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Uzgodnienie dokumentacji przez Miejskiego Konserwatora Zabytkoéw
w Bydgoszczy

N
) URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
BYPaoszez Biuro Konserwatora Zabytkow
Miejski Konserwator Zabytkow

Bydgoszcz, 06.11.2015r.

BKZ. 4120.11.4. 'O 2015.1J

N\ U120 LS

IDEA PROJEKT

Anna Markiewicz

ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

Dotyczy: przebudowy lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Jasnej 9
w Bydgoszczy dziatka nr 98 obreb 79.

W odpowiedzi na pisma z dnia 03.11.2015 r. ( wptyw do tut. biura
04.11.2015 r. ) Miejski konserwator Zabytkéw w Bydgoszczy informuje , ze nie wnosi
uwag do przebudowy lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Jasnej 9 w Bydgoszczy
wg projekiu budowlanego pn. ,Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy
ul. Jasnej 9 w Bydgoszczy” autorstwa mgr inz. Anny Markiewicz z 02.11.2015 roku.

Otrzymuija;
17 adresat
2. aa.

A

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 2,
tel.: (52) 58 58 499. fax.: (52) 58 58 820.
email: mkz@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl




Inwentaryzacja przewodow kominowych
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3 Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeege* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisana Anna taniecka
(imie i nazwisko projektanta )

nr uprawnien OKK/UpB/3/2006

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy,

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczgcy:
Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Jasnej 9 - front w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dziatka nr 98, obreb 79

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robdt budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitam zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadoma odpowiedzialnoséci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosc
danych zamieszczonych powyzej.

02.11.2015F coniieii i e e e
( czytelny podpis )

* - Niepotrzebne skresli¢




OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeegoe* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisana Anna Markiewicz
(imie i nazwisko projektanta )

nr uprawnien KUP/0005/POOK/12

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy,

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:
Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Jasnej 9 - front w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dziatka nr 98, obreb 79

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robdt budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitam zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wifasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyzej.

02.11.2025F . cuie i e
( czytelny podpis )

* - Niepotrzebne skresli¢




OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajacego* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Piotr Swirzynski
(imie i nazwisko projektanta )

nr uprawnien KUP/0130/PWOK/09

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy,

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:
Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Jasnej 9 - front w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dziatka nr 98, obreb 79

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robdt budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci kamnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosc
danych zamieszczonych powyzej.

02.12.2015F v
( czytelny podpis )

* - Niepotrzebne skresli¢




4 Informacja do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA

DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Jasnej 9 - front

OBIEKT w Bydgoszczy
ADRES :
OBIEKTU Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dziatka nr 98, obreb 79
INWESTOR Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
OPRACOWANIE
BRANZA PROJEKTANT PODPIS

Architektoniczna

mgr inz. Anna taniecka
Upr. OKK/UpB/3/2006

Konstrukcyjna

mgr inz. Anna Markiewicz
Upr. KUP/0005/POOK/12
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4.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa lokali mieszkalnych w budynku frontowym
przy ul. Jasnej 9 w Bydgoszczy
Rodzaje robét budowlanych przewidzianych do wykonania:
— wykonanie wykuc,
— rozbiérka scian,
— wykonanie lekkich scianek systemowych,
— demontaz i montaz stolarki drzwiowej,
— wykonanie rob6t wewnetrznych w budynku (np. oktadziny scienne, podtogowe),
— wykonanie powtok malarskich,
— montaz urzgdzen wewnetrznych,
— pozostate roboty wykonczeniowe.

4.1.1 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Zakres prac realizowany bedzie w budynku frontowym przy ul.Jasnej 9
w Bydgoszczy.

4.2 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki nie wystepujg zadne elementy zagospodarowania mogace
powodowaé powstawanie zagrozenia bezpieczenstwa.

4.3 Przewidywane zagrozenia
Lp. Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas wystepowania
zagrozenia zagrozenia zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne sporadyczne g(r)?r?llmikacyjne ;fgzy(,j?;azgg’oazr?ju
2 Obrazgnia na skutek uderzefi, sporadyczne teren robot czas wykonywania pracy
przygniecenia
Spadajgce przedmioty sporadyczne teren robot czas wykonywania pracy
4 Obrazenia ciata na skutek kontakty d t b6t C K .
Z ostrymi przedmiotami sporadyczne eren robd zas wykonywania pracy
teren rob6t — praca
5 Upadki sporadyczne na rusztowaniach | Czas wykonywania pracy
h>5,0 m
6 Halas sporadyczny teren robot Czas wykonywania pracy
7 Przemoknigcie sporadyczne teren robdt Czas wykonywania pracy
8 F())rsacc):?/y hiepowotane w miejscy sporadyczne teren robot Czas wykonywania pracy
9 Wibracje sporadyczny teren robot Czas wykonywania pracy
10 Dziatanie substancji chemicznych | czeste teren robot Czas wykonywania pracy
( malowanie )
Porazenie i poparzenie prgdem czeste teren robot Czas wykonywania pracy
11 elektrycznym prgdem o napieciu do
1kV
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4.4 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, wykonawca powinien zapoznac sie

z niniejszg dokumentacjg. Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia
wykonawcze. Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy wykonac
szkolenie  stanowiskowe pracownikbw polegajace na omowieniu zakresu prac
oraz wynikajgcych z nich zagrozen. Wszystkie przeprowadzane instruktaze i szkolenia
powinny by¢ udokumentowane na piSmie przez prowadzgcego szkolenie i potwierdzone
podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania catego zamierzenia budowlanego powinny
by¢ przeprowadzone:

e instruktaz ogolny przed przystgpieniem do rob6t budowlanych na placu budowy,

e instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robo6t stwarzajgcych zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Sprawdzi¢ nalezy rowniez sprawnos¢ narzedzi i urzgdzen, ktére wykorzystywane bedg
w trakcie robét, a takze sprawnos¢ ich systemow zabezpieczajgcych (np. bezpiecznikéw
przeciwporazeniowych). Do prac wykonywanych urzgdzeniami mechanicznymi nalezy
zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczyé bezposredni nadzér nad pracami
niebezpiecznymi. Instruktaz pracownikéw winien obejmowaé w szczegdlnosci:

e imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania robaét,
wymagania pracownikéw przy poszczegdlnych czynnosciach,
zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia,
koniecznos$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej.

Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania rob6t powinien byc¢
eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien by¢
utrzymywany w stanie zapewniajgcym jego sprawnos¢, by¢ obstugiwany przez przeszkolony
personel, a takze by¢ stosowany wylgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony.
W przypadku, kiedy podczas pracy urzgdzenia nastgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy
je bezzwiocznie unieruchomic iodigczy¢ od zasilania w energie elektryczng. Zabrania sie
dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzgdzenia. Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy
i przy zmianie obstugi powinny by¢é sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej
i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Roboty montazowe elementéw
prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu
montazowego i planu BIOZ, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu
oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzgdzen technicznych.

Szczegbtowe informacje dotyczgce sporzadzenia planu BIOZ oraz samego
bezpieczeAstwa iochrony zdrowia podczas wykonywania robo6t budowlanych podaje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120, poz. 1126) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401 z 2003 r.).
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5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
zwigzanym z wykonywaniem robot

5.1.1 Srodki organizacyjne

wykonywanie poszczegoélnych zadanh przez wyspecjalizowane firmy budowlane,
prowadzenie poszczegblnych robo6t przez osoby posiadajgce odpowiednie
przygotowanie zawodowe bez przeciwwskazan medycznych, co do zakresu
wykonywanych prac,

dokonywanie wtasciwych odbiorow poszczegolnych etapow budowy.

5.1.2 Srodki techniczne

odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu
budowy,

wyposazenie placu budowy w sprzet p. - poz. oraz srodki ochrony osobistej
i apteczki pierwszej pomaocy,

odpowiednie oznakowanie dr6g ewakuacyjnych oraz pozarowych,

zachowanie porzadku na placu budowy,

wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Data opracowania: 02. listopada 2015r.
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CZESC BUDOWLANA
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1 Inwestor
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

2 Lokalizacja inwestycji

Budynek mieszkalny, zlokalizowany przy ul. Jasnej 9 w Bydgoszczy, dz. nr 98
obreb 79.

3 Podstawa projektowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:
e Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych,
o Wytyczne Inwestora,
o Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409
(z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462. z p6zn. zm),

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 poz.
690, z pézn. zm.),

e Normy i normatywy w projektowaniu.

4 Opis istniejgcego stanu formalno — prawnego nieruchomosci

Wiascicielem nieruchomosci jest Miasto Bydgoszcz Z siedzibg
przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy.

5 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa lokali mieszkalnych w budynku frontowym
przy ul. Jasnej 9 w Bydgoszczy.

6 Stan zagospodarowania terenu
6.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Budynek przy ul. Jasnej 9 w Bydgoszczy zlokalizowany jest na dziatce nr 98 obreb
79. Budynek wybudowany na planie prostokata z wiatrotapem przy elewacji tylnej.

Na dziatce, poza budynkiem frontowym zlokalizowany jest budynek oficyny, budynki
gospodarcze, oraz typowe elementy zagospodarowania terenu, takie jak dojscia do budynkdw,
nawierzchnie utwardzone, itd.

6.2 Projektowany stan zagospodarowania terenu

Prace zwigzane 2z przebudowg Ilokali mieszkalnych w budynku frontowym
przy ul. Jasnej 9 w Bydgoszczy, nie wptyng na zamiane stanu zagospodarowania terenu.
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7 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Nie dotyczy.

Prace zwigzane z przebudowag lokali mieszkalnych w budynku frontowym
przy ul. Jasnej 9 w Bydgoszczy, nie wptyng na zamiane wielko$ci poszczegollnych czesci
zagospodarowania terenu.

8 Wymogi ochrony konserwatorskiej

Budynek frontowy przy ul. Jasnej 9 w Bydgoszczy wpisany jest do gminnej ewidencji
zabytkdw. Wszystkie prace i roboty budowlane przy obiekcie nalezy uzgodni¢ z Miejskim
Konserwatorem Zabytkdw.

9 Informacja o miejscowym planie zagospodarowania terenu

Dla terenu, na ktérym zlokalizowany jest budynek przy ul. Jasnej 9 w Bydgoszczy
zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr XlI/164/07
Rady Miasta Bydgoszczy zdnia 30. maja 2007r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Okole — Graniczna” w Bydgoszczy.

10 Wplyw eksploatacji gorniczej

Wptyw eksploatacji gérniczej na obiekt — brak.

11 Charakterystyczne parametry budynku

e pow. zabudowy: 130 m?
e kubatura budynku: 1183 m®,
o ilos¢ lokali mieszkalnych: 4

12 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
12.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego

Budynek frontowy przy ul. Jasnej 9 w Bydgoszczy jest budynkiem mieszkalnym,
wielorodzinnym. W zwigzku z planowang przebudowg lokali mieszkalnych, przeznaczenie
budynku nie ulegnie zmianie.
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12.2 Zestawienie powierzchni lokali mieszkalnych

Lokal mieszkalny nr 1

1.1 Przedpokd;j 2,46 m
1.2 kazienka 5,36 m’
1.3 Pokdj z aneksem kuchennym 15,03 m?
1.4 Pokoj 16,45 m?
Suma powierzchni 39,30 m?
Lokal mieszkalny nr 1A
2.1 Przedpokoj 5,54 m®
2.2 tazienka 3,66 m’
2.3 Kuchnia 7,16 m’
2.4 Pokoj 16,45 m?
Suma powierzchni 32,81 m?

Lokal mieszkalny nr 2

2.1 Przedpokoj 2,58 m?
2.2 kazienka 5,09 m’
2.3 Pokéj z aneksem kuchennym 15,03 m?
2.4 Pokoj 16,57 m?
Suma powierzchni 39,27 m?
Lokal mieszkalny nr 2A
3.1 Przedpokoj 5,54 m®
3.2 kazienka 3,97 m?
3.3 Kuchnia 7,44 m®
3.4 Pokdj 16,45 m?
Suma powierzchni 33,40 m?

13 Forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek przy ul. Jasnej 9 w Bydgoszczy zlokalizowany jest na dziatce nr 98 obreb
79. Budynek wybudowany na planie prostokata z dobudowanym wiatrotapem przy elewacji
tylnej.

Budynek czterokondygnacyjny, w tym poddasze nieuzytkowe oraz podpiwniczenie
(pod czescig budynku). Konstrukcja dachu drewniana, dach dwuspadowy, kryty pap3.

Wejscie do budynku dobudowanym wiatrotapme zlokalizowane w Srodkowej czesci
elewacji tylnej. Elewacja frontowa budynku tréjosiowa, podzielona gzymsami
miedzypietrowymi. Cokot budynku wysuniety przed lico muru, pierwotnie otynkowany, obecnie
pozbawiony wyprawy tynkarskiej. W poziomie parteru i pierwszego pietra budynku okna
ozdobione opaskami oraz zwienczone nadokiennikami wspartymi na esownicach. W poziomie
poddasza budynku okna ozdobione prostymi opaskami, pomiedzy oknami ptyciny gtadkie,
pozbawione 0zddb.

Elewacja boczna potnocno-wschodnia piecioosiowa. Cokét budynku wysuniety
przed lico muru. W poziomie parteru i pierwszego pietra budynku okna ozdobione opaskami
oraz zwienczone nadokiennikami wspartymi na esownicach. W poziomie poddasza budynku
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okna pozbawione ozddb. W osiach od trzeciej do piatej znajdujg sie studzienki naswietli
piwnicznych.

Elewacja tylna budynku otynkowana z cokotem wysunietym przed lico budynku. Okna
z podokiennikami ceglanymi. Elewacja pozbawiona ozdéb i detali architektonicznych.

Elewacja boczna potudniowo-zachodnia otynkowana, pozbawiona o0zddb i detali
architektonicznych.

14 Dostepnosé dla os6b niepetnosprawnych

Wejscie do budynku wyniesione 6 cm ponad poziom terenu. Budynek nie jest
wyposazony w urzgdzenia techniczne umozliwiajgcych dostep osobom niepetnosprawnym do
budynku. Budynek nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.

15 Charakterystyka ekologiczna

Planowana inwestycja polegajgca na przebudowie lokali mieszkalnych w budynku
frontowym przy ul. Jasnej 9 w Bydgoszczy nie wptywa na srodowisko przyrodnicze. Budynek
wyposazony jest kompleksowo w infrastrukture techniczng pozwalajgcg na jego prawidtowe
funkcjonowanie — niewykazujgce konfliktu ze srodowiskiem przyrodniczym.

16 Ochrona p.poz.

Budynek, zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi jako ZL IV oraz klasy
odpornosci pozarowej ,D”. Ze wzgledu na wysokos¢, budynek zakwalifikowano, jako niski (N).
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16. czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137, z pbzniejszymi zmianami) przedmiotowa
dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

17 Obszar oddziatywania obiektu

W zwigzku z planowang przebudowg lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Jasnej 9
w Bydgoszczy obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicy dziatki Inwestora,
i nie wystgpi na dziatkach sagsiednich.

18 Wymogi dotyczgce przysztego uzytkownika

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym
i estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych
I sprawnosci techniczne;.

19 Inwentaryzacja przewodow kominowych

Zgodnie z  dokumentacjg ,Termomodernizacja  budynku mieszkalnego
przy ul. Jasnej 9 - front w Bydgoszczy” wszystkie piece kaflowe, kotty gazowe itp urzgdzenia
zostang zdemontowane, w budynku zostanie wykonana instalacja c.0. przytgczona
do miejskiej sieci cieptownicze;j.

W zwigzku z planowang przebudowa lokali mieszkalnych projektuje sie wykorzystanie
przewoddéw kominowych — wczesniej wykorzystywanych, jako dymowe i spalinowe -
do wentylacji pomieszczen. Do przewodéw kominowych projektowanych do wykonania
wentylacji wywiewnych, zgodnie 2z inwentaryzacjg przewodéw kominowych, nalezy
wprowadzi¢ wktady ostonowe z alufolu. Wkiady, w przypadku wystgpienia ciggu odwrotnego,
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zabezpieczg mieszkania przed pyleniem sadzg i innymi zanieczyszczeniami pokrywajgcymi
Scianki przewodow kominowych, a jednoczesnie zapewnig przewodom szczelnosc.

20 Roboty podstawowe

Uwaga: Likwidacje piecow kaflowych, kottdbw gazowych, elektrycznych
pojemnosciowych podgrzewaczy wody, wykonanie nowych otworow w elewacji, ujeto
w opracowaniu ,Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej - front
w Bydgoszczy”.

W ramach przebudowy lokali mieszkalnych w budynku frontowym przy ul. Jasnej 9
w Bydgoszczy, wykonane zostang nastepujgce prace:
— wykonanie wykuc,
— rozbiérka Scian,
— wykonanie lekkich scianek systemowych,
— demontaz i montaz stolarki drzwiowej,
— wykonanie rob6t wewnetrznych w budynku (np. oktadziny scienne, podtogowe),
— wykonanie powtok malarskich,
— montaz urzgdzen wewnetrznych,
— pozostate roboty wykonczeniowe.

Przed przystapieniem do wykonywania robdét rozbiérkowych i wykuwajacych
nalezy dokonaé inwentaryzacji fotograficznej istniejgcych elementéw konstrukcyjnych.
Prace nalezy prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig, kontrolujac na biezaco stan elementéw
konstrukcyjnych, wcelu upewnienia sie, iz prace rozbiérkowe i wykuwajace
nie powodujg peknieé i uszkodzen. W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek
nieprawidtowosci, nalezy natychmiast przerwaé roboty, zabezpieczyé konstrukcje.
Po usunieciu oktadzin $ciennych, sufitowych, nalezy ocenié stan techniczny
odstonietych elementéw konstrukcyjnych.

W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek nieprawidtowosci w trakcie
wykonywania rob6t rozbiérkowych i wykuwajgcych, badz, gdy stan techniczny
odstonietych elementéw konstrukcyjnych bedzie budzit watpliwosci — nalezy wstrzymaé
prace, zabezpieczy€ konstrukcje oraz powiadomié o tym fakcie inspektora nadzoru.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania rozwigzania technicznego
przyjetego w niniejszej dokumentacji nalezy wstrzyma¢ prace i powiadomié inspektora
nadzoru, w celu ustalenia dalszego przebiegu prac.
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20.1 Zamurowania

Zamurowanie zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych odm. 700 na zaprawie cem
- wap. M8. W kazdej spoinie nalezy wykona¢ zbrojenie za pomocg dwoch pretow @6
mocowanych w murze istniejgcym. W tym celu nalezy wywierci¢ otwor na gtebokos¢ I=12cm.
Nastepnie oczysci¢ i przedmuchac otwory. Do montazu pretow w istniejgcych $cianach nalezy
wykorzystac zaprawe iniekcyjng winyloestrowg. W dalszej kolejnosci dokonac iniekcji zaprawy
do otworu. Osadzi¢ pret zbrojeniowy przed uptywem czasu korekty (zgodnie z danymi
producenta) i odczeka¢ wymagany czas utwardzenia.

Na styku muru nowego ze starym nalezy zatozyC obustronnie siatke antyrysowg
z wtdkna szklanego szer. 40 cm (po 20 cm z kazdej strony otworu). Poszczegllne pasma
siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci minimum 5 cm. Minimalne
zaklejenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez oklejenia.
Wykona¢ oktadzine wtasciwg dla danego pomieszczenia.

Od strony klatki schodowej wykonac tynk cem. wap. kat. II.

20.2 Zaslepienia podiaczen do przewodoéw kominowych

Zaslepienia podtgczen do przewoddéw kominowych wykona¢ z cegly ceramicznej
petnej klasy M15 na zaprawie cementowo-wapiennej M10.

20.3 Wykonanie nowych przewodoéw wentylacyjnych z rur dwuptaszczowych

W miejscu wskazanym w czesci graficznej dokumentacji nalezy wykona¢ otwor
w stropie i wyprowadzi¢ ponad dach budynku przewody z rury dwupfaszczowych ze stali
nierdzewnej o przekroju wewn. J160mm.

Przed wykonaniem podigczen przewody nalezy oczysci¢ i udroznié¢. Po wykonaniu
podtgczenia sprawdzi¢ droznos¢ przewodow i uzyskaé akceptacje kominiarska.

Uwaga: Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych nalezy sprawdzi¢ lokalizacje
elementow konstrukcyjnych stropu i dachu. W przypadku stwierdzenia kolizji projektowanych
kanatéw z elementami konstrukcyjnymi nalezy przesunac¢ lokalizacje kanatow. Prace nalezy
wykonywa¢ z nalezytg ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢ elementéw konstrukcyjnych
budynku.

20.4 Nadproza

W niniejszej dokumentacji przewidziano nadproza wykonane z ksztattownikéw stalowych —
dwuteownikow I ze stali St3. Szczegoty montazu nadprozy przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

Technologia wykucia otworéw i rozebrania scian.

e podstemplowac¢ obustronnie konstrukcje stropu stemplami stalowymi rozporowymi,
rozstaw stemplil=1,00 m,

e stemple nalezy postawi¢ na istniejgcej posadzce oraz podwalinie z drewna
twardego gr. 50mm i szer. 180 mm,

e W goOrnej czesci stempli pod stropem nalezy zatozy¢ deske z drewna twardego
gr. 50 mm i szer. 180 mm,

e stemple nalezy postawi¢ w odlegtosci 1,00 — 1,20 m od sciany w ktérej wykuwany
bedzie otwdr lub rozbierana sciana,

e wytrasowac otwor przeznaczony do wyciecia,
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o wykué¢ bruzde dla osadzenia nadproza, bruzde wykuwaé o jak najmniejszych
wymiarach umozliwiajgcych osadzenie belki i pézniejsze uzupetnienie pustych
miejsc zaprawg betonowa.

UWAGA - nie wykuwac bruzdy na wylot - wykonac jg o jak najmniejszej gtebokosci.

e na podporze nalezy wykona¢ poduszke betonowg gr. 20,0 cm z zaprawy
szybkowigzgcej,

e o0sadzic belke stalowa,

e przestrzen pomiedzy nadprozem a pozostatg nad nim sciang wypetni¢ zaprawg
cementows i zaklinowac klinami stalowymi co 30 cm,

e po zwigzaniu zaprawy te same czynnosci wykonac¢ z drugiej strony muru,

e przewierci¢ otwory w murze i belce (w jednej belce otwory mozna wywierci¢
przed montazem) do przetozenia srub M12,

e przetozyc¢ sruby i skrecic,

e do dalszych prac przystgpic po osiggnieciu przez zaprawe odpowiednigj
wytrzymatosci.

e wyku¢ gniazda dla przyspawania przewigzek.

e przyspawac przewigzki.

e wycig¢ pozostalg czeS¢ otworu. Podczas ciecia i kucia nalezy uwazac,
aby nie przekroczy¢ zarysu otworu.

e rozebrac ostroznie czes¢ Sciany,

e po wykonaniu catego nadproza rozebra¢ stemplowanie stropu,

¢ wykonac¢ natrysk cementowy oraz pozostate warstwy oktadzin wtasciwe dla danego
pomieszczenia.

Przed przystapieniem do rozbiérki $cian nalezy dokona¢ inwentaryzacji fotograficznej
istniejgcych elementéw konstrukcyjnych.

Przed przystgpieniem do prac zwiazanych z wykonywaniem otworéw nalezy dokonaé
kontroli stanu technicznego $cian konstrukcyjnych w celu upewnienia sie, iz prace
zwigzane z wykuwaniem otwordéw nie spowodujg pojawienia sie peknieé¢ i uszkodzen.

W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek nieprawidtowosci, nalezy natychmiast
przerwa¢ roboty, zabezpieczy¢ konstrukcje i powiadomié projektanta.

20.5 Wykonanie nowych $cian systemowych z oktadzing z ptyt gipsowo-
kartonowych

W miejscach wskazanych w czesci graficznej dokumentacji nalezy wykona¢ $ciany
systemowe na stelazu z profili stupkowych CW100 dla scian grubosci 13cm, CW75 dla $cian
gr. 10cm, z okladzing z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych (GKBI) gr. 12.5 mm
Z wypemieniem wetng mineralng o wspotczynniku A D = 0,038 W/mK. Od strony pomieszczen
sanitarnych nalezy zamocowac¢ dwie warstwy ptyt gipsowo-kartonowych.

Sciany oddzielena miedzylokalowego wykonaé na stelazu z profili stupkowych
CW100 z oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych i odpornosci ogniowej (GKFI)
gr. 2 x 12.5 mm z kazdej strony, z wypetnieniem wetng mineralng gr. 100 mm o gestosci min.
14kg/m® i wspétczynniku A D = 0,038 W/mK.

Sposob wykonania: Wytyczy¢ na podiodze linie ustawienia sciany. Od linii poziomych
na podtodze wytyczy¢ prostopadte linie pionowe na scianach bocznych, biegngce do sufitu.
Nastepnie linie wytyczone na podtodze przenies¢ na sufit, tgczac je z liniami pionowymi.
Do wytyczonych linii montowac¢ konstrukcje sciany z profili metalowych przy pomocy kotkow
szybkiego montazu. Do podtogi mocowac¢ profile UW, do sciany - profile CW. Do sufitu
montowac profile UW. Profile pionowe CW wsuwac¢ pomiedzy profile UW na podtodze i suficie.
Po wykonaniu konstrukcji nosnej $cian z profili metalowych montowac¢ ptyty gipsowo-
kartonowe, zaczynajgc od jednej strony S$cian. Plyte przykreca¢ wkretami do szybkiego
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montazu Przed utozeniem izolacji nalezy poprowadzi¢ wszystkie instalacje, przewidziane
w danej scianie. Nastepnie przystgpi¢ do uktadania izolacji. Materiat izolujgcy nalezy starannie
przycig¢ do szerokosci rozstawu profili pionowych CW i utozy¢ miedzy profilami, wypetniajgc
szczelnie przestrzen miedzy nimi, i wewnatrz profili. Po utozeniu izolacji z wetny mineralnej
montowac ptyty gipsowo-kartonowe po drugiej stronie sciany.
Potgczenia ptyt zaszpachlowa¢ masg szpachlowg i wtopi¢ w nig tasme zbrojaca
z widkna szklanego.
Na styku nowej sSciany z istniejgcym murem nalezy obustronnie zatozy¢ siatke
antyrysowag z wtdkna szklanego szer. 40 cm (po 20 cm z kazdej strony otworu). Poszczegd6line
pasma siatki uktadac¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci minimum 5 cm. Minimalne
zaklejenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez oklejenia.
Wykonac oktadzine zgodnie z opisem zamieszczonym w projekcie.

Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne (GKBI)
Zastosowac ptyty gipsowo - kartonowe wodoodporne gr. 12.5mm

Dane techniczne:

grubos¢ 12,5 mm
wymiar 1200 x 2600 mm
kolor kartonu: zielony
kolor nadruku: niebieski

reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1: A2-s1,d0
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: sucha:10, wilgotna: 4.

Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne i odpornosci ogniowej (GKFI)

grubos¢ 12,5 mm
wymiar 1200 x 2600 mm
kolor kartonu: zielony
kolor nadruku: czerwony

reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1: A2-s1,d0
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: sucha:10, wilgotna: 4.

Tasma zbrojaca

Dane techniczne:

Materiat nosnika: wiékno szklane,
typ substancji klejgcej: akryl,
grubos¢ catkowita: 203 pum

szerokosc¢: 45mm (na potaczeniach ptyt gipsowo-kartonowych), 400mm (na potgczeniu

nowoprojektowanej sciany ze scianami istniejgcymi),
wydtuzenie przy zerwaniu: 4,2 %
odpornos¢ na rozcigganie: 134 N/cm

Masa szpachlowa do ptyt g-k

Dane techniczne:

na bazie spoiwa gipsowego
elastyczna,
niepalna, klasa reakcji na ogien Al.
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Sposob wykonania: Spoiny wypetnié masa, utozy¢ tasme zbrojacg i wcisngé
szpachelkg w mase. Zaszpachlowa¢ takze gtowki wkretow. Po wyschnieciu szlifowaé za
pomocag recznej szlifierki i siatki szlifierskiej do szlifowania.

20.6 Istniejgce oktadziny scienne i podtogowe

W trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej w lokalach mieszkalnych w budynku
stwierdzono wystepowanie:
— oktadzin $ciennych z tynkdéw cementowo-wapiennych malowanych farbami
emulsyjnymi, alkidowymi, okfadzin z ptytek ceramicznych, paneli pcv
— okfadzin podtogowych z wykfadziny pcv, paneli podfogowych, ptytek
ceramicznych i parkietu.

20.7 Projektowane oktadziny scienne

Na postawie przeprowadzonych ogledzin stwierdza sie, ze stan techniczny oktadzin
Sciennych jest sredni i zty i wymaga remontu.

Istniejgce w pomieszczeniach okfadziny Scienne nalezy usung¢ do odstoniecia muru,
odstoniete powierzchnie oczysci¢, z kurzu, brudu, olejéw, ttuszczédw i wosku, dokonaé oceny
stanu technicznego odstonietego podtoza. W przypadku, gdy na odstonigetych powierzchniach
zostang stwierdzone pekniecia $cian - nalezy wstrzymac prace oraz powiadomic¢ o tym fakcie
inspektora nadzoru celem ustalenia dalszego przebiegu prac.

W przypadku, gdy odstonieta powierzchnia nie budzi watpliwosci, co do jej stanu
technicznego nalezy dokonac jej naprawy oraz wykona¢ nowe oktadziny scienne, zgodnie
Z opisem zamieszczonym ponizej.

Nalezy wykona¢ nowe okfadziny scienne sktadajgce sie z nastepujgcych warstw:
e na $cianach murowanych w pomieszczeniach:

— przedpokdj,
- pokoj,
— pokdéj z aneksem kuchennym - zwylgczeniem fartucha w obrebie

zlewozmywaka i blatéw roboczych,
— kuchnia - zwylgczeniem fartucha w obrebie zlewozmywaka i blatow
roboczych,
— tazienka - na wysokosci powyzej 2,00 m nad poziomem posadzki,
¢ preparat gruntujgcy,
¢ obrzutka,
¢ narzut,
¢ preparat gruntujgcy,
¢ gtadz gipsowa — jedna warstwa gr. 4mm
¢ preparat gruntujgcy,
+ farba emulsyjna - dwie warstwy,
e na scianach innych niz murowane w pomieszczeniach:
e przedpokoj,
* pokdj,
e pokd] z aneksem kuchennym - zwytgczeniem fartucha w obrebie
zlewozmywaka i blatéw roboczych,
kuchnia - z wytgczeniem fartucha w obrebie zlewozmywaka i blatéw roboczych,
tazienka - na wysokosci powyzej 2,00 m nad poziomem posadzki,
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e preparat gruntujgcy,
¢ gtadzZ gipsowa — jedna warstwa gr. 4mm
e preparat gruntujgcy,
o farba emulsyjna - dwie warstwy,
e na scianach murowanych w pomieszczeniach:
— pokdj aneksem kuchennym - fartuch w obrebie zlewozmywaka i blatow
roboczych,
— kuchnia - fartuch w obrebie zlewozmywaka i blatbw roboczych,
— fazienka - na wysokosci do 2,00 m nad poziomem posadzki,
e preparat gruntujacy,
e oObrzutka,
e narzut,
e elastyczna mineralna zaprawa uszczelniajgca - dwie warstwy,
e zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych,
e plytki ceramiczne.
e na scianach innych niz murowane, w pomieszczeniu:
e pokoj aneksem kuchennym - fartuch w obrebie zlewozmywaka i blatow
roboczych,
¢ kuchnia - fartuch w obrebie zlewozmywaka i blatéw roboczych,
¢ lazienka - na wysokosci do 2,00 m nad poziomem posadzki,
e preparat gruntujacy,
e elastyczna mineralna zaprawa uszczelniajgca - dwie warstwy
o zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych,
e plytki ceramiczne.
Uwagi: Fartuch z ptytek ceramicznych w obrebie zlewozmywaka i blatbw roboczych nalezy
wykonac¢ na wysokosci od 0,50 m do 1,60 m nad poziomem posadzki pomieszczenia.

Preparat gruntujacy

Dane techniczne:

koncentrat

odporny na dziatanie wody i alkaliéw

nie zawiera rozpuszczalnikéw

Baza: dyspersja akrylowa

Barwa: biata

Temperatura aplikacji/podtoza: +5°Cdo +30°C

Ciezar wtasciwy: 1,0 g/cm3

Zuzycie: ok. 30 - 80 g/m?

llo$¢ warstw: 1

Przygotowanie podfoza: Podtoze musi byé nosne, czyste, suche i wolne od
materiatbw zmniejszajgcych przyczepnos¢. Nietrwate lub zmniejszajgce przyczepnosé
warstwy, np. srodki
antyadhezyjne, stare kleje i masy szpachlowe oraz pozostatosci oktadzin i powtok malarskich
nalezy usung¢ maszynowo, wygtadzic, oszlifowac lub poddac srutowaniu.

Sposéb wykonania: preparat nalezy rozmiesza¢ z wodg w stosunku 1 : 3do 1: 6
w zaleznosci od chtonnos$ci podtoza. Obrébke mozna wykonywac przy uzyciu pedzla, szczotki
lub watka piankowego o drobnych porach. Mozna stosowac¢ takze odpowiednie aparaty do
natryskiwania. Nalezy unika¢ nadmiernego nasycenia lub tworzenia sie katuz. Dalsza obrobka
gruntowanych powierzchni jest mozliwa po catkowitym wyschnieciu preparatu.
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Obrzutka

Obrzutke wykonaé z zaprawy wapienno — cementowej 1 : 1, o konsystencji
odpowiadajgcej 10-12 cm zagfebieniu stozka pomiarowego. Grubos$¢ obrzutki powinna
wynosic¢ 3 — 4 mm.

Narzut

Narzut nanosi¢ po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut
wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajgcg 7-10 cm zagtebieniu stozka pomiarowego. Grubosc¢ narzutu 8 — 15 mm.

Gladz gipsowa
Dane techniczne
jednowarstwowa,
ziarnistos¢ —do 1,2mm
wytrzyma o na zginanie: 1,2 N/mm?
wytrzyma o na ciskanie: 2,7 N/mm?
wspotczynnik oporu dyfuz pary wodnej — ok. 8
wspotczynnik przewodnictwa cieplnego: 0,25 W/m-K
Sposob wykonania: Gtadz natozy¢ i wyréwnaé, Nastepnie zwilzy¢ wodg i filcowaé,
po czym catos¢ wygtadzic.

Farba emulsyjna
Dane techniczne:
Kolor: biaty/wg wyboru Inwestora,
Wyglad powtoki: matowa
Lepkosc¢ Brookfield RVT, 20+2°C, [mPas] 8000 + 10000
Gestos¢, 20+0,5°C, [g/cm®] 1,470 +1,520
Zawartosc¢ czesci statych, [%owag] 52,0 + 56,0
llo$¢ warstw: 2
Czas schniecia powtoki, 23°£2°C,[h] 2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2
Sposob wykonania: Emulsje nanosi¢ na podioze watkiem lub pedzlem, jako cienka
i rownomierng warstwe. Drugg warstwe naktada¢ po wyschnieciu pierwszej.

Elastyczna mineralna zaprawa uszczelniajaca
e Dane techniczne:

Baza: dyspersja, proszek
Proporcje mieszania: 1 czes¢ wag. 2,5 czesci wag.
Barwa: biata, szara
Produkt ztozony
Gestos¢:  ok.1,6 g/lcm?
Czas obrabialnosci: ok. 60 minut
Wytrzymatos¢ na odrywanie (przyczepnosc¢) wg DIN EN 1542: >0,5 N/mm?2
Wspétczynnik przenikania pary wodnej, u: ok. 1000

Przygotowanie podioza: Podtoze musi by¢ nosne, w znacznym stopniu réwne, lekko
porowate i o otwartej strukturze. Musi by¢ pozbawione gniazd zwirowych, nadlewek, spekan
oraz ostrych krawedzi, kurzu i materialtdbw zmniejszajgcych przyczepnosc¢, np. oleju, farby,
warstwy spiekowej oraz luznych elementéw, mury o petnych spoinach. Podioze nalezy
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wyréwna¢ zaprawg cementowg. Podtoza nalezy zwilzy¢é tak, aby powierzchnie podczas
nanoszenia byty matowo-wilgotne.

Sposéb wykonania: nanosi¢ przez natrysk, wcieranie pedzlem lub szpachlowanie
przynajmniej w dwéch warstwach. Drugi oraz kolejne etapy robocze mozna rozpocza¢, gdy
pierwsza warstwa uzyska wytrzymato$¢ na obcigzenie ruchem pieszym lub aplikacje kolejnych
powiok.

Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych - do powierzchni pionowych
Dane techniczne:
— zaprawa dwuskfadnikowa
— Baza: piasek /cement dyspersja tworzyw sztucznych
— Kolor: szary/ biaty

Ptytki ceramiczne

W niniejszym opracowaniu przyjeto oktadzine z piytek ceramicznych o wymiarach
30cm x 30cm, spoina szerokosci 3mm. Ptytki ceramiczne ukfada¢ w uktadzie prostym

Uktadanie glazury: Przyklejanie glazury zaczyna sie od dotu sciany, od drugiego
rzedu. Przed rozpoczeciem klejenia do $ciany zamocowac diugg i rowng tate (drewniang
lub aluminiowg). Na niej oprze sie pierwszy uktadany rzad ptytek. Zaprawe nanosi sie na
Sciane gtadka strong pacy, po czym rozprowadza strong z zebami. Miedzy ptytki wstawiac
krzyzyki dystansowe.

Spoinowanie ptytek: Krzyzyki oraz nadmiar zaprawy nalezy usungc¢ spomiedzy ptytek
przed catkowitym zwigzaniem zaprawy i wyczysci¢ krawedzie i powierzchnie ptytek.
Do spoinowania nalezy uzywac zaprawy zblizonej do koloru ptytek. Zaprawe doktadnie
wciskaC w przestrzenie miedzy ptytkami gumowg paca, az do catkowitego ich wypeienia.
Nadmiar swiezej zaprawy zebra¢ i wykorzysta¢ ponownie. Powierzchnie spoin wygtadzic¢
zaokraglonym narzedziem zwilzonym woda. Natozong zaprawe pozostawi¢ do wyschniecia
na okofo 15-30 minut. Nastepnie powierzchnie zmy¢ wilgotng gabka. Wode pozostatg po
myciu ptytek doktadnie usungc¢ z powierzchni fug.

Silikonem nalezy wypeni¢ miejsca montazu baterii oraz inne elementy przechodzgce
przez ptaszczyzne ptytek.

Uwaga: Uwaga: Wybor plytek ceramicznych przed uch zakupem musi uzyskac
akceptacje Inwestora.

Spoina do piytek
Dane techniczne:

Gestosd nasypowa
(suchej mieszanki)

ok. 1,2 kg/dm?

Gestosd objetosciowa masy

3
(po wymieszaniu) cle 120 ke

Gestosc w stanie suchym ok. 1,65 kg/dm?
(po zwigzaniu)

0,20 + 0,23 I/1 kg
0,40 = 045 /2 kg

1,00 = 1,15 I/5 kg

Proporcje mieszania
(wodas/sucha mieszanka)

Min/max. szerokosc spoiny 1T mm/25 mm

Termperatura przygotowania
zaprawy oraz podioza i otoczenia od +5 °C do +35 °C
w trakcie stosowania

Czas dojrzewania ok. 5 minut
Czas gotowosci do pracy do ok. 40 minut
Mycie wstepne po ak. 30 minutach
Mycie koricowe po ok. 3 godzinach

Leklki ruch pieszy po ok. 3 godzinach

Petlne obciazanie po ok 24 godzinach
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20.8 Projektowane oktadziny podtogowe

Uwaga: Remont stropdéw zaprojektowano w opracowaniu ,Termomodernizacja
budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej — 9 front w Bydgoszczy”. W niniejszym opracowaniu
przewidziano wykonanie warstw wykohczeniowych podtog.

W lokalach mieszkalnych nalezy wykona¢ okfadziny podfogowe zgodnie z opisem

zamieszczonym ponizej:
— przedpokdj,

— pokoj z aneksem kuchennym (w czesci kuchennej)
- okfadzina skfadajgca sie z nastepujgcych warstw:

o wyktadzina PCV,
—  pokdj,

— pokéj z aneksem kuchennym (w czesci pokojowe)j)
- okfadzina skfadajgca sie z nastepujgcych warstw:
e folia podposadzkowa grubos¢ 0,5 mm
¢ izolacja akustyczna — pianka polipropylenowa gr. 3 mm

¢ panele podtogowe ACS5.

— fazienka - oktadzina sktadajgca sie z nastepujgcych warstw:

preparat gruntujacy,

ptytki ceramiczne.

Wyktadzina pcv
Dane techniczne

Zabezpieczenie powierzchni
Klasyfikacja uzytkowania

Certyfikat Zgodnosci WE

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien
Odpornos¢ na poslizg

Dynamiczny wspotczynnik tarcia
Zachowanie elektryczne

Napiecie elektrostatyczne

Grubosc¢ catkowita

Grubos¢ warstwy uzytkowej

Ciezar

Szerokos¢ rulonu

Dtugos¢ rulonu

Odpornosé na Scieranie

Wgniecenie resztkowe

Stabilno$¢ wymiardw po dziataniu ciepta
Zwijanie sie po dziataniu ciepta
Elastycznos¢

Odpornosé na mikroorganizmy

PN-EN 649+PN-EN
PN-EN 14041
PN-EN 13501-1
PN-EN 14041
EN 13893
PN-EN 14041
PN-EN 1815
PN-EN 428
PN-EN 429
PN-EN 430
PN-EN 426
PN-EN 426
PN-EN 660-1
PN-EN 433
PN-EN 434
PN-EN 434
PN-EN 435
PN-EN I1SO 846

685

mm
mm
kg/m?®

mm
%
mm

elastyczna mineralna zaprawa uszczelniajgca — dwie warstwy,
zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych,

Poliuretan PUR
33/42
1488-CPD-0017/W
Bfl-s1
Klasa DS
0,66 /0,68
Antystatyczna
<= 2kV
2,0
0,6
3,2
2
20
Grupa T
0,03
<=0,4
<=8
Dobra
Tak
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Sposob wykonania oktadziny: Na przygotowanym podiozu nalezy wyznaczy¢ w skali
1:1 wszystkie linie tgczeniowe. Wyktadzine doktadnie docig¢ do linii wyznaczonych na podtozu.
Montaz rozpoczg¢ od krawedzi sciany potozonej najdalej od wejscia. Zwing¢ ptat roztozonej
wyktadziny do potowy, drugg czes¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem, na odstoniety fragment
podtoza rozprowadzi¢ klej za pomocg pacy zgbkowanej. Gdy klej uzyska odpowiednig site
klejacg nalezy dokfadnie docisng¢ wyktadzine do podkifadu, a nastepnie catg powierzchnie
przewalcowa¢ watkiem dociskowym. Podczas montazu zachowac dylatacje konstrukcyjne
budynku na wszystkich warstwach posadzki. Mikroszczeliny i potgczenia arkuszy frezowac, a
nastepnie wtopi¢ na gorgco sznur spawalniczy z tworzywa sztucznego w ubytki na wyktadzinie
tak, aby powierzchnia tworzyfa jednolitg catos¢. Nadmiar sznura scig¢ i wygtadzi¢c w miejscach
trudno dostepnych. Zastosowac¢ listwy przypodiogowe w kolorze zblizonym do Kkoloru
wyktadziny pcv. Do przyklejania wyktadziny zastosowac klej zgodnie z wytycznymi producenta
wyktadziny.

Uwaga: Wybor wyktadziny przed jej zakupem musi uzyskac¢ akceptacje Inwestora.

Panele podlogowe AC5
Dane techniczne:
Klasa scieralnosci: AC5,
Grubos¢ 10mm,
Wymiary: 1380mmx193 mm,
System tgczenia: bezklejowy.
Uwaga: Zastosowac listwy przypodtogowe w kolorze zblizonym do koloru paneli.

Preparat gruntujacy
Wg opisu w pkt. 20.6.

Elastyczna mineralna zaprawa uszczelniajaca
Wg opisu w pkt. 20.6.

Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych — do potozy poziomych
Dane techniczne:
zaprawa dwusktadnikowa
Baza: piasek /cement dyspersja tworzyw sztucznych
Kolor: szary / biaty
Proporcje mieszania: 3 czesci/ 1 czes¢ - wagowo
Odksztatcalnos¢: ugiecie probki 30,9mm przy wymogu 2,5mm

Ptytki ceramiczne

W niniejszym opracowaniu przyjeto ptytki ceramiczne o wymiarach: 30cm x 30cm
oraz spoine gr. 3mm. Piytki ceramiczne uktada¢ w uktadzie prostym. Nalezy stosowac ptytki
ceramiczne V-te] klasy odpornosci na scieranie, barwione w masie, antyposlizgowos¢ min.
R10, powierzchnie ptytek naturalnie impregnowane fabrycznie, nasigkliwos¢ < 0,05%. Nalezy
zastosowac ptytki z petnego systemu: cokoét, naroznik zewnetrzny iwewnetrzny, listwy
dylatacyjne itp.

Uktadanie ptytek: Zaprawe klejagcg nanosi¢c na podioze gtadkg krawedzig pacy,
a nastepnie rownomiernie rozprowadza¢ krawedzig zebatg. Suche i czyste ptytki nalezy uktadac
na zaprawe przed uptywem czasu otwartego klejenia. Ptytki przykleja¢ przyciskajgc mocno
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do warstwy zaprawy i jednoczes$nie lekko obraca¢. W celu zachowania jednakowych szerokosci
spoin stosowa¢ odpowiednie krzyzyki dystansowe.

Uwaga: Wybor ptytek ceramicznych przed ich zakupem musi uzyska¢ akceptacje
Inwestora.

Spoina
Spoina wg opisu w pkt. 20.6.
Spoinowanie ptytek wg opisu w pkt. 20.6

20.9 Stolarka drzwiowa

Istniejgca w lokalu mieszkalnym stolarka drzwiowa drewniana i pcv. Stolarka
drzwiowa drewniana pierwotna z ozdobnymi ptycinami. Stolarka w stanie technicznym ztym
i Srednim, przeznaczona do demontazu i odtworzenia.

Stolarka drzwiowa pcv przeznaczona do demontazu.

Projektowana w lokalach mieszkalnych stolarka drzwiowa o charakterze
odtworzeniowym (skrzydto drzwiowe wraz z oscieznicg), na podstawie istniejgcej stolarki
pierwotnej z zachowaniem kompozycji i stylistyki. Odtworzenie stolarki z drewna lisciastego.
Okucia budowlane pierwotne nalezy ostroznie zdemontowaé, okucia w dobrym stanie
technicznym oczysci¢, zamontowac¢ w nowej stolarce.

Stolarka drzwiowa przeznaczona do odtworzenia
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Projektowana stolarka drzwiowa Dzl — wejsciowa do lokalu mieszkalnego, skrzydto drzwi
drewniane z oscieznicg drewniang. Stolarka wyposazona w okucia budowlane, komplet
klamek i zamek z wktadkg patentowg. Stolarka malowana farbg do drewna w kolorze
podanym na rysunku zestawienia stolarki drzwiowej. Catkowity wspoétczynnik przenikania
ciepta dla stolarki nie wiekszy niz U(max) = 1,7 [W/(m*xK)].

Projektowana stolarka drzwiowa Dz2 — wewnatrzlokalowa, skrzydto drzwi drewniane
z oscieznicg drewniang. Stolarka wyposazona w okucia budowlane, komplet klamek i zamek
z wkifadka tazienkowg. W dolnej czesci skrzydta drzwi otwoOr nawiewny o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022m?

Projektowana stolarka drzwiowa Dz3 — wewnatrzlokalowa, skrzydto drzwi drewniane
z oscieznicg drewniang. Stolarka wyposazona w okucia budowlane, komplet klamek i zamek
z wkiadkg pokojowsa.

Projektowana stolarka drzwiowa Dz7 — wewnatrzlokalowa, skrzydto drzwi przesuwne,
drewniane z os$cieznicg drewniang. Skrzydto drzwi montowane na sScianie. Stolarka
wyposazona w okucia budowlane, komplet klamek i zamek z wkfadkg tazienkowg. W dolnej
czesci skrzydta drzwi otwor nawiewny o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m?

Uwaga: Przed zaméwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary i ilos¢ i porownac z projektowanymi.

21 Roboty wykonczeniowe
21.1 Przewody wentylacyjne, kratki wentylacyjne

Poziome odcinki przewodéw wentylacyjnych wykona¢ przy pomocy stalowych
kanatéw spiro o $rednicy 160mm.

Na wejsciach do kanatdw wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ nowe kratki
wentylacyjne w kolorze biatym.

21.2 Wktady typu alufol

Do przewodéw kominowych projektowanych do wykonania wentylacji wywiewnych
nalezy wprowadzi¢ wkiady ostonowe z alufolu.

Uwaga: Wszystkie przewody przed ich podigczeniem nalezy udroznié, oczyscic,
sprawdzi¢ droznos¢ przewodow i uzyskac akceptacje kominiarska.

21.3 Obudowy pionéw kanalizacyjnych i poziomych odcinkéw przewodow
wentylacyjnych
Obudowy wykona¢ z ptyt gipsowo — kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm,
potaczenia ptyt zaszpachlowaé, wykona¢ oktadziny $cienne wiasciwe dla danego
pomieszczenia.
W obudowach pionéw kanalizacyjnych zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne
zapewniajgce dostep do instalacji sanitarnych.

214 Uszczelnienie przejscia przez dach

Uszczelnienie wykona¢ przy pomocy jednoskfadnikowej masy uszczelniajgcej
na bazie kwasu poliweglanowego i kopolimeru. Materiat musi przywiera¢ do materiatow, tj.
stal, drewno, bitumit, papa dachowa itp.

Uszczelniane powierzchnie powinny by¢ odttuszczone, suche. Mase nalezy nakfadac¢
przy pomocy dysz o odpowiednim przekroju oraz pistoletu. Prace prowadzi¢ zgodnie
z instrukcjg producenta wybranego preparatu
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22 Uwagi koncowe

¢ Roboty budowlane wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

o Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego mogg by¢é wprowadzone
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Projektanta.

e Stosowane materialy budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty
techniczne.

23 Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych
wymagajg uzgodnienia z autorem opracowania. Powyzsze opracowanie przeznaczone jest
wytacznie do zastosowania jednorazowego dla inwestycji polegajacej na przebudowie lokali
mieszkalnych w budynku przy ul. Jasnej 9 front w Bydgoszczy, i nie moze by¢ adaptowane
na inne obiekty. Kopiowanie badz przedruk w czesci lub w cafosci jest dozwolone tylko
za zgodg autora opracowania.

31



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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1. Informacje podstawowe
Informacja o budynku:

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny
Przeznaczenie budynku: Wielorodzinny
Adres budynku: Bydgoszcz ul. Jasna 9 dziatka nr 98, obreb 79.

Charakterystyka techniczno - uzytkowa lokalu:
Liczba kondygnaciji: 4
Podpiwniczenie: jest (pod czescig budynku),
Liczba uzytkownikéw / mieszkancow: 12

Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna murowana

Osfona budynku
Srednie ostoniecie: budynki wérdd drzew lub innych budynkdw, budynki na przedmiesciach

2. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz innych urzadzen zuzywajacych energie,

a stanowiacych state wyposazenie.
Dla lokalu mieszkalnego nr 1

Wyszczegdlnienie Mo Napigcie Wsp. Moc
odbiornikéw llos¢ Moc jedn. zainstal. zasilania Oblicz. obliczeniowa
L.p. szt./kpl. Pi [kw] Pi [kw] U [V] Kz Pz [kW]
1 Piekarnik elektryczny 1 8 8 230/400 0,4 3,2
2 Pralka 1 1,8 1,8 230 0,2 0,36
3 Sprzet AGD 2 1,5 3 230 0,6 1,8
4 Sprzet RTV 2 2,5 5 230 0,7 3,5
5 Oswietlenie ogdine 7 0,08 0,56 230 0,6 0,34
6 Sita i gniazda wtykowe 15 1,5 22,5 230 0,8 18
SUMA 40,86 27,20
Dla lokalu mieszkalnego nr 1a
Wyszczegblnienie Moc Napiecie Wsp. Moc
odbiornikéw llos¢ Moc jedn. zainstal. zasilania Oblicz. obliczeniowa
L.p. szt./kpl. Pi [kwW] Pi [kwW] U [V] Kz Pz [kW]
1 Piekarnik elektryczny 1 8 8 230/400 0,4 3,2
2 Pralka 1 1,8 1,8 230 0,2 0,36
3 Sprzet AGD 2 1,5 3 230 0,6 1,8
4 Sprzet RTV 2 2,5 5 230 0,7 3,5
5 Oswietlenie ogdine 5 0,08 0,4 230 0,6 0,24
6 Sita i gniazda wtykowe 14 1,5 21 230 0,8 16,8
SUMA 39,2 25,90
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Dla lokalu mieszkalnego nr 2

Wyszczegdlnienie Moc Napiecie Wsp. Moc
odbiornikéw llos¢ Moc jedn. zainstal. zasilania Oblicz. obliczeniowa
L.p. szt./kpl. Pi [kW] Pi [kW] U V] Kz Pz [KW]
1 Piekarnik elektryczny 1 8 8 230/400 0,4 3,2
2 Pralka 1 1,8 1,8 230 0,2 0,36
3 Sprzet AGD 2 1,5 3 230 0,6 1,8
4 Sprzet RTV 2 2,5 5 230 0,7 3,5
5 Oswietlenie ogdine 7 0,08 0,56 230 0,6 0,34
6 Sita i gniazda wtykowe 16 1,5 24 230 0,8 19,2
SUMA 42,36 28,40
Dla lokalu mieszkalnego nr 2a
Wyszczegblnienie Moc Napiecie Wsp. Moc
odbiornikéw llos¢ Moc jedn. zainstal. zasilania Oblicz. obliczeniowa
L.p. szt./kpl. Pi [kW] Pi [kW] UV Kz Pz [KW]
1 Piekarnik elektryczny 1 8 8 230/400 0,4 3,2
2 Pralka 1 1,8 1,8 230 0,2 0,36
3 Sprzet AGD 2 1,5 3 230 0,6 1,8
4 Sprzet RTV 2 2,5 5 230 0,7 3,5
5 Oswietlenie ogdine 5 0,08 0,4 230 0,6 0,24
6 Sita i gniazda wtykowe 14 1,5 21 230 0,8 16,8
SUMA 39,2 25,90
3. Wiasciwosci cieplne przegrod budowlanych
Lista zdefiniowanych przegréd
Rodzaj przegrody Typ przegrody U
[W/m?K]
Sciana zewnetrzna SCIANA ZEWNETRZNA 0,25; 1,40
Sciana wewnetrzna SCIANA WEW. 1,25; 1,61
Sciana wewnetrzna g-k — projektowana  |SCIANA WEW._10 0,44;
Sciana wewnetrzna g-k — projektowana  |SCIANA WEW._13 0,35;
Sciana wewnetrzna g-k — projektowana  |SCIANA WEW._15 0,28;
Strop STROP 0,25;0,95; 0,19

U [W/m?K] - Wspbtczynnik przenikania ciepta
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Lista zdefiniowanych drzwi

Nazwa U [W/m3K] g
[]

Drzwi drewniane projektowane 1,7 -
U [W/m?K] - Wspbtczynnik przenikania ciepta
g [-] — wspobtczynnik przepuszczalnosci promieniowania stonecznego przez oszklenie

4. Parametry sprawnosci energetyczne instalacji grzewczej
e Sprawnos¢ wytworzenia energii grzewczej — grzejniki ptytowe w pomieszczeniach 98%
e Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta - grzejniki ptytowe w pomieszczeniach 88%
e Sprawnos¢ transportu - ogrzewanie centralne o sprawnosci 96%

5. Wymagania dotyczace 0szczednosci energii grzewczej
Wymagania dotyczace izolacyjnosci cieplnej dla przegrod budynkéw mieszkalnych

e Sciany zewnetrzne U < Umax = 0,25 W/m?K
o Sciany wewnetrzne U <Umax = 1,0 W/m%K
e Dach - strop ocieplony U < Umax = 0,20 W/m’K
e Podtoga na gruncie U < Umax = 0,30 W/m’K
e Stolarka okienna U <Umax = 1,3 W/m%K
e Stolarka drzwiowa U< Umax=1,7 W/m%

Wymagania dotyczgce przegrod sq spetnione dla elementow
nowoprojektowanych.
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V.

EKSPERTYZA - OPINIA TECHNICZNA DOTYCZACA
MOZLIWOSCI WYKONANIA PRAC OBJETYCH
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
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1. Ogdlna charakterystyka stanu istniejgcego budynku
Budynek frontowy przy ul. Jasnej 9 w Bydgoszczy jest budynkiem mieszkalnym,
wielorodzinnym. W zwigzku z planowang przebudowg lokali mieszkalnych, przeznaczenie
budynku nie ulegnie zmianie.
Budynek przy ul. Jasnej 9 w Bydgoszczy zlokalizowany jest na dziatce nr 98 obreb
79. Budynek wybudowany na planie prostokata z wiatrotapem przy elewacji tylnej. Budynek
czterokondygnacyjny, w tym poddasze nieuzytkowe oraz podpiwniczenie (pod czescig
budynku). Konstrukcja dachu drewniana, dach dwuspadowy, kryty papg.Wejscie do budynku
przez wiatrotap zlokalizowany w srodkowej czesci elewacji tylnej.
2. Ogodlna charakterystyka stanu istniejgcego lokali mieszkalnych

Lokale mieszkalne obecnie skitadajg sie z pokoi, fazienek, kuchni. W niektérych
lokalach mieszkalnych brak wydzielenia sanitariatow lub sg one zlokalizowane na klatkach
schodowych.

Planuje sie przebudowe lokali mieszkalnych, majgcg na celu poprawe funkcjonalnosci
lokali oraz polepszenie warunkow socjalno-bytowych.

3. Cel opracowania.
Celem opracowania jest ocena techniczna dotyczgca mozliwosci wykonania prac
zwigzanych z przebudowg lokali mieszkalnych w budynku frontowym przy ul. Jasnej 9
w Bydgoszczy.
W zwigzku z planowang przebudowg lokali mieszkalnych przeznaczenie budynku
nie ulegnie zmianie.
4. Podstawy wykonania ekspertyzy

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,

Wizja lokalna,

Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pOzniejszymi

zmianami ( Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie
z pbézniejszymi zmianami,

e Normy i normatywy w projektowaniu.

5. Opis techniczny terenu, lokalu i jego stan zachowan.

5.1 Potozenie:

Budynek frontowy przy ul. Jasnej 9 w Bydgoszczy zlokalizowany jest na dziatce nr 98,
obreb 79. Budynek usytuowany przy potudniowo-wschodniej granicy dziaiki.

Na dziatce znajdujg sie typowe elementy zagospodarowania terenu, takie jak dojscia
do budynku, nawierzchnie utwardzone, itd.

Ze wzgledu na charakter planowanych prac, inwestycja nie wptynie na zmiane

istniejgcego sposobu zagospodarowania terenu.
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Nazwa nieruchomosci: Budynek mieszkalny

Opis dziatki zabudowane]

Dane ewidencyjne Urzadzenia techniczne Wystepowanie
Wojewddztwo kujawsko — pomorskie e kanalizacja sanitarna jest
Miejscowosc¢ Bydgoszcz o kanalizacja deszczowa jest
Ulica Jasna e wodocigg jest
Numer budynku 9 e zasilanie energetyczne jest
Dziatka 98 e gaz jest
Obreb 79 e centralne ogrzewanie brak
Rodzaj zabudowy | zwarta o telefon jest
Segment mieszkalny, uzytkowy e droga dojazdowa jest

5.2 Stan obecny lokali mieszkalny
Obecnie stan techniczny lokali mieszkalnych jest Sredni i zty. W zwigzku z przebudowg
lokali mieszkalnych wykonane zostang prace remontowe i naprawcze.

6. Charakterystyka budynku

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej.
Sciany piwnic

Sciany fundamentowe wykonane z cegly ceramicznej petnej.
Sciany zewnetrzne

Sciany z cegly petnej gr. 51 cm, 38 cm, 25 cm,
Sciany wewnetrzne

Sciany z cegly petnej gr. 25 cm, 38cm,
Stropy

Stropy drewniane ze slepym putapem, podsufitkg i tynkiem.

7. Analiza mozliwosci wykonania prac remontowych
Prace remontowo — budowlane zwigzane z przebudowg lokali mieszkalnych majg

stuzy¢ polepszenie warunkéw socjalno-bytowych.

Biorgc pod uwage fakt, iz w danych pomieszczeniach znajdowaly sie pomieszczenia
mieszkalne, nie zachodzi konieczno$¢ zmiany sposobu ich uzytkowania.

Prace budowlane bedg zwigzane przede wszystkim z remontem oraz wymiang
i remontem zuzytych elementéw wykonczeniowych takich jak tynki, powtoki malarskie, podtogi
i posadzki, stolarkg okienng i drzwiowg oraz wymiang instalacji elektrycznej i sanitarne;.

Zestawienie wszystkich prac remontowych:
— wykonanie wykuc,
— rozbidrka $cian,
— wykonanie lekkich scianek systemowych,
— demontaz i montaz stolarki drzwiowej,
— wykonanie robot wewnetrznych w budynku (np. oktadziny scienne, podtogowe),
— wykonanie powtok malarskich,
— montaz urzgdzen wewnetrznych,
— pozostate roboty wykonczeniowe.
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8. Analiza obcigzen

Obcigzenia projektowane_strop I=4m

Lp. Opis obcigzenia Obc. char. Tt kg Obc. obl.
kN/m® kN/m?
1. suchyjastrych gr. 2x12,5mm [0,250kN/m2] 0,25 1,30 - 0,33
2. Keramzyt podsypkowy [0,200kN/m2] 0,20 1,30 - 0,26
3.  Warstwa cementowa grub. 0,2 cm [21,0kN/m3-0,002m] 0,04 1,30 -- 0,05
4. Keramzyt izolacyjny [0,290kN/m2] 0,29 1,30 - 0,38
5. Plyty wiérowe ptasko prasowane grub. 2,2 cm 0,14 1,30 - 0,18
[6,5kN/m3-0,022m]
6. Welna mineralna w ptytach miekkich grub. 5 cm 0,03 1,30 - 0,04
[0,6kN/m3-0,05m]
7. ptyty g-k na ruszcie aluminiowym [0,260kN/m2] 0,26 1,30 - 0,34
8. Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych (o 0,88 1,20 - 1,06
ciezarze razem z wyprawg od 0,5 kN/m2 od 1,5 kN/m2)
wys. 3,10 m [0,877kN/m2]
9. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 1,50 1,40 0,35 2,10
mieszkalne w domach indywidualnych, czynszowych,
hotelach, schroniskach, szpitalach, wiezieniach,
pomieszczenie sanitarne, itp.) [1,5kN/m2]
PN 3,59 1,32 -- 4,73
obcigzenia na belke z rozpietosci = 4m
pietro I: 3,59kN/m? * 4,0m = 14,36 kN/m * 1,32 = 18,96 kN/m
pietro II: 3,59kN/m? * 4,0m = 14,36 kN/m * 1,32 = 18,96 kN/m
obcigzenie murem: 18 kN/m3 * 6,0m * 0,25m * 1,3 =35,10 kN/m
19 kN/m3 * 6,0m * 0,025m * 2 * 1,3 =7,41 kN/m
suma: 80,43 kN/m
SCHEMAT BELKI
(92] (92]
< <
o o
(e (e
v \
N AN
A _\—90:0,47 kN/mb
| 2,37 |
7 7
WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [KNm]:
A A
A B
P 56,80 >
1o o
(o] (o]

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie goérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
Przekrdj: 21180, potgczone spoinami ciggtymi

Stal:

A, = 24,8 cm®, m = 43,8 kg/m

J«=2900 cm*, J, =1101 cm?, J, =5850 cm®, J; = 10,4 cm®, Wy =322 cm®

St3

39



Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1l (o, = 1,080) Mr = 74,73 KNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 309,75 kN

Nos$nosé na zginanie

Przekréjz=1,19m

Wsp6tczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000

Moment maksymalny Mpyax = 56,80 kNm

(52) Mmax / (pL-Mg) = 0,760 < 1
Nosnos$é na Scinanie

Przekréj z = 0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 95,87 kN

(53) Vmax /! VR = 0,310 < 1
No$no$é na zginanie ze $cinaniem

Vimax = 95,87 kN < V,=0,6-Vg=185,85 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréjz=1,19m

Ugiecie maksymalne fxmax = 4,86 mm

Ugiegcie graniczne fg =1,/ 350 = 6,77 mm

fumax = 4,86 mm < fg =6,77mm (71,8%)

sprawdzenie nosnosci muru w punkcie oparcia belki podciggu
DANE:

Materiat:

Elementy murowe: Cegta ceramiczna petna kl.15

- element ceramiczny grupy 1

- znormalizowana wytrzymatos¢ elementu na $ciskanie f, = 15,0 MPa

- kategoria wykonania elementu |

Zaprawa murarska: zwykla klasy M5, przepisana — fn =5,0 MPa

—  Wytrzymatos¢ charakterystyczna muru na Sciskanie fi = 4,85 MPa

Geometria:

Grubosc¢ sciany t=25,0cm

Szerokos$¢ sciany b =50,0 cm

Wysokos¢ sciany h =310,0 cm

Obciagzenia:

Obcigzenie skupione Nsg = 95,87 kN

Pole oddziatywania obcigzenia skupionego a x a; =25,0 cm x 25,0 cm
Odlegtos¢ obcigzenia od lewej krawedzi Sciany 12,5cm

Poziom obcigzenia skupionego ponizej gérnej powierzchni $ciany 0,0 cm

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa:  trwata

Kategoria wykonania robét: B

— Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla muru Ym = 2,2

WYNIKI - SCIANA OBCIAZONA SILA SKUPIONA (wg PN-B-03002:2007):
Warunek nosnosci:

B=1,017 Ap,=0,06 m* fs=1,56 MPa

Nsd = 95,87 kKN < Ngqg = B-Ap-fa= 98,88 kN  (97,0%)

Uwaga: Sciane nalezy dodatkowo sprawdzi¢ jako $ciane obcigzong pionowo wedtug modelu
przegubowego lub ciggtego.
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Pozostate oddziatywania dziatajgce na strop nie ulegajg zmianie, w zwigzku z czym,
nie zostaty ujete w zestawieniu.

9. Analiza warunkow p.poZz.
Projektowane prace w czesSci budynku objetej opracowaniem nie wptywaja
na pogorszenie warunkoéw przeciwpozarowych dla catego budynku.

10. Wniosek koricowy

Elementy budynku podlegajace ocenie technicznej spetniajg wymagania okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.
Stan techniczny poszczegodlnych elementéw konstrukcyjnych budynku jest zadawalajgcy
i nie stanowi zagrozenia dla uzytkownikow.

Objeta opracowaniem czes$¢ budynku nadaje sie po przeprowadzeniu prac do celu,
jakiemu ma stuzy¢ tj. moze peni¢ funkcje mieszkalne.

Data opracowania: 02.11.2015 r.
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Legenda

budynek nr 9 - frontowy, przy ul. Jasnej

A wejscie do budynku

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

INWESTYCJA:
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI MIESZKANIA NR 1
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYTKOWA | WYS. POM. | KUBATURA
[m2] [m] [m3]
1.1 Kuchnia 5.93 2.95 17.49
1.2 Lazienka 1.93 2.60 5.02
1.3 Pokdj 19.33 2,95 57.02
1.4 Pokoj 21.06 2,95 62.13
SUMA POW.UZYTKOWEY 48.25[m?]
KUBATURA 1471.66[m3)]
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[m2] [m] [m3]
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1 Wiatrotap 1.19 3.00 3.57
2 | Klotka schodowa 674 | 3.00 20.22
3 | Pom. gosp. 083 | 275 2.28
SUMA POW.UZYTKOWEY 8.76[m2]
KUBATURA 26.07[m3]
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI MIESZKANIA NR 2

\R Pl nazwa pomEszezen | POW UZYTKOWA TWYS. POM. [KUBATURA
[m2] [m] [m3]
2.1 Kuchnio 6.95 3.1 21.48
2.2 We 0.98 3.1 3.04
2.3 Pokoj 19.50 3.1 60.45
24 Pokoj 21.17 3.1 65.63
SUMA POW.UZYTKOWEJ 48.58[m?]
KUBATURA 150.6[m3]
ZESTAWENIE_POWIERZCHNI MIESZKANIA NR 24
\R PO nazwa powieszczenm | POY UZYTKOWA TWYS. PO, KUBATURA
[m2] [m] [m3]
201 | Kuchnig 5.58 3.1 17.3
20.2 | Pokoj 7.44 3.1 23.06
2a.3 | Pokgj IE 36.7
SUMA POW.UZYTKOWEJ 24.86[m?]
KUBATURA 77.07[m3]
ZESTAWIENIE_ POWIERZCHNI WSPOLNYCH
NR POM.| NAZWA PoMiESzCzEN | POW- UZYTKOWA TWYS. POM. [ KUBATURA
[m2] [m] [m3]
4 Klatka schodowa 10.82 3.4 33.54
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oo | ool
/ i /
101 L 90 L 72 28 88 50y 90 L 244 INWESTOR: Miasto Bydgoszcz
472 :
261 2 E ul. Jezuicka 1
Da 85-102 Bydgoszcz
||}:|D INWESTYCJA: ) ) R
Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Jasnej 9 - front
N = ® w Bydgoszczy
. Byd ,ul.J 9, dz. nr 98, obr. 79
% 24 POK(/) ydgoszcz, ul asna z.nr obr.
16.57|panele podf.
BIURO PROJEKTOWE
“ apma > ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
= 8 — / IDEA s mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
= o T ] T |
Q Q 8 1 =115 Q ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fox. (56) 643-78-08
e-mail: anno.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Chetminska 115/20, 86-300 Grudziqdz
D, L{% NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Py o 96 . -
2A.4|Pokd g e 3 ! 170 Rzut | pietra - stan projektowany 1:50 Budowlana
16.45|panele podf. = " =k 5
n N N =
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 02.10.2015r. B-04
263 B i =i 285
120 1 = % 3; t 2 Aopfd fl 1 120 * 4 FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
h par. = 85cm h par. = 85cm h par. = 85cm PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna taniecka | OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTEKTONICZNA
| I | | :lf I PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POO0OK/12 KONSTRUKCYJNA
I_ SPRAWDZAJACY mgr in. Piotr $wirzyfski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA
o o o
O =< © = w |~
= 2= = ASYSTENT mgr Elzbieta Warzata
PROJEKTANTA




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DLA MIESZKANIA NR

|

OZNACZENIE STOLARK]

D/

D/2

Dz3

NAZWA ELEMENTU

ZESTWIENIE DRZWI
SCHEMAT

=

1%1

Uwaga: Przed zamowenieniem stolarki sprawdzic wymiary i ilos¢ w naturze
i porownat z projektowanymi

PR TR bm D

WYMIAR W SWIETLE 207 207 207
MURU 102 99 102
WYMIAR W SWIETLE 200 200 200
0SCIEZNICY 90 80 90
KIERUNEK OTWIERANIA LEWE ‘ PRAWE LEWE PRAWE LEWE ‘ PRAWE
L0SC  [szt] - \ 1 - 1 1 \ 1
RAZEM [szt] 1 1 2
UWAG‘ kolor RAL8O14 kolor biaty kolor biafy

W drzwiach otwory o sumarycznym

przekroju nie mniejszym niz 0.022m’

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DLA MIESZKANIA NR Ta
OZNACZENIE STOLARK D71 D74 D73
NAZWA ELEMENTU
ZESTWIENIE DRZWI ] ] ]
SCHEMAT ‘ ‘ ‘
a0 e —t

WYMIAR W SWIETLE 207 207 207
MURU 102 92 102
WYMIAR W SWIETLE 200 200 200
OSCIEZNICY 90 20 %0
KIERUNEK  OTWIERANIA LEWE ‘ PRAWE LEWE PRAWE LEWE ‘ PRAWE
ILOSC  [szt] - ‘ 1 - - 1 ‘ -
RAZEM [szt] 1 1 1
UWAG‘ kolor RALBO14 drzwi przesuwne,kolor biofy kolor biafy

w drzwiach otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0.022m’

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

INWESTYCJA:

Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Jasnej 9 - front
w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, obr. 79

BIURO PROJEKTOWE
= \ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
/ ‘ IDEA ~; (U mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wiglana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fox. (56) 643-73-08
e-mail: anno.murkiewlcz@idea-prajekt.pl
PRACOWNIA: ul. Chetmiiska 115/20, 86-300 Grudzigdz

Zestawienie stolarki drzwiowej _ | Budowlana
mieszkania nr 1, 1la
PROJEKT BUDOWLANY 02.11.2015r. B-05
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS

ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna kaniecka | OKK/UpB/3/2006

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT
PROJEKTANTA

mgr Elzbieta Warzata




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DLA MIESZKANIA NR 2

OZNACZENIE STOLARKI

D/

D/2

Dz 4

NAZWA ELEMENTU

ZESTWIENIE DRZWI

Uwaga: Przed zamowenieniem stolarki sprawdzic wymiary i ilos¢ w naturze
i porownat z projektowanymi

SCHEMAT ‘ ‘ \—‘
B 90 b - B 80 L ) B 80 b )

WYMIAR W SWIETLE 207 207 207
MURU 102 92 102
WYMIAR W SWIETLE 200 200 200
OSCIEZNICY 90 80 90
KIERUNEK OTWIERANIA LEWE ‘ PRAWE LEWE PRAWE LEWE ‘ PRAWE
ILOSC  [szt] - ‘ 1 - 1 1 ‘ 1
RAZEM [szt] 1 1 2
UWAG‘ kolor RAL8014 kolor biaty kolor biaty

w drzwiach otwory o sumarycznym

przekroju nie mniejszym niz 0.022m’

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DLA MIESZKANIA NR 2a
0ZNACZENIE STOLARK| D71 D74 D73
NAZWA ELEMENTU
ZESTWIENIE DRZWI 7 ] ]
SCHEMAT | | ||

—n b8 80

WYMIAR W SWIETLE 207 207 207

MURU 102 92 102

WYMIAR W SWIETLE 200 200 200
OSCIEZNICY 90 80 90
KIERUNEK OTWIERANIA LEWE ‘ PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
ILOSC  [szt] - ‘ 1 - - 1 -
RAZEM [szt] 1 1 1

kolor RALB014 drzwi przesuwne ,kolor biaty kolor biaty

UWAG!

w drzwiach otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0.022m’

INWESTOR: Miasto ByngSZCZ
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

INWESTYCJA:

Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Jasnej 9 - front
w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, obr. 79

BIURO PROJEKTOWE
= \ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
IDEA ~; (U mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

d

ul. Wiglana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fox. (56) 643-73-08
e-mail: anno.murkiewlcz@idea-prajekt.pl

PRACOWNIA: ul. Chetmiiska 115/20, 86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Zestawienie stolarki drzwiowej || _ Budowlana
mieszkania nr 2, 2a

FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PROJEKT BUDOWLANY 02.11.2015r. B-06

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS

ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna kaniecka | OKK/UpB/3/2006

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT mgr Elzbieta Warzata

PROJEKTANTA
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Przekroj A-A
skala 1:10
L 250 L
7 7
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7
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S 7/, 7R
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Sl s BL 8x120 2
% I e T o I —
L=164 S/T=4
zaprawa cementowa
natrysk cementowy MTO
sicka Leddchowskiego
okladzing wlasciwa dla pomieszczenia
ZESTAWIENIE STALI
POz NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK | LICZBA | DL. RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEM|MASA RAZEM
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAL SZTUK [m] [kg/m] [kq] [kq]
1 1 | 1140 2250 St3 2 450 14.30 32.18 64.35
2 2 | BLB«20 164 St3 4 0.66 7.54 1.24 4.94
|3 3 | M 12 175 KI 8.8 7 1.23 1.12 0.20 1.37
| OGGLEM | 70,66
| NADDATEK NA SPOINY: 1.8% | 127
[ NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 1.41
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 1.06
RAZEM: 74.4
WYKONAC: x 2 148.8
{NWESTOR: Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
INWESTYCJA: . . .
Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Jasnej 9 - front
w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, obr. 79
BIURO PROJEKTOWE
o, . ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
) J.J.;H nal mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
———\
ul. Wislana 3/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56} 643-78-08
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Chelmiriska 115/20, 86-300 Grudzigdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Podciag A 1:20 Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 02.11.2015r. B-07
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWN IEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA
SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Swirzyfiski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA
ASYSTENT mgr Elzbieta Warzata
PROJEKTANTA
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Przekroj A-A
skala 1:10
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1
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7 7 7 T
| ~%7 KI 8.8
N7 / M WZ 3
7 ’
| L=175 S/T=8
5t3
BL 8x120 2
| e =
=180 S/T=4
zaprawa cementowa
natrysk cementowy MT0
siaka Leddchowskiego
oktadzina wtasciwa dla pomieszczenia
ZESTAWIENIE STALI
P07 NUMER NAZWA DLUGOSE | GATUNEK LICZBA | DL. RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEM|MASA RAZEM
. ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [kg] [k]
1 1 1180 2460 St3 2 4.92 21.90 53.87 107.75
2 2 BL 8x120 180 St3 4 0.72 7.54 1.36 5.43
3 3 M 12 175 Kl 8.8 8 1.40 112 0.20 1.57
| oc6rEM 114.75
| NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 2.07
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 23
NADDATEK NA ELEM. DODATK.. 1.5% 1.72
RAZEM: 120.84
WYKONAC: x 2 241.68
{NWESTOR Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
INWESTYCJA: . . .
Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Jasnej 9 - front
w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, obr. 79
BIURO PROJEKTOWE
.2 . ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
Jn-Ji-iri R mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
yd —\
ul. Wislana 3/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56} 643-78-08
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Chelmiriska 115/20, 86-300 Grudzigdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Podciag B 1:20 Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 02.11.2015r. B -08
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWN IEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA
SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr S'wirzyl‘lski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA
ASYSTENT mgr Elzbieta Warzata
PROJEKTANTA
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1120 1
‘A [=1420 SZT=3
L 1420 — L
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- * - /' 8
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7 7
Przekroj A-A
skala 1:10
5 Kl 8.8
W M 12 3
=295 S/T=4
St
BL 8x120 7
=286 S/T=2
zaprawa cementowa
natrysk cementowy MTO
siaka Leddchowskiego
oktadzina wlasciwa dla pomieszczenia
ZESTAWIENIE STALI
POz NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK | LICZBA | Dr. RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEM|MASA RAZEM
’ ELEMENTY ELEMENTU [mm] STAL SZTUK [m] Tkg/m] kg ko)
[ 1] 1120 [ 1420 st3 3 426 .10 15.76 47.29
2 R St3 2 057 7.54 2.16 4.31
[ 3 3 M 12 295 K 8.8 4 1.18 112 0.33 .32
| OGOLEM 5292
| NADDATEK NA SPONY: 1.8% 0.95
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 1.06
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 0.79
RAZEM: | | | | 55,72
WYKONAG: x 1 | | | | 55.72
{NWESTOR Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
INWESTYCJA: . . .
Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Jasnej 9 - front
w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, obr. 79
BIURO PROJEKTOWE
. 2 - ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
J .J | =¥ mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
ul. Widlana 9/28 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (55) 643-78-08
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Chelmiriska 115/20, 86-300 Grudzigdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 02.11.2015r. B-09
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA
SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Swirzyfiski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA
ASYSTENT mgr Elzbieta Warzata
PROJEKTANTA
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Przekroj A-A
skala 1:10
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A
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A
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W L=165 S/T=4
St
BL 8x120 2
L=156 S/T=2

zaprawa cementowa

natrysk cemenfowy MTO

siaka Ledochowskiego

okladzina wlasciwa dla pomieszczenia

ZESTAWIENIE STALI

- NUMER NAZWA DLUGOSE | GATUNEK | LICZBA | DL. RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEM|MASA RAZEM
: ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK m [kg/m] [kg] [ke]
1 I 1120 [ 1320 St3 2 2.64 11.10 14.65 29.30
2 | BL8120 | 1% St3 2 0.31 7.54 1.18 2.35
3 | N 12 165 K 8.8 4 0.66 112 0.18 0.74
OGOLEM 32.39
| NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.58
NADDATEK NA NIEROWNOSC: 2% 0.65
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 0.49
RAZEM: \ 3411
WYKONAC: x 4 | | 136.44
{NWESTOR Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
INWESTYCJA: . . .
Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Jasnej 9 - front
w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, obr. 79
BIURO PROJEKTOWE
. ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
J UEA mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
7 =

—\

ul. Wislana 3/29 86-300 Grudzigdz

tel. kom. 663 304 262, fax. (55) 643-78-08
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Chetmifiska 115/20, 86-300 Grudzigdz

PROJEKT BUDOWLANY

02.11.2015r.

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Nadproze B 1:20 Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

B-10

PROJEKTANTA

mgr Elzbieta Warzata

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWN IEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA
SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Swirzyfiski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT
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BL 8x120 2
L=156 S/T=2

zaprawa cementowa

8

natrysk cementowy M10
siaka Leddchowskiego

ZESTAWIENIE STALI

okfadzina wlasciwa dla pomieszczenia

POz NUMER NAZWA DLUGOSE | GATUNEK LICZBA | DL, RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEM|MASA RAZEM
: ELEMENTU ELEMENTY [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [kg) [kg]
1 1 | 1120 1420 St3 2 2.84 11.10 15.76 31.52
2 2 | BLs20 156 St3 2 031 7.54 1.18 2.35
3 3] M 12 165 Kl 8.8 4 0.66 112 0.18 0.74
OGOLEM 3461
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.62
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 0.69
NADDATEK NA ELEM, DODATK.; 1.5% 052
RAZEM: 36.44
WYKONAC: x 1 36,44
{NWESTOR Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
INWESTYCJA: . . .
Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Jasnej 9 - front
w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, obr. 79
BIURO PROJEKTOWE
. g ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
J UEA mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

—\

ul. Wislana 3/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (55) 643-78-08
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl

PRACOWNIA: ul. Chelmiriska 115/20, 86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Nadproze C 1:20 Budowlana

FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PROJEKT BUDOWLANY 02.11.2015r. B-11

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWN IEN BRANZA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA

SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Swirzyfiski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT mgr Elzbieta Warzata

PROJEKTANTA




