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H‘f A Operator Sp. z

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

wezel cieplny w budynku frontowym, Bydgoszcz, ul. Jasna 12, dz. nr 119
warunki dotyczg rozdziatu instalacji w obiekcie

z mocg przytaczeniowg 3 kW

na napigciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Wewnetrzna linia zasilajaca (wlz)/RG w budynku ul. Jasna 12
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzefi ENEA Operator Sp. z o0.0.
e Urzadzenia dostosowaé do nowego poboru energii elektr.
e Zabudowa ukladu pomiarowego (licznika)
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
e W ww. budynku wykona¢ odgalezienie z wlz-tu/RG do projektowanego uktadu pomiarowego z
zastosowaniem kabla, przewodu wg potrzeb
e Przygotowaé miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego i wyposazy¢ w zabezpieczenie
przedlicznikowe przystosowane do plombowania
e Dostosowaé wlz oraz inne urzadzenia elektroenergetyczne w obiekcie do zwigkszonego poboru
energii elektr.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski pradowe przy konstrukeji wsporczej na budynku w kierunku instalacji odbiorczej podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasno$ci i eksploatacji urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKELADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Miejsce ogdélnodostepne - tablica licznikowa w budynku (np. w korytarzu)
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
e Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z jednofazowego licznika energii czynnej
e Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania
e Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich, zabezpieczone
przed wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie przedlicznikowe - 1 x 16 A w szafce pomiarowej Klienta w pomieszczeniu/miejscu
ogoélnodostepnym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

~ VI DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ niskiego napi¢cia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TT, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowac odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.
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IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach
przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przyfaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznoSci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

Strona 2



