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9 Oświadczenia projektantów i sprawdzających

OŚWIADCZENIE

projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niżej podpisana Anna Łaniecka
    ( imię i nazwisko projektanta )

nr uprawnień     OKK/UpB/3/2006

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy,

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
…………………………………………………………………

( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczący:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 9 - front w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jasna 9, działka nr 98, 97, obręb 79
...........…………………………………………………………………

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej)

sporządziłam zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadoma odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
zamieszczonych powyżej.

28.10.2015r. ……………………………………
 ( czytelny podpis )

*  - Niepotrzebne skreślić
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10 Informacja do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA
DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZEŃSTWA
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w Bydgoszczy
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INWESTOR Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

OPRACOWANIE
BRANŻA PROJEKTANT PODPIS
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10.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego frontowego

położonego w Bydgoszczy przy ul. Jasnej 9.
Zakres robót budowlanych:

· przystosowanie pomieszczenia piwnicznego na potrzeby węzła ciepłowniczego,
· likwidacja pieców kaflowych i odtworzenie podłóg,
· likwidacja kotłów gazowych,
· likwidacja elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy wody,
· remont elewacji frontowej i bocznej północno-wschodniej,
· wykonanie dwóch nowych otworów okiennych,
· wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych,
· wymiana stolarki okiennej,
· wymiana stolarki drzwiowej w piwnicy,
· docieplenie elewacji tylnej i bocznej południowo-zachodniej,
· docieplenie stropów międzykondygnacyjnych w budynku,
· wymiana pokrycia dachu budynku głównego i wiatrołapu,
· wymiana  nawierzchni utwardzonych przy budynku,
· wykonanie opaski przy budynku,
· pozostałe roboty wykończeniowe,
· przebudowa lokali mieszkalnych parteru i I piętra – wg tomu 2/3,
· przebudowa instalacji gazu - wg tomu nr 3/3,
· zmiana sposobu użytkowania mieszkania na poddaszu na strych,
· wzmocnienie ścian konstrukcyjnych budynku.

Uwaga: Zakresem prac przewidzianym w dokumentacji projektowej objęte są
tylko lokale mieszkalne.

10.1.1 Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Zakres prac realizowany będzie w budynku frontowym przy ul. Jasnej 9 w Bydgoszczy,

w obrębie działki przynależnej do budynku tj. działki nr 98 oraz na działce sąsiedniej nr 97.

10.2 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na terenie działki nie występują żadne elementy zagospodarowania mogące
powodować powstawanie zagrożenia bezpieczeństwa.

10.3 Przewidywane zagrożenia
Lp. Rodzaj zagrożenia Skala

zagrożenia
Miejsce zagrożenia Czas występowania

zagrożenia

1 Wypadki komunikacyjne sporadyczne drogi komunikacyjne czas dojazdu, czas pracy,
czas powrotu

2 Obrażenia na skutek uderzeń,
przygniecenia sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy

3 Spadające przedmioty sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy

4 Obrażenia ciała na skutek kontakty z
ostrymi przedmiotami sporadyczne teren robót Czas wykonywania pracy

5 Upadki sporadyczne teren robót – praca na
rusztowaniach h>5,0 m Czas wykonywania pracy

6 Hałas sporadyczny teren robót Czas wykonywania pracy
7 Przemoknięcie sporadyczne teren robót Czas wykonywania pracy
8 Osoby niepowołane w miejscy pracy sporadyczne teren robót Czas wykonywania pracy
9 Wibracje sporadyczny teren robót Czas wykonywania pracy

10 Działanie substancji chemicznych
( malowanie )

częste teren robót Czas wykonywania pracy

11 Porażenie i poparzenie prądem
elektrycznym prądem o napięciu do 1 kV

częste teren robót Czas wykonywania pracy
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10.4 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, wykonawca powinien zapoznać się

z niniejszą dokumentacją. Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia
wykonawcze. Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych, należy wykonać
szkolenie stanowiskowe pracowników polegające na omówieniu zakresu prac oraz
wynikających z nich zagrożeń. Wszystkie przeprowadzane instruktaże i szkolenia powinny być
udokumentowane na piśmie przez prowadzącego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby
szkolonej. Podczas wykonywania całego zamierzenia budowlanego powinny być
przeprowadzone:

· instruktaż ogólny przed przystąpieniem do robót budowlanych na placu budowy,
· instruktaż stanowiskowy przed przystąpieniem do robót stwarzających zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Sprawdzić należy również sprawność narzędzi i urządzeń, które wykorzystywane będą

w trakcie robót, a także sprawność ich systemów zabezpieczających (np. bezpieczników
przeciwporażeniowych). Do prac wykonywanych urządzeniami mechanicznymi należy zatrudnić
osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami
niebezpiecznymi. Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności:

· imienny podział pracy,
· kolejność wykonywania robót,
· wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach,
· zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia,
· konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej.

Cały sprzęt mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robót powinien być
eksploatowany i obsługiwany zgodnie z instrukcją producenta. Ponadto powinien być
utrzymywany w stanie zapewniającym jego sprawność, być obsługiwany przez przeszkolony
personel, a także być stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony.
W przypadku, kiedy podczas pracy urządzenia nastąpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, należy je
bezzwłocznie unieruchomić i odłączyć od zasilania w energię elektryczną. Zabrania się
dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urządzenia. Maszyny i inne urządzenia
techniczne, w tym narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym, przed rozpoczęciem pracy
i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej
i bezpiecznego sposobu ich użytkowania. Operatorzy sprzętu mechanicznego o napędzie
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Roboty montażowe elementów
prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogą być wykonywane na podstawie projektu
montażowego i planu BIOZ, przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu
oraz rodzajem używanych maszyn i urządzeń technicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące sporządzenia planu BIOZ oraz samego
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych podaje
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz. 1126) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401 z 2003 r.).
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11 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
związanym z wykonywaniem robót

11.1.1 Środki organizacyjne
· Wykonywanie poszczególnych zadań przez wyspecjalizowane firmy budowlane.
· Prowadzenie poszczególnych robót przez osoby posiadające odpowiednie

przygotowanie zawodowe bez przeciwwskazań medycznych, co do zakresu
wykonywanych prac.

· Dokonywanie właściwych odbiorów poszczególnych etapów budowy.

11.1.2 Środki techniczne
· Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy.
· Wyposażenie placu budowy w sprzęt p. - poż.  oraz środki ochrony osobistej

i apteczki pierwszej pomocy.
· Odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz pożarowych.
· Zachowanie porządku na placu budowy.
· Wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Data opracowania: 28. października 2015r.
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II. CZĘŚĆ BUDOWLANA
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1 Inwestor
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

2 Lokalizacja inwestycji
Budynek mieszkalny frontowy, zlokalizowany przy ul. Jasnej 9 w Bydgoszczy,

dz. nr 98, 97, obręb 79.

3 Podstawa projektowania
Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

· Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych,
· Wytyczne Inwestora,
· Obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego,
· Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409 (z

późn. zm.)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462. z późn. zm),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 poz.
690, z późn. zm.),

· Normy i normatywy w projektowaniu.

4  Opis istniejącego stanu formalno – prawnego nieruchomości
Właścicielem nieruchomości jest Miasto Bydgoszcz z siedzibą

przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy.

5 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego frontowego

przy ul. Jasnej 9 w Bydgoszczy.

6 Stan zagospodarowania terenu
6.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu

Budynek przy ul. Jasnej 9 w Bydgoszczy zlokalizowany jest na działce nr 98 obręb 79.
Budynek wybudowany na planie prostokąta z wiatrołapem przy elewacji tylnej.

Na działce, poza budynkiem frontowym zlokalizowany jest budynek oficyny, budynki
gospodarcze, oraz typowe elementy zagospodarowania terenu, takie jak dojścia do budynków,
nawierzchnie utwardzone, itd.

6.2 Projektowany stan zagospodarowania terenu
Stan zagospodarowania terenu ulegnie zmianie z uwagi na wykonanie projektowanej

opaski przy budynku. Stan zagospodarowania terenu po wykonaniu prac przewidzianych
w dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 7
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7 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu
Powierzchnia zabudowy                    380m2 47%
Tereny utwardzone                           173m2 21%
Powierzchnia biologicznie czynna      258m2 32%
Powierzchnia działki                          807m2    100%

8 Wymogi ochrony konserwatorskiej
Budynek frontowy przy ul. Jasnej 9 w Bydgoszczy wpisany jest do gminnej ewidencji

zabytków. Wszystkie prace i roboty budowlane przy obiekcie należy uzgodnić z Miejskim
Konserwatorem Zabytków.

9 Wpływ eksploatacji górniczej
Wpływ eksploatacji górniczej na obiekt – brak.

10 Charakterystyczne parametry budynku
· wysokość budynku: 9,04 m n.p.t.
· pow. zabudowy: 130 m2

· kubatura budynku – 1183 m3,
· ilość lokali mieszkalnych - 4.
· kategoria geotechniczna obiektu: I

11 Forma architektoniczna obiektu budowlanego
Budynek przy ul. Jasnej 9 w Bydgoszczy zlokalizowany jest na działce nr 98 obręb 79.

Budynek wybudowany na planie prostokąta z dobudowanym wiatrołapem przy elewacji tylnej.
Budynek czterokondygnacyjny, w tym poddasze nieużytkowe oraz podpiwniczenie

(pod częścią budynku). Konstrukcja dachu drewniana, dach dwuspadowy, kryty papą.
Wejście do budynku dobudowanym wiatrołapem zlokalizowanym w środkowej części

elewacji tylnej.
Elewacja frontowa budynku trójosiowa, podzielona gzymsami międzypiętrowymi. Cokół

budynku wysunięty przed lico muru, pierwotnie otynkowany, obecnie pozbawiony wyprawy
tynkarskiej. W poziomie parteru i pierwszego piętra budynku okna ozdobione opaskami oraz
zwieńczone nadokiennikami wspartymi na esownicach. W poziomie poddasza budynku okna
ozdobione prostymi opaskami, pomiędzy oknami płyciny gładkie, pozbawione ozdób.

Elewacja boczna północno-wschodnia pięcioosiowa. Cokół budynku wysunięty
przed lico muru. W poziomie parteru i pierwszego piętra budynku okna ozdobione opaskami
oraz zwieńczone nadokiennikami wspartymi na esownicach. W poziomie poddasza budynku
okna pozbawione ozdób. W osiach od trzeciej do piątej znajdują się studzienki naświetli
piwnicznych.

Elewacja tylna budynku otynkowana z cokołem wysuniętym przed lico budynku. Okna
z podokiennikami ceglanymi. Elewacja pozbawiona ozdób i detali architektonicznych.

Elewacja boczna południowo-zachodnia otynkowana, pozbawiona ozdób i detali
architektonicznych.
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12 Dostępność dla osób niepełnosprawnych
Wejście do budynku wyniesione 6 cm ponad poziom terenu. Budynek nie jest

wyposażony w urządzenia techniczne umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym do
budynku. Budynek nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

13 Charakterystyka ekologiczna
Planowana inwestycja polegająca na termomodernizacji budynku mieszkalnego -

frontowego przy ul. Jasnej 9 w Bydgoszczy nie wpływa na środowisko przyrodnicze. Budynek
wyposażony jest kompleksowo w infrastrukturę techniczną pozwalającą na jego prawidłowe
funkcjonowanie – niewykazujące konfliktu ze środowiskiem przyrodniczym.

W opinii ornitologicznej i chiropterologicznej wykonanej z datą 13.06.2015r., przez
ornitologa mgr Rafała Kaźmierskiego, nie stwierdzono śladów bytowania prawnie chronionych
gatunków nietoperzy, stwierdzono natomiast występowanie siedliska kawki oraz trzech siedlisk
gołębia miejskiego.

Decyzją z dnia 03. lipca 2015r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy zezwolił na zniszczenie 1 siedliska kawki oraz trzech siedlisk gołębia miejskiego,
pod warunkiem wykonania rekompensaty w postaci montażu skrzynki typu D dla kawki. Prace
remontowe prowadzić po zabezpieczeniu wszystkich otworów oraz prowadzić w okresie od 15
sierpnia do 15 marca.

14 Obszar oddziaływania obiektu
W związku z planowaną termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 9

w Bydgoszczy obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicy działki Inwestora oraz działki
sąsiedniej nr 97.

15 Ochrona p.poż.
Budynek, został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi jako ZL IV oraz klasy

odporności pożarowej „D”. Ze względu na wysokość, budynek zakwalifikowano, jako niski (N).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16. czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
(Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137, z późniejszymi zmianami) przedmiotowa dokumentacja nie
wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej.

16 Wymogi dotyczące przyszłego użytkownika
Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem

i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym
i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych
i sprawności technicznej.
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17 Roboty podstawowe
W ramach termomodernizacji budynku mieszkalnego frontowego, położonego

przy ul. Jasnej 9 w Bydgoszczy, wykonane zostaną następujące prace:
· przystosowanie pomieszczenia piwnicznego na potrzeby węzła ciepłowniczego,
· likwidacja pieców kaflowych i odtworzenie podłóg,
· likwidacja kotłów gazowych,
· likwidacja elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy wody,
· remont elewacji frontowej i bocznej północno-wschodniej,
· wykonanie dwóch nowych otworów okiennych,
· wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych,
· wymiana stolarki okiennej,
· wymiana stolarki drzwiowej w piwnicy,
· docieplenie elewacji tylnej i bocznej południowo-zachodniej,
· docieplenie stropów międzykondygnacyjnych w budynku,
· wymiana pokrycia dachu budynku głównego i wiatrołapu,
· wymiana  nawierzchni utwardzonych przy budynku,
· wykonanie opaski przy budynku,
· pozostałe roboty wykończeniowe,
· przebudowa lokali mieszkalnych parteru i I piętra – wg tomu 2/3,
· przebudowa instalacji gazu - wg tomu nr 3/3,
· zmiana sposobu użytkowania mieszkania na poddaszu na strych,
· wzmocnienie ścian konstrukcyjnych budynku.

Uwaga: Zakresem prac przewidzianym w dokumentacji projektowej objęte są
tylko lokale mieszkalne. Zakres prac nie obejmuje klatek schodowych, pomieszczeń
piwnicznych – poza przystosowaniem pomieszczenia dla potrzeb węzła cieplnego,
pomieszczeń strychowych – poza zmianą sposobu użytkowania mieszkania nr 3
na strych.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych i wykuwających należy
dokonać inwentaryzacji fotograficznej istniejących elementów konstrukcyjnych. Prace należy
prowadzić z należytą ostrożnością, kontrolując na bieżąco stan elementów konstrukcyjnych,
w celu upewnienia się, iż prace rozbiórkowe i wykuwające nie powodują pęknięć i uszkodzeń.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości, należy natychmiast przerwać
roboty, zabezpieczyć konstrukcję i powiadomić inspektora nadzoru.

17.1 Likwidacja pieców
W związku z budową systemu centralnego ogrzewania zakłada się rozbiórkę

istniejących pieców kaflowych,
Należy wykonać zaślepienia podłączeń do przewodów dymowych. Zaślepienia

wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy M15 na zaprawie cementowo-wapiennej M10. Na
zamurowaniu oraz w odległości 20 cm wokół zamurowania należy założyć siatkę antyrysową
z włókna szklanego. Siatkę układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości minimum 5
cm. Minimalne zaklejenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki
bez oklejenia. Całość otynkować.



47

17.2 Likwidacja kotłów gazowych i elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy
wody, z odtworzeniem okładzin ściennych i sufitowych
Likwidacji ulegną również kotły gazowe i elektryczne pojemnościowe podgrzewacze

wody. Po demontażu należy wykonać nowe okładziny ścienne z tynku cementowo-wapiennego
kat. III.

Należy również wykonać zaślepienia podłączeń przewodów spalinowych do kotłów
gazowych.

Zaślepienia otworów w ścianach wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy M15
na zaprawie cementowo-wapiennej M10. Na zamurowaniu oraz w odległości 20 cm wokół
zamurowania należy założyć siatkę antyrysową z włókna szklanego. Siatkę układać pionowo
lub poziomo z zakładem szerokości minimum 5 cm. Minimalne zaklejenie siatki wynosi 1 mm.
Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez oklejenia. Całość otynkować.

17.3 Pozostałe elementy do likwidacji
Należy zlikwidować piece typu „koza”, wykonać zaślepienia podłączeń do przewodów

dymowych. W miejscach zaślepień wykonać nowe okładziny ścienne – rodzaj i lokalizacja
przedstawiono w części graficznej opracowania. Po likwidacji pieca, należy dokonać wymiany
deskowania (grubość dostosować do grubości istniejącego) oraz dokonać uzupełnienia warstwy
wykończeniowej.

Sposób wykonania prac analogiczny jak w przypadku demontażu pieców kaflowych.

17.4 Przystosowanie pomieszczenia na kondygnacji piwnicy dla potrzeb
pomieszczenia węzła ciepłowniczego

W celu wyodrębnienia pomieszczenia węzła należy wykonać wymurowania w miejscach
wskazanych w części graficznej dokumentacji.

Dla potrzeb węzła ciepłowniczego wyodrębnione zostanie pomieszczenie o powierzchni
13.08m2 i wymiarach 2.98mx4.39m. Istniejące pomieszczenie należy dostosować do wymogów
Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

17.4.1 Wymurowania
Wymurowania zaprojektowano z bloczków betonowych C8/10 na zaprawie cementowej.

W każdej spoinie należy wykonać zbrojenie za pomocą dwóch prętów Ø6 mocowanych
w murze istniejącym. W tym celu należy wywiercić otwór na głębokość l=12cm. Następnie
oczyścić i przedmuchać otwory. Do montażu prętów w istniejących ścianach należy
wykorzystać zaprawę iniekcyjną winyloestrową. W dalszej kolejności dokonać iniekcji zaprawy
do otworu. Osadzić pręt zbrojeniowy przed upływem czasu korekty (zgodnie z danymi
producenta) i odczekać wymagany czas utwardzenia.

Na styku muru nowego ze starym należy założyć obustronnie siatkę antyrysową
z włókna szklanego szer. 40 cm (po 20 cm z każdej strony otworu). Poszczególne pasma siatki
układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości minimum 5 cm. Minimalne zaklejenie
siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez oklejenia. Całość
otynkować.
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17.4.2 Posadzka

W pomieszczeniu węzła oraz w komunikacji piwnicy (w części wskazanej na rysunkach)
należy wykonać remont posadzki obejmujący usunięcie istniejącej posadzki, wykonanie
przegłębienia oraz wykonanie nowej posadzki składającej się z następujących warstw:
- chudy beton – wyrównanie powierzchni,
- papa termozgrzewalna
- wylewka cementowa gr. 6 cm zbrojona siatką o oczku 15x15cm, zatarta na gładko,
- emulsja gruntująca,
- zaprawa klejowa
- płytki ceramiczne – antypoślizgowe

Warstwę wykończeniową z płytek ceramicznych na posadzce i cokole wykonać tylko w
pomieszczeniu węzła.

Uwaga: Ze względu na projektowaną głębokość przegłębienia wynoszącą 20cm nie zachodzi
konieczność określenia kategorii geotechnicznej gruntu.

Papa termozgrzewalna
Dane techniczne:
· papa paroizolacyjna z bitumu modyfikowanego SBS na osnowie z włókniny

szklanej,
· grubość 2,5 mm,
· gramatura 3,8 kg/m2,
· wodoszczelność przy 60 kPa,
· wodoszczelna przy działaniu chemikaliów,

17.4.3 Wykończenie ścian pomieszczenia

Uwaga: w ścianach zewnętrznych budynku projektuje się wykonanie przepony poziomej
i pionowej, zgodnie z opisem w dalszej części opracowania.

Należy wykonać remont ścian i stropu obejmujący usunięcie istniejących tynków
do odsłonięcia powierzchni ceglanych. W przypadku, gdy na odsłoniętych powierzchniach
zostaną stwierdzone pęknięcia - należy wstrzymać prace oraz powiadomić o tym fakcie
inspektora nadzoru celem ustalenia dalszego przebiegu prac.

W przypadku, gdy odsłonięta powierzchnia nie budzi wątpliwości, co do jej stanu
technicznego należy dokonać jej naprawy oraz wykonać nowe okładziny ścienne, zgodnie
z opisem zamieszczonym poniżej.

Na ścianach pomieszczenia węzła wykonać nowe okładziny.
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Przyjęto następujące warstwy okładzin:

- do wysokości 1,50m nad poziomem posadzki:
· emulsja gruntująca – dwie warstwy,
· obrzutka,
· narzut,
· emulsja gruntująca – jedna warstwa,
· zaprawa klejowa
· płytki ceramiczne.

- na wysokości powyżej 1,50m:
· emulsja gruntująca – dwie warstwy,
· obrzutka,
· narzut,
· emulsja gruntująca – jedna warstwa,
· farba emulsyjna – dwie warstwy.

Obrzutka
Obrzutkę wykonać z zaprawy wapienno – cementowej 1 : 1, o konsystencji

odpowiadającej 10-12 cm zagłębieniu stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić
3 – 4 mm.

Narzut
Narzut nanosić po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut

wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mieć konsystencję
odpowiadającą 7-10 cm zagłębieniu stożka pomiarowego. Grubość narzutu 8 – 15 mm.

Emulsja gruntująca
Dane techniczne:
· emulsja paroprzepuszczalna
· mieszanina wodnej dyspersji żywic syntetycznych, środków odpieniających,

i konserwujących,
· gęstość emulsji: ok. 1,0 g/cm3
· lepkość: 60 cP ( Brookfield DV II+S05 20 rpm )
Sposób wykonania: Emulsję nanosić na podłoże, wałkiem lub pędzlem, jako cienką

i równomierną warstwę.

Farba emulsyjna
Dane techniczne:
· Kolor: biały
· Wygląd powłoki: matowa
· Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas] 8000 ÷ 10000
· Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3] 1,470 ÷1,520
· Zawartość części stałych, [%wag] 52,0 ÷ 56,0
· Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C,[h] 2
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· Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2
Sposób wykonania: Emulsję nanosić na podłoże, wałkiem lub pędzlem, jako cienką

i równomierną warstwę. Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej.

17.4.4 Wykończenie stropu pomieszczenia

Strop w pomieszczeniu węzła zostanie poddany dociepleniu i remontowi zgodnie
z opisem w dalszej części opracowania. Warstwę wykończeniową stropu stanowić będą płyty
gipsowo-kartonowe impregnowane i ogniochronne (GKFI) pokryte warstwą preparatu
gruntującego i gładzi gipsowej.

Elementy drewniane należy zaimpregnować środkiem impregnującym do stanu
nierozprzestrzeniania ognia oraz chroniącym przed działaniem grzybów domowych,
pleśniowych i owadów.

Emulsja gruntująca wg opisu w pkt. 17.4.3.

Gładź gipsowa

Dane techniczne
· jednowarstwowa,
· ziarnistość – do 1,2mm
· wytrzyma o na zginanie: 1,2 N/mm2

· wytrzyma o na ciskanie: 2,7 N/mm2

· współczynnik oporu dyfuz. pary wodnej – ok. 8
· współczynnik przewodnictwa cieplnego: 0,25 W/m·K

Sposób wykonania: Gładź nałożyć i wyrównać, Następnie zwilżyć wodą i filcować,
po czym całość wygładzić.

17.4.5 Stolarka drzwiowa

Do pomieszczenia węzła prowadzić będą drzwi stalowe z futryną stalową. Stolarka
drzwiowa o odporności ogniowej EI30, o wymiarach w świetle ościeżnicy 0,90x2.00m.
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17.4.6 Wentylacja
Wentylacja pomieszczenia węzła zostanie zapewniona poprzez wykonanie podłączenia

do przewodu wentylacyjnego wskazanego w opinii kominiarskiej. W przewodzie należy umieścić
wkład alufol. Na wejściu do przewodu zamontować kratkę wentylacyjną w kolorze białym.

Uwaga: Przewód przed podłączeniem należy udrożnić, oczyścić, sprawdzić drożność
przewodu i uzyskać akceptację kominiarską.

17.4.7 Nawiew
Do pomieszczenia węzła należy wykonać nawiew o średnicy 160mm, poprzez

wykonanie otworu w ścianie zewnętrznej budynku w miejscu wskazanym w części graficznej
opracowania. Na elewacji zamontować kanał nawiewny o średnicy 160mm z blachy
ocynkowanej.

17.4.8 Krata okienna
W pomieszczeniu węzła należy zamontować od wewnątrz otwieraną kratę okienną.

Ramę wykratowania wykonać z kątownika 35x4, wypełnienie z prętów okrągłych Ø 12 ze stali
S235JR. Odstęp osiowy między prętami: 120 mm.

Kratę pomalować farbami chlorokauczukowymi na kolor biały.

17.5 Schody do kondygnacji piwnicy
Należy wykonać naprawę schodów drewnianych prowadzących do kondygnacji piwnicy
obejmującą oczyszczenie elementów drewnianych, wymianę elementów uszkodzonych lub
zniszczonych. Elementy drewniane schodów należy zabezpieczyć Środek impregnujący
do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej do stanu nierozprzestrzeniania ognia.
Schody pomalować farbą do drewna w kolorze ciemny brąz.

Należy wykonać nową balustradę na podstawie rysunku oraz pomiarów rzeczywistych,
z drewna klasy C24. Słupki i elementy poziome balustrady okrągłe Ø 42.4mm, tralki okrągłe Ø
12,0mm. Mocowanie balustrad do belek policzkowych. Do mocowania zastosować gotowe
łączniki metalowe przeznaczone do montażu balustrad. Mocowanie tralek do belki policzkowej
przy pomocy śrub do montowania tralek z tuleją mosiężną o wymiarach 8x100.
Do wywierconego i oczyszczonego otworu wkładać tuleję mosiężną, następnie umieścić w tulei
śrubę dwu-gwintową i za pomocą klucza wkręcić ją w kotwę. Podczas wkręcania śruby kotwa
rozpiera się poprzez stożkowo uformowany gwint wewnętrzny, co powoduje równomierne
zakotwienie się w otworze.

Balustradę do słupków mocować za pomocą śrub dwu - gwintowych drewno - drewno o
średnicy 8 mm i długości dostosowanej do wymiaru po wykonaniu balustrady.

Uwaga: Elementy mocujące dobrać do zastosowanych uchwytów.

Środek impregnujący do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej
Przeznaczony do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej

przed działaniem ognia, grzybów domowych, pleśniowych i owadów – technicznych szkodników
drewna. Chroni przed rozwojem grzybów niszczących drewno i zabija larwy owadów.
Skutecznie zabezpiecza drewno do stopnia niezapalności i nierozprzestrzeniania ognia (klasa
NRO). Opóźnia moment zapalenia drewna w sytuacji pożaru i zapobiega rozgorzeniu ognia.
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Zawartość substancji biologicznie czynnych:
• tetraboran disodowy [ zaw. 2,6% wag.]
• czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-C16- alkilodimetylo, chlorki [zaw. 1,7% wag.]
• butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu [zaw. 0,13% wag.]

17.6 Zamurowania otworów po rozbiórce pieców kaflowych
Po rozbiórce pieców kaflowych zlokalizowanych w ścianach pomiędzy pomieszczeniami

należy wykonać zamurowania otworów z bloczków gazobetonowych
Zamurowania zaprojektowano z bloczków gazobetonowych odm. 600 na zaprawie

cementowo - wapiennej M8. Całość otynkować tynkiem cementowo-wapiennym kat. III.
Technologia wykonania zamurowania wg opisu w pkt. 17.4.1.

17.7 Wymurowanie ściany w piwnicy budynku
Wymurowanie ściany w piwnicy budynku wykonać z bloczków betonowych C8/10

wg opisu w pkt. 17.4.1. ściany otynkować tynkiem cementowo-wapiennym kat. II.

17.8 Projektowane otwory okienne
W miejscach wskazanych w części graficznej opracowania należy wykonać otwory

okienne z zastosowaniem nadproży z kształtowników stalowych I120 ze stali St3S. Szczegóły
montażu nadproży przedstawiono w części graficznej opracowania.

Uwaga: Otwory okienne zaprojektowano w miejscu istniejących blend. Przed
wykonaniem otworów należy sprawdzić lokalizację blend.

Technologia wykucia otworów i rozebrania ścian.
· podstemplować konstrukcję stropu stemplami stalowymi rozporowymi, rozstaw

stempli l = 1,00 m,
· stemple należy postawić na istniejącej posadzce oraz podwalinie z drewna twardego

gr. 50mm i szer. 180 mm,
· w górnej części stempli pod stropem należy założyć deskę z drewna twardego

gr. 50 mm i szer. 180 mm,
· stemple należy postawić w odległości 1,00 – 1,20 m od ściany w której wykuwany

będzie otwór lub rozbierana ściana,
· wytrasować otwór przeznaczony do wycięcia,
· wykuć bruzdę dla osadzenia nadproża, bruzdę wykuwać o jak najmniejszych

wymiarach umożliwiających osadzenie belki i późniejsze uzupełnienie pustych
miejsc zaprawą betonową.

UWAGA - nie wykuwać bruzdy na wylot - wykonać ją o jak najmniejszej głębokości.
· na podporze należy wykonać poduszkę betonową gr. 20,0 cm z zaprawy

szybkowiążącej,
· osadzić belkę stalową,
· przestrzeń pomiędzy nadprożem a pozostałą nad nim ścianą wypełnić zaprawą

cementową i zaklinować klinami stalowymi co 30 cm,
· po związaniu zaprawy te same czynności wykonać z drugiej strony muru,
· przewiercić otwory w murze i belce (w jednej belce otwory można wywiercić przed

montażem) do przełożenia śrub M l2,
· przełożyć śruby i skręcić,
· do dalszych prac przystąpić po osiągnięciu przez zaprawę odpowiedniej

wytrzymałości.
· wykuć gniazda dla przyspawania przewiązek.
· przyspawać przewiązki.
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· wyciąć pozostałą część otworu. Podczas cięcia i kucia należy uważać, aby
nie przekroczyć zarysu otworu.

· rozebrać ostrożnie część ściany,
· po wykonaniu całego nadproża rozebrać stemplowanie stropu,
· wykonać natrysk cementowy oraz pozostałe warstwy okładzin właściwe dla danego

pomieszczenia.
Przed przystąpieniem do rozbiórki ścian należy dokonać inwentaryzacji

fotograficznej istniejących elementów konstrukcyjnych.
Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonywaniem otworów należy

dokonać kontroli stanu technicznego ścian konstrukcyjnych w celu upewnienia się, iż
prace związane z wykuwaniem otworów nie spowodują pojawienia się pęknięć
i uszkodzeń.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości, należy natychmiast
przerwać roboty, zabezpieczyć konstrukcję i powiadomić projektanta.

17.9 Naprawa elewacji
Na podstawie przeprowadzonych oględzin, stwierdza się występowanie na elewacji

budynku rys i pęknięć. Szczegółową inwentaryzację rys i spękań wykonaną na dzień
06.08.2015 r. oraz sposób naprawy elewacji przedstawiono na rysunkach.
Przewiduje się naprawę rys i pęknięć ścian budynku poprzez:

- wykonanie wieńców,
- zszycie,
- wzmocnienie nadproży poprzez montaż kątowników,
- zamocowanie siatki Ledóchowskiego,
- przemurowanie.

17.9.1 Wzmocnienie spękanych ścian zewnętrznych przez wykonanie wieńców
żelbetowych spinających

Beton konstrukcyjny - C 20/25 ;
Stal zbrojeniowa - strzemiona - A - I St3SX  R = 210 MPa ;
Stal zbrojeniowa – pręty główne - A - III 34GS  R = 350 MPa ;
Cegła ceramiczna pełna - kl. 150 ;
Zaprawa cementowa - M - 38 ;

W celu wzmocnienia konstrukcji spękanych ścian zewnętrznych zaprojektowano wieńce
żelbetowe W1 o wymiarach 0,15x0,25cm. Zbrojenie prętami 4 Ø12 ze stali A – III 34GS,
strzemiona Ø 6 co 20 cm ze stali St3SX.

Wykonanie wieńców żelbetowych w ścianie
W tym celu należy:

- skuć istniejący tynk na ścianach,
- wykuć bruzdy o wymiarach 15 x 30 cm (bruzda powinna być nieco większa

od planowanego wieńca w celu umożliwienia łatwiejszego wypełnienia wieńca zaprawą
betonową),

- powierzchnię oczyścić z zanieczyszczeń i resztek zaprawy,
- całość zwilżyć (nasączyć) wodą,
- wykonać zbrojenie zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym,
- wykonać deskowanie bruzdy,
- zabetonować wieniec, pozostałą na górze przestrzeń wypełnić szybkotwardniejacą

zaprawą cementową.



54

17.9.2 Naprawa rysy poprzez zszycie
Po usunięciu wypraw tynkarskich i odsłonięciu murów należy dokonać naprawy rys

przy zastosowaniu poniższych rozwiązań materiałowych:
- stal zbrojeniowa                                   - A - III 34GS  R = 350 MPa ;
- cegła ceramiczna pełna                               - kl. 150 ;
- szybkotwardniejąca zaprawa cementowa  - M - 38 ;

Wzmocnienie zauważonych zarysowań ścian ceglanych polega na wykonaniu następujących
robót:

- wykuć bruzdy głębokości 4.0 cm. Odległość między bruzdami wynosić powinna
w zależności od miejsca wzmocnienia co dwie warstwy cegieł, a bruzdy z każdej strony
rysy powinny sięgać po 40:50 cm,

- wykute bruzdy należy dokładnie oczyścić za pomocą sprężonego powietrza
i po zwilżeniu wodą wypełnić gęstą zaprawą wypełniającą - zaprawą cementową M - 38,
w którą wciska się pręty # 8 ze stali A – III,

- wyrównać w bruzdach powierzchnię zaprawy, wykonać obrzutkę z materiału właściwego
dla danej elewacji,

- w skutym paśmie tynku przymocować wstrzeliwaną na kołki siatkę typu Ledóchowskiego
- na siatce wykonać warstwy tynkarskie właściwe dla danej elewacji.

17.9.3 Wzmocnienie nadproży okiennych poprzez montaż kątownika
Wzmacnianie spękanych lub zarysowanych nadproży, niezależnie od sposobu

wzmocnienia, wymaga zabezpieczenia nadproża przez podstemplowanie.
W miejscu zarysowanych nadproży okiennych zaprojektowano wzmocnienie

przy pomocy nadproża stalowego składającego się z kątownika 120x80x8 mm, stal  A - I,
St3SX, R = 215 MPa.  Kątownik połączyć należy ze ścianą za pomocą kotew Ø 12 mm dł. 150
mm

17.9.4 Naprawa rysy poprzez zamocowanie siatki Ledóchowskiego
Sposób wykonana naprawy:

- po oczyszczeniu rysy wykonać iniekcję szybkotwardniejącą zaprawą cementową marki
M – 38,

- wyrównać w bruzdach powierzchnię zaprawy,
- w paśmie gdzie występują zarysowania przymocować wstrzeliwaną na kołki siatkę typu

Ledóchowskiego,
- na siatce wykonać obrzutkę z materiału właściwego dla danej elewacji.

17.9.5 Przemurowanie ścian i ubytków
Po usunięciu istniejących wypraw tynkarskich stwierdzone ubytki oraz wykruszenia

cegieł, należy przemurować przy użyciu cegły zwykłej pełnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. M5.

17.10 Remont elewacji frontowej
Z uwagi na rysy i spękania elewacji budynku, występujące uszkodzenia detali

architektonicznych, ubytki wyprawy tynkarskiej oraz stan techniczny elewacji, przyjęto
usunięcie 100% wypraw tynkarskich. Po usunięciu wypraw tynkarskich zostanie uwidoczniony
dokładny zakres zniszczeń murów oraz ewentualne dodatkowe pęknięcia konstrukcyjne
(nadproża, ściany). Po zbiciu tynku mur należy dokładnie oczyścić za pomocą szczotek. Należy
również przekuć stare zmurszałe spoiny. Dokonać wzmocnień ścian zewnętrznych.

Detale architektoniczne należy odtworzyć.
Wszystkie elementy sztukaterii należy wiernie odtworzyć, istniejące elementy należy

dokładnie zinwentaryzować.
Etapy prac renowacyjnych w zakresie wykonywanych wzmocnień:
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· dokładne zinwentaryzowanie fotograficzne elewacji w szczególności zachowanego
detalu,

· demontaż ruchomych elementów wystroju celem wykonania szablonów i form,
· skucie tynków,
· dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy,
· zmycie wodą pod ciśnieniem z dodatkiem detergentów,
· zlasowane i sypiące się cegły należy wymienić na nowe, resztę powierzchni należy

wzmocnić preparatem paroprzepuszczalnym głęboko penetrującym,
· elementy proste, gzymsy, opaski, odtworzyć za pomocą szablonu,
· wszystkie wykruszające się spoiny w murze należy usunąć do głębokości 2cm,

a następnie wypełnić je tynkiem renowacyjnym nawierzchniowym.

Środek przeciw korozji biologicznej
Dane techniczne

· Postać: płyn
· Gęstość: ok. 1,02 g/cm3
· Zużycie: ok. 500 ml/m2 w zależności od sposobu nanoszenia

Zastosowanie:
· do nasycania podłoży porażonych wcześniej przez mchy, glony, porosty, algi, grzyby

oraz grzyby – pleśnie,
· do stosowania podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych

oraz porażonych biologicznie,
· do stosowania podczas renowacji strukturalnych tynków cienkowarstwowych i powłok

malarskich stosowanych w systemach ociepleń ścian zewnętrznych,
· do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Sposób wykonania: Podłoże musi być nasiąkliwe, podłoża porażone przez algi, glony,
porosty, wstępnie oczyścić za pomocą szczotek lub przez zmywanie woda pod ciśnieniem.
Po wyschnięciu nanosić preparat. Podłoża porażone przez grzyby-pleśnie: w przypadku
niewielkiego stopnia porażenia nanieść preparat na ok. 6 godzin. Silnie porażone podłoża
czyścić mechanicznie oraz wodą pod ciśnieniem. Po wyschnięciu podłoża nanosić preparat.

17.10.1 Wykonanie tynków renowacyjnych
Po naprawieniu i wzmocnieniu murów wykonać prace tynkarskie, starannie oczyścić

powierzchnię murów, i wykonać następujące warstwy wyprawy tynkarskiej:
- środek przeciw korozji biologicznej – na cokole budynku oraz w miejscach

występowania korozji biologicznej,
- obrzutka renowacyjna - warstwa sczepna,
- tynk podkładowy renowacyjny gr. 1,5 cm
- tynk nawierzchniowy renowacyjny gr. 1,5cm
- szpachla renowacyjna
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Obrzutka renowacyjna
Dane techniczne

- klasa zaprawy:  GP CS IV zgodnie z PN-EN 998-1
- wytrzymałość na ściskanie: ≥ 10 N/mm2
-  uziarnienie:    0 - 0,4 mm
- kolor: szary
- reakcja na ogień:  A1
- absorpcja wody:  W0
- współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ 15/35
- przyczepność do podłoża: ≥ 0,08 N/mm2 - FP: A, B lub C (EN 1015-12)
- współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry: ≤ 1,11 W/(mK) dla P=50%, ≤ 1,21

W/(mK) dla P=90% (wartość tab. EN 1745)
- trwałość (mrozoodporność):  NPD

Właściwości:
- zwiększa przyczepność tynku renowacyjnego,
- zwiększa wytrzymałość podłoża,
- odporna na działanie siarczanów,
- dyfuzyjna ,
-  wyrównuje chłonność podłoża,
- spełnia wymagania WTA.

Zastosowanie:
- do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz
- do wykonywania tzw. warstwy sczepnej częściowo kryjącej pod tynki

renowacyjne,
- do wykonywania warstw sczepnych na zawilgoconych, zasolonych

oraz porażonych biologicznie podłożach,
- do stosowania na murach ceglanych, kamiennych oraz mieszanych

Podłoże: Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od kurzu, pyłu, pozostałości
po olejach i starych powłokach malarskich. Z powierzchni muru skuć skorodowane, słabe,
niezwiązane z podłożem warstwy muru, usunąć stare zawilgocone i zasolone tynki. Usunąć
stare, osypujące się fugi.

Sposób wykonania: nanosić ręcznie lub za pomocą agregatów tynkarskich. Podczas
wykonywania prac przestrzegać zasady, aby obrzutka przykrywała max 50% powierzchni
starego, zawilgoconego oraz zasolonego muru.

Tynk podkładowy renowacyjny
Dane techniczne:

- klasa zaprawy: GP CS II wg  PN EN 998-1
- deklaracja zgodności: 09080550
- wytrzymałość na ściskanie:  ≥ 2,5 N/mm2

- absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym 0,40 kg/(m²·min0,5)
- uziarnienie: 0-4 mm
- kolor:   szary
- reakcja na ogień: A1
- absorpcja wody: W1
- współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ: 25
- przyczepność do podłoża: ≥ 0,08 N/mm2 i pęknięcie A, B lub C (PN-EN 1015-12),
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- współczynnik przewodzenia ciepła λ 10,dry: ≤0,83 W/(mK) dla P=50%, ≤0,93
W/(mK) dla P=90% (wartość tab. PN-EN 1745)

- trwałość (mrozoodporność): NPD
Właściwości:

- na bazie oryginalnego wapna trasowego,
- zmniejszone prawdopodobieństwo pojawienia się wykwitów,
- nadaje się do stosowania ręcznego i maszynowego,
- wysoka przyczepność do podłoża,
- niski skurcz ,
- wysoka paroprzepuszczalność ,
- uziarnienie 0-4 mm

Zastosowanie:
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- szczególnie zalecany do renowacji obiektów zabytkowych
- jako tynk podkładowy oraz do wyrównywania ubytków w podłożu, zalecane

uziarnienie 0-4 mm
Sposób wykonania:
Nakładać ręcznie lub za pomocą agregatów tynkarskich. Tynk narzucić

na powierzchnię ściany. Warstwę podkładową należy pozostawić szorstką w celu zwiększenia
przyczepności warstwy nawierzchniowej.  Dodatkowo warstwę podkładową tynku należy zwilżyć
wodą przed układaniem warstwy nawierzchniowej. Przerwa technologiczna pomiędzy
nakładaniem tynku nawierzchniowego na tynku podkładowym powinna wynosić ok. 1 dzień na 1
mm grubości tynku podkładowego. Minimalna grubość nakładanej warstwy tynku wynosi 10
mm. Nie należy nakładać jednorazowo warstwy grubszej niż 20 mm.

Tynk nawierzchniowy renowacyjny
Dane techniczne:

- klasa zaprawy: R CS II wg EN 998-1
- uziarnienie: 0 -1,2 mm
- wytrzymałość na ściskanie ok. 2,5 N/mm2

- absorpcja kapilarna wody (rozszerzalność pod wpływem wilgoci): W24 > 0,3 kg/m2

- głębokość wnikania wilgoci/wody:h = 2-5 mm
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ< 12
- porowatość: > 40 %
- kolor: szary, biały
- reakcja na ogień: A1
- absorpcja wody: ≥ 3,0 kg/m² po 24h
- współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ:≤15
- przyczepność do podłoża :≥ 0,08 N/mm2-FP: A, B lub C(EN 1015-12)
- współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry: ≤ 0,45 W/(mK) dla P=50%, ≤ 0,49 W/(mK) dla

P=90%(wartość tab. EN 1745)
- trwałość (mrozoodporność):NPD.
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Właściwości
- do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz,
- na bazie oryginalnego wapna trasowego,
- duża porowatość,
- duża zdolność wchłaniania i magazynowania szkodliwych soli budowlanych
- hydrofobowy,
- dyfuzyjny,
- odporny na działanie na działanie siarczanów,
- do nakładanie ręcznego oraz maszynowego,
- duża przyczepność do podłoża,
- szybo wchłania wilgoć z podłoża, przyspiesza osuszanie muru,
- uziarnienie 0-1 mm,
- kolor szary.

Zastosowanie
- do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz,
- do renowacji zawilgoconych oraz zasolonych obiektów zabytkowych,
- do wykonywania tynków renowacyjnych na zawilgoconych oraz zasolonych podłożach,
- do wykonywania tynków renowacyjnych nawierzchniowych na podłożach wyrównanych

tynkiem podkładowym,
- do spoinowania zasolonych murów z kamienia oraz z cegły przed układaniem tynku

renowacyjnego.

Sposób wykonania:
Tynk renowacyjny nanosić ręcznie lub maszynowo. Grubość jednej warstwy tynku

nie powinna przekroczyć 20 mm. Świeżą warstwę wyrównać następnie zatrzeć na gładko. Czas
wysychania tynku należy przyjmować ok. 1 dzień dla 1 mm grubości warstwy tynku.

Szpachla renowacyjna
Dane techniczne:

- klasa zaprawy: CP CS II wg EN 998-1,
- wytrzymałość na ściskanie ≥ 2,5 N/mm²
- absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym 0,40 kg/(m²·min0,5)
- uziarnienie:  0-0,6 mm
- zużycie:  ok. 4,0 kg/m2 na 3mm grubości wyprawy,
- kolor:  biały,
- reakcja na ogień:  A1,
- absorpcja wody:  W1,
- współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ: 15/35,
- przyczepność do podłoża: ≥ 0,08 N/mm2 FP: A, B lub C (EN 1015-12)
- współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry, mat: ≤0,82 W/(mK) dla P=50%, ≤0,89 W/(mK)

dla P=90% (wartość tab. EN 1745)
- trwałość (mrozoodporność): NPD.

Właściwości:
- na bazie oryginalnego wapna trasowego,
- wysoka przyczepność do podłoża,
- niski skurcz,
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- wysoka paroprzepuszczalność,
- kolor biały.

Zastosowanie
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do uzyskiwania gładkich oraz  filcowanych powierzchni ścian i sufitów
-  do szpachlowania ścian i sklepień w obiektach zabytkowych,
- do szpachlowania tynków renowacyjnych,
- do szpachlowania starych, spękanych tynków

Sposób wykonania: Silnie nasiąkliwe podłoża należy wstępnie zwilżyć. Zaprawę
szpachlową nanosić ręcznie warstwą o grubości 2-3 mm. Świeżo naniesioną wyprawę
pozostawić na ok. 5-10 min. Następnie zwilżyć i ostatecznie zacierać.

17.10.2 Odtworzenie detali architektonicznych
Narzucić na podłoże pierwszą warstwę zaprawy sztukatorskiej o uziarnieniu od 0 do

2,0 mm. Za pomocą wcześniej przygotowanego wzornika przesuwanego po prowadnicach
odtworzyć kształty gzymsów. W jednym cyklu roboczym nakładać warstwę zaprawy o grubości
ok. 30 mm. Po związaniu warstwy podkładowej nakładać kolejną warstwę zaprawy.
Po odtworzeniu wstępnego kształtu gzymsu wykonać obróbkę końcową - szpachlowanie.
Gzymsy przeszpachlować za pomocą zaprawy sztukatorskiej o uziarnieniu 0-0,4 mm.

Zaprawa sztukatorska
Dane techniczne:

- klasa zaprawy: GP CS III wg PN-EN 998-1
- uziarnienie: grob: 0 – 2,0 mm,

                 fein: 0 – 0,4 mm
- zużycie wody: ok. 4 do 6 l na 25 kg,
- reakcja na ogień: A1,
- absorpcja wody: W2,
- współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ:  ≤25
- przyczepność do podłoża: ≥ 0,08 N/mm2 i pęknięcie A, B lub C (PN-EN 1015-12)
- współczynnik przewodzenia ciepła λ 10,dry: ≤0,83 W/(mK) dla P=50%, ≤0,93 W/(mK) dla

P=90% (wartość tab. PN-EN 1745),
- trwałość (mrozoodporność): NPD.

Właściwości
- mineralna,
- szybkowiążąca,
- grob – uziarnienie 0-2,0  mm,
- fein – uziarnienie 0-0,4 mm (warstwa wykończeniowa),
- łatwa obróbka,
- duża przyczepność,
- niski skurcz,
- hydrofobowa,

Zastosowanie:
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz,
- do wykonywania i napraw profili architektonicznych w technice ciągnionej,
- do wykonywania opasek okiennych oraz drzwiowych,
- do wykonywania gzymsów,
- do wykonywania i napraw elementów sztukaterii.



60

Sposób wykonania:
Zaprawa sztukatorska powinna być stosowana do wykonywania profili o dużych

przekrojach i grubościach. Do wykonywania rdzeni profili ozdobnych. Zaprawa fein zalecana
jest do szpachlowania, nadawania ostatecznego kształtu profilom ozdobnym. W przypadku
wykonywania elementów ozdobnych o grubości ponad 50 mm z zaprawy sztukatorskiej grob
należy najpierw zamocować do powierzchni muru konstrukcję wsporczą z nierdzewnego drutu.
W przypadku zaprawy sztukatorskiej fein w jednej warstwie nakładać maksymalnie ok. 5 mm
zaprawy. Obróbka zaprawy wykonywana jest ręcznie zależnie od grubości profilu w jednym lub
kilku cyklach roboczych. W jednej warstwie można nakładać maksymalnie 30 mm zaprawy
grob. Kolejna warstwę zaprawy nakładać po związaniu warstwy podkładowej.

17.11 Powłoki malarskie
Uwaga: Przed wykonaniem powłok malarskich elewacji przeprowadzić próby

kolorystyczne, które muszą uzyskać akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Należy wykonać powłoki malarskie składające się z następujących warstw:
· koncentrat do gruntowania powierzchni,
· farba elewacyjna na bazie żywicy silikonowej HASE TECHNIK.

Koncentrat do gruntowania powierzchni

Zastosowanie: Jako rozpuszczalna wodą specjalna farba podkładowa o nikłym
zapachu dla podłoży o małej chłonności i niskiej przyczepności. Dobrze kryjąca i wypełniająca,
o białym odcieniu. Tworzy podłoże przyczepne dla kolejnych warstw farb emulsyjnych
oraz tynków z żywic syntetycznych, akrylowych np. w systemach dociepleń. Koncentrat
rozcieńczyć wodą w stosunku 2:1.

 Właściwości: wysoce odporna na czynniki atmosferyczne, o nikłym zapachu,
nie powodująca naprężeń, dyfuzyjna, odporna na zasady, z dodatkiem cząstek kwarcu.

Dane techniczne:
- środek wiążący: zawiesina kopolimerowa,
- połysk: matowy,
- kolor: biały,

Podłoże: Podłoże musi być suche, czyste, wolne od środków antyadhezyjnych i nośne.
Sposób wykonania: Nanoszenie pędzlem lub wałkiem.
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Farba elewacyjna na bazie żywicy silikonowej HASE TECHNIK

· Dyspersyjna farba elewacyjna na bazie żywicy silikonowej i spoiwa
organicznego,

· Wzmacniana siloksanem,
· Silnie wypełniająca i doskonale kryjąca,
· Wysoce odporna na szkodliwe czynniki atmosferyczne,
· Wysoce dyfuzyjna, zaopatrywana grzybo- i glonobójczo.

Zastosowanie: Przeznaczona do pokrywania elewacji mineralnych, o charakterze
mineralnym, z żywic syntetycznych i wszystkich innych nadających się podłoże, dobrze
wypełniająca i kryjąca, nie powodująca naprężeń. Do pokrywania nowych i starych powierzchni,
tynków, betonu, systemów dociepleń, płyt żelbetonowych.

Stopień połysku: matowa,
środek wiążący: żywice silikonowe, Siloxan, spoiwo organiczne,

Wykonanie: nanosić pędzlem, rolką, pistoletem natryskowym, malowanie
hydrodynamiczne.
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17.12 Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej w ścianach fundamentowych
W ścianach  fundamentowych, budynku należy wykonać izolację poziomą metodą

iniekcji grawitacyjnej. Izolację w ścianach wykonanych z cegły należy wykonać
przy zastosowaniu płynu do wykonania penetrującej blokady przeciw kapilarnemu przenikaniu
wilgoci w konstrukcjach murowanych.

Miejsca wykonania izolacji poziomej przedstawiono w części graficznej projektu.

Penetrująca blokada przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci w konstrukcjach
murowanych

Dane techniczne:
- rodzaj produktu: penetrująca blokada pozioma i pionowa przeciw kapilarnemu

przenikaniu wody w konstrukcjach murowanych,
- postać: szary proszek,
- orientacyjne zużycie dla blokady poziomej: 1,5kg/mb muru szerokości 40cm,
- Orientacyjne zużycie dla blokady pionowej: 3,8kg/m2 przy 0,6cm grubości,
- wielkość opakowania: 25kg,
- ciężar nasypowy: 1,15 kg/dm3±10%
- gęstość objętościowa na poziomą: 1,6 kg/dm3±10%
- ilość wody dla blokady poziomej: 18 l wody na 25 kg,
- Ilość wody dla blokady pionowej: 15 l wody na 75 kg piasku i 25kg preparatu,
- grubość warstwy izolacji pionowej: od 0,5cm do1,2cm
- temperatura stosowania na zewnątrz: -30 do +40°C
- odporność na: wody gruntowe agresywności XA2, pH od 4,5 do 12,5, ścieki bytowe,

wodę pitną chlorowaną i basenową XD2, z natrysków, oleje mineralne spożywcze i
transformatorowe, wodę deszczową, rzek, jezior i rowów melioracyjnych

- Euroklasa reakcji na ogień izolacji: A1,
- czas mieszania z wodą: ~4min. (300obr/min)
- czas przydatności po zmieszaniu z wodą: 60 min.
- Czas sezonowania: iniekcja bez sezonowania, izolacja pionowa 10 dni w wilgoci >85%
- Nanoszenie termoizolacji z zewnątrz: >1 dzień

Penetrująca blokada przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci w konstrukcjach
murowanych służy do zatrzymywania kapilarnego przenikania wody przez mury budowli
w poziomie. Blokadę stosuje się do izolowania murów z zawilgoconej czerwonej, wypalanej
cegły, pustaka wypalanego łączonych zaprawą cementowo-wapienną minimum M5.
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Rozstaw otworów izolacji poziomej

Wybór miejsca i wiercenie otworów: Wysokość linii nawiercania otworów wyznaczyć
w miejscu, gdzie sięga największe zawilgocenie. Aby to ustalić, należy skuć w obszarze
zawilgoceń tynk i określić wysokość, na której cegła wyraźnie zmienia kolor na ciemny. Zwykle
wysokość ta nie przekracza 1m nad ławą fundamentową i nie może przekraczać poziomu
gruntu.

W murach budynku nawiercić dwa rzędy otworów wiertarką udarową (nie młotem
udarowym) wiertłem o średnicy 20 do 24mm pod kątem ~45° bez przewiercania na wylot.
Minimalna liczba otworów wynosi 10 na metr bieżący ściany, po pięć w obu rzędach.
Napełnianie otworów: Zaczyn wlewać konewką z wąskim dziobkiem lub lejkiem do całkowitego
napełnienia naturalnie wilgotnych lub wcześniej nawilżonych otworów.

W miejscach skutego tynku oraz od posadzki do wysokości 20cm nad górnymi
otworami należy odkuć tynk, pogłębić fugi, nanieść warstwę tynku wykonaną z penetrującej
blokady przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci w konstrukcjach murowanych, wg opisu w pkt.
17.13.

17.13 Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej
Izolację pionową ścian wykonać przy użyciu penetrującej blokady przeciw kapilarnemu

przenikaniu wilgoci w konstrukcjach murowanych (dane zastosowanego preparatu wg opisu pkt
17.11).

Izolację pionową ścian budynku głównego należy wykonać od poziomu posadzki parteru
do głębokości 2,20 m poniżej posadzki parteru.

Izolację pionową ścian budynku wiatrołapu wykonać od poziomu posadzki parteru
do głębokości 0,50 m poniżej posadzki parteru.

Na obszarze objętym wykonaniem izolacji pionowej należy usunąć 100% okładzin,
do odsłonięcia muru ceglanego. Po oczyszczeniu odsłoniętego podłoża należy dokonać oceny
stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia występowania rys i pęknięć należy dokonać
ich naprawy wg rozwiązania przedstawionego w niniejszym opracowaniu.

Grubość warstwy izolacji pionowej: 1,20 cm.
Przygotowanie podłoża: Mur należy dokładnie oczyścić z śladów tynku i wykwitów,

najlepiej z użyciem małej tarczy diamentowej zamontowanej na szlifierce kątowej
z regulowanymi obrotami, fugi pogłębić do 0,5-1cm. Czyszczenie wykonać groszkownicą,
meslem, szczotką na wiertarce lub w inny sposób.
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Pierwszą warstwę zaprawy wcierać (wciskać) szpachelką w uprzednio lekko nawilżone
podłoże. Gdy pierwsza warstwa zacznie wiązać narzucić resztę masy. Nałożoną masę zatrzeć
jak zwykły tynk tak, aby minimalna łączna grubość była nie mniejsza niż 0,6 cm, a maksymalna
nie większa niż 1,2 cm.

17.14 Docieplenie ścian

· Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych elementy drewniane okapu dachu należy
pokryć preparatem impregnacyjnym do stanu nierozprzestrzeniania ognia.

· Zaprawy klejowe mocujące płyty do podłoża należy umieszczać w postaci ciągłej pryzmy
obwodowej o szerokości min. 3 cm ułożonej wzdłuż krawędzi płyty.

 Projektuje się wykonanie docieplenia ścian elewacji tylnej i bocznej południowo-
zachodniej przy zastosowaniu poniższych materiałów:

- styropian EPS 80 036 gr. 13cm  - elewacja powyżej cokołu budynku,
- polistyren ekstrudowany XPS 30 gr. 13cm – cokół budynku do głębokości 0,20 m poniżej

poziomu gruntu.
Rozmieszczenie poszczególnych materiałów termoizolacyjnych na elewacjach

budynku przedstawiono w części graficznej opracowania.
Do wysokości 2,00m nad poziomem terenu należy zamocować dwie warstwy

systemowej siatki zbrojącej.
UWAGA: Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy skuć występujące
na elewacjach wyprawy tynkarskie, oraz dokładnie oczyścić powstałe w ten sposób miejsca.
Przyjęto 100% powierzchni tynków do skucia. Należy oczyścić fragmenty elewacji pozbawione
wyprawy tynkarskiej.

Uwaga: Po usunięciu wyprawy tynkarskiej ze ścian elewacji i ich oczyszczeniu należy
dokonać oceny stanu technicznego odsłoniętych powierzchni. W przypadku stwierdzenia
występowania rys i pęknięć nieprzedstawionych w niniejszym opracowaniu należy
dokonać ich wzmocnienia wg rozwiązania przedstawionego w niniejszym opracowaniu.

Przed rozpoczęciem prac należy usunąć z elewacji elementy metalowe, haki, pręty, itp.
Na cokole budynku oraz w pozostałych miejscach zainfekowanych przez mikroorganizmy
należy zastosować środek przeciw korozji biologicznej.

Sposób wykonania docieplenia metodą lekką mokrą, musi być zgodny z wytycznymi
technologicznymi zawartymi w technologii systemowej jednego producenta. Niedopuszczalne
jest wykonanie docieplenia przy pomocy produktów pochodzących od różnych producentów
(należy zastosować jeden całkowity system docieplenia).

Przed rozpoczęciem prac dociepleniowych należy wyrównać lico ściany dodatkową
warstwą materiałów termoizolacyjnych gr. 1 – 2 cm w zależności od krzywizny ściany.
Mocowanie warstw wyrównujących wykonać analogicznie jak warstw głównych.

Należy wykonać następujące warstwy docieplenia:
· głęboko penetrujący preparat gruntujący,
· obrzutka renowacyjna (na wysokości powyżej cokołu),
· zaprawa do przyklejania płyt izolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojnej,
· polistyren ekstrudowany XPS30 gr. 13 cm (cokłół budynku) / styropian EPS 80-

036 gr. 13cm (powyżej cokołu budynku)
· zaprawa do przyklejania płyt izolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojnej (kolor

biały) z wtopioną siatką z włókna szklanego,
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· zaprawa szpachlowa wzmocniona włóknem - dwie warstwy,
· powłoka malarska.

Jako uszczelnienie w obszarze kontaktu z ziemią zastosować elastyczną szpachlę do izolacji
obwodowej.

Technologia wykonania docieplenia
Docieplenie ścian zewnętrznych budynków, polega na umocowaniu do ściany, od jej

zewnętrznej strony, płyt termoizolacyjnych, ułożeniu na nich warstwy z zaprawy zbrojonej
siatką, oraz wykonaniu warstw wykończeniowych zgodnie z opisem technicznym.

Warunki prowadzenia prac: Prace prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie
oraz w temperaturze podłoża i otoczenia nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż +30°C. Elewacja
na czas prac powinna być osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych,
działaniem silnego wiatru i bezpośrednim nasłonecznieniem, na rusztowaniach zalecane
są osłony wykonane z gęstej siatki. Prace dociepleniowe należy wykonywać w suchych
warunkach (bez opadów atmosferycznych, przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%).

Przygotowanie podłoża:
Przed przystąpieniem do prac dokonać oceny stanu technicznego podłoża i na tej

podstawie podjąć decyzje o sposobie i zakresie przygotowania powierzchni. Na czas robót
zdemontować elementy utrudniające szczelne przyklejenie płyt izolacji cieplnej i wykonanie
na nich warstwy wykończeniowej.  Okna i stolarkę drzwiową na czas robót należy zabezpieczyć
przed zabrudzeniami za pomocą folii.

Wymagania dla podłoża
Podłoże powinno być wysezonowane, nośne, stabilne, równe, czyste, suche

i o niewielkim stopniu chłonności. Powierzchnię oczyścić z warstw mogących osłabić
przyczepność zapraw, kurzu, fragmentów luźnych i osypliwych. Podłoże powinno być równe,
w stopniu umożliwiającym łatwe wyprowadzenie na ścianach płaszczyzny utworzonej przez
przyklejoną warstwę izolacji cieplnej.

Mocowanie izolacji cieplnej - płyt styropianowych EPS: przy zastosowaniu zaprawy
klejowej oraz łączników mechanicznych.

Mocowanie izolacji cieplnej - płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS: przy zastosowaniu
zaprawy klejowej.

Montaż elementów dodatkowych: W celu zwiększenia odporności układu
na uszkodzenia mechaniczne, umożliwienia swobodnego odprowadzania wody oraz wykonania
dylatacji, na zamocowanej warstwie termoizolacyjnej należy zamontować profile
wykończeniowe. Profile montuje się we wszystkich szczególnych miejscach elewacji, takich jak:
narożniki, ościeża, parapety itp. Profile te można mocować także równocześnie z zatapianiem
siatki w warstwie zbrojonej systemu.

Wzmocnienie naroży otworów okiennych i drzwiowych: W narożach wszystkich
otworów okiennych i drzwiowych, należy wkleić dodatkowe paski siatki zbrojącej w postaci
prostokątów o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie klejącej. Paski należy wkleić
ukośnie, pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży.

Środek przeciw korozji biologicznej
Środek przeciw korozji biologicznej wg opisu w pkt. 17.10.
Głęboko penetrujący preparat gruntujący
Dane techniczne:

- spoiwo: szkło wodne potasowe i spoiwo wspomagające,
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- ciężar właściwy: ok. 1,05 do 1,10 kg/l,
- kolor: bezbarwny

Podłoże: Podłoże musi być suche, nośne, wolne od olejów szalunkowych, wosków
oraz pozostałych środków antyadhezyjnych. Preparat gruntujący szczególnie zalecany jest
na wszelkie podłoża mineralne, wapienne, wapienno - cementowe i cementowe. Nie należy
stosować na podłożach wilgotnych lub zamarzniętych.

Sposób wykonania: Preparat gruntujący należy równomiernie rozprowadzić
na przygotowane podłoże przy użyciu pędzla, wałka malarskiego lub urządzeń natryskowych.
Jeżeli podłoże ma być bardzo dobrze wzmocnione, powłokę gruntującą należy nanieść dwu lub
nawet trzykrotnie (mokre na mokre), jak tylko wcześniejsza warstwa wchłonie w podłoże.
Emulsja gruntująca musi całkowicie i dokładnie wnikać w podłoże i po wyschnięciu nie może
błyszczeć. Wyschnięta powłoka musi dać efekt matowy.

Zaprawa do przyklejania płyt izolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojnej
Dane techniczne

- czas dojrzewania: ok. 5 min
- czas zużycia: ok. 1–2 godz. po zarobieniu
- przyczepność do betonu: warunki laboratoryjne: ≥ 0,25MPa, -woda 2 dni + suszenie

2h: ≥ 0,08MPa, -woda + suszenie 7 dni ≥ 0,25MPa
- zużycie: ok. 1,4 kg/m2 na mm grubości warstwy,
- uziarnienie: 0–1,2 mm
- grubość warstwy zbrojonej: min 4 mm,
- kolor: szary lub biały.

Właściwości: mineralna, hydrofobowa, po pełnym stwardnieniu mrozo-i
wodoodporna, duża siła klejenia, nie kurcząca się, otwarta na dyfuzję, do nanoszenia
ręcznego oraz maszynowego, zbrojona włóknami nie wymaga gruntowania w przypadku
zachowania ciągłości etapów  technologicznych, odporna na działanie warunków
atmosferycznych i promieniowanie UV

Zastosowanie: do klejenia płyt izolacyjnych z wełny mineralnej oraz styropianu EPS
fasada i EPS grafit, do klejenia płyt XPS do podłoży mineralnych, do wykonywania warstwy
szpachlowej na płytach XPS (grubość warstwy zaprawy ok. 4 mm), do zatapiania siatki z
tworzywa sztucznego, do szpachlowania nierówności na wełnie mineralnej oraz styropianie,
do wyrównywania nierówności w podłożach mineralnych, do napraw powierzchni tynków,
do wykonywania scalającej warstwy szpachlowej na istniejących tynkach cementowych,
cementowo – wapiennych oraz wapiennych.

Podłoże: musi być suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych
środków antyadhezyjnych. Luźne części oraz pozostałości po wcześniejszych warstwach
usunąć. Zaprawę rozprowadzić metodą pasmowo-punktową na płycie izolacyjnej przy użyciu
kielni, pacy zębatej lub używając urządzeń do nakładania maszynowego. Grubość nanoszonej
warstwy zaprawy zależy od równości podłoża i należy ją tak dobrać, aby przed przyklejeniem
płyty, zaprawa pokrywała ok. 40% powierzchni, a po przyklejeniu ok. 60 % powierzchni płyty.

Jako masę szpachlową i do zatapiania siatki z włókna szklanego, zaprawę
rozprowadzić równomiernie na płycie izolacyjnej za pomocą pacy zębatej (8 x 8 mm lub 10 x 10
mm), następnie zatopić w niej siatkę z włókna szklanego, pamiętając równocześnie o 10 cm
zakładkach na styku pasm siatki. Całość zaciągnąć na gładko. Min. grubość powłoki
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po zaciągnięciu powinna wynosić 4 mm. Średni czas wiązania zaprawy wynosi ok. 24 h na
1 mm grubości powłoki, w zależności od warunków atmosferycznych.

Styropian EPS 80 036
Dane techniczne
Grubość T(l) ± 1 mm

Długość L(2) ± 2 mm

Szerokość W(2) ± 2 mm

Prostokątność S(5) ± 5 mm/ m

Płaskość P(5) 5 mm

Wytrzymałość na zginanie BS125 > 125 kPa

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)80 > 80 kPa

Poziom stabilności wymiarowej w stałych normalnych
warunkach laboratoryjnych

DS(N)2 ± 0,2 %

Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach
temp. i wilgotnościowych

DS(70,-)2 <2%

Wytrzymałość na rozciąganie TRI 00 > 100 kPa

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła ki < 0,036 W/(m-K)

Klasa rekacji na ogień E

Polistyren ekstrudowany XPS 30
Dane techniczne

· Reakcja na ogień E,
· Prostokątność: ± 5 [mm/m]
· Płaskość: ± 14 [mm]
· Odporność na zamrażanie-odmrażanie : ≤ 2%
· Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury: ≤ 5%
· Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji :

- dN=   50 mm ≤ 3%
- dN= 100 mm ≤ 1,5%
- dN= 200 mm ≤ 0,5%

Siatka z włókna szklanego
Siatka zbrojąca z włókna szklanego
Impregnowana przeciwalkalicznie
Splot gazejski
Szerokość 110 cm
Wygląd: biała z żółtymi pasami 10 cm wyznaczającymi zakład
Dane techniczne:

Ciężar powierzchniowy VIAS 003  >155  g/m2)
Rozmiar oczek VIAS 001  6x6 mm
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie po dostarczeniu EN ISO 13934-1  >1750  N/50mm
Wytrzymałość na rozciąganie po 28 dniach w warunkach badania wg ETAG2: EN ISO 13934-1

>1000  N/50mm
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Zaprawa szpachlowa wzmocniona włóknem
Dane techniczne:

- klasa zaprawy: GP CS II wgPN-EN 998-1
- uziarnienie: 0 – 0,6 mm
- zużycie: ok. 5,5 kg /m2 na 5 mm grubości warstwy
- kolor: biały
- reakcja na ogień: NPD
- Absorpcja wody: W2
- Współczynnik przepuszczalności pary wodnej m: £25
- Przyczepność do podłoża: ≥ 0,08 N/mm2-FP: A, B lub C
- Współczynnik przewodzenia ciepłal10,dry.mat:≤ 0,82W/(mK) dla P=50%, ≤ 0,89

W/(mK) dla P=90% (wartość tabelaryczna wg EN 1745)
- Trwałość (mrozoodporność):NPD
- grubość warstwy: 5 mm
- ilość warstw: 2

Właściwości
- mineralna
- wzmocniona włóknem rozproszonym
- doskonała przyczepność
- małe naprężenia
- łatwa w obróbce
- hydrofobowa

Zastosowanie:
- do wykonywania powierzchni rustykalnych i filcowanych wewnątrz i na zewnątrz

pomieszczeń
- wyrównywania i szpachlowania tynków mineralnych przed nałożeniem powłok

malarskich
Podłoże: Podłoże pod szpachlówkę musi być nośne, chłonne, suche, bez kurzu,

zanieczyszczeń olejem i innymi środkami antyadhezyjnymi (podłoże oczyścić wzgl. usunąć
części odspojone). Odpowiednim podłożem są nośne tynki wapienne, wapienno-cementowe
oraz cementowe, jak również mocno przylegające tynki z żywic sztucznych. Podłoże należy
oczyścić i sprawdzić pod względem nośności.

Sposób wykonania: Szpachlówkę renowacyjną nanosić warstwą o grubości ok. 5 mm.
Powierzchnię wykończyć jako strukturę wygładzoną.

Powłoka malarska
Powłoka malarska wg opisu w pkt. 17.11.

 Elastyczna szpachla do izolacji obwodowej
Dane techniczne:

- Spoiwo na bazie komponentów proszkowych: cement
- Spoiwo na bazie komponentów płynnych:   sztuczny polimer dyspersyjny
- Grubość warstwy: max. 3 mm na warstwę

Właściwości:
- uszczelniająca
- bardzo elastyczna, twardnieje bez naprężeń nie powodując rys ani pęknięć dla ustalonej

grubości warstwy,
- niweluje rysy, pęknięcia w podłożu,
- nie przepuszcza wody,
- dobra przyczepność i trwałość wiązania z podłożem,
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- łączy się z mostkiem sczepnym, również na podłoża asfaltowe,
- łatwa w użyciu,
- możliwość filcowania w 2 cienkie warstwy,
- możliwość malowania siloksanem i farbami akrylowymi

Zastosowanie
- do uszczelnień budynków w obszarach przyziemia, obszarach kontaktu z ziemią,
- jako powłoka ochronna przed wilgocią, jako izolacja pośrednia,
- jako poszycie ochronne cokołów i obszarów narażonych na chlapanie wody,
- do okładzin z płyt izolacyjnych cokołów lub obwodowych,
- jako szpachla do zbrojeń na płyty izolacyjne w obszarze cokołów lub w obwodzie,

Nanieść na nośne podłoże, w obszarze widocznym następnego dnia położyć
dodatkową cienką warstwę, nadmiar zaprawy zaciągnąć i wyprawę natychmiast sfilcować.
W obszarze przyziemia, kontaktu z ziemią szpachlę położyć do grubości warstwy 5 mm ponad
uszczelnienie oraz minimum 5 mm ponad krawędź położenia terenu.

17.15 Wymiana wyłazu dachowego
Należy zdemontować istniejący wyłaz dachowy i w jego miejscu zamontować nowy

wyłaz (wymiar otworu wyłazu w świetle min. 0,8x0,8m). Zamontować wyłaz składający się
z podstawy izolowanej termicznie, dwuelementowej ościeżnicy z wkładką termiczną, skrzydła
izolowanego termicznie, elementów wspomagania otwarcia skrzydła wyłazu oraz blokady
położenia otwarcia. Podstawa musi umożliwiać mocowanie wyłazu do konstrukcji
oraz wykonanie prawidłowej hydroizolacji wyłazu poprzez wyprowadzenie materiału
pokryciowego połaci dachowej na płaszczyzny boczne podstawy. Podstawowa zbudowana
z płyty dwuściennej z blachy stalowej z powłoką alucynkową z rdzeniem izolacji termicznej.
Ukształtowanie płyty po stronie wewnętrznej – pionowe, po stronie zewnętrznej z pochyleniem
wykluczającym odchylanie się materiału hydroizolacji do podłoża np. wskutek nagrzania się.
Ościeżnica składająca się z elementów wykonanych z blachy stalowej o grubości 1,5 mm
z przekładką termiczną. Ocynkowana ogniowo. Skrzydło: powłoki zewnętrzne wykonane
z blachy stalowej alucynkowej 185 lub powlekanej - oparte na szkielecie z kształtowników
stalowych. Poszycie zewnętrzne wykonane z jednego elementu blachy, której krawędzie cięte w
żadnym miejscu nie są eksponowane na korozyjne oddziaływanie środowiska. Płaszczyzna
główna poszycia posiada wewnętrzne wzmocnienie zwiększające odporność na uszkodzenia
mechaniczne oraz odsadzenie o kształcie koła o średnicy 500 do 800 mm i wysokości  15 mm
wydatnie zwiększające sztywność skrzydła, sprzyjające szybkiemu odprowadzeniu wody,
zwiększające grubość warstwy izolacji termicznej. Na całym obwodzie skrzydła ukształtowany
jest kapinos wysokości 30 mm. Szczelność na przenikanie powietrza zapewniają dwa
uszczelnienia obwodowe z komórkowego EPDM wkomponowane w przylgę. Spodnia
płaszczyzna skrzydła wykonana z blachy alucynkowej 185 lub ocynkowanej blachy powlekanej
poliestrem grub 0,5 mm, całkowicie odizolowanej termicznie od elementów zewnętrznych.
Wyklucza to występowanie zawilgocenia na tym elemencie w normalnych warunkach
eksploatacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Elementami łączącymi skrzydło z
ościeżnicą są dwa zawiasy jednoosiowe ze stali ocynkowanej grub. 4 mm o łatwo
demontowalnych sworzniach oraz dwa siłowniki (sprężyny gazowe), z których każdy dysponuje
wystarczająca siłą do utrzymania klapy w pozycji otwartej. Wyłaz zamykany ryglem klamkowym
(lub obrotowym), umieszczonym w pochwycie. Możliwość zablokowania otwarcia skrzydła
kłódką, przewieszoną przez specjalnie do tego celu przeznaczony otwór w pochwycie.



70

17.16 Wykonanie nowego pokrycia dachu budynku głównego
Istniejące pokrycie dachu budynku wykonane z papy należy usunąć i wykonać nowe

pokrycie dachu z papy.
Roboty rozbiórkowe, należy prowadzić z duża ostrożnością. Pokrycie należy rozebrać

ręcznie. Składa się ono z 2 warstw papy. Wszystkie odpady, należy składować w wyznaczonym
miejscu na placu budowy i jak najszybciej wywieść i zutylizować.

Po odsłonięciu deskowania dachu należy dokonać oceny stanu technicznego
odsłoniętego podłoża. Fragmenty deskowania uszkodzone oraz w złym stanie technicznym
należy wymienić na nowe z desek gr. 19 mm. Należy dokonać wymiany deskowania w obrębie
okapu oraz ścian szczytowych, zgodnie z częścią graficzną opracowania. Przyjęto 50%
deskowania dachu do wymiany.

Elementy drewniane dachu należy pokryć preparatem impregnacyjnym do stanu
nierozprzestrzeniania ognia.

Powierzchnię połaci dachu po przygotowaniu pełnego deskowania pokryć papą
podkładową mocowaną za pomocą gwoździ papowych z podkładkami blaszanymi. Na tak
przygotowanym podłożu ułożyć papę termozgrzewalną wierzchniego krycia. Jako pokrycie
przyjęto:

· papa termozgrzewalna podkładowa gr. 3,8 mm
· papa  termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5,2 mm

Papa termozgrzewalna podkładowa gr. 3,8 mm
Dane techniczne:

Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia Tkanina szklana: Min
180 g/m2

Średnie wydłużenie, (elastyczność) wzdłuż/ w poprzek [%] 2 / 2

Średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek [N/5cm] 1000 / 1000

Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej: nad osnową /
suma nad i pod osnową [mm]

Całkowita grubość papy [mm] 3,8  ± 5%

Giętkość na wałku Ø 30 mm / Spływność [°C] -8 / +80

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5,2 mm
Dane techniczne:

Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia Włóknina poliestrowa,
250,

Średnie wydłużenie, (elastyczność) wzdłuż/ w poprzek [%] 50 / 50

Średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek [N/5cm] 1000 / 800

Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej: nad osnową / suma
nad i pod osnową [mm] 2,3 / 4,1

Całkowita grubość papy [mm] 5,2

Giętkość na wałku Ø 30 mm / Spływność [°C] -20 / +100

Warstwa podkładowa mocowana mechanicznie na podłożu drewnianym
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Łączniki mechaniczne – gwoździe papowe z podkładkami blaszanymi rozmieścić wzdłuż zakładu
podłużnego na całej powierzchni dachu, zwiększając ich liczbę w obrębie brzegu dachu i
urządzeń dachowych (kominy, wyłazy i inne).
Papę należy układać pasami równoległymi do okapu.

Obróbki przy okapie
Warstwę podkładową zaleca się zakończyć ok. 5 cm przed krawędzią zagięcia pasa okapowego,
a warstwę nawierzchniową o ok. 1 cm od tej krawędzi. Brzeg papy w pobliżu zagięcia blachy
okapowej przycisnąć w czasie zgrzewania wałkiem i dokładnie sprawdzić, czy nastąpił wypływ masy
asfaltowej.
W strefie przy okapowej powierzchnię należy obniżyć o koło l - 2 cm.

Uwaga: Aby nie doszło do załamania papy pod kątem 90° oraz zapobiec odklejaniu
papy na krawędzi styku połaci dachowej z powierzchnią pionową, należy zastosować klin
z wełny mineralnej oklejony papą podkładową.

17.17 Wentylacja dachu budynku głównego
Po usunięciu istniejących warstw papy, wzdłuż kalenicy dachu budynku głównego,

w deskowaniu należy wykonać szczelinę o szerokości ok. 8 cm.
Po wykonaniu pokrycia dachu z papy należy przyciąć je wzdłuż linii szczeliny wykonanej,
zamontować wywietrzniki kalenicowe w formie tworzywowych kształtek. Zamontowane
wywietrzniki pokryć papą wierzchniego krycia.

wywietrzniki kalenicowe

17.18 Wykonanie nowego pokrycia dachu wiatrołapu
Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, deskowanie pełne pokryte papą.

Pokrycie dachu wiatrołapu wykonane należy usunąć i wykonać nowe pokrycie z papy, po
uprzedniej wymianie deskowania. Należy także wykonać wymianę krokwi dachu na nowe
o przekroju analogicznym jak istniejące. Wysunięcie nowych krokwi przed obrys ścian
wiatrołapu po dociepleniu nie może być mniejsze niż 0,10m.

Elementy drewniane należy przed ich zamontowaniem zaimpregnować środkiem
impregnującym do stanu nierozprzestrzeniania ognia oraz chroniącym przed działaniem
grzybów domowych, pleśniowych i owadów. Elementy drewniane w strefie okapu pomalować
na kolor ciemny brąz.
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Powierzchnię połaci dachu po przygotowaniu pełnego deskowania pokryć papą
podkładową asfaltową mocowaną za pomocą gwoździ papowych z podkładkami blaszanymi.
Na tak przygotowanym podłożu ułożyć papę termozgrzewalną wierzchniego krycia.

Technologia wykonania pokrycia – analogicznie jak w pkt. 17.16.
Warstwy projektowanego pokrycia dachu:

· papa termozgrzewalna podkładowa gr. 3,8 mm
· papa  termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5,2 mm

Parametry papy podkładowej i wierzchniego krycia wg opisu w pkt. 17.16.

17.19 Rozbiórka rynien i rur spustowych oraz pozostałych obróbek blacharskich
i wykonanie nowych
Rozbiórkę obróbek blacharskich należy rozpocząć od demontażu rynien i rur

spustowych. Istniejące rynny i rury spustowe należy rozebrać.
Projektuje się wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej

gr. 0,60mm.

Akcesoria dachowe
Montaż haków
Montaż rynny rozpoczyna się od wyliczenia ilości haków rynnowych (max. odległość między
nimi – 1 m). W przypadku budynków dłuższych niż 10 m, spadek rynny musi być
dwukierunkowy. Haki rynnowe mocowane są przy okapie 20 mm poniżej linii przedłużenia
arkuszy blachy. Aby ułatwić sobie ustawienie pierwszego haka, można użyć łaty. Położenie
haków rynnowych może być ustalone za pomocą żyłki. Aby ją zamocować, wystarczy
poluzować środkowy wkręt mocujący hak. Z drugiej strony hak rynnowy musi być zainstalowany
niżej. Nachylenie rynny powinno wynosić min. 3 – 4 mm/m. Pozycję haka należy wymierzyć
taśmą po sprawdzeniu, czy okap jest poziomy. Pozostałe haki należy zamocować zgodnie z
rozciągniętą żyłką w maksymalnym rozstawie co 1 m (średnio 700 – 800 mm). Do gięcia haków
należy używać tylko giętarki do haków. Stosowanie innych narzędzi może spowodować
uszkodzenie powłoki ochronnej.
Montaż rynien
Zastosowano system rynnowy 153/120.
Założyć rynnę wstępnie, aby ustalić dokładnie jej długość. Nie należy jej wówczas zatrzaskiwać
w hakach. Prawidłowa długość rynny powinna wynosić: długość dachu + po 1 cm z każdej
strony. Następnie należy wyznaczyć miejsce, gdzie będzie zamocowany wylot otwarty (tzw.
sztucer).
Rynny i rury spustowe mogą być cięte za pomocą wyrzynarki do stali lub piły cyrkulacyjnej
z tarczą do stali.
Zakończenie rynny
Zakończenie rynny należy uszczelnić poprzez wyciśnięcie uszczelniacza dekarskiego na rowek
wewnątrz zaślepki. Zaślepkę mocować, wciskając ją lekko na krawędź rynny. Podobnie
postępować przy zastosowaniu zaślepki uniwersalnej. Zaślepki do rynny mocować wkrętami
farmerskimi lub nitami.
Montaż wylotu otwartego
Montaż wylotu otwartego zaczyna się od zaznaczenia miejsca na rurę spustową, używając
wylotu rynny - sztucera. Otwór należy wyciąć używając nożyc lub wycinarki do otworów.
Następnie należy odgiąć krawędzie otworu w dół tak, aby woda spływała do wylotu otwartego.
Zahaczyć należy sztucer o wygięty brzeg rynny i obrócić wokół rynny, a następnie owinąć
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klamry wokół drugiej krawędzi rynny. Zamocować wylot otwarty poprzez zgięcie klamry
na tylnym brzegu rynny.
Łączenie rynny
Łączenie rynny powinno być usytuowane w pobliżu haka rynnowego. Rynny należy łączyć
na zakład – min 20 mm lub na styk, pozostawiając ok. 2 mm luzu. Przy łączeniu na styk należy
zastosować łącznik. Użycie łącznika jest konieczne, ponieważ umożliwia on ruch rynny
pod wpływem zmiany temperatur. Należy wycisnąć niewielką ilość uszczelniacza dekarskiego
na środkowy rowek uszczelki gumowej, aby zapobiec ewentualnym przeciekom. Łącznik należy
założyć na środek złącza rynny zaczynając od tylnej strony rynny. Następnie należy zagiąć
przedni zaczep łącznika w dół i obrócić go do rynny. Zamknąć łącznik małą klamrą.
Zabezpieczyć łącznik przed otwarciem, doginając małą klamerkę.
Montaż rur spustowych
Montaż rury spustowej należy zacząć od zmierzenia odległości pomiędzy wylotem otwartym
a fasadą budynku. Wyznaczyć odległość rury spustowej dochodzącej od sztucera do ściany
budynku.

17.20 Stolarka okienna i drzwiowa

17.20.1 Stolarka okienna
Istniejąca stolarka okienna drewniana i pcv.
Stolarka okienna drewniana w poziomie parteru i I piętra, wtórna, dwudzielna

dwurzędowa ze słupkiem ruchomym, pozbawiona ozdób i detali architektonicznych. Stolarka
okienna w poziomie poddasza i w naświetlach piwnicznych drewniana jedno i dwudzielna,
pozbawiona ozdób i detali architektonicznych.

W celu ujednolicenia stolarki okiennej w budynku projektuje się demontaż istniejącej
stolarki okiennej i montaż nowej stolarki drewnianej z powtórzeniem podziałów i profili stolarki
istniejącej drewnianej okien fasadowych. Stolarkę zamontować z zachowaniem historycznych
proporcji wysunięcia ościeżnicy poza lico węgarka. Projektowaną stolarkę należy odtworzyć na
podstawie najlepiej zachowanej stolarki drewnianej zamontowanej w budynku.

W oknach zamontować nawiewniki ciśnieniowe zgodnie z częścią graficzną
opracowania.
Uwaga: Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary oraz ilość i porównać
z projektowanymi.
Stolarkę okienną zamontować zachowując gzymsy podokienne na elewacjach.

Projektowana stolarka okienna Ok1, Ok2, Ok3, Ok4, Ok5, Ok6, Ok7, Ok8, Ok9, Ok10 –
drewniana, jednoramowa, z drewna liściastego. Szyba termo, oszklenie potrójne. Całkowity
współczynnik przenikania ciepła dla okna nie większy niż U(max) =  1,3  [W/(m2xK)]. Stolarkę
pomalować w kolorze białym.
Parapety wewnętrzne – z drewna klejonego, pomalowane w kolorze białym.
Parapety zewnętrzne - z blachy ocynkowanej gr. 0,60mm.
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17.20.2 Stolarka drzwiowa
17.20.2.1 Istniejąca stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa wejściowa do budynku wtórna aluminiowa w stanie technicznym
dobrym, przeznaczona do konserwacji, obejmującej wymianę okuć, uszczelek itd.

17.20.2.2 Projektowana stolarka drzwiowa
Projektowana stolarka drzwiowa DZ 1 – stolarka drzwiowa do pomieszczenia węzła cieplnego
wg opisu w pkt. 17.4.5.
Projektowana stolarka drzwiowa DZ2 – stolarka drzwiowa do pomieszczenia w piwnicy, drzwi
drewniane klepkowe, ościeżnica drewniana, kolor ciemny brąz, drzwi wyposażone w okucia
zamek z wkładką patentową.

17.21 Wymiana nawierzchni utwardzonych, wykonanie opaski przy budynku
Wskazane w części graficznej opracowania nawierzchnie utwardzone należy rozebrać i

wykonać nowe z kostki betonowej, w sposób analogiczny jak opaskę przy budynku.
Należy wykonać opaskę z kostki betonowej gr. 6 cm o wymiarach 20x10 cm, w kolorze

szarym. Spoiny 3 – 5 mm wypełnić piaskiem. Zastosować obrzeża chodnikowe 8 x 30 x 100 cm
osadzone w podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej C12/15. Opaskę wykonać
należy ze spadkiem 1% od ścian budynku.

Warstwy projektowanej opaski (technologia robót zakłada wykonanie koryta
o głębokości około 31 cm):

- warstwa wierzchnia z kostki betonowej  gr. 6 cm
- podsypka piaskowa stabilizowana cementem 1:4 gr. 5 cm
- warstwa podbudowy ze żwiru o uziarnieniu frakcji 45mm stabilizowana

mechanicznie do Is≥0,85 gr. 20cm

Uwaga: Wszystkie roboty ziemne przy budynku należy wykonywać ręcznie.

Projektowana kostka betonowa

17.21.1 Przemurowanie studzienek naświetli
Przemurowanie studzienek należy wykonać z przy użyciu cegieł ceramicznych pełnych

klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M-5, wykonać nowe okładziny wewnętrzne
i zewnętrzne z tynku cementowo-wapiennego kat. II. W posadzce studzienki wykonać otwór
średnicy 80 mm i zasypać go żwirem gruboziarnistym, umożliwiającym odpływ wód opadowych
do gruntu.

Istniejące kraty studzienek naświetli należy zdemontować i zamontować gotowe kraty
stalowe zabezpieczane antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.
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17.22 Montaż skrzynki lęgowej typu D
W miejscu wskazanym w części graficznej dokumentacji należy zamontować skrzynkę

lęgową typu D przeznaczoną dla kawki. Skrzynka lęgowa z litego drewna zabezpieczona z
zewnątrz pokostem lnianym i pomalowana w kolorze elewacji. Wymiary skrzynki: szerokość:
21cm, głębokość: 23cm, wysokość: 56cm, otwór wlotowy: 120mm.

Uwaga: Prace związane z termomodernizacją budynku można prowadzić w terminie
nie kolidującym z okresem lęgowym kawek, tj. od 15 sierpnia do 15 marca.

17.23 Docieplenia stropów i podłóg
Uwagi:
1. Dociepleniem objęte są tylko stropy i podłogi w pomieszczeniach mieszkalnych

w budynku. Nie projektuje się docieplenia i remontów stropów na klatkach
schodowych.

3. Przed wykonaniem nowych warstw stropów należy potwierdzić możliwość wykonania
nowych warstw grubości określonej w niniejszej dokumentacji projektowej.

2. Warstwy wykończeniowe stropów ujęte zostały w dokumentacji projektowej:
„Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Jasnej 9 - front
w Bydgoszczy”.

17.23.1 Docieplenie stropu drewnianego nad piwnicą
Z powierzchni stropu należy całkowicie usunąć okładziny, deskowanie, ślepą podłogę

oraz polepę i niepotrzebne elementy instalacji. Następnie należy oczyścić belki stropowe
i dokonać oceny ich stanu technicznego. W przypadku, gdy stan techniczny elementów
konstrukcyjnych stropu będzie budził wątpliwości należy wstrzymać prace oraz powiadomić
o tym fakcie inspektora nadzoru celem ustalenia dalszego przebiegu prac.

W przypadku, gdy stan techniczny elementów konstrukcyjnych stropu nie będzie budził
wątpliwości należy wykonać nowe warstwy wg poniższego opisu.

Uszkodzone nabitki wymienić na nowe z drewna klasy C24, o przekroju analogicznym
jak istniejące. Przyjęto 30% nabitek do wymiany.

Przed ułożeniem nowych warstw stropów, dokonać impregnacji elementów
drewnianych środkiem impregnującym przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego
i tarcicy budowlanej przed działaniem ognia, grzybów domowych, pleśniowych i owadów.
Impregnację wykonać metodą smarowania. Wykonać nowe warstwy stropu wg poniższego
układu:
- środek gruntujący,
- suchy jastrych gr. 25mm (2x12.5mm),
- płyta OSB3 gr. 22mm
- folia paroprzepuszczalna,
- wełna mineralna gr. 10cm
- folia paroizolacyjna
- płyta OSB3 gr. 18 mm,
- pustka powietrzna
- płyta gipsowo-kartonowa GKFI gr. 25mm (2x12.5mm)

Przekrój przez projektowane warstwy stropu przedstawiono w części graficznej
opracowania.
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Środek impregnujący do ochrony drewna
Środek impregnujący do ochrony drewna wg opisu w pkt. 17.5.

Środek gruntujący
Zastosowanie: do gruntowania muru przed tynkowaniem tynkiem gipsowym lub klejeniem płyt
g-k, do gruntowania tynków gipsowych lub płyt g-k przed malowaniem, tapetowaniem
lub pokrywaniem dodatkowymi wyprawami wykończeniowymi.
Przygotowanie środka gruntującego: Zależnie od stopnia chłonności podłoża należy
rozcieńczyć środek gruntujący czystą wodą w następujących proporcjach:
•   podłoże silnie nasiąkliwe (np. gazobeton) – 1 część środka gruntującego : 5 części wody,
•   podłoże słabiej nasiąkliwe (np. tynk gipsowy, płyta g-k) - 1 część środka gruntującego : 2–
3 części wody.
Sposób użycia: Preparat nanosić ręcznie lub za pomocą urządzeń natryskowych. Kontynuacja
prac jest możliwa po wyschnięciu preparatu (po ok. 24 godzinach, zależnie od warunków
atmosferycznych).

Suchy jastrych gr. 25 mm (2x12.5mm)
Dane techniczne:

- format: 500x1500mm
- ciężar: 30 kg,
- poprawa izolacyjności akustycznej ΔLw [dB]: 16
- opór cieplny 0,13 m2K/W

Elementy jastrychowe składające się z 2 płyt gipsowo - włóknowych, zespolonych
fabryczne klejem i zszywkami z przesunięciem tworzącym zakładkę (felc) o szerokości 50 mm
na wszystkich krawędziach, umożliwiającą idealne i szczelne łączenie płyt, dzięki czemu
powstaje bardzo równa płaszczyzna pod różnego rodzaju posadzki. Przeznaczone
do wykonywania suchych podkładów podłogowych pod posadzki ceramiczne, drewniane,
drewnopochodne, PCV, wszelkie elastyczne wykładziny dla podłóg o podwyższonych
wymaganiach tłumienia odgłosu kroków oraz wymagań przeciwpożarowych, o podwyższonych
wymaganiach izolacyjności termicznej.

Wykonanie: Przed rozpoczęciem układania elementów jastrychowych ze względów
akustycznych i dla zachowania pływalności podkładu zaleca się stosowanie brzegowych pasów
izolacyjnych (z wełny lub pianki). Elementy jastrychowe układać zaczynając od tylnego lewego
narożnika pomieszczenia. Wystające felce przy styku ze ścianą należy obciąć. Klej do jastrychu
nanosić 2 pasmami, układać i dociskać kolejny element. Spoiny muszą być szczelne. Należy
unikać umieszczania spoin w sąsiedztwie drzwi. Ułożone elementy jastrychowe mocować
za pomocą dedykowanych wkrętów lub zszywek. Powierzchnie na stykach płyt i punktów
mocowania szpachlować masą szpachlową.

Masa szpachlowa do pokładów podłogowych
Uszlachetniona dodatkami, gipsowa masa szpachlowa do szpachlowania fug

i połączeń płyt gipsowo - włóknowych i elementów jastrychowych
Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być czyste, suche, odkurzone

i nie przemarznięte.
Sposób wykonania: Fugi poprzeczne i wzdłużne wypełnić masą szpachlową

z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego. Taśmę zbrojącą stosować
bezzwłocznie po naniesieniu warstwy masy szpachlowej. Po stwardnieniu masy szpachlowej
ewentualne nierówności szpachlowania wstępnego zeskrobać.  Następną warstwę masy
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szpachlowej nakładać zaraz po wyschnięciu warstwy szpachlowania wstępnego. Ewentualne
nierówności szpachlowania należy zeszlifować.

Płyta OSB3
Dane techniczne
Grubość: 18mm, 22mm
Wytrzymałość główna na zginanie:-oś główna N/mm2 18
Wytrzymałość główna na zginanie:-oś boczna N/mm2 9
Moduł sprężystości:- oś główna N/mm2 3500
Moduł sprężystości:- oś boczna N/mm2 1400
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do
płaszczyzny

N/mm2 0.30

Spęcznienie na grubość-po 24h % 15

Folia paroprzepuszczalna
Folia paroprzepuszczalna MAX 1800G/M2/24H, układana na wełnie mineralnej w taki

sposób aby umożliwić naturalne ułożenie się folii na wełnie, nie naciągać. Folię zamocować
do belek stropowych za pomocą zszywek.

 Wełna mineralna
Na płytach OSB ułożyć folię paroszczelną z wywinięciem na belki, następnie pomiędzy

belkami stropowymi ułożyć wełnę mineralną.
Dane techniczne:

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (λD W/mK) 0,030 wg EN 12667
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej – MU: 1 wg EN 12086
Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFr (kPa s/m3): ≥5 wg EN 2953
Klasa reakcji na ogień:  A1 wg EN 13501-1
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym częściowym zanurzeniu - WL(P) (kg/m2)  ≤3   wg  EN

12087
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu - WS (kg/m2) ≤1 EN 1609

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne i odporności ogniowej (GKFI)
· grubość 12,5 mm
· wymiar 1200 x 2600 mm
· kolor kartonu: zielony
· kolor nadruku: czerwony
· reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1: A2-s1,d0
· współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: sucha:10,  wilgotna: 4.

Połączenia płyt zaszpachlować masą szpachlową i wtopić w nią taśmę zbrojącą z włókna
szklanego.

17.23.2 Docieplenie podłogi w części niepodpiwniczonej
Docieplenie podłogi w części niepodpiwniczonej wraz z jej remontem obejmuje

usuniecie warstw podłogi wraz z legarami, do odsłonięcia istniejącej podbudowy
oraz wykonanie nowych warstw podłogi:
- beton C8/10 gr. 6cm,
- folia hydroizolacyjna 2 x na zakład
- styropian EPS100-038 gr. 12cm,
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- szlichta betonowa gr. 6cm, zbrojona siatką stalową ocynkowaną Ø4mm o oczku 10x10cm
zdylatowana co ok. 250cm.

17.23.3 Docieplenie stropu nad kondygnacją parteru
Z powierzchni stropu należy całkowicie usunąć okładziny, deskowanie, ślepą podłogę

oraz polepę i niepotrzebne elementy instalacji. Następnie należy oczyścić belki stropowe
i dokonać oceny ich stanu technicznego. W przypadku, gdy stan techniczny elementów
konstrukcyjnych stropu będzie budził wątpliwości należy wstrzymać prace oraz powiadomić
o tym fakcie inspektora nadzoru celem ustalenia dalszego przebiegu prac.

W przypadku, gdy stan techniczny elementów konstrukcyjnych stropu nie będzie budził
wątpliwości należy wykonać nowe warstwy wg poniższego opisu.

Uszkodzone nabitki wymienić na nowe z drewna klasy C24, o przekroju analogicznym
jak istniejące. Przyjęto 30% nabitek do wymiany.

Przed ułożeniem nowych warstw stropów, dokonać impregnacji elementów
drewnianych środkiem impregnującym przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego
i tarcicy budowlanej przed działaniem ognia, grzybów domowych, pleśniowych i owadów.
Impregnację wykonać metodą smarowania.
Wykonać nowe warstwy stropów:
- środek gruntujący,
- suchy jastrych gr. 25mm (2x12.5mm),
- keramzyt podsypkowy frakcja 0-5mm, gr. 40 mm,
- szpryc cementowy gr. 2 mm,
- keramzyt izolacyjny frakcja 10-20 mm, gr. 100 mm,
- papier woskowy,
- płyta OSB3 gr. 22 mm,
- pustka powietrzna,
- wełna mineralna gr. 5cm
- folia paroizolacyjna,
- płyta g-k GKFI gr. 12,5mm na ruszcie aluminiowym,
- środek gruntujący,
- gładź gipsowa jedna warstwa gr. 4 mm,
- środek gruntujący,
- farba emulsyjna w kolorze białym – dwie warstwy.

Środek gruntujący
Środek gruntujący wg opisu w pkt. 17.23.1.

Suchy jastrych
Suchy jastrych wg opisu w pkt.17.23.1.

Keramzyt podsypkowy frakcja 0-5mm
Dane techniczne:
Wyrób zgodny z: EN 14063-1
Atest PZH: HK/B/1717/01/2010
Frakcja: 0-5 mm
Gęstość nasypowa w stanie luźnym: 425-575 kg/m3 (średnio ok. 500 kg/m3)
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ = ok. 0,120 W/mK*
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Wilgotność: < 4%
Reakcja na ogień: klasa A1 (niepalny)

Keramzyt izolacyjny frakcja 10-20mm
Aprobata Techniczna ITP: AT/18-2010-0050-01
Aprobata Techniczna IBDiM: AT/2006-03-1057/01
Atest PZH: HK/B/1717/01/2010
Frakcja: 10-20 mm
Gęstość nasypowa w stanie luźnym: 246-333 kg/m3 (średnio ok. 290 kg/m3)
Odporność na miażdżenie: 0,75 N/mm2

Współczynnik przewodzenia ciepła: λ = ok. 0,100 W/mK
Wilgotność: < 4%
Reakcja na ogień: klasa A1 (niepalny)
Wykonanie: Przed przystąpieniem do układania keramzytu na stropie należy ułożyć paraizolację
zgodnie z częścią graficzną projektu. Na tak przygotowanym podłożu można ułożyć
bezpośrednio warstwę suchego keramzytu o odpowiedniej frakcji, dostosowanej do
projektowanej grubości warstwy. Układany keramzyt powinien mieć wilgotność <5%.
W przypadku wystąpienia konieczności obniżenia wilgotności keramzyt należy przesuszać
przegrabiając go. W trakcie przesuszania należy skutecznie wietrzyć pomieszczenia lub, w
okresach zimowych, intensywniej ogrzewać pomieszczenie poniżej. Kruszywo należy ułożyć na
całej powierzchni  i zagęścić ubijakami ręcznymi Po stwierdzeniu zmiany grubości warstwy
keramzytu o 10% zagęszczanie można zakończyć i przystąpić do wykonywania następnych
warstw podłogi.
Płyta OSB3
Wg opisu w pkt. 17.23.1.

Wełna mineralna gr. 5cm
- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (λD W/mK): 0,030
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej  MU: 1
- Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFr (kPa s/m3)≥5
- Klasa reakcji na ogień: A1
- Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym częściowym zanurzeniu - WL(P) (kg/m2) ≤3
- Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu - WS (kg/m2) ≤1

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne i odporności ogniowej (GKFI)
Wg opisu w pkt 17.12.1.

Gładź gipsowa
Gładź gipsowa wg opisu w pkt. 17.4.4.

Farba emulsyjna
Farba emulsyjna wg opisu w pkt. 17.4.3.

17.23.4 Docieplenie stropu nad kondygnacją I piętra
Z powierzchni stropu należy całkowicie usunąć okładziny, deskowanie, ślepą podłogę

oraz polepę i niepotrzebne elementy instalacji. Następnie należy oczyścić belki stropowe
i dokonać oceny ich stanu technicznego. W przypadku, gdy stan techniczny elementów
konstrukcyjnych stropu będzie budził wątpliwości należy wstrzymać prace oraz powiadomić
o tym fakcie inspektora nadzoru celem ustalenia dalszego przebiegu prac. W przypadku,
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gdy stan techniczny elementów konstrukcyjnych stropu nie będzie budził wątpliwości należy
wykonać nowe warstwy podłogi wg poniższego opisu.

Uszkodzone nabitki wymienić na nowe z drewna klasy C24, o przekroju analogicznym
jak istniejące. Przyjęto 30% nabitek do wymiany. Przed ułożeniem nowych warstw stropów,
dokonać impregnacji elementów drewnianych środkiem impregnującym przeznaczonym
do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed działaniem ognia, grzybów
domowych, pleśniowych i owadów. Impregnację wykonać metodą smarowania.

Wykonać nowe warstwy stropu wg poniższego układu:
- płyta OSB3 gr. 22mm,
- folia paroprzepuszczalna,
- wełna mineralna gr. 15cm,
- folia paroizolacyjna,
- płyta OSB3 gr. 22 mm,
- płyta gipsowo-kartonowa GKFI gr. 12,5mm na ruszcie aluminiowym,
- środek gruntujący,
- gładź gipsowa jedna warstwa gr. 4 mm,
- środek gruntujący,
- farba emulsyjna w kolorze białym – dwie warstwy.

Przekrój przez projektowane warstwy stropu przedstawiono w części graficznej
opracowania.

Płyta OSB3
Wg opisu w pkt. 17.23.1.

Folia paroprzepuszczalna
Wg opisu w pkt. 17.23.1.

Wełna mineralna gr. 15cm
Na płytach OSB ułożyć folię paroszczelną z wywinięciem na belki, następnie pomiędzy

belkami stropowymi ułożyć wełnę mineralną.
Dane techniczne:

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (λD W/mK) 0,032
Klasa reakcji na ogień:  A1
znamionowy opór dyfuzji pary wodnej MUµ»1,0
klasa tolerancji grubości T3
stabilność wymiarowa DS(70,-): ≤1,0%
wytrzymałość na rozciąganie równoległe do powierzchni czołowych: większa od dwukrotnego

ciężaru materiału
opór właściwy przepływu powietrza AFr ≥ 5,0 kPa s/m3

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne i odporności ogniowej (GKFI)
Wg opisu w pkt 17.12.1.

Środek gruntujący
Wg opisu w pkt. 17.23.1.

Gładź gipsowa
Gładź gipsowa wg opisu w pkt. 17.4.4.
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Farba emulsyjna
Farba emulsyjna wg opisu w pkt. 17.4.3.

18 Roboty pozostałe
18.1 Konserwacja obudów przyłączy

Wskazane w części graficznej opracowania obudowy należy poddać konserwacji
obejmującej oczyszczenie obudowy i pomalowanie farbami chlorokauczukowymi w kolorze
elewacji (wg rysunku kolorystyki).

18.2 Remont kominów w części ponad dachem budynku
Kominy w części ponad dachem budynku należy poddać remontowi obejmującemu

usunięcie okładziny z tynku cementowo-wapiennego oraz wykonaniu nowej okładziny z tynku
cementowo-wapiennego kat. II.

19 Uwagi końcowe
· Roboty budowlane wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej.
· Ewentualne odstępstwa  od  projektu  budowlanego  mogą  być wprowadzone

po uzyskaniu pisemnej akceptacji Projektanta.
· Stosowane materiały budowlane powinny posiadać certyfikat względnie aprobaty

techniczne.

20 Uwagi dotyczące dopuszczalnych zmian
Wszystkie zmiany odnośnie zastosowań materiałowych i rozwiązań konstrukcyjnych

wymagają uzgodnienia z autorem opracowania.
Powyższe opracowanie przeznaczone jest wyłącznie do zastosowania jednorazowego

dla inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku mieszkalnego frontowego,
przy ul. Jasnej 9 w Bydgoszczy i nie może być adaptowane na inne obiekty. Kopiowanie bądź
przedruk w części lub w całości jest dozwolone tylko za zgodą autora opracowania.
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III. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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1. Inwestor
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

2. Lokalizacja inwestycji
Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, 97,  obręb 79.

3. Informacja o budynku
Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Przeznaczenie budynku: mieszkalny
Adres budynku: Bydgoszcz, ul. Jasna 9, działka nr 98, 97, obręb 79.
Stacja meteorologiczna: Bydgoszcz
Rok budowy: XIX w.
Rok budowy instalacji: 2016r.

4. Charakterystyka techniczno - użytkowa budynku
Liczba kondygnacji: 4
Liczba użytkowników / mieszkańców: 12
Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna
Osłona budynku
Opis:  budynki wśród drzew lub innych budynków, budynki na przedmieściach

5. Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz innych urządzeń zużywających energię,
a stanowiących stałe wyposażenie

piwnica 0,56 kW
parter 77,30 kW
I piętro 73,72 kW
poddasze 0,88 kW
oświetlenie zewnętrzne 0,15 kW

6. Właściwości cieplne przegród budowlanych
Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U
[W/m2K]

Ściana zewnętrzna 0,25; 1,40
Ściana wewnętrzna 1,25;  1,61
Strop wewnętrzny 0,25; 0,95; 0,19
Dach 3,98
Ściany na gruncie 1,19;   0,24
Podłogi na gruncie 0,28

U [W/m2K] - Współczynnik przenikania ciepła

Przegrody przezroczyste
Nazwa U [W/m²K]

Ok1, Ok2, Ok3, Ok4, Ok5, Ok6,
Ok7, Ok8, Ok9, Ok10

1,3

Dz_1 1,7
U [W/m2K] - Współczynnik przenikania ciepła
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7. Parametry sprawności energetyczne instalacji grzewczej
· Sprawność wytworzenia energii grzewczej – 98%
· Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła - 88%
· Sprawność transportu - 96%

8.  Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną
Zapotrzebowanie na energię pierwotną: Całkowite

 [kWh/rok]
Udział

[%]
System grzewczy i wentylacyjny 31 721,16 76,02
System do podgrzania ciepłej wody 10 007,10 23,98
Suma 41 728,26 100,00

9. Warunki podłączenia do sieci zewnętrznych.
Ze względu na lokalizację inwestycji w obszarze miejskim o dużym poziomie urbanizacji,

projektuje się przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej miejskiej. Budynek podłączony jest
do sieci gazowej i energetycznej.
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IV. EKSPERTYZA - OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA
MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PRAC OBJĘTYCH DOKUMENTACJĄ

PROJEKTOWĄ
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1. Dane ogólne
1.1 Ogólna charakterystyka stanu istniejącego budynku

L.p. Charakterystyka Dane budynku
1 Rodzaj budynku budynek mieszkalny
2 Adres budynku Bydgoszcz, ul. Jasna 9,

działka nr 98, obręb 79
3 Właściciel Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
4 Rodzaj zabudowy zwarta
5 Rok budowy XIX w.
6 Liczba kondygnacji 4
7 Podpiwniczenie jest - częściowe
8 Strych jest
9 Ilość klatek schodowych 1

10 Rodzaj dachu konstrukcja drewniana, deskowanie pełne kryte papą
11 Rodzaj ścian murowane z cegły
12 Rodzaj stropów drewniane

2. Cel opracowania
Celem opracowania jest ocena techniczna określająca możliwość wykonania prac

związanych z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 9 - front w Bydgoszczy,
wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie węzła,
zmianą sposobu użytkowania mieszkania na poddaszu na strych, remontem i wzmocnieniem
ścian konstrukcyjnych.
3. Podstawy wykonania ekspertyzy

· Wizja lokalna,
· Obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego,
· Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi

zmianami ( Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012.462.,
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi
zmianami

4. Opis techniczny budynku i jego stan zachowań
Nazwa nieruchomości:  Budynek mieszkalny

Opis działki zabudowanej
Dane ewidencyjne Urządzenia techniczne Występowanie

Województwo kujawsko – pomorskie · kanalizacja sanitarna jest
Miejscowość Bydgoszcz · kanalizacja deszczowa jest
Ulica Jasna · wodociąg jest
Numer budynku 9 · zasilanie energetyczne jest
Działka 98 · gaz jest
Obręb 79 · centralne ogrzewanie brak
Rodzaj zabudowy zwarta · telefon jest
Segment mieszkalny, użytkowy · droga dojazdowa jest
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5. Charakterystyka budynku
Budynek przy ul. Jasnej 9 w Bydgoszczy zlokalizowany jest na działce nr 98 obręb 79.

Budynek wybudowany na planie prostokąta z wiatrołapem przy elewacji tylnej.
Budynek czterokondygnacyjny, w tym poddasze nieużytkowe oraz podpiwniczenie

(pod częścią budynku). Konstrukcja dachu drewniana, dach dwuspadowy, kryty papą.

Lp. Elementy budynku Opis z podaniem cech materiału
1 Ściany konstrukcyjne ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej

pełnej
2 Ścianki działowe ściany działowe murowane z cegły/ lekkie
3 Konstrukcja dachu płatwiowo – krokwiowa
4 Stropy drewniane
5 Pokrycie dachu

i obróbki blacharskie
dach pokryty papą,
obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej

6 Tynki i wykładziny
wewnętrzne

tynki cementowo – wapienne  kat. II.

7 Tynki zewnętrzne –
elewacja

tynki cementowo – wapienne  kat. II.,

8 Stolarka drzwiowa
i okienna

drzwi wejściowe do budynku aluminiowe, stolarka okienna
drewniana/pcv

9 Podłogi i posadzki drewniane z wykładziną
10 Malowanie – klatki

schodowe
lamperia olejna, pozostała część ścian malowana farbą
emulsyjną

6. Analiza możliwości wykonania prac remontowych
Prace remontowo – budowlane w budynku mieszkalnym objętym opracowaniem mają

służyć polepszeniu warunków bytowych - likwidacja pieców kaflowych oraz wykonanie instalacji
c.o. i c.w.u. z miejskiej sieci ciepłowniczej.  W związku z zakresem prac należy wyremontować
pomieszczenie dla potrzeb węzła.
Prace budowlane będą związane przede wszystkim z remontem oraz wymianą zużytych
elementów wykończeniowych takich jak deski, legary, itd.

7. Analiza możliwości wykonania remontów stropów

Tablica 1. obciążenia istniejące

Lp Opis obciążenia Obc. char.
kN/m2

gf kd Obc. obl.
kN/m2

1. Płytki PCW o grubości 2 lub 3 mm (na lateksie,
polocecie, butaprenie)  [0,070kN/m2]

0,07 1,30  -- 0,09

2. Płyty pilśniowe półtwarda grub. 0,5 cm
[5,5kN/m3·0,005m]

0,03 1,30  -- 0,04

3. Jodła, lipa, olcha, osika, sosna, świerk, topola grub. 3,2
cm  [5,5kN/m3·0,032m]

0,18 1,30  -- 0,23

4. Polepa gliniana z trocinami grub. 10 cm
[13kN/m3·0,10m]   [1,300kN/m2]

1,30 1,30  -- 1,69

5. Jodła, lipa, olcha, osika, sosna, świerk, topola grub. 2,5
cm  [5,5kN/m3·0,025m]

0,14 1,30  -- 0,18

6. Jodła, lipa, olcha, osika, sosna, świerk, topola grub. 2,5
cm  [5,5kN/m3·0,025m]

0,14 1,30  -- 0,18

7. Warstwa wapienna na trzcinie grub. 2,5 cm
[15,0kN/m3·0,025m]

0,38 1,30  -- 0,49

S: 2,24 1,30 -- 2,91
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Tablica 2. obciążenia projektowane strop nad I piętrem

Lp Opis obciążenia Obc. char.
kN/m2

�f kd Obc. obl.
kN/m2

1. Płyta OSB gr.22mm [0,16kN/m2] 0,16 1,30  -- 0,21
2. Wełna mineralna w płytach miękkich grub. 15 cm

[0,6kN/m3·0,15m]
0,09 1,30  -- 0,12

3. Płyta OSB gr.22mm [0,16kN/m2] 0,16 1,30  -- 0,21
4. Płyta g-k gr.12,5mm na ruszcie aluminiowym

[0,26kN/m2]
0,26 1,30  -- 0,34

5. Warstwa gipsowa bez piasku grub. 0,4 cm
[12,0kN/m3·0,004m]

0,05 1,30  -- 0,07

: 0,72 1,30 -- 0,94

Tablica 3. obciążenia projektowane strop nad parterem

Lp Opis obciążenia Obc. char.
kN/m2

gf kd Obc. obl.
kN/m2

1. suchy jastrych gr. 2x12,5mm   [0,250kN/m2] 0,25 1,30  -- 0,33
2. Keramzyt podsypkowy   [0,200kN/m2] 0,20 1,30  -- 0,26
3. Warstwa cementowa grub. 0,2 cm  [21,0kN/m3·0,002m] 0,04 1,30  -- 0,05
4. Keramzyt izolacyjny   [0,290kN/m2] 0,29 1,30  -- 0,38
5. Płyty wiórowe płasko prasowane grub. 2,2 cm

[6,5kN/m3·0,022m]
0,14 1,30  -- 0,18

6. Wełna mineralna w płytach miękkich grub. 5 cm
[0,6kN/m3·0,05m]

0,03 1,30  -- 0,04

7. płyty g-k na ruszcie aluminiowym   [0,260kN/m2] 0,26 1,30  -- 0,34
S: 1,21 1,30 -- 1,57

Tablica 4. obciążenia projektowane strop nad piwnicą

Lp Opis obciążenia Obc. char.
kN/m2

gf kd Obc. obl.
kN/m2

1. Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony,
niezagęszczony grub. 6 cm  [24,0kN/m3·0,06m]

1,44 1,30  -- 1,87

2. Płyta rezolowa gr. 10 cm   [0,040kN/m2] 0,04 1,30  -- 0,05
3. Beton keramzytowy, niezbrojony, niezagęszczony grub.

6 cm  [17,0kN/m3·0,06m]
1,02 1,30  -- 1,33

S: 2,50 1,30 -- 3,25
Tablica 5. obciążenia istniejące strop nad piwnicą

Lp Opis obciążenia Obc. char.
kN/m2

gf kd Obc. obl.
kN/m2

1. Jodła, lipa, olcha, osika, sosna, świerk, topola grub. 3,2
cm  [5,5kN/m3·0,032m]

0,18 1,30  -- 0,23

2. Polepa gliniana z trocinami grub. 22 cm
[13kN/m3·0,22m]   [2,860kN/m2]

2,86 1,30  -- 3,72

S: 3,04 1,30 -- 3,95

8. Analiza możliwości wykonania zmiany sposobu użytkowania mieszkania nr 3 na strych

Po przeprowadzonych pracach związanych z rozbiórką pieca kaflowego i piecyka typu
„koza”, demontażem elektrycznego pojemnościowego podgrzewacza wody, demontażem
instalacji gazu, pomieszczenia będą spełniać wymogi niezbędne do pełnienia funkcji strychu.
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mgr Elżbieta Warżała

PROJEKTANT mgr inż. arch. Anna Łaniecka ARCHITEKTONICZNAOKK/UpB/3/2006

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Maciej Kodzik KPOKK IA 37/2007 ARCHITEKTONICZNA



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:50 Budowlana

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY
FAZA: NR ARKUSZA

B - 1002.10.2015r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

mgr inż. ANNA MARKIEWICZ

Rzut dachu wiatrołapu
- stan projektowany

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 9 - front
 w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, 97, obr. 79

BRANŻA:

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEŃ BRANŻA PODPIS

ASYSTENT
PROJEKTANTA

KONSTRUKCYJNAKUP/0005/POOK/12mgr inż. Anna MarkiewiczPROJEKTANT

mgr Elżbieta Warżała

PROJEKTANT mgr inż. arch. Anna Łaniecka ARCHITEKTONICZNAOKK/UpB/3/2006

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Maciej Kodzik KPOKK IA 37/2007 ARCHITEKTONICZNA



ława betonowa C12/15 min. 10 cm

chudy beton C8/10

obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm

kostka betonowa gr. 6 cm

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:100 Budowlana

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY
FAZA: NR ARKUSZA

B - 1102.10.2015r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

mgr inż. ANNA MARKIEWICZ

Nawierzchnie utwardzone
przy budynku - stan projektowany

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 9 - front
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, 97, obr. 79

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEŃ BRANŻA PODPIS

ASYSTENT
PROJEKTANTA

KONSTRUKCYJNAKUP/0005/POOK/12mgr inż. Anna MarkiewiczPROJEKTANT

mgr Elżbieta Warżała

PROJEKTANT mgr inż. arch. Anna Łaniecka ARCHITEKTONICZNAOKK/UpB/3/2006

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Maciej Kodzik KPOKK IA 37/2007 ARCHITEKTONICZNA



Legenda

Poz.
Nr
elementu

Nazwa
elementu

Długość
[mm]

Gatunek
stali

Liczba
sztuk

Długość
razem [m]

Masa
jedn.
[kg/m]

Masa 1
elem. [kg]

Masa
razem
[kg]

1 1 P1 1300 34GS 169 219,70 0,395 0,51 86,78
86,78

Zestawienie stali elementów P1

Ogółem

Poz.
Nr
elementu

Nazwa
elementu

Gatunek
stali

Długość 1
elementu
[m]

Liczba
sztuk

Długość
łączna [m]

Masa
jedn.
[kg/m]

Masa 1
elem. [kg]

Masa
razem
[kg]

K1 1 L 120x80x80 St3SX 0,80 2 1,60 12,20 9,76 19,52
K2 2 L 120x80x80 St3SX 1,60 13 20,80 12,20 19,52 253,76
K3 3 L 120x80x80 St3SX 1,30 5 6,50 12,20 15,86 79,3
K4 4 L 120x80x80 St3SX 1,20 1 1,20 12,20 14,64 14,64

367,22

Zestawienie stali elementów K1-K4

Suma

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

- Budowlana

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY
FAZA: NR ARKUSZA

B - 1202.10.2015r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

mgr inż. ANNA MARKIEWICZ

Szczegóły naprawy elewacji

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 9 - front
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, 97, obr. 79

BRANŻA:

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEŃ BRANŻA PODPIS

mgr Elżbieta Warżała

KONSTRUKCYJNAKUP/0005/POOK/12mgr inż. Anna MarkiewiczPROJEKTANT

ASYSTENT
PROJEKTANTA

mgr inż. Piotr ŚwirzyńskiSPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCYJNAKUP/0130/PWOK/09



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:20 Budowlana

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY
FAZA: NR ARKUSZA

B - 1302.10.2015r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

mgr inż. ANNA MARKIEWICZ

Naświetle typ A

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 9 - front
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, 97, obr. 79

BRANŻA:

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEŃ BRANŻA PODPIS

mgr Elżbieta WarżałaASYSTENT
PROJEKTANTA

KONSTRUKCYJNAKUP/0005/POOK/12mgr inż. Anna MarkiewiczPROJEKTANT

PROJEKTANT mgr inż. arch. Anna Łaniecka ARCHITEKTONICZNAOKK/UpB/3/2006

mgr inż. Piotr ŚwirzyńskiSPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCYJNAKUP/0130/PWOK/09

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Maciej Kodzik KPOKK IA 37/2007 ARCHITEKTONICZNA



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:20 Budowlana

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY
FAZA: NR ARKUSZA

B - 1402.10.2015r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

mgr inż. ANNA MARKIEWICZ

Naświetle typ B

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 9 - front
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, 97, obr. 79

BRANŻA:

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEŃ BRANŻA PODPIS

mgr Elżbieta WarżałaASYSTENT
PROJEKTANTA

KONSTRUKCYJNAKUP/0005/POOK/12mgr inż. Anna MarkiewiczPROJEKTANT

PROJEKTANT mgr inż. arch. Anna Łaniecka OKK/UpB/3/2006

mgr inż. Piotr ŚwirzyńskiSPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCYJNAKUP/0130/PWOK/09

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Maciej Kodzik KPOKK IA 37/2007

ARCHITEKTONICZNA

ARCHITEKTONICZNA



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:20 Budowlana

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY
FAZA: NR ARKUSZA

B - 1527.10.2015r.

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEŃ BRANŻA PODPIS

INWESTYCJA:

INWESTOR:

mgr inż. ANNA MARKIEWICZ

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

mgr Elżbieta WarżałaASYSTENT
PROJEKTANTA

KONSTRUKCYJNAKUP/0005/POOK/12mgr inż. Anna MarkiewiczPROJEKTANT

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 9 - front
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, 97, obr. 79

Wieniec W1

mgr inż. Piotr ŚwirzyńskiSPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCYJNAKUP/0130/PWOK/09



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

- Budowlana

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY
FAZA: NR ARKUSZA

B - 1602.10.2015r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

mgr inż. ANNA MARKIEWICZ

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 9 - front
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, 97, obr. 79

Zestawienie stolarki okiennej
BRANŻA:

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEŃ BRANŻA PODPIS

ASYSTENT
PROJEKTANTA

KONSTRUKCYJNAKUP/0005/POOK/12mgr inż. Anna MarkiewiczPROJEKTANT

mgr Elżbieta Warżała

PROJEKTANT mgr inż. arch. Anna Łaniecka ARCHITEKTONICZNAOKK/UpB/3/2006

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Maciej Kodzik KPOKK IA 37/2007 ARCHITEKTONICZNA



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

- Budowlana

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY
FAZA: NR ARKUSZA

B - 1702.10.2015r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

mgr inż. ANNA MARKIEWICZ

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 9 - front
 w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, 97, obr. 79

Zestawienie stolarki drzwiowej
BRANŻA:

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEŃ BRANŻA PODPIS

ASYSTENT
PROJEKTANTA

KONSTRUKCYJNAKUP/0005/POOK/12mgr inż. Anna MarkiewiczPROJEKTANT

mgr Elżbieta Warżała

PROJEKTANT mgr inż. arch. Anna Łaniecka ARCHITEKTONICZNAOKK/UpB/3/2006

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Maciej Kodzik KPOKK IA 37/2007 ARCHITEKTONICZNA



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

- Budowlana

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY
FAZA: NR ARKUSZA

B - 1802.10.2015r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

mgr inż. ANNA MARKIEWICZ

Obróbki blacharskie

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 9 - front
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, 97, obr. 79

BRANŻA:

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEŃ BRANŻA PODPIS

ASYSTENT
PROJEKTANTA

KONSTRUKCYJNAKUP/0005/POOK/12mgr inż. Anna MarkiewiczPROJEKTANT

mgr Elżbieta Warżała

PROJEKTANT mgr inż. arch. Anna Łaniecka ARCHITEKTONICZNAOKK/UpB/3/2006

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Maciej Kodzik KPOKK IA 37/2007 ARCHITEKTONICZNA



Poz. Nr elementu Nazwa elementu Długość Gatunek stali Liczba sztuk Dł. Razem Masa jedn. Masa 1 elem. Masa razem
[m] [kg/m] [kg] [kg]

0101 01 I 120 1620 St3S 4 6,48 11,2 18,144 72,576
0201 02 BL 8x120 300 St3SX 2 0,60 7,54 2,26 4,52
0301 03 M12 290 Kl.8.8 5 1,45 1,12 0,32 1,62

78,72
1,42
1,57
1,18

82,90
Wykonać x 165,79

Zestawienie stali

Ogółem
Naddatek na spoiny: 1.8%
Naddatek na nierówności: 2%
Naddatek na elementy dodatkowe: 1,5%
Razem

2

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:10 Budowlana

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY
FAZA: NR ARKUSZA

B - 1928.10.2015r.

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEŃ BRANŻA PODPIS

INWESTYCJA:

INWESTOR:

mgr inż. ANNA MARKIEWICZ

Nadproże typ A

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

mgr Elżbieta WarżałaASYSTENT
PROJEKTANTA

KUP/0005/POOK/12mgr inż. Anna MarkiewiczPROJEKTANT

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 9 - front
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, 97, obr. 79

mgr inż. Piotr ŚwirzyńskiSPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCYJNAKUP/0130/PWOK/09

KONSTRUKCYJNA



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

- Budowlana

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY
FAZA: NR ARKUSZA

B - 2022.10.2015r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

mgr inż. ANNA MARKIEWICZ

Docieplenie stropów

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Uwaga: Przed wykonaniem nowych warstw stropów należy potwierdzićmożliwość
ich wykonania w grubości określonej w dokumentacji projektowej.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 9 - front
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, 97, obr. 79

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEŃ BRANŻA PODPIS

mgr Elżbieta Warżała

KONSTRUKCYJNAKUP/0005/POOK/12mgr inż. Anna MarkiewiczPROJEKTANT

ASYSTENT
PROJEKTANTA

mgr inż. Piotr ŚwirzyńskiSPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCYJNAKUP/0130/PWOK/09



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

szkic Budowlana

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY
FAZA: NR ARKUSZA

B - 2114.08.2015r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

mgr inż. ANNA MARKIEWICZ

Balustrada

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 9 - front
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, 97, obr. 79

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEŃ BRANŻA PODPIS

mgr Elżbieta Warżała

KONSTRUKCYJNAKUP/0005/POOK/12mgr inż. Anna MarkiewiczPROJEKTANT

ASYSTENT
PROJEKTANTA

mgr inż. Piotr ŚwirzyńskiSPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCYJNAKUP/0130/PWOK/09



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:50 Budowlana

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY
FAZA: NR ARKUSZA

B - 2228.10.2015r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

mgr inż. ANNA MARKIEWICZ

Rzut poddasza - stan projektowany

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 9 - front
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, 97, obr. 79

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEŃ BRANŻA PODPIS

mgr Elżbieta Warżała

KONSTRUKCYJNAKUP/0005/POOK/12mgr inż. Anna MarkiewiczPROJEKTANT

ASYSTENT
PROJEKTANTA

mgr inż. Piotr ŚwirzyńskiSPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCYJNAKUP/0130/PWOK/09



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

- Budowlana

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY
FAZA: NR ARKUSZA

D - 0122.10.2015r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

mgr inż. ANNA MARKIEWICZ

Szczegół docieplenia cokołu

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

BRANŻA:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 9 - front
 w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, 97, obr. 79

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEŃ BRANŻA PODPIS

ASYSTENT
PROJEKTANTA

KONSTRUKCYJNAKUP/0005/POOK/12mgr inż. Anna MarkiewiczPROJEKTANT

mgr Elżbieta Warżała

PROJEKTANT mgr inż. arch. Anna Łaniecka ARCHITEKTONICZNAOKK/UpB/3/2006

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Maciej Kodzik KPOKK IA 37/2007 ARCHITEKTONICZNA



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

- Budowlana

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY
FAZA: NR ARKUSZA

D - 0222.10.2015r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

mgr inż. ANNA MARKIEWICZ

Szczegół docieplenia ościeża

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 9 - front
 w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, 97, obr. 79

BRANŻA:

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEŃ BRANŻA PODPIS

ASYSTENT
PROJEKTANTA

KONSTRUKCYJNAKUP/0005/POOK/12mgr inż. Anna MarkiewiczPROJEKTANT

mgr Elżbieta Warżała

PROJEKTANT mgr inż. arch. Anna Łaniecka ARCHITEKTONICZNAOKK/UpB/3/2006

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Maciej Kodzik KPOKK IA 37/2007 ARCHITEKTONICZNA



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

- Budowlana

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY
FAZA: NR ARKUSZA

D - 0322.10.2015r.

INWESTYCJA:

mgr inż. ANNA MARKIEWICZ

Układ siatek zbrojących wokół otworów

BRANŻA:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 9 - front
 w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, 97, obr. 79

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEŃ BRANŻA PODPIS

ASYSTENT
PROJEKTANTA

KONSTRUKCYJNAKUP/0005/POOK/12mgr inż. Anna MarkiewiczPROJEKTANT

mgr Elżbieta Warżała

PROJEKTANT mgr inż. arch. Anna Łaniecka ARCHITEKTONICZNAOKK/UpB/3/2006

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Maciej Kodzik KPOKK IA 37/2007 ARCHITEKTONICZNA



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

- Budowlana

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY
FAZA: NR ARKUSZA

D - 0423.10.2015r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

mgr inż. ANNA MARKIEWICZ

Docieplenie naroża wypukłego

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 9 - front
 w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, 97, obr. 79

BRANŻA:

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEŃ BRANŻA PODPIS

ASYSTENT
PROJEKTANTA

KONSTRUKCYJNAKUP/0005/POOK/12mgr inż. Anna MarkiewiczPROJEKTANT

mgr Elżbieta Warżała

PROJEKTANT mgr inż. arch. Anna Łaniecka ARCHITEKTONICZNAOKK/UpB/3/2006

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Maciej Kodzik KPOKK IA 37/2007 ARCHITEKTONICZNA



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

- Budowlana

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY
FAZA: NR ARKUSZA

D - 0522.10.2015r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

mgr inż. ANNA MARKIEWICZ

Docieplenie naroża wklęsłego

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

BRANŻA:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 9 - front
 w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, 97, obr. 79

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEŃ BRANŻA PODPIS

ASYSTENT
PROJEKTANTA

KONSTRUKCYJNAKUP/0005/POOK/12mgr inż. Anna MarkiewiczPROJEKTANT

mgr Elżbieta Warżała

PROJEKTANT mgr inż. arch. Anna Łaniecka ARCHITEKTONICZNAOKK/UpB/3/2006

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Maciej Kodzik KPOKK IA 37/2007 ARCHITEKTONICZNA



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

- Budowlana

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY
FAZA: NR ARKUSZA

D - 0623.10.2015r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

mgr inż. ANNA MARKIEWICZ

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Połaczenie strefy ocieplonej
z nieocieploną - narożnik wewnętrzny

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 9 - front
 w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, 97, obr. 79

BRANŻA:

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEŃ BRANŻA PODPIS

ASYSTENT
PROJEKTANTA

KONSTRUKCYJNAKUP/0005/POOK/12mgr inż. Anna MarkiewiczPROJEKTANT

mgr Elżbieta Warżała

PROJEKTANT mgr inż. arch. Anna Łaniecka ARCHITEKTONICZNAOKK/UpB/3/2006

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Maciej Kodzik KPOKK IA 37/2007 ARCHITEKTONICZNA



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

- Budowlana

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY
FAZA: NR ARKUSZA

D - 0702.10.2015r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

mgr inż. ANNA MARKIEWICZ

Połączenie strefy ocieplonej z nieocieploną
- narożnik zewnętrzny

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 9 - front
 w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, 97, obr. 79

BRANŻA:

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEŃ BRANŻA PODPIS

ASYSTENT
PROJEKTANTA

KONSTRUKCYJNAKUP/0005/POOK/12mgr inż. Anna MarkiewiczPROJEKTANT

mgr Elżbieta Warżała

PROJEKTANT mgr inż. arch. Anna Łaniecka ARCHITEKTONICZNAOKK/UpB/3/2006

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Maciej Kodzik KPOKK IA 37/2007 ARCHITEKTONICZNA



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

- Budowlana

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY
FAZA: NR ARKUSZA

D - 0802.10.2015r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

mgr inż. ANNA MARKIEWICZ

Zakończenie docieplenia nad dachem
budynku sąsiedniego

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 9 - front
 w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, 97, obr. 79

BRANŻA:

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEŃ BRANŻA PODPIS

ASYSTENT
PROJEKTANTA

KONSTRUKCYJNAKUP/0005/POOK/12mgr inż. Anna MarkiewiczPROJEKTANT

mgr Elżbieta Warżała

PROJEKTANT mgr inż. arch. Anna Łaniecka ARCHITEKTONICZNAOKK/UpB/3/2006

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Maciej Kodzik KPOKK IA 37/2007 ARCHITEKTONICZNA



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:75 Budowlana

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY
FAZA: NR ARKUSZA

A_9F - 0127.10.2015r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

mgr inż. ANNA MARKIEWICZ

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 9 - front
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, 97, obr. 79

Elewacja frontowa i boczna - kolorystyka
BRANŻA:

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEŃ BRANŻA PODPIS

ASYSTENT
PROJEKTANTA

KONSTRUKCYJNAKUP/0005/POOK/12mgr inż. Anna MarkiewiczPROJEKTANT

mgr Elżbieta Warżała

PROJEKTANT mgr inż. arch. Anna Łaniecka ARCHITEKTONICZNAOKK/UpB/3/2006

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Maciej Kodzik KPOKK IA 37/2007 ARCHITEKTONICZNA



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:100 Budowlana

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY
FAZA: NR ARKUSZA

A_9F - 0227.10.2015r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

mgr inż. ANNA MARKIEWICZ

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 9 - front
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jasna 9, dz. nr 98, 97, obr. 79

Elewacja tylna i boczna - kolorystyka
BRANŻA:

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEŃ BRANŻA PODPIS

ASYSTENT
PROJEKTANTA

KONSTRUKCYJNAKUP/0005/POOK/12mgr inż. Anna MarkiewiczPROJEKTANT

mgr Elżbieta Warżała

PROJEKTANT mgr inż. arch. Anna Łaniecka ARCHITEKTONICZNAOKK/UpB/3/2006

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Maciej Kodzik KPOKK IA 37/2007 ARCHITEKTONICZNA


