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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wy-
konania i odbioru robót budowlano – instalacyjnych dot. przebudowy lokali mieszkalnych
w budynku przy ul. Jasnej 14 – oficyna I w Bydgoszczy.

1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych specyfikacjami technicznymi (ST).
Zakres robót obejmuje wykonanie następujące roboty:
- wykonanie wykuć,
- wykonanie wyburzeń,
- rozbiórka ścian,
- wykonanie lekkich ścianek systemowych,
- demontaż i montaż stolarki drzwiowej,
- wykonanie robót wewnętrznych w budynku (np. okładziny ścienne, podłogowe),
- wykonanie powłok malarskich,
- montaż urządzeń wewnętrznych,
- pozostałe roboty wykończeniowe.

1.3   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4   Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Przez roboty towarzyszące i tymczasowe należy rozumieć:

· wykonanie zadaszeń i zabezpieczeń;
· wykonanie wygrodzenia placu budowy;
· znaki ostrzegawcze;
· wykonanie dojść i dojazdów do placu budowy;
· oświetlenie terenu budowy;
· zabezpieczenie budynku przed dostępem osób trzecich.

1.5   Informacja o terenie budowy
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy
na własny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział
na dokumentację projektową :
-   dostarczoną przez Zamawiającego,
-   sporządzoną przez Wykonawcę (dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach
umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową i ST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabez-
pieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a)   utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
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uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a)   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpadów
z rozbiórki lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które
dysponuje składowiskiem na odpady. Koszt związany z wywozem i utylizacją odpadów ponosi
Inwestor.
Wywóz odpadów powstałych z rozbiórki dachu /płyty cementowo-azbestowe, papa/ Wykonawca
wykona we własnym zakresie wyspecjalizowaną i specjalnie przeszkolona brygadą względnie
powierzy ten zakres robót wyspecjalizowanemu w tym zakresie zakładowi. Stosowne
dokumenty z rozbiórki, pakowania i utylizacji płyt cementowo-azbestowych Wykonawca
przekaże Inspektorowi nadzoru. Koszt związany z wywozem i utylizacją płyt cementowo-
azbestowych ponosi Inwestor.
Przy wykonywaniu rozbiórki płyt azbestowo-cementowych z dachu należy zastosować
wszystkie polecenia zawarte w Rozporządzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia
1998 r., a w szczególności  § 3 ust. 1 i 2, § 5 ust. 1 – 4.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne
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obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie
terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. W szczególności dotyczy to
rozbiórki pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urzą-
dzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy
Przedmiotowy zakres robót obejmuje zakres robót podany w pkt. 1.1. Wobec powyższego
Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego i placu
budowy. Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu.
Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika nie obciążają Zamawiającego.

1.5.14. Ogrodzenie.
Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu
przez Zamawiającego z zachowaniem dojść i wjazdów na teren placu budowy. Ogrodzenie
z siatki osadzonej w ramkach z kątownika. Słupki osadzone w betonowych stopach
i zabezpieczone przed wywróceniem się od parcia wiatru. Wysokość ogrodzenia 1,90 – 2,10 m.
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
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1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni
W czasie prowadzenia robót dekarskich należy zabezpieczyć chodnik oraz ulicę dojazdową
przed uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzeń z przyczyn niezależnych
przez Zamawiającego, Wykonawca dokona naprawy we własnym zakresie. Koszty związane
z naprawą chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca.
W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
Wykonawca dokona renowacji tej części zieleni, która została zniszczona we własnym zakresie.
Koszty związane z renowacją terenu zieleni ponosi Wykonawca robót.

1.5.16  Czas i uwarunkowania realizacji.
Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie
z zachowaniem jak największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu
na technologię realizacji prac przyjęto metodę pracy potokowej z możliwością pracy
równoległej. Wielkość cyklu realizacji powinien ustalić Wykonawca robót na podstawie
oszacowanej przez niego pracochłonności oraz posiadanych środków technicznych.
W niniejszym opracowaniu założono, że brygada wykonująca roboty składać się będzie
z różnych zawodów i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie powtarzający się złożony proces
jednego typu lub jednorodny.
Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót obejmujących składowe czynności procesu
roboczego. W takim układzie każda z brygad składać się winna z kilku zespołów
wykwalifikowanych.
1.7   Określenia podstawowe.
Ilekroć w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a)   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c)   obiekt małej architektury;

Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.
Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,

huśtawki, drabinki, śmietniki.
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Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego
Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do
wykonywania robót budowlanych.
Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z  załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a)   obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organi-
zacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw We-
wnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu
górniczego.

Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub
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jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową.
Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.).
Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne
do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.
Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
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Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

2.     MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania,
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wszystkie  materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać:
-   Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
-   Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
-   Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
-  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich,

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumen-
ty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne
lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu
robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niebadane i niezaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem
do dziennika budowy.

3.     SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4.     TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
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mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.    WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.     KONTROLA  JAKOŚCI
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST.
Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością

wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własne-

go lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, lega-
lizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów
oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań laboratoryjnych
materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy
są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2.   posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
•    Polską Normą lub
•   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.
3.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.

U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu
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gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
•    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
•    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
•   uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót,
•    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
•    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
•    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
•    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
•   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i ostatecznych odbiorów robót,
•    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
•    stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
•    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
•    dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
•    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
•  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem kto je przeprowadzał,
•   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
•    inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.

1.1.1 Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w ST.
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1.1.2 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

1.1.2.1 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.     OBMIAR  ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji pro-
jektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.     ODBIÓR  ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wyko-
nywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.  dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.   szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzu-
pełniające lub zamienne),
3.   recepty i ustalenia technologiczne,
4.   dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakości (PZJ),
6.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,
8.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
9.   kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".
9.     PODSTAWA  PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach
umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
•  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
•  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
•  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
•  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu
robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań
i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109

póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr
115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz
z 2003 r. Nr 80 póz. 718).

2.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).

3.   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838
z późniejszymi zmianami).

4.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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B – 1 Roboty rozbiórkowe kod  CPV  45111300-1

Grupa robót   -   45.1

Klasa robót - 45.11

Kategoria robót - Roboty rozbiórkowe        kod  CPV  45111300-1

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.
Warunki techniczne dotyczą:

· demontaż stolarki drzwiowej,
· wykonanie wyburzeń i wykuć w ścianach,
· pozostałe roboty rozbiórkowe,
· wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki.

1.3. Określenia podstawowe
Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących
w skład istniejącego obiektu budowlanego.
Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub
do ich pozbycia się jest obowiązany.
Odpady niebezpieczne - odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające
co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia
27. kwietnia 2001 r.
Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub
biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie
powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają
biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość
zanieczyszczeń w opadach oraz zdolność do wymywania, a także negatywne oddziaływanie na
środowisko odcieku muszą być nieznaczne.
Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie
i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia.
Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk odpadów.
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom
związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku
wystąpienia tych zagrożeń. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo
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wykonywanych robót rozbiórkowych, zgodność z projektem rozbiórki, Specyfikacją oraz
zaleceniami Inżyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy,
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane przy:
- lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych
- zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych Wykonawca będzie przestrzegał przepisów
ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.
2.   Materiały

Materiały pomocnicze dla prowadzenia robót rozbiórkowych
3.   Sprzęt
3.1 Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonane ręcznie
lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera
Projektu. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane
zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących
systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne
działanie, stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane
przez przeszkolone osoby.
Narzędzia:

- Młotki, przecinaki, kilofy.
- Młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
- Szlifierki elektryczne do cięcia stali.
- Liny stalowe do transportu elementów.
- Wózki i taczki.
- Aparaty acetylenowo - tlenowe.

Sprzęt i środki transportowe:
- Samochody - wywrotki.
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- Ładowarka.
4.  Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów
o ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. Pochylnie bądź schody
tymczasowe służące do transportu nie mogą przekraczać nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla
schodów. Środki transportu do wywożenia odpadów stosować w zależności od posiadanych
przez Wykonawcę robót rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
5.  Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie
z dokumentacją projektową, wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności
przygotować oraz zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na
ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz umieszczeniu
na widocznym miejscu napisów informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie
wstępu na przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych.
W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia
lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera on:
oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie na dokonanie
rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne części obiektu, na których
w czasie trwania robót będą musieli stawać lub przebywać pracownicy posiadają dostateczna
wytrzymałość, opis środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania
robót, datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia
zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo
życia lub zdrowia zatrudnionych.
W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy
B.H.P. przy robotach budowlanych. Szczegółowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiórkowych
określone zostały w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Społecznej z dn. 21.03.1947r.
(Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).
Podstawowe przepisy tego rozporządzenia przedstawiają się następująco:
* Urządzenia zabezpieczające i ochronne. Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinny być zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone
w listwy obrzeżne. Znajdujące się w pobliżu miejsca rozbiórki budowle, urządzenia użyteczności
publicznej, latarnie, słupy, przewody i drzewa, powinny być odpowiednio zabezpieczone.
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* Środki zabezpieczające pracowników i urządzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni odzież i urządzenia ochronne jak: kaski, rękawice
i okulary ochronne, a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dokładnie
poinformować robotników o sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkolić ich
w zakresie przepisów B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejścia na mury powinien
wskazywać kierownik rozbiórki lub majster.
Zawiesia do demontażu należy używać atestowane.
* Wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych.
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy uwzględniać na nie warunków
atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, wiatru i odwilży. Podczas silnego wiatru nie wolno
prowadzić robót na ścianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyż może
zachodzić niebezpieczeństwo zawalenia się tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchów
wiatru.
* Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające
w zasięgu prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny być w sposób odpowiedni
zabezpieczone. W szczególności należy wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe drogi
okrężne (obejścia i objazdy) lub wystawić wartowników zaopatrzonych w przyrządy
sygnalizacyjne bądź też, w przypadkach szczególnie niebezpiecznych zastosować oba środki
łącznie.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy
w ich zasięgu, w miejscach zagrożonych nie ma osób postronnych.
* Rozbiórka ręczna. Wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4.00 m powinni być
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwałych elementów
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.
Zrzucanie wystających lub zwisających części budynku powinny być wykonane szczególnie
ostrożnie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu
powinny być należycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z większych płaszczyzn należy
stosować pochylnie lub zsypy  (rynny ).
Nie zezwala się gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku.
W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien być
zabezpieczony daszkami ochronnymi.
* Uwagi dodatkowe. Materiały z rozbiórki wywozić sukcesywnie, aby zapewnić
bezpieczeństwo
6.  Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6. Kontrola
jakości robót wykonania robót rozbiórkowych i wykuwających polega na sprawdzeniu
zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami.
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7.   Obmiar robót
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostki przedmiarowania należy przyjąć wg. KNR-u dla poszczególnych robót
rozbiórkowych lub wykuwających.
7.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania należy przyjąć wg. KNR-u dla poszczególnych robót
rozbiórkowych lub wykuwających.
8.    ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 8.
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
-    pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie
z dokumentacją projektową i SST,
-    inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
8.2.2. Zakres robót
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Roboty rozbiórkowe
Cena jednostkowa obejmuje :

· zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
· wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych,
· oczyszczenie stanowisk pracy,
· wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B·06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne
BN·8318836·02 Przewody podziemne Roboty ziemne.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.



28

B – 2 Roboty murarskie kod CPV  45262500-6

Grupa robót   -   45.2

Klasa robót   -    45.26

Kategoria robót   -   Roboty murarskie                                         kod CPV  45262500-6

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiór robót murarskich.

Zakres stosowania

Warunki podane w ST dotyczą konstrukcji murowych i murowanych fragmentów budynków,
eksploatowanych w warunkach nie narażonych na destrukcyjne działanie środowiska.
Podane warunki techniczne nie dotyczą konstrukcji "murowanych kanałów i studzienek
wodociągowo-kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców przemysłowych itp. konstrukcji,
które wymagają stosowania materiałów i technologii murowania odbiegających od przyjętych
w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do wszystkich robót murarskich t.j:

· zamurowania otworów,
· zaślepienia podłączeń do przewodów kominowych,
· montaż nadproży,
· montaż kratek wentylacyjnych.

2.   Materiały

2.1  Zaprawy cementowo-wapienne
Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych .
Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować w ten sposób, że do zarobionego wodą
ciasta wapiennego wsypuje się uprzednio przygotowaną mieszankę cementu i piasku, następnie
przerabia się aż do uzyskania jednolitej zaprawy.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicz-
nie.
Zaprawę należy przygotować, w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie
po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu :
a)  zaprawa wapienna — 8 godzin,
b)  zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,
c)  zaprawa cementowa — 2 godziny,
d)   zaprawa cementowo-gliniana — 2 godziny,
e)  zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny,
f)  zaprawa gipsowa — bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut.
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny
lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzącego z wód słonych, z gruzu ceglanego
lub betonowego, żużli itp. dopuszcza się, jeżeli jego przydatność będzie potwierdzona wynikami
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badań laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującą
normą państwową.
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior
i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej
dotyczącej wody do celów budowlanych. Niedozwolone jest użycie wód morskich,
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje,
glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie odpowiadających warun-
kom wymienionych w normie państwowej.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia
cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie
niższa niż +5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym
zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub dodawać barwniki mineralne.
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających,
odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia zaprawy

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 1 : 6
1 :  1 : 7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

2.2 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niższych marek); stosowanie
do zapraw murarskich innych cementów portlandzkich powinno być uzasadnione technicznie.
Do zapraw cementowych mogą być stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura
otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5C.
W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu należy
stosować cement portlandzki biały lub dodawać do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających
(plastyfikatorów) lub uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie.
Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki
powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.
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Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz marki cementu.
2.3. Bloczki z betonu komórkowego

· Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm.
· Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na

ściskanie.
· Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258
· Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.

2.4 Cegła budowlana pełna kl. 150
Cegła budowlana pełna powinna bez otworów lub z otworami prostopadłymi do płaszczyzny
układania cegieł w murze. Całkowita powierzchnia otworów – do 10 % powierzchni cegły.  Każda
cegła powinna być cechowana znakiem wytwórni. W niniejszym opracowaniu przyjęto cegłę
ceramiczną pełną
klasy 15. Cegła przy uderzeniu młotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wydać dźwięk czysty
/metaliczny/, a nie stłumiony. Odporność cegły na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona
z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki. Może natomiast wystąpić pęknięcie cegły
lub jej wyszczerbienie.
Liczba cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
dla 15 sprawdzanych cegieł — 2 szt.
dla 25 sprawdzanych cegieł — 3 szt.
dla 40 sprawdzanych cegieł — 5 szt.
Cegła rozbiórkowa powinna odpowiadać pod względem klasy tym samym warunkom co cegła nowa.
Cegłę rozbiórkową należy sprowadzać na budowę po uprzednim odgrzybieniu, jeżeli zostało ono
stwierdzone.
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać:
a) dla cegły klasy 5 — 15% cegieł badanych,
b) dla cegły klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegieł badanych.
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać na budowie następujące badania:

a)  sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami
     stawianymi w dokumentacji technicznej,
b)  przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarów i kształtu cegły,
— liczby szczerb i pęknięć,
— odporności na uderzenia,
— przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną lub jeżeli cegła ma być
przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, należy ją poddać badaniom laboratoryjnym
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje się wykonanie tynków, powinna być zbadana
na obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie powinny
wystąpić wykwity i naloty. Dopuszcza się występowania nalotów, których nie można zdjąć z
powierzchni próbki za pomocą ostrego narzędzia.
W zależności od klas, cegłę należy używać do robót murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w
PN –68/B-12001
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Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 nie powinna być wyższa niż 22%, klasy 10 — nie
wyższa niż 24%, a klasy 7,5 i 5 nie określa się. Do ścian zewnętrznych zaleca się stosować cegłę o
nasiąkliwości nie Większej niż 16 %.

Wymiary i dopuszczalne odchyłki :
· długość 250 mm +/- 6 mm
· szerokość 120 mm +/- 4 mm
· grubość   65 mm +/- 3 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.

     Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne
cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęk-
nięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa
niż:

2 na 15 sprawdzanych cegieł
3 na 25 sprawdzanych cegieł
5 na 40 sprawdzanych cegieł.

2.6  Kratka wentylacyjna
Kratka wentylacyjna w kolorze białym.

3.  SPRZĘT
Wykonawca przystępując do prac murowych, powinien wykazać się możliwością korzystania
z elektronarzędzi, drobnego sprzętu budowlanego /kielnia, poziomica, skrzynia do zapraw,
wciągarka elektryczna lub ręczna, inwentaryzowane kobyłki murarskie, warstwo-pion/.

4.  TRANSPORT

Do transportu pionowego materiałów murarskich przewidziano żurawie okienne i wciągarki
elektryczne lub ręczne. Jako środki transportu poziomego używać należy taczek stalowych
i dwukołowych wózków – japonek.

5.   WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków
i otworów,
b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe,
c) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej
l cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych,
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu,
e) Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem
w murze polewać lub moczyć w wodzie,
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów,
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f) Mury grubości mniejszej niż l cegła (25 cm) mogą być wykonywane przy temperaturze
powyżej 0°C.
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej
zaprawy.

5.2 Montaż nadproży
Nadproża z kształtowników stalowych – dwuteowników I120 ze stali St3S.

Technologia wykucia otworów i rozebrania ścian.
· podstemplować obustronnie konstrukcję stropu stemplami stalowymi rozporowymi,

rozstaw  stempli l = 1,00 m,
· stemple należy postawić na istniejącej posadzce oraz podwalinie z drewna twardego

gr. 50mm i szer. 180 mm,
· w górnej części stempli pod stropem należy założyć deskę z drewna twardego

gr. 50 mm i szer. 180 mm,
· stemple należy postawić w odległości 1,00 – 1,20 m od ściany w której wykuwany

będzie otwór lub rozbierana ściana,
· wytrasować otwór przeznaczony do wycięcia,
· wykuć bruzdę dla osadzenia nadproża, bruzdę wykuwać o jak najmniejszych

wymiarach umożliwiających osadzenie belki i późniejsze uzupełnienie pustych
miejsc zaprawą betonową.

UWAGA - nie wykuwać bruzdy na wylot - wykonać ją o jak najmniejszej głębokości.
· na podporze należy wykonać poduszkę betonową gr. 20,0 cm z zaprawy

szybkowiążącej,
· osadzić belkę stalową,
· przestrzeń pomiędzy nadprożem a pozostałą nad nim ścianą wypełnić zaprawą

cementową i zaklinować klinami stalowymi co 30 cm,
· po związaniu zaprawy te same czynności wykonać z drugiej strony muru,
· przewiercić otwory w murze i belce (w jednej belce otwory można wywiercić przed

montażem) do przełożenia śrub M l2,
· przełożyć śruby i skręcić,
· do dalszych prac przystąpić po osiągnięciu przez zaprawę odpowiedniej

wytrzymałości.
· wykuć gniazda dla przyspawania przewiązek.
· przyspawać przewiązki.
· wyciąć pozostałą część otworu. Podczas cięcia i kucia należy uważać, aby

nie przekroczyć zarysu otworu.
· rozebrać ostrożnie część ściany,
· po wykonaniu całego nadproża rozebrać stemplowanie stropu,
· wykonać natrysk cementowy oraz pozostałe warstwy okładzin właściwe dla danego

pomieszczenia.
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5.3 Zamurowania z bloczków gazobetonowych
Zamurowania zaprojektowano z bloczków gazobetonowych odm. 600 na zaprawie cem -

wap. M8. W każdej spoinie należy wykonać zbrojenie za pomocą dwóch prętów Ø6
mocowanych w murze istniejącym. W tym celu należy wywiercić otwór na głębokość l=12cm.
Następnie oczyścić i przedmuchać otwory. Do montażu prętów w istniejących ścianach należy
wykorzystać zaprawę iniekcyjną winyloestrową. W dalszej kolejności dokonać iniekcji zaprawy
do otworu. Osadzić pręt zbrojeniowy przed upływem czasu korekty (zgodnie z danymi
producenta) i odczekać wymagany czas utwardzenia.

Bloczki pierwszej warstwy ustawia się na zaprawie cementowej, w której stosunek
cementu do piasku wynosi 1: 3. Zwykła zaprawa ma za zadanie zniwelować ewentualne
odchylenia podłoża w pionie. Zaprawę nanosić zwykłą kielnią. Po ustawieniu bloczka sprawdzić
jego poziom i korygować za pomocą gumowego młotka. Uchwyty montażowe zostawiać
niewypełnione zaprawą. Następnie między ustabilizowanymi narożnikami ściany rozciągać
sznurek murarski i uzupełnić warstwę. Rozciągnięty sznurek pomaga w kontroli równego
ułożenia lica ścian. Po wymurowaniu każdej warstwy bloczków szlifować ich górną
powierzchnię. Używać do tego pacy lub struga, a drobne zanieczyszczenia i powstały pył
usuwać szczotką. Jeżeli pozostała odległość do wymurowania nie jest całkowitą długością
bloczka, warstwę należy uzupełnić odpowiednio przyciętym fragmentem bloczka. Do cięcia
używać ręcznej piły widiowej i prowadnicy kątowej. Aby uzyskać gładką powierzchnię
przyciętego bloczka i zapewnić dobre przyleganie zaprawy, powierzchnię bloczka wyrównać
strugiem lub pacą. W miejscach, w których bloczki nie łączą się na pióro-wpust, np. tam gdzie
wmurowany będzie docięty bloczek, należy wykonać spoinę pionową. Do układania kolejnych
warstw muru można przystąpić po związaniu zaprawy cementowej, czyli po ok.1-2 godzinach od
ułożenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy murować na cienką spoinę klejową. Przed
przystąpieniem do murowania należy przygotować zaprawę murarską do cienkich spoin.
Zgodnie z instrukcją na opakowaniu wsypywać odpowiednią ilość zaprawy murarskiej do wody.
Za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem przygotować zaprawę, aż do uzyskania
konsystencji wskazanej w instrukcji.

5.4 Osadzanie kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach
Osadzenie kratek wentylacyjnych itp. w uprzednio pozostawionych otworach należy wykonywać
na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

6.   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
Podstawa odbioru robót murowych
1. Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te

nie były odnotowywane w dzienniku robót,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f)  wyniki  badań laboratoryjnych  materiałów  i  wyrobów,  jeśli  takie  były  zlecane

(np. w odniesieniu co do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów),
 g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
2. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic).
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6.1 Wymagania ogólne

Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-
kosztorysową. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania okoliczności
zmuszających do odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym sposobie prowadzenia robót
wydaje inspektor nadzoru.

Elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów w murach

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

3
10

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6
20

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o wymiarach:
do 100 cm                 szerokość
                                  wysokość
ponad 100 cm
                                  szerokość
                                  wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

6.2  Ocena wyników badań
Ocenę otrzymanych wyników z przeprowadzonych badań należy wykonać zgodnie
z obowiązującymi normami.
7.   OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich i
okładzinowych.
Ilość poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się według wymiarów podanych w
projektach dla konstrukcji nieotynkowanych.
Nadproża oblicza się w metrach ich długości.

 Od powierzchni ścian należy odliczyć :
· powierzchnie projektowanych otworów o pow. większej od 0,50 m2,
· powierzchnię elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych z wyjątkiem nadproży

prefabrykowanych o ile wypełniają one więcej niż połowę grubości muru,
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· powierzchnię ściany utworzoną z kanałów dymowych lub wentylacyjnych murowanych
z pustaków,

· od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnię otworów
drzwiowych.

Belki prefabrykowane należy obliczać w [m] przyjmując ich długość z projektu.
8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa obejmuje :
· zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
· wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych,
· zakup materiałów,
· montaż i demontaż rusztowań dla ścian do wysokości 4,50 m,
· oczyszczenie stanowisk pracy,
· wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
· wewnętrzny transport poziomy materiałów na przeciętną odległość oraz transport

pionowy na wysokość do 18 m,
9.   PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty
przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337
mal/dm  metodą wersenianową.
PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem
o-hydroksyrtęciobenzoesowym.
PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną.
PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapo-
trzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową
jodometryczną
PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych,
cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
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B – 3 Instalowanie ścianek działowych kod CPV  45421152-4

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.42

Kategoria robót   -   Instalowanie ścianek działowych                              kod CPV 45421152-4

1. Wstęp
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
ścian wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych, obudowy pionów kanalizacyjnych, przewodów
wentylacyjnych.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie ścian działowych suchej zabudowy.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.6 Wymogi formalne
Wykonanie robót winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie
w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwa jakość wykonania. Roboty winny być
wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej.
1.7 Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny sie dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi
częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót).
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami
poszczególnych opracowań.
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2. Materiały
2.1.  Płyta gipsowo-kartonowa
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-
79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych
Lp. Wymagania GKB zwykła GKF

ognioodporn
a

GKBI
wodoodporn

a

GKFI wodo-i
ognioodporna

1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i
2. Przyczepność kartonu do rdzenia

gipsowego
karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w
taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie
powodując odklejania się od rdzenia

3. Wymiary i tolerancje [mm] grubość 9,5±0,5; 12,5+0,5; 15±0,5; >18±0,5
szerokość 1 200 (+0; -5,0)
długość [2000-3000] (+0; -6)
prostopadłoś różnica w długości przekątnych <5

4. Masa 1m płyty o
grubości [kg]

9,5 <9,5 - - -
12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0
15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -

5. Wilgotność [%] <10,0
6. Trwałość struktury przy opalaniu

[min.]
- >20 - >20

7. Nasiąkliwość [%] - - <10 <10
8. Oznakowanie napis na tylnej

stronie płyty
nazwa, symbol rodzaju płyt ; grubość; PN;
                                     data produkcji

kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony Jasny

barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona

2.2 Taśma zbrojąca
Dane techniczne:

· Materiał nośnika: włókno szklane,
· typ substancji klejącej: akryl,
· grubość całkowita: 203 µm
· szerokość: 45mm (na połączeniach płyt gipsowo-kartonowych), 400mm (na połączeniu

nowoprojektowanej ściany ze ścianami istniejącymi),
· wydłużenie przy zerwaniu: 4,2 %
· odporność na rozciąganie: 134 N/cm

2.3 Masa szpachlowa
Dane techniczne:

· na bazie spoiwa gipsowego
· elastyczna,
· niepalna, klasa reakcji na ogień A1.
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2.4 Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpo-
wiadającą wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.5 Stelaż z profili słupkowych CW100

2.6 Wełna mineralna
Wełna mineralna o współczynniku λ D =  0,038 W/mK.
Wełna mineralna o współczynniku λ D =  0,035 W/mK.

2.7 Blachowkręty

2.8 Taśma zbrojąca
- materiał nośnika: włókno szklane,
- typ substancji klejącej: akryl,
- grubość całkowita: 203 µm
- szerokość: 45mm (na połączeniach płyt gipsowo-kartonowych), 400mm (na połączeniu

nowoprojektowanej ściany ze ścianami istniejącymi),
- wydłużenie przy zerwaniu: 4,2 %
- odporność na rozciąganie: 134 N/cm

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Narzędzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy ścianek działowych:
1. nóż,
2. paca stalowa,
3. piła otwornica
4. strug kątowy do fazowania,
5. szpachelka,
6. strug tarnik
7. wiertarka z mieszadłem

4. Transport i magazynowanie
Płyty gipsowo-kartonowe składować należy na twardym suchym podłożu. Na paletach
drewnianych o rozstawie desek co 35cm. Wszystkie wyroby gipsowe należy podczas transportu i
magazynowania chronić przed działaniem wilgoci i czynników atmosferycznych. Pomieszczenie
do składowania wyrobów gipsowych powinno mieć temperaturę powyżej +5°C, i wilgotność
do 70%.
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5 .WYKONYWANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane.
Elementami konstrukcyjnymi są profile słupkowe CW wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej, do której przykręcane są płyty gipsowo-kartonowe.
Do istniejącej konstrukcji ściany zamocować profile słupkowe CW, kształtowniki na żądany
wymiar docinać nożycami do blachy. Zamocować jednostronnie płyty gipsowo-kartonowe
do profili za pomocą wkrętów systemowych. Po opłytowaniu jednej strony ściany prowadzić
instalacje elektryczną oraz układać izolacje z wełny mineralnej. Mocować materiał izolacyjny
wewnątrz ściany na systemowych haczykach zabezpieczających przed jego opadaniem.
Połączenia płyt zaszpachlować masą szpachlową i wtopić w nią taśmę zbrojącą z włókna
szklanego.
6. Kontrola jakości
Płyty gipsowo - kartonowe dostarczone na plac budowy powinny odpowiadać warunkom normy
PN-B-79405:1997.
7. Obmiar robót
- Ilość wykonywanych robót oblicza sie wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków

roboczych.
- Nakład liczony na 1 m2 ściany.
- Długość ścian prostych przyjmuje sie wg ich wymiarów rzeczywistych.
- Z obmiarów murów odlicza sie otwory drzwiowe i inne.
- Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd.

8. Odbiór techniczny robót
Odbiór robót przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów
wyrywkowych zgodności wykonania ścian z technicznymi warunkami wykonania
i obowiązującymi normami.
9. Podstawa płatności
Wykonane roboty - instalowanie ścianek działowych - wg obmiaru są płatne na podstawie ceny
jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio:

- zakup materiału, transport,
- złożenie materiałów do magazynu na miejscu budowy,
- montaż ścian z wykonaniem naroży
- posprzątanie placu budowy po wykonanych pracach.

10. Przepisy związane
10.1 Normy
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV -
Kraków 1996 r.
Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych.
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B – 4  Tynkowanie kod CPV  45410000-4

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.41

Kategoria robót   -   Tynkowanie                                                           kod CPV  45410000-4

1. WSTĘP
Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru tynków wewnętrznych:

· cementowo-wapiennych,
· gipsowych.

Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie tynków wewnętrznych.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIAŁY
2.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw".
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za-
wierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2 Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych", a w szczególności:
—   nie zawierać domieszek organicznych,
—   mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie
0,5 mm.
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2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwykłe".
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia
cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie
niższa niż +5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym
zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub dodawać barwniki mineralne.
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających,
odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

2.4 Gips szpachlowy
Gips szpachlowy, stosowany do wykonania gładzi gipsowych ścian oraz gładzi ścianek i
sufitów z płyt gipsowo - kartonowych powinien odpowiadać wymaganiom norm
państwowych.
Gips do wykonania gładzi gipsowych należy przygotowywać w następujący sposób:
do naczynia z czystą wodą wsypuje się gips powoli po całej powierzchni lustra wody aż
do momentu, gdy woda przestanie go wchłaniać. Następnie po odczekaniu 5 minut należy
masę dokładnie wymieszać tak, aby nie było w nim grudek. Przygotowana zaprawa
powinna mieć konsystencję gęstej śmietany, bez zbryleń i pęcherzy. Ilość przygotowanego
zaczynu powinna być taka, aby go można było wyrobić w ciągu 10—15 minut. Wilgotność
podłoża nie powinna być większa niż 6%.
Pomieszczenia, w których zostały wykonane świeże gładzie gipsowe, powinny być
dobrze wietrzone, aż do całkowitego wyschnięcia. Temperatura w pomieszczeniu
nie powinna być niższa niż +5°C, ani wyższa niż +18°C.

2.5 Preparat gruntujący
- koncentrat
- odporny na działanie wody i alkaliów
- nie zawiera rozpuszczalników
- Baza:  dyspersja akrylowa
- Barwa: biała
- Temperatura aplikacji/podłoża:    + 5° C do + 30° C
- Ciężar właściwy:   1,0 g/cm3
- Zużycie:    ok. 30 - 80 g/m²
- Ilość warstw: 1

2.6 Elastyczna mineralna zaprawa uszczelniającą
Dane techniczne:
- Baza:   dyspersja,  proszek
- Proporcje  mieszania:  1 część wag.  2,5 części wag.
- Barwa:   biała,   szara
- Produkt złożony
- Gęstość:     ok.1,6 g/cm³
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- Czas obrabialności:  ok. 60 minut
- Wytrzymałość na odrywanie (przyczepność) wg DIN EN 1542:  >0,5 N/mm²
- Współczynnik przenikania pary wodnej, μ:  ok. 1000

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt niezbędny do wykonania robót tynkarskich:

- szczotki do czyszczenia podłoża
- kielnie
- szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych
- pace
- pędzle
- mieszarki mechaniczne
- mieszadła
- pojemniki na zaprawę
- pojemniki na wodę
- drabiny
- rusztowania

4.   TRANSPORT
Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem
niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz).

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej
niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych
temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych
w okresie obniżonych temperatur". W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki
powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2 Przygotowanie podłoża
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych
-   W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
-    Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc.
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową.
-   Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
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5.3 Wykonywanie tynków zwykłych
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne
z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposób standardowy.
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych -
w proporcji 1:1:2.

5.4 Wykonywanie gładzi gipsowych
Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wy-
maganiom aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania:

· wytrzymałość  na   ściskanie   (po  7   dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy)
— nie mniej niż 5 MPa,

· odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, od
siew na sicie 1,0 mm — 0%,

· początek wiązania po 30—60 min,
· ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Yicata

— nie więcej niż 0,5 g,
· gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od

wymagań normy.
· woda użyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiadać wyma-

ganiom podanym w normie na wodę do celów budowlanych.
· wilgotność podłoża nie powinna być większa niż 6%.

6.  KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Zasady ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie
i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości
wykonania robót.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
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Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone
przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie
od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach
przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.
6.2 Kontrola podłoży
Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w przypadku
wątpliwości co do jego stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy podłoża należy
przeprowadzić następujące próby:

- wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych
zanieczyszczeń. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za pomocą
szczotki lub zmyć wodą, a tynkować po wyschnięciu;

- sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej
pojawia się zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na
powierzchni środka antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem
detergentu. Miejsca, których nie można zmyć, należy oczyścić mechanicznie – zeskrobać
lub usunąć przez piaskowanie;

- skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego
narzędzia. Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką lub
cykliną, a następnie pokryć środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym;

- zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne plamy
ciemnieją w ciągu 3-5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne.

6.3 Kontrola materiałów
Badań materiałów dokonywać bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać
na sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu oraz terminów
przydatności do użycia.
Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.
6.4 Kontrola w czasie wykonywania robót
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją
techniczną, instrukcjami producentów wyrobów tynkarskich oraz ze sztuką budowlaną.
6.5 Kontrola w czasie odbioru robót
Badanie przyczepności tynku do podłoża
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą
pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie.
Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie
należy ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony



45

(dźwięk głuchy). W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły
przyczepności tynku do podłoża wg PN-71/B-04500.
Badania grubości tynków
Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób,
aby podłoże było odsłonięte ale nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z
ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1 mm. Za
przeciętną grubość tynku uznaje się średnią wartość z pomiarów w pięciu otworach.
W przypadku badania tynków o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde 1000 m2

wyciąć jeden dodatkowy otwór.
Badania wyglądu powierzchni tynku
Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin
zewnętrznych i pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku
dłonią. Wymagania dotyczące wyglądu powierzchni otynkowanych w zależności od liczby
warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku określono w normie PN-70/B-10100.
Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące wady:

· wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli
przenikających z podłoża, pleśń itp.,

· zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków,
· odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku

do podłoża.

Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku
Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w których
dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na skutek
obecności niezgaszonych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków pocienionych,
pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynków surowych są dopuszczalne w
liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku.
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania
tynku (np. ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne dla tynków
doborowych, a dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz
długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej.
Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii
prostej należy przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty
kontrolnej o długości 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie
krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza się przez
pomiar wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a powierzchnią lub krawędzią tynku z
dokładnością do 1 mm.
Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza
się za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą
poziomicy murarskiej, pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości.
Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą
i łatą kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku
w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta.
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7.   OBMIAR ROBÓT
Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu
stropu.  Powierzchnię pilastrów  i  słupów  oblicza  się w  rozwinięciu  tych  elementów  w  stanie
surowym.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle
ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów
w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych,
ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza
od 0,5 m2.
Ilość tynków w m określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych. Podłoże Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego
wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi

od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości
łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm
w pomieszczeniu,

- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków

roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze

wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
-   ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót
    na wysokości do 4 m,
- przygotowanie podłoża,
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- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- wykonanie tynków,
- reperacja tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020.-1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe,
zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.
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B – 5 Roboty malarskie kod  CPV  45442100-8

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.44

Kategoria robót   -    Roboty malarskie                                       kod  CPV  45442100-8

1. WSTĘP
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót malarskich.
Zakres stosowania

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie następujących robót malarskich:

· malowanie tynków.
· malowanie elementów stalowych

2. MATERIAŁY
2.1 Preparat gruntujący

- koncentrat
- odporny na działanie wody i alkaliów
- nie zawiera rozpuszczalników
- Baza:  dyspersja akrylowa
- Barwa: biała
- Temperatura aplikacji/podłoża:    + 5° C do + 30° C
- Ciężar właściwy:   1,0 g/cm3
- Zużycie:    ok. 30 - 80 g/m²
- Ilość warstw: 1

2.3 Farba emulsyjna
- Kolor: biały, inne
- Wygląd powłoki: matowa
- Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas] 8000 ÷ 10000
- Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3] 1,470 ÷1,520
- Zawartość części stałych, [%wag] 52,0 ÷ 56,0
- Ilość warstw: 2
- Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C,[h] 2
- Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

2.4 Grunt do emalii alkidowej
- Kolor: biały
- Wygląd powłoki: gładka
- Lepkość: 20±2°C, [mPas] 820 ÷ 1040
- Gęstość 20±0,5°C, [g/cm3] 1,70
- Ilość warstw 1-2



49

- Czas schnięcia powłoki, 23±2°C, (st. 3), [h] 24
- Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 6

2.5  Emalia alkidowa
- Wygląd powłoki: półmat
- Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas] 800 - 2600
- Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3] 1,090÷1,234

3.   SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują
nie korzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne
dla środowiska.

4.  TRANSPORT
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton.

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1  Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być
nie większa, niż to podano w tabeli. Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana
w tabeli może powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej.
Pierwsze  malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających,
a w szczególności po całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych,
wodociągowych, kanalizacyjnych,  centralnego   ogrzewania, elektrycznych, założenia
ceramicznych urządzeń  sanitarnych   (biały  montaż)   oraz armatury oświetleniowej,
dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania
Rodzaj powłoki z farby Największa wilgotność

podłoża, % masy
Farba olejna, olejno-żywiczna i
syntetyczna   (np.   ftalowa)
Farba emulsyjna

3

2

5.2 Emulsja gruntująca
Emulsję nanosić na podłoże, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i

równomierną warstwę.
 5.3 Preparat gruntujący

Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być nośne, czyste, suche i wolne od materiałów
zmniejszających przyczepność. Nietrwałe lub zmniejszające przyczepność warstwy, np. środki

antyadhezyjne, stare kleje i masy szpachlowe oraz pozostałości okładzin i powłok
malarskich należy usunąć maszynowo, wygładzić, oszlifować lub poddać śrutowaniu.

Sposób  wykonania:  preparat  należy  rozmieszać z  wodą w  stosunku  1  :  3  do  1  :  6
w zależności od chłonności podłoża. Obróbkę można wykonywać przy użyciu pędzla, szczotki
lub wałka piankowego o drobnych porach. Można stosować także odpowiednie aparaty do
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natryskiwania. Należy unikać nadmiernego nasycenia lub tworzenia się kałuż. Dalsza obróbka
gruntowanych powierzchni jest możliwa po całkowitym wyschnięciu preparatu.
5.4 Farba emulsyjna
Emulsję nanosić na podłoże, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną
warstwę. Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej.
5.5 Grunt do emalii alkidowej
Nanosić za pomocą wałka. Nanoszenie kolejnej warstwy po 6h.
5.6 Emalia alkidowa
Nanosić za pomocą wałka. Nanoszenie kolejnej warstwy po 48h.

6.   Kontrola jakości
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.
7.   OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.
7.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania podane są w KNR 02-02 rozdział 15. Ilość robót określa się
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.   ODBIÓR ROBÓT
8.1 Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu
na budowę.
Odbiór   materiałów   powinien   obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie.
Sprawdzenie  materiałów należy przy odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić  po-
średnio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli
producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz
właściwymi normami.
Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące
wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upo-
ważnione laboratoria.

8.2 Odbiór podkładu
Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać
wymaganiom dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych.
Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w następujący sposób:
wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej
zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce
równało się z powierzchnią tynku; powierzchnie tynków nowych lub uprzednio
malowanych należy przed malowaniem oczyścić z kurzu, w zależności od rodzaju powłoki
malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny być
zagruntowane.
Powierzchnie stalowe powinny być przygotowane jak dla warunków zewnętrznych.
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Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny być niezależnie
od przewidywanego rodzaju powłoki na powierzchnię ścienną — pokryte farbą
rdzochronną na pyle cynkowym.

8.3 Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania
Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące:

· badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich
przyjęcia,

· badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu
i wbudowaniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed
przystąpieniem do robót malarskich,

· badanie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem,
· badanie  podkładów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ich

ukończenia.
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze  powietrza nie  niższe]  niż +
5°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 65%.

8.4 Badanie podłoży
Badanie podłoży powinno obejmować :
· sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub ce-

mentowego należy przeprowadzać, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubości około 4
mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem   alkoholowym   fenoloftaleiny   l°/o.
Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne lub
zabarwią się na bladoróżowo, natomiast intensywne    zabarwienie    różowe    świadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

· sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni stali  itp.  należy wykonać przez  polanie  badanej
powierzchni  wodą; próba daje wynik dodatni, jeśli woda spływając  nie tworzy  smug i
nie  pozostawia kropli.

8.5  Badanie materiałów
Badanie materiałów powinno obejmować :
· sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku bu-

dowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez producentów oraz wy-
ników   kontroli,   stwierdzających   zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wy-
maganiami  dokumentacji  technicznej   oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub
ze świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

· materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny
być zbadane przed użyciem.

Badanie warstw gruntujących obejmuje:
· sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez kilkakrotne po

tarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka pias-
ku,

· sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wo-
dy; gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu po
winna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach,
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· sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około
0,10 m2 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu na-
stępnej warstwy powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki,
przy sprawdzaniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około
1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnię należy
uznać z wyschniętą, jeżeli po odjęciu tamponu włókienka waty nie przylgnęły do po-
wierzchni podkładu,

8.6  Ocena jakości.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy
uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało
wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót okładzinowych, albo tylko
ich niewłaściwie wykonaną część, uznać za niezgodną z wymaganiami normy i niniejszych
warunków technicznych. W razie uznania całości robót za niezgodne z wymaganiami
normy, należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy też
po dokonaniu poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami normy,
a następnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.

8.7   Badanie gotowej okładziny
Powinno polegać na sprawdzeniu:

· należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie
okładziny do podkładu,

· prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie  cienkiego  sznura  wzdłuż
dowolnie wybranych spoin  poziomych i pionowych i pomiar odchyleń
z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu
murarskiego),

· prawidłowości  ukształtowania  powierzchni okładziny przez przyłożenie
w prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m
w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu
za pomocą  szczelinomierza  z  dokładnością do 1 mm,

· wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej okładziny ścian która obejmuje:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materiałów i sprzętu,
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
-   oczyszczenie podkładu,
-   wykonanie robót malarskich,
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.
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10.   PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi
farba miemulsyjnymi
PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwałości na światło
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa
do malowania. Ogólne wytyczne
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne
wytyczne
BN-75/6113-1,6  Farba chlorokauczukowa do gruntowania



54

B – 6 Roboty okładzinowe ścian kod  CPV  45431200-9

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.43

Kategoria robót   -    Roboty okładzinowe ścian                        kod  CPV  45431200-9

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
licowania ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie
okładzin ściennych wewnętrznych, mających cel ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych
z płytek ceramicznych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Wymogi formalne
Roboty okładzinowe powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie
w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty powinny być
wykonywane zgodnie z przepisami bhp i p.poż.

1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym
przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek
zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów
lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Okładziny
wewnętrzne można wykonywać po upływie 4 miesięcy od zakończenia stanu surowego
budynku.
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2. MATERIAŁY

2.1. Płytki ceramiczne
Zastosowanym materiałem na okładziny wewnętrzne płytki ceramiczne o wymiarach 30cm
x 30cm,  spoina szerokości 3mm. Płytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okładziny
wewnętrzne, powinny mieć gładką i lśniącą powierzchnię licową a stronę montażową —
chropawą żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie powinna przekraczać 14%.

2.2 Elastyczna mineralna zaprawa uszczelniająca
- Dane techniczne:
- Baza:   dyspersja,  proszek
- Proporcje  mieszania:  1 część wag.  2,5 części wag.
- Barwa:   biała,   szara
- Produkt złożony
- Gęstość:     ok.1,6 g/cm³
- Czas obrabialności:  ok. 60 minut
- Wytrzymałość na odrywanie (przyczepność) wg DIN EN 1542:  >0,5 N/mm²
- Współczynnik przenikania pary wodnej, μ:  ok. 1000

2.2 Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych – do powierzchni pionowych
Dane techniczne:

- zaprawa dwuskładnikowa
- Baza:  piasek /cement  dyspersja tworzyw sztucznych
- Kolor:  szary /  biały

2.4 Spoina
Dane techniczne
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2.5 Preparat gruntujący
Dane techniczne:
koncentrat
odporny na działanie wody i alkaliów
nie zawiera rozpuszczalników
Baza:  dyspersja akrylowa
Barwa: biała
Temperatura aplikacji/podłoża:    + 5° C do + 30° C
Ciężar właściwy:   1,0 g/cm3
Zużycie:    ok. 30 - 80 g/m²
Ilość warstw: 1

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robót, zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Płytki okładzinowe pakowne są w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach.
Należy składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich temperaturach,
na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów
krytych plandeką, z otwieranymi burtami, przewożone płytki należy zabezpieczyć przed
przesunięciem. Klejów przeznaczonych do wykonywania okładzin ściennych nie należy
transportować i przechowywać w temperaturze poniżej 5°C.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, W jakich roboty będą wykonywane.
5.1 Elastyczna mineralna zaprawa uszczelniająca
Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być nośne, w znacznym stopniu równe, lekko porowate i
o otwartej strukturze. Musi być pozbawione gniazd żwirowych, nadlewek, spękań oraz ostrych
krawędzi, kurzu i materiałów zmniejszających przyczepność, np. oleju, farby, warstwy
spiekowej oraz luźnych elementów, mury o pełnych spoinach. Podłoże należy wyrównać
zaprawą cementową.
Podłoża należy zwilżyć tak, aby powierzchnie podczas nanoszenia były matowo-wilgotne.
Sposób wykonania: nanosić przez natrysk, wcieranie pędzlem lub szpachlowanie przynajmniej w
dwóch warstwach. Drugi oraz kolejne etapy robocze można rozpocząć, gdy pierwsza warstwa
uzyska wytrzymałość na obciążenie ruchem pieszym lub aplikację kolejnych powłok.
5.2 Klej do płytek ceramicznych
Zawartość worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane
w Danych Technicznych) i mieszać mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem do zapraw,
aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić na 5 minut i ponownie
wymieszać. Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin.
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5.3 Układanie glazury
Płytki ceramiczne układać w układzie prostym
Płytki do wykonania okładzin wewnętrznych będą mocowane na kleju, na dokładnie
wyrównanym podłożu. Ściany powinny być czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyrównane
zaprawą cementową. Układanie płytek rozpoczyna się od wyznaczenia rozmieszczenia płytek.
Rozplanowanie płytek powinno być symetryczne względem otworów drzwiowych i okiennych.
Przycinanie płytek należy ograniczyć do minimum. Układanie rozpoczyna się od najniższego
pasa płytek na ścianie, opierając je na łatach drewnianych. Klej nanosi się na całą powierzchnię
płytki warstwą gr. 1-1,5 mm. Grubość spoin powinna wynosić 3 mm. Narożniki okładzin należy
wykończyć listewkami z pvc w kolorze harmonizującym z barwą okładziny.

5.4 Spoinowanie
Szczeliny między płytkami należy starannie oczyścić. Powinny być one jednakowej głębokości -
w trakcie układania płytek trzeba na bieżąco usuwać z nich nadmiar kleju. Spoinowanie można
rozpocząć dopiero po stwardnieniu kleju, nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia
płytek. Spoinowanie można rozpocząć już po upływie 4 godzin. Bezpośrednio przed
przystąpieniem do fugowania powierzchnię płytek należy oczyść wilgotną gąbką, a także lekko
zwilżyć same spoiny w celu ograniczenia i wyrównania chłonności podłoża.
Materiał z opakowania wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (pro
porcje podane przez producenta) i mieszać, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę
można wykonać ręcznie, bądź mechanicznie. Masa nadaje się do użycia po upływie ok. 5 minut i
po powtórnym wymieszaniu. Należy wykorzystać ją w ciągu ok. 40 minut. Do raz
przygotowanej zaprawy nie wolno już dolewać wody.
Masę należy wprowadzać głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą gumowej pacy. Pacę trzeba
prowadzić w kierunku ukośnym do krawędzi płytek, trzymając ją pod kątem ok. 45° w stosunku
do powierzchni okładziny.
Czyszczenie powierzchni składa się z dwóch etapów: mycia wstępnego i mycia końcowego.
Mycie wstępne - po zmatowieniu fugi - ok. 30 minut - całą powierzchnię należy zmyć wilgotną
gąbką. Spoiny o intensywnych kolorach należy dodatkowo zwilżyć dużą ilością wody i
pozostawić do wyschnięcia. Mogą one w początkowym okresie użytkowania delikatnie
„uwalniać”  kolor,  co  nie  stanowi  wady  produktu  i  nie  wpływa  na  efekt  końcowy.  Mycie
końcowe można je wykonać już po ok. 3 godzinach. Polega ono na ponownym umyciu
powierzchni całej okładziny wilgotną gąbką.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Sprawdzeniu jakości robót związanych z licowaniem ścian wewnętrznych płytkami
ceramicznymi podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając
szczególną uwagę na:
• sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów
stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejszą SST,
• sposób nałożenia kleju
• sprawdzenie szerokości fugi
• wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć,
• sprawdzenie czy odchylenie krawędzi płytek od pionu i poziomu nie jest większe niż 2mm/m
• sprawdzenie czy powierzchnia okładziny od płaszczyzny nie jest większa niż 2 mm na długości
łaty dwumetrowej
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót okładzinowych jest 1 m2.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór elementów i akcesoriów.
Przed rozpoczęciem wykonania okładzin ściennych należy sprawdzić atestację płytek, oraz ich
jakość pod względem stopnia zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednolitości kolorów.
8.2. Odbiór końcowy.
Podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: atestację i zaświadczenia o jakości dostarczonych
materiałów
• zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawędzi płytek od kierunku
poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm! m, odchylenie powierzchni
od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej)
• grubość warstw mocujących (podkładu lub kleju) powiązanie okładziny z podłożem
• sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płytek (dopuszczalne odchylenie
1 mm)
• jednolitości barwy płytek;

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Roboty okładzinowe płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:
• przygotowanie powierzchni podłoża,
• sortowanie płytek,
• ułożenie płytek na kleju z przycięciem,
• obrobienie wnęk, ościeży itp.,
• spoinowanie powierzchni oblicowanej,
• oczyszczenie i zmycie płytek,
• naprawę licowania po robotach pomocniczych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Polskie normy:
- PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na plamienie
- PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie uwalnianego ołowiu i kadmu
z płytek szkliwionych
- PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne Pobieranie próbek i warunki odbioru 1O”7
- PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie
jakości powierzchni
- PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie nasiąkliwości wodnej,
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej - PN-EN ISO 10545-
4:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej
- PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na uderzenie
metodą pomiaru współczynnika odbicia
- PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalności wodnej
- PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie mrozoodporności – PNEN
ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności chemicznej
- PN-EN 104:1997 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne Oznaczanie odpornośc na szok
termiczny
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- PN-90/B-1 2031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione
- PN-87/B-1 2038/05 Metody badań płytek ceramicznych Oznaczanie wytrzymałośc na zginanie
- PN-EN 155:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalności wodnej przez
gotowanie Płytki nieszkliwione
- PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymałości na zginanie
- PN-EN 103:1994 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej
- PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa
- PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne Oznaczanie odpornośc na
pęknięcia włoskowate. Płytki szkliwione
- PN-EN 154:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni
Płytki szkliwione
- PN-EN 163:1994 Płytki płyty ceramiczne Pobieranie próbek i warunki odbioru
- PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe Definicje, klasyfikacja
właściwości i znakowanie
- PN-EN 98:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie
jakości powierzchni
- PN-EN 1308:1999 Kleje do płytek Oznaczanie poślizgu
- PN-EN 1322:1999 Kleje do płytek Definicje i terminologia
- PN-EN 1323:l999KIeje do płytek Płyta betonowa do badań
- PN-EN 1324:1999 Kleje do płytek Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie dla klejów
dyspersyjnych
- PN-EN 1346:1999 Kleje do płytek Oznaczanie czasu otwartego
- PN-EN 1347:1999 Kleje do płytek Oznaczanie zwilżalności
- PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na ścieranie
powierzchni płytek szkliwionych
- PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie małych różnic barwy
- PN-EN1 2004:2002/Al :2003 Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne
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B – 7 Kładzenie i wykładanie podłóg kod  CPV  45432100-5

Grupa robót - 45.4

Klasa robót - 45.43

Kategoria robót - Kładzenie i wykładanie podłóg kod  CPV  45432100-5

1. Wstęp
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

- wykonanie okładziny podłogowej z płytek ceramicznych,
- wykonanie okładziny podłogowej z wykładziny pcv,
- wykonanie okładziny podłogowej z paneli podłogowych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
- przygotowanie podłoża
- wykonanie okładziny

2. Materiały
2.1 Elastyczna mineralna zaprawa uszczelniającą

- Dane techniczne:
- Baza:   dyspersja,  proszek
- Proporcje  mieszania:  1 część wag.  2,5 części wag.
- Barwa:   biała,   szara
- Produkt złożony
- Gęstość:     ok.1,6 g/cm³
- Czas obrabialności:  ok. 60 minut
- Wytrzymałość na odrywanie (przyczepność) wg DIN EN 1542:  >0,5 N/mm²
- Współczynnik przenikania pary wodnej, μ:  ok. 1000

2.2 Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych
- zaprawa dwuskładnikowa
- Baza:  piasek /cement  dyspersja tworzyw    sztucznych
- Kolor:  szary /  biały
- Proporcje mieszania:  3 części / 1 część - wagowo
- Odkształcalność:   ugięcie próbki 30,9mm przy wymogu 2,5mm
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2.3 Płytki ceramiczne
Płytki ceramiczne o wymiarach: 30cm x 30cm oraz spoinę gr. 3mm. Płytki ceramiczne układać
w układzie prostym.
Należy stosować płytki ceramiczne V-tej klasy odporności na ścieranie, barwione w masie,
antypoślizgowość min. R10, powierzchnie płytek naturalnie impregnowane fabrycznie,
nasiąkliwość ≤ 0,05%. Należy zastosować płytki z pełnego systemu: cokół, narożnik zewnętrzny
i wewnętrzny, listwy dylatacyjne itp.

2.4 Spoina
Dane techniczne

2.5 Wykładzina pcv
 Zabezpieczenie powierzchni Poliuretan PUR
 Klasyfikacja użytkowania PN-EN 649+PN-EN 685 33/42
 Certyfikat Zgodności WE PN-EN 14041 1488-CPD-0017/W
 Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień PN-EN 13501-1 Bfl-s1
 Odporność na poślizg PN-EN 14041 Klasa DS
 Dynamiczny współczynnik tarcia EN 13893 0,66 / 0,68
 Zachowanie elektryczne PN-EN 14041 Antystatyczna
 Napięcie elektrostatyczne PN-EN 1815 <= 2kV
 Grubość całkowita PN-EN 428 mm 2,0
 Grubość warstwy użytkowej PN-EN 429 mm 0,6
 Ciężar PN-EN 430 kg/m2 3,2
 Szerokość rulonu PN-EN 426 m 2
 Długość rulonu PN-EN 426 m 20
 Odporność na ścieranie PN-EN 660-1 - Grupa T
 Wgniecenie resztkowe PN-EN 433 mm 0,03
 Stabilność wymiarów po działaniu ciepła PN-EN 434 % <=0,4
 Zwijanie się po działaniu ciepła PN-EN 434 mm <=8

 Elastyczność PN-EN 435 - Dobra

 Odporność na mikroorganizmy PN-EN ISO 846 Tak
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2.6 Panele podłogowe AC5
- Klasa ścieralności: AC5,
- Grubość 10mm,
- Wymiary: 1380mmx193 mm,
- System łączenia: bezklejowy.

2.7 Folia podposadzkowa

3. Sprzęt
Do cięcia materiałów posadzkowych używać narzędzi dostosowanych do twardości płyt
materiału. Sprzęt stosowany do robót budowlano - montażowych musi być użytkowany zgodnie
ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową.
Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań
użytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli
stanu technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony P.poż w czasie użytkowania
sprzętu. Sprzęt jeśli tego wymaga powinien posiadać certyfikat B. Wykonawca jest zobowiązany
sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów.
4. Transport
Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie
ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu
samochodowego. Rolki przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Materiał izolować od
podłoża składając je np. na podestach.

5. Wykonanie robót
5.1 Elastyczna mineralna zaprawa uszczelniająca
Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być nośne, w znacznym stopniu równe, lekko porowate i
o otwartej strukturze. Musi być pozbawione gniazd żwirowych, nadlewek, spękań oraz ostrych
krawędzi, kurzu i materiałów zmniejszających przyczepność, np. oleju, farby, warstwy
spiekowej oraz luźnych elementów, mury o pełnych spoinach. Podłoże należy wyrównać
zaprawą cementową.
Podłoża należy zwilżyć tak, aby powierzchnie podczas nanoszenia były matowo-wilgotne.
Sposób wykonania: nanosić przez natrysk, wcieranie pędzlem lub szpachlowanie przynajmniej w
dwóch warstwach. Drugi oraz kolejne etapy robocze można rozpocząć, gdy pierwsza warstwa
uzyska wytrzymałość na obciążenie ruchem pieszym lub aplikację kolejnych powłok.
5.2 Układanie płytek ceramicznych
Płytki ceramiczne układać w układzie prostym.
Zaprawę klejącą nanosić na podłoże gładką krawędzią pacy, a następnie równomiernie
rozprowadzać krawędzią zębatą. Suche i czyste płytki należy układać na zaprawę przed
upływem czasu otwartego klejenia. Płytki przyklejać przyciskając mocno do warstwy zaprawy
i jednocześnie lekko obracać. W celu zachowania jednakowych szerokości spoin stosować
odpowiednie krzyżyki dystansowe. Szczeliny między płytkami należy starannie oczyścić.
Powinny być one jednakowej głębokości - w trakcie układania płytek trzeba na bieżąco usuwać z
nich nadmiar kleju. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu kleju, nie wcześniej
niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. Spoinowanie można rozpocząć już po upływie 4
godzin. Bezpośrednio przed przystąpieniem do fugowania powierzchnię płytek należy oczyść
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wilgotną gąbką, a także lekko zwilżyć same spoiny w celu ograniczenia i wyrównania
chłonności podłoża. Materiał z opakowania wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (pro
porcje podane przez producenta) i mieszać, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę
można wykonać ręcznie, bądź mechanicznie. Masa nadaje się do użycia po upływie ok. 5 minut i
po powtórnym wymieszaniu. Należy wykorzystać ją w ciągu ok. 40 minut. Do raz
przygotowanej zaprawy nie wolno już dolewać wody.
Masę należy wprowadzać głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą gumowej pacy. Pacę trzeba
prowadzić w kierunku ukośnym do krawędzi płytek, trzymając ją pod kątem ok. 45° w stosunku
do powierzchni okładziny.
Czyszczenie powierzchni składa się z dwóch etapów: mycia wstępnego i mycia końcowego.
Mycie wstępne - po zmatowieniu fugi - ok. 30 minut - całą powierzchnię należy zmyć wilgotną
gąbką. Spoiny o intensywnych kolorach należy dodatkowo zwilżyć dużą ilością wody i
pozostawić do wyschnięcia. Mogą one w początkowym okresie użytkowania delikatnie
„uwalniać”  kolor,  co  nie  stanowi  wady  produktu  i  nie  wpływa  na  efekt  końcowy.  Mycie
końcowe można je wykonać już po ok. 3 godzinach. Polega ono na ponownym umyciu
powierzchni całej okładziny wilgotną gąbką.
5.3 Wykładzina pcv
Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe.
Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi
ściany położonej najdalej od wejścia. Zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy,  drugą
część zabezpieczyć przed przesunięciem, na odsłonięty fragment podłoża rozprowadzić klej za
pomocą pacy ząbkowanej. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą należy dokładnie docisnąć
wykładzinę do podkładu, a następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem dociskowym.
Podczas montażu zachować dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach
posadzki. Mikroszczeliny i połączenia arkuszy frezować, a następnie wtopić na gorąco sznur
spawalniczy z tworzywa sztucznego w ubytki na wykładzinie tak, aby powierzchnia tworzyła
jednolitą całość. Nadmiar sznura ściąć i wygładzić w miejscach trudno dostępnych
Zastosować listwy przypodłogowe w kolorze zbliżonym do koloru wykładziny pcv.
Uwaga: do przyklejania wykładziny zastosować klej zgodnie z wytycznymi producenta
wykładziny.
5.4 Panele podłogowe
Przed układaniem podłogi należy przestrzegać następujących wytycznych:

· oryginalnie zapakowane panele poddać min. 48 godzinnej aklimatyzacji w warunkach
pokojowych (temp.ok. 18° C, wilg. względna pow. 40-65%)

· upewnić się, że podłoże jest suche (wilgotność resztkowa nie może przekraczać wartości
2% dla posadzek cementowych a 0,3% dla anhydrytowych), równe (nierówności
większe niż 2mm/m należy zniwelować), stabilne i czyste

· panele wyjmować z opakowania bezpośrednio przed montażem
Uwaga: przed i w trakcie układania, przy dobrym oświetleniu kontrolować stan paneli pod
względem ewentualnych uszkodzeń i wad.

· Do układania paneli potrzebne są następujące materiały: podkład do eliminacji odgłosu
kroków (nie stosować w wypadku podłóg z laminatu ze zintegrowaną warstwą tłumiącą),
kliny dystansowe, klocek odbojowy, łyżka stolarska (zagięty pręt metalowy), piła, młotek
(minimum 500 g), ołówek, calówka, ew. klej/uszczelniacz, szpachla, masa wypełniająca
(np. przy rurach ogrzewania) i linka. Panele z otwartych opakowań należy niezwłocznie
ułożyć.
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· Podłogi z laminatu układane są dłuższym bokiem równolegle do kierunku padania
światła (okna) metodą „pływającą” (bez związania z podłożem). Nie wolno przyklejać
ich do podłoża, przybijać gwoździami lub mocować w inny sposób (np. stoperem
drzwiowym).

· Panele podłogowe  wykonane z włókien drzewnych i jak drewno mogą reagować na
zmiany klimatyczne (np. rozszerzać się), wobec czego należy zawsze z każdej strony
zachowywać odstęp (dylatację) pomiędzy panelami a ścianami lub innymi stałymi
elementami (np. rury ogrzewania, ramy drzwiowe). Wielkość odstępu (dylatacji) zależy
od powierzchni pomieszczenia ale nie może być mniejsza niż 10 mm. Wielkość dylatacji
należy obliczyć korzystając z proporcji: 2 mm dylatacji na każdy 1 mb podłogi. Pomię-
dzy poszczególnymi pomieszczeniami i w pomieszczeniach o długości lub szerokości
przekraczającej 8 m bieżących bądź większych niż 40 m

2
trzeba wykonać szczeliny

dylatacyjne o minimalnej szerokości 20 mm.
· Panele należy układać w temperaturze pomieszczenia wynoszącej minimum 18° C oraz

przy temperaturze podłogi wynoszącej min.15° C. Względna wilgotność powietrza
powinna wynosić 40-65 %. Podłoże musi być bezwzględnie płaskie, suche, nośne, czyste
i twarde. Zalecenie: panele układać w kierunku równoległym do padania światła.

· Do izolacji przed wilgocią służy folia podposadzkowa, którą należy ułożyć najpierw w
formie wanny. Zachodzące na siebie pasma folii o szerokości 20 cm należy przymo-
cować taśmą klejącą.

· W celu wyeliminowania odgłosu kroków należy zastosować specjalną warstwę
podkładową - piankę wyciszającą. Pasma warstwy podkładowej układać zgodnie z
kierunkiem układania paneli. W wypadku paneli ze zintegrowaną warstwą do tłumienia
odgłosu kroków, nie stosować jako warstwy podkładowej pianki wyciszającej.

· Przed rozpoczęciem układania należy koniecznie obliczyć dokładną szerokość ostatniego
rzędu paneli. Nie może ona być mniejsza niż 50 mm. O ile stwierdzona wartość jest
mniejsza, pierwszy rząd nie może zaczynać się od pełnej szerokości panela. W takiej
sytuacji już pierwszy rząd paneli należy odpowiednio przyciąć, aby ostatni rząd osiągnął
minimalną wyznaczoną szerokość. Podczas obliczeń należy uwzględnić odstęp od ściany
(dylatacja), który po każdej stronie musi odpowiadać wymaganiom podanym powyżej.

· W intensywnie eksploatowanych pomieszczeniach, pomieszczeniach klasy 31, 32, 33
oraz w pomieszczeniach o zmiennych warunkach klimatycznych, konieczne jest
uszczelnianie połączeń paneli: na górną powierzchnię pióra nanieść cienką, ciągłą
warstwę uszczelniacza lub kleju po wzdłużnej i czołowej stronie panela. Wypływający na
połączeniach nadmiar kleju usunąć plastikową szpachelką, panele przetrzeć wilgotną
ściereczką. Takie postępowanie zapewni długotrwałą ochronę połączeń paneli przed
wilgocią oraz kurzem.

· Panele z łączeniem typu „click” na obu bokach układane są najpierw w rzędy złączone
krótkimi bokami (panele nie mogą być przesunięte względem siebie) a następnie cały
rząd łączyć do rzędu uprzednio położonego. Krótkie boki jak i całe rzędy spiąć systemem
typu „click” umieszczając pióro we wpuście pod kątem 70 stopni a następnie opuszczając
na podłoże.

· Aby odpowiednio zaznaczyć długość ostatniego panela w rzędzie, należy go ułożyć
stroną tzw. wpustu obok poprzedniego rzędu .

· Pierwszy rząd: ułożyć piórem w kierunku ściany, klinami dystansowymi zabezpieczyć
odpowiedni odstęp od ściany.
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· Przy skośnej lub nierównej ścianie: przebieg ściany odwzorować na pierwszym rzędzie
paneli a następnie panele odpowiednio przyciąć.

· Panele ułożyć zgodnie z zadaną kolejnością, łącząc krótsze boki paneli na połączenia
click pod kątem około 70 stopni.

· Drugi rząd: rozpocząć od elementu dopasowanego do długości ściany lub połówki
panela. Połączyć ze sobą cały rząd paneli na długość danej ściany zakładając na krótkim
boku połączenie click pod kątem 70 stopni. Następnie otrzymany w ten sposób pas paneli
zapinać całym rzędem (pasem) w pierwszy rząd.

· Za każdym razem, po stronie czołowej uwzględnić odpowiedni odstęp od ściany.
· W wypadku wykorzystywania do przycinania ręcznej piły elektrycznej, strona

dekoracyjna paneli musi być skierowana ku dołowi aby uniknąć odłupania krawędzi. W
innych wypadkach np. przy wykorzystaniu piły ręcznej przycinanie odbywa się od górnej
strony panela.

· Każdy nowy rząd rozpoczynać od ułożenia panela resztkowego (minimum 40 cm
długości) odciętego z poprzedniego rzędu. Przesunięcie fug poprzecznych pomiędzy
poszczególnymi rzędami paneli powinno wynosić minimum 40 cm.

· Ostatni rząd paneli wpasować ostrożnie za pomocą łyżki stolarskiej. Po ułożeniu paneli
należy usunąć kliny dystansowe.

Przy rurach ogrzewania:
· Najpierw przyciąć panel na odpowiednią długość.
· Następnie ułożyć przycięty panel obok wyznaczonego miejsca, a wgłębienia zmierzyć

calówką i odpowiednio naznaczyć.
· Wyciąć naznaczone miejsca; przestrzegać koniecznego odstępu
· Na odcięty kawałek panela nałożyć warstwę kleju i szczelnie połączyć za rurami

ogrzewania (za pomocą łyżki stolarskiej) zabezpieczając go klinami, aż do utwardzenia
kleju. Następnie przykryć wycięcia na rury maskującymi rozetami.

Przy ościeżnicy drzwiowej:
· Ościeżnicę drzwiową skrócić tak, aby znalazło się pod nią miejsce na panel z warstwą

eliminującą odgłos kroków. W ten sposób podłoga z laminatu będzie mogła rozszerzać
się bez przeszkód również w tym miejscu.

· Listwy przypodłogowe założyć na specjalne klamry mocujące przytwierdzone śrubami
do ściany. Odstępy pomiędzy klamrami powinny wynosić 40-50 cm.

· Po podłodze z laminatu można chodzić i ustawiać na niej meble natychmiast po ułożeniu.
W przypadku układania z użyciem kleju dopiero po 24 godzinach.

6. Kontrola jakości robót
 Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązanych do wystawienia
stosownych deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne. Prze
przystąpieniem do robót wykonać badanie wilgotności podłoża. Należy zbadać twardość
posadzki betonowej jak również jej wyrównanie na długości 2,5m mierzonej łatą, gdzie
nierówności nie mogą przekraczać 1-2 mm. Każda partia wyprodukowanego materiału gotowego
ma być sprawdzana pod względem jakości wykonania, gatunku  oraz utrzymania wymiarów.

7 Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1m2 układanej powierzchni. Do płatności przyjmuje się ilość m2

wykonanej i odebranej podłogi.
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8 Odbiór robót
Odbiory należy przeprowadzać dla każdej posadzki w poszczególnych pomieszczeniach osobno.
W protokóle należy odnotować fakt wykonania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce.
Podstawą odbioru robót są badania obejmujące:

- sprawdzenie materiałów
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót

9 Podstawa płatności
Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanej i odebranej podłogi.
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B – 8 Stolarka okienna i drzwiowa kod  CPV  45421100-5

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.42

Kategoria robót   -    Stolarka okienna i drzwiowa                        kod  CPV  45421100-5

1. WSTĘP
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki budowlanej
drzwiowej wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we właściwym miejscu.

Zakres stosowania
Warunki techniczne mają zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej
i drzwiowej.

2.   MATERIAŁY
2.1 Stolarka drzwiowa
Projektowana stolarka drzwiowa Dz1 – wejściowa do lokalu mieszkalnego, skrzydło drzwi
drewniane z ościeżnicą drewnianą. Stolarka wyposażona w okucia budowlane, komplet klamek i
zamek z wkładką patentową. Stolarka malowana farbą do drewna w kolorze podanym na
rysunku zestawienia stolarki drzwiowej. Całkowity współczynnik przenikania ciepła dla stolarki
nie większy niż U(max) = 1,7 [W/(m2xK)].
Projektowana stolarka drzwiowa Dz2 – wewnątrzlokalowa, skrzydło drzwi drewniane
z ościeżnicą drewnianą. Stolarka wyposażona w okucia budowlane, komplet klamek i zamek
z wkładką łazienkową. W dolnej części skrzydła drzwi otwór nawiewny o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niż 0,022m2

Projektowana stolarka drzwiowa Dz3 – wewnątrzlokalowa, skrzydło drzwi drewniane
z ościeżnicą drewnianą. Stolarka wyposażona w okucia budowlane, komplet klamek i zamek
z wkładką pokojową.

2.3  Okucia budowlane
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposażone  w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą
ftalową, przeciwrdzewną.



68

3.   SPRZĘT
3.1 Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne
dla środowiska.

4.  TRANSPORT
4.1 Transport materiałów:
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton.

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeży
W sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównościach
oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach
lub listwach.
W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić
w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach.
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m
wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice
wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2  mm przy długości przekątnej
do 1 m, 3 mm – do  2 m, 4 mm - powyżej 2 m długości przekątnej.
Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu
i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań
i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.
Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowanych
haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeży kotew Z,
tulei rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do ościeża jest zabronione.
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny
między ościeżnicą a ościeżem pianką montażową.
5.2  Wbudowywanie ościeżnic drzwi w mury
Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót mu-
rowych. Odległości między punktami mocowania ościeżnicy  nie  powinny  być  większe
niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 cm.
Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków
osadzanych w murze, albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w ościeżu.
Klocki o kształcie ściętego ostrosłupa (zapewniającym dobre utwierdzenie w ościeżu) należy
wykonać z łat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem zabezpieczyć przed
korozją biologiczną. Ościeżnice powinny mieć również zabezpieczone przed korozją
biologiczną powierzchnie od strony muru.
Szczeliny  powstałe  pomiędzy  ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany
zewnętrzne należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym.
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6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Kontrola jakości wykonanych robót
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru
na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów zgodności
wykonywanych robót z wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
- prawidłowość, bezpieczeństwo prowadzonych robót.
- zgodność robót z ustaleniami przetargowymi
6.2. Wymagania szczegółowe
W szczególności obejmują:
- badanie dostaw materiałów,
- sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania,
- kontrolę prawidłowości wykonania robót
- kontrolę poprawności i jakości wykonania,
- ocenę estetyki wykonanych robót.
Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
- sprawdzenie materiałów
- sprawdzenie wypoziomowania stolarki
- sprawdzenie trwałości połączeń

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu
rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową
oraz ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania
uzgodnione będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, a inspektorem nadzoru.
7.1.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji
kosztorysowej.
7.1.2. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady
rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne
z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać
za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Zasady rozliczania płatności
Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym
określonym w umowie.
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu
osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej
Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz
technologii.
Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynności technologicznych oraz koszty
użytych wszystkich potrzebnych materiałów sprzętu pomocniczego jak również koszty:
- roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych
elementów,
- układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy,
- koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie,
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, koszty naprawienia uszkodzeń powstałych
w czasie wykonywania robót, zawinionych przez wykonawców, utrzymania czystości i porządku
stanowisk roboczych,
- czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych,
- koszty składowania gruzu na wysypisku,
- koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami koniecznych
uzgodnień i pozwoleń,
- związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania badań.
PN-EN 78/Ak:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania badań.
PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92
poz. 18
PN-88/B-1 0085 Zmiana 2.
PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru.
Wymagania podstawowe.
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71JH-97053 Ochrona przed korozją. Matowanie konstrukcji stalowych. Ogólne
wytyczne
PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką.
PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze.
Tulejki łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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B – 9 Roboty ślusarskie kod  CPV  45421160-3

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.42

Kategoria robót   -
45421160-3 Roboty ślusarskie

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
ślusarskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót ślusarskich wynikających z zakresu prac przewidzianych w projekcie budowlanym
obiektu. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem
i odbiorami robót.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z dostawą i montażem ślusarki.
Zakres prac obejmuje:
- wykonanie w wytwórni i zabezpieczenie antykorozyjne oraz dostarczenie na plac budowy wszystkich
niezbędnych materiałów,
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi,
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi, oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną,
- montaż elementów i konstrukcji,
- ochrona powierzchni w sąsiedztwie robót przed zabrudzeniem lub zniszczeniem,
- uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego w miejscach połączeń i ewentualnie w miejscach
uszkodzeń,
- uprzątnięcie terenu robót i unieszkodliwienie odpadów,
- udział w czynnościach odbiorowych

W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i osadzenie:
- balustrad zabezpieczających w oknach.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w OST oraz z PN-ISO 7607-1
„Budownictwo. Terminy ogólne”, PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także
w przywołanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich
zgodność z dokumentacja projektową, ST.
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2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST.

Rura O25/2,6 stal St3S
Blacha stal St3S
Kołki do montażu

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w OST. Roboty można wykonywać przy użyciu
dowolnego sprzętu nie wpływającego niekorzystnie na jakość wbudowywanych materiałów; wiertarka,
młotek, poziomica, kombinerki, klucz nastawny, śrubokręty, przecinarka do rur, klucz nasadowy itp.
Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w OST.
Ślusarka winna być przewożona specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do jej
przewożenia, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. W czasie
transportu na miejsce wbudowania musi być zabezpieczona przed uszkodzeniami jej powierzchni
(zadrapania, wgniecenia itp.). Podczas transportu należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie
go przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wszystkie stalowe elementy ślusarsko-kowalskie winny zostać wykonane zgodnie z rysunkami
wykonawczymi lub wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Przed rozpoczęciem montażu
należy sprawdzić jakość i kompletność elementów przeznaczonych do montażu.
Wszystkie materiały hutnicze przewidziane do wykonania elementów ślusarsko-kowalskich winny być
oczyszczone ze smaru, brudu, rdzy itp. Czynności takie jak cięcie, prostowanie, gięcie, wykonywanie
otworów powinno odbywać się zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami i nie powinno
powodować deformacji lub uszkodzeń materiału. Cięcie mechaniczne powinno być wykonane tak, by
powierzchni i krawędzie uzyskanych elementów były proste, czyste i bez zadziorów. Odchyłki wymiarowe
dla elementów do 2m w przypadku nie podania ichw dokumentacji technicznej winny wynosić ±2mm.
Wygięte elementy stalowe nie powinny wykazywać pęknięć i rozwarstwień , zmian w przekroju materiału i
wgłębień.
Powierzchnie części łączonych powinny być oczyszczone , usunięte zagięcia, zadziory po cięciu.
Krawędzie i brzegi przygotowane do spawania powinny być oczyszczone do czystego metalu i suche.
Krawędzie spawanych elementów winny być przygotowane do spawania zgodnie z wymaganiami
przedmiotowych norm. Złącza spawane nie powinny wykazywać następujących wad: pęcherzy, wytrąceń,
przyklejeń, niewłaściwego przetopu, pęknięć, niewłaściwego kształtu złącza. Elementy nie powinny
ulegać odkształeceniom wskutek wadliwego wykonania spawania.
Powierzchnie elementw stalowych należy po uprzednim przygotowaniu powierzchni, poddać malowaniu.
Ostateczny kolor elementw uzgodnić z Inwestorem. Powierzchnie do malowania należy przygotować
zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-4.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.
Kontroli jakości podlega:
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie dowodów dostawy : zaświadczenia
producenta o jakości lub oznaczenia znakiem kontroli jakości na opakowaniu materiału, i świadectw
jakości lub atestów producentów oraz oględzin wizualnych,
- sprawdzenie gotowych elementów:
- sprawdzenie wymiarów wyrobów,
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych połaczeń konstrukcyjnych,
- sprawdzenie jakości wykończenia powierzchni wyrobów,
- sprawdzenie zabezpieczenia powierzchni przed korozją,
- sprawdzenie jakości wykonanych robót (wbudowania):
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- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, odchylenia od pionu i poziomu
zamontowanej ślusarki wg PN-80/M-02138,
- poprawność mocowań ślusarki ; rozmieszczenie miejsc i sposobu zamocowania,
- roboty wykończeniowe wykonanych robót: stan i wygląd wbudowanych elementów , estetyka
wykonanych robót.
Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny , to roboty należy uznać za wykonane
prawidłowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań,
zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót murowych z
wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest :

 - mb
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej
pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane sa w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe
dla robót objetych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi poleceniami Zamawiającego.
Odbiór robót obejmuje:
- odbiór jakościowy zastosowanych materiałów,
- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją
- sprawdzenie prawidłowość wykonania robót zgodnie z zakresem określonym w pkt.6
- sprawdzenie wymiarów; pomiarów dokonuje się dokładnością do 1mm,

Roboty ślusarskie będą odebrane jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych będą pozytywne.
Do odbioru końcowego robót Wykonawca winien dostarczyć:
- zgłoszenie do odbioru końcowego robót,
- protokoły odbiorów częściowych lub Dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót,
- dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty,
deklaracje zgodności, dopuszczenia itd.),

Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych.
Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych :
- przeprowadzi oględziny wykonanych robót z punktu widzenia zgodności z dokumentacją użytych
materiałów, sposobów i jakości ich montażu, oraz zgodności z umową, ST i obowiązującymi normami i
pozostałymi przepisami ,
- zbada wyniki przeprowadzonych badań,
- sporządzi protokół odbioru końcowego robót .

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:
- prace zostały wykonane niezgodnie z umową,
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
- roboty nie zostały zakończone,
- wykonane roboty wykazują poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub ze względu na swoje
wady nie nadaje się do bezpiecznego lub poprawnego użytkowania.
Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie :
- ocenę wyników wykonanych badań,
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia,
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- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić uzasadnienie decyzji
komisji.

Czynność odbioru ( bez względu na wynik ) należy odnotować w Dzienniku Budowy.
Protokół winien zostać podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez przedstawiciela Wykonawcy.
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. Roboty wykonane
niezgodnie z wymaganiami mogą być odebrane – z jednoczesnym obniżeniem ich ceny, pod warunkiem,
że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku
należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. W ramach odbioru końcowego komisja dokona
sprawdzenia, czy w czasie pomiędzy odbiorami jakiekolwiek elementy robót nie uległy destrukcji.
Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole, zamawiający dokonuje
komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzając fakt usunięcia usterek oddzielnym protokołem oraz
równoczesnym wpisem do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie
przetargowej. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania i obejmuje:
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,
- wykonanie, utrzymanie i rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów,
- montaż ślusarki,
- uprzątnięcie stanowisk pracy,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,
- unieszkodliwienie odpadów,
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie.

Cena uwzględnia również :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe ,
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót,
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu,
- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi.

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami we
wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1 Normy PN-EN 14963 Pokrycia dachowe. Podnoszone ciągłe naświetla z tworzywa. Klasyfikacja,
wymagania, metody badań.
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych
systemów malarskich. Częśc 4; Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe w budownictwie. Warunki wykonania i odbioru.
PN-ISO 3545-1 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury
stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym.
PN-EN ISO 898-1 Właściwości mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz
stopowej
PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
PN-EN 10223-2 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Siatka z drutu stalowego o oczkach
sześciokątnych przeznaczona do rolnictwa, do celów izolacyjnych i na ogrodzenia.
PN-EN 10223-5 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cz.5: Siatka ogrodzeniowa z drutu
stalowego z połączeniami przpeplatanymi i wiązanymi.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali , staliwa i żeliwa do malowania.
Ogólne wytyczne.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania.
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do
malowania.
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PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
PN-C-81911 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81916 Farby epoksydowe grubopowłokowe.
PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.
PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych
systemów malarskich . Część 1; Ogólne wprowadzenie.
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych
systemów malarskich . Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych
systemów malarskich . Część 5: Ochronne systemy malarskie.
PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych
systemów malarskich . Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich.
PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Próba zarysowania.
PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. Badanie powłok w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja
i ocena.
PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki.
PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Porównanie barwy farb.
PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności powłok na szorowanie na mokro i podatność
na czyszczenie.
PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu całkowitego
wyschnięcia.
PN-EN 12206-1Farby i lakiery. Powłoki na aluminium i stopach aluminium dla budownictwa. Część 1:
Powłoki z farb proszkowych.

10.2 Inne
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych
- Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (
Dz.U.2004.198.2041 )
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011 )
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B – 10 Konstrukcje stalowe – połączenia spawane kod  CPV  45262680-1

Grupa robót   -   45.2

Klasa robót - 45.26

Kategoria robót   -
45262680-1 Konstrukcje stalowe – połączenia spawane

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru połączeń spawanych w konstrukcjach stalowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie połączeń spawanych w konstrukcjach stalowych w obiekcie.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w OST pkt.2 zał. 1-1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST
i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
2. Materiały
2.1. Materiały podstawowe do spawania
Do konstrukcji spawanych należy stosować materiały, które:

- odpowiadają gatunkom określonym w dokumentacji i mają trwale wybite oznaczenia
lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek;

- nie mają: rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych głębszych niż 5%
grubości materiału i większych niż 10% powierzchni, rys i pęknięć, wybrzuszeń,
krzywizny i zwichrzenia, zendry walcowniczej w strefie połączeń spawanych.

2.2. Materiały spawalnicze
Spoiwa i topniki powinny:

- odpowiadać gatunkom stali określonym w dokumentacji,
- mieć zaświadczenie o jakości, jeśli wymaga tego dokumentacja,
- spełniać wymagania norm przedmiotowych.

Jeśli dokumentacja nie określa gatunków spoin i topników, należy przy ich doborze kierować się
wskazaniami podanymi w poniższej tabeli:
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Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny być
zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. Suszenie elektrod
i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na powierzchni
otuliny elektrod, tzw. wykwitów białych kryształków świadczy o długotrwałym
przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję chemiczną
ze składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody.
Suszenie elektrod zestarzanych jest bezcelowe, a użycie zabronione.
Gazy techniczne i karbid powinny być użytkowane, opakowane, przechowywane
i transportowane zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, przepisami i normami.
Do żłobienia elektropowietrznego należy stosować elektrody grafitowo-węglowe miedziowane
w gatunku ESW 252 lub inne zgodnie z normą PN-79/E-69010. Do żłobienia łukowego –
stosować elektrody stalowe otulone EC1.
Spoiwa stosowane do spawania elementów obciążonych dynamicznie lub do spoin o grubości
ponad 30mm powinny mieć zaświadczenie o jakości.
Do wykonywania spoin czepnych należy stosować spoiwa w gatunku takim samym
jak na warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypełniające.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią
spawania i dokumentacją konstrukcyjną.
Stan techniczny sprzętu powinien zapewniać utrzymanie określonych parametrów spawania,
przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie powinny być większe
niż 10%.
Spadki napięcia prądu zasilającego sprzęt spawalniczy nie powinny przekraczać 10%.
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz instrukcją obsługi.
Stanowiska spawalnicze i robocze powinny być odpowiednio urządzone i zorganizowane:

- spawarki powinny stać poziomo na izolującym podwyższeniu (ok. 10÷15cm nad
podłożem)
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i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych,
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w skrzyniach lub krytych zamykanych

pomieszczeniach,
- spawarki i magazyn elektrod nie powinny być usytuowane dalej niż 50m od stanowiska

pracy,
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp

i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych (opadów i wiatru),
oświetlone, z dostateczną wentylacją,

- przy spawaniu w miejscach trudno dostępnych lub o ograniczonej wentylacji spawacz
powinien pracować z asekuracją (z pomocnikiem),

- stanowisko robocze na wysokości powinno odpowiadać przepisom budowlanym i być
odebrane przez mistrza budowlanego.

Stanowisko spawalnicze i stanowisko robocze oraz ich stan powinny być przed rozpoczęciem,
jak i w czasie pracy kontrolowane przez bezpośredni nadzór spawalniczy.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robót
5.1. Spawacze
Spawacze wykonujący złącza spawane w konstrukcjach (elementach) klasy 3 powinni mieć
co najmniej podstawowe kwalifikacje udokumentowane wpisem do książki spawacza.
Spawacze wykonujący złącza spawane w konstrukcjach (elementach) klasy 1 i 2 powinni mieć
aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robót,
udokumentowane wpisem do książki spawacza.
Ważne są uprawnienia specjalistyczne spawacza wg obowiązujących norm.
Spawacze wykonujący złącza w konstrukcjach klasy 1 i 2 powinni mieć cechowniki stalowe
i znakować nimi wykonane spoiny. Odciski cechowników powinny być uwidocznione w książce
spawacza.
W przypadku spawania elektrodami z otuliną zasadową zaleca się sprawdzić aktualne
umiejętności spawaczy w zakresie spawania tymi elektrodami, niezależnie od posiadanych przez
nich uprawnień.
Do cięcia gazowego stali wymagane są kwalifikacje podstawowe spawacza gazowego
lub umiejętności cięcia tlenem potwierdzone świadectwem ukończenia kursu cięcia tlenem
konstrukcji stalowych.
Za powierzenie wykonania złączy spawaczom o odpowiednich kwalifikacjach jest
odpowiedzialny bezpośredni kierownik robót.
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5.2. Przygotowanie materiałów do spawania
5.2.1. Wymagania ogólne
Elementy konstrukcyjne przygotowane do spawania powinny być wykonane zgodnie z
dokumentacją.
Brzegi (krawędzie) do spawania oraz rowki spawalnicze należy przygotować zgodnie z
dokumentacją i przedmiotowymi normami.
Powierzchnie przetapiane i przylegający do nich pas materiału (szerokość pasa minimum 20mm)
należy przed spawaniem oczyścić z rdzy, farby, tłuszczów i innych zanieczyszczeń oraz
zawilgoceń, aż do metalicznego połysku i utrzymać w stanie czystości aż do momentu spawania.
Stan przygotowania i oczyszczania powierzchni powinien być przed spawaniem skontrolowany
przez bezpośredni nadzór oraz spawacza wykonującego złącze.
5.2.2. Wymagania szczegółowe
Do przygotowania brzegów (krawędzi) do spawania dopuszcza się następujące metody:

- cięcie i wykonanie brzegów mechanicznie,
- cięcie gazowe automatyczne i półautomatyczne,
- cięcie gazowe ręczne z oszlifowaniem wyrównawczym,
- cięcie gazowe ręczne bez oszlifowania brzegów – dla złączy drugorzędnych, grubości

do 15mm, ze stali niskowęglowych w gatunkach do St3S i R35.
Przy cięciu i ukosowaniu gazowym brzegów do spawania ustala się następujące wymagania:

- chropowatość cięcia wg PN-76/M-69774; dla spawania ręcznego – klasa 2, dla spawania
łukiem krytym – klasa 3,

- nieliniowość cięcia ręcznego – 20% grubości materiału ciętego, lecz nie więcej niż
1,5mm,

- krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione w przypadku stali o podwyższonej
wytrzymałości należy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na
głębokość 1mm,

- po cięciu gazowym należy brzegi oczyścić z pozostałości żużla.
Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z następującymi normami:

- spawanie łukowe ręczne stali niskowęglowych i niskostopowych – PN-75/M-69014,
- spawanie doczołowe rur stalowych – PN-69/M-69019,
- spawanie łukiem krytym stali niskowęglowych i niskostopowych – PN-73/M-69015.

Składanie elementów do spawania można wykonać przez łączenie spoinami czepnymi (jeżeli nie
zabraniają tego normy przedmiotowe) lub ustalanie za pomocą przyrządów i szablonów.
Przesunięcia elementów składanych nie powinny być większe niż to określają normy PN-75/M-
69014, PN-69/M-69019 i PN-73/M-69015, lecz nie powinny przekraczać więcej niż 10%
grubości elementu i nie więcej niż 3mm.
W przypadku złączy o grubości g≥12mm obciążonych statycznie i wszystkich złączy
doczołowych obciążonych dynamicznie zaleca się stosowanie płytek wybiegowych na początku
i końcu złącza. Po usunięciu płytek czoła spoin należy oszlifować.
Podczas składania dopuszcza się stosowanie odkształceń wstępnych w granicach niezbędnych
do uzyskania prawidłowych kształtów złączy spawanych po spawaniu.
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5.3. Przebieg spawania
Proces spawania powinien być zgodny z wymaganiami dokumentacji technicznej. Przed
przystąpieniem do spawania należy dokonać ogólnej kontroli przygotowania do spawania, a
w szczególności należy sprawdzić:

- gatunek i stan materiału,
- stan rowków do spawania oraz ustawienie, płaskość i prostoliniowość elementów

zestawieniowych do spawania,
- kwalifikacje spawaczy,
- materiały pomocnicze do spawania,
- sprzęt i stanowisko spawalnicze,
- temperaturę otoczenia (i materiału).

Spawanie konstrukcji oraz elementów klasy 1 i 2 powinno przebiegać wg opracowanej
technologii spawania. Opracowanie technologii spawania należy powierzyć specjaliście z
zakresu spawalnictwa.
Spawanie konstrukcji oraz elementów klasy 3 (najniższej) zaleca się prowadzić pod nadzorem
personelu technicznego z praktyką spawalniczą, przy przestrzeganiu następujących zasad:

- w pierwszej kolejności wykonywać złącza, w których występują największe naprężenia
i odkształcenia,

- spoiny wykonywać w układzie przestrzennym naprzemianlegle,
- skrzyżowania spoin płaskich wykonywać w ostatniej kolejności po wystawaniu całego

węzła,
- pierwsze warstwy długich spoin rozpoczynać od środka i wykonywać odcinkami na

zewnątrz,
- spoiny grube bezwzględnie wykonywać odcinkami, odcinki łączyć układem kaskadowym

warstw,
- warstwy przetopowe (graniowe) należy wykonywać starannie, uzyskując pełny,

prawidłowy przetop; warstwy te należy kontrolować, aby stwierdzić, czy nie wystąpiły
pęknięcia,

- przy wykonywaniu spoin wielowarstwowych należy starannie oczyścić poprzednią
warstwę z żużla oraz sprawdzić, czy nie występują lokalne pęknięcia,

- spoiny pachwinowe o grubości powyżej 5mm należy wykonywać wielowarstwowo,
spoiny pachwinowe w złączach teowych, a przede wszystkim w złączach obciążonych
dynamicznie, powinny mieć lico lekko wklęsłe, a w złączach narożnych – wypukłe,

- spoiny o grubości ponad 25mm występujące w skomplikowanych węzłach (narażonych
na duże naprężenia spawalnicze) należy wykonywać odcinkami, elektrodami
zasadowymi z podgrzewaniem wstępnym elementów do temperatury 150÷2000C,

- w przypadku wykonywania złączy elektrodami zasadowymi należy przestrzegać
dodatkowych wymagań co do spawania i sprawdzać umiejętności spawaczy pod tym
względem.
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5.4. Przebieg spawania w utrudnionych warunkach
Przez utrudnione warunki przy spawaniu rozumie się:

- względną wilgotność powietrza większą niż 80%,
- opady atmosferyczne, mgłę, mżawkę,
- wiatr (przeciągi) o prędkości większej niż 5m/s (tj. 18km/h),
- temperaturę otoczenia niższą od 00C.

Niedopuszczalne jest:
- spawanie podczas opadów atmosferycznych przy niezabezpieczeni przed nimi stanowisk

roboczych i złączy spawanych,
- spawanie elektrodami o zawilgoconej otulinie,
- spawanie stali niskowęglowych o grubości większej od 20mm (rury o grubości większej

od 16mm) w temperaturze poniżej minus 10°C (bez opracowanej technologii spawania
uwzględniającej wstępne podgrzewanie),

- spawanie stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości o grubości większej
od 12mm (rury o grubości większej od 8mm) w temperaturze poniżej minus 100C
(bez opracowanej technologii spawania uwzględniającej wstępne podgrzewanie),

Zaleca się, aby podczas spawania przy temperaturze powietrza poniżej 00C zaopatrzyć miejsce
spawania w ogrzewanie i obudowę w celu zapewnienia otoczeniu temperatury powyżej 00C.
Podczas spawania w ujemnych temperaturach należy:

- stosować możliwie największe natężenia prądu oraz nie dopuszczać do przerywania
spawania,

- zabezpieczyć strefę spawania przed wszelkimi przeciągami, wiatrem itp.,
- bezpośrednio przed spawaniem osuszyć gardziel rowka oraz przyległy pas materiału

za pomocą palnika (zwłaszcza złączy ze spoinami pachwinowymi elementów o grubości
powyżej 12mm oraz stali o podwyższonej wytrzymałości),

- usuwać żużel po całkowitym wystygnięciu spoiny,
- każdą warstwę sprawdzić, czy nie występują pęknięcia,
- stosować przy grubości powyżej 20mm (dla rur grubości 16mm) okładanie spoiny pasami

azbestu, suchym piaskiem itp. celem zmniejszenia szybkości stygnięcia spoiny,
- stosować wstępne podgrzewanie dla stali.

5.5. Prostowanie konstrukcji spawanych
Przy prostowaniu elementów, które w wyniku spawania uległy odkształceniu większemu,
niż zezwala dokumentacja lub odpowiednia norma, nie dopuszcza się:

- stosowania siły działającej udarowo,
- odkształcenia na zimno elementów o grubości większej od 20mm ze stali

niskowęglowych i o grubości ponad 12mm ze stali o podwyższonej wytrzymałości,
- przyspieszania stygnięcia elementów podgrzewanych w przypadku stali o podwyższonej

wytrzymałości.
Przy prostowaniu na gorąco minimalna temperatura grzania nie powinna być niższa niż 950°C
(1223°K). Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale
i spoinach, oraz przystąpić do usunięcia ewentualnych uszkodzeń.
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5.6. Naprawa spoin
Spoiny należy naprawiać wg wskazań kontroli jakości.
Naprawa spoin w konstrukcjach klasy 1 powinna być uzgodniona z osobą weryfikującą projekt
pod względem spawalniczym.
Spoiny wykazujące pęknięcia, braki przetopu oraz wady niedopuszczalne wg PN-87/M-69772
lub PN-77/M-70055 należy całkowicie lub lokalnie wyciąć i ponownie wykonać.
Spoiny wykazujące niedopuszczalne wady zewnętrzne należy poprawić przez złagodzenie wad
lub naspawanie wg szczegółowych wskazań kontroli jakości. Poprawienie spoiny może
wykonywać spawacz o kwalifikacjach wymaganych do wykonania takiej spoiny.
Przebieg poprawiania wady powinien być taki sam jak przy wykonywaniu spoiny, łącznie
z użyciem tego samego gatunku elektrody.
Po naprawieniu spoiny należy dokonać ponownej kontroli spoiny wg wskazań kontroli jakości.
6. Kontrola jakości
Przebieg prac spawalniczych należy kontrolować w fazach:

- wstępnej,
- bieżącej (międzyoperacyjnej),
- ostatecznej.

W fazie wstępnej należy sprawdzić:
- opracowanie i stosowanie technologii spawania dla konstrukcji (elementów) spawanych

klasy 1 i 2,
- posiadanie kwalifikacji (uprawnienia) spawaczy,
- dziennik spawania (dziennik budowy),
- dobór i stan materiałów hutniczych,
- przygotowanie materiałów do spawania,
- sprzęt spawalniczy i stanowiska do spawania (m.in. warunki magazynowania i suszenia

elektrod).
W fazie bieżącej (międzyoperacyjnej) należy sprawdzać:

- ogólną zgodność przebiegu procesu spawania z technologią spawania w zakresie
kwalifikacji spawaczy, sprzętu, parametrów spawania, kolejności spawania,

- zabezpieczenia stanowiska przed wpływami atmosferycznymi,
- jakość wykonania poszczególnych ściegów w przypadku spawania blach grubych ze stali

niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości w utrudnionych warunkach spawania,
- prowadzenie dziennika spawania,
- znakowanie spoin przez spawaczy,
- jakość spoin, które po całkowitym wykonaniu konstrukcji lub urządzenia będą

niedostępne lub będzie niemożliwa naprawa (utrudniona) w przypadku ich wadliwości.
W fazie ostatecznej (po wykonaniu spawania) należy sprawdzać:

- prawidłowość użytych materiałów przez porównanie oznaczeń materiałowych
na konstrukcji z dowodami dostawy, dokumentacją techniczną oraz zaświadczeniami
o jakości – atestami hutniczymi,

- dziennik spawania (porównać oznaczenia spoin na konstrukcji z oznaczeniami
wpisanymi do dziennika spawania) i warunki, jakie były podczas spawania konstrukcji
z wymaganiami technologii,
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- oczyszczenie spoin z żużla i odprysków,
- zgodność długości i liczby spoin pachwinowych z dokumentacją,
- wymiary spoin ze szczególnym uwzględnieniem spoin pachwinowych,
- jakość złączy spawanych w zakresie wymaganym odpowiednio do klasy konstrukcji.

Kontrola jakości określa spoiny wymagające poprawy. Spoiny poprawione podlegają
ponownemu odbiorowi.
Kontrolą przez oględziny zewnętrzne należy objąć wszystkie połączenia spawane.
Połączenie do kontroli powinno być oczyszczone na szerokości około 20mm z rdzy, farb, żużla
i innych zanieczyszczeń, w przypadkach wątpliwych połączenie musi być oczyszczone
do metalicznego połysku.
Wykryte niedopuszczalne wady należy oznaczyć i przedstawić do naprawy.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.
Jednostki obmiaru robót: m, kg, tona. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu ofertowego
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w OST.
Odbiór złączy spawanych powinien być potwierdzony protokołem odbioru. Odbiór złączy
spawanych mogą przeprowadzać kwalifikowani brakarze, kontrolerzy robót spawalniczych
oraz personel techniczny z praktyką spawalniczą. Za sprawdzenie, czy w poszczególnych fazach
wykonawstwa realizowane są wszystkie wymagania dokumentacji technicznej, norm
i warunków technicznych oraz za przeprowadzenie odbioru ostatecznego złączy konstrukcji
spawanej jest odpowiedzialny bezpośrednio kierownik robót.

9. Podstawa płatności
Płaci się według jednostek jak w pkt.7.

10. Przepisy związane
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz.

1360).
- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15

poz.
- 179).
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118)

wraz z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów

oceny
- zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.

z 2002 r. Nr 209 poz. 1776).
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B – 11 Roboty ciesielskie i stolarskie kod  CPV  45422000-1

Grupa robót   -   45.42

Klasa robót   -    45.42

Kategoria robót   -    Roboty ciesielskie i stolarskie                       kod  CPV  45422000-1

1.   WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem balustrady drewnianej i naprawą schodów.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z naprawą
schodów drewnianych prowadzących do kondygnacji piwnicy.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Schody – konstrukcja budowlana umożliwiająca, za pomocą stopni, komunikacyjne powiązanie
różnych poziomów w sposób dostosowany do ruchu pieszego.
1.4.2. Bieg – wydzielona część schodów składająca się co najmniej z dwóch następujących po sobie
stopni  o jednakowych wysokościach i odpowiednich szerokościach użytkowych, stanowiąca połączenie
komunikacyjne dla dwóch różnych poziomów.
1.4.3. Stopień – zasadniczy element schodów, na którym wspiera się stopa przy pokonywaniu różnych
poziomów.
1.4.4. Stopnica – płyta stanowiąca poziomy, nośny dla stopy, element stopnia.
1.4.5 Podstopnica – płyta stanowiąca pionowy element stopnia , usytuowany pod stopnicą.
1.4.6 Policzek- boczna część stopnia.
1.4.7. Spocznik – pozioma płaszczyzna przedzielająca lub kończąca biegi.
1.4.8. Balustrada – pionowa przegroda w formie ścianki pełnej lub ażurowej, o konstrukcji  i wysokości
zabezpieczającej  przed upadkiem ze schodów, zamocowana w stopnicach, w belce spocznikowej albo w
spocznikach, zakończona górą poręczą.
1.4.9. Inżynier, Koordynator – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do podejmowania decyzji
w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i zaleceniami Inżyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
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1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca oznaczy znakami pionowymi teren budowy i zabezpieczy przed wejściem do piwnicy osób
postronnych. Koszt z tym związany nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę kontraktową.
1.5.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego, będzie unikał uszkodzeń i uciążliwości dla osób i własności
wynikających ze skażenia, hałasu i innych czynników powstałych na skutek jego działania.
Materiały trwale szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczalne do użycia. Wszelkie materiały użyte
do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny określające brak szkodliwego
oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę.

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz
utrzymywania wymaganego sprzętu pożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób
zgodny z przepisami i niedostępne dla osób trzecich. Za straty spowodowane pożarem powstałym jako
rezultat prowadzenia robót oraz wywołanym przez personel Wykonawcy, odpowiada Wykonawca.

1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały trwale szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczalne do użycia. Wszelkie materiały użyte
do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny określające brak szkodliwego
oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę.

1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej
i prywatnej.
Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby jej stan był nie gorszy
niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie

2.   MATERIAŁY

2.1. Drewno
Drewno klasy C24.
Elementy łączące i mocujące balustrady.
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3.   SPRZĘT

Sprzęt dopasowany do zakresu robót powinien spełniać wymogi BHP.
4.   TRANSPORT

Materiały i sprzęt do wykonania robót mogą być przewożone dowolnym środkiem transportowym
sprawnym technicznie o naciskach na oś nieprzekraczających wartości dopuszczonej dla pojazdów
poruszających się po drogach publicznych.

5.   WYKONANIE ROBÓT
Balustradę i pochwyt wykonać na podstawie rysunku oraz pomiarów rzeczywistych,

z drewna klasy C24. Pochwyty, słupki i elementy poziome balustrady okrągłe Ø 42.4mm, tralki
okrągłe Ø 12,0mm. Do mocowania zastosować gotowe łączniki metalowe przeznaczone
do montażu balustrad i pochwytów. Mocowanie tralek należy wykonać przy pomocy śrub
do montowania tralek z tuleją mosiężną o wymiarach 8x100. Do wywierconego i oczyszczonego
otworu wkładać tuleję mosiężną, następnie umieścić w tulei śrubę dwu-gwintową i za pomocą
klucza wkręcić ją w kotwę. Podczas wkręcania śruby kotwa rozpiera się poprzez stożkowo
uformowany gwint wewnętrzny, co powoduje równomierne zakotwienie się w otworze.

Balustradę do słupków mocować za pomocą śrub dwu - gwintowych drewno - drewno
o średnicy 8 mm i długości dostosowanej do wymiaru po wykonaniu balustrady.

Uwaga: Elementy mocujące dobrać do zastosowanych uchwytów.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wbudowanych materiałów. Przed
przystąpieniem do robót powinien uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane
do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne,
certyfikacje zgodności, deklaracje zgodności, ew. badanie materiałów wykonane przez dostawców itp.)
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie sposób mocowania poszczególnych elementów oraz
wygląd zewnętrzny całości schodów.

7.    OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest całość robót określona w projekcie architektoniczno-budowalanym i ST.

8.   ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli ocena i przedłożone
przez wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt. 6, dały wyniki pozytywne. Potwierdzeniem
odbioru wykonanych robót jest protokół odbioru końcowego.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa za całość robót skalkulowana przez Wykonawcę.



87

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy.

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne.

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiały.

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

PN - 81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Złącza.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.
ñ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie

dopuszczenie do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod
wykonania robót budowlanych.

ñ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

ñ WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB.
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S – 1 Roboty instalacyjne w budowlanych kod CPV 45300000-0, Roboty instalacyjne
wodne i kanalizacyjne kod CPV 45332000-3, Roboty instalacyjne hydrauliczne kod
CPV 45332200-5, Roboty instalacyjne kanalizacyjne kod CPV 45332300-6, Roboty
instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych kod CPV 45332400-7, Roboty izolacyjne
kod CPV 45320000-6, Izolacja cieplna kod CPV 45310000-3, Roboty instalacyjne
gazowe kod CPV 45333000-0, Instalowanie gazomierzy kod CPV 45333200-2

Grupa robót   -   45.3, 45.2

Klasa robót   -    45.33, 45.32, 45.31, 45.23

Kategoria robót:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budowlanych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45310000-3 Izolacja cieplna
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45333200-2 Instalowanie gazomierzy
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

1. Wstęp
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu
instalacji wewnętrznej wod-kan (wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej) oraz wewnętrznej
instalacji gazowej w budynku oficyny 1 przy ul. Jasnej 14 w Bydgoszczy.

1.2 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST – Wymagania ogólne.
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45300000-0 Roboty instalacyjne w budowlanych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45310000-3 Izolacja cieplna
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45333200-2 Instalowanie gazomierzy



89

2.0 Materiały

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o
gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna
być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na
to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni
roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. Rury
powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków.
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw
jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków
montażowych itp. Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych
na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej
specyfikacji są:

- rury ze stali szlachetnej (CrNiMo 1.4401) „Geberit Mapress Edelstahl” o połączeniach
zaprasowywanych z uszczelką (CIIR – czarną).

- kształtki ze stali szlachetnej (CrNiMo 1.4401) „Geberit Mapress Edelstahl” o
połączeniach zaprasowywanych z uszczelką (CIIR – czarną).

- zawór kulowy odcinający ZM PN10 o połączeniach mufowych gwintowanych
- zawór odcinający, systemowy dla rur ze stali szlachetnej o połączeniach
- zaprasowywanych z uszczelką
- śrubunki i złączki przejściowe - systemowe
- termostatyczny zawór regulacyjny z automatyczną funkcja dezynfekcyjną np. MTCV 15

– Danfoss
- zawór antyskażeniowy typ HA216
- wodomierze typ JS-1,5 dla zimnej i ciepłej wody
- zawory czerpalne z końcówką do węża, grzybkowe,  ocynkowane
- baterie natryskowe naścienne, chromowane, manualne
- baterie wannowe naścienne, chromowane, manualne
- baterie zlewozmywakowe stojące, chromowane, manualne w komplecie z wężykami

elastycznymi w oplocie metalowym i zaworami kątowymi (chromowanymi)
- baterie umywalkowe stojące, chromowane, manualne w komplecie z wężykami

elastycznymi w oplocie metalowym i zaworami kątowymi (chromowanymi)
- zawory kątowe, chromowane do spłuczki
- wężyki w oplocie metalowym do spłuczki
- uchwyty do rur – systemowe
- rury ochronne z PVC średnicy 25-40 mm
- otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej np. „termaflex”
- rury kanalizacyjne z HT/PVC średnicy 50 – 110 mm; z uszczelkami
- rury kanalizacyjne z PVC-U kl. S średnicy 160 mm; z uszczelkami
- rury przepustowe z PVC średnicy 75-140 mm
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- kształtki kanalizacyjne z HT/PVC średnicy 50-110 mm; z uszczelkami
- kształtki kanalizacyjne z PVC-U kl. S średnicy 50-160 mm; z uszczelkami
- czyszczaki kanalizacyjne z HT/PVC średnicy 110 z uszczelkami
- rury wywiewne kanalizacyjne z HT/PVC średnicy 110/160 mm
- automatyczne zawory napowietrzające z HT/PVC średnicy 50 mm
- uchwyty do rur kanalizacyjnych – różne
- syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego, średnica 50 mm; pojedyncze i

podwójne
- syfony do brodzików, z tworzywa sztucznego średnicy 50 mm, z wkładem wyjmowanym

od góry
- syfony wannowe, z tworzywa sztucznego średnicy 50 mm, z wkładem wyjmowanym od

góry
- syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego, średnica 32 mm
- zlewozmywaki stalowe, jednokomorowe ze stali nierdzewnej; 40x40 cm
- zlewozmywaki stalowe, dwukomorowe ze stali nierdzewnej; 80x40 cm
- zlewozmywaki stalowe, jednokomorowe okrągłe ze stali nierdzewnej; D= 40 cm
- ustępy kompletne typu „kompakt”
- umywalki ceramiczne szer. 40 cm z półpostumentem
- brodziki natryskowe stalowe emaliowane półokrągłe 90x90 cm z kabinami narożnymi z

tworzywa sztucznego
- brodziki natryskowe stalowe emaliowane kwadratowe 80x80 cm z kabinami narożnymi z

tworzywa sztucznego
- wanny stalowe emaliowane L= 160 cm, z obudową systemową z tworzywa sztucznego
- rury stalowe czarne wg PN-80/H-74219
- łączniki ze stali węglowej, czarne o połączeniach gwintowanych; PN10
- łączniki – śrubunki  gwintem wewnętrznym i zewnętrznym: PN10
- łuki hamburskie
- kurki gazowe kuliste o połączeniach gwintowanych
- rury ochronne zgodnie z BN-72/8976-50
- szafka kurka ogniowego typu „wrocławskiego” o wymiarach 300x300x250 mm.
- szafki gazomierzowe z tworzywa sztucznego o wymiarach 400x400x250 mm
- kuchenki gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem o mocy 8,5 kW.
- atestowana wkładka dielektryczna φ 25 mm
- belki przyłączeniowe o rozstawie króćców 130 mm
- atestowane węże elastyczne dn 15 mm;  L= 1,0 m.
- połączenie wyrównawcze wg PN-E/92-05009/41.
- farba antykorozyjna
- farba nawierzchniowa żółta
- drzwiczki rewizyjne 14x14 cm, z tworzywa sztucznego

Wszystkie przybory gazowe, rury i kształtki oraz armatura muszą posiadać stosowny
atest.
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Składowanie

Rury składować na placu budowy na regałach w zamkniętych pomieszczeniach.
Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to
rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo
dotyczy układania rur na środkach transportowych.
Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je korkami Nie
dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia  - w miarę
możliwości przechowywać  opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszczać do zrzucania i  „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych,
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Kształtki, złączki, armatura i inne materiały o małych gabarytach powinny być składowane w
pojemnikach w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków
ostrożności. Przybory sanitarne i gazowe składować w pomieszczeniach, w opakowaniach
fabrycznych w pozycji poziomej lub pionowej.
Otuliny izolacyjne przechowywać w pomieszczeniu w pozycji poziomej w kartonach lub
rękawach foliowych, wysokość składowania nie może powodować jego odkształceń i uszkodzeń
Otuliny chronić przed kontaktem ze smarami, paliwami, olejami i rozpuszczalni-kami
organicznymi
Wysokość składowania nie może powodować jego odkształceń i uszkodzeń
Tworzywa  sztuczne  mają ograniczoną odporność na  podwyższoną temperaturę              i
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: długotrwałą ekspozycją
słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za  spełnienie  wymagań ilościowych                      i
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

3.0 Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Do wykonywania robót Wykonawca powinien
dysponować następującym sprzętem:

- podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur
- komplet elektronarzędzi
- komplet narzędzi ślusarskich
- komplet narzędzi monterskich do robót instalacyjnych
- komplet do spawania gazowego

4.0 Transport

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki
transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami
atmosferycznymi.
Rury w wiązkach muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej długości,
dostawczymi lub skrzyniowymi.
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Załadunek i wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi
widełkami lub dźwignią z belka umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno
stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów.
Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
uniemożliwiających uszkodzenie rur.
Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych.
Wysokość ładunku na samochodzie nie może przekraczać 1,0 m.
Rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej lub
desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodowej.
Przy załadunku i rozładunku rur nie wolno ich rzucać ani przetaczać po pochylni.
Przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu nie może przekraczać 1,0 m.
Kształtki i łączniki dla rur przewozić należy w pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla
rur.
Armatura zaworowa przewożona może być dowolnymi środkami transportu w pojemnikach
zabezpieczających ja przed uszkodzeniem i zabrudzeniem
Przybory sanitarne i gazowe przewozić należy krytymi środkami transportu zabezpieczone przed
przesuwaniem
Załadunku i rozładunku przyborów gazowych dokonywać z zachowaniem ostrożności tak, by
nie uszkodzić powierzchni lakierniczej
Załadunku i rozładunku dokonywać ręcznie dbając, by nie doszło do powstania uszkodzeń
Zdemontowane rurociągi, urządzenia i armaturę przewozić samochodami skrzyniowymi;
przewożony ładunek zabezpieczyć przed przesunięciem
Przewożony ładunek nie może przekraczać gabarytów pojazdu
Przyborów sanitarnych i gazowych nie wolno rzucać, ani przesuwać
Otuliny izolacyjne przewozić można w pozycji poziomej samochodami  dostawczymi lub
skrzyniowymi w kartonach lub rękawach foliowych
Otuliny nie mogą wystawać poza obrys pojazdu i należy zabezpieczyć je przed
przemieszczaniem
Otuliny izolacyjne przewozić można w pozycji poziomej krytymi samochodami  dostawczymi
lub skrzyniowymi w kartonach lub rękawach foliowych
Otuliny nie mogą wystawać poza obrys pojazdu i należy zabezpieczyć je przed
przemieszczaniem
W czasie transportu otuliny chronić przed kontaktem ze smarami, paliwami, olejami i
rozpuszczalnikami organicznymi
Załadunku i rozładunku otulin dokonywać ręcznie dbając, by nie doszło do powstania uszkodzeń
W czasie transportu otuliny chronić przed kontaktem ze smarami, paliwami, olejami i
rozpuszczalnikami organicznymi do powstania uszkodzeń
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
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5.0 Wykonanie robót

5.1 Roboty demontażowe

Przed przystąpieniem do demontażu instalacji należy opróżnić je z wody i z gazu, a instalację
gazową dodatkowo przedmuchać gazem obojętnym. Przybory i armaturę odłączyć od instalacji
przez rozkręcenie połączeń. Rurociągi stalowe rozkręcić lub pociąć elektronarzędziami
nieiskrzącymi. Uchwyty rurociągów wykuć ze ścian. Przy demontażu instalacji dołożyć starań,
by nie wyrządzić szkód w pomieszczeniach. Zdemontowane materiały posortować wg rodzajów.

5.2 Roboty montażowe – instalacja wodociągowa
Instalację wykonać z rur i kształtek ze stali szlachetnej (CrNiMo 1.4401) „Geberit Mapress
Edelstahl” o połączeniach zaprasowywanych z uszczelką (CIIR – czarną). Przewody układać na
ścianach i w obudowach (z płyt gipsowo-kartonowych – wodoodpornych montowanych na
stelażu systemowym; w miejscu zainstalowania wodomierzy zabudować drzwiczki rewizyjne
14x21 cm, a w miejscu zainstalowania zaworów termoregulacyjnych 14x14 cm; z tworzywa
sztucznego) oraz w bruzdach pod tynkiem i w warstwie izolacyjnej podłogi. Po zakończeniu
robót montażowych instalację poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa. Rurociągi
zarówno ciepłej wody jak cyrkulacji zaizolować otulinami z pianki polietylenowej „termaflex”
grubości: na ścianach - do φ 20 mm - 2,0 cm, φ 25 mm – 3,0 cm;  w bruzdach do φ 20 mm - 1,0
cm, φ 25 mm – 1,5 cm w posadzkach 0,6 cm. Jako armaturę odcinającą stosować zawory kulowe
przelotowe systemowe np. „Geberit Mapressl” o połączeniach zaprasowywanych z uszczelką lub
zawory kulowe o połączeniach gwintowanych. Na wylewkach zaworów czerpalnych z
końcówką do węża  zainstalować zawory antyskażeniowe typ HA 216 - Socla. Na rurociągach
cyrkulacyjnych zainstalować wielofunkcyjne termostatyczne zawory regulacyjne z automatyczną
funkcja dezynfekcyjną np. MTCV 15 – Danfoss. Na pokrętłach regulacyjnych w/w zaworów
ustawić temperaturę ciepłej wody na zakresie +58°C. W/w zawory mają za zadanie utrzymanie
temperatury ciepłej wody  na stałym zadanym poziomie oraz umożliwiają okresowe
przegrzewanie instalacji wodą o temperaturze +70°C celem jej zdezynfekowania. Jako armaturę
czerpalną projektuję baterie: umywalkowe i zlewozmywakowe stojące; baterie natryskowe i
wannową - ścienne, zawory czerpalne z końcówką do węża – grzybkowe chromowane  i zawory
kątowe do spłuczek (z wężykiem w oplocie met.). Armaturę czerpalną  montowaną na
przyborach łączyć z instalacją poprzez wężyki elastyczne w oplocie metalowym i zawory
kątowe. Obieg wody cyrkulacyjnej wymuszony będzie pracą sterowanej automatycznie pompy
cyrkulacyjnej stanowiącej element węzła cieplnego. We wszystkich lokalach mieszkalnych na
instalacji wody zimnej i ciepłej zainstalować wodomierze (podliczniki) typ JS-1,5  φ 15 mm.
Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
powykonawczej. Przewody prowadzone po ścianach lub pod sufitami powinny spoczywać na
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż:
- rurociągi montowane pionowo -  2,0 m
- rurociągi montowanych poziomo – 1,5 m
Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewnić
swobodne przesuwanie się rur. Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną należy
stosować tuleje ochronne. Tuleja powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie
budowlanej. Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej
rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową.
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Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody pionowej o ok. 2 cm z każdej
strony. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem
trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. W tulei ochronnej
nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. Przy prowadzeniu rurociągów w
bruzdach pod tynkiem do zamurowania bruzd używać tylko zaprawy nie zawierającej wapna. Do
montażu można użyć jedynie elementów, które w żaden sposób nie zostały uszkodzone podczas
transportu i magazynowania. Rury i kształtki chronić przed uderzeniami, czy innymi
przyczynami uszkodzeń mechanicznych. Zawory przelotowe odcinające zwrotne i regulacyjne
oraz armaturę czerpalną montować w miejscach oznaczonych na rysunkach. Zawory te powinny
być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. Armatura stosowana w instalacjach
wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie i temperatura) danej instalacji.
Przed przystąpieniem do właściwych czynności związanych z regulacją instalacji należy ją
kilkakrotnie przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu wody
czystej. Urządzenie instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli
woda wypływa z najwyżej położnych punktów czerpalnych, a czas napełniania zbiorników
spłukujących nie przekracza 2 minuty. Regulacji rozpływu wody ciepłej w poszczególnych
obiegach urządzeń należy wykonać przy użyciu nastaw na zaworach termoregulacyjnych. Przed
przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody należy wyregulować pracę źródła ciepła,
sprawdzić działanie pompy cyrkulacyjnej oraz zgodność wykonania prac z wymaganiami
dokumentacji. Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane , jeżeli z każdego punktu
płynie woda o temperaturze określonej w dokumentacji, technicznej, z odchyłką ±5 ºC. Pomiaru
temperatury należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar
temperatury ciepłej wody należy dokonać termometrem rtęciowym z podziałką 1ºC. Instalację
wodociągową po zakończeniu montażu należy poddać badaniom na szczelność. Można dokonać
prób szczelności poszczególnych zładów lub odgałęzień. Badania szczelności należy
przeprowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 0 ºC. Badania wykonać przed zakryciem
bruzd i obudów i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może być
wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby
niemożliwe lub utrudnione. Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej
wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 1,0 MPa nie powinna wykazywać
przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. Instalacje uważa
się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Badania
instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje woda zimną, drugi
raz wodą o temperaturze 55 ºC. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się
wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na
ciśnienie wodociągowe.
Czynności przy wykonywaniu próby szczelności:
- napełnienie instalacji wodą zimną
- podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut
- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic
- spuszczenie wody
- napełnienie instalacji wodą gorącą
- badanie szczelności instalacji przez 72 godziny
- uszczelnienie armatury
- regulacja ciśnień odbiorczych



95

Wykonać należy również połączenie wyrównawcze w celu wyrównania potencjału
elektrycznego wg PN-E/92-05009/41.

5.3 roboty montażowe – kanalizacja sanitarna

Instalację wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych np. HT/PVC - Wavin o połączeniach
kielichowych prowadzonych  w bruzdach pod tynkiem (podejścia odpływowe z umywalek;
pralek i zlewozmywaków), oraz w obudowach z płyt gipsowo-kartonowych – wodoodpornych
montowanych na stelażu systemowym. Rurociągi montowane w wykopach pod posadzką
wykonać z rur PVC-U kl. „S” i układać na podsypce z piasku gr. 10 cm. Rurociągi instalowane
na ścianach mocować za pomocą obejm standardowych.  Przewietrzanie instalacji dokonywać
się będzie za pomocą rur wywiewnych z PVC Dn 110 mm zainstalowanych ponad dachem na
każdym z pionów oraz automatów napowietrzających zainstalowanych na podejściach
odpływowych z przyborów. Ponadto na podejściu do każdego pionu zaprojektowano czyszczak
W miejscach montażu czyszczaków w obudowach pionów osadzić drzwiczki rewizyjne 14x14
cm; z tworzywa sztucznego. Instalacja wyposażona będzie w nowe przybory sanitarne takie jak:
ustępy fajansowe typu „kompakt”, zlewozmywaki jednokomorowe 40x40 cm i okrągłe oraz
dwukomorowe 80x40 cm ze stali  nierdzewnej, umywalki ceramiczne szer. 40 cm montowane na
półpostumencie, brodziki natryskowe stalowe emaliowane kwadratowe 80x80 cm i półokrągłe
90x90 cm (z kabinami narożnymi z tworzywa sztucznego), wannę stalową emaliowaną  dł. 160
cm (z obudową systemową z tworzywa), oraz podejścia odpływowe dla pralek automatycznych.
Zlewozmywaki montować w blatach zabudowy kuchennej. Zlewozmywaki, umywalki, wannę i
brodziki natryskowe wyposażyć w syfony z tworzywa sztucznego z tym, że brodziki w syfony z
wkładem wyjmowanym od góry.
Rurę kanalizacyjną z pvc, która jest przycinana na placu budowy należy najpierw oczyścić, a
potem wyznaczyć miejsce jej przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych
zębach, a przede wszystkim należy pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt
prosty należy korzystać ze skrzynki uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. Przed
wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów i zukosować pod
kątem 15º za pomocą pilnika. Nie należy przycinać kształtek. Aby wykonać połączenie, należy
posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a następnie wprowadzić go
do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją
na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów.
Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 „Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." Przewody kanalizacyjne powinny być
układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody kanalizacyjne w
budynku nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, centralnego
ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PVC od
przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy
odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną należy
wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować
podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45 ºC. Przewody kanalizacyjne mogą
być prowadzone po ścianach albo w bruzdach lub kanałach pod warunkiem zastosowania
rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w
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przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona materiałem
utrzymującym stale stan plastyczny.

 Spadki podejść odpływowych z przyborów sanitarnych wynikają z zastosowanych trójników
łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu
przewodów; powinny wynosić minimum 2%. Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą
pomieszczeń, w których temperatura nie spada poniżej 0ºC powinny być ułożone na takiej
głębokości, aby odległość liczona od poziomu podłogi do powierzchni rury wynosiła 0,5 m. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie mniejszych głębokości pod warunkiem
zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem. Przewody należy mocować do konstrukcji
budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one mocować przewody pod kielichami.
Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. Syfony
odpływowe można łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych i złączek
przejściowych. W kielich złączki kolanowej/przejściowej należy włożyć manszetę (w zależności
od średnicy zewnętrznej rury odpływowej syfonu można wykorzystać manszety o średnicy
wewnętrznej 32, 40 lub 50 mm). Następnie po posmarowaniu wewnętrznej części manszety
środkiem poślizgowym wsunąć w środek rurę odpływową syfonu. Istnieje również możliwość
alternatywnego połączenia instalacji z rurą odpływową syfonu: z kielicha kolana lub trójnika o
średnicy 40 lub 50 mm należy wyjąć uszczelkę wargową, a w to miejsce należy włożyć jedną z
manszet. Piony kanalizacyjne powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokości
od 0,5 do 1,0 m ponad dach i zakończone rurami wywiewnymi. W pomieszczeniach, w których
zamontowany jest wpust podłogowy, zawór powietrzny należy umieścić co najmniej 35 cm
ponad powierzchnią podłogi tak, aby nie dopuścić do jego zabrudzenia i zapobiec wypływaniu
przez niego ścieków. Zawory należy zawsze montować pionowo. Badania szczelności powinny
być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest kanalizacja wewnętrzna:
- podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie
  swobodnego przepływu przez nie wody
- poziomy odpływowe sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu
  wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem

5.4  Roboty montażowe – instalacja gazowa
Za istniejącymi kurkami „ogniowymi” zainstalować należy atestowane złączki dielektryczne φ
25 mm, wyklucza się stosowanie tekstolitu. Istniejące dwie szafki kurków „ogniowych”
wymienić na nowe typu „wrocławskiego” o wymiarach 300x300x250 mm. Instalację wykonać
jako spawaną z  rur stalowych PN-80/H-74219. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane
wykonać w stalowych rurach ochronnych (o średnicy min. 20 mm większej od rury gazowej)
zgodnie z BN-72/8976-50.  Podczas montażu instalacji gazowych zachować normatywne
odległości w stosunku do istniejących i projektowanych instalacji. Po zakończeniu prac
montażowych instalację poddać głównej próbie szczelności (od kurków „ogniowych” do
stanowisk gazomierzy – 2 próby) oraz próbom indywidualnym instalacji dla poszczególnych
lokali (od stanowiska gazomierza do przyborów gazowych); zgodnie z PN-92/N-34503 (czas
próby 30 min.), a następnie wszystkie rurociągi oczyścić oraz zabezpieczyć farbą antykorozyjną
i nawierzchniową - żółtą.
Podejścia do gazomierzy φ 25 mm wykonać tak, aby spód najniższego znajdował się min. 0,5 m
nad posadzką. Pomiar zużycia gazu odbywał się będzie poprzez gazomierze typ G 4 (z
demontażu – szt 3)  i G1,6 (projektowane –  szt 1) o rozstawie króćców 130, zamontowane przy
zastosowaniu belki przyłączeniowej. Gazomierze dla mieszkań nr 4 i 5 zainstalować w szafkach
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z tworzywa sztucznego o wymiarach 400x400x250 mm. Przed gazomierzami i przyborami
gazowymi zamontować kurki gazowe kuliste.

Przybory gazowe (kuchenki) łączyć z instalacją za pomocą atestowanych węży elastycznych dn
15 mm i l = 1,0 m. Zaprojektowano cztery kuchenki gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem o mocy
8,5 kW. Instalację gazową wykonać może zakład posiadający uprawnienia energetyczne.
Wszystkie przybory gazowe, rury i kształtki oraz armatura i inne materiały użyte do budowy
instalacji muszą posiadać atest.       Wykonać należy również połączenie wyrównawcze w celu
wyrównania potencjału elektrycznego wg PN-E/92-05009/41.

6.0 Kontrola, badania i odbiór robót
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w ST  „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną
kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki
techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola
związana z wykonaniem wymiany instalacji centralnego ogrzewania powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać
za dodatnie jeżeli wszystkie wymagania danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z
wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po
wykonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. Kontrola jakości robót powinna
obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową: wielkości i lokalizacji
grzejników; średnic, tras i spadków rurociągów; poprawności montażu i rodzaju armatury;
szczelności
instalacji; wykonania nastaw wstępnych na zaworach; wykonania izolacji termicznej.

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych.

7.0 Obmiar robót
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót
oblicza się według pomiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane
do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty
legalizacji. Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy się:
    - powierzchnię malowania
    - powierzchnię termoizolacji
W mb mierzy się:
   - długości rurociągów
W kpl. lub szt. mierzy się:
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    - urządzenia i armaturę
    - przybory gazowe
    - przybory sanitarne

8.0 Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".

● Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót
Budowlano – Montażowych
● Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
● Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
● Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
● Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
    - Dokumentacja powykonawcza
    - Dziennik Budowy
    - Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów
    - Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców
    - Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
    - Protokoły odbiorów częściowych
    - Protokoły regulacji wstępnej urządzeń
    - Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno –
       ruchowe dla poszczególnych urządzeń

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób
szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczególności należy skontrolować :
- użycie właściwych materiałów,
- prawidłowość wykonania połączeń,
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,
- wielkość spadków przewodów,
- odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,
- prawidłowość ustawienia armatury,
- prawidłowość wykonania izolacji antykorozyjnej,
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik
ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W tym
przypadku Wykonawca obowiązany jest dokonać
poprawek i przedstawić je do ponownego odbioru.

9.0 Podstawa płatności
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne” pkt. 9.0. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów.

10. Przepisy związane
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PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. próby rurociągów.
PN-92/m-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania.

PN-86/M-75198 Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury

BN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi.
PN-92/H-87025 Łączniki gwintowane z mosiądzu

PN-91/H-87026 Łączniki gwintowane z brązu
PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana

Az1.
PN-85/B-02421 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów armatury

i urządzeń. Wymagania i badania.
PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Wspól. wymagania i badania.
PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur  stalowych
ocynkowanych.

PN-ISO 7-1:1995 – Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary,
tolerancja i oznaczenia.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
12/ PN-83/H-02650 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.
13/ PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.
PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Wsp. wymagania i badania.
PN-EN 877:2002(U) - Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji

odprowadzenia wód z budynków. Wymagania, metody badań
i zapewnienie jakości”.

PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania.

PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.
PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. cęściowo, przez

PN-85/M-75002 w części dotyczącej armatury przepływowej;
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II
Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690,
z późniejszymi zmianami)
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S – 2 Roboty budowlane KOD CPV  45000000-7, Przygotowanie terenu pod budowę
KOD CPV  45100000-8, Roboty instalacyjne w budynkach KOD CPV  45300000-0,
Roboty izolacyjne KOD CPV  45320000-6, Instalowanie urządzeń grzewczych
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych KOD CPV  45331000-7, Instalowanie centralnego
ogrzewania KOD CPV  45331100-7

Grupa robót   -   45.3

Klasa robót   -    45.30, 45.31

Kategoria robót:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45331000-7 Instalowanie urządzeń grzewczych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. Wstęp
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu
zewnętrznej i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku oficyny 1 przy ul.
Jasnej 14 w Bydgoszczy.

1.2 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST – Wymagania ogólne.
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45331000-7 Instalowanie urządzeń grzewczych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

2.0 Materiały

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o
gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna
być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na
to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni
roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. Rury
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powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków.
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw
jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków
montażowych itp. Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych
na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej
specyfikacji są:

● rurociąg preizolowany pięcioprzewodowy „SYNCOPEX” firmy SYNCO składający się z 2
(dwóch) przewodów dla c.o. i po 1 (jednym) przewodzie dla z.w., c.w.u. i cyrkulacji. Przewody
przesyłowe wykonane z rur polietylenowych w technologii Wirsbo PEX  prowadzone w izolacji
ciepłochronnej z spienionego polietylenu. Całość w zewnętrznej otulinie z karbowanego
polietylenu HDPE
● rurociąg preizolowany trójprzewodowy „SYNCOPEX” firmy SYNCO składający się po 1
(jednym) przewodzie dla z.w., c.w.u. i cyrkulacji. Przewody przesyłowe wykonane z rur
polietylenowych w technologii Wirsbo PEX  prowadzone w izolacji ciepłochronnej z
spienionego polietylenu. Całość w zewnętrznej otulinie z karbowanego polietylenu HDPE
● rury stalowe ocynkowane zewnętrznie z stali niestopowej 1.0034 (DIN EN 10305) np.
„Geberit Mapress Edelstahl” o połączeniach zaprasowywanych z uszczelką (CIIR – czarną).
● złączki systemowe ze stali węglowej 1.0034 (DIN 10305) powleczone galwanicznie warstwą
cynku (Fe/Zn 8B. 8-14 μm wyposażone fabrycznie w uszczelki z kauczuku butylowego (CIIR)
np. „Geberit Mapress Edelstahl”
● zawory kulowe odcinające PN10 o połączeniach mufowych gwintowanych
● śrubunki i złączki przejściowe - systemowe
● przygrzejnikowe zawory termostatyczne RA-N φ 15 mm „Danfoss”
● głowice termostatyczne do zaworów RA-N typ RAW 5115 „Danfoss”
● zawory grzejnikowe powrotne
● automatyczne odpowietrzniki typ TACO-HY-VENT Dn 15
● izolacja termiczna prefabrykowana z pianki polietylenowej o grubościach
    zgodnych z średnicą wewnętrzną rurociągu na którym jest montowana.
● .grzejniki stalowe, płytowe, z blachy profilowanej typ 11K, 21K, 22K
● .grzejniki łazienkowe drabinkowe

*Składowanie
● Rury składować na placu budowy na regałach w zamkniętych pomieszczeniach.
● Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to   możliwe, to
rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo
dotyczy układania rur na środkach transportowych.
●  Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je korkami
● Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia  - w
miarę możliwości przechowywać w opakowaniach fabrycznych.
● Nie dopuszczać do zrzucania i  „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.
● Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach  zewnętrznych,
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach  ujemnych znacznie wzrasta.
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● Kształtki, złączki, armatura i inne materiały o małych gabarytach powinny być   składowane w
pojemnikach w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków
ostrożności.
● Elementy grzewcze (grzejniki) składować w pomieszczeniach, w opakowaniach
fabrycznych w pozycji pionowej.
● Otuliny izolacyjne przechowywać w pomieszczeniu w pozycji poziomej w kartonach lub
rękawach foliowych, wysokość składowania nie może powodować ich odkształceń i uszkodzeń
● Otuliny chronić przed kontaktem ze smarami, paliwami, olejami i rozpuszczalnikami
organicznymi
● Wysokość składowania nie może powodować jego odkształceń i uszkodzeń
● Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę
i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed:
   - długotrwałą ekspozycją słoneczną,

   - nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
zgodnie z założeniami PZJ.
3.0 Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
● podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur
● komplet elektronarzędzi
● komplet narzędzi ślusarskich
● komplet narzędzi monterskich do robót instalacyjnych
● komplet do spawania gazowego
● szalunki do wykopów – kompletne
● komplet narzędzi do wykonywania wykopów
● bariery ochronne i taśma do zabezpieczenia wykopów
● przejścia nad wykopami (mostki) dla pieszych

4.0 Transport

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki
transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami
atmosferycznymi.
● Rury w wiązkach muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej długości,
dostawczymi lub skrzyniowymi.

● Załadunek i wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z  płaskimi
widełkami lub dźwignią z belka umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na  wiązce. Nie wolno
stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów.
● Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
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● Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków  ostrożności
uniemożliwiających uszkodzenie rur.
● Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych.
● Wysokość ładunku na samochodzie nie może przekraczać 1,0 m.

● Rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury  falistej lub
desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodowej.

● Przy załadunku i rozładunku rur nie wolno ich rzucać ani przetaczać po pochylni.
● Przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu nie może przekraczać 1,0 m.

● Kształtki i łączniki dla rur przewozić należy w pojemnikach z zachowaniem  ostrożności jak
dla rur.
● Armatura zaworowa przewożona może być dowolnymi środkami transportu w  pojemnikach
zabezpieczających ja przed uszkodzeniem i zabrudzeniem
● Przybory sanitarne i gazowe przewozić należy krytymi środkami transportu  zabezpieczone
przed przesuwaniem
● Załadunku i rozładunku przyborów gazowych dokonywać z zachowaniem ostrożności tak, by
nie uszkodzić powierzchni lakierniczej
● Załadunku i rozładunku dokonywać ręcznie dbając, by nie doszło do powstania uszkodzeń

● Zdemontowane rurociągi, urządzenia i armaturę przewozić samochodami  skrzyniowymi;
przewożony ładunek zabezpieczyć przed przesunięciem

● Przewożony ładunek nie może przekraczać gabarytów pojazdu
● Przyborów sanitarnych i gazowych nie wolno rzucać, ani przesuwać
● Otuliny izolacyjne przewozić można w pozycji poziomej samochodami dostawczymi lub
skrzyniowymi w kartonach lub rękawach foliowych

● Otuliny nie mogą wystawać poza obrys pojazdu i należy zabezpieczyć je przed
przemieszczaniem

● Otuliny izolacyjne przewozić można w pozycji poziomej krytymi samochodami dostawczymi
lub skrzyniowymi w kartonach lub rękawach foliowych

● Otuliny nie mogą wystawać poza obrys pojazdu i należy zabezpieczyć je przed
przemieszczaniem

● W czasie transportu otuliny chronić przed kontaktem ze smarami, paliwami, olejami i
rozpuszczalnikami organicznymi

● Załadunku i rozładunku otulin dokonywać ręcznie dbając, by nie doszło do powstania
uszkodzeń

● W czasie transportu otuliny chronić przed kontaktem ze smarami, paliwami, olejami i
rozpuszczalnikami organicznymi do powstania uszkodzeń

● Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
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5.0 Wykonanie robót

* Roboty demontażowe

Dotychczas pomieszczenia ogrzewane były piecami kaflowymi lub piecykami gazowymi.
Demontaż piecy kaflowych ujęty został w robotach ogólno-budowlanych natomiast  demontaż
piecyków gazowych w robotach gazowych.
* roboty montażowe – instalacja c.o.
● zewnętrzna

Zewnętrzną instalację centralnego ogrzewania poprowadzono trasą pokazaną na planie
zagospodarowania terenu.
Miejscem włączenia będzie projektowany dwufunkcyjny węzeł cieplny zlokalizowany w
wydzielonym pomieszczeniu podpiwniczenia budynku frontow. przy ul. Jasnej 14.Rurociągi
instalacji zewnętrznej c.o. zaprojektowano z polietylenowych przewodów o średnicy 2x32x3,0 i
poprowadzono wspólnie z przewodami wody zimnej 1x40x3,7,ciepłej wody użytkowej 1x40x3,7 i
cyrkulacji 1x25x2,3 na wysokość odgałęzienia zasilania budynku oficyny I. Dalej przewody c.o.
2x32x3,0 , ciepłej wody użytkowej 1x32x3,0 zimnej wody użytkowej 1x32x3,0 i cyrkulacji
1x25x2,3 w jednej rurze osłonowej z karbowanego polietylenu HDPE poprowadzono
bezpośrednio do budynku oficyny I.
Izolację projektowanych przewodów stanowi warstwa spienionego polietylenu.
Rurociągi te wykonane są w technologii „Syncopex” firmy SYNCO.

Po zakończeniu prac rurociąg poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-B-
10725/97 oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych z
2001r”.

● wewnętrzna

Instalację wykonać z rur i kształtek z stali niestopowej ocynkowanej zewnętrznie o połączeniach
zaprasowywanych z uszczelką (CIIR – czarną).
Przewody układać na ścianach i na suficie piwnic. W części niepodpiwniczonej obiektu
projektowane przewody układać w górnej części warstwy izolacji termicznej podłogi. Na
pozostałych kondygnacjach po wierzchu ścian lub w obudowach (z płyt gipsowo-kartonowych –
wodoodpornych montowanych na stelażu systemowym.(łazienki)

Grzejniki płytowe w pokojach i kuchniach montować pod oknami na wspornikach ściennych na
wysokości minimum 10 cm nad posadzką, za pomocą zestawu
montażowego uniwersalnego. Grzejniki łazienkowe montować montować w miejscu wskazanym
w części rysunkowej opracowania na wysokości 110 cm od posadzki.
Grzejniki montować zgodnie z wytycznymi producenta grzejników, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót instalacji c.o. oraz PN-B/8864-13.
Wszystkie grzejniki należy wyposażyć w przygrzejnikowe zawory termostatyczne typu RA-N
montowane na gałązce zasilającej grzejnika. Przy grzejnikach łazienkowych montowanych w
górnej części pomieszczenia zawory termostatyczne montować na gałązce powrotnej. Na gałązce
powrotnej, w przypadku grzejników płytowych oraz na gałązce zasilającej w przypadku
grzejników łazienkowych zamontowanych w górnej części pomieszczenia należy zamontować
zawory powrotne. Podczas montażu zaworów termostatycznych należy pamiętać, iż w
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przypadku zastosowania elementów z czujnikiem wbudowanym, zawór należy zamontować w
pozycji z trzonem poziomym.
Na wejściu rurociągów do budynku oraz na podejściach pod piony zaprojektowano zawory
odcinające, kulowe mufowe o połączeniach gwintowanych PN 10.
Rurociągi powrotne podejść pionów wyposażyć w króćce spustowe zakończone mufką z
korkiem. Króćce spustowe montować przy zaworze odcinającym pion od strony pionu.
Na zakończeniach wszystkich pionów montować automatyczne odpowietrzniki TACO-HY-
VENT Dn 15 zaopatrzone w zawory stopowe poprzedzone zaworami odcinającymi.
Odpowietrzniki montować ok. 30 cm za odgałęzieniem ostatniej gałązki na przewodzie
zasilającym pionu.

Po zakończeniu robót montażowych należy przeprowadzić próby ciśnieniowe. Próbę ciśnienia na
zimno przeprowadzić wodą wodociągową przy ciśnieniu 0,50 MPa. Próbę na gorąco wykonąć
przy ujemnych temperaturach zewnętrznych, maksymalnym ciśnieniu roboczym oraz głowicach
ustawionych jako minimum na temperaturę pomieszczeń.
Po pomyślnie przeprowadzonych próbach ciśnieniowych lecz przed ustawieniem nastaw należy
całą instalację, dokładnie dwukrotnie wypłukać wodą z minimalną prędkością 2,0 m/sek aż do
wypływu wody czystej. Po wypłukaniu instalacji należy dokonać nastaw wstępnych w zaworach
regulacyjnych oraz termostatycznych zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania.

* Roboty ziemne na zewnątrz budynku

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy dokonać wytyczenia trasy sieci.
Wytyczenia winna dokonać miejska służba geodezyjna lub uprawniony geodeta. Wykopy o
głębokości przekraczającej 1,0 m należy szalować. Wydobyty urobek należy składać równolegle
do trasy przewodów zabezpieczając osobno (w miejscach gdzie istnieje) warstwę humusu o
grubości 30 cm.
Przekrój poprzeczny wykopu powinien być na tyle duży, aby umożliwić bezpieczne ułożenie i
połączenie rur, zakrycie ich oraz skuteczne zagęszczenie warstwy gruntu pokrywającego rury.
Przy zbliżeniach się do istniejącego uzbrojenia poziemnego (po 3,0 m z każdej strony)
wykopy należy wykonywać ręcznie. Szczególną ostrożność należy zachować przy zbliżeniach do
drzew pamiętając o nie uszkodzeniu korzeni.
Rury preizolowane należy układać na dnie wykopu, na wyrównanej warstwie żwiru pozbawionego
gliny o wymiarach ziaren do 8,0 mm, używając klocków podporowych.
Projektowana grubość podsypki piaskowej ok. 10 cm.
Wymagany stopień zagęszczenia podsypki 98%

Po zakończeniu prac montażowych rurociągów należy wykonać próby ciśnieniowe,
oraz szczelnościowe. Próby te należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją techniczną
producenta systemu.
Zasypywanie rurociągów wykonać warstwą żwiru, który nie może zawierać gliny,
a średnica ziaren powinna wynosić 0-8,0 mm. Tę warstwę żwiru należy ubijać ręcznie.
Należy pamiętać o usunięciu wszelkich klocków, klinów lub podpór które były używane podczas
układania rur. W odległości ok. 200 mm należy ułożyć taśmę ostrzegawczą.
Do wypełnienia wykopu na odległości powyżej 200 mm nad rurami można użyć gruntu
rodzimego. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać z zastosowaniem
tulei ściennych.
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Zakończenia rur preizolowanych należy zabezpieczyć stosując pokrywy końcowe.

6.0 Kontrola, badania i odbiór robót

* Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w ST  „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną
kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki
techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola związana z wykonaniem
budowy instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie jeżeli wszystkie wymagania
danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić
badanie ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z
Dokumentacją Projektową: wielkości i lokalizacji grzejników; średnic, tras i spadków
rurociągów; poprawności montażu i rodzaju armatury; szczelności
instalacji; wykonania nastaw wstępnych na zaworach; wykonania izolacji termicznej.

* Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych.

7.0 Obmiar robót
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót
oblicza się według pomiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane
do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty
legalizacji. Jednostki obmiarowe:
● W m2 mierzy się:
    - powierzchnię malowania
    - powierzchnię termoizolacji
● W mb mierzy się:
   - długości rurociągów
● W kpl. lub szt. mierzy się:
    - urządzenia i armaturę
    - grzejniki

8.0 Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".

● Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót
Budowlano – Montażowych
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● Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
● Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
● Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
● Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
    - Dokumentacja powykonawcza
    - Dziennik Budowy
    - Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów
    - Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców
    - Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
    - Protokoły odbiorów częściowych
    - Protokoły regulacji wstępnej urządzeń
    - Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno –
       ruchowe dla poszczególnych urządzeń

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób
szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczególności należy skontrolować :
- użycie właściwych materiałów,
- prawidłowość wykonania połączeń,
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,
- wielkość spadków przewodów,
- odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,
- prawidłowość ustawienia armatury,
- prawidłowość wykonania izolacji antykorozyjnej,

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik
ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W tym
przypadku Wykonawca obowiązany jest dokonać
poprawek i przedstawić je do ponownego odbioru.

9.0 Podstawa płatności
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne” pkt. 9.0. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów.
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10. Przepisy związane
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
    Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
• PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
   powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
• PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
   ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi
   przeponowymi. Wymagania”.
• PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych
   zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”.
• PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.
  Wymagania”.
• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i
  badania”.
• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
  Wymagania i badania”.
• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i
   badania”.
• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana
   A1)”.
• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,
  armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”
• PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
  dotyczące jakości wody
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II

Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690, z późniejszymi zmianami)
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E – 1 Roboty w zakresie instalacji budowlanych KOD CPV  45300000-0 , Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych KOD CPV  45310000-3, Roboty w zakresie przewodów
instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych KOD CPV  45311000-0,
Instalowanie oświetlenia KOD CPV  45312311-0, Montaż rozdzielnic elektrycznych
KOD CPV  45315700-5

Grupa robót   -   45.3

Klasa robót   -    45.30, 45.31

Kategoria robót:
Roboty w zakresie instalacji budowlanych KOD CPV  45300000-0
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych KOD CPV  45310000-3
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych KOD
CPV  45311000-0
Instalowanie oświetlenia KOD CPV  45312311-0
Montaż rozdzielnic elektrycznych KOD CPV  45315700-5

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania robót instalacji elektrycznych
w budynku mieszkalnym.
Zakres stosowania

Warunki techniczne dotyczą:
· ułożenie nowych przewodów instalacji elektrycznej,
· montaż gniazd i włączników,
· montaż opraw oświetleniowych
· montaż rozdzielni

2.  Materiały
Wszelkie materiały stosowane do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszcza-
jących dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi,
które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót
oraz będą przyjazne dla środowiska.
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4.  Transport
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton.
5.  Wykonanie robót

5.1 Wymagania podstawowe

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wnętrzowych o napięciu do 1 kV w budynkach użyteczności publicznej,
w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2. Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu
oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

3. Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny
być tak zainstalowane, aby możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp
w czasie przeglądów i konserwacji.

4. Instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb
użytkowników.

5. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie
przyłączenie odbiorów jednofazowych.

6. Trzeba umożliwić całkowitą wymianę instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji
budynku.

7. Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
8. Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian

i stropów.
9. Obwody elektryczne wewnętrznych linii zasilających należy prowadzić w budynku poza

obrębem pomieszczeń przebywania osób, w wydzielonych kanałach lub szybach
instalacyjnych.

10. Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urządzenia należy prowadzić w obrębie
tego samego pomieszczenia.

11. W instalacjach odbiorczych należy stosować odrębne obwody elektryczne do:
- oświetlenia ogólnego,
- gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,
- gniazd wtyczkowych pojedynczych urządzeń o mocy większej niż 2 kW.

12. Nie zaleca się stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwójnych,
potrójnych), w których nie może być realizowany jednakowy układ biegunów względem
styku ochronnego PE, tak jak podano powyżej.
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5.2 Prowadzenie przewodów
5.2.1 Trasy instalacji, tablice, sprzęt i osprzęt elektryczny
              Trasy instalacji powinny być prowadzone tak, aby:

- zapewnić łatwy dostęp do obwodów elektrycznych na całej trasie wykonanej instalacji,
- zagwarantować bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
- zapewnić możliwość całkowitej wymiany instalacji i przewodów bez naruszania

konstrukcji budynku,
- poziome odcinki przewodów elektrycznych zostały usytuowane co najmniej 0,1 m

poniżej przewodów z instalacją gazową (jeżeli gaz jest lżejszy od powietrza),
- przewody elektryczne krzyżujące się z instalacją gazową były oddalone od niej co najmniej

o 0,02 m,
- w przypadku instalacji z gazem ciekłym przewody elektryczne były umieszczone

co najmniej 0,1 m powyżej przewodów gazowych.
Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian
i stropów.
Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić:
- łatwą obsługę,
- zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych.

Mocowanie sprzętu i osprzętu elektrycznego należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi
w punkcie 4.1.

5.2.2 Rodzaje przewodów
Obwody elektryczne instalacji należy prowadzić przy użyciu kabli sygnalizacyjnych
lub przewodów wielożyłowych.
Przekrój przewodów fazowych w obwodach prądu przemiennego i przewodów czynnych
w obwodach prądu stałego nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne przekroje przewodów do stosowania w instalacjach AKPiA
w budownictwie

Rodzaj
oprzewodowania

Nazwa obwodu
(zastosowanie)

Przewód

materiał przekrój [mm2]

Instalacja
stała

Kable i
przewody
izolowane

siłowe i oświetleniowe miedź 1,5
sygnalizacyjne i sterownicze miedź 0,51
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5.3  Montaż osprzętu elektrycznego

1. Osprzęt należy montować, zwracając uwagę na właściwy sposób ustawienia, zapewniający
możliwość łatwego demontażu i łatwego dostępu dla obsługi.

2. W przypadku urządzeń nie zabezpieczonych fabrycznie przed możliwością porażenia ludzi
prądem elektrycznym należy wykonać dodatkowe osłony tak, aby spełnić wymagania
w zakresie ochrony podstawowej.

3. Odległości między osiami sąsiadujących ze sobą listew zaciskowych nie powinny
być mniejsze niż 160 mm.

4. Odległość pomiędzy osią najwyżej położonej listwy zaciskowej i dolną krawędzią aparatu
umieszczonego nad nią nie powinna być mniejsza niż 170 mm.

5.4 Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach wilgotnych, przejściowo wilgotnych i mokrych
1. Pomieszczenie wilgotne to takie, w których temperatura powietrza wynosi do +35°C,

a wilgotność względna od 75% do 100%. W budownictwie użyteczności publicznej takimi
pomieszczeniami są np.:

- piwnice źle przewietrzane,
- suszarnie,
- kuchnie zbiorowego żywienia,
- chłodnie,
- łazienki, kabiny kąpielowe.
2. W pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne należy wykonywać:
- przewodami wielożyłowymi (kabelkowymi) na uchwytach dystansowych,
- przewodami wielożyłowymi w korytkach i na drabinkach instalacyjnych,
- przewodami gołymi i izolowanymi na podporach izolacyjnych,
- przewodami wtynkowymi w izolacji i powłoce,
- przewodami jednożyłowymi w rurach z tworzyw sztucznych i stalowych,

- przewodami jedno- i wielożyłowymi (kabelkowymi) typu YDY w listwach instalacyjnych
przypodłogowych i naściennych,

- przewodami jedno- i wielożyłowymi w kanałach instalacyjnych,
- kablami.
3. Należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu:
- natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podłożu,
- podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej,
- wtynkowym do instalacji wtynkowej.
4. W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować łączniki w obudowie szczelnej,

zamkniętej.
5. W zależności od sposobu montażu należy stosować łączniki naścienne, podtynkowe,

wtynkowe, panelowe, ościeżnicowe.
6. W zależności od sposobu montażu trzeba stosować gniazda wtyczkowe naścienne,

do wbudowania, wtynkowe, tablicowe, ościeżnicowe, przenośne, stołowe, podpodłogowe.
7. Obudowy sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń powinny zapewniać

ochronę o stopniu minimum IP 24 do IP 46.
8. Sprzęt instalacyjny należy mocować w puszkach za pomocą pazurków lub połączeń

śrubowych.
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9. Należy stosować osprzęt znormalizowany : puszki instalacyjne sprzętowe 60,
puszki rozgałęźne 70, rury, złączki wykonany z materiałów niepalnych
lub niepodtrzymujących palenia.

5.5 Instalacje oświetleniowe
1. W budynkach użyteczności publicznej występują zwiększone wymagania w stosunku

do natężenia oświetlenia pomieszczeń.
2. Należy stosować oprawy umożliwiające osiągnięcie natężenia oświetlenia o wartości do 500

lx, a nawet 1000 lx - np. oprawy świetlikowe.
3. Oprawy żarowe należy stosować w pomieszczeniach pomocniczych i tam gdzie są one

niezbędne.
4. W obiektach handlowych trzeba wydzielić z oświetlenia ogólnego obwody oświetlenia

nocnego, które załącza się poprzez zegar sterujący zbocznikowanym wyłącznikiem
umieszczonym we wnęce na zewnątrz budynku.

5. W budynkach wysokich i wysokościowych, kinach, szpitalach, pomieszczeniach
handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2, lokalach gastronomicznych o powierzchni
powyżej 500 m2 itp., w razie przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego należy
stosować: oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne), zapewniające
dostateczne oświetlenie stanowisk pracy, przejść i dróg komunikacyjnych.

6. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego powinna być zasilana z baterii akumulatorów
obliczonych na prąd co najmniej dwugodzinny, w celu umożliwienia opuszczenia
pomieszczeń.

7. Oświetlenie awaryjne powinno włączać się samoczynnie po zaniku
oświetleniapodstawowego.

8. Przewody oświetlenia ewakuacyjnego powinny być obciążone prądem nie większym niż
10A i zabezpieczone wyłącznikami o prądzie znamionowym co najmniej o jeden
stopień większym, niż to wynika z obciążenia obwodu.

9. Minimalne natężenie oświetlenia dróg ewakuacyjnych powinno wynosić 1 lx na wysokości
0,2 m nad podłogą.

10. W pomieszczeniach, gdzie są wykonywane czynności zapewniające bezpieczeństwo,
np. przywracające zasilanie (rozdzielnia WN), wymagane natężenie oświetlenia
bezpieczeństwa nie powinno być mniejsze niż 15 lx (0,1 natężenia znamionowego).

11. Pojemność źródeł zasilania powinna być taka, aby zapewniała pracę urządzeńoświetlenia
bezpieczeństwa w warunkach zbliżonych do znamionowych w czasie nie mniejszym niż
jedna godzina.

12. Oświetlenie podstawowe pomieszczeń o dużych powierzchniach (ponad 100 m2),
użytkowane przez większą liczbę osób (ponad 50), powinno być wykonane za pomocą
kilku obwodów przyłączonych do niezależnych rozdzielnic zasilających.

6.   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
6.1  Trasowanie
1. Trasowanie należy wykonać, uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając

bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
2. Trasa instalacji powinna być prosta i łatwo dostępna do prawidłowej konserwacji

i remontów.
3. Trasa powinna przebiegać w liniach prostych, równoległych lub prostopadłych do ścian

i stropów.
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6.2  Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów
1. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych,

bez względu na rodzaj technologii (system), powinny być zamocowane do podłoża (ścian
i stropów) w sposób trwały.

2. Dobór elementów wsporczych powinien uwzględniać warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalacji.

6.3  Przejścia przez ściany i stropy
1. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być

chronione przed uszkodzeniami.
2. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych (rurach osłonowych).
3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione przed

uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka.

 6.4  Kucie bruzd
1. Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy to zrobić w trakcie montażu

instalacji.
2. Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku.
3. Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka,

aby odstępy w świetle między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm.
4. Rury zaleca się układać jednowarstwowo.
5. Zabronione jest kucie bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach

konstrukcyjno-budowlanych.
6. Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób

osłabiający ich konstrukcję.
7. Przy przejściu z jednej strony ściany na drugą (lub ze ściany na strop) cała rura powinna

być pokryta tynkiem.
6.5  Mocowanie puszek
1. Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały (np.

za pomocą kołków rozporowych).
2. Na ścianach drewnianych puszki należy mocować za pomocą wkrętów do drewna.
3. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi.
6.6 Układanie i mocowanie przewodów
1 Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się

stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich.
2. Na podłożu palnym można układać przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubości

co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od podłoża.
3. Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne.
4. Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie.
5. Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów.
6. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce;

pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki.
7. Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć

przed zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm.
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8. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej
podłogi i w złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur.

6.7  Montaż opraw oświetleniowych
1. Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw oświetleniowych powinna spełniać

odpowiednie parametry:
- natężenia oświetlenia,
- równomierności oświetlenia,
- stopnia zabezpieczenia przed olśnieniem.

2. W sieci oświetlenia podstawowego wewnętrznego należy stosować napięcie nie wyższe
niż 250 V względem ziemi.

3. Wprowadzenie do obudowy oświetleniowej więcej niż jednego przewodu fazowego jest
dopuszczalne tylko dla opraw wielofazowych. Oprawy o napięciu międzyfazowym
przekraczającym 250 V powinny zostać w sposób trwały oznaczone.

4. W pomieszczeniach o powierzchni powyżej 100 m2 oprawy powinny być przyłączone
do dwóch różnych obwodów elektrycznych.

5. Do obwodu oświetleniowego danej fazy należy przyłączyć nie więcej niż 30 opraw
z lampami fluorescencyjnymi.

6. Obwody oświetlenia podstawowego wnętrzowego nie mogą mieć zabezpieczeń
nadprądowych większych niż 25 A.

7. Oprawy zamocowane na zewnątrz pomieszczeń i w pomieszczeniach innych niż suche
powinny być mocowane w odległości większej niż 250 cm od powierzchni podłoża
(jeżeli są mocowane niżej, to powinny być zasilane napięciem nieprzekraczającym
napięcia dotykowego dupuszczalnego długotrwale - układ
SELV).

8. Oprawy oświetleniowe powinny być przystosowane do przyłączenia ich do sieci
zasilającej.

9. Uchwyty do opraw zwieszakowych do montowania w stropach należy mocować
przez:

- wkręcanie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,
- wkręcanie w kołek rozporowy,
- wbetonowanie,
- zaczepy do mocowania na lince nośnej o fi = 6 - 12 mm.
10. Podane wyżej mocowanie powinno wytrzymać:

- siłę 500 N dla opraw o masie do 10 kg,
- siłę w niutonach równą 50-krotności masy oprawy w kilogramach dla opraw

o masie powyżej 10 kg.
11. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy.
12. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z przewodami

wypustów.
13. Dopuszcza się podłączanie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem

zastosowania złączy przelotowych.
14. Oprawy oświetleniowe w pokojach, przedpokojach i korytarzach pomieszczeń

mieszkalnych nie wchodzą w zakres wyposażenia inwestorskiego. Natomiast w tych
pomieszczeniach należy mocować uchwyty do opraw o wytrzymałości porównywalnej,
jak w punkcie 10.
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6.8  Mocowanie sprzętu i osprzętu
1. Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny:

- rozgałęźniki,
- puszki instalacyjne,
- wyłączniki i przełączniki,
- łączniki oświetlenia,
- gniazda wtyczkowe,
- wtyczki do mocowania na stałe,
- gniazda bezpiecznikowe,
- skrzynki (obudowy) rozdzielcze,
- przyciski sterownicze.

2. Instalowanie gniazd wtyczkowych i łączników w mieszkaniach powinno być zgodne z technologią
wykonania instalacji (systemem instalacyjnym) w danym pomieszczeniu.

3. Łączniki oświetlenia należy instalować na wysokości 1,4 m od podłogi, przy drzwiach
od strony klamki (odległość łącznika od otworu ościeżnicy powinna wynosić nie więcej niż 20
cm).

4. Przy rozmieszczaniu gniazd w pomieszczeniach należy uwzględnić charakter i kształt
pomieszczenia oraz ustawienie mebli. Zaleca się. aby:
• w pomieszczeniach, w których instalacja jest wykonana w listwach przypodłogowych, sprzęt był

instalowany bezpośrednio obok listwy, z zachowaniem poniższych zasad:
- w systemie listwowym trzeba stosować sprzęt (gniazda i łączniki) w wykonaniu natynkowym,
- gniazda wtyczkowe należy mocować tuż nad listwami ułożonymi w obrębie podłogi,

a łączniki tuż przy listwach prowadzonych po ścianach,
- gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża za pośrednictwem kołków

rozporowych (na ścianach drewnianych za pomocą wkrętów do drewna),
- mocowanie bezpośrednie sprzętu i osprzętu niehermetycznego do podłoży palnych należy

wykonać na podkładkach blaszanych, znajdujących się co najmniej pod całą powierzchnią
danego sprzętu,

• w pomieszczeniach, w których instalacja jest wykonana w innej technologii niż listwowa,
gniazda umieszcza się na wysokości 0,2 -s- 0,9 m nad podłogą (z wyjątkiem instalacji w kanałach
podłogowych, gdzie gniazda wtyczkowe mocuje się w podłodze lub puszkach - kasetonach
podłogowych).

5. Sprzęt i osprzęt należy zamocować do podłoża w sposób zapewniający jego pewne, trwałe
i bezpieczne osadzenie (najczęściej przez przykręcenie).

6.9 Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania
instalacji elektrycznej w budynku

1. Wykonawca robót budowlanych, niezbędnych do montażu instalacji elektrycznej, powinien
zapoznać się z konstrukcją oraz technologią wykonania budynku, a także stwierdzić
odpowiednie jego przygotowanie do prac elektromontażowych.

2. Odbiór robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, odbywa się
przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych.

3. Odbiór robót od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robót elektrycznych.
4. Szczegółowy zakres odbioru robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych

do wykonania.
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5. Zakres i termin odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji
elektrycznej, oraz stan budynku (lub jego części) przekazywanego do wykonania instalacji,
powinien być zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizację inwestycji.

6. Odbiór robót powinien zostać udokumentowany protokółem.
7. Przy przekazywaniu robót zleceniodawca jest obowiązany dostarczyć wykonawcy plan

instalacji i urządzeń podziemnych, znajdujących się na terenie robót lub złożyć pisemne
oświadczenie, że w danym obszarze nie ma żadnych instalacji i urządzeń podziemnych.

Odbiór między operacyjny
1. Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robót) lub wyznaczony

przez niego pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzów
i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze
międzyoperacyjnym może również uczestniczyć przedstawiciel generalnego wykonawcy
lub inwestora i ewentualnie inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy.

2. Przy odbiorze międzyoperacyjnym należy sprawdzić zgodność odbieranych robót
z projektem technicznym i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku
budowy (robót). Przy odbiorach międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę
na jakość wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju
robót.

3. Z każdego przeprowadzonego odbioru między operacyjnego powinien być sporządzony
protokół podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych
robót i ewentualne zalecenia, które należy wykonać przed podjęciem dalszych prac.
Wyniki odbioru międzyoperacyjnego powinny zostać wpisane do dziennika budowy
(robót).

Odbiór częściowy
1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca

etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu
robót zleconych do wykonania jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). Odbiór
częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót.

2. Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu lub robót
przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania
ich obmiaru.

3. Odbiór częściowy powinien zostać przeprowadzony komisyjnie, w obecności inwestora
(zleceniodawcy). Wykonawca obowiązany jest zawiadomić i uzgodnić z zamawiającym
termin odbioru. Zawiadomienie można wykonać w formie wpisu do dziennika budowy
(robót), listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych również
telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy). Z odbioru robót
ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do dziennika
budowy (robót), w tym również wyniki oceny jakości.

4. W systemie generalnego wykonawstwa robót odbioru częściowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a następnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor
po uzgodnieniu z generalnym wykonawcą może przeprowadzić odbiór częściowy
równocześnie z odbiorem robót od podwykonawcy przez
generalnego wykonawcę. W przypadku bezpośredniego wykonawstwa odbiór
częściowy ogranicza się do odbioru robót przez inwestora.
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5. Częściowy odbiór obiektu powinna przeprowadzić komisja powołana przez inwestora
(zamawiającego). W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora,
przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych
(podwykonawcy) i ewentualnie inne powołane osoby.

6. Z odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym wymienia się ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy zrobić
odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii
protokółu.

7 Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokóle,
zamawiający (inwestor) sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór
pousterkowy) i opisuje w oddzielnym protokóle z równoczesnym wpisem w dzienniku
budowy (robót) informującym o usunięciu usterek.

Obowiązki kierownika (wykonawcy) robót elektrycznych w zakresie przygotowania
instalacji do odbioru

Kierownik robót elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowiązany jest do:
1. Zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających

w dalszym etapie zakryciu.
2. Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przyłączenie

do sieci elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych
z nimi urządzeń przed zgłoszeniem budynku do odbioru.

3. Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku,
uzupełnionej o wszelkie późniejsze zmiany, jakie zostały wniesione w trakcie budowy.

4. Zgłoszenia do odbioru końcowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku.
Zgłoszenie to powinno zostać odpowiednio wpisane do dziennika budowy.

5. Uczestniczenia w czynnościach odbioru.
6. Przekazania inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych

z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, warunkami przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej oraz obowiązującymi przepisami.

Odbiór końcowy

Wymagania ogólne dotyczące inwestorskiego odbioru końcowego
1. Odbiór końcowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiającego

(inwestora). Może on w tym celu powołać komisję odbiorczą złożoną z rzeczoznawców
i przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych organów.

2. Dokonywany przez inwestora odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie może być
połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji.

3. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi (jeśli
takie przewidziano) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki
inwestor (zamawiający) zlecił wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac
powinny zostać właściwie udokumentowane.

4. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego kierownik budowy (główny wykonawca
robót) jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny
wykonywanych robót.

5. Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
Kierownik (główny wykonawca) robót elektrycznych przygotowuje instalację elektryczną
oraz niezbędne dokumenty do odbiorów.
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6. Przy odbiorze końcowym należy:
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, projektem technicznym, warunkami

technicznymi wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami

sprawdzeń odbiorczych oraz ewentualnymi protokółami z rozruchu technologicznego,
oceniając przy tym wykonanie zaleceń oraz ustaleń zawartych w protokółach prób
i odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,

- w przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy spełnia on zasady prawidłowej
eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki.

7. Z odbioru końcowego powinien być sporządzony protokół podpisany przez upoważnionych
przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez
osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia
poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru
końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji (przyjęcia we władanie),
protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub, w przeciwnym
przypadku, odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu przy przypadkach konieczny jest
odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót).

Wymagania szczegółowe dotyczące odbioru końcowego
1. Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a także jej remontu i modernizacji)

wykonawca robót elektrycznych zgłasza inwestorowi instalację do odbioru końcowego.
2. Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez inwestora.
3. Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje:

- sprawdzenie przedstawionych dokumentów (dokumentacji powykonawczej),
- sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, warunkami przyłączenia do sieci

elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami techniczno budowlanymi,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- oględziny instalacji,
- sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem

prądem elektrycznym,
- badania i próby montażowe,
- próby rozruchowe,
- sporządzenie protokółu odbioru.

Komisja odbioru
1. Komisję odbioru powołuje inwestor (zleceniodawca).
2. Przewodniczącym komisji odbiorczej jest przedstawiciel inwestora (inspektor nadzoru).
3. Skład komisji odbioru powinien liczyć co najmniej trzy osoby. Obowiązkowo w skład

komisji wchodzą:
- przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
- kierownik budowy (główny wykonawca robót),
- kierownik robót elektrycznych,
- przedstawiciele użytkownika obiektu.
4. W skład komisji odbioru mogą wchodzić także:
- projektant instalacji,
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- zaproszeni rzeczoznawcy,
- przedstawiciel przedsiębiorstwa energetycznego (zazwyczaj w przypadku, gdy

odbiór końcowy instalacji elektrycznej odbywa się równocześnie z odbiorem
końcowym całego obiektu).

5. Do obowiązków komisji odbioru należy:
- sprawdzenie przedstawionych dokumentów,
- oględziny instalacji elektrycznej,
- rozruch instalacji elektrycznej,
- sporządzenie protokółu odbioru.
6. Komisja odbioru może przerwać swoje prace, jeżeli stwierdzi, że:
- zostały one wykonane niezgodnie z zawartą umową,
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
- roboty elektryczne nie zostały ukończone,
- wykonana instalacja ma poważne wady, wymagające dużych przeróbek.
Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznej

Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznej powinien zawierać:
- tytuł protokółu, miejscowość i datę sporządzenia,
- nazwę i adres obiektu,
- imiona i nazwiska członków komisji oraz ich funkcje (stanowiska służbowe),
- datę wykonania badań odbiorczych,
- ocenę kompletności dokumentacji przedłożonej do odbioru,
- ocenę wyników badań odbiorczych,

- potwierdzenie użycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobów oraz urządzeń
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- potwierdzenie realizacji wpisów do dziennika budowy o wykrytych wadach lub usterkach
oraz stwierdzenie ich usunięcia,

- oświadczenie komisji odbioru o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji elektrycznej
zgodnie z umową, warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
projektem, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole,
- wykaz dokumentów załączonych do protokółu.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych
1. Każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym

oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia
czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami.

2. Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch
osób, dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby
posiadające świadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać
z pomocy osoby nie posiadającej takiego świadectwa, pod warunkiem, że była ona
przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urządzeniach elektrycznych.
Zakres badań odbiorczych obejmuje:
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- oględziny instalacji elektrycznych,
- badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych,
- próby rozruchowe.

Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja
ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokółów.

Protokóły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć
komisji w trakcie odbioru.

Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań
i prób powinny zostać wykonane oddzielne protokóły.

Po zakończeniu badań odbiorczych komisja sporządza protokół końcowy. Protokół należy
przedłożyć do odbioru końcowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku).
Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane:
- numer protokółu, miejscowość i datę sporządzenia,
- nazwę i adres obiektu,
- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe,
- datę wykonania badań odbiorczych,

- ocenę wyników badań odbiorczych,
- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokóle.

Oględziny instalacji elektrycznych
1. Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji.
2. Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie:
- spełniają wymagania bezpieczeństwa,

- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
- nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie

bezpieczeństwa użytkowania.
3. Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:

- wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji),
- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,
- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi,
- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia,
- wykonania połączeń obwodów,
- doboru oraz nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,
- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu,
- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie
obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,
- wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i
konserwacji.
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Estetyka i jakość wykonanej instalacji
O jakości i estetyce wykonanej instalacji decyduje:
- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyk i sprzętu

elektroinstalacyjnego,
- trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących

i uchwytów,
- zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem

zasad prostoliniowości mocowania,
- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji łączników oraz jednolite

usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych,
- właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych

na wpływ czynników atmosferycznych.

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Należy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały

zastosowane.
Należy stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem

elektrycznych oraz ich zgodność z obowiązującymi normami.
Sprawdza się zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-4-41:2000 oraz PN-IEC 60364-4-

47:2001.

Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi
1. Należy sprawdzić, czy:

- instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego
dla materiałów lub podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane,

- urządzenia mogące powodować powstawanie luku elektrycznego są odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie,

- urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem się tych cieczy,

- dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem,
- urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza mają wymagane

zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne są zabezpieczone przed wystąpieniem

niebezpiecznych temperatur.
2  Ocenia się zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-4-42:1999 oraz PN-IEC 60364-4-

482:1999.

1.1.2.1.1.1.1 7 Obmiar robót

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe dla robót instalacji elektrycznych należy przyjąć na podstawie KNR –
ów.

7.2. Zasada obmiaru
Zasady  przedmiarowania  podane  są w  KNR  05-08  i  KNR  04-3.  Ilość robót  określa  się na
podstawie księgi obmiarów zaaprobowanej przez Inspektora nadzoru.
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8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1. Roboty elektryczne
Płaci się za ustaloną ilość wykonanej instalacji elektrycznej, która obejmuje:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
-   oczyszczenie podkładu,
-   wykonanie robót,
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

9.   PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe PN-IEC 60364-3:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogólnych charakterystyk
PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Ochrona przeciwporażeniowa
KNR – 04-03 – Roboty remontowa instalacji elektrycznych
KNR – 05-08 – Instalacje elektryczne


