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|. CZESC FORMALNA




1 Uzgodnienie kolorystyki przez Plastyka Miejskiego Bydgoszczy

N
A URZAD MIASTA BYDGOSZCZY

B7P4oszez Plastyk Miejski

Bydgoszcz, 25.11.2015 .
PKM.6740.1.555.2015

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Adres do korespondencii:
IDEA PROJEKT

Anna Markiewicz
ul. Widlana 9/29
86-300 Grudzigdz

Dotyczy: kolorystyki budynkéw mieszkalnych wraz z oficynami przy ul. Jasnej 9, 12, 14, 17 oraz budynku
frontowego przy ul. Jasnej 18 w Bydgoszczy

Odpowiadajac na pismo z dnia 4.11.2015 r, uzupetnione w dniu 17.11.2015 r. informuje,
ze opiniuje pozytywnie projekt kolorystyki elewacji budynkéw mieszkalnych wraz z oficynami
przy ul. Jasnej 9, 12, budynku przy ul. Jasnej 14 wraz z oficyng i budynkiem gospodarczym
oraz budynku frontowego przy ul. Jasnej 18 w Bydgoszczy.

Kolorystyke budynku przy ul. Jasnej 17 nalezy zmodyfikowa¢ odpowiednio na: 1. Farbton 7/3,
2. Farbton 7/4, 3. Farbton 7/6.

Jednoczesnie zaznacza sig, ze przed malowaniem budynku przy ul. Jasnej 9 nalezy zastosowac
prébe malowania na tynku — dopuszcza sie zmiane koloru detali, np. na kolor Farbton 7/8 wediug palety
Hase.

Pozytywna opinia nie zwalnia od uzyskania innych wymaganych prawem uzgodnien i pozwoleri.
Nalezy przeprowadzi¢ procedure zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(j.t. Dz. U.z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.).

Zalgczniki:
- zalqeznik graficzny nr 1

Do wiadomosci:
1. MKz
2. ala

85- 130 Bydgoszcz, ul. Grudzigdzka 9-15,
tel.: (52) 58 58 177 fax.: (52) 58 58 863
email: m.iwinski@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl
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2 Opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu w zakresie
ochrony archeologicznej

IS SR Bydgoszcz, dnia 74 pazdziernika 2015r.

WU OZ. DB. ZAR. 5152.6.204.2015.TZ.
op. A— 713/2015

MIASTO BYDGOSZCZ

Dotyczy : opinii do prac ziemnych zwigzanych z termomodernizacja budynkéw mieszkalnych
potozonych przy ulicy Jasnej w Bydgoszezy (nr 9, 12, 14, 17, 18 — budynki frontowe i
oficyny), zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na zatgcznikach graficznych dotaczonych do
whniosku.

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy opiniuje
pozytywnie z nastepujacymi uwagami :

w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

1. Wstrzymanie wszelkich robdt mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,

3. Niezwloczne zawiadomienie o tym wiasciwego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jedli nie jest to mozliwe wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23.VIIL.2003
roku (Dz. U. z 2014, poz. 1446). /

y
77
)
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Otrzymuje : IDEA PROJEKT, ul. Chetminska 115/20, 86-300 Grudzigdz




1463

NiU

417

GOSZCZY

Jezuicka 2

d 03’z

O ozedd!

@J 005740

K| URZAD
OW W TORU
)

8, 52 322 4

JOSZCZ, ul.

V4
WOJEWOD
YCHRONY ZAB

K
=GATURA W BYD

/
!




3 Oswiadczenie o braku zagrozenia dla gatunkow chronionych

(O
.
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NRESIOK . , T
(ke ',P’ : ) Bydgoszez, dnia 4006,
Hioste HyapT=ath
ST T < L. 0 ¢
ul- ‘Lc'.u\uk;\ | &5~Aok

(ithi¢ i nazwisko)

(adres zamieszkania)
reprezentowana przez
PethoMoc Nk

;\\,‘\y\,O. ‘f\u VLthl“‘f'*}w . Urzad Miasta Bydgoszczy
W ljsSbw‘j\)'\ "f)V/rv?’ Wydzial Administracji Budowlanej
§6-30¢ ()md e N ul. Grudziadzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
OSWIADCZENIE

O BRAKU ZAGROZENIA DLA GATUNKOW CHRONIONYCH I ICH SIEDLISK
Po zapoznaniu sie z ,,Informacja dla inwestora” dotyczaca zagadnien z zakresu ochrony gatunkowej zwierzat,

ja, nizej podpisany(a)
Avno. Harkienien

imi¢ i nazwisko inwestora, nazwa instytucji albo 0soby umocowanej do zlozenia oswiadczenia w imieniu osoby prawne;j

legitymujacy(a) sig -
dohodiw_ ¢ btl'/{\.thV/' er\/ *’3 b 5’{% Jyclowim DRE 2 Qe leita \‘\\L b{‘ -

1 A /.Z&L"J QK
numer i seria dov(/odl‘ oscbis&go i nazwa organu wydq'hcego ‘J' 4

zamieszkaty(a) w

Lj] ixic(/Q.L(_lL‘4,/_x,L ) wlh-Wislouo. 9)x9 ) $6-5C0 /,‘n,h-j,,zu\_’l;f R -

adres

zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1, art. 30 ust. 7 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. —
Prawo ochrony érodowiska (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.) oraz art. 52 ust. 1 iart. 60 ust. ]
w zw. z art. 91 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. — O ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.
1220 z p6ézn. zm.)

o$wiadczam, )
. . . . . . L) s sodoieslaépc
ze po dokonaniu z udzialem przyrodnika* (ornitologa/chiropterologa) p. ':Z\:,j(u KO SKL :‘ )
ogledzin budynku potozonego w Bydgoszczy przy ul.. JL .SL\,L} /1‘]( Q}{CWVW “\ na dz. o nr ew. 411

<o ( LI J
wobr. 79 , wjednostce ewidencyjnej Bydgoszcz

(szczegdlnie pod wzgledem znajdujacych si¢ w nim szczelin i otwordw wentylacyjnych), nie stwierdzono
$ladéw bytowania chronionych gatunkéw ptakow lub nietoperzy.

% ;wigzku z powyzszym o$wiadczam, ze planowane przeze mnie roboty budowlane polegajace na:
S~ UL S'rk,si;“ L.\[,*«IL‘L\‘.{J,ég\_\,;\k e &:&L:.Ly‘wkv \x,x Yol ‘Af/\i.{«"\, W MLEsSallacl in ]
( . A X <

g \

il Bcposzcy
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N AT S . W - :
L texmomodéi 0L fou olpm b (\)'vuj uA. ,J¢ N2
s Prig Wl Jotuf

A (

nie spowoduja likwidacji siedlisk gatunkéw chronionych.

....Bydgoszcz,..
miejscowost,

podpis przyrodnika

Naruszenie zakazow w stosunku do gatunkéw chronionych jest wykroczeniem, (art. 131 pkt. 14 ustawy o
ochronie przyrody), a w przypadku powstania istotnej szkody jest przestepstwem (art. 181 § 3 Kodeksu
karnego).

* Pod pojeciem przylrodgika naleiyl rozumiec¢ osobg posiadajaca wyksztalcenie i doswiadczenie umozliwiajace rzetelne wykonanie
ekspertyzy przyrodn?czq. w zakreFIe wylstqpowania ptakow i nietoperzy w budynkach, a takze dziatacza organizacji pracujqéej na
rzecz przyrody; posiadajacego wiedze i doswiadczenie umozliwiajace rzetelne wykonanie ekspertyzy przyrodniczej w zakresie

wystepowania ptakow i nietoperzy w budynkach.
verte - informacja dla inwestora
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4 Postanowienie w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY Bydgoszcz, dnia 1" lipca 2015 .
WGK.V.6220.78.2015.MCM

POSTANOWIENIE
NRWGK/!‘;QT\ 15

Na podstawie art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. 22013, poz. 267 z pozn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 czerwca 2015 r. Pani Anny Markiewicz, pefnomocnika Administragji
Domow Migjskich ,ADM” Sp. z 0.0., w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia polegajacego na termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 14 (oficyna
Il) w Bydgoszczy (dziatka nr ew. 111 obreb 0079)

postanawiam

odmowic wszczgcia postgpowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na termomodernizacii budynku mieszkalnego przy
ul. Jasnej 14 (oficyna Il) w Bydgoszczy (dziatka nr ew. 111 obreb 0079).

Uzasadnienie

W dniu 30 czerwca 2015 r. do Prezydenta Miasta Bydgoszczy wplynat wniosek Pani Anny Markiewicz,
peinomocnika Administracji Doméw Miejskich ,ADM" Sp. z 0.0, w sprawie wydania decyzji
0 $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia polegajacego na termomodernizacji budynku
mieszkalnego przy ul. Jasnej 14 (oficyna Il) w Bydgoszczy (dziatka nr ew. 111 obreb 0079).
Planowane przedsigwziecie polega¢ bedzie na:

- budowie systemu centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej,

- dociepleniu cian zewnetrznych budynku,

- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszacymi.
Dokonujgc analizy przedmiotowej inwestycji pod katem rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U.
Nr 213, poz. 1397 z podzn. zm.) stwierdzono, iz nie miesci sie ona w parametrach okreélonych w ww.
rozporzadzeniu.
Wobec powyzszego zgodnie z obowigzujacymi przepisami planowana inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 61a § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ
administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczecia postepowania.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bydgoszczy ul. Jagielloniska 3 za posrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, ktére nalezy wnies¢
w terminie siedmiu dni od daty otrzymania postanowienia.

N

Otrzymuja:
1. IDEA PROJEKT Anna Markiewicz
ul. Wislana 9/29
86-300 Grudzigdz
2. Aa

Strona1z1

Znak sprawy: WGK.V.6220,78.2015.MCM
Postanowienie: Nr WGK/..£2.2../15




5 Uchwata nr Xl11/164/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30. maja 2007r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , Okole —
Graniczna” w Bydgoszczy

UCHWALA NR XM 6407
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 30 maja 2007 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Okole — Graniczna” w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ¢ planowaniu i zagospodamowaniu prze-
stzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, paz. 717, z 2004 1. Nr &, poz. 410 Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
paz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oz z 2006 r. Nr 45, poz. 3191 Nr 225, poz. 1635) uchwala sie, co nastepuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogdlne

§1. 1. Poslwierdzeniu zgodnosc z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospedarowania
przestrzennego miasla Bydgoszezy, uchwalkonego uwchwalg nr XLVI/980/05 Rady Miasta Bydgoszezy z dnia
27 kwietnia 2005 r., uchwala sig migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesd osiedla Okole w Byd-
goszezy, w rejonie ulicy Grankzng, ebejmujacy obszar ograniczony linig biegnaca wadluz rzeki Brdy, linig kole-
jowa Kutno - Pila, ulbicg Graniczng, zapleczem ulicy Wrodawskiej, ulicg Wrodawska, ulica Nakielsks, Kanalem
Bydgoskim i zapleczem ulicy Granicznej, o powierzchni 27 30 ha, w granicach okredlonych na rysunku planu.
Madaje mu sk nazwe ,Okole-Graniczna®.

2 Integralne czedci uchwaly slanowig:

1) rysunek planu jake zalacznik nr 1 om@z wyrys ze Studium uwanunkowari i kierunkw zagospodamowania
przestrzennego miasta Bydgoszezy, jako zalgcznik nr 1/1ai 110,

2
k)

ozsltrzygriecie o sposobie rozpatizenia uwag do projeklu planu, jako zalacznik nr2,

zstzygnigcie o sposobie realizadgi, zapisanych w planie imvestycji 2z zakresu infrastruktury technicznej,
kidre nalezq do zadan wiasnych gminy ofaz o zasadach ich finansowaria, jako zalacznik nr 3.
§2. 1. liekro€ wuchwale jest mowa o

adapagji budynkéw - naledy przez fo mzumiet dostosowanie ich cbecnych funkeji do przewidzianych
wuchwale na przedmictowym lerenie, przy zachowaniu budynkdw,

1

2) budynku gidwnym - naledy przez to nzumied najbardziej reprezentacyjny (najwiekszy ) budynek zwrbcony
elewacja fronlows w strong ciggu ulicznego,

3

dachu plaskim — nalezy przez lo mzumied dach o dwich lub wigoej pMaszezyznach spadku, nachylonych
pod katem nie wigkszym ni 15,

4

dachu stromym — naleZy przez to rozumied dach o dwéeh lub wigoej plaszezyznach spadku, nachylonych
pod katem wigkszym niz 15%,

§) driakce —nalezy przez to rozumied zardwnao dzialke gruntu, jak hwnie dziake budowlansg;

) frontowej czesci dzialki — nakely przez to rozumied przednia czesc dziatki, kidra bezpodrednio graniczy 2 te-
renem publicznym - ciggiem ulicznym lub terenem zieleni;

7

Trontowe] elewadji, frontowe] stronie budynku - naleZy przez to rozumied elewack (strong budynku) z wej-
Sciem lub wejsciami do budynku, usyluowang od strony ciggdw uliczmych, zwykle bezpodrednio przy ciggu
ulicznym, rwndlegle do ulicy,

8

harmonijnym charaklerze zabudowy — naledy przez to razumied wymdq realizagji obiektw o podobnych
wysakich wakmach architektonicznych charaklenyzujacyeh sig zblizonymi parametrami (np. proporge, skala
obieklu, rdza) dachu — plaski, pochydy, rodeaj | kolorystyka zastosowanych matedaliw wykonczeniowych
paknycia dachowego i elewadi),

Efs
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9

10

1)

12)

13)

14)

15

16)
17)

18)

19)

20)

21)

kioskach — naleky pzez to razumied tymezasowe obiekty usiugowo-handlowe spelniajgoe nastepujace wa-
nunki:

a) powierzchnia zabudowy wynasi nie wiecej niz 12 m?,

b} maksymalna wysckost nad poziomem lerenu wynosi 3,0 m,

¢} nie mniej niz 40% sumy powierzchni $cian slanowig powierzchnie przeszklone,

d) maksymalny kal nachylenia dachu — 30" z zakazem krycia dachdw stromych czama papa,

e) wysokie walory esletyczne,

linii rozgraniczajacej — okreslonej — nalely przez rozumied link mzdzielajacy lereny o roEnym przeznacze-
niu lub rénych zasadach zagospodarowania ustalonyeh w planie, kibrej przebieq nie padiega zmianom,

linii rozgraniczajgeej — onentacyjnej — naledy przez razumied link razdzielajacy tereny o mh2nym przezna-
czeniu lub réznych zasadach zagospodarowania ustalonych w planie, ktdrej przebieg mo2e byé zmieniony,
jedeli bedzie to uzasadnione projektem zagospodarowania terenu; powyisza zmiana nie mode powodowad
ograniczedn w realizadgji podstawowego przeznaczenia lerendw oddzielonych taka linig,

migjscach parkingowych — naledy przez to rozumied wydziglone migjsca postojowe (w lym rdwnie zada-
szone | w budynkach) dla samochodow,

nigprzekraczalng lini zabudowy — naledy przez to razumied linkg, przy kibrej moze byé umieszezona Sciana
zewnglrzna budynku, bez maliwesci jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczajace], 2 wyjatkiem takich
elementdw architeklonicznych, jak balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, schody, pochylnia, rynna, mira spu-
slowa, podokienniki oraz inne detale wystroju archileklonicznego, kidre moga byé usyluowane poza nig, bez
mawa przekraczania lini rozgraniczajacych,

obowigzujace] linii zabudowy — nalezy przez to nzumied linig, przy kldrej naledy syluowat oo najmniej 60%
dlugosai frontowych Scian zewnglrznych budynkdw, za wyjatkiem lakich elementdw archileklonicznych, jak
schody zewngtrzne, pochylnie, balkony, wykusze, gzymsy, okapy dachu oraz innych detali wystroju archi-
tektonicznego,

ochronie zadrzewienia - nakezy przez o mzumied zakaz wycinki drzew o charaklerze parkowym, slam-
drzewu oraz innych dizew w wieku dojrzalym, wyidEniajgcych sie walorami przyrodniczymii estelycznymi, w
tym gatunkéw, ktbrych usunigcie wymaga odpowiedniego zezwdenia zgodnie z przepisami ustawy o ochmo-
nie przyrody. Ochronie nie podlegajg drzewa chore, stwarzajace zagrodenie dia bezpieczensiwa ludzi, kon-
strukgji istnigjgcych obiektdw budowlanych, uchu kolowego i prawidlowej eksploatagi sied infrastrukiury
technicznej itp.,

planie — naledy prezez 1o ozumiet plan migjscowy, o kibym mowaw § 1usl. 1,

powierzchni terenu niezabudowanego - nalezy przez o rozumied powierzchnig terenu bickogicznie czynne-
goz wylaczeniem projeklowanej na tarasach i stropadachach,

przepisach odrebnych — naleiy przez o rozumied przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi omz ogia-
niczenia w dysponowariu lerenem, wynikajace z prawomacnych decyzji administracyjnych,

przeznaczeniu podstawowym — naledy przez fo mzumied przeznaczenie (ew. jedno z okredlonych przezna-
czef), ktdre powinno dominowad na danym terenie lub dziakoe i jest okredlone symbolem oraz tekstem pla-
n,;

przeznaczeniv uzupelniajgoym - nalely przez to ozumied rodzaje przeznaczenia, niekdiidujgce
Z przeznaczeniem podstawowym chowigzujacym na danym terenie lub dziakce, kidre uzupeiniajg lub wzbo-
gacajg podstawowe funkge terenu;

reklamie wielkoformatows - naledy przez fo rozumied nognik informacji wizualnej w jakigjkolwiek matenalnej
formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w palu widzenia uzythownikdw
dragi, na budynkach lub w formie wolno stojacej, niebedacy znakiem w rozumieniu przepisiw o znakach
i sygnalach lub znakiem informujacym o obieklach uzytecznoda publiczng ustawionych przez gming,

= 2
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22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

rysunku planu — naleZy przez 1o rozumiec rysunek planu miejscowego wykonany na mapie w skali 1:1000,
stanowiacy zalgeznik nr 1 do ninkejszej uchwaly, na kidrym przedstawiono ustalenia planu w formie graficz-
nej;

slawce procentowe] - nakely przez lo mzumied wskaznk wemstu warlodc nieruchomosdc okreslony
wslosunku procentowym, stanowiacy podstawe do okredlenia jednorazowsj oplaty, o kidmej mowa w arl. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagos podarowaniu przestrzennym,

terenie — nalezy przez to rozumied abszar o okredlonym przeznaczeniu podstawowym i zasadach zagospo-
darowania, opisanych w lekécie planu, ktory zostal wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi
oAz posiada oznaczenie — numer porzadkowy i symbal literowy,

uchwale — naleky przez 1o rozumieé ninigjsza uchwale Rady Miasta Bydgoszezy, slanowiaca ustakenia pla-
n;

uslugach o uciazliwym charaklerze - nalezy przez to rozumied dzialalnosE uslugowa, kdm powoduje ucigz-
Iwosa dla Srodowiska oz naruszenia uzasadnionych interesdw osob trzecich, a w szczegdinosa halasu,
wibragji, zakibcen elekirycznych, promieniowania, takife zanieczyszczef powielrza, wody i gleby, nadmier-
nego wylwarzania odpaddw, obslugi transportem o zwigkszomym tenaiu - (w tym miedzy innymi usug z za-
kresu abslugi motoryzacyjnej typu slage paliw, stagje gazu plynnego, myjnie samochodows, warsztaty na-
prawcze, lakiemie, blacharnie itp.),

walkorach estetycznych i krajobrazowych — naledy przez to rozumied te cechy przestrzeni, kidre moina okre-
¢ w kategoriach kompozydi, ladu i piekna, a takde warloédi ekologiczne, estetycrne i kullurowe terenu
oz 2wigzane 2 nimi elementy przyrodnicze, uksziatowane przez sty prayrody lub w wyniku dzialalnodc
cAowieka,

zabudowie pierzgjowej (budynkach pierzejowych}- nalezy przez to razumied zwarlg zabudowe usyluowang
wzdluz ciggdw ulicznych, zgodnie z obowigzujacq linig zabudowy z moliwoscia lokalizagi budynkow przy
granicach z dzialkami sasiednimi 2godnie z przepisami szczegdowymi Zawartymi w niniejszej uchwale,
zabudowie uslugowsj — nakedy przez to rzumied budynki ulylecznoda publiczng (administragi publicznej,
wymianu sprawiediwosa, kultury, kultu religiinego, ofwiaty, szkolnictwa wyZszego, nauki, opieki zdrowatnej,
opieki spieczne] i sogjalng, obslugi bankowej, handlu, gastronomii, uslug, turystyki, sporu, obslugi pasaze-
w w transporcie kolejowym, drogowym, kotniczym, morskim lub wodnym Sradigdowym, Swiadczenia uslug
pocztowych b Elekomunikacyjnyeh  oraz  inne  ogdlnodostgpne  budynki  przeznaczone  do
wykonywania podobnych funkgi, w tym lakze budynek biurowy i sogalny), budynki zamieszkania
zhioroweqo (hotel, molel, pengjonal, dom wypoczynkowy, dom wyckeczkowy, schronisko miodziedowe,
schronisko, internat, dom  stuwdencki, schroniska dla nieletnich, dom  dziecka, dom  rencistw
i dom zakonny) oraz budynki drobnej wylwirczoscl | zemiosla wraz z obieklami (pomieszczeniami)
pomacniczymi jak magazyny, pamieszczenia sociaing, administracyjne i gospodarcze,

Ziekeni izolacyjnej - naledy przez lo rozumied zware, zrdZnicowane pod wzgledem wysokodciowym
i gatunkowym nasadzenia drzew, krzewdw, pnaczy, pelnigee funkge zolacyjne - ogmaniczajges mzprze-
stzenianie sie zanieczyszezen i halasu oraz stanowigce banere widokows.

2 Pojecia i okredlenia uyte w uslaleniach planu, a niezdefiniowane powyze, nalesy razumied zgodnie

z ogdlnie obowiazuacymi przepisami prawa.

§3. 1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obslug i zagospodarowania lerenu nastepuje

w oparciu o

1)
2)

3)

naczenia graficzne planu, okreslone wrozdziale 2 uchwaly ina rysunku planu,

ustalenia planu, okredlone w ozdzistlach od 3 do 14 uchwaly obowiazujy da wszystkich terendw
wgranicach objetych planem,

ustalenia tekstowe planu, okreSlone w ozdzialach od 15 do 25 uchwaly obowigzujg lacznie z ustaleniami
rozdziakiw od 1 do 14 odpowiednio dla poszczegdinych:

a) terendw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy uslugowsj,

b} terendw zabudowy ustugows;,

-3-
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1)
2

¢ lerendw urzgdzed elektroenametycznych,

d) terendw urzgdzed oczyszczania Sciekdw deszczowych,

e) lerendw zZieleni urzadzong),

fy terenu cmentarza,

q) terenu wad powierzchniowych,

hy terendw ddg publicznych,

iy terendw drbg wewnetrznych.

2 Poszezegdinym terenom przypisano symbol liczbowo - literowy skladajacy sie 2.
kalejnej liczby porzadkowej,

@naczenia literowego wskazujaceqo na modzaj przeznaczenia lerenu.

Rozdzial 2
Oznaczenia graficzne planu

§4. 1. MNastepujgce oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu sg obowigzujgcymi ustaleniami

planu:

1)
2
3

4)
a)
&)
T
8)
9)
10)
1)
12)

granica obszan objetego planem,

linie rozgraniczajgce tereny o iédnym przeznaczeniu lub rdenych zasadach zagospodarowania — okreslone,;
linie mzgraniczajgee tereny o rénym przeznaczeniu lub réénych zasadach zagospodarowania — orientacyj-
ne,
anentacyjne linie podzialu na dzialki budowlane,

nieprzekraczalne linie zabudowy,

abowigzujace linie zabudowy,

adcinki granic dziakek wskazane do obowigzkowsj zabudowy,

abiekly przeznaczone do rozbidrki,

granica strefy A” Scisley ochrony konsenwatorskiej,

linia wyznaczajaca strefe ograniczonego wlylkowania w obszarze 50 m od granic cmentarza,

anentacyjny przebieg ciqgu pleszo-rowerowego,

symbale literowe identyfikujace tereny o 2nym przeznaczeniu:

a) MWL —teren zabudowy mieszkaniowe] wiekrodzinneg] | zabudowy usugowej,

b} U - teren zabudowy ustugowe;j,

¢} ZP —teren zieleni urzadzonej,

d) ZC - leren cmentarza,

a) E - teren urzgdzen eekiroenargatycznych,

T} WS - teren wid powierzchniowych Siidigdowych,

g) K/D —leren urzadzen oczyszczania Sciekiw deszczowych,

hy KD-... - tenen didg publicznych (ulice wediug Klas),

iy KDW —tleren drbg wewnetrzmych.

2 Maslepujgce oznaczenia graficzne zawarle na rysunku planu nie 53 obowigzujgcymi ustaleniami pla-

nu, stanowig elementy informacyjne planu:

1)

projeklowany uklad jezdni;

r
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2) pomnik przyody ozywions],

3) obszar objely wpisem do rejestru zaby thiw;

4) budynki zabytkowe wpisane do miejskie] ewidencji zabytkiw,

5) tereny zamknigle, dia kidrych plan nie ustala przeznaczenia i zasad zagospodarowania,

Rozdzial 3
Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego dla catego obszaru planu

§5. 1. Poslulje sig ksziatowanie przestizeni z uwzglednieniem podstawowych zasad kompozyci
urbanistycznej, iworzenie funkconalnego i pregjrzystego ukladu bry budynkdw, zieleni, cagdw kemunikacyjnych.

2. Obowigzuje hamonijny charakler zabudowy — przewidywane do realizagi obiekty muszg spelniad
wymagania ladu preesirzennego.

1) powstajace budynki musza nawigzywad stylem do charakleru miejsca oraz charaklen olaczajgoej zabuda-
wy, z uwzglednieniem potrzeb ochrony Srodowiska, a takke chamakteryzowac sig podobnymi pammetrami
{proporcie, skala, rodzaj dachu, rodzaj i kalorystyka zastosowanych materiakiw pokrycia dachowego i ele-
wadji, itp.);

2) wedluz gidwnych cggdw komunikacyjnych obowigzuje zasada lokalizac zabudowy plerzejowej (w tym uzu-
pelnienia zabudowy, adaptace, remonty, przebudowy | ozbudowy) zgodnie z obowigzujacy linig zabudowy
akreslong na rysunku planu,

3 wymagany wysoki slandard architekloniczny budynkdw w zakresie formy i@ materiaidw wykofczeniowych
elewadji;

4) wszelkg daalalnost inweslycying naley prowadzic wo sposdb  podnoszacy walry  funkcjonalno-
przestrzenne i eslelyczne zabudowy i zagospodarowania terenu, przyjmujac zrdwnowazony ozwdj za poed-
stawg wszelkich dzialan inwestycyinych,

3) obowigzuje realizagja ogrodzedn o wysokim slandardzie estetycznym w zakresie zastosowanych matenaliw
araz shylistyki (forma, konstrukgja, detal) zhamonizowane) 2 zabudowa.

3. Kszlalipwanie przestrzeni ogdlnodostepnych powinne spizyjad nawigzywaniu kontaktow spodecznych
oraz slulyé poprawie jakodci Zycia mieszkanodw ze wzgledu na swe pammamelry oraz cechy funkcjonalng-
przesirzenne.

4. Wymagane uzyskanie reprezeniacyineqa i alrakcyinego wygladu przestrzeni ogdinadostepnych po-
przez zagospodarowanie terendw zielenig, amnzacjg nawierzchni, wprowadzenie obiektow malej architeklury,
przy zachowaniu wysokiego poziomu kompozycyjno-eslelycznego migjsca.

5. Obowiazuje wprowadzenie Ziekeni jako integralnego elementu w ksztallowaniu zagospodarewania te-
fenu.

. Obowigzuje zakaz lokalizach reklam wielkolomatowych na budynkach, egrodzeniach i jako obiektow
wolng stojacych.
7. Obowigzuje zakaz kokalizowania wolno stojacych masziiw telekomunikacyjnych.

Rozdzial 4

Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego dia catego obszaru planu

§6. 1.  Obowigzule ochrona zadrzewienia, w maksymalmym slopniu zachowad istnigjacy drzewostan,
ewentualne usunigcie drzew i krzewdw z terenu dzialki budowlanej, mode nastapic w oparciu o przepisy odrebne.
2 Usuwanie drzew i krzewdw, na usunigcie kidrych zgodnie z cbowigzujacymi przepisami odrebnymi
wymagane jest stosowne zezwalenie, podiega ograniczeniu | moze nastapic jedynie w przypadku uzasadniongj

2
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wycinki o chamklerze pielegnacyinym i porzadkowym lub w zwigzku z realizagg doceloweqgo ukladu drogowego
iinweslygi z zakresu infrastruklury technicznej, a lakze wprzypadku zagrozenia bezpieczenstwa ludzii mienia.

3 Dopuszeza i modiwosE usunigcia drzew | krzewdw o niskich wartodciach ekologicznych i este-
tyeznych oraz ew. samosigki.

4, Posluluje sie zazidenienie niezagospodarowanych powierzehni biokgicznie czynnych poprzez
wprowadzenie nasadzen drzew i krzewdw na nieutwardzonych podwdrzach i zapleczach budynkdw.

& Wymagane zachowanie i achmona istnigjgcych w granicach planu rejestrowych pomnikow przyrody
arywione]:
1) wigz szypulkowy rosnacy na lerenie Cmentarza Slamfamego (w granicach lerenu oznaczonego symbalem
HICH,
2) dwie lopole czame (w granicach terenu oznaczanego symbolem 412P ).

6. Ohowigzuje odprowadzenie wod deszczowych z utwardzonych powierzchni ulic, parkingdw i placiw
gospodarczych do migjskiego systemu kanalizagi deszczowe].

i Maledy daiyé do likwidacji kekalnyeh kotlowni i piecow kaflowych wykarzyslujgeyeh paliwa slale, bo-
wiem przyczyniaja sie do znacznej emisii pylu i sadzy.

Rozdzial 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspdtczesne]
§7. 1. Wymagane zachowanie i ochrona istniejacego w granicach planu obsza wpisanego do reje-

st zabylkow:

1) Cmenlarz Starofarny przy ul. Grunwvaklzkiej 15 (w granicach lerenu oznaczanego symbolem 342C) — wpi-
sany do rejestru zabyytkdw pod nr 107/A.

2 W granicach planu wskazuje sig zabytki nieruchome wpisane do migjskiaj ewidencji zabytkdw, kidre:

1) zZokalizowane na obszarach zabudowy mieszkalng i ushugowej, przeznacza sig do zachowania na zasa-
dach okredlonych w planie,

2) Zkalizowane na terenach przeznaczanych pod rozbudowe ukladu komunikacyjnego przeznacza sig do li-
kwidagji, dopuszcza sie ich ulrzymanie do czasu realizagi ustalen planu, bez moZiwoesa rozbudowy tyeh
obieklow.

§8.  Wyznacza sig strefe (A" ochrony konsenwatorskie] w granicach okredlonych na rysunku planu, w kid-
rej ehowiazuje:
1) zachowanie substangiji historycznej;
2) wymdg uzyskania uzgodnienia wiasciwego konsenwalom zabylkdw przed pzysiapieniem do wykonywania
wezelkich prac.
§9.  Wyenacza sig strefe B ochrony kensenwalorskiej w granicach planu, w kidrej obowigzuje:

1) zachowanie warosciowej pod wzglkedem architeklonicznym zabudowy historyeznej ujetej] w miejskiej ewi-
dengji zabyltkdw z wymogiem prowadzenia remontdw konserwalorskich, konsenwadi i rewaloryzaci z za-
chowaniem lub odiworzeniem pieraotnego pokrycia dachdw, delali architektonicznych, stolarkii tynkdw,

2) zachowanie kempozygi ukladéw zieleni historyczne] i parkéw oraz ich konserwacia i rewakryzagia,

3) dostosowanie nowej zabudowy do zachowanych elementéw historycznej kompozygi urbanistycznej w za-
kresie sytuadji, skali, formy i podziakiw architeklonicznych,

4) usunigcie obiekldw subslandardowych, dyshameonizujacych zachowany historyczny uklad urbanistyczny;

-
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5) wymdg uzyskania uzgodnienia wiasciwego konserwalom zabylkéw przed przystapieniem do wykonywania
wszelkich prac budowlanych w budynkach zabwtkowych wpisanych do miejskiej ewidengi zabytkdw,

6) wymdg uzyskania opinii wiasciwego konserwalora zabytkow do projekiow dotyezacych wprowadzenia nowej
zabudowy i wprowadzenia elementiw reklamy wizualnej;

Ty wymdg uzgadniania z wlasciwym konserwatorem zabytkdw prac ziemnych w zakresie ochrony archeoko-
gicznegj.
§10. Pozoslake ustalenia dolyczace zasad ochrony dziedzictwa kullurowego i zabytkdw oraz débr kultury
wspilczesngj.
1) abowigzuje zachowanie brukowanej nawierzchni ul. Chelminskig i ul. Wroclawskigj z dopuszczeniem prze-
prowadzania jej remontow.

Rozdzial 6
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

§11. W zagospodaowaniu terendw postuluje sie uwzgkednienie wskazanych na nysunku planu gldwnych
ciggdw pieszych, rowerowych, zapewnienia ich cigglosa i polgczed, np. w formie przejsé pieszych — widokowych
z zielenig i elementami malkej architektury (lawkami, lampami odwietleniowymi, murkami, placami widakowymi,
kompaeycig nawierzchni, itp.), 2e szezegding dbalécig o ich jakost estelyczng, forme architekloniczna, malg
architeklure, odwiellenie, zielen lowarzyszac ciagom, itp.

Rozdzial 7
Granice i sposoby zagospodarowania terendw i obiektdw podlegajacych ochronie ustalomych na ped-
stawie odrebnych przepisow
§12. Nie uslala sig.
Rozdzial 8

Granice i spesoby zagespodarowania terenow gorniczych, a takie terendw narazomych na niebezpie-
czenstwo powodzi oraz zagrozonych esuwaniem si¢ mas ziemnych

§13. Nie ustala sie.

Rozdzal &
Szczegotowe zasady | warunki scalania i podziatu nieruchomesci dla catego obszaru planu
§14. 1. Podzialu na dzialki budowlane dokonywad nalezy zgodnie z zasadami okreslonymi na rysunku
planu oraz na podstawie przepisow odrebnych, chyba e pozostale ustalenia niniejszej uchwaly stanowig inaczej.

2. Granice dziakek budowlanych stanowig wyznaczone na rysunku planu ofentacyjne linie pedzialu na
driatki budowlane oraz linie rozgraniczgace tereny o rénym przeznaczeniu lub iénych zasadach zagospoda-
owania.

31 Dopuszeza sie wydzielanie dzialek wewnatez kwarlalw zabudowy pod realizagie wewnetrznych drdg
dojazdowych do nienuchomaoda.

4. Dopuszeza sig lgczenie dziakek w celu realizad jednej inwestygi.
5. Obowigzuje zakaz wydziglania dziakek bezposrednio pod budynkami i innymi obiektami typu pawile-
my handiowe, male obiekly ustugowe, kioski, garaze, chyba, 2e zasady dolyczace podzal nieuchomaosa nanie-

!
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sione na rysunku planu i zapisane w ustaleniach szczegiowych dla poszczegdinych terendw dopuszczajg pree-
prowadzenie takiego podeatu.

6.  Obowiazue zakaz wydzielania dziakek budowlanych o powierzchni mniejszej niz 1000m?, chyba e
zasady podzialu nieruchomosa okredlone na rysunku planu stanowig inaczej, dopuszeza sie wydzielanie dzialek
gruntu mnigjszych riz 1000m® przeznaczonych wyljeznie na poprawe warunkdw zagospodarowania sasiedniej
deiatki.

7. Obowigzuje zakaz wydzielania dzialek budowlanych, kidre nie majg bezposredniego dostepu do
drogi przeznaczong] dla abslugi lerenu, w granicach kidreqo dokonywany jest podzial dzialki.

Rozdziat 10

Szczeqolne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy

§15. 1. Obowigzuje zakaz przeprowadzania generalnych remontdw, modernizagi, praebudowy i zbu-
dowy obiektdw przeznaczonych w planie migjscowym do rozbidrki, do czasu realizagji ustalen planu dopuszcza
si przeprowadzenie remontdw zabezpieczajacych stan lechniczny budynkiw.

2. Obowigzuje zakaz realizaci wolno stojacych obieklow garmzowo-gospadarczych, w tym gamzy bla-
szanych i budynkdw o niskich walorach architektoniczrych i estetycznych, zabudowe garazowo-gospodarczg
naledy lokalizowad w formie wbudowanej w bryle budy nkdw.

3. Obowigzuje zakaz lekalizacji uslug z zakresu obslugi motonyzacyinej typu stagje paliw, slagje gazu
plynnego, myjnie samochodowe, warszlaly naprawcze, lakiernie, blachamie, itp.

4. W obszarze do 50 metrdw od granic Cmentarza Starofarnego (teren 342C), zgodnie z rysunkiem
planu, wyznacza sig strefe ograniczonego uiylkowania obejmujaca czesciows lereny {2godnie z rysunkiem pla-
nuj oznaczone w planie symbolami 21 UMW, 30U, 39UIMW, 33U, 412P, M72P, 42W5, 22KD-G+T, 35KD-G,
HKD-G+T, 40KD-D, 45KD-Z, dla ktorej obowigzuje zakaz lokalizagi nowych funkgi mieszkalnych omz gasto-
namicznych, handowo-ustugowych i hotelowych awigzanych ze zbiorowym Zywieniem oraz przechowywaniem
i produkcjg artykuldw Hywnosciowych, a lakie studzien i rdenego typu Frddel sluacych do czerpania wody do
piciai potrzeb gospodarczych.

Rozdziat 11
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji

§16. 1. Podstawowy ullad komunikadji tworzg;:
1) drogi publiczne ukladu podstawowego:

a) KD-G+T - ulica gkwna z docelows dwulorowsg linig tramwajows (ul. Graniczna) oznaczona symbolem
22KD-G+T oraz fragment ulicy Grunwaldzkigj oznaczongj symbalem 31KD-G+T,

b) KD-G -ulica géwna {fragment ul. Grunwaldzkigj) oznaczona symbolem 35K0-G,
) KD-Z - ulica zbiorcza (fragment ul. Makielskiej) oznaczona symbolem 45KD-Z,
2) drogi publiczne ukladu obslugujacego:
a) KD-L - ulice lokalne,
by KD-D - ulice dojazdowe,
¢) KD-DX - cigg peszodezdny,
3) drogi wewngtrzne - KDW.

2 Tereny w liniach razgraniczajgcych ddg przeznaczone sq do nuchu i postoju pojazddw, ruchu pe-
szych, scierek owerowyeh oraz kokalizagji infrastruk lury tlechniczne).

8-
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3 W pasach drogowych dopuszcza sig bokalizack obiektow budowlanych i urzadzen technicznych
awigzanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obshiga ruchu, a takke urzadzen zwigzanych z potrzebami
zarzadzania uchem.

4. W pasach drogowych dopuszeza sie lokalizacie urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
2 podstawowg Tunkgjg drogi na wanunkach zarzadey drogi.

4 Obowigzuje zakaz kkalizacj zabudowy niezwigzangj z ulrzymaniem i obslugg komunikacj, dopusz-
cza sig lokalizagie elementdw malej architektury w tym wialy przystankowe, reklamy itp.

6. Dopuszcza sig elapowanie inwestygi.

T Szcregiowe mzwidzania geomelii ulic i skrzyrowan (jezdnie, chodniki, Scielki owenowe, pasy po-
slojowe, zaloki autobusowe) naledy opracowad w projeklach budowlanych inwestygi.

8 Dopuszcza sie zachowanie istnigjace] | wprowadzenie nowey zisleni wysokig) w lormie Ziekeni przy-
ulicznej nie kolidujgee) z sieciami infrastruktury techniczneg] i rozwigzaniami technicznymi drogi.

49 Dopuszcza sig w pasach drogowych wyznaczenie migjsc postojowych awiqzanych z obslugg osiedla.

10, Obowigzupe utrzymanie istniejgcych Zjazddw, lokalizagia nowych na wamnkach zarzadey diogi.

11. Do czasu rozbudowy ulic dopuszcza sie ulzymanie istniejacego zainwestowania bez mozliwosc
rozbudowy budynkiw.

12, W granicach kerendw mieszkalno-uslugowych dopuszcza sie wprowadzenie drdg wewnetznych.

13 Dopuszcza sig laczne bilansowanie potrzeb w zakresie parkowania pojazddw dla dzialek pododonych
w granicach terenu lub kilku dzialek oraz wyznaczenie w projeklowanym zagospodarowaniv wspdnego lerenu
parkowania (parkingu) dla sasiadujgcych nieruchomosc.

Rozdzial 12
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej

§17. 1. Dopuszcza sie ulrzymanie w pasach koemunikachi publicznej istniejgcych i lokalizack nowych
siedi i urzadzen infrastuktury techniczngj.

2 Dopuszeza sie budows nowsj oraz przebudows istniejace) sied | urzadzen infrastruklury technicznej
w uzgodnieniu z gestommi siedl.

3. Dopuszcza sie ulrzymanie, modemizacie, przebudowe oraz kokalizage nowych siedi i urzadzed in-
frastruktury technicznej, niezwiazanych bezpodrednio z obslugg terenu, z wymogiem udoslepnienia jej shizbg
eksploatacyjnym i konserwatorskim na zasadach okreSlnych w obowigzujgoych przepisach odrebnych.

4. W przypadku zbywania terendw, na kidrych znaplujg sie sied infrastruktury techniczng, cbowigzuje
ustanowienie od powiednich sluzebnodc gruntowych.

§18. Zasady obslugi w zakresie zaopatzenia w wodg:

1) zaopatrzenie w wode z miegjskig siec wodociggowej | strefy cidnienia poprzez isinigigce magistrale wodo-
ciggowe zlokalzowane wulicach Grunwaldzkiej - Kanalows — Dalina oraz w ulicach Kuszwickie] - Jackow-
skiego, poprzez istniejgee | projeklowane sied mzdziekze zlokalizowane w ulicach przyleghych, na wamn-
kach okreslonych przez gestora sied;

2) sieé wodociggows mozdriekcza projeklowad naledy w ciggach komunikacyjnych z zachowaniem ukladdw
pierscieniowych.

§19. Zasady obslugi w zakresie kanalizagji sanitarngj:

1) adprowadzenie Sciekdw sanitamych poprzez przepompownie PK-2 przy ul Grollgera do zlewni koleklora
B, a nastepnie na oczyszczalnie Fordon®, Scieki sanilarne z posesji Ziokalizowanych wzdluz kolektom A7

-
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adprowadzane sq na oczyszezalnig Kapusciska®™. Scieki sanitarne z posesji odprowadzad poprzez istnieja-
cei projeklowane kanaly sanitame, zgodnie z waunkami chnicznymi okreglonymi przez gestora sied;

kanalizacje sanitarng projektowad w ciggach komunikacyjnych w systemie razdzielczym.

§20. Zasady obslugiw zakresie kanalizagji deszczowe):

adprowadzenie Sciekdw deszczowych istniejacymi | projeklowanymi kanalami deszczowymi do koleklordw
deszczowych K11 oraz K12 z odprowadzeniem do rzeki Brdy. Scieki deszczowe  lerendw preylegiych do
Kanalu Bydgoskiego odprowadzane 53 koleklorem deszczowym do kanalu. Przy odprowadzaniu Sciekdw
deszczowych do kanaizagi migjskig naledy zachowad dopuszczalne waroscl wspdczynnikdw splywu
okredlone zgodnie z waunkami technicznymi geslora sieci oraz w dokumencie ,Sludium programowe-
przestrzennym kanalizagj deszczowe] miasta Bydgoszony®™,

urzadzenia do etencjonowania wid deszezowych realizowane dia patrzeb poszezegdinych nieruchomodsc
nie moga byt lokalizowane poza ich granicami,

dla kalektordw istnigjacych K11, K12 omz projeklowanego K10 projekiuje sk ocryszczalnie Sciekiw
deszczowych Ziokalizowane przed wylolami do rzeki Brdy i Kanalu Bydgoskiego,

w Zlewni koleklordw pietrowych nalely oddzieli¢ kanaly deszczowe od Sciekowych poprzez zalokenie po-
kryw migdz ykanalowych,
kanalizack deszczows projektowal wciggach komunikacyjnych w systemie rozdzielczym,

Soieki deszczowe ujele w system kanalizacyjny pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych wymagajq
acZyszezenia zgodnie 2 przepisami odrebnymi;

zabrania sig wprowadzania Sciekdw deszczowych z powierzchni zanieczyszczonych do gruntu;

wskazane jest, aby wody opadowe z dachdw odprowadzane byly na teren z mozliwoesca calkowitego
wehlonigcia w grunt lub wykorzystania do drugorzednych celiw uzytkowych.

§21. Zasady obslugiw zakresie zaopatrzenia w gaz:

Zaopatrzenie w gaz ziemny 2 istniejacej i projeklowanej sieci gazowej Sredniego i niskiego cidnienia, 2god-
nie z warunkami technicznymi gestora siedi;

istnigje modwost wykorzystania gazu ziemnego do celdw grzewczych,
progeklowang sied gazowa kokalizowad w ciggach komunikacyjnych.

§22. Zasady obslugiw zakresie zaopalzenia wenerngie cieping:

zaopatrzenie w cieplo z magistrali ceplownicze] zlokalizowang w ulicach Grunwaklzkie] - Jasnej oraz siecl
mzdziekzych, po ich rozbudowie, zgadnie z warunkami technicznymi geslora siedi,

dopuszcza sie wykorzystanie innych 2rided energii cieplng, takich jak np. gaz, energia elekiryczna, energia
adnawialna lub proekeogicznych nodnikiw energii, np. gaz. olej, z zachowaniem nomatywnych wielkodc
emigj spalin do atmosfery, okredlonych w przepisach odrebnych, wskazane stosowanie w kanstrukgach
budynkdw materadw energooszezednych.

§23. Zasady obshugiw zakresie zaopalizenia w energig eleklnyczng:

zasilanie obieklow adaptowanych, przebudowywanych i modernizowanych z istniejgcych sied elekiroensr-
getycznych po ewentualnym dostosowaniu ich do zwiekszonego obciglenia,

zasilanie nowych obiektdw kubaturowych projektowanymi liniami kablowymi niskiego napigcia z istnigjacych
slagi transformatorowych ,Plac Chelminsk™, Wmodawska™ i ,Belma-Graniczna® oraz ze slagji projekiowa-
nej;

docelowo likwidagia slagji transformatorowe)j JGraniczna®, kolidujgeej z projektowamym ukladem drogowym
228D-G+T, w zamian wyznacza sk lokalizage nowej slagii wolno stojgce), dwulransformatorowej o gabary-

- -
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cie 2x630 KVA, na terenie oznaczonym symbolem 28E przy ulicy Slaskiej, zmiana lokalizagji stacji transfor-
matorowe] ,Graniczna® winna odbyé sie na warunkach gestora sied;

4) stagg projekiowang nalezy dokalizowad na geodezyjnie wydzielonej dziakce o wymiarach min. 8x10 me-
trdw,

5) dla zasilania slagji wybudowad odcinek linii kablowse) Sredniego napiecia poprzez weiecie w linig relagi sta-
gja transformatorowa Plac Chelminshkl® — slaga tokietka™;

6) do nows slagji tmnsformatorowej nalezy wprowadzic obwody niskiego napiecia, zasilane dolychozas ze
slagji Graniczna’;

7} projektowane linkie kablowe niskiego napigcia realizowat w ukladach pierdcieniowych lub wrzecionowych
poprzez ziacza kablowe zabudowane na zewnglznych Scianach budynkdw wielorodzinnych i obiekiow uzy-
tecznosa publicznej,

8) sied niskiego napigcia projeklowad w ciggach komunikacyjnych i lerenach ogdlnodostepnych;

9) zabwania sig budowy napowielrznych przylaczy energelycznych.

§24. Zasady obslugi w zakresie gospodarki odpadami stalymi - zgodnie z Programem ochrony Srodowi-
=ka i planem gospodarki adpadami dla miasta Bydgoszczy oraz 2godnie z przepisami odrebnymi.
§25. Zasady obslugi w zakresie telekomunikaci:

1) podiaczenie do telefonii stacjoname) poprzez istniejacq i projeklowang sied teletechniczng,

2) zabrania sig budowe napowietrznych lini telefonicznych,

3) zabwania sig kokalizac)i walno stojgeych maszidw stac bazowych Lelefonii komdrkowej.

Roazdzial 13
Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw

§26. 1. Do czasu realizagii ustaken planu dopuszcza sk dotychczasowe uZythowanie terendw, w tym
niguchomosci przeznaczonych pod realizacje celdw publicznych, {j. rozbudows ukladu komunikacyjnego.

2. Obowigzuje zakaz bokalizagji wszelkich obiektow tymez asowych.
Rozdzial 14
WysokosSc stawki procentowe] stuzacej naliczeniu oplaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci
§27. 1. Dlawszystkich tlerendw gminnych - 0%.
2 Dla pozostatych lerendw w granicach planu — 30%.
Rozdzial 15
Ustalenia planu dotyczace terendw zabudowy mieszkaniowej wieloredzinnej i zabudowy ustugowe
oznaczonych symbolami 1MW/, GMWIL, BMWIL, 16MW/U, 18MWILL, 21MWIL, 23MWIU, 25MWIL, J0MWIL,
JZMWI, 36MWIL, 39MWIU

§28. 1. Przeznaczenie lerendw - 1MWIU, 6MWLU, BMWIU, 16MWIU, 18MW/U, 21IMWA, 25MWIL,
J0MWIU, 36MWIL, 39MWIL:

1) podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowe) wiglorodzinnej i zabudowy uslugowsj,
2) obowigzuje zakaz lokalizac) zabudowy uslugowe] o uciaZiiwym charaklerze,
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w obszarze wyznaczonej na rysunku planu strely ograniczanego uZytkowania w granicach lerendw:
ZIMWILL, 30MWIU i 3OMWIU,  obowigzuje zakaz lokalizagi nowych funkgii mieszkalnych oraz gastrono-
micznych, handowo-uslugowych i holelowych zwigzanych ze zbiorowym Zywieniem, produkga i przecho-
wywaniem arykulbw Aywnosciowych.

2 Zasady kszlaltowania zabudowy i zagospodarowania terendw:

syluowanie nowych budynkdw oraz przebudowy istniejgeych z uwzglednieniem linii zabudowy okreslonych
na rysunku planu oraz z zachowaniem przepisow odrebmych,

abowigzuje syluowanie zwarlej zabuwlowy pierzejowsj zwrdcone] frontem budynkdw w strone ciggdw ulicz-
mych, zgodnie z obowigzujgeq linig zabudowy,

ad strany frontowe) dzialki obowigzuje zakaz kokazacji wolno stojgeyeh oblekiow handowo-ustugowych,
dopuszcza sk zachowanie istniejacej zabudowy o Tunkgjach mieszkalnych i uslugowych oraz przeprowa-
dzanie remontdw, rozbudowy | wymiang budynkdw na nowe, z zachowaniem przepisiw odrebnych,

w budynkach usyluowanych bezpodrednio przy ulicy Gunwaklzkiej dopuszcza sig lokalizagje funkgi ushu-
gowych, dopuszeza sie bokalizache funkgi mieszkaniowych wylacznie na wyzszyeh kendygnagjach z wyko-
rzystaniem pareniw na cele funkgi uslugowey,

obowigzuje zakaz lokalizacji nowej i rozbudowy ju? istniejgoej zabudowy o Tunkgi techniczno-produkcyjnej
{obiekldw produkcyjrych, warszlatowych, skiaddw i magazyndw), zabudowy uslugowsj o uciadwym cha-
raklerze oraz zabudowy o funkcjach sprzecznych z ustaleniami planu (w tym miedzy innymi ushug z zaknesu
abslugi motoryzacyjng, typu stacie paliw, slage gazu plynnego, myjnie samochodowe, warsziaty mechaniki
pojazdowej, warszlaly lakiernicze i blacharskie, itp.),

dopuszcza sig lokalizagje zabudowy przy granicach z dzialkami sgskednimi:

a) dla zabudowy plerzejowej w odlegloéal do 30m od granicy dzatki z terenem komunikagji,

by dla zabudowy zlokalizowanej w glebi dzidlek — zgodnie z przepisami odrebnymi,

dopuszcza sig nadbudowy istnigacych budynkdw do wysekosa budynkdw sasiadujacych,

obowigzuje wylyczenie migjse postojowych dla obslugi funkgi budynkdw w granicach nieruchomodci, do-
pus2cza sie ulrzymanie juk istnigiacych miejsc parkingowych usyluowanych w poziomie lerenu nieruchoma-
.ﬂj'

syluowanie migsc postojowych dla obslugi nows zabudowy w formie whudowanej w bryle budynkdw, do-
puszeza sie lokalizage migise postojowych w poziomie kerenu, jesli nie jest modiwe z prayezyn lechnicz-
mych lub gruntowo-wodnych kekalizowanie ich w budynkach lub jeéli migjsca postojowe lokalizowane w po-
Zivmie terenu stanowic bedg mnigiszg czest wszystkich migjsc parkingowych przewidzianych dia obslugi
funkgji zabudowy,

obowiazuje lokalizacja funkgji gospodarczych w budynkach mieszkalno-ustugowych;

abowigzuje utrzymanie istniejacych przejazdow bramowych w budynkach;

obowigzuje zakaz kokalizach reklam wielkol ormatowych.

3 Parametry i wskainiki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terendw:

ustala sie wysokost zabudowy dia budynkdw plerzejowych i usyluowanych w czesa frontowej dzidlek - od
dwich do pieciu kondygnagi nadziemnych przy zachowaniu wysokodci budynkdw (mierzonych od poziomu
terenu, od strony frontowe] budynku do napwyZszego punkiu konstrukgi dachu) — od 10 do 20m; dia terenu
anaczoneqo symbolem 25 MWL dopuszeza sie lokalizagie zabudowy do szedciu kondygnaci nadziem-
mych i maksymalng wysokost 25 m,

wysokost zabudowy usyluowanej w glebi dziatki nie maZe przekraczac maksymalnej wyscokosci zabudowy
pierzejowe] lub zZiokalizowans) we frontowe] czesa dzialek,

dopuszcza sk lokalizage zabudowy z dachami plaskimi lub stromymi o kacie nachylenia podaci dachowych
ad 30° do 45% oraz mansardowymi lub o innej geomelrii, a takze w formie larasiw z elementami Zeleni lub
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formy przeszKlonej; w przypadku realizacj dachdw stromych w budynkach pierzejowych obowigzuje usylu-
awanie gidwne kalenicy dachowsj hwnolegle do ciggu ulicznego,

maksymalna powierzchnia zabudowy dzialki wynosi 70% powierzchni nieruchomoéd, jezeli ustalenia indy-

widualne wykazane ponizej nie stanowig inaczej, dla dzialek dla kibrych powierzchnia zabudowy przekracza

abecnie T0% powierzchni dzialki dopuszcza sie ulzymanie tej zabudowy, bez modliwosc ozbudowy w po-

ziomie terenu, pe ewentualnych wyburzeniach i ponownym zabudowaniu ebowigzujg dla tych dziakek para-

metry zabudowy ckreslone w planie;

dla dzialek przeznaczonych pod kekalizack funkgi mieszkaniowych udzial powierzchni bickegicznie czynngj

w stosunku do powierzchni dzialek nie moze byé mnigiszy niz 25%, dia dzialek przeznaczonych wylgcznie

pod kokalizagje Tunkeji uslugowych udzial powierzchni bidlogicznie czynnej nie moze byé mnigjszy niz 20%,

el uslalenia indywidualne wykazane w niniejszym rozdziake i przepisy odrgbne nie stanowia inaczej,

wymagane zabezpieczenie miejsc parkingowychw granicach dziatki:

a) dia funkgji mieszkalnych i ustugowych w isinigjgoesj zabudowie — od 0 do 1 miejsca poslojowego przypa-
dajacego na jedno mieszkanie i 100 ¥ powierzchni uiytkowej obiekiow ustugowych,

by dia nowsj zabudowy:

- mieszkaniows]: od 05 migjsca postajowego przypadajacego na 1 mieszkanie (zalecane 1 miejsce posto-

Jowe przypadajace na 1 mieszkanie),

- ushugowej z zakresu zamieszkiwania zbiorowego: od 12 migjsc postojowych przypadajcyeh na 100162ek,

¢} dia nows zabudowy uslugowej (wylaczajac uslugi z zakresu zamieszkiwania zbioroweqo) od 0.5 do 2,0

miejsc postojowych przypadajacych na 100 powierzchni vy thowej obieklow uslugowych.

4, Zasady abstugi kamunikacyjnej:

abowigzuje obsluga komunikacyjna z pravleghych do poszezegddnych terendw drdg publicznych - ulic klasy

ghdwnej z torowiskiem oznaczonych symbolem KD-G+T (ulica Graniczna i ragment ulicy Grunwaldzkiej),

adeinka ulicy Klasy gidwnej oznaczanej symbolemn KD-G (fragment ulicy Grunwaldzkie]), odcinka ulicy klasy

zbiorczej oznaczong symbaolem KD-Z (fragment ulicy Nakielskig), ulic klasy lokalnej oznaczomych symbo-

lem KD-L i ulicy Klasy dojazdowej oznaczong symbolem KD-D;

dla terenu MWL dopuszcza sie obsluge komunikacyjng z przyleglege do terenu ciggu pieszoqjezdnego

aznaczonego symbolem SKD-DX;

dla terendw 16MWIU dopuszeza sie obsluge komunikacyjng 2 terenu drogi wewngizneg oznaczonej symbo-
lem 13KDW;

dla dziakek o nr ewidencyjnych 632 i 66 ustala sie obsluge komunikacyjng poprzez dzialki saskednie o nu-
merach ewidencyjnych 52, 58, 53159, a dla dzialki o nrewid. 55 poprzez deialke nr 541 51, po moZliwie naj-
knitszej linii przejazdu;

dla terendw 1BMWL § 21MWU dopuszeza sie obsluge komunikacyjng 2 lerenu drogi wewnetrznej ozna-
czonej symbalem 20K0W;

dla terenu 25MWIL dopuszcza sie obsluge komunikacyjng z terenu drogi wewnelizng aznaczonej symbo-
lem 26KDW oraz przyleghych dlic lokalnych,

dla temu 30MWIU ustala sig absluge komunikacyjng z terenu 47KOW, dla dzialek, dia kidryeh nie jest mod-
Iiwa obsluga terenu z projeklowang] drogi wewnetzngj ebowigzuje obsluga komunikacyjna z prayleghych do
poszezegilnych terendw drdg publicznych,

dla terenu 39MWIU dopuszeza sie obsluge kemunikacyjng z lerenu ulicy dojazdowej oznaczong symbadem
40KD-D, oz na zasadach dolychczasowych 2 terenu 41 ZP wylgcznie dla istniejacych funkgi i istniejaos]
zabudowy, nowa zabudowa obslugiwana mare byé wylgeznie z projeklowanego dojazdu w granicach terenu
40KD-D.

5 Lslalenia indywidualne:

na terenach oznaczonych symbolami: TMW/LL TBMWIU, 21MWLL 3OMWIU, do czasu realizagi ustalen
planu, dopuszcza sk ulrzymanie zabudowy mieszkalng] | uslugowej znajdujace) sie w pasie lerenu pomig-
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dey liniami zabudowy a liniami rozgraniczajgoymi, bez madiwosc rozbudowy, dopuszcza sig przeprowa-
dranie remontéw zabezpieczajgeyeh stan techniczny budynkdw,

nie dopuszeza sie ozbudowy budynkdw o funkgjach produkcyjnyeh i magazynowych zlokalizowanych na te-
renach oznaczonych symbalami 18MWIL i 2IMWIL, moadliwe jest wylgcznie przeprowadzanie remontiw
zabezpieczajacych stan budynkdw,

dopuszreza sk nadbudows budynku pododonego przy ul. Grunwaldzkiej 30 w granicach ferenu 21MW/L wy-
lgcznie w abecnym obrysie budynku;

w granicach terenu J9MWIL w obszarze wyznaczongj na rysunku planu strefy ograniczaneqo uZythowania
dopuszeza sk lokalizacie migjsc postojowych — parkingu, dla obslugi Cmentarza Starofamego paozonego
w granicach terenu 342C,

nie dopuszcza sk adaplagi nowych terendw i budynkdw na cele rozbudowy targowiska, istnigiacego w gra-
nicach terenu oznaczonego symbolem 30MWIL,

w granicach terenu JOMWIU dopuszeza sie wprowadzenie podzialu dzialek zgodnie z zasadami okreshony-
mi na rysunku planu, dia ktérych ebowigzuje obstuga komunikacyjna wdacznie z terenu 47KDW,

dla terenu 25MWIU powierzchnia zabudowy dzialki nie made przekraczad 60% powierzchni nieruchomaodsci,
dopuszeza sig obsluge komunikacyjng terenu 16MWIU poprzez teren 142P,

w granicach terenu 16MWIU dziglka polozena przy ul. Granicznej - nr ewid. 53 nie stanowi odrebnej dzialki
budowlaneg), moze byd wykorzystana wylacznie na poprawe wanunkiw zagospodarowania deiatki nr ewid.
59 z moliwodcig wprowadzenia zabudowy.

§29. 1. Preznaczenie terenu 32MW/U:

podstawowe - leren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinng] i usugows,

abowiqzuje zakaz lokalizagi zabudowy uslugowej o ucigziwym charakterze w tym m.in. uslug 2 zakresu ob-
shugi motoryzacyjnej, typu slagje paliw, slagje gazu plynnego, myjnie samochodowe, warsztaly mechaniki
pojazdowej, warszlaly lakiemicze i Macharskie, itp., oraz zabudowy produkcyjnej, warsziatowsj, skiadow
imagazyndw.

2 Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodamowania terenu:

mzbudowy i przebudowy istnigacych budynkdbw przeznaczonych do ulrzymania nalezy przeprowadzad
z uwzgkdnieniem obowigzujace) lini zabudowy okredlonej na rysunku planu omz przepisdw odrebnych, nie
jest wymagane uwzglednienie obowigzujacej lini zabudowy w przypadku rozbudowy nie przekraczajgeej
10% powierzehni zabudowy budynku,

obowigzuje zachowanie fomy i stylistyki amchitekloniczng] istnigjgcych budynkiw przeznaczonych do
ulrzymania, dopuszcza sk adaplacg budynkiw zgodnie z przeznaczeniem okneslomm w planie;

zabudows przy paudniowo-zachodniej granicy lerenu naledy realizowal w postac pierzejowsj poprzez roz-
budowe istnigjgcych budynkdw lub w formie kurtyny architektoniczne] peniaee) rdwnieZ role ekranu aku-
stycznego,

wymagana realizagia zabudowy na calym obszarze dzialki nr ewid. 227, polozonym w granicach terenu
JZMWIU, obowigzuje zakaz realizac nowych budynkiw walnostojgoych na pozostalych dzialkach,
abowigzuje zakaz kkalizacji obiektbw tymezasowych, w tym baszamych garazy, kioskdw, pawilondw ushu-
gowo-handiowych, wiat, ilp.,

lokalizagja nowych funkgji gospodarczych wilacznie w bryle budynkdw uslugowo-mieszkalnych;
nigzabudowane czesal deialek nalezy przeznaczyd na wspding obsluge komunikacyjng istniejacych budyn-
ki (na zasadzie wspduzylkowania),

lokalizacja miejsc postojowych w roz budowywanych czesciach budynkdw, w poziomie lerenu dopuszcza sig
lokalizagje miejsc postojowych wilacznie dia obslugi lunkgi mieszkalnych, w przypadku realizag zabudowy
na calej powierzchni terenu obowigzule lokalizacja miejsc postojowych wylacznie w budynku,
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9) dopuszeza sie lokalizack miejsc posbjowych w granicach terenu 31KD-G+T, na terenie dziakek o nrewid.
221, 2244, 2001, 2004 - obreb 83, oraz do czasu realizagji lini tramwajowej na lerenie dziakek: 22/4, 2572, 26
i czedal dziatki 251 obreb 83,
10) obowigzuje zakaz lokalizag reklam wielkofomatowych.

3 S2czegilowe zasady podzialu nigruchomodc - dopuszcza sie wydzislenie dziakek bezpodrednio pod
budynkami.
4 Parametry i wskainiki kszlaltowania zagospodaowania terenu:

1) ustala sig wysokost zabudowy dia budynkdw pierzejowych od dwich do szeéciu kondygnadgji nadziemnych
przy zachowaniu wysokoscl budynkiw (mierzonych od poziomu lerenu, od strony frontowe] budynku do
najwyzszeqo punklu konstrukji dachu) - od 10 do 24m;

2) wysokost zabudowy usyluowanej w glebi dzialek za budynkami pierzejowymi, nie mode przekraczaé mak-
symalnej wysokosci istniejgoe] zabudowy w granicach terenu;

3y dopuszeza sk lokalizacje zabudowy z dachami plaskimi lub stromymi o kacke nachylenia poaci dachowych
ad 30%do 45" oraz mansardowymi lub o innej geomelrii, a takle w formie tarasiw z elementami zieleni lub
formy przeszklons;

4) maksymalna powierzchnia zabudowy dzialki wynosi 70% powierzchni nieruchomodc, dopuszcza s wpn-
wadzenie zabudowy na calg powierzehni terenu 32MWLU w mamach realizagj jednego wiglfunkcyjnego
abiekiu uslugowege,

5 udzial powierzchni bilogicznie czynnej w slosunku do powierzehni calego lerenu nie moze byé mnigjszy niz
20 %, w przypadku realizadgji zabudowy na calej powierzchni terenu abowigzuje zagospodarowanie Zielenig
agiinodostepne] czescl zabudowy z zachowaniem minimalnego wskaznika - 10 % ogdinodostepnej po-
wierzchni zabudowy przeznaczong pod komunikace pesza,

6) wymagane zabezpieczenie migjsc parkingowych w granicach dziatki:

a) dia funkgi mieszkalmych i uslugowych w istnigjoej zabudowie — od 0 do 0,7 miejsca postojowego przy-
padajgcego na dno mieszkanie i 100 m?* powierzchni ulytkowej obiektow ustugowych,
b dia nows zabudowy:
- mieszkaniows]: od 05 migjsca poslojowego przypadajacego na 1 mieszkanie (zalkecane 1 miejsce posto-
jowe przypadajges na 1 mieszkanie),
- uslugowej 2 zakresu zamieszkiwania zbiorowego: od 12 migjsc postojowych przypadajacych na 1001b2ek,
¢) dla nowsj zabudowy ustugowej (wylaczajae uslugi z zakresu zamieszkiwania zbiorowego) od 03 do 2.0
migjsc postojowych przypadajacych na 100n? powierzehni uzytkowej abiekiow ustugowych.
a. Zasady obslugi kemunikacyjnej — obowigzuje dbstuga komunikacyjna z ulicy Grunwaklzkiej, poprzez
istnigiacy Zjazd na teren nieruchomosc — do czasu realizagi ustalen planu, docelowo obsluga komunikacyina
lerenu — od strony pédnocno-zachodnie] (od strony nieruchomaoda o nr ewid. 2201, 22/4),

§30. 1. Przeznaczenie lerenu 23MWILL:

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowe] wielondzinnej i usugowej;

2) obowigzuje zakaz lokalizagi zabudowy uslugowej o ucigzliwym charaklerze w tym m.in, uslug z zakresu ob-
shugi motoryzacyjnej, typu slacje paliw, slage gazu plynnego, myjnie samochodowe, warszlaly mechaniki
pojazdowe], warszlaly lakiemicze i blacharskie, itp., oraz zabudowy produkcyjnej, warsziatowsj, skiaddw
i magazyniw.

3 Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodamwania lerenu:

1) realizack nowej zabudowy nalezy preeprowadzad z uwzgkednieniem lini zabudowy okreslonych na rysunku
planu oraz przepisow odrebnych,

2) od strony ul. Graniczng obowigzuje lokalizagia funkgi mieszkaniowych wylacznie powyzej pierwszej kondy-
gnagji 2 wykorzystaniem pareriw na cele funkgi ustugowej,
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abowigzuje lokalizacj wylgcznie jednego budynku, dopuszcza sk zrédnicowanie wysokoscl budynku, przy
czym od stromy ul. Lokietka, przy granicy z dziatka nr ewid. 24/2 polazone] przy ul. tokietka 44 konieczne
Jest dostosowanie wysokoscl zabudowy dowysokosc istnigjgcych budynkdw w pierzei ul. Lokietka 44-42;
dopuszeza sig wprowadzenie zabudowy do granicy z dzialkg nrewid 2472, poloFonej przy ul. Lokietka 44,

obowigzuje zakaz lokalizacji obiekiow tymezasowyeh, w tym baszamch garazy, kioskow, pawilbondw usiu-
gowo-handlowych, wial, itp.,;

lekalizagja nowyeh funkgji gospodarczych wlacznie w biyle budynkiw ushugowa-mieszkalnych,

lokalizagja migjsc postojowych wylacznie w budynku;

obowigzuje zakaz kokalizacji reklam wielkofomatowych.

4, Szczegdowe zasady podzialu nieruchomoéa — obowigzuje zakaz podzial terenu na dzialki budow-

5 Parametry i wskazniki kszlaltowania zagospodamwania lerenu:

uslala sie wysokosE zabudowy od dwich do pieciu kondygnagi nadziemnych przy zachowanio wysokosci
budynkdw {mierzonych od poziomu terenu, od strony frontowej budynku do najwyZszego punkiu konstrukgi
dachu) — od 10 do 24m, réwnoczesnie przy wschodniej granicy terenu, 1. z dziatkg nr ewid. 24/2 obowigzuje
dostosowanie wysokosci nowej zabudowy do wysokosa istniejace zabudowy pierzejowej na najblizej polo-
Zonych dzialkach sasiadujacych od strony wschodniej (dotyczy dzialek nr ewid. 2421 252, podozonych przy
ul. tokietka 44-42);

geometria dachu — dach w typie mansardowym, analogiczny do istnigjgcegoe w budynku podozonym na dzial-
ce nr ewid. 42 1w budynku projektowanym na dzialce nr ewid. 2472, uklad giwnej kalenicy dachu - rdwno-
leqly w stosunku do okreslonych na rysunku planu linii zabudowy, zardwno od strony uicy Lokietka jak i od
strony ul. Granicznej,

maksymalna powierzchnia zabudowy dzialki wynosi 65% powierzchni nieruchomoéci;

udzial powierzchni biglogicznie czynnej w stosunku do powierzchni calego terenu nie mode byé mniejszy niz
25 %:

wymagane zabezpieczenie miejsc parkingowych w granicach dziatki - dia funkgji mieszkalmych od 0.5 do 1
migjsca postojoweqo przypadajacege na 1 mieszkanie, dia funkeji uslugowych od 0,3 do 2 migjsc postog-
wych przypadajacych na 100m? powierzchni uzytkowsj, dia funkgi uslugowej z zakesu zamieszkivania
Zhioroweqo: od 12 migjsc postojowych przypadajacych na 100 lzek.

£, Zasady obslugi kemunikacyjnej — obowigzuje obsluga komunikacyjna z ulicy tokietka, z terenu

24KD-L .

1)
2

1)

Rozdzal 16
Ustalenia planu dotyczace terendw zabudowy ustugowej cznaczonych symbolami 9U, 29U 33U

§31. 1. Przeznaczenie terenu 9U:
podstawowe - leren zabudowy ustugowe];

obowigzuje zakaz lokalizagji zabudowy uslugowej o ucigzliwym charaklerze w tym m.in. uslug z zakresu ob-
sugi motoryzacyjnej, typu stagie paliw, stagje gazu plynnego, myjnie samochodowe, warszlaly mechaniki
pojazdowej, warszlaly lakiemicze i blacharskie, itp., oraz zabudowy produkcyjnej, warszlatowsj, skadow
i magazynamw.

pli Zasady ksziallowania zabudowy | zagospodamwania terenu:

dopuszcza sk ulrzymanie istnigjaceqo budynku uslugowegeo (budynku giéwnego) z modliwoscia dokonywa-
nia jego mzbudowy, przebudowy z zachowaniem dolychezasowe] fommy i stylistyki architekloniczng budyn-
ku oraz lini zabudowy okreslong] na rysunku planu oraz z zachowaniem prze pisiw odrebnych,

- Th-

Mejscowy plan zagospod arovwania proesir ennago  Okole - Grancma”® wBydgercey
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6 Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeegoe* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisana Anna taniecka
('imie i nazwisko projektanta )

nr uprawnien OKK/UpB/3/2006

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy,

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 14 — oficyna Il w Bydgoszczy
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny, remontem
i wzmocnieniem $cian konstrukcyjnych

Bydgoszcz, ul. Jasna 14, dziatka nr 111, obreb 79

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitam zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadoma odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wifasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyzej.

09.12.20151. oo
( czytelny podpis )

* - Niepotrzebne skresli¢
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OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeegoe* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisana Anna Markiewicz
(imie i nazwisko projektanta )

nr uprawnien KUP/0005/POOK/12

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy,

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 14 — oficyna Il w Bydgoszczy
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny, remontem
i wzmocnieniem $cian konstrukcyjnych

Bydgoszcz, ul. Jasna 14, dziatka nr 111, obreb 79

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitam zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie

z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyze;.

09.12.2015F. oo
( czytelny podpis )

* - Niepotrzebne skresli¢
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OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgcego* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Piotr Swirzynski
('imie i nazwisko projektanta )

nr uprawnien KUP/0130/PWOK/09

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy,

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 14 w Bydgoszczy
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny, remontem
i wzmocnieniem $cian konstrukcyjnych

Bydgoszcz, ul. Jasna 14, dziatka nr 111, obreb 79

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie

z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyzej.

09.12.2015F. covviiieiie e e
( czytelny podpis )

* - Niepotrzebne skresli¢
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7 Informacja do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA
DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 14 —
OBIEKT oficyna Il w Bydgoszczy, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku gospodarczego na mieszkalny, remontem i wzmocnieniem
Scian konstrukcyjnych
ADRES .
OBIEKTU Bydgoszcz, ul. Jasna 14, dziatka nr 111, obreb 79
INWESTOR Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
OPRACOWANIE
BRANZA PROJEKTANT PODPIS

Architektoniczna

mgr inz. Anna taniecka
Upr. OKK/UpB/3/2006

Konstrukcyjna

mgr inz. Anna Markiewicz
Upr. KUP/0005/POOK/12
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7.1

7.1.1

jak dojscia do budynkéw, nawierzchnie utwardzone, itd.

7.2

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego — oficyny II,
potozonego w Bydgoszczy przy ul. Jasnej 14.
Zakres robot budowlanych:

likwidacja piecow kaflowych
likwidacja kottéw gazowych,

likwidacja elektrycznych pojemnos$ciowych podgrzewaczy wody,
wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych,

wymiana stolarki okiennej,

wymiana stolarki drzwiowej wejsciowej do budynku,

docieplenie elewacji budynku,

docieplenie stropéw i podtég w budynku,

docieplenie dachu wiatrotapu,

wymiana pokrycia dachu z papy,

wymiana nawierzchni utwardzonych przy budynku,
zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny — wg tomu 2/3
przebudowa instalacji gazu — wg tomu 3/3
pozostate roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Budynek oficyny Il przy ul. Jasnej 14 w Bydgoszczy zlokalizowany jest na dziatce
nr 111 obreb 79. Na dziatce, poza budynkiem oficyny Il zlokalizowany jest budynek frontowy,
budynek oficyny |, budynki gospodarcze, oraz typowe elementy zagospodarowania terenu, takie

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziafki

nie wystepuja zadne elementy zagospodarowania mogace
powodowac¢ powstawanie zagrozenia bezpieczenstwa.

7.3 Przewidywane zagrozenia
Lp. Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas wystepowania
zagrozenia zagrozenia zagrozenia
. . . drogi czas dojazdu, czas
1 Wypadki komunikacyjne sporadyczne komunikacyjne pracy, czas powrotu
2 Obrazgnia na skutek uderzen, sporadyczne teren robo6t czas wykonywania pracy
przygniecenia
Spadajgce przedmioty sporadyczne teren robo6t czas wykonywania pracy
4 Obrazenia ciata na skutek kontakty sporadyczne teren robot Czas wykonywania prac
Z ostrymi przedmiotami P Y WyKonyw pracy
teren rob6t — praca
5 Upadki sporadyczne na rusztowaniach | Czas wykonywania pracy
h>5,0 m
6 Halas sporadyczny teren robot Czas wykonywania pracy
7 Przemokniecie sporadyczne teren robot Czas wykonywania pracy
8 p())rsa%?/y hiepowotane w miejscy sporadyczne teren robot Czas wykonywania pracy
9 Wibracje sporadyczny teren robot Czas wykonywania pracy
10 Dziatanie substancji chemicznych | czeste teren robot Czas wykonywania pracy
( malowanie )
Porazenie i poparzenie prgdem czeste teren robot Czas wykonywania pracy
11 elektrycznym prgdem o napieciu do
1kV
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7.4  Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, wykonawca powinien zapoznaé sie

z niniejszg dokumentacjg. Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia
wykonawcze. Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy wykonac
szkolenie  stanowiskowe pracownikbw polegajgce na omdwieniu  zakresu prac
oraz wynikajgcych z nich zagrozen. Wszystkie przeprowadzane instruktaze i szkolenia powinny
by¢ udokumentowane na pismie przez prowadzgcego szkolenie i potwierdzone podpisem
osoby szkolonej. Podczas wykonywania catego zamierzenia budowlanego powinny byc¢
przeprowadzone:

e instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robot budowlanych na placu budowy,

e instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robo6t stwarzajgcych zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Sprawdzi¢ nalezy réwniez sprawnos¢ narzedzi i urzadzen, ktére wykorzystywane bedg
w trakcie robdt, a takze sprawnosc¢ ich systeméw zabezpieczajgcych (np. bezpiecznikéw
przeciwporazeniowych). Do prac wykonywanych urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudnic
osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadz6r nad pracami
niebezpiecznymi. Instruktaz pracownikéw winien obejmowaé w szczegdlnosci:

e imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania robaét,
wymagania pracownikéw przy poszczegdlnych czynnosciach,
zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia,
koniecznos$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej.

Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania rob6t powinien byé
eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien byc¢
utrzymywany w stanie zapewniajgcym jego sprawnosc¢, by¢ obstugiwany przez przeszkolony
personel, a takze by¢ stosowany wylgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony.
W przypadku, kiedy podczas pracy urzgdzenia nastgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy je
bezzwtocznie unieruchomi¢ iodigczy¢ od zasilania w energie elekiryczng. Zabrania sie
dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzgdzenia. Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy
i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnos$ci technicznej
i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego o hapedzie
silnikowym powinni posiada¢é wymagane kwalifikacje. Roboty montazowe elementow
prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu
montazowego i planu BIOZ, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu
oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzgdzen technicznych.

Szczegbtowe informacje dotyczgce sporzadzenia planu BIOZ oraz samego
bezpieczeAstwa iochrony zdrowia podczas wykonywania robdét budowlanych podaje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz. 1126) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401 z 2003 r.).
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7.5

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
zwigzanym z wykonywaniem roboét

7.5.1 Srodki organizacyjne

Wykonywanie poszczegollnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane.
Prowadzenie poszczegélnych robdt przez osoby posiadajgce odpowiednie
przygotowanie zawodowe bez przeciwwskazan medycznych, co do zakresu
wykonywanych prac.

Dokonywanie wiasciwych odbioréw poszczegdlnych etapdéw budowy.

7.5.2 Srodki techniczne

Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy.
Wyposazenie placu budowy w sprzet p. - poz. oraz srodki ochrony osobiste]
i apteczki pierwszej pomaocy.

Odpowiednie oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz pozarowych.

Zachowanie porzgdku na placu budowy.

Wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Data opracowania: 09. grudnia 2015r.
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CZESC BUDOWLANA
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1 Inwestor
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

2 Lokalizacja inwestycji

Budynek mieszkalny — oficyna II, zlokalizowany przy ul. Jasnej 14 w Bydgoszczy,
dziatka nr 111, obreb 79.

3 Podstawa projektowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

e Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych,

o Wytyczne Inwestora,

e Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409 (z
pozn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462. z p6zn. zm),

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 poz.
690, z pézn. zm.),

e Normy i normatywy w projektowaniu.

4 Opis istniejgcego stanu formalno — prawnego nieruchomosci

Wiascicielem nieruchomosci jest Miasto Bydgoszcz z siedzibg
przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy.

5 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.
Jasnej 14 w Bydgoszczy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczego
na mieszkalny, remontem i wzmocnieniem scian konstrukcyjnych.

6 Stan zagospodarowania terenu
6.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Budynek oficyny Il przy ul. Jasnej 14 w Bydgoszczy zlokalizowany jest na dziatce
nr111 obreb 79. Budynek w ksztatcie prostokgta z dobudowanym wiatrotapem od strony
zachodniej.

Na dziatce, poza budynkiem oficyny Il zlokalizowany jest budynek frontowy, budynek
oficyny I, budynki gospodarcze, oraz typowe elementy zagospodarowania terenu, takie jak
dojscia do budynkéw, nawierzchnie utwardzone, itd.

6.2 Projektowany stan zagospodarowania terenu

Stan zagospodarowania terenu ulegnie zmianie z uwagi na wykonanie opaski
o szerokosci 0,50m, przy budynku. Stan zagospodarowania terenu po wykonaniu prac
przewidzianych w dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 7
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7 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia zabudowy 489,79m*  36,33%
Tereny utwardzone 162,49m*  12,05%

Powierzchnia biologicznie czynna 695,83m> 51,62%
Powierzchnia dziaitki 1348,11m? 100,00%

8 Wymogi ochrony konserwatorskiej

Budynek oficyny 1l przy ul. Jasnej 14 w Bydgoszczy nie jest objety ochrong
konserwatorska.

9 Wplyw eksploatacji gérniczej

Whplyw eksploatacji gérniczej na obiekt — brak.

10 Charakterystyczne parametry budynku

e wysokos¢ budynku: 4,11m

e pow. zabudowy: 108 m?

e kubatura budynku — 347 m®,

o ilos¢ lokali mieszkalnych - 2.

e kategoria geotechniczna budynku: |

11 Forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek oficyny Il przy ul. Jasnej 14 w Bydgoszczy zlokalizowany jest na dziatce
nr111 obreb 79. Budynek w ksztatcie prostokgta, z dobudowanym wiatrotapem od strony
zachodniej.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Konstrukcja dachu drewniana, dach
jednospadowy, kryty papg. Dachu wiatrofapu dwuspadowy, kryty papa.

Wejscie do budynku od strony zachodniej. Elewacje budynku otynkowane, pozbawione
0zdob i detali architektonicznych. Cokét budynku wysuniety przed lico $cian, czesciowo
otynkowany.

12 Dostepnosé¢ dla oséb niepelnosprawnych

Wejscie do budynku z poziomu terenu. W pomieszczeniu wiatrofapu stopieh h=10cm.
Budynek niejest wyposazony w urzgadzenia techniczne umozliwiajgcych osobom
niepetnosprawnym dostep do budynku. Budynek nie jest przeznaczony do uzytkowania
przez osoby niepetnosprawne.

13 Charakterystyka ekologiczna

Planowana inwestycja polegajgca na termomodernizacji budynku mieszkalnego —
oficyny Il, przy ul. Jasnej 14 w Bydgoszczy nie wptywa na srodowisko przyrodnicze. Budynek
wyposazony jest kompleksowo w infrastrukture techniczng pozwalajgcg na jego prawidtowe
funkcjonowanie — niewykazujgce konfliktu ze srodowiskiem przyrodniczym.

W opinii ornitologicznej i chiropterologicznej wykonanej z datg 15.06.2015r.,
przez ornitologa mgr Rafata Kazmierskiego, nie stwierdzono s$ladéw bytowania prawnie
chronionych gatunkéw ptakow lub nietoperzy.

Zgodnie z ww. opinig prace remontowe mozna prowadzi¢ w dowolnym okresie czasu
bez uzalezniania ich od terminéw okresow legowych ptakow.
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14 Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu wg tomu 2/3.

15 Ochronap.poz.

Budynek, zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi, jako ZL IV oraz klasy
odpornosci pozarowej ,D”. Ze wzgledu na wysokos¢, budynek zakwalifikowano, jako niski (N).
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16. czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137, z pOzniejszymi zmianami) przedmiotowa dokumentacja
nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

16 Wymogi dotyczace przysztego uzytkownika

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony s$rodowiska oraz utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym
i estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych
I sprawnosci technicznej.

17 Roboty podstawowe

W ramach termomodernizacji budynku mieszkalnego — oficyny Il, potozonego

przy ul. Jasnej 14 w Bydgoszczy, wykonane zostang nastepujgce prace:

e likwidacja piecow kaflowych
likwidacja kottow gazowych,
likwidacja elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy wody,
wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych,
wymiana stolarki okiennej,
wymiana stolarki drzwiowej wejsciowej do budynku,
docieplenie elewaciji budynku,
docieplenie stropéw i podtég w budynku,
docieplenie dachu wiatrotapu,
wymiana pokrycia dachu z papy,
wymiana nawierzchni utwardzonych przy budynku,
zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny — wg tomu 2/3
przebudowa instalacji gazu — wg tomu 3/3
pozostate roboty wykonczeniowe.

Przed przystapieniem do wykonywania roboét rozbiérkowych i wykuwajgcych nalezy
dokonaé inwentaryzacji fotograficznej istniejgcych elementéw konstrukcyjnych. Prace nalezy
prowadzié z nalezytg ostroznoscia, kontrolujac na biezgco stan elementéow konstrukcyjnych,
w celu upewnienia sie, iz prace rozbiérkowe i wykuwajace nie powodujg peknieé i uszkodzen.
W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek nieprawidtowosci, nalezy natychmiast przerwac
roboty, zabezpieczyé konstrukcje i powiadomié inspektora nadzoru.

Uwaga: Na wyposazeniu budynku nalezy zabezpieczy¢é drabine przystawna
umozliwiajgca dostep do dachu budynku.
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17.1 Likwidacja piecow kaflowych

W zwigzku z budowg systemu centralnego ogrzewania zaktada sie rozbiorke
istniejgcych piecow.

Nalezy wykona¢ zasSlepienia podigczen do przewodow dymowych. Zaslepienia
wykona¢ z cegly ceramicznej petnej klasy M15 na zaprawie cementowo-wapiennej M10.
Na zamurowaniu oraz w odlegtosci 20 cm woko6t zamurowania nalezy zatozy¢ siatke antyrysowa
z widkna szklanego. Siatke uktadaé pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci minimum
5 cm. Minimalne zaklejenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki
bez oklejenia. Catos¢ otynkowac.

17.2 Likwidacja kottow gazowych i elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy
wody, z odtworzeniem oktadzin sciennych

Likwidacji ulegng kotlty gazowe i elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody.
Po demontazu nalezy wykona¢ nowe oktadziny Scienne z tynku cementowo-wapiennego kat. 1.
Po demontazu kottéw gazowych wykonac zaslepienia podtgczen do przewodéw kominowych.

ZaSlepienia wykona¢ z cegly ceramicznej petnej klasy M15 na zaprawie cementowo-
wapiennej M10. Na zamurowaniu oraz w odlegtosci 20 cm woko6t zamurowania nalezy zatozyé
siatke antyrysowg z witdkna szklanego. Siatke ukfada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem
szerokosci minimum 5 cm. Minimalne zaklejenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie siatki bez oklejenia. Cato$¢ otynkowac.

17.3 Zaslepienia otworéw w scianach elewacji

Po demontazu kratek wentylacyjnych na elewaciji nalezy wykona¢ zaslepienie otworow.
z cegly ceramicznej petnej klasy MI15 nazaprawie cementowo-wapiennej M10.
Na zamurowaniu oraz w odlegtosci 20 cm wokét zamurowania nalezy zatozy¢ siatke antyrysowg
z wtokna szklanego. Siatke uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci minimum
5 cm. Minimalne zaklejenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki
bez oklejenia. Od strony wewnetrznej cato$¢ otynkowac. Od strony zewnetrznej $ciany wykonac
oktadzine zgodnie z opisem technicznym.

17.4 Powiekszenie otworu drzwiowego

W miejscu wskazanym w czesci graficznej opracowania nalezy wykonac¢ powiekszenie
otworu drzwiowego z zastosowaniem nadproza z ksztattownika stalowego 1120 ze stali St3.
Szczegoly montazu nadproza przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Technologia wykucia otworu i rozebrania Sciany.

e podstemplowa¢ konstrukcje stropu stemplami stalowymi rozporowymi, rozstaw
stempli 1 =1,00 m,

e stemple nalezy postawi¢ na istniejgcej posadzce oraz podwalinie z drewna twardego
gr. 50mm i szer. 180 mm,

e W gobrnej czesci stempli pod stropem nalezy zatozy¢ deske z drewna twardego
gr. 50 mm i szer. 180 mm,

e stemple nalezy postawi¢ w odlegtosci 1,00 — 1,20 m od $ciany w ktérej wykuwany
bedzie otwér lub rozbierana $ciana,

¢ wytrasowac otwor przeznaczony do wyciecia,

e wykué¢ bruzde dla osadzenia nadproza, bruzde wykuwaé o jak najmniejszych
wymiarach umozliwiajgcych osadzenie belki i p6zniejsze uzupetnienie pustych
miejsc zaprawg betonowa.

UWAGA - nie wykuwac bruzdy na wylot - wykonac¢ jg o jak najmniejszej gtebokosci.
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e na podporze nalezy wykona¢ poduszke betonowg gr. 20,0 cm z zaprawy
szybkowigzgcej,

e 0sadzic belke stalowa,

e przestrzen pomiedzy nadprozem a pozostatg nad nim sciang wypetnic zaprawg
cementows i zaklinowac klinami stalowymi co 30 cm,

e PO zwigzaniu zaprawy te same czynnosci wykonac z drugiej strony muru,

e przewierci¢ otwory w murze i belce (w jednej belce otwory mozna wywierci¢
przed montazem) do przetozenia srub M 12,

e przetozyc¢ Sruby i skrecic,

e do dalszych prac przystgpic po osiggnieciu przez zaprawe odpowiednie]
wytrzymatosci.

o wyku¢ gniazda dla przyspawania przewigzek.

e przyspawac przewigzki.

e wycigé pozostalg czesS¢ otworu. Podczas ciecia i kucia nalezy uwazaé, aby
nie przekroczyc¢ zarysu otworu.
rozebraé ostroznie czesc¢ sciany,

e po wykonaniu catego nadproza rozebra¢ stemplowanie stropu,

¢ wykona¢ natrysk cementowy oraz pozostate warstwy oktadzin wiasciwe dla danego
pomieszczenia.

Przed przystapieniem do rozbiorki sciany nalezy dokonaé inwentaryzaciji
fotograficznej istniejgcych elementdéw konstrukcyjnych.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonywaniem otwordw nalezy
dokonaé kontroli stanu technicznego $cian konstrukcyjnych w celu upewnienia sie,
iz prace zwigzane z wykuwaniem otworéw nie spowodujg pojawienia sie peknieé
i uszkodzen.

W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek nieprawidtowos$ci, nalezy natychmiast
przerwac roboty, zabezpieczyé konstrukcje i powiadomié€ projektanta.

17.5 Naprawa elewacji

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, stwierdza sie wystepowanie na elewacji
budynku rys i peknieé. Szczegdtowg inwentaryzacje rys i spekan wykonang na dzien
21.08.2015 r. oraz spos6b naprawy elewacji przedstawiono na rysunkach.

Przewiduje sie naprawe rys i peknie¢ scian budynku poprzez:
— Zszycie,
— wzmochienie nadprozy poprzez montaz katownikow,
— zamocowanie siatki Ledéchowskiego,

17.5.1 Naprawa rysy poprzez zszycie
Po usunieciu wypraw tynkarskich i odstonieciu muru nalezy dokonaé¢ naprawy rys
przy zastosowaniu ponizszych rozwigzan materiatowych:
— stal zbrojeniowa -A-1l134GS R =350 MPa ;
— cegta ceramiczna petna - kl. 150;
— szybkotwardniejgca zaprawa cementowa - M- 38;

Wzmocnienie zauwazonych zarysowan $cian ceglanych polega na wykonaniu nastepujgcych
robot:
— wykué bruzdy gtebokosci 4.0 cm, odlegtos¢ miedzy bruzdami wynosi¢ powinna
w zaleznosci od miejsca wzmocnienia co dwie warstwy cegiet, a bruzdy z kazdej strony
rysy powinny siegac po 40:50 cm,
— wykute bruzdy nalezy doktadnie oczyscié za pomocg sprezonego powietrza
i po zwilzeniu wodg wypetnié¢ gestg zaprawg wypetniajgcg - zaprawg cementowg M - 38,
w ktdrg wciska sie prety # 8 ze stali A —llI,
— wyréwnaé¢ w bruzdach powierzchnie zaprawy, wykona¢ natrysk cementowy,
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— w skutym pasmie tynku przymocowac wstrzeliwang na kotki siatke typu Ledéchowskiego
— na siatce wykonac¢ natrysk cementowy M-10 oraz kolejne warstwy oktadzin wiasciwych
dla elewaciji.

17.5.2 Wzmocnienie nadprozy okiennych poprzez montaz katownika
Wzmacnianie spekanych Ilub zarysowanych nadprozy, niezaleznie od sposobu
wzmochnienia, wymaga zabezpieczenia nadproza przez podstemplowanie.

W miejscu zarysowanych nadprozy okiennych zaprojektowano wzmocnienie
przy pomocy nadproza stalowego skitadajgcego sie z katownika 120x80x8 mm, stal A - |,
St3SX, R = 215 MPa. Katownik potaczy¢ nalezy ze Sciang za pomocg kotew @ 12 mm dt. 150
mm

17.5.3 Naprawa rysy poprzez zamocowanie siatki Ledéchowskiego

Sposo6b wykonana naprawy:

— po oczyszczeniu rysy wykonac iniekcje szybkotwardniejgcg zaprawg cementowg marki
M — 38,

— wyroéwnac¢ w bruzdach powierzchnie zaprawy,

— w pasmie gdzie wystepujg zarysowania przymocowac wstrzeliwang na kotki siatke typu
Ledochowskiego,

— na siatce wykona¢ natrysk cementowy.

17.6 Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej w $cianach fundamentowych

W $cianach fundamentowych, budynku nalezy wykonaé izolacje poziomg metodg
iniekcji grawitacyjnej. lzolacje w $cianach wykonanych z cegly nalezy wykonac
przy zastosowaniu ptynu do wykonania penetrujgcej blokady przeciw kapilarnemu przenikaniu
wilgoci w konstrukcjach murowanych.

Miejsca wykonania izolacji poziomej przedstawiono w czesci graficznej projektu.

Penetrujagca blokada przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci w konstrukcjach
murowanych

Dane techniczne:

— rodzaj produktu: penetrujgca blokada pozioma i pionowa przeciw kapilarnemu
przenikaniu wody w konstrukcjach murowanych,

— postac: szary proszek,

— orientacyjne zuzycie dla blokady poziomej: 1,5kg/mb muru szerokosci 40cm,

— Orientacyjne zuzycie dla blokady pionowej: 3,8kg/m?® przy 0,6cm grubosci,

— wielkos¢ opakowania: 25kg,

— ciezar nasypowy: 1,15 kg/dm3+10%

— gestosc objetosciowa na pozioma: 1,6 kg/dm3+10%

— ilos¢ wody dla blokady poziomej: 18 | wody na 25 kg,

— llos¢ wody dla blokady pionowej: 15 | wody na 75 kg piasku i 25kg preparatu,

— grubos¢ warstwy izolacji pionowej: od 0,5cm dol,2cm

— temperatura stosowania na zewnatrz: -30 do +40°C

— odpornos¢ na: wody gruntowe agresywnosci XA2, pH od 4,5 do 12,5, Scieki bytowe,
wode pitng chlorowang i basenowg XD2, z natryskéw, oleje mineralne spozywcze i
transformatorowe, wode deszczowa, rzek, jezior i rowow melioracyjnych

— Euroklasa reakcji na ogien izolacji: Al,

— czas mieszania z wodg: ~4min. (300obr/min)

— czas przydatnosci po zmieszaniu z wodg: 60 min.

— Czas sezonowania: iniekcja bez sezonowania, izolacja pionowa 10 dni w wilgoci >85%
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— Nanoszenie termoizolacji z zewnatrz: >1 dzien

Penetrujgca blokada przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci w konstrukcjach
murowanych stuzy do zatrzymywania kapilarnego przenikania wody przez mury budowli
w poziomie. Blokade stosuje sie do izolowania muréw z zawilgoconej czerwonej, wypalanej
cegly, pustaka wypalanego fgczonych zaprawg cementowo-wapienng minimum M5.

Rozstaw otwordw izolacji poziomej

Wybor miejsca i wiercenie otworéw: Wysokos$¢ linii nawiercania otworéw wyznaczy¢
w miejscu, gdzie siega najwieksze zawilgocenie. Aby to ustali¢, nalezy sku¢ w obszarze
zawilgocen tynk i okresli¢ wysokos¢, na ktorej cegta wyraznie zmienia kolor na ciemny. Zwykle
wysokos¢ ta nie przekracza 1m nad tawg fundamentowg i nie moze przekracza¢ poziomu
gruntu. W murach budynku nawierci¢ dwa rzedy otworow wiertarkg udarowg (nie mtotem
udarowym) wierttem o Srednicy 20 do 24mm pod katem ~45° bez przewiercania na wylot.
Minimalna liczba otworéw wynosi 10 na metr biezacy Sciany, po pie¢ w obu rzedach.
Napetnianie otworow: Zaczyn wlewa¢ konewka z waskim dziobkiem lub lejkiem
do catkowitego napetnienia naturalnie wilgotnych lub wcze$niej nawilzonych otworéw.
W miejscach skutego tynku oraz do wysoko$ci 20cm nad gérnymi otworami nalezy
odkuc¢ tynk, pogtebi¢ fugi, nanies¢ warstwe tynku wykonang z penetrujgcej blokady przeciw
kapilarnemu przenikaniu wilgoci w konstrukcjach murowanych, wg opisu w pkt. 17.7.

17.7 Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej

Izolacje pionowg scian wykonac przy uzyciu penetrujgcej blokady przeciw kapilarnemu
przenikaniu wilgoci w konstrukcjach murowanych (dane zastosowanego preparatu wg opisu pkt
17.6).

Izolacje pionowg $cian budynku nalezy wykona¢ od poziomu posadzki parteru
do gtebokosci 1,00 m ponizej posadzki parteru.

Na obszarze objetym wykonaniem izolacji pionowej nalezy usung¢ 100% oktadzin,
do odstoniecia muru ceglanego. Po oczyszczeniu odstonietego podioza nalezy dokona¢ oceny
stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia wystepowania rys i peknie¢ nalezy dokonac
ich naprawy wg rozwigzania przedstawionego w niniejszym opracowaniu.

Grubosc¢ warstwy izolacji pionowej: 1,20 cm.
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Przygotowanie podioza: Mur nalezy doktadnie oczysci¢ z $Sladow tynku i wykwitow,
najlepiej z wuzyciem malej tarczy diamentowej zamontowanej na szlifierce kgtowej
z regulowanymi obrotami, fugi pogtebi¢ do 0,5-1cm. Czyszczenie wykona¢ groszkownica,
meslem, szczotkg na wiertarce lub w inny sposob.

Pierwszg warstwe zaprawy wciera¢ (wciskac) szpachelka w uprzednio lekko nawilzone
podtoze. Gdy pierwsza warstwa zacznie wigzac¢ narzuci¢ reszte masy. Natozong mase zatrze¢
jak zwykty tynk tak, aby minimalna tgczna grubosc byta nie mniejsza niz 0,6 cm, a maksymalna
nie wieksza niz 1,2 cm.

17.8 Docieplenie $cian

o Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych elementy drewniane okapu dachu nalezy
pokryé preparatem impregnacyjnym do stanu nierozprzestrzeniania ognia.
o Przyjmuje sie 100% wypraw tynkarskich i oktadzin elewaciji i cokotu do usuniecia.

. Zaprawy klejowe mocujgce ptyty do podtoza nalezy rozprowadzi¢ metodg pasmowo-
punktowg na ptycie izolacyjnej. Pasmo zaprawy umieszcza¢ w postaci ciggtej pryzmy
obwodowej o0 szerokosci min. 3 cm utozonej wzdtuz krawedzi ptyty.

Projektuje sie wykonanie docieplenia scian elewacji przy zastosowaniu ponizszych
materiatow:
— styropian EPS 80 036 gr. 15cm - elewacja powyzej cokotu budynku,
— polistyren ekstrudowany XPS 30 gr. 15cm — cok6t budynku do gtebokosci 0,20 m ponizej
poziomu gruntu.
Rozmieszczenie poszczegllnych materiatdw termoizolacyjnych na elewacjach
budynku przedstawiono w czes$ci graficznej opracowania.
Na elewacjach do wysokosci 2,00m nad poziomem terenu nalezy zamocowac dwie
warstwy systemowej siatki zbrojgcej.
UWAGA: Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych usungc¢ z elewacji elementy metalowe,
haki, prety, itp.

Uwaga: Nalezy dokonaé oceny stanu technicznego $cian budynku. W przypadku
stwierdzenia wystepowania rys i peknie¢ nieprzedstawionych w niniejszym opracowaniu
nalezy dokonaé¢ ich wzmocnienia wg rozwigzania przedstawionego w niniejszym
opracowaniu.

Sposob wykonania docieplenia metodg lekkg mokrg, musi by¢ zgodny z wytycznymi
technologicznymi zawartymi w technologii systemowej jednego producenta. Niedopuszczalne
jest wykonanie docieplenia przy pomocy produktéw pochodzgcych od r6znych producentow
(nalezy zastosowacé jeden catkowity system docieplenia).

Na cokole budynku oraz w pozostatych miejscach  zainfekowanych
przez mikroorganizmy nalezy zastosowaé srodek przeciw korozji biologiczne;.

Przed rozpoczeciem prac dociepleniowych nalezy wyréwnac lico $ciany dodatkowag
warstwg materiatbw termoizolacyjnych gr. 1 — 2 cm w zaleznosci od krzywizny $ciany.
Mocowanie warstw wyréwnujgcych wykonac¢ analogicznie jak warstw gtownych.
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Nalezy wykonac¢ nastepujgce warstwy docieplenia:

e gteboko penetrujgcy preparat gruntujgcy,

e tynk cementowo-wapienny kat. Il, (powyzej cokotu budynku),

e gteboko penetrujgcy preparat gruntujgcy,

e zaprawa do przyklejania ptyt izolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojnej,

e polistyren ekstrudowany XPS30 gr. 15 cm (cokdt budynku) / styropian EPS 80-
036 gr. 15cm (powyzej cokotu budynku)

e zaprawa do przyklejania ptyt izolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojnej (kolor
biaty) z wtopiong siatkg z wtdkna szklanego,

e tynk mineralny faktura baranek, uziarnienie 2mm,

e powtoka malarska.

Jako uszczelnienie w obszarze kontaktu z ziemig zastosowac elastyczng szpachle do izolaciji
obwodowe;j.

Technologia wykonania docieplenia

Docieplenie $cian zewnetrznych budynkow, polega na umocowaniu do $ciany, od jej
zewnetrznej strony, ptyt termoizolacyjnych, utozeniu na nich warstwy z zaprawy zbrojonej
siatka, oraz wykonaniu warstw wykonczeniowych zgodnie z opisem technicznym.

Warunki prowadzenia prac: Prace prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie
oraz w temperaturze podfoza i otoczenia nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz +30°C. Elewacja
na czas prac powinna byc¢ ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opadéw atmosferycznych,
dziataniem silnego wiatru i bezposrednim nastonecznieniem, na rusztowaniach zalecane
sg ostony wykonane z gestej siatki. Prace dociepleniowe nalezy wykonywa¢ w suchych
warunkach (bez opadéw atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%).

Przygotowanie podtoza: Przed przystgpieniem do prac dokona¢ oceny stanu
technicznego podtoza i na tej podstawie podjg¢ decyzje o sposobie i zakresie przygotowania
powierzchni. Na czas robot zdemontowaé elementy utrudniajgce szczelne przyklejenie piyt
izolacji cieplnej i wykonanie na nich warstwy wykonczeniowej. Okna i stolarke drzwiowg na
czas robot nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniami za pomocg folii.

Wymagania dla podtoza: Podtoze powinno by¢ wysezonowane, nosne, stabilne, rowne,
czyste, suche i o niewielkim stopniu chtonnosci. Powierzchnie oczysci¢ z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepnos¢ zapraw, kurzu, fragmentow luznych i osypliwych. Podtoze powinno byé
rowne, w stopniu umozliwiajgcym tatwe wyprowadzenie na Scianach ptaszczyzny utworzonej
przez przyklejong warstwe izolacji cieplne;.

Mocowanie izolacji cieplnej - ptyt styropianowych EPS: przy zastosowaniu zaprawy
klejowej oraz tgcznikdw mechanicznych.

Mocowanie izolacji cieplnej - ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS: przy zastosowaniu
zaprawy klejowej.

Montaz elementow dodatkowych: W celu zwigkszenia odpornosci uktadu
na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia swobodnego odprowadzania wody oraz wykonania
dylatacji, nazamocowanej warstwie termoizolacyjnej nalezy zamontowacC profile
wykonczeniowe. Profile montuje sie we wszystkich szczegolnych miejscach elewacji, takich jak:
narozniki, oscieza, parapety itp. Profile te mozna mocowac takze rownoczes$nie z zatapianiem
siatki w warstwie zbrojonej systemu.
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Wzmocnienie narozy otworéw okiennych i drzwiowych: W narozach wszystkich
otworéw okiennych i drzwiowych, nalezy wklei¢ dodatkowe paski siatki zbrojgcej w postaci
prostokatéw o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie klejgcej. Paski nalezy wkleic¢
ukosnie, pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy.

Srodek przeciw korozji biologicznej

Dane techniczne
e Postac: ptyn,
Gestosé: ok. 1,02 g/lcm?®,
e Zuzycie: ok. 500 ml/m* w zalezno$ci od sposobu nanoszenia.
Zastosowanie:
e do nasycania podfozy porazonych wczesniej przez mchy, glony, porosty, algi, grzyby
oraz grzyby — plesnie,
e do stosowania podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych
oraz porazonych biologicznie,
e do stosowania podczas renowacji strukturalnych tynkéw cienkowarstwowych i powtok
malarskich stosowanych w systemach ocieplen scian zewnetrznych,
e do stosowania wewnatrz i na zewnagtrz.

Sposob wykonania: Podtoze musi by¢ nasigkliwe, podtoza porazone przez algi, glony,
porosty, wstepnie oczysci¢ za pomocg szczotek lub przez zmywanie wodg pod cisnieniem.
Po wyschnieciu nanosi¢ preparat. Podtoza porazone przez grzyby-plesnie: w przypadku
niewielkiego stopnia porazenia naniesS¢ preparat na ok. 6 godzin. Silnie porazone podtoza
czys$ci¢ mechanicznie oraz woda pod cisnieniem. Po wyschnieciu podtoza nanosic¢ preparat.

Gleboko penetrujacy preparat gruntujacy
Dane techniczne:

— spoiwo: szkto wodne potasowe i Spoiwo wspomagajgce,

— ciezar wiasciwy: ok. 1,05 do 1,10 kg/l,

— kolor: bezbarwny.

Wiasciwosci:

— preparat gotowy do uzycia,

— gteboko penetrujgcy,

— wzmacniajgcy podtoza mineralne,

— wyréwnujacy nasigkliwos$¢ podtoza,

— ogranicza mozliwos¢ powstawania przebarwien na powierzchni tynku szlachetnego
cienkowarstwowego, tworzgcych sie w wyniku niewtasciwego przygotowania podfoza
lub jego wtasciwosci,

Zastosowanie:

— jako grunt na mocno nasigkliwe podtoza mineralne,

— jako grunt na podtoza zwietrzate, osypujace sie,

— do rozcienczania farb i tynkbw na bazie potasowego szkta wodnego,

— do wzmacniania i zwiekszania przyczepnosci podtozy mineralnych,

— do wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Podtoze: Podtoze musi by¢ suche, nosne, wolne od olejow szalunkowych, woskow
oraz pozostatych srodkéw antyadhezyjnych. Preparat gruntujgcy szczegoOlnie zalecany jest
na wszelkie podtoza mineralne, wapienne, wapienno - cementowe i cementowe. Nie nalezy
stosowac na podtozach wilgotnych lub zamarznietych.
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Sposéb wykonania: Preparat gruntujgcy nalezy rownomiernie rozprowadzic¢
na przygotowane podtoze przy uzyciu pedzla, watka malarskiego lub urzgdzen natryskowych.
Jezeli podioze ma by¢ bardzo dobrze wzmocnione, powtoke gruntujgcg nalezy nanies¢ dwu
lub nawet trzykrotnie (mokre na mokre), jak tylko wczesniejsza warstwa wchtonie w podtoze.
Emulsja gruntujgca musi catkowicie i doktadnie wnika¢ w podtoze i po wyschnieciu nie moze
btyszcze¢. Wyschnieta powtoka musi dac efekt matowy.

Tynk cementowo-wapienny kat. I
Obrzutke wykonac z zaprawy wapienno — cementowej 1 : 1, o konsystencji odpowiadajgcej 10-
12 cm zagtebieniu stozka pomiarowego. Grubos$¢ obrzutki powinna wynosié 3 — 4 mm.
Narzut nanosi¢ po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut wykonac
z zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajgcg 7-10 cm zagtebieniu stozka pomiarowego. Grubosc¢ narzutu 8 — 15 mm.

Zaprawa do przyklejania ptyt izolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojnej
Dane techniczne
— czas dojrzewania: ok. 5 min,
— czas zuzycia: ok. 1-2 godz. po zarobieniu,
— przyczepnos¢ do betonu: warunki laboratoryjne: = 0,25MPa, -woda 2 dni + suszenie 2h:
2 0,08MPa, -woda + suszenie 7 dni 2 0,25MPa,
— zuzycie: ok. 1,4 kg/m* na mm grubos$ci warstwy,
— uziarnienie: 0-1,2 mm,
— grubos¢ warstwy zbrojonej: min 4 mm,
— kolor: szary lub bialy.
Wiasciwosci
— mineralna,
— hydrofobowa,
— po pemnym stwardnieniu mrozo-i wodoodporna,
— duza sita klejenia,
— nie kurczaca sie,
— otwarta na dyfuzje,
— do nanoszenia recznego oraz maszynowego,
— zbrojona widknami nie wymaga gruntowania w przypadku zachowania ciggtosci etapow
technologicznych,
— odporna na dziatanie warunkow atmosferycznych i promieniowanie UV
Zastosowanie
— do klejenia ptyt izolacyjnych z wetny mineralnej oraz styropianu EPS fasada i EPS grafit
— do klejenia ptyt XPS do podtozy mineralnych,
— do wykonywania warstwy szpachlowej na ptytach XPS (grubos¢ warstwy zaprawy ok. 4
mm)
— do zatapiania siatki z tworzywa sztucznego,
— do szpachlowania nieréwnosci na wetnie mineralnej oraz styropianie.
— do wyréwnywania nierbwnosci w podtozach mineralnych,
— do napraw powierzchni tynkéw,
— do wykonywania scalajgcej warstwy szpachlowej na istniejgcych tynkach cementowych,
cementowo — wapiennych oraz wapiennych.

Podtoze: musi by¢ suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych
srodkow antyadhezyjnych. Luzne czesci oraz pozostatosci po wczesniejszych warstwach
usungc¢. Zaprawe rozprowadzi¢ metodg pasmowo-punktowg na ptycie izolacyjnej przy uzyciu
kielni, pacy zebatej lub uzywajgc urzadzen do naktadania maszynowego. Grubos¢ nanoszonej
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warstwy zaprawy zalezy od rownos$ci podfoza i nalezy jg tak dobrac¢, aby przed przyklejeniem

piyty, zaprawa pokrywata ok. 40% powierzchni, a po przyklejeniu ok. 60 % powierzchni piyty.
Jako mase szpachlowg i do zatapiania siatki z widkna szklanego,

zaprawe

rozprowadzi¢ rbwnomiernie na ptycie izolacyjnej za pomocg pacy zebatej (8 x 8 mm lub 10 x 10
mm), nastepnie zatopi¢ w niej siatke z wtbkna szklanego, pamietajgc réwnoczesnie o 10 cm
zaktadkach na styku pasm siatki. Catos¢ zaciggng¢ na gtadko. Min. grubos¢ powioki
po zaciggnieciu powinna wynosi¢ 4 mm. Sredni czas wigzania zaprawy wynosi ok. 24 h
na 1 mm grubosci powtoki, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych.

Styropian EPS 80 036
Dane techniczne

Grubos¢ T(1) +1mm
Dtugos¢ L(2) +2mm
Szerokos¢ W(2) +2mm
Prostokatnos¢ S(5) +5mm/m
Plaskos¢ P(5) 5 mm
Wytrzymato$¢ na zginanie BS125 > 125 kPa
Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)80 > 80 kPa
Poziom stabilnosci wymiarowej w statych normalnych DS(N)2 +02%
warunkach laboratoryjnych -
Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach DS(70,-)2 <2%
temp. i wilgotnosciowych ’

Wytrzymato$¢ na rozcigganie TRI 00 > 100 kPa

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta ki

< 0,036 W/(m-K)

Klasa rekacji na ogien

Polistyren ekstrudowany XPS 30
Dane techniczne
e Reakcja na ogienh E,
e Prostokatnosc¢: £5 [mm/m]
e Ptaskosc: = 14 [mm]
e Odpornos¢ na zamrazanie-odmrazanie : < 2%

e Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia sciskajgcego i temperatury: < 5%

e Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji :
-dN= 50 mm < 3%
-dN= 100 mm =< 1,5%
-dN= 200 mm = 0,5%

Siatka z wkdékna szklanego
Siatka zbrojgca z wtbkna szklanego
Impregnowana przeciwalkalicznie
Splot gazejski
Szerokos¢ 110 cm

E

Wyglad: biata z zéttymi pasami 10 cm wyznaczajgcymi zaktad
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Dane techniczne:
Ciezar powierzchniowy VIAS 003 >155 g/m2)
Rozmiar oczek VIAS 001 6x6 mm
Wytrzymatos¢ na rozcigganie w stanie po dostarczeniu EN I1ISO 13934-1 >1750 N/50mm
Wytrzymatos¢ na rozcigganie po 28 dniach w warunkach badania wg ETAG2: EN ISO 13934-1
>1000 N/50mm

Tynk mineralny baranek

Dane techniczne:
Uziarnienie: 2 mm
Reakcja na ogien: Al
Absorpcja wody: W2
Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej us<25
Przyczepnosc:> 0,08 NNmm2FP: A, Blub C (EN 1015-12)
Wspotczynnik przewodzenia ciepfa A 10,dry:< 0,82 W/(mK) dlaP=50%, < 0,89 W/(mK) dlaP=90%
(wart. tab. EN 1745
Zastosowanie

e do wykonywania dekoracyjnych wypraw tynkarskich o strukturze ,baranka”,

e jako tynk wierzchni na wszystkich tynkach nosnych lub odpowiednio przygotowanych

podtozach
e do stosowania na zewnatrz i do wnetrz

Podtoze: Podtoze musi by¢ czyste, nosne, wolne od kurzu i pytdbw, smardéw, olejow,
woskow i innych srodkéw antyadhezyjnych.

Wykonanie: Swiezy tynk strukturalny naciggngé réwnomiernie na podtoze a nastepnie
za pomoca pacy np. styropianowej lub plastikowej nada¢ mu strukture.

Wykonanie:  Przygotowanie i nanoszenie zaprawy odbywa sie recznie
lub mechanicznie za pomocg ogdlnie dostepnych agregatéw tynkarskich. Powierzchnie
tynkowane mozna dowolnie obrabia¢, filcowac lub nadac jej dowolng strukture.

Elastyczna szpachla do izolacji obwodowej
Dane techniczne:

— Spoiwo na bazie komponentow proszkowych: cement,
— Spoiwo na bazie komponentoéw ptynnych: sztuczny polimer dyspersyjny
— Grubosc¢ warstwy: max. 3 mm na warstwe
Wiasciwosci:
— uszczelniajgca
— bardzo elastyczna, twardnieje bez naprezen nie powodujgc rys ani pekniec dla ustalonej
grubosci warstwy,
— niweluje rysy, pekniecia w podtozu,
— nie przepuszcza wody,
— dobra przyczepnosc i trwatos¢ wigzania z podtozem,
— 1gczy sie z mostkiem sczepnym, rowniez na podtoza asfaltowe,
— fatwa w uzyciu,
— mozliwos¢ filcowania w 2 cienkie warstwy,
— mozliwos¢ malowania siloksanem i farbami akrylowymi
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Zastosowanie

— do uszczelnien budynkéw w obszarach przyziemia, obszarach kontaktu z ziemia,
— jako powtoka ochronna przed wilgocig, jako izolacja posrednia,

— jako poszycie ochronne cokotéw i obszaréw narazonych na chlapanie wody,

— do oktadzin z ptyt izolacyjnych cokotéw lub obwodowych,

— jako szpachla do zbrojeh na ptyty izolacyjne w obszarze cokotoéw lub w obwodzie,

Nanies¢ na nosne podtoze, w obszarze widocznym nastepnego dnia potozyc
dodatkowg cienkg warstwe, nadmiar zaprawy zaciggngc¢ i wyprawe natychmiast sfilcowac.
W obszarze przyziemia, kontaktu z ziemig szpachle potozy¢ do grubosci warstwy 5 mm ponad
uszczelnienie oraz minimum 5 mm ponad krawedz potozenia terenu.

17.9 Powloki malarskie

Uwaga: Przed wykonaniem powiok malarskich elewacji przeprowadzié proby
kolorystyczne, ktdre musza uzyskaé akceptacje Plastyka Miejskieqo Bydgoszczy.

Nalezy wykonac¢ powtoki malarskie sktadajgce sie z nastepujgcych warstw:
o silikatowy preparat gruntujacy S-01 ATLAS ZtOTY WIEK
e renowacyjna farba silikatowa S-02 ATLAS ZtOTY WIEK

Silikatowy preparat gruntujacy S-01 ATLAS ZLOTY WIEK

Wiasciwosci:

— do prawidtowego przygotowywania podtozy pod renowacyjng farbe silikatowg S-02,

— do gruntowania podfozy mineralnych, takich jak: tynki cementowe i cementowo-
wapienne oraz surowe powierzchnie wykonane z betonu, cegiet, bloczkow, pustakow
i innych tego typu materiatbw ceramicznych lub wapienno-piaskowych,

— Preparat na bazie potasowego szkita wodnego - wzmacnia i wyréwnuje chfonnosé
podtoza oraz poprawia przyczepnosc farby i zmniejsza jej zuzycie,

— Po wyschnieciu jest bezbarwny,

— Mozna nim rozciencza¢ Renowacyjng Farbe Silikatowg S-02, stosowang do pierwszego
malowania.

— Do stosowania wewnagtrz i na zewnatrz budynkow.

— llos¢ warstw: 2.

Przygotowanie podtoza: Podtoze powinno by¢ suche i stabilne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwtaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczéw.

Sposoéb wykonania: Preparat S-01 produkowany jest, jako gotowy do uzycia.
Nie nalezy go rozciencza¢ ani miesza¢ z innymi materiatami. Nanosi¢ cienka, rownomierng
warstwg za pomocg watka lub pedzla.

Uwaga: Przed malowaniem nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy
znajdujgce sie w poblizu, np. szyby, stolarke, obrébki blacharskie itp., poniewaz zabrudzenia
z farby silikatowej sg po wyschnieciu trudne do usuniecia bez ryzyka uszkodzenia podfoza.
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Renowacyjna farba silikatowa S-02 ATLAS ZtOTY WIEK
Wiasciwosci:

— Do malowania podtozy mineralnych, takich jak: tynki cementowe i cementowo-wapienne
oraz surowe powierzchnie wykonane z betonu, cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego
typu materiatdw ceramicznych lub wapienno-piaskowych,

— do malowania pierwotnego oraz w miejscach, gdzie podioze narazone jest
na zawilgocenie, zarbwno w budynkach zabytkowych, jak i wsp6tczesnych.

— Do stosowania wewngtrz oraz na zewnatrz budynkéw.

— Doskonale oddaje strukture malowanej powierzchni (nie powodujgc efektu wygtadzania
powierzchni) oraz ma naturalny, matowy wyglad.

— Bogata kolorystyka obejmujgca 392 gotowe receptury.

— Tworzy mineralng powtoke o doskonatej paroprzepuszczalnosci, zapewnia swobodny
transport pary wodnej i odparowywanie wilgoci z materiatu, na ktérym zostata
zastosowana wysoka przyczepnos¢ — farba po natozeniu reaguje chemicznie
z podtozem w procesie silifikacji, wnikajgc w strukture podtoza i tworzgc bardzo trwatg
strukture potgczenia.

— Charakteryzuje sie bardzo wysokg odpornoscig na zwietrzenie, opady atmosferyczne
oraz wszelkiego rodzaju agresywne skiadniki zawarte zaréwno w podiozu jak
i w otoczeniu, alkaliczny odczyn wynikajgcy z wtasciwosci szkta wodnego zmniejsza
podatnos¢ pomalowanej powierzchni na rozwdj mikroorganizmaow.

— llos¢ warstw: 2

Przygotowanie podtoza: Podtoze powinno by¢ suche i nosne oraz oczyszczone
z zabrudzen mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwlaszcza z kurzu, brudu, wosku
oraz ttuszczéw. Przed zastosowaniem farby podtoze zagruntowaé Silikatowym Preparatem
Gruntujgcym S-01.

Wykonanie: Farbe nanosi¢ cienka, rownomierng warstwg za pomocg pedzla, watka
lub metodg natryskowag. Drugg warstwe nanosi¢ po wyschnieciu pierwszej. Nanoszenie farby
nalezy prowadzi¢ w sposob cigglty, metodg ,mokre na mokre”, unikajgc przerw i nie
dopuszczajgc do malowania juz czesciowo wyschnietej farby. Przed malowaniem nalezy
doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujgce sie w poblizu, np. szyby, stolarke,
obrébki blacharskie itp., poniewaz zabrudzenia z farby silikatowej sg po wyschnieciu bardzo
trudne do usuniecia bez ryzyka uszkodzenia podtoza.

17.10 Wymiana pokrycia dachu z papy

Istniejgce pokrycie dachu budynku oraz wiatrotapu, wykonane z papy nalezy usungc
wraz z deskowaniem. Roboty rozbiérkowe, nalezy prowadzi¢ z duza ostroznoscig. Pokrycie
nalezy rozebrac recznie. Sktada sie ono z 2 warstw papy. Wszystkie odpady, nalezy sktadowac
w wyznaczonym miejscu na placu budowy i jak najszybciej wywiesSc¢ i zutylizowac.

Nalezy ostroznie zdemontowac¢ deskowanie. Odstoniete elementy konstrukcyjne dachu
nalezy oczysci¢ i dokona¢ oceny ich stanu technicznego. W przypadku, gdy stan techniczny
elementow konstrukcyjnych bedzie budzit watpliwosci nalezy wstrzymac prace oraz powiadomic
o tym fakcie inspektora nadzoru celem ustalenia dalszego przebiegu prac.

W przypadku, gdy stan techniczny elementéw konstrukcyjnych dachu nie bedzie budzit
watpliwosci nalezy wykona¢ nowe deskowanie z desek gr. 19mm.

Wszystkie elementy drewniane przed ich wbudowaniem oraz elementy konstrukcyjne
dachu, nalezy zabezpieczy¢ poprzez impregnacje srodkiem przeznaczonym do ochrony
drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed dziataniem ognia, grzybéw domowych,
plesniowych i owadow. Impregnacje wykona¢ metodg smarowania.
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Powierzchnie potaci dachu po przygotowaniu petnego deskowania pokry¢ papag
podktadowg mocowang za pomocg gwozdzi papowych z podktadkami blaszanymi. Na tak
przygotowanym podtozu utozy¢ pape termozgrzewalng wierzchniego krycia.

Jako pokrycie dachu przyjeto:

e papa termozgrzewalna podktadowa gr. 3,8 mm
e papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5,2 mm

Papa termozgrzewalna podktadowa gr. 3,8 mm
Dane techniczne:

Typ osnowy, Gramatura [g/m?], Technologia Tkanina szklana: Min

180 g/m2
Srednie wydtuZenie, (elastyczno$¢) wzdtuz/ w poprzek [%] 2/2
Srednia sita zrywajgca wzdtuz / w poprzek [N/5cm] 1000/ 1000
Srednia grubos¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej: nad osnowg /
suma nad i pod osnowg [mm]
Catkowita grubos¢ papy [mm] 3,8 +5%
Gietkos¢ na watku @ 30 mm / Sptywnos¢ [°C] -8/ +80

Papa termozqgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5,2 mm
Dane techniczne:

Typ osnowy, Gramatura [g/mz], Technologia Witknina poliestrowa,

250,
Srednie wydtuzenie, (elastyczno$¢) wzdtuz/ w poprzek [%] 50 /50
Srednia sita zrywajgca wzdtuz / w poprzek [N/5cm] 1000/ 800
Sred_nia grubosc¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej: nad osnowg / suma 23/41
nad i pod osnowg [mm] ' ’
Catkowita grubos¢ papy [mm] 5,2
Gietkosc¢ na watku @ 30 mm / Sptywnos¢ [°C] -20 / +100

Warstwa podktadowa mocowana mechanicznie na podtozu drewnianym

tgczniki mechaniczne — gwozdzie papowe z podktadkami blaszanymi rozmiesci¢ wzdtuz zaktadu
podtuznego na catej powierzchni dachu, zwiekszajac ich liczbe w obrebie brzegu dachu
i urzgdzen dachowych (kominy, wyfazy i inne).

Pape nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu.

Obrobki przy okapie

Warstwe podktadowg zaleca sie zakonczy¢ ok. 5 cm przed krawedzig zagiecia pasa okapowego,
a warstwe nawierzchniowg o ok. 1 cm od tej krawedzi. Brzeg papy w poblizu zagiecia blachy
okapowej przycisng¢ w czasie zgrzewania watkiem i doktadnie sprawdzi¢, czy nastgpit wyptyw
masy asfaltowe;.

W strefie przy okapowej powierzchnie nalezy obnizy¢ o koto I - 2 cm.
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17.11 Rozbidrkarynien i rur spustowych oraz pozostatych obrébek blacharskich
i wykonanie nowych

Rozbiorke obrébek blacharskich nalezy rozpoczg¢é od demontazu rynien i rur
spustowych. Istniejgce rynny i rury spustowe nalezy rozebrac.

Projektuje sie wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej
gr. 0,60mm.

Akcesoria dachowe

Montaz hakow

Montaz rynny rozpoczyna sie od wyliczenia ilosci hakéw rynnowych (max. odlegto$¢ miedzy
nim — 1 m). W przypadku budynkéw dituzszych niz 10 m, spadek rynny musi byc¢
dwukierunkowy. Haki rynnowe mocowane sg przy okapie 20 mm ponizej linii przedtuzenia
arkuszy blachy. Aby utatwi¢ sobie ustawienie pierwszego haka, mozna uzy¢ faty. Potozenie
hakéw rynnowych moze byé ustalone za pomocg zyiki. Aby jg zamocowaé, wystarczy
poluzowac¢ srodkowy wkret mocujgcy hak. Z drugiej strony hak rynnowy musi by¢ zainstalowany
nizej. Nachylenie rynny powinno wynosi¢ min. 3 — 4 mm/m. Pozycje haka nalezy wymierzy¢
tasmg po sprawdzeniu, czy okap jest poziomy. Pozostate haki nalezy zamocowa¢ zgodnie
z rozciggnieta zytkg w maksymalnym rozstawie co 1 m ($rednio 700 — 800 mm). Do giecia
hakow nalezy uzywac tylko gietarki do hakéw. Stosowanie innych narzedzi moze spowodowac
uszkodzenie powtoki ochronne.

Montaz rynien

Zastosowano system rynnowy 127/100.

Zatozy¢ rynne wstepnie, aby ustali¢ dokfadnie jej dtugo$¢. Nie nalezy jej wowczas zatrzaskiwaé
w hakach. Prawidtowa dtugos¢ rynny powinna wynosic¢: dtugos¢ dachu + po1cm z kazdej
strony. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ miejsce, gdzie bedzie zamocowany wylot otwarty (tzw.
sztucer).

Rynny i rury spustowe mogg by¢ ciete za pomocg wyrzynarki do stali lub pity cyrkulacyjnej
z tarczg do stali.

Zakonczenie rynny

Zakonczenie rynny nalezy uszczelni¢ poprzez wycisniecie uszczelniacza dekarskiego na rowek
wewnatrz zaslepki. Zaslepke mocowac, wciskajgc ja lekko na krawedz rynny. Podobnie
postepowac przy zastosowaniu zaslepki uniwersalnej. Zaslepki do rynny mocowac¢ wkretami
farmerskimi lub nitami.

Montaz wylotu otwartego

Montaz wylotu otwartego zaczyna¢ od zaznaczenia miejsca na rure spustowg, uzywajgc wylotu
rynny - sztucera. Otwor nalezy wycigé uzywajgc nozyc lub wycinarki do otworéw. Nastepnie
nalezy odgig¢ krawedzie otworu w doét tak, aby woda sptywata do wylotu otwartego. Zahaczyc¢
sztucer o wygiety brzeg rynny i obréci¢ wokét rynny, a nastepnie owingé klamry wokét drugiej
krawedzi rynny. Zamocowac wylot otwarty poprzez zgiecie klamry na tylnym brzegu rynny.
taczenie rynny

taczenie rynny powinno by¢ usytuowane w poblizu haka rynnowego. Rynny nalezy fgczy¢
na zakfad — min 20 mm lub na styk, pozostawiajgc ok. 2 mm luzu. Przy tgczeniu na styk nalezy
zastosowac fgcznik. Uzycie tgcznika jest konieczne, poniewaz umozliwia on ruch rynny
pod wplywem zmiany temperatur. Nalezy wycisng¢ niewielkg ilos¢ uszczelniacza dekarskiego
na srodkowy rowek uszczelki gumowej, aby zapobiec ewentualnym przeciekom. £gcznik nalezy
zatozy¢ na srodek ztgcza rynny zaczynajgc od tylnej strony rynny. Nastepnie nalezy zagig¢
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przedni zaczep facznika w doét i obrocic go do rynny. Zamkng¢ facznik matg klamra.
Zabezpieczy¢ tgcznik przed otwarciem, doginajac matg klamerke.

Montaz rur spustowych

Montaz rury spustowej nalezy zacza¢ od zmierzenia odlegtosci pomiedzy wylotem otwartym
a fasadg budynku. Wyznaczy¢ odlegtos¢ rury spustowej dochodzacej od sztucera do Sciany
budynku.

17.12 Wentylacja przestrzeni dachu

Wentylacje przestrzeni dachu nalezy zapewni¢ poprzez wykonanie otworow
wentylacyjnych 14x14cm w elewacji frontowej budynku, w miejscach wskazanych w czesci
graficznej opracowania, oraz montaz kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewne.

Na dachu zamontowac¢ kominki @110mm wentylujgce przestrzen dachu.

17.13 Przemurowanie komindw w czesci ponad dachem budynku

Kominy nalezy przemurowaé¢ od wysoko$ci 0,20 m ponizej najnizej potozonego miejsca
styku sciany komina z dachem budynku. Do przemurowania kominéw nalezy zastosowac cegte
klasy 20 na zaprawie cem.-wap. M10. Kominy zwienczy¢ korong. Na kominach wykonac tynk
cementowo-wapienny kat. 11.

Po przemurowaniu kominéw wyloty przewoddéw muszg znajdowac¢ sie co najmniej 0,6
m wyzej od poziomu obrzezy budynku sgsiedniego.

Uwaga: Przewody kominowe po przemurowaniu nalezy oczysci¢, sprawdzi¢ droznosé
przewodow i uzyskaé¢ akceptacje kominiarska.

17.14 Stolarka okienna i drzwiowa

17.14.1 Stolarka okienna

Istniejgca stolarka okienna drewniana i pcv do demontazu. Montaz nowej stolarki
drewnianej z drewna lisciastego. Projektowang stolarke nalezy odtworzy¢ na podstawie
istniejgcej stolarki okiennej wbudowanej we wiatrotapie. Stolarke zamontowaé z zachowaniem
historycznych proporcji wysuniecia oscieznicy poza lico wegarka, odtwarzajgc zdobienia i detale
architektoniczne.

W oknach zamontowa¢ nawiewniki cisnieniowe zgodnie z czesScig graficzng
opracowania.

Uwaga: Przed zaméwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary oraz ilos¢ iporéwnaé
Z projektowanymi.

Projektowana stolarka okienna Okl — Ok5 — drewniana, jednoramowa, z drewna liSciastego.
Szyba termo, oszklenie potrojne. Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta dla okna
nie wiekszy niz Ugmay = 1,3 [W/(m?xK)]. Stolarke pomalowac w kolorze biatym.

Parapety wewnetrzne — z drewna klejonego liciastego, pomalowane w kolorze biatym.
Parapety zewnetrzne - z blachy ocynkowanej gr. 0,60mm.
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Stolarka okienna zamontowana we wiatrotapie,
stanowigca podstawe do odtworzenia stolarki w budynku

17.14.2 Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa wejsciowa do budynku drewniana, stan zty, przeznaczona
do demontazu, montaz nowej stolarki o charakterze odtworzeniowym.

Ze wzgledu na nienormatywne wymiary skrzydta drzwi nalezy wykonac
ich odtworzenie dostosowujac wymiary skrzydta do obowigzujgcych przepiséw — jedno
skrzydto drzwi o szerokosci w Swietle przejscia 0,9 m. Dostosowaniu podlegajg takze wielkosci
zdobien stolarki.

Projektowana stolarka drzwiowa DZ1 — stolarka drzwiowa wejsciowa do budynku, z drewna
lisciastego, wyposazona w okucia budowlane, komplet klamek i zamek z wktadkg patentows.
Stolarke pomalowaé w kolorze wskazanym na rysunku kolorystyki. Catkowity wspoétczynnik
przenikania ciepta stolarki nie wiekszy niz U(max) = 1,7 [W/(m>xK)].
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stniejaca stolarka drzwiowa przeznaczona do odtworzenia

17.15 Wymiana nawierzchni utwardzonych przy budynku

Wskazang w czesci graficznej opracowania nawierzchnie utwardzong betonowg nalezy
rozebra¢ i wykona¢ nowg nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej gr. 6 cm o wymiarach
20x10 cm, w kolorze szarym. Spoiny 3 — 5 mm wypetni¢ piaskiem. Zastosowac obrzeza
chodnikowe 8 x 30 x 100 cm osadzone w podsypce cementowo — piaskowej i tawie betonowe;j
C12/15. Nawierzchnie wykonac¢ nalezy ze spadkiem 1% od Scian budynku.

Warstwy projektowanej nawierzchni utwardzonej (technologia robét zaktada wykonanie
koryta o gtebokosci okoto 31 cm):

— warstwa wierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm

— podsypka piaskowa stabilizowana cementem 1:4 gr. 5 cm

— warstwa podbudowy ze 2Zwiru o uziarnieniu frakcji 45mm stabilizowana
mechanicznie do 1s=0,85 gr. 20cm

Uwaga: Wszystkie roboty ziemne przy budynku nalezy wykonywa¢ recznie.

Projektowana kostka betonowa

ol
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17.16 Docieplenia stropow i podtog

Uwagi:

1. Przed wykonaniem nowych warstw stropéw nalezy potwierdzié mozliwosé ich
wykonania w grubosci okreslonej w niniejszej dokumentacji projektowej.

2. Warstwy wykonczeniowe stropow ujete zostaly w dokumentacji projektowej: ,Zmiana
sposobu_uzytkowania budynku gospodarczeqgo ul. Jasnej 14 w Bydgoszczy nha
budynek mieszkalny oficyna ll”.

3. Schowki pod podtogami przeznaczone sa do likwidacji.

4. W wiatrotapie - w _pomieszczeniu _komunikacji _nalezy rozebraé istniejgce stopnie
i wykonaé nowe warstwy posadzki analogicznie jak docieplenie podtogi na
gruncie, z wykonaniem jednego stopnia h=10cm.

17.16.1 Docieplenie podtogi na gruncie

Docieplenie podtogi na gruncie wraz z jej remontem obejmuje usuniecie warstw podiogi
wraz z legarami, do odstoniecia istniejgcej podbudowy oraz wykonanie nowych warstw podtogi:
— szlichta betonowa gr. 6¢cm, zbrojona siatkg stalowg ocynkowang @4mm o oczku 10x10cm

zdylatowana co ok. 250cm.

— styropian EPS100-038 gr. 12cm,
— folia hydroizolacyjna 2 x na zaktad
— beton C8/10 gr. 6cm,

Przekr6j przez projektowane warstwy podtogi przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

17.16.2 Docieplenie stropu nad kondygnacja parteru
Z powierzchni stropu nalezy catkowicie usung¢ oktadziny, deskowanie, Slepg podtoge
oraz polepe i niepotrzebne elementy instalacji. Nastepnie nalezy oczysci¢ belki stropowe
i dokona¢ oceny ich stanu technicznego. W przypadku, gdy stan techniczny elementow
konstrukcyjnych stropu bedzie budzit watpliwosci nalezy wstrzymac prace oraz powiadomic
o tym fakcie inspektora nadzoru celem ustalenia dalszego przebiegu prac. W przypadku,
gdy stan techniczny elementow konstrukcyjnych stropu nie bedzie budzit watpliwosci, nalezy
wykona¢ nowe warstwy stropu wg ponizszego opisu. Uszkodzone nabitki wymieni¢ na nowe
z drewna klasy C24, o przekroju analogicznym jak istniejgce. Przyjeto 30% nabitek do wymiany.
Przed utozeniem nowych warstw stropow, dokona¢ impregnacji elementéw
drewnianych Srodkiem impregnujgcym przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego
i tarcicy budowlanej przed dziataniem ognia, grzybéw domowych, plesniowych i owadow.
Impregnacje wykona¢ metodg smarowania. Wykona¢ nowe warstwy stropow:
— folia paroprzepuszczalna
— welna mineralna gr. 15 cm (10cm+5cm)
— ptyta OSB3 gr. 18 mm,
— folia paroizolacyjna,
—  piyty g-k GKFI gr. 12,5 mm,
— $rodek gruntujgcy,
— gtadz gipsowa jedna warstwa gr. 4 mm,
— $rodek gruntujacy,
— farba emulsyjna w kolorze biatym — dwie warstwy.
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Potaczenia ptyt zaszpachlowac i wtopi¢ w nig tasme zbrojacag z wtdkna szklanego.

Przekréj przez projektowane warstwy stropu przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.
Folia paroprzepuszczalna

Folia paroprzepuszczalna MAX 1800G/M2/24H, ukfadana na wetnie mineralnej w taki
sposob aby umozliwi¢ naturalne utozenie sie folii na wetnie, nie naciggac.

Welna mineralna

Dane techniczne

wspofczynnik przewodzenia ciepta 0,032 W/mK

reakcja na ogien euroklasa Al - niepalne

klasa tolerancji grubosci T: T3

stabilno$¢ wymiarowa DS(70,-): < 1,0 %

wytrzymatos¢ na rozcigganie rownolegte do powierzchni czotowych: wieksza
od dwukrotnego ciezaru materiatu

opdr wrasciwy przeptywu powietrza AFr: 2 5,0 kPa s/m?

znamionowy opor dyfuzji pary wodnej MU: p = 1,0

Na ptytach OSB utozyc¢ folie paroszczelng z wywinieciem na belki, nastepnie pomiedzy
belkami stropowymi utozy¢ wetne mineralna.
Folia paroizolacyjna

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:

- wzdtuz: min. 200[N/50mm]

- w poprzek:min. 100 [N/50mm]

Opor dyfuzyjny parywodnej (wg PN-EN 1931): Sd= 100 m (+40/-0
Ptyta OSB3
Dane techniczne
Grubo$c¢: 18mm,

Wytrzymatosc¢ gtéwna na zginanie:-0$ gtéwna N/mm? 18
Wytrzymato$c¢ gtéwna na zginanie:-0$ boczna N/mm? 9
Modut sprezystosci:- 0$ gtowna N/mm? 3500
Modut sprezystosci:- 0§ boczna N/mm? 1400
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do N/mm? 0.30
pfaszczyzny

Specznienie na grubo$¢-po 24h % 15
Ptyty GKFI

e grubosé¢ 12,5 mm

e wymiar 1200 x 2600 mm

e kolor kartonu: zielony

e kolor nadruku: czerwony

e reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1: A2-s1,d0

e wspoitczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: sucha:10, wilgotna: 4.
Potaczenia ptyt zaszpachlowa¢ masg szpachlowg i wtopi¢ w nig tasme zbrojgcg z widkna
szklanego.
Tasma zbrojaca

e Materiat nosnika: wiékno szklane,

e typ substancji klejgcej: akryl,

e grubos¢ catkowita: 203 um
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e szerokos¢: 45mm (na potaczeniach ptyt gipsowo-kartonowych), 400mm (na potgczeniu
nowoprojektowanej sciany ze scianami istniejgcymi),
e wydtuzenie przy zerwaniu: 4,2 %
e odpornosc¢ na rozcigganie: 134 N/cm
Masa szpachlowa do ptyt g-k
e na bazie spoiwa gipsowego
e elastyczna,
e niepalna, klasa reakcji na ogien Al.

Sposob wykonania: Spoiny wypetni¢ masa, utozy¢ tasme zbrojacg i wcisngc
szpachelkg w mase. Zaszpachlowac¢ takze gtowki wkretébw. Po wyschnieciu szlifowaé za
pomocag recznej szlifierki i siatki szlifierskiej do szlifowania.

Gtadz gipsowa
Dane techniczne
jednowarstwowa,
ziarnistos¢ —do 1,2mm
wytrzyma o na zginanie: 1,2 N/mm?
wytrzyma o na ciskanie: 2,7 N/mm?
wspotczynnik oporu dyfuz pary wodnej — ok. 8
wspotczynnik przewodnictwa cieplnego: 0,25 W/m-K
Sposdb wykonania: Gtadz natlozy¢ i wyréwnac, Nastepnie zwilzy¢ wodg i filcowacg,
po czym catos¢ wygtadzic.
Farba emulsyjna
Dane techniczne:
Kolor: biaty/wg wyboru Inwestora,
Wyglad powtoki: matowa
Lepkosc¢ Brookfield RVT, 20+2°C, [mPas] 8000 + 10000
Gestos¢, 20+0,5°C, [g/cm®] 1,470 +1,520
Zawartosc¢ czesci statych, [%owag] 52,0 + 56,0
llos¢ warstw: 2
Czas schniecia powtoki, 23°£2°C,[h] 2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2
Sposob wykonania: Emulsje nanosi¢ na podtoze watkiem lub pedzlem, jako cienkg
i rownomierng warstwe. Drugg warstwe naktada¢ po wyschnieciu pierwszej.

17.16.2.1 Docieplenie dachu wiatrotapu

Uwaga: Nalezy rozebrac¢ strop w pomieszczeniu komunikacji w wiatrofapie.

Projektuje sie wykonanie docieplenia dachu wiatrotapu budynku weing mineralng
gr. 8 cm, o wspoéfczynniku przewodzenia ciepfa: A D = 0,040 W/mK, z zastosowaniem folii
paroizolacyjnej (gr. 0,2 mm o oporze dyfuzyjnym: = 600 m2 * h * hPa / g oraz przepuszczalnosci
pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h)) i paroszczelnej (MAX 2000 G/M2/24H).

W celu uniemozliwienia wysuniecia wetny spomiedzy krokwi nalezy wykonac
podwigzanie cienkim ocynkowanym drutem stalowym. Drut rozcigga¢ miedzy gwozdziami
nabitymi od spodu krokwi w odstepie 60+70 cm.

Do krokwi o strony pomieszczenia komunikacji nalezy zamocowac pityty GKFI
gr. 12,5mm, potgczenia pityt zaszpachlowac, wtopi¢ siatke zbrojgcg z widkna szklanego,
wykona¢ okfadzine analogicznie jak na stropach pozostatych pomieszczen.
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18 Uwagi koncowe

¢ Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
Ewentualne odstepstwa od projektu  budowlanego mogg by¢ wprowadzone
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Projektanta.

e Stosowane materialy budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty
techniczne.

19 Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych
wymagajg uzgodnienia z autorem opracowania.

Powyzsze opracowanie przeznaczone jest wytgcznie do zastosowania jednorazowego
dla inwestycji polegajgcej na termomodernizacji budynku mieszkalnego - oficyny I,
przy ul. Jasnej 14 w Bydgoszczy i nie moze byé adaptowane na inne obiekty. Kopiowanie bgdz
przedruk w czesci lub w catosci jest dozwolone tylko za zgodg autora opracowania.
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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1. Inwestor
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

2. Lokalizacja inwestycji
Bydgoszcz, ul. Jasna 14, dz. nr 111, obreb 79.
3. Informacja o budynku

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny
Przeznaczenie budynku: mieszkalny

Adres budynku: Bydgoszcz, ul. Jasna 14, dziatka nr 111, obreb 79.

Stacja meteorologiczna: Bydgoszcz
Rok budowy: bd
Rok budowy instalacji: 2016r.

4. Charakterystyka techniczno - uzytkowa budynku
Liczba kondygnacji:1
Liczba uzytkownikow / mieszkancow: 4
Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna
Osfona budynku

Opis: budynki wsrod drzew lub innych budynkéw, budynki na przedmiesciach

5. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz innych urzgdzen zuzywajacych energie,

a stanowiacych state wyposazenie

parter

84,40 kW

oSwietlenie zewnetrzne

0,15 kw

6. Wtasciwosci cieplne przegrod budowlanych
Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody u
[W/mK]
Sciana zewnetrzna 0,21; 0,23; 0,20; 0,19
Sciana wewnetrzna 2,22;1,62;1,47;1,25; 1,13
strop miedzykondygnacyjny 0,14; 0,19
Strop poddasze 0,20
Dach 3,15
Sciany na gruncie 0,19
Podtogi na gruncie- parter 0,28
Podtogi na gruncie- piwnica 3,55
U [W/mZK] - Wspétczynnik przenikania ciepta
Przegrody przezroczyste
Nazwa U [W/mzK]
Ok1, Ok2, Ok3, Ok4, Ok5 13
Dz1, 17

U [W/mZK] - Wspétczynnik przenikania ciepta

62



7. Parametry sprawnosci energetyczne instalacji grzewczej
e Sprawnosc¢ wytworzenia energii grzewczej — 98%
e Sprawnosc¢ regulacji i wykorzystania ciepta - 88%
e Sprawnosc transportu - 96%

8. Warunki podtaczenia do sieci zewnetrznych.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w obszarze miejskim o duzym poziomie urbanizaciji,
projektuje sie przytgczenie budynku do sieci cieptowniczej miejskiej. Budynek podtgczony jest
do sieci gazowej i energetyczne;.
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IV.  EKSPERTYZA - OPINIA TECHNICZNA DOTYCZACA
MOZLIWOSCI WYKONANIA PRAC OBJETYCH DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA
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1. Dane ogélne

1.1 Ogdlna charakterystyka stanu istniejgcego budynku

L.p. Charakterystyka Dane budynku
1 Rodzaj budynku budynek mieszkalny
2 Adres budynku Bydgoszcz, ul. Jasna 12,
dziatka nr 111, obreb 79
3 Wiasciciel Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
4 Rodzaj zabudowy zwarta
5 Rok budowy bd
6 Liczba kondygnaciji 1
7 Podpiwniczenie brak
8 Strych brak
9 llos¢ klatek schodowych brak
10 Rodzaj dachu jednospadowy
11 Rodzaj scian murowane z cegty
12 Rodzaj stropow drewniane

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena techniczna okreslajgca mozliwos¢ wykonania prac
zwigzanych z termomodernizacjg budynku, remontem i wzmocnieniem scian zewnetrznych.
3. Podstawy wykonania ekspertyzy

o Wizja lokalna,

Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pOzniejszymi

zmianami ( Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623),

Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r.

szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012.462.,

w sprawie

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z poézniejszymi

Zmianami

4. Opis techniczny budynku i jego stan zachowan

Nazwa nieruchomosci: Budynek mieszkalny

Opis dziatki zabudowanej

Dane ewidencyjne Urzadzenia techniczne Wystepowanie
Wojewodztwo kujawsko — pomorskie e kanalizacja sanitarna jest
Miejscowosc¢ Bydgoszcz o kanalizacja deszczowa jest
Ulica Jasna e wodocigg jest
Numer budynku 14 e zasilanie energetyczne jest
Dziatka 111 e gaz jest
Obreb 79 e centralne ogrzewanie brak
Rodzaj zabudowy | zwarta o telefon jest
Segment mieszkalny, e droga dojazdowa jest
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5 Charakterystyka budynku

Budynek oficyny Il przy ul. Jasnej 14 w Bydgoszczy zlokalizowany jest na dziatce
nr111 obreb 79. Budynek w ksztatcie prostokgta, z dobudowanym wiatrotapem od strony
zachodniej.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Konstrukcja dachu drewniana, dach
jednospadowy, kryty papg. Dachu wiatrotapu dwuspadowy, kryty papa.
Wejscie do budynku od strony zachodniej.

Lp. | Elementy budynku Opis z podaniem cech materiatu
1 Sciany konstrukeyjne égfrl]?j/ zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej
2 | Scianki dziatowe Sciany dzialowe murowane z cegty/ lekkie
3 | Konstrukcja dachu drewniana
4 | Stropy drewniane
5 | Pokrycie dachu papa,
i obrébki blacharskie | obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej
6 | Tynkiiwyktadziny tynki cementowo — wapienne Kkat. Il.
wewnetrzne
7 | Tynki zewnetrzne — | nieotynkowana
elewacja
8 | Stolarka drzwiowa drzwi wejsciowe do budynku drewniane, stolarka okienna
i okienna drewniana, pcv
9 | Podtogii posadzki drewniane z wyktadzing
10 | Malowanie — klatki lamperia olejna, pozostata czes¢ scian malowana farbg
schodowe emulsyjng

6. Analiza mozliwosci wykonania prac remontowych

Prace remontowo — budowlane w budynku mieszkalnym objetym opracowaniem majg
stuzy¢ polepszeniu warunkéw bytowych - likwidacja piecow kaflowych oraz wykonanie instalacji
C.0. i c.w.u. z miejskiej sieci cieptowniczej.

Prace budowlane bedg zwigzane przede wszystkim z remontem oraz wymiang zuzytych
elementow wykonczeniowych takich jak deski, legary, itd.
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7. Analiza mozliwosci docieplenia dachu wiatrotapu
Tablica 1. Obciazenia projektowane - konstrukcja dachu

Lp Opis obcigzenia Obc. char. yf Ky Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Lepik, papa grub. 0,3 cm [11,0kN/m3-0,003m] 0,03 1,30 -- 0,04
2. Lepik, papa grub. 0,4 cm [11,0kN/m3-0,004m] 0,04 1,30 -- 0,05
3. Jodfa, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola o 0,11 1,30 -- 0,14
wilgotnosci 23% grub. 1,9 cm [6,0kN/m3-0,019m]
4. Wetna mineralna w ptytach miekkich grub. 8 cm 0,05 1,30 -- 0,07
[0,6kN/m3-0,08m]
5. Plyta gipsowo - kartonowa [0,12kN/m2] 0,12 1,30 -- 0,16
> 0,35 1,30 - 0,46
Tablica 2. Obciazenia istniejagce - konstrukcja dachu
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Ky Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Lepik, papa grub. 0,3 cm [11,0kN/m3-0,003m] 0,03 1,30 -- 0,04
2. Lepik, papa grub. 0,4 cm [11,0kN/m3-0,004m] 0,04 1,30 -- 0,05
3. Jodfa, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola o 0,15 1,30 -- 0,19
wilgotnosci 23% grub. 2,5 cm [6,0kN/m3-0,025m]
> 0,22 1,30 - 0,29
Krokiew
DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokgtny
Szerokos¢ b=10,0cm

Wysokos$c¢ h=10,5cm

Zacios na podporach  t,=3,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmx = 24 MPa, fo = 14 MPa, f. o, = 21 MPa, fu = 2,5 MPa, Eqmean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia pofaci dachowej o =14,0°
Rozstaw krokwi a=0,85m

Dtugo$¢ rzutu poziomego wspornika  lyx=0,15m
Dtugo$¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lgx = 1,45 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego l[gx= 0,00 m
Obcigzenia dachu:

- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):

0k = 0,300 kN/m? potaci dachowej, y;= 1,30

- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-5: dach z przegroda lub attykg, obc. maksymalne,
strefa 2, h=0,7 m):

Sk = 1,400 kN/m? rzutu potaci dachowej, y; = 1,50

- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, strefa I, H=300 m n.p.m.,
teren A, z=H=2,9 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=2,9 m, B=2,9 m, L=2,6 m, nachylenie
potaci 14,0 st., beta=1,80):

P« = -0,313 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50

- obcigzenie ociepleniem ():

Okk = 0,050 kN/m? potfaci dachowej na catej krokwi bez wspornika; v = 1,30
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WYNIKI:
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Zginanie:

decyduje kombinacja B (obc.state max.+ocieplenie+$nieg)
Momenty obliczeniowe:
Mprzest = 0,57 KNm;  Mpogp = -0,02 kNm
Warunek nosnosci - przesto:
Omyd = 3,11 MPa, fy,q4= 16,62 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,187 < 1
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 0,26 MPa, fy,q4= 16,62 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,016 < 1
Ugiecie (wspornik):

Uin = (-) 0,32 MM < Upegsin = 2,011/200 = 1,55 mm  (20,8%)

Ugiecie (odcinek srodkowy):
Uin = 1,20 MM < Upesin =1/200=7,47 mm  (14,8%)
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X elementy do wyburzenia, demontazu
. . . . . ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
wykonanie izolacji pionowej tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
wykonanie izolacii oziome] e-mail: anna.markiewicz@Idea-projekt.pl
Y ne ) PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz
ZESTAWIENIE_POWIERZCHNI NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
POW. UZYTKOWA | WYS. POM. | KUBATURA . . . .
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENA [m2] [m [m3] Rzut przyziemia - inwentaryzacja 1:50 Budowlana

1 komunikacja 5.80 |1.99-2.32 1212
2 i i 16.76 2.5 42.40
3 pomieszczenie 13.63 2.53 34.48
4 i i 1.83 2.44 4.47 FAZA: DATA: NR ARKUSZA
5 pomieszczenie 7.16 2.53 18.11
5 ioszozen 199 ] 270 537 PROJEKT BUDOWLANY 09.12.2015r. IN - 05
7 pomieszczenie 8.28 2.70 22.36
8 pomieszczenie 13.58 2,70 36.67
9 porni i 1545 | 270 41.72 FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS

SUMA POW.UZYTKOWEJ 84.48[m2

KUBATURA 217.70[m3] PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 | KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT mgr Elzbieta Warzata
PROJEKTANTA




Flewacja A

budynek przyiegty
nieob jety opracawaniem
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prety zagigt i zamocowae

w Scianie bocznej

Legenda

.. 1
{NWESTOR: Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
INWESTYCJA:
(ys q Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 14 - oficyna 11

montaz siatki

ubytki I odspojenia tynku

zawilgocenia

w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jasna 14, dz. nr 111, obr. 79

BIURO PROJEKTOWE
S v ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
/“J% mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
ul. Wislana 8/28 86-300 Grudzigdz
tel. kam. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
e-mall: anna.murkiewicz@idea-grojekt.pl
PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Elewacja A frontowa - naprawa 1:50 Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PROJEKT BUDOWLANY 09.12.2015r. B-01

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTRUKCYJNA

SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr $wirzyfski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT mgr Elzbieta Warzata

PROJEKTANTA
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INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Legenda e

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 14 - oficyna 11
w Bydgoszczy
rys O Bydgoszcz, ul. Jasna 14, dz. nr 111, obr. 79

BIURO PROJEKTOWE
’ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

% . . . /“j%\k mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
= montaz siatk

00 ul. Wiglana 9/29 85-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fox. (56} 643-78-08
RRRK e-mall: anno.markiewicz@Idea-rojekt.pl

PRACOWNIA; ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudzigdz

I L. . . NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
oo ubytki 1oodspojenia tynku Elewacja boczna B, C, D - naprawa 1:50 |(|Budowlana
[

zawilgocenia PROJEKT BUDOWLANY 09.12.2015r. B-02

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inZz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJINA

SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Swirzyfski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT mgr Elzbieta Warzata

PROJEKTANTA




Flewacja A

budynek przylegfy
nieob jety opracowaniem .
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| 2 91 91 L 91 91 91
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parapet 1 parapet 1 4 A R
parapet 1 parapet 1 parapet 1 parapet |
obrobka typ E obrobka typ E
1 L Gl
115, 255 L 522 L 526 L 774 .
15, 777 y 3 320 3 774 L
B 1892 y

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

INWESTYCJA:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 14 - oficyna Il
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jasna 14, dz. nr 111, obr. 79

BIURO PROJEKTOWE
- . ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
IDEA 73 mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislana 5/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl

PRACOWNIA: ul. Chetmifiska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Elewacja A frontowa - stan projektowny 1:50 Budowlana

FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PROJEKT BUDOWLANY 09.12.2015r. B-03

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna kaniecka | OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTRUKCYJNA

SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr $wirzyfski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA

::gigi'll\"ZNTA mgr Elzbieta Warzata
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Flewacja D

obrobka typ E
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Flewacja B

parapet 1

obrobka typ E
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Flewacja C

94

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

INWESTYCJA:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 14 - oficyna 11
w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Jasna 14, dz. nr 111, obr. 79

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

LI0EA 7Y

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fox. (56} 643-76-08
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Cheimiriska 115/20, 86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Elewacja boczna B, C, D - stan 1:50 Budowlana
projektowany

FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PROJEKT BUDOWLANY 09.12.2015r. B-04

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna kaniecka | OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT mgr inZz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJINA

SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Swirzyfiski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJINA

ASYSTENT . s

PROJEKTANTA mgr Elzbieta Warzata




- I:l obrobka typ A obrdbka typ A obrabka_typ A A1 0 obrdko typ A
i
N 45 = N 45
I:l obrébka typ A
‘ kominek #1710 wentylujge kominek #110 wentylujge 42y kominek #110 wentylujgc kominek 9110 wentylujgc
przestrzed dachu przestrzeA dachu przestrzef dachu przestrzeA dachu ‘
| 2 0O obrébka typ A
‘ 42 ‘
g ° 8 \
| obrsbka typ B —
) |
obrobka typ A ‘
1892 \
0 - - /7 _wékatpc 7T 0 r - 7T 1T 7 mkatpc 1 |
‘ obrobka typ D ‘ ‘
| ‘ 05% ®) ‘ — 0w
Rynna 127 RSH100
IN] o o E INWESTOR: :
obrabka typ C obrébka tyo € Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
INWESTYCJA: ) . ) R )
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 14 - oficyna Il
347 w Bydgoszczy
173 174 Bydgoszcz, ul. Jasna 14, dz. nr 111, obr. 79

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

obrébka typ B obrobka typ B

/LIBEA Y

ul. Wistana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56} 643-78-08
e-mail: anna.marklewlcz@Idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut dachu - stan projektowany 1:50 Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PROJEKT BUDOWLANY 14.08.2015r. B -05

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna kaniecka | OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTRUKCYJNA

SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr $wirzyfski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA

sggii'll\"ZNTA mgr Elzbieta Warzata




Projektowana nawierzchnia utwardzona
przekroj

P

|

\
L e
‘ 74’* obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 ¢m
\ U b fawa betonowa €12/15 min. 10 cm

kostka betonowa gr. 6 cm

chudy beton C8/10

|
N

|

\

| P

\ kostka betonowa gr. Bem
| podsypka piaskowa stabilizowana cementem 1:4 5em

‘ warstwa podbudowy ze Zwiru o uziarnieniu
frakeji 45mm stabilizowana mech do Is2 0.85 20em

grunt rodzimy

|
| BUDYNEK MIESZKALNY }
|

Legenda

trawnik

472 426 724 ‘

‘ 1 K 1 nawierzchnia utwardzona betonowa
472 50 328 50 724
4 i A # i ‘
| |:| projektowana nawierzchnia z kostki betonowej
3 3
{NWESTOR: Miasto Bydgoszcz
N N N N N% Ng N N Ng N Ng N N N N N N N Ng N N N N N N N N N N N N N N ‘ ul. Jezuicka 1
N N N v N N N v N N N N N N N N N N v N N N v v N N N N v N N N 85-102 ByngSZCZ
N3 N\ % N\ N2 N3 N\ N\ N3 N\ N3 % N\ N\ N 2 N4 2 N N2 2 N4 2 2 v 2 N4 2 2 v 2 2 2 INWESTYCJA: . . . . .
\ Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 14 - oficyna Il
N\ N3 N % N N3 N\ % N\ N\ N\ N\ N N\ N\ N3 N N\ % N\ N\ N\ % % N3 N\ N\ N3 % N3 N\ N\
° o w Bydgoszczy
N2 N N2 \2 N3 N2 N2 N3 N2 ool v N2 N2 O\ N2 N N2 N3 v N2 N N2 N2 N2 N2 N N2 N2 N2 N2 N2 N2 ‘
N N Bydgoszcz, ul. Jasna 14, dz. nr 111, obr. 79
N\ N3 N % N N3 N\ % N\ N\ N\ ey N o| v N\ N3 N N\ % N\ N\ N\ % % N3 N\ N\ N3 % N3 N\ N\ ‘
N2 N N2 \2 N3 N2 N2 N3 N2 N3 N o N2 \VN N N2 N N2 N3 v N2 N N2 N2 N2 N2 N N2 N2 N2 N2 N2 N2 ‘
N\ N3 N % N N3 N\ % N\ N\ N\ N\ N N\ N\ N3 N N\ % N\ N\ N\ % % N3 N\ N\ N3 % N3 N\ N\ BIURO PROJEKTOWE
. ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
N2 N3 N2 N2 N3 N2 N2 N3 N2 N3 N3 N2 N2 - N2 N3 N2 N3 N2 N2 N3 N2 N2 N N2 N3 N2 N2 N N2 N2 N2 iu:A J mgrinz'.ANNAMARKIEWICZ
N\ N3 N % N N3 N\ % N\ N\ N\ N\ N N\ N\ N3 N N\ % N\ N\ N\ % % N3 N\ N\ N3 % N3 N\ N\ ‘
N v N N N2 N N N2 N N2 v N N N2 N v N N2 N2 N v N N N2 N2 v N2 N N2 N N N ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. {56} 643-78-08
N3 N2 N N2 N3 N2 N N2 N2 N2 [ N2 [ N AV N2 v N2 N2 N N2 N2 N2 N N N3 N2 N2 N3 % N3 N2 N2 e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
‘ PRACQWNIA: ul. Chetmifska 115/20, 86-300 Grudzigdz
N\ % N\ N2 N3 N\ N\ N3 N\ N3 ’\Ll(% % rx{% N\ \IS)j »LQ N N\ % N\ N3 N3 N\ % N\ N\ N N\ % N\ N\ N N\ N\ N\
N3 N2 N N2 N3 N2 N N2 N2 VL L _ - . - _ - N A N2 v N2 N2 N N2 N2 N2 N N N3 N2 N2 N3 N N g g NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
N\ % N\ N2 N3 N\ N\ N3 N\ N3 % 2 : - N 4 . - 4 o ) - - + e aa N\ N\ N\ % N\ N3 N3 N\ % N\ N\ N N\ % N\ N\ N N\ N\ N\ 1 H
sl S g IRERITH | Nawierzchnie utwardzone przy budynku - || 1:50 Budowlana
N3 N2 N N2 N3 N2 N N2 N2 N2 N2 & AR . y - 47 ‘ o . N2 N2 N2 v N2 N2 N N2 N2 N2 N N N3 N2 N2 N3 N N3 N2 N2 -
L : SENILILY P : S T stan projektowany
g v g v N N N N N N % N N / P, ¢ i TR L A 8 g g g v g N N g v g g W N % N N N N N N
N N % N Ng N N N N N N N : REERER R I SR R R : B N N N N N N N N N N N % N N N N % v N N ‘ FAZA: DATA: NR ARKUSZA
% N\ N2 N3 N\ N\ N3 N\ N3 % N\ - “ ; p ® B N\ N\ N\ % N\ N3 N3 N\ % N\ N\ N N\ % N\ N\ N N\ N\ N\
- YL PROJEKT BUDOWLANY 09.12.2015r. B-06

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna kaniecka | OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/P0O0OK/12 KONSTRUKCYJNA

SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr §wirzy|‘|ski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA

Qggiﬁ‘ll\'II\NTA mgr Elzbieta Warzata




SPOSOB WYKONANIA WZMOCNIENIA RYS (PEKNIEC) SCIAN

- skucie tynku, oczyszczsenie muru z resztek zaprawy,

- w migjscach wystepowania spekari wykug bruzdy

w spoinach na gt. 4 cm, osadzi¢ pret 8,

- wypetni¢ spoiny szybkotwardniejaca zaprawg cementows,

SPOSOB WYKONANIA WZMOCNIENIA

NADPROZA PROSTEGO

Kqtownik L 120x80X8 —
szt 1
150

element nr K1

T 7 -wykenac obrzutke
N N/ I
i | Iy | I
F\ I ! A == e u
‘ ] |
i N : - Zamocowanie siatki
i i
| j—
‘ EEERE
EEnas e |
f | -wykonanie natrysku cementowego
| .
[ o e T R ]
100 Prety P1 w bruzdach wykutych
£ A /"W co drugiej spoinie
I /[ | /[ | [
Il L\l I I
I I AN I /[ L]
/[ | h I I
I I I \ | I L]
I I I\ I I
I I I N I L]
I I I I I
I I /[ /[ /[ I
i | I M| Il
ZESTAWIENIE STALI
POZ NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA | Dt. RAZEM | MASA JEDN [MASA 1 ELEMMASA RAZEM
g ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [kg] [k]
1 1 L8 1300 34GS 42 54.60 0.40 0.51 21.57
OGOLEM 21.57
NADDATEK NA SPOINY: 1.80% 0.39
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2.00% 0.43
NADDATEK NA ELEM. DODATK.. 1.50% 0.32
RAZEM: 22.71
WYKONAC: x 1 22.71

Kotew ¢ 12 dt. 150 mm
M 12 szt 4 x 1

/& 30 L 30 L 30 L 30 L 30 1‘
! ! ! ! ! i Siatka Ledéchowskiego
+ + S x gt 30 x 150 cm
Otwor ¢ 13 mm L
2-17 cm
ZESTAWIENIE STALI
POz NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA | Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEM|MASA RAZEM
: ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU SZTUK [m] [kg/m] [kq] [ka]
1 1 L 120x80x8 1500 SE3SX 1 1.50 12.20 18.30 18.30
0GOLEM 18.30
NADDATEK NA SPOINY: 1.80% 0.33
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2.00% 0.37
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.50% 0.27
RAZEM: 19.27
WYKONAC: x 1 19.27
SPOSOB WYKONANIA WZMOCNIENIA RYSY
POPRZEZ ZAMOCOWANIE SIATKI
‘HE‘ C T TH I TU‘ - skucie tynku lub oczyszczsenie muru z resztek zaprawy,
il | Iy I I
YA ==
il e |
= \
i | - zamocowanie siatkg Rabitza/Ledbchowskisgo,
i i
[ [
[ — 5
PR \
\ | - wykonanie natrysku cementowego
| ]
iR I o

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

INWESTYCJA:

Bydgoszcz, ul. Jasna 14, dz. nr 111,

w Bydgoszczy
obr. 79

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 14 - oficyna 11

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wiglana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fox. (56} 643-78-08
e-mail: anna.markiewicz@Idea-prajekt.pl
PRACOWNIA; ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Szczegoty naprawy elewaciji 1:50 Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 14.08.2015r. B-07
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWN IEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJINA

SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Swirzynski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJINA

ASYSTENT

PROJEKTANTA

mgr Elzbieta Warzata




Docieplenie dachu nad pom. komunikac|

Papa_wierzchniego krycia

Papa podkfadowa

Deskowanie gr. 19mm

Folia paprzepuszczalna

Wefna mineralna gr. 8cm

Folia_paroizolacyjna

Ptyta g—k typ GKFI gr. 12.5mm

Podfoga na gruncie

Szlichta betonowa gr. 6ecm zbrojona siatkg stalowq
ocynkowang B4mm, oczka 10x10cm zdylatowana co ok. 250cm

Styropion EPS100-038 gr. 12cm
Folia hydroizolacyjna 2x na zakiad
Beton CB/10 gr. 6cm

Piasek 1 zwir — istniejgcy

Strop nad parterem

Folia paprzepuszczana

Wetna mineralna gr. 15cm (10cm+5cm)

Folia paroizolacyja

Ptyta OSB3 gr. 18mm

Ptyta g—k typ GKFI gr. 12.5mm

II| Przektadki z filcu 0,5 = 1,0 ¢cm

Uwaga: Przed wykonaniem nowych warstw stropow nalezy potwierdzi€ mozliwo$¢
ich wykonania w grubosci okreslonej w dokumentacji projektowej.

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

INWESTYCJA:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 14 - oficyna 11
w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Jasna 14, dz. nr 111, obr. 79

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

=1 \ »
/ IDEA ~ mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislane 9/29 B6-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fox. (56) 643-78-08
e-mali: anno.markiewicz@idea-grojekt.pl

PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 85-300 Grudzigdz

Docieplenie stropéw - Budowlana
PROJEKT BUDOWLANY 08.12.2015r. B-08

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inZz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJINA

SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr $wirzyfski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT mgr Elzbieta Warzata

PROJEKTANTA




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE STOLARKI

Ok1

Ok2

Ok3

Ok4

0k5

widok od zewnqtrz

widok od zewngtrz

widok od zewnqtrz

widok od zewnqtrz

widok od zewnqtrz

SCHEMAT
f 1
\ ) /\
i i v \ /
\ T / \/ \ | N /
\( \ / /\ \ / \t // \\ N A
A / AN [ RNE s a p
R R oy [ N /
/ | | A / / i [
AR / v / \ :
|/ \ A /) |/ \ P 1N
/N \ / 1% Il 1%
WYMIAR W SWETLE S 95 45 45 95 104
MURU WEGARKA H 140 140 165 165 115
S 105 55 55 105 114
WYMIAR WBUDOWANIA
H 145 145 170 170 120
ILOSC  [szt] 2 1 1 3 1
UWAGI Okno wyposazone w nawiewnik Okno wyposazone w nawiewnik Okno wyposazone w nawiewnik Okno wyposazone w nawiewnik Okno wyposazone w nawiewnik
higrosterowany higrosterowany higrosterowany higrosterowany higrosterowany

PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA

OZNACZENIE STOLARKI Dz1
ZESTAWIENIE DRZWI

SCHEMAT

®

WYMIAR W SWIETLE S 107

MURU H 207

WYMIAR W SWIETLE S 95
OSCIEZNICY H 200

Kierunek otwierania Lewe Prawe
ILOSC [szt] 1 -

UWAGI

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

INWESTYCJA:

Bydgoszcz, ul. Jasna 14, dz. nr 111,

w Bydgoszczy

obr. 79

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 14 - oficyna 11

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wiglana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fox. (56} 643-78-08
e-mail: anna.markiewicz@Idea-prajekt.pl
PRACOWNIA; ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudzigdz

PROJEKTANTA

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej - Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 08.12.2015r. B-09
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna kaniecka | OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJINA

ASYSTENT mgr Elzbieta Warzata




Obroka blacharska TYP A

blacha stalowa ocynkowana szer. 40mm gr. 0,60 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

Diugos¢ tgezna: 33,80

Obréka blacharska TYP B
blacha ocynkowana gr. 0,60 mm
di. w rozwinieciu | = 430 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢c w naturze

Diugos¢ fgezna: 9,60m

Obréka blacharska TYP C

Pas nadrynnowy

blacha ocynkowana gr. 0,60 mm
df. w rozwinieciu | = 215 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢c w naturze

Dfugosc fqczna: 25,00

Obroka blacharska TYP D
blacha ocynkowana gr. 0,60 mm
df. w rozwinieciu | = 430 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

Diugosc tgczna: 4,00m

Obroka blacharska TYP E
blacha ocynkowana gr. 0,60 mm
df. w rozwinieciu | = 130 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

Diugos¢ tgezna: 19,90m

I
=l

.
240

$127/8100

Obrobka blacharska: Rynna $127
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,60 mm
Rynhaki co 60cm szt. 34

UWAGA: wymiary sprawdzic w naturze

Dfugos¢ tqezna: 19,20m

/0

200
220

Obrobka blacharska: Rury spustowe @100
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,60 mm
UWAGA: wymiary sprawdzic w naturze

Dfugos¢ tgczna: 3,20

PARAPET 1

Blacha ocynkowana gr. 0,60 mm 380 / 50
df. w rozwinieciu | = 470 mm 40
- UWAGA: wymiary sprawdzic w naturze Z:QO

Dfugosc tgczna: 8,00m ‘

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

INWESTYCJA:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 14 - oficyna 11
w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Jasna 14, dz. nr 111, obr. 79

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

/% mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wiglana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fox. (56} 643-78-08
e-mail: anna.markiewicz@Idea-prajekt.pl
PRACOWNIA; ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Obrébki blacharskie - Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 08.12.2015r. B-10
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWN IEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna kaniecka | OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJINA

ASYSTENT mgr Elzbieta Warzata

PROJEKTANTA
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Uwaga: Poziom posadzek parteru pomieszczen w budynku, po wykonaniu prac dociepleniowych
i remontowych na poziome +0,10m.

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

INWESTYCJA:

Bydgoszcz, ul. Jasna 14, dz. nr 111,

w Bydgoszczy

obr. 79

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 14 - oficyna 11

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
e-moll: gnng.morkiewicz@Iideg-projekt.p!

PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

09.12.2015r.

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut pom. komunikacji - 1:50 Budowlana
stan projektowany

DATA: NR ARKUSZA

B-11

mgr Elzbieta Warzata

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA

SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr $wirzyfski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT




1880

1120

A L=1880 SZT=1

1480

Przekroj A-A
skala 1:10

120
60 |60

zaprawa cementowa

natrysk cementowy MTO

siaka Leddochowskiego

okladzina wtasciwa dla _pomieszczenia

ZESTAWIENIE STALI

P07 ‘ NUMER ‘ NAZWA DLUGOSC | GATUNEK | LCZBA | DL RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEM|MASA RAZEM
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK m] [kg/m] [kg] [kq]
] 1120 1880 5t3 1 1.88 11.10 20.87 20.87
OCOLEM | | 20.87
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.38
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 042
| NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% | 0.31
| RAZEM: | | 21.98
[ WYKONAG: x 1 | | 21.98

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

INWESTYCJA:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 14 - oficyna 11

Bydgoszcz, ul. Jasna 14, dz. nr 111,

w Bydgoszczy
obr. 79

BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
e-moll: gnng.morkiewicz@Iideg-projekt.p!
PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Nadproze 1:20 Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PROJEKT BUDOWLANY

09.12.2015r.

B-12

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inZz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA

SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr $wirzyfski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA

’:EEIE’:‘_IM” mgr Elzbieta Warzata




istniejgca Sciana budynku

gfeboko penetrujqcy preparat gruntujqcy

tynk cementowo—wapienny kat. I

gfeboko penetrujgey preparat gruntujgey

zaprawa do przyklejania pyt izolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojnej

styropian EPS B80-036

zaprawa do przyklejania ptyt izolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojnej
7 wtopiong siatkg z witkna szklanego

tynk mineralny

powloka malarska

N

istniejgca Sciana budynku z wykonang izolacjq pionowg

gleboko penetrujqcy preparat gruntujqcy

zaprawa do przyklejania pfyt izolacyjnych 1 wykonywania warstwy zbrojne]

polistyren ekstrudowany XPS 30

zaprawa do przyklejania piyt izolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojnej
7 wtopiong siatkq z widkna szklanego

tynk mineralny

powfowa malarska

elastyczna szpachla do izolacji obwodowej
do wys. min. 5em n.p.t.

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

INWESTYCJA:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 14 - oficyna 11
w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Jasna 14, dz. nr 111, obr. 79

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

/ i DEA 7 mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kam. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
e-mall: anna.markiewicz@Idea-projekt.pl

PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

Szczeg6t docieplenia cokotu - Budowlana
PROJEKT BUDOWLANY 09.12.2015r. D-01

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna kaniecka | OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/P0O0OK/12 KONSTRUKCYJNA

/:EXS.IE’:‘.IM.A mar Elzbieta Warzata
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1. Sciana docieplona
2. Pianka niskorozprezna lub tasma

uszczelnlajgca
; 5 3. Okno cofnigte wzglgdem lica

$clany
4. Profil przyokienny z siatkg

zbrojacq
\ 5. Wypelnienie uzupelniajace z
6 materiatu termoizolacyjnego
6. Warstwa zaprawy klsjowej

z wtopiong siatkq zbrojgcq
7. Profil naroznikowy z siatka

Uwaga: Docieplenie oscieza drzwiowego wykona¢ analogicznie.

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

INWESTYCJA:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 14 - oficyna Il
w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Jasna 14, dz. nr 111, obr. 79

BIURO PROJEKTOWE
, 2 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

/ % mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
e-moll: gnng.morkiewicz@Iideg-projekt.p!
PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

Szczegél docieplenia o$cieza okiennego, _ | Budowlana
drzwiowego
PROJEKT BUDOWLANY 09.12.2015r. D-02

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna kaniecka | OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/P0O0OK/12 KONSTRUKCYJNA

/:EXS,IE’:‘.IMH mar Elzbieta Warzata




@J

KOLEJNOSC WKLEJANIA SIATEK
ZBROJACYCH

1. Ufozenie profili naroznych z
wiopionymi siatkami zbrojacymi

2. Ulozenie siatek zbrojacych diago-
nalnie naroza otworéw

3. UloZenie powierzchniowych
siatek zbrojgcych

4. UloZenie siatek zbrojacych wew-
netrzne narozniki otworéw

10 cm

45°

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

INWESTYCJA:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 14 - oficyna 11
w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Jasna 14, dz. nr 111, obr. 79

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

/ % mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
e-moll: gnng.morkiewicz@Iideg-projekt.p!
PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Uktad siatek zbrojacych - Budowlana
wokot otworéw
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 09.12.2015r. D-03
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna kaniecka | OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTRUKCYJNA
/:EXS,IE’:‘.IMH mar Elzbieta Warzata
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1. Sciana ocieplona
2. Profil naroZnikowy z siatkg

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

INWESTYCJA:

Bydgoszcz, ul. Jasna 14, dz. nr 111, obr. 79

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 14 - oficyna 11
w Bydgoszczy

LR T

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kam. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
e-mall: anna.markiewicz@Idea-projekt.pl

PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

PROJEKT BUDOWLANY

23.11.2015r.

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Docieplenie naroza wypuklego - Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

D-04

mgr Elzbieta Warzata

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna kaniecka | OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/P0O0OK/12 KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT
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min. 20 cm

14

%

min. 20 cm

e e e pan e aqnp ||

1. Sciana ocieplona

2. Siatka zbrojgca zawinigta,
zamykajgca system od czota
3. Kit trwale plastyczny

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

INWESTYCJA:

w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jasna 14, dz. nr 111, obr. 79

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 14 - oficyna 11

LR T

ul. Wiglana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

g BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Pol_acze_nle strefy ome_plpnej _ Budowlana
z nieocieplong - naroznik wewnetrzny

FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PROJEKT BUDOWLANY 23.10.2015r. D-05

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTRUKCYJINA

/:EXS.IE’:‘.IM.A mgr Elzbieta Warzata




istnie joca sclana budynku

gteboko penetrujacy preparat gruntujacy
tynk cementowo-wapienny kat 1II

gteboko penetrujocy preparat gruntujacy

zaprawa do przyklejania ptyt izolacy jnych | wykonywania warstwy zbrojne]

styropian EPS 80-036

zoprowa do przykle janio ptyt izolocy jnych | wykonywanio worstwy zbro jne |

z wtopiona siatka z wtokna szklanego
Tynk mineralny
powtoka malarska

istnie jaca sciana budynku

gleboko penetrujoacy preparat gruntujacy
tynk cementowo-wapienny kat. II

gteboko penetrujacy preparat gruntujacy

zaprawa do przykle jania ptyt izolacy jnych i wykonywanio warstwy zbrojne j

polistyren ekstrudowany XPS30

zaprawa do przykle jania ptyt izolacy jnych | wykonywanio warstwy zbro jne |

z wtopiona siatka z wtdkna szklanego
tynk mineralny
powtoka malarska

elastyczna szpachla do izolac ji obwodowe j

dach budynku przylegtego

L

min.30 cm

min.20 cm

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

INWESTYCJA:

Bydgoszcz, ul. Jasna 14, dz. nr 111,

w Bydgoszczy

obr. 79

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 14 - oficyna 11

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislang 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fox. (56) 643-78-08
e-moil: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Chetmidskg 115/20, 86-300 Grudzigdz

Zakonczenie docieplenia nad dachem - Budowlana
budynku sgsiedniego
PROJEKT BUDOWLANY 23.11.2015r. D - 06

mgr Elzbieta Warzata

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna kaniecka | OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/P0O0OK/12 KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT




ELEWACJA FRONTOWA
=
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budynek przylegty Q
nieobjety opracowaniem

opracawaniem
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ORY WG PALETY BARW ATLAS ZrOTY WIEK

ATLAS ZLOTY WIEK NR 44

ATLAS ZtOTY WIEK NR 116

ELEWACJA BOCZNA

ATLAS ZtOTY WIEK NR 97

RALBOT4

ELEWACJA BOCZNA ELEWACJA BOCZNA papa

elementy niepokryte
powfokg malarskq

§ %
INWESTOR: Miasto ByngSZCZ
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

INWESTYCJA:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 14 - oficyna 11
w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Jasna 14, dz. nr 111, obr. 79

s
o

BIURO PROJEKTOWE
Yo\ (/AP ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
IDEA PROJES mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
3 tel. kam. 663 304 262, fox. (56) 643-73-08

3 e-mail: anna.markiewicz@Idea-grajekt.pl
PRACOWNIA; ul. Cheimiriska 115/20, 86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Elewacja frontowa i boczne - kolorystyka 1:75 Budowlana

FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PROJEKT BUDOWLANY 13.11.2015r. A_140F2 - 01

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna kaniecka | OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/P0O0OK/12 KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT mgr Elzbieta Warzata

PROJEKTANTA




