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A, OPIS TECHNICZNY Mhrer, B2
do projekiu budowlanego dla zadania: Termomeodermizacia “éﬁfgﬁ}
mieszkalnego przy ul. Koronowskie] 3a w Bydgoszezy ~budowa éﬂstaiéé‘f}.
C.0. wraz z zrédiem ciepla oraz przebudowa instalac)i wewrnettznej gazu
oraz cwu,

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest projekt budowalny dla zadania:
Termomodernizacia budynku mieszkalnege przy ul. Koronowskiej 3a w
Bydgoszezy ~ budowa instalac)i c.o. wraz z zrédiem ciepla oraz
przebudowa instalacji wewnetrznel aazu oraz cwu.

2. ZAKRES OPRACOWARNIA

Niniejsze opracowanie obejmuje mieszkania nr 2 | 3 w budynku

wielorodzinnym:

- bugowe instalaci centrainego ogrzewania oraz kol

- odprowadzenia spalin,

- przebudowe wewnetrznej instatacji gazu

~  przebudowe instalacji ciepte] wody do projektowanych  kotow
gazowych

- montaz nawlewnikéw ckiennych

&

PODSTAWA OPRACOWANIA

inwentaryzaca budynku
Wizja lokalna | ustalenia z inwestorem

Opinia kominiarska

Warunki techniczrie praylaczenia urzadzen i instalacii gazowej,
Witvezne projeldowania,
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Mieszkania objete opracowaniem ogrzewane $g obecnie poprzez piece
kaflowe na paliwe state. Ciepla wodas w  obu mieszkaniach
przygotowywana jest w przeplywowych podgrzewaczach gazowych
zlokalizowanych  w  fazienkach. Instatacja gazu  w mieszkaniach
poigczenia gwintowane.

Z uwagi na faki, iz docieplenie moze zostad wykonane po okresie
zimowym, zgodnie z ustaleniami z przedstawicielem inwestora grzejiniki
dobrano bez uwzglednienie izolacii na parametr 80/60. Po wykonaniu
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5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ~ INSTALACJA t‘:.’t e
2.1, Techniczne warunki projektowania. " "»g)}
Strefa klimatyczna Il strefa T
Temperatura zewnetrzna - 18 °C
systermn ogrzewania wodne, pempowe, systemu
zamknietego,
Zrodho ciepta kotty gazowe z zamkniatg
Komorg spalania
Farametr czynnika grzewczeqo ¢.o. woda 80/60°C
Temperatury wewnetrzne pomieszczen:
s tazienka T=24C
¢ pokoj, kuchnia, WC, =20

Bifans ciepta przedmictowych pomieszezen opracowanc na podstawie
archiwalnej dokumentacji inwentaryzacii przedmiotowego obiektu oraz
wizit lokalnei:

Bilans ciepiny budynku:
¢ Zapotrzebowanie ciepla na cele grzewcze dia mieszkania nt 2
wyhosza: Q= 11,8 kW
= Zapotrzebowanie ciepla na cele grzewcze dia mieszkania nr 3
wynoszg: Q= 10,9 kW
s Zapotrzebowanie ciepta na cele cwu dla mieszkania nar 2 i nr 3
wyhoszg Q= 24 kW

Dla ogrzewania oraz przygotowa Mia cwu w obu mieszkaniach przyjsto 2
= ne ] 1 #ig
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O

aisza czescig opracowania,

Istniejace Instalacje c.w.u. w mieszkaniach rowniez beda zasilane =z
projektowanych kottow 1 nalezy polaczyé je =z nowym  systemem
gizewcgyin.

8.2, Opis przyjetych rozwiazan
Kazde mieszkanie bedzie miata whasne 2rédio ciepta w postaci
gazowego Kotla grzewczego. Kotly bedg zasila¢ instalacic grzewczg w

migsrkaniach oraz instalacie cwu Pa zdemantawsanio istnisiacveh

stalacie Fo zdemoniowaniu aeyeh
przeptywowych podgrzewaczy wody, nalezy doprowadzic zimng wode do
kotia a ciepla wychodzaca z pleca wpiac do istniejacych rurociagow

Odbierniki ciepta stanowié¢ beda nowoprojektowane grrejniki stalowe,

piviowe,

Fin



5.3, Rumet*g"

hﬂeta“iChQ.

Rury podwieszad do str fopu za pomocyg uchwylow | wieszakdw np. Hilts
(zgodnie z Wytvc:znymt z ponizszege punkiu dotyczacego kompensacii).
Przejscia rur przez $ciany wykonad w tulejach ochronnyeh z materialu

nie twamszego niz sama rura. W rniejscach przejsé przez przegrody nie
moga wystepowacd Do%aczema rur. Przestrzen mzedzv %u%eza a rura

ina Lyl Wy petinion

G
przewody.

Poziome przewody rozdzielcze ukladad ze spadkiem 3 promili w kierunku
kotla. Kompensacja wydiuzen ctepinych  rurociagéw  naturaina.
Qapowietrzenie instalacii zgodnie 2 PN-81/B-02420.

Przewody nalezy mocowad do elementéw konstrukejl budynku za
pomoca  uchwyiow lub  wspornikéw.  Konstrukcja uchwytow  lub
wIpornikdw  powi
odizolowanie od przegrod budowlanych | agraniczenie rozprzestrzeniania
sig drgant | hatasow w przewodach i przegrodach  budowianych.
Pomigdzy przewodem, a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowad
podiiadid elastyczne. Konstrukeja uchwytow stesowanych do mocowania
przewodbw poziemych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie
Fur.

£ir r:;m;n Lomdes v s f demnren by g pam o g o oo :mm-{- o
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v’%aksvmalue odlegioscl podpdr przewidzied zgoednie z instrukeja montazu

Po wykenaniu instalacii nalezy poddac fa probie cisnieniowe} zgodnie z
czescia opisowg opracowania.

4. Elementy grzejne | armatura grzejnikowa i regulacyjna
W zaleznosct od rodzaju i przeznaczenia pomieszezen projekiuje sig:

- grzefniki stalowe piytowe zaworowe zasifane od boku B VM
Grzejniki wyposazyé w  zawory termostatyczne typu V-EXACT
produkeji TA Hydronics. Zawory termostatyczne Wyposazye w glowice
termostatyczne (z ograniczentem +16°C) np. typ DX firmy TA Hydronics

Na odeinkach powrotnych zamontowaé zawor v typu REGULUX pi’OdULa,ji
TA Hydronics,

Montaz grzejnikow zgodnie z PN/B-8864-13 | DTR producenta

L4




5.5 Préby szezelnoscei | plukanie

instalacie nalezy poddac probom cisnieniowym: o :
&) ne zimho na cisnienie 06MPa. Probe nalez} Uzrsac, =
pozytywna, jeZeli po 24 godzinach spadek cisnienia 1
przekroczy 005 MPa. Na czas préby nalezy nrzewady odclad

Zaworami zaporowymi zamontowanymi w wezle Cleplnyim,

j na gorace na cisnienie robocze przy max. paramefrach

czyhnika grzejnego.

Urzadzenia nalezy poddaé prébom cisnieniowym wg DTR Producenta.

Przed regulacja glowic na zaworach termostatycznyceh, cala instalagie

nalezy doktadnie, co najmniej dwukrotnie przeptukad.

Flukanie winno by¢ prowadzone w obecnosci inspektora Nadzoru
| potwierdzone wpisem do driennika Budowy.

Predkosc wody pluczace) powinna wynosié¢ 2m/s. Na czas piukania
otworzys zawory spustowe.

56, |zolacja termiczna przewodow

Rurociagh rezprowadzajace centralnego ogrzewania oraz rurociagow

kottlowni izelowac termicznie otulinami. Grubosé izolacii w zaleznosei od

srednic rurociagow wyg zalecen rozporzadzenia z dnia 13 sierpnia 2013 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki |
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podano w tabel nalezy odpowisdnio skorvgowad Qrubosc warshyy izolacying,
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6. KOTLOWNIA GAZOWA
8.1,  Bilans cieplny

Bilans ciepiny budynku:

s  Fanotrrabmuvranisa o

h l:....LAFJ\JL]‘;—‘-'MW\.“ lf 0 Wf
s £ A A
wynoszg: = 11

+ Japotrzebowanie ciepta na cele cwu dia mieszkania nr 2
wynoszg Q= 24 KW

s Zapofrzebowanie ciepla na cele grzewcze dia rmieszkania nr 3
wynosza: G= 109 kKW

& mpotrz«_,bowame ciepta na cele cwu dia mieszkania n
wyhnoszg Q= 24 kKW

podgrzewaniem cw.U. opartym na zasadzie przeplywu przez plyiowy

wymiennik ciepla ze stall nierdzewne|. Koty z zamknietg komora
spalania ¢ mocy 24kW. Przygotowanie cwu w priorytecie

6.2. Zrédio ciepla - Technologia

Dla obu mieszkan przewidziano wiszacy kociol wodny, Kondensacyiny 2
zamknigta komora spalania np. EcoTherm Plus Model WEBG 22/24 H.

Kociot winien charakteryzowad sie nastepujacymi cechami:

Gazowy, wiszacy kociol kondensacyjny do pracy z plynnie obnizang
temperaturg kota.

Palnik modulacyjny z dmuchawa, o pelnym, wstepnym zmieszaniy
wykonany ze stali sziachetney.

Przeponowe naczynie wzbiorcze na c.o. 121

Zamknigta komora spalania do pracy niezalezne] lub zateZnel od
powietrza w pomieszczeniu.

Wivmiennik ciepta a%uminiow@-krzemc\w duzej powierzchni grzewczel.
i P o | ,,.m:,‘ pranmbee s mbaciaay FLENITY 5. | RALT
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14} do pogodowego bti; cwania pracg kofta [ obiegow grzewczyeh oraz

diagnozowania ukiadu,

Panel obstugowy w jezyku polskim 2z duzym, podswietlanym
wySwietiaczem (LCD).

Cztery tygodniowe programy pracy do dwéch ¢.0., preygotowania ¢ w.i. |
pompy cyrkulacyjnei.

Czujnik temperatury zewnetrznej.

Uktad kontrolny palnika z automatem Da!mkcwvm czujnikiem jonizacii i

Ukfad reguiaqg oniegu kot-%owege z regulatorem temperatury kotla,
ogranicznilkiem temperatury bezpieczenstwa, wylacznikiem sieciowym.
Regulacia pogodowa, opcjonalnie regulacia wg temp. Pomieszczenia |
zdaina obsuga w przypadiu podiaczenia moduiu zdaine] obstugl.

3



Fompa obiegowa z regulacia obrotow, zawor bezpieczens mm tédrin mely
cyfrowy, manometr, czujnik braku wody | odpowietrznik aut@’fﬁﬁ;yez
Obudowa stalowa, lakierowana proszikowo, biata,

Kolty pracowaé beda w ukladzie zamknietym zabezpleczonym wg PN-
91/B-02414 - membranowym zaworem bezpieczenstwa dostarczonym w
komplecie z kottem. Przyrost objetosci w ztadzie grzewczym bedzie
dodatkowo kompensowany za pomoca PIZEPONoWego  haczynia
wzbiorczego whudowanego w Kociol.

Regulacja jakosciowa parametréw czynnika grzey nezego kierowanego do
instalacil c.o. w budynku realizowana bedzie poprzez Kociot kidry
dopasowuie lemperature czynnika grzewczego w zaleznoscl od
temperatury zewnetizne]. Na wyposazeniu kofta jest elektroniczny ukiad
sterowania praca kotta |palnika — zapewniajacy regulacje pogodowa
przez czujnik temperatury zewnetrzne] (Umiescié na pélnocne] scianie
budynku;.

Projektowane rurociagl obiegu kotowego wykonac z rur wykonac z rur
zgodnie z punkitem 5.3, |zolacis zgodnie z punkterm 5.7.

Napetrienie i uzupsinienie wody w zladzie wodg z siec wodociagowe]
zmiekczeng w o stacli uzdatniania  wody  lub woda uzdatnions o
paramstrach s wymaganych przez producenta Kotla, ra;airsu.ty wu\.ay W
wytyeznych pradubenia kotta. Potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
zastosowanie czynnika grzewczego zgodnego z wymaganiami danego

KoHa.

Armatura odctnajgcea { zwrotna gwintowana.

Rurociggi obiegu kotlowego | obiegow grzewczyeh, kiére nalezy izolowae
otulirami Termorock z plaszezem z foli PCV np. firmy Rockwool
{grubosci wg wiw tabeli z czesei opisowei).

Po zakoriczeniu robét montazowych nalezy wykonac probe hvdrauliczng
[ S eia 1 LSRATY A [ YO WA ST
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czyniu wzblorczym.
Przed iruchomieniem instalacje wyplukad mieszanka powietrzna- wodhg.
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6.3. Instalacia wentylacyjna

Kotty KG1 | KG2 powietrze do spalania pebiera pobiera z szachiu
kominowege pogtzez komin spalinowo-powietrzny.

Wentylacji grawitacyjna pomieszozenia lazienki oraz kuchni poprzez
istniejace kratki wentylacvine zlokalizowane na if:‘inéeiacych kormirny

gt g brmdmy o Ba v sl il e e AT on mn st prm i e im pees s kg i b
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Na mieszkah przewldzians nawlew w llosci okole ‘!)i)f‘fﬁé«spopr-;
nawlewniki higrosterowalne firmy Aereco np. typ EXRSGZHP-@C‘?@Q
nastepuiacych parametrach:
- higrosterowany nawiewnik higrodynamic™ z funkcjg blckady w pozyen
maksymalnego i minimalnego przepiywy + podkladka montazowa + okap
cisfiieniovwy AC

Hurmienie akustyczne: 35 dB{A)

przepyw powietrza: 7-28 m3/h

Powierzchnia netto przy ofwarciu maksymatnym — 3925mm?2

Wentylacja nawiewna za pomoca nawiey m;kow bedzie realizowana w

sposob ciggly w zakresie 7-28m3/h powistiza dwiezego na nawiewnik. losé
swieZego powietrza naphwajaca do pomieszezenia sierowana ilogcia

wilgoch w powietrzu danego pomieszezenia. Nawiewniki pozwalaja na
zablokowanie strumienia powietrza.

6.4. Instalacja odprowadzenia spalin

Odprowadzenie spalin z kotidw nalezy przewidzie¢ kominem spalinowo-
powietrznym z biachy kwasoodporrie] © Srednicy 80/128mm. Przewody
spalinowe prowadzone bedg w istniejacym kominie murowanym, KiGry
nalezy zs be—zmcczvc pokryws szybu | kolnierzem przeciwdeszezowym.

8.5, Instalacja kanalizacyjna
Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ do najblizszego pionu
Kahalizacyjnego

Kondensat z kottow - neutralizacja za pomoca neutralizatora ze srodkiem
do neusrahzacn Przy wpigciu do istniejace] do istniejace] kanalizacj]

5,

5.6, Wymagania ppo? kKotlowni

Zgodnie z normg PN-02431-1 Ogrzewnictwo oraz w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usyiuowanie
{(Dz.U.2002.75.690 z pézniejszymi zmianami) ~ kotlownia nie wymagsa
wydzielenia pozarowego przegréd budowlanych z uwagi na moc kottowni
nie przekraczalgca 30KVY.

Lokalizacia w  koftowni jest zgedna 2z wyitvcznymi normy. Dia

z

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE —~ INSTALACJA GAZU
7.1, Techniczne warunki projektowania.

instalacja gazowa zasilana bedzie gazem ziemnym wysokometanowym,
rodzina 2, grupa E wg PN-C-04753. Odbiornikewi gazu beda:



¢ Kociol gazowy Q= 24 kKW ~ Mieszkanie nr 2 (KG1)
¢ Kociot gazowy Q= 24 kW - Misszkanie nr 3 (KG2)
e 2 x kuchenka gazowa Q= 10,5kW

taczne zapotrzebowanie mocy dla instalacji gazowej dla budynku WY NS
O= 345 kW,

7.3, Czesc wewnetrzna instalacja gazu

Pomiar gazu realizowany bedzie poprzez 2 istniejacs gazomierze
ziokalizowane w  mieszkaniach. uuué@?"‘zi?‘(i gazu z{’“““i'zowana v
pomieszezeniach tazienek, kidre wyposazone sg w sprawne kanaly
wentylacli grawitacyjnej. Przed oddarniem mtaiaqs do uzytku nalezy
sprawdzic droznosé kanatdw wentylacji grawitacyine] wywiewne;,
Instalacje wewnatrz budynku wykonac z rur stalowych fgczonych przez
spawanie, zabezpieczonych antykorozyinie. Doptiszeza sie
zastosowanie za gazomierzami rur miedzianych twardych wg norm
niermieckich DIN 1786 lub DIN 1787 faczonych lutem twardym. Przewody
gazowe prowadzone beda mcéﬁ%e z rysunkiem po  Scianach

P L Ty or in:
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budynku oraz plzed gazomierzem. Przewody gazowe usyluowad
zgodnie  z rysunkiem w  sposob  zapewnizjacy bezpieczehstwo
uzytkowania innych instalacii stanowigcych wyposazenie budynku.
QOdlegiosci od przewodow eiekirycznych | urzadzen iskrzacych winny
wynosic min. 10 em  {dla odeinkéw poziomych) 1 2 om  przy
skrzyzowaniach. Przej$cle przez Sciarig wykonaé w rurach ochronnych,
szezelne ZW iub ZBW wg BN-82/8978-50/52

Uldad mnstalacii oraz dobor srednic podano w czesal rysunkowe]
hiriejszege  opracowania. Przed koftami grzewezymi zamontowad
gazowe kurki kulowe mosigzne, mufowe. Urzadzenia gazowe podigozyd
do instalacii na state za pomoca dwuzigczki, lub diugiego gwintuy.

instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w
Rozporzgdzeniu M1 z dnla 15062002 w sprawie warunkow
technicznych  jakim powinny odpowiadad budynki /Dz.U. Nr 75/02.
pez 890/ Szozegoly polgczenia | zamocowania urzadzen gazowych
zawiera instrukcja obsiugi producentsa.

FPrzewdd spainows Wskazano na rysunkachi. Zasiosowano Kon iy z
vlachy stalowe] K.O. w systemie spalinowo-powietrznym, & na zewna@rz
spalinowe dwuscienne. Kominy wyposazyé w wyczystke. Przewsd
spalinowy {(czopuch} prowadzié ze spadkiesm w kierunku kotla: max

dtugose czopucha - 2m.

W szafce gazowe] SKO1 umieszezone beda nastepujace elementy:
- Rurek kulowy odeinajacy dnS0.



7.4, Pomiar

Fomiar zuzycia gazu dokonany zostanie przer:
Gazom'er?e typu G4z rozstawerm KréécdHw  130mm. Q:izom arze
istniejgee zlokalizowano w misszkaniach zgodnie 2 rzgpgafa inRsmi{owa
opracowania.

7.5 Proby szezelnosci

Proby szezelnoscl projektowanej instatacii (od szafki kurka glownego do
kurka sferycznego) nalezy wykonaé zgodnie z Zarzadzeniem nr 82

RAdinictra err@nmznmhnm i Dr";vamut:m fMataor

MR PTed g wa NNV E R i [ IViLE LT

30121970 v (DzBud, Nr 2/71) oraz Rozporzadzenia  Ministra
Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dn. 25.02 1988 (Dz.J. Ny
15/98).

Probg  szezelnoser  dia  rurociggu  ulozonege w ziemi  nalezy
orzeprowadzic zgodnie z FN-92/M-34503:

e
o
Iy
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- cisnisnie préby - 0.4 MPa
~ GZYIK - Sprezone powietrze

- czas proby - 2 godziny

Froby instalac)i w obrebie budynku wykonywaé przy uzyciu sprezonego
powietrza. Pierwsza probe szcozelnosel wykonad przed podigczeniem
odbiornikow na cisnienie 0,05 mpa przez okres min. 30 minut}, druga po
podigezeniu odbiornikow na 0.005MPa.

Proby wykonad w obecnodci pracownika dystrybutera gazu.

8. UWAGI KONCOWE

1} Rurociagi prowadzié w sposéb zapewniajaey whastiva koempensacje
wydluzen  cieplnyeh (2 maksymainym  wykorzystaniem  mozliwosai
samoekompensacit).

2) Pizewody poziome nalezy prowadzic ze spadkiem tak, Zeby w
najnizszych miejscach byta mozliwodé odwadniania  instalacji, w
najwyzszych odpowietrzania instalacii.

3} Catose robdt wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania |
odbictu instalacii cgrzewczych Cobrii Instal — zeszvt 6.

4y Przejscia przez oddzisine s
odpowtednia masa oghioodporna.
2) Roboty winien prowadzié wykonawca posiadalacy aktuaine
uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych,

6} Dopuszeza sie zastosowania innych materiafow RiZ przyjete w
projekcie, o parametrach réwnowaznych [ub nie gorszych niz
zastosowane w opracowaniul

. R N Ly P Y
¥y ULV PiIgAitod ¥ ::Giut..«é.l\)ébb{yb
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9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisowh .
dotyczgcych BHP. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie e
urzgdzenia zabezpieczajace, socjaine oraz sprzet i odpowiednig odziez

dla ochrony 2zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dia
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Zastosowane w obiekcie
urzgdzenia powinny posiada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia.

10. Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami oraz obszarze
oddziatywania projektowanej instalacji

Wykonawca robodt zobowigzany jest do zbiérki i transportu odpadow
budowlanych. Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak, aby nie
zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
sktadowa¢ w kontenerach. Odpady nalezy utylizowaé w sposéb i w
miejscu zgodnym z wymogami ustawy o odpadach.

Obszar oddziatywania robdt nie wykracza poza dziatke nr 40; obreb 29.

11. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA
ENERGETYCZNA

W niniejszym punkcie przedstawiono charakterystyke energetyczng
budynku wraz z analiza mozliwosci racjonalnege wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemoéw Zaopatrzenia w energie

10.1. WHasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych:
Dia istniejgcego budynku wspdiczynniki ciepta U wynosza:

Sciana zewnetrzna U = 0,20 W/m2K
Sciany wewnetrzne U=1,24-227 Wm2K
Okna U = 2,00 Wm?K

Wspdlczynniki przenikania ciepta obliczono na podstawie normy:
PN-EN ISO 6949:2008 ,Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opdr cieplny | wspdiczynnik przenikania ciepta. Metody obliczen.”

10.2. Charakterystyka budynku:

Powierzchnia uzytkowa 129 m?
Kubatura pomieszczen 380 m?
Powierzchnia oddajaca ciepto 864 m?

12



Powlerzehnia oddajgea cieplo 864 m?

10.3. Parametry sprawnoéci energetycznej instalacii grzewezef “’"m .

- Spi uwnosc reg,u%acp i \e\fyke:»rzystam-’a c;epfa nH e

Lp. Rodza msta’af‘j hr b

:Ogrzev‘fanée wodne 2 grzejnikami p%ylo‘-.-xquj W pf‘zypadku reg uaqs

. e . 0.97
‘centraingt | mislscows),

- Sprawnose ukiadu akumulacii clepta w systemie ogrzewczym hys

Lp. Farametry h,-,: R

<
o

1 Brak zbiornike buforowego 1)

Sps'awnos przcsy%u {dysf::ybuql er:t%a) Al g

Lpo dezaz Instalacy ogrzewcze : Pl

[Ogrzewanis cenfraine wodne z lokainegc: rrodia clepla usytuowanego

1 iw ogrzewanym budynku, z  zaizolowanymi  preewodami. arimmra: nes
furzadzeniam, k’o e sa zamstaIC\ vane upumeszczeniach GOrzew ar;\,ch ;
I 1 _
- qpra\ameac: wy"twakz&n la w Zrodiach hH g
LP. ; F{odzaj roch cser:\h Py
1 l\ocw gazowy Ko;wdenqaby}ry | 0.04

10.4. Dane wskazufgee, fe przyjete rozwiszania budowlane |

instancyjne spefniajs wymagania dotyczace oszezednosel

energi

Zaprojekiowana instalacja speinia wymagania dotyczace izolacji cieping;
przewodow oraz regulacii. Zrodlo ciepla posiada mozliwose regulaci
centralne], a instalacja regulacje miejscowa. Zaprojektowane pompy
eleklroniczne w kotach charakteryzuja sie niskim zuzyciem energii,
dopasowujacym sie do akiuainego cheiazenie cieplnego budynku.

—t
e



10.5. Analiza moziiwosct racionatnego

odnawialnych zrodef energii

przygofoweania cieplel wody wuivthowej zgodnie z przepfsas:é'zi-aw
dotyczgcymi metodofogii chiiczania charakierysivki energeiycenel

blrdynkow:

Zapotizebowanie na en. uzytkows do ogrzewania — 27 132 kWhirok
Zapotrzebowanie na en. uytkowa do ogrzewania — 3121 kWh/rok

b} Dostepne nosniki energii:
- paliwe state - wegiel, ekogroszek, biomasa {pelet),
- energia elekiryczna, gaz propan —butan, ole] opatowy, gaz ziemny

¢} Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych:

- biak moziiwosct przyigozenia do siedi ciepingj,

i} Wybor dwoch sysfemow zaopatrzenia w energie do analizy
pordwnawczef!

¥ H fa) Fe] RE LSO W T R FeyTe
y_ieuw_‘ \-r ek it h}yi-f‘ i VS VY ilﬂ_y \Jf-w’&)e }‘ t 3 el YV AR
gazem Ziemnyim oraz sysiem energii ze Zidder odnawialiiych — biomasa

Systemn konwencionalny:
T ertralna amreowanis bamind s sang
PEl Leds | % vgrﬁ.\-’\"' LT F N o TR BN EM‘H\J\V.;

System alternatywny;
Centralne ogrzewanie: kociol na biomase {pelet)

g} Ohbliczenia optymalizacyino-pordwhnawceze dla wybranvch
systemow zaopalrzenia w energle!

- Catkowity keszt systemu grzewczego w cyklu 20-letnim dia kottow
gazowych wynosi:

271327 1,06 70,52 7 20 = 266 200 z

- Catkowity koszt systemu grzewezego w oykiu 20-letriim dla kottdéw na
pelet wynosi:

TEE AR Y FY A AT R I e OHY A A )
Lé 13 Tu, L T UG A T AU T Wy Sl Oy

7} Wyniki analizy porownawczef { wybor systemy zaopatrzenia w
snergie;

Z analizy poréwnawcze] okreslajace) 20-letm koszt catikowity wynikajacy
z eksploatacji dwdch roznych systemédw zaopatrzenia w energie wynika,
ze system alternatywny pozwolt ufrzymaé koszty eksploatacyjne na
nizszym poziomie niz system konwencjonalny.

I



indywidualne} kotlowni na paliwo state w budynku wybrano system
konwencionalny do zrealizowania w projektowanym obiekeie.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Kabagifiski

Uprawnienis budowlane do projekiowania beﬁz’_}o njezen

w specialnoscl instalacyinel w zakresie sied, inst%_léEFjé '
clepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych ika yakizatyinveh

OIS /08

A5 By e

KU



1T INFORMACJA DOTYCZACA BIDZ

Podstawa sporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Emmstsuk‘ary z dnia 23 czerwca 200

[t ”~
AR LAY I H ERAE R R

planu bezpteczenstwa | ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126),

- Projekt  budowalny dla  zadania: Termomodernizacja  budynku
mieszkalnego przy ul. Koronowskie] 3a w Bydgoszezy — budowa
instalacfi c.o. wraz z zZrodlem ciepta oraz przebudowa instalaci
wewnetrzne] gazu oraz cwu.

o
=<
hd

"ﬂ.ntlf‘\ P frvrimnmit pleadomsammt ke ez eschesdipren 3 mendse
J' uuhywﬂn ‘ul‘u} U\JLPEE&\»(‘.\J[{\)L\’?H t wTReE LS

Zakres robdt dia calego zamierzenia budowlanego craz kolejnosc
realizacj

- Przedmiotem inwestyeji jest wykonanie budowa instalacyi c.o. wraz 2
Zrodiem ciepla oraz przebudowa instalacji wewnetrzne] gazu oraz cwu
dla zadania: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy  ul.
Koronowskie] 3a w Bydgoszezy

Zakres opracowania chejmuje:
- montaZ kottdw gazowych
- budowe instalacji cgrzewsania
- wewnelrzng instalacje gazu,
- montaz instatacji spalinowej oraz wentylacii

Dla instalacji grzewczej wraz z kotlami gazowymi prace nalezy wykonywaé
w nastepujgee] koleinosci

- wykoha¢ montaz kotidéw gazowych

- podigozye projektowane urzadzenia,

- zlecie  wykonanie opinii  kominiarskie] sprawdzajace] droznose

wehiylacil grawitacyine],
- odpowielizy¢ | uruchomié instalacje
- uruchomic md%aczone urzadzoma

Pt o Tal LT AT PP ey mv,-\.

uruchomic [ngtdlabje.

Dia instalacji gazowej prace nalezy wykonywaé w nastepujace] koleinosci:

- wykonac instalacje zewnetrzna gazu wraz z montazem skrzynki kurka
gtownego na granicy posesii (ogrodzenie)

-~ wykona¢ montaz projektowanej instalacji wewnetrzne],

- wykonaé mentazf projektowane] instalacit wewnetrznych do kotlowni

- przeprowadzic prébe szezelnoscl instalacii,
O ) nw;,-\lzévm”.-_;m.ﬁ N e L P i
“ rjuké]ﬂbz‘..yi.r !JI'V'BCI\LU\‘V(MEEJ u!&..qu(,f.:li C‘
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- zlecic wykonanie opinil kominiarskie] sprawdzajace @i;omoec wentylacy
grawitacyjnej, Ry

- odpowletrzyC i uruchomic instalacje gazowa,

- uruchomié podigezone urzgdzenia.

“}‘?“rv‘
e T
i

Przy pracach spawalniczych nalezy stosowaé ekrany zabezpleczajace przed
sypaniem sig iskier wokét miejsca spawania. Nalezy przygotowad podreczny
sprzet

P. poz. (gasnice, koce).

Do prac montazowysh na wysokosciach nalezy stosowaé rusztowania, a do
podnoszenia  rui i Sp?Z{ifLi na wysokosd montazu ~ wislokrazki lub
podnosniki,

Do oprozniania instalacii z gazu oraz odprowadzenia gazu z wykonania
przedmuchu nalezy stosowac weze wyprowadzajace gaz na zewnatrz
pomieszezenia, z dala od okien | drzwi.. Wokét mieisca wylolu gazu nalezy

ustawiC  zapory | umiescié  fablice =z napisem JWAGA S GAZY
MNEBEZPIECZENSTWO WYBUCHU, NIE ZBLIZAG SIE 2 OTWARTYM
OGNIEM"

1 rany Byt |y gt o |

[t o oo . sae D o~
Cal AR any zZao fzpir‘b.au_gazm: HEZed

r Iﬁy AL GUET J}JG\FVC}
sypaniem sig iskier wokét miejsca spawania. Nalezy przygotowaé podreczny
sprzet p. pozZ. {gasnice, koce).

Do prac montazowych na wysokos$ciach nalezy stosowadé rusztowania, a do
podrioszenia rur | sprzetu na wysokosc montazu ~ wielokrazki Iub
podnosniki.

YWekazanie dotyﬁzace przewidywanych zagrozes, wystepujacych
mdc:zas; realizach rf}é}m md@wiazwch okreslajgce skale | rodzaj

_ b oy Frmowsemleand e oy R sdegsies |omsmbess e
;vufiuv"w' 14t ‘f}'\n’v‘\\.{v}\)i V[&.}f PAANALS VYN ] PRI [l Lt
= instalaci,
= urzadzenia,
= armatury.

- prace spawalni

ze przy montazy instalag)
______ . ,

- shia QO\WGEFH@ matetiatdw do KJ‘UQUVVY
- prace zwigzane z oproznieniem instalacji gazu

Podezas realizacii budowy instalacji technologicznel kottowni weglowe)

moga wystapic nastepujace zagrozenia:

- mozliwoese upadku z wysokosel,

- mozliwose przygniecenia rurami na skdadowisku (dla ludzi, przez caty
czas trwania robot w miejscu wykonywania prac | zapleczu budowy)

- 2Zwiazane ze spawaniem - poparzenie gazem lub oslepienie.



Ponadte charakter robot nie  wykracza pozs puwg?er*hr[
rozwigzania. Roboty powinny byé prowadzone zgodnie z
Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutege 2003r. w sprawie bozp*@czenc:ma i
higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr
47 poz. 4017

Wekazania dotyczgce sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

przed przystapieniem do realizacji robdt szezegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane w catoscl stwarzaja zagroZente dla wszystkich
pracownikow zatrudnionych na budowie. Z tego powodu jest niezbedne
udzielenie szozegdlowego instruktazu wszystkim pracownikem. Z obszaru
obét usungt wszystkich pracownikéw produkeyjnyeh,

Wskazanie Srodkéw technicznych | organizacyinych, zapobiegajacych
niehezpleczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych
w strefach szczegolnego zagroienia zdrowiz lub w ich sasiedziwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng | sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewszkuacie na wypadek poZary, awarii i innvch zagrozed.

Prace na wysokosct wykenywaé stosujac zabezpieczenia osobiste przed

upadkiem. Na placu budowy nie beda wystepowaé strefy szczegdinego
zagrozehia zdrowia. Plac budowy winien posiadad dojazd umozliwiajacy
prawidtowe zaopatrzenie budowy we wszelkie materialy budowlane, jak
rowniez umozliwiajaey dojazd stuzbom porzadkowym i ratowniczym. Na
terenie budowy powinien znajdowad sie sprzet przeciwpozarowy
umozliwiajacy podjecie szybkie] akcji gasnicze] przed przybyciem jednostek
strazy pozarnej.
Pornadto na budowie FowWiNng Zi majdowal sie apteczka =z poastawowyim
wyposazeniem umozliwiajacym podjecie natychmiastowyeh d,a.ra%aﬁ Yo
sytuacjl powstania urazu w czasie prowadzenia prac budowlanych. Powinna
byC zapewnicna réwniez mozliwost skomunikewania sie ze stuzbami
porzadkowymi 1 ratowniczymi  (telefon iub inny  skuteczny  sposob
powladamiania wiw stuzb).

Cpracowat
mgr inz. Wojciech K?’ CEHS%"J
Lprawnienia budowlane do nmnﬁk’m\rmmn n__/_'fr; ;

w specjalnosd instalacyjne) w zakresie siec, instal ac;
cieplnych, wentvlacyinych, gazowych, wadaciagowych i Kais

KB/ 73 os,fog
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12, ZALACZNIK

| FORMALNO-PRAWNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGD

Qswiadcram,

ze projekt budowalny dia radania

Termomodernizacia

budyniu mieszkalnego przy ul. Koronowskie] 3a w Bydgoszezy ~ budowa
instalacil ¢.0. wraz z Zrodiem ciepta oraz przebudowa instalacji wewnetrane|

gazu oraz cwu. —~zostal wykonany kompletnie z

punkiy

widzenia celow, dla

torych zostaly opracowane | sg zgodne 2 obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

ZANRES

OPRACOGWANIA |

PROIEMTANT
SPRAWDZATACY

OS5V

POILPIS

PI‘ 'J; T

mdr inz. Wojciech Kabacinski
uprawnienia budowlane do projektowanis bez

cgraniczen w specjalnosel instalacyjne} w zakresie

siecl, instalacii | urzadzen ciepinveh,
wentylacyinych, gazowych, wodaciagowyoh |
kanalizacyinych
KUR/D 7T3/PWOSING

PROJEKT
BUDOWLANY

28-07-2016

mar inz. Zbigniew Przekwas

uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczed w specjalnosel instalacyine} w zakresie |

slect, instalach | urzadzen ciapinych,
wentylacyinyeh, gazowyeh, wodociagowyeh i
kanalizacyinyeh
KUP/O141/POOSHG

26-07-2018

st
N



PRRR

ORREGOWA KOMIEIA KWALIFIKACYJNA

RN

AT

norzacach fowedoswyoh ai

i), art

ratyneyn F

I v

Clregowa Komisja Kwalifikasyina
nadajs
Fanu Wojclechow! Kaebacidskiemu
strowt inZynierowd o kierunky nzynieria srodowiska

dredzonamiu dnig b slerpnia 1880 1 w Bydgoszozy

UPRAWKIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny WKUPGIZ3/PWOEGE
do projekiowania | klerowania robotami budowlanymi ber agraniczen

~wospecjainodel instalacyine] w zakrosie siecl, instalsch § urzadzen
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Zaswiadczenie
@ rarmerze weryhkacyFmyrs

KUP-1ZH-DUM-9PL *

Pan Wojciech Kabadinski 0 numerze ewidencyjnym KUP/IS/0030/10

adres zamvieszkania ub. Grabowa 7/16, 85-601 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe} lzby inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoid cywilne;,

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicinie i spatrzene bezpiecznym podpisem efektroniczaym
weryfikowanym priy pomory wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2616-01-15 roku priex:

Adam Podhoreds, Prewodniczacy Rady Kujswsko-Pornorskie] Okrezawe] zhy Indyruerdw Budownictwa.

{Zgoonie art. 3 U 2 ummewy T orek AR wirednis M08 5 0 podpise elektronicrem (D2, 9. 2000 Nr L3I0 pov. 14305 dene w postac
CHITINOCING GPETIOTE DETDHRGITYTR [OKEITAT eleitroniciny werylikowanym przy pemocy waintgo KanifiEm aners ettty 5
FOWNDWEINE DOC WIZRCEM DAL PIENTITN DOLUMENTOM CPETIONYIN POGDISEM W ITOrpoEy. |

¢ Wenginagg paprtmm mm w miEfITy™ isFwdGEniY MOERE SprEeTEat I  PEOMIOCE ALmET u:mhqne“q mImntaerc et
strorie Fonkic by Indyreerdw Budcenicte® www.DHD OFE.pl ik KOBIAKLIAC 5% T Dilrem windtiwe: CRrgpowe; ity nivnierdw
FuADWYHwN.
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Zakfad Kominiarski
Michaf Kolasa i

Koronowo ul. Dworcowa 28/3
Tel (052) 3 82 2128 kom 6042173

s i e i

Koronowoe dnia 26.07.2016

Opinia Nr: 513/16

z wynikow przeprowadzonych ogledzin -ekspertyzy urzadzen ogrzewczo - kominowych
w lokaiu mieszkalnym
polozonym w Bydgoszcz ul, Koronowska 3a
sporzgdzona przez mistrza kominiarskiego Michat Kolasa
w celu: wskazania miejsca na podiaczenie

W zwiazku z czym stwierdza sig¢ co nastepuje:

1. Kotty CO gazowe kondensacyjne w mieszkaniach 2,3 podiaczy¢ do
przewoddw kominowych po likwidacji gazowych podgrzewaczy wody w
tazience.

Przewody spalinowe zabezpieczyt wikiadami KO.

Wentylacja w fazienkach i w kuchniach w mieszkaniach 2,3 jest sprawna.
Opinia dotyczy podigczenia gazu ziemnego do projekiu.

B

Opinie sporzadzono w oparciu ¢ art. 62 ustawy Prawa Budowlanego 7 dnia 7 lipca 1984r. {Dz.U. nr 89 poz
414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 158, poz 1118), oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny cdpowiadac budynki i ich usytuowanie, ( DZ.U.
nr 75 poz. BY0 ) Rozporzadzwnie Ministra Spraw Wewnetrzinych | Administracji z 16.06.2003(Dz.U Nr 121 poz
11383 oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowigzujgce nommy przedmiotowe.

Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem pe 1 egz. dla inwestora
1 egz. dia aa

Potwierdzenie cdbioru opinii:
dnia podpis

Opiniodawca
{ uprawniony mistrz kominiarski )

Pieczed i podpis

;ma.rﬁ .‘m’ ‘E“\if“i\aix!
lr% L,

-

~oiwierdzam za{zgodr}osc
e !T | /" .
z orygina f P

....... ﬁn‘”;‘ IR te .é;\n’piﬁ fz’ 'D\f.‘nl‘ﬂ&




Koronowska 3a

:
[]
o U
L

FT[W—I

{

Fotwierdzam za zgod_gpsz
z oryginatem -




gl

¥

T

-

sC

4

dno

g

ierdzam zg z

otw




date p({ég[%r-apov.mka



Wi

Fa)
L4

AU
Lx [:L.";.'

0§

e

godn

m

Z oryginate

Fotwierdzam za »




ra)

9,

sC

Poiwi’erdzam zZa z

godno
em '

Z oryginat

-t
=F
=



