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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY L

Projekt budowlany zamienny zostal wprowadzony, aby umozliwi¢ korzystanie z budynku osobom niepetnosprawnym.
W tym celu przebudowano schody zewnetrzne przy jednym z wej$¢ zewnetrznych od strony podworza wraz z zadaszeniem i
zaprojektowano przy nich pochylnie dla 0séb niepetnosprawnych. Doprojektowano powierzchnie utwardzone do ruchu dla oséb
pieszych umoziiwiajace dostep do budynku i do altany $mietnikowej widoczne na planie zagospodarowania terenu. W obrebie
wnetrza budynku przeprojektowano 4 mieszkania socjalne znajdujace sig na parterze tworzac 2 mieszkania dostosowane
do potrzeb o0sob niepetnosprawnych, a takze zmieniono uklad piwnic likwidujgc dwie niepotrzebne komorki lokatorskie bedace
czescig przebudowanych mieszkar. Analogicznie przeprojektowuje sig wszelkie niezbedne instalacie wewnetrzne, co zostato
pokazane w odrebnych tomach. Wprowadzono zmiany otworéw okiennych w elewacjach budynku, a takze dachu, ktére majg na
zadaniu do$wietlic projektowane pomieszczenia. Doprojektowano wylazy dachowe z dwoch klatek schodowych, umozliwiajace
dostep na dach budynku i kominéw. Wszelkie zmiany dotyczace projektu budowlanego zamiennego zaznaczono na rysunkach

kolorem czerwonym.

1. ZALACZNIKI

1.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / OSWIADCZENIE PROJEKTU ZAMIENNEGO
1.2. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO / OSWIADCZENIE PROJEKTU ZAMIENNEGO
1.3. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN / PROJEKTANTOW DO PROJEKTU ZAMIENNEGO

1.4 . PRZYNALEZNOSC DO IZBY / PROJEKTANTOW DO PROJEKTU ZAMIENNEGO
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZADZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAMIENNEJ W ZAKRESIE
TERMOMODERNIZACJ! ELEWACJI, REMONTU DACHU ORAZ WYKONANIA NOWEGO PODZIALU
FUNKCJONALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI SANITARNYMI
| ELEKTRYCZNYMI ZOSTALA WYKONANA ZGODNIE ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"

"O$wiadczam, Ze projekt termomodernizacii elewacji, remontu dachu oraz wykonania nowego
podziafu funkcjonalnego budynku mieszkelnego wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Saperow 207 w Bydgoszczy dla Inwestora Miasto
Bydgoszcz, mieszczacego sie przy ul. Jezuicka 1w Bydgoszcz, zostat wykonany zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej."

Projektant: Numer uprawnien Podpis

mgr inz. arch. Piotr Borkowski 47/WPOOK/2013 P g D Dorkowskd 1
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

0 SPORZADZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAMIENNEJ W ZAKRESIE
TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI, REMONTU DACHU ORAZ WYKONANIA NOWEGO PODZIALU
FUNKCJONALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI SANITARNYMI
| ELEKTRYCZNYMI ZOSTALA WYKONANA ZGODNIE ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane”

"Oswiadczam, ze projekt termomodernizacji elewacii, remontu dachu oraz wykonania nowego
podzialu funkcjonalnego budynku mieszkalnego wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Saperéw 207 w Bydgoszczy dla Inwestora Miasto
Bydgoszcz, mieszczacego si¢ przy ul. Jezuicka 1w Bydgoszcz, zostal wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej."

Projektant: Numer uprawnien

mgr inZ. Lukasz Kraszewski Lo
WKP/0052/POOK/10 :
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZADZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAMIENNEJ W ZAKRESIE
TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI, REMONTU DACHU ORAZ WYKONANIA NOWEGO PODZIALU
FUNKCJONALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI SANITARNYMI
| ELEKTRYCZNYMI ZOSTALA WYKONANA ZGODNIE ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane’

"Oswiadczam, ze projekt termomodernizacji elewacii, remontu dachu oraz wykonania nowego
podzialu funkcjonalnego budynku mieszkalnego wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Saperow 207 w Bydgoszczy dla Inwestora Miasto
Bydgoszcz, mieszczacego si¢ przy ul. Jezuicka 1w Bydgoszcz, zostal wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej."

Sprawdzajacy: Numer uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Marcin Mleczak WP-OIA/OKK/UpB/19/2011
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

0 SPORZADZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAMIENNEJ W ZAKRESIE
TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI, REMONTU DACHU ORAZ WYKONANIA NOWEGO PODZIALU
FUNKCJONALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI SANITARNYMI
| ELEKTRYCZNYMI ZOSTALA WYKONANA ZGODNIE ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane’

"O$wiadczam, ze projekt termomodermnizacii elewacii, remontu dachu oraz wykonania nowego
podziatu funkcjonalnego budynku mieszkalnego wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Saperéw 207 w Bydgoszczy dla Inwestora Miasto
Bydgoszcz, mieszczacego sie przy ul. Jezuicka 1w Bydgoszcz, zostal wykonany zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej."

Sprawdzajacy: Numer uprawnien Podpis

1=luibowski

mar inz. Mikotaj Jakubowski UPRA £ = p LA
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Na podstawie art. 12 ust. T okt 1 ust 212 anr 13 ust okt 17 ust. 4 ustaw,
.

budowlane (tekst jednolity 2 2010 r Dz.U. wr 243, poz 1823 z pozn. zm.). art. 11 | 24 ust 1okt 2y

¢ ustawy z doia
'5 grudnia 2000 1. o samorzadach zaviodowych architektow. InZynierdw budownictwa oraz urbanistows Dz U 2
2000 1 Nr3, noz. 42 7 pozn zm. § 11 ust
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nsgo
1. Zpozn. 2m

stwierdza sie, ze

Fan
mgr inz. arch. Piotr Borkowski

ur. 05 lipca 1880 r. w Poznaniu

posiada odpowiecie wyksztafcenie techniczne i praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z v

wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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Decyzja ninigjsza jako uwzgledni ajaca v calosci zadanie strony nie wymaga uzasagnien:z

Cd decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikecyjne] fzby Architektov RR--Odwolzrie
wNos sie za posrednictwem organu. ktory ¢ viydal decyzie tf. Okregowej lxan‘ws Kwalifikacyjng 1 \’lcl'r'rmmmpt
Okregoy vej izby Architektow RP. w termmie 14 dni od dnia dorgczenia decy

1. Przeviodniczacy Komisyi: mgrinz arch.  Andrzer Nowan i e

2. Z-ca przewodniczaceqo komisi: mgrinZ arch.  Ervk Sieinski W

3. Se«retarz Komisji: morinz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak

1. Czionek Komisji: mgrinz arch  Stefan Bajer

3. Czionek Komisii: mgrinz arch.  Stanisiaw Miko'ajcza
6. Czlonek Komisji mgrinz. arch Anna Plesinska

7. Czlonek Komisj: mgrinz. arch.  Szymon Weyna
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DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust, | PRE 2 ustawy 2 dnia 13 gradnia 2600 ¢ o samorzadach saovodoaweh
inzynierow budownictwa oraz urbanistdse (D7 U1 2 2001 ¢ Nr 3 POZ A2 2 G, 2 ioart, 10 ael
Ust 3 i art. 13 gar FpRe T ovazust a1 ua | ophe D ustEw s 2 dnta T Hipen P99 F Prins o huados e
fednolinn: Dz, UL 7 2006 1. Nr {50 Poss PUIS 7 porr zmud oraz §17 ust
Tl';m\l"\\r'lu PBudonnictwa 2odnin 2% Kwgermy Dnoe ¢
hudovinictwie 1z U Nr §3 poz. 8T8 7 poan

lrenia

pkt 1 rozporsad

Woosprawie samodzichivety ket

e

deeyzjg Okregowej Komisji Kw alifikacyjnej WOUIB
ot muje

Pan
Y 'z:BwE% Adam Jakubowski

Mugisier sy nier
Neruneh: Budownictw o
urodzony dnia 26 pazdziernika 1981 1w Pesnaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0048/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjainodei konstrukevino-budowlanej

VZASADNIENIT
W zwiazku 7 un zaledmenionm w caloded zadania stron vLona podst mig art. 107 & 4 Kopa. odstepuje sie
od uzasadnienia deeyvzii. Zakres nadanyclr uprawnicn budowlanveh \\sLJ/am' na odw rocie deevzii,
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1§ 3 ustany Prawo budowlane Pan Mikola) Adam Jakubowski e/
Jestupowazniony w specjalnosei konstrukey ino-budowlanei dos
- projektowania, sprawdzania projektow budowianyvel w specinlnosei objeter ninicjszvmi

UPTawWnieniaimi i sprassowania nadyory QUtorskieog,

= sprawosania kontroli technicznei tirzymania obichtow budowlans ch
JeZ ograniczen.
Zvodnie z § 17 ust.] Pkt 1 rozporzadzenia Ministra Fransportn 1 Budownictwa 2 dnia 2§
kwietia 2006 r. w sprawic samadricinyeh funkeji technic/nyeh w budgwnictwic minicisze ™
uprawnienia - upowasniaia do sporzgdzanta projekiu architehtonic/zno-budow inego w
odnicsieniu do konstrulcji abichiu,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 Kwictnia
2006 1. w sprawie samodziclnyveh  funkgji technicznyeh w budownictwic. uprawnicnia
budowlane do projektowania odpowiednic] specjalnosei tprawniaja do sporzadzania

projekiu zagospodarowania dzialki lub tereny w zakresic danci specjalnosci.

Niniejsze upravwnicnia nic obeimuia obicktow 1 rabot budowlanych wyszeseeanionveh
WSIR SO 820 821822 rozporzadzenia Ministra Iransportu i Budosniciwg 2 dnia

~

28 Kwictnia 2006 1,

Otsymujy:

L. Pan Mikolaj Adam Jakuhowski
01-292 Poznan. os. Crecha 12410

2.Okregowa Rada lzby

S.Giowny Inspektor Nadsoru

Budowlanevo

- DNOSC
. 208 jglNALEM
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IZBA ARCHITEKTOW ””0»,,”’/

L POLS)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]J

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA
|.dz. 30 /WP - OlA/ OKK /2011 Poznan, dnia 15 czerwca 2011r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB / 16 /2011

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 19/ 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zmian.), art. 11 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 1 i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (iekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Marcin Mleczak

urodzony 23 marca 1978r.

syn Zdzislawa

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje (. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

......................................

Przewodniczacy Wielkopols'ﬁiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Andrzej J. Nowak '
architekt

Strona 1 z2

61-772 Poznan. ul. Stary Rynek 56, Tel/fax: (061) 855 08 46. 8352 00 20. E-mail: wiclkopolska@'izbaarchitektow.pl
Hip/Awielkopolskaoarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466393-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 3935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW ""4,,,,,{‘7&'0&2 14@;,
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE] "ty 2y A
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA /"Uo
b/,,'./
1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  AndrzejNowak ... A
2. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak !
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgr inz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4. Czlonek Komisiji: mgr inz. arch.  Stefan Bajer
5. Czlonek Komisji: mgr inz. arch.  Malgorzata Matusiewicz
6. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikolajczak ‘
77} (pedpis)
7. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska UI/N/»“«/
(podpis) v‘/‘/ 74
L o e &7y
8. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski L .
' (podpis)
8, Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna -_uig.;..\.,.,M_.::-.“m.ﬁ..x‘. ,
(padpis) \/
10. Doradca prawny magr Bartosz Guss ORI S - ,,:\,l..‘,‘,
posps) |/
Otrzymuja:
1) arch. Marcin Mleczak 61-763 Poznan, ul. Wroniecka16/4
, zA ZGQDNOEG
2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42 Z Y G Jf, AL
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56 OV
4) aa

strona2z?2

6i-772 Poznan, ul. Stary  Rynck 56. Tel/fax: (061) 835 08 46. 852 00 20. E-mail. wielkopolska@izbaarchitektow. pl
Hitp/hvielkopolskaiarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 0174663935-00074 Konto: PKO BP S A Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935



|ZBA ARCHITE KTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Borkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 47/WPOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: WP-1020.

Cztonek czynny od: 17-03-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-04-2016 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30~-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1020-B5YY-E92A-7A4Y-4688

NN
>

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposdrednio z wtasciwag Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JE4-5WT-5PK *

Pan tukasz Adam Kraszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0381/10

adres zamieszkania os. Lesne 2 ¢/15, 62-028 Koziegtowy

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-05 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

M4
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AP7-919-ECT *

Pan Mikotaj Adam Jakubowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0417/10

adres zamieszkania ul. Slaska 7, 62-040 Puszczykowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-18 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin Mleczak

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/19/2011,

jest wpisany na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0852.

Cztonek czynny od: 01-10-2011 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2017 r. Poznar.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia: o AR,

,,,,,,,,

WP-0852-EF41-B897-DF4D-69EC

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zasdwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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2. DANE OGOLNE

2.1. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest dostosowanie budynku przy ul. Saperow 207 i 209 w Bydgoszczy na dziaice ewidencyjnej
046101_1.0015.5/7 do potrzeb 0séb niepelnoprawnych. Dokumentacja zostata przygotowana w celu uzyskania pozwolenia

na budowe.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

e  Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

e Uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkow w Bydgoszczy,
e  Wizja lokalna i ogledziny budynku,

e  Opinia Omitologa,

e Inwentaryzacja,

e  Dokumentacja fotograficzna,

e Mapa sytuacyjna do celow informacyjnych,

2.3 . ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

Obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z jednym lokalem uzytkowym (dzi$ juz nie uzytkowanym),
usytuowanym przy ulicy Saperow 207 i 209 w Bydgoszczy. Cze$c lokali budynku jest zamieszkala, pozostate sa pustostanami.
Budynek ze wzgledu na swoj charakter jest objety ochrong konserwatorska.

Dla fatwiejszej nawigacji przyjeto umowne nazewnictwo kazdej z elewacji. Elewacja od strony ul. Saperéw (elew. pin-
wsch) bedzie oznaczona symbolem AB, elewacja pin-zach - BC, elewacja tylna (pld-zach) - CD, natomiast elewacja ptd.-wsch. - DA
(patrz, cze$¢ rysunkowa dokumentacii).

Projekt zamienny uzupetnia zakres planowanych prac o nizej wymienione:

Wykonanie ciggow pieszych

Wykonanie altany $mietnikowej

Wykucie lub zamurowanie otworow okiennych w obrebie elewacii budynku
Wykonanie zadaszenia wejscia do budynku

Wykonanie nowych schodow i pochylni dla niepefnosprawnych

Zmiana uktadu pomieszczen (z czterech mieszkan, wydzielono dwa)

N o o~ w =

Obnizenie wysokosci posadzki lokalach dostosowanych po potrzeb oséb niepeinoprawnych

Wszystkie prace remontowe majg charakter robot modernizacyjnych. Nie wplywajg na uklad konstrukcyjny obiektu.
Sposob uzytkowania obiektu nie ulega zmianie. Projektowane prace majg na celu podwyzszenie komfortu Zycia mieszkancow,

poprawe odbioru wizualnego budynku oraz biezaca konserwacie obiektu.

DOKUMENTACJA BUDOWLANO - ZAMIENNA 14
Termomodernizacja i modernizacja budynku mieszkalnego
przy ul. Saperéw 209 i 209, 85-542 Bydgoszcz
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2.4 . OCHRONA SRODOWISKA "o y

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢
do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004r. 257, poz.2573), przedmiotowa inwestycja nie jest
zakwalifikowana jako inwestycja mogaca pogorszy¢ stan Srodowiska.

Z uwagi na swéj charakter, sposob eksploatacji oraz technologie, planowane prace budowlane nie wywierajg ujemnego
wplywu na $rodowisko, zdrowie i obiekty sgsiadujace, a odpady stale bedg magazynowe w przeznaczonych do tego pojemnikach o

odbierane przez wyspecjalizowane firmy.

2.5. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW
Teren inwestycji jest objety ochrong konserwatorska. W zwiazku z tym nalezy zachowac procedury wynikajace z Ustawy

0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 .

2.6 . GABARYTY OBIEKTU
Budynek wyraznie wyrdznia sie na dwa oddzielne obiekty z dwiema niezaleznymi klatkami schodowymi i piwnicami, o

roznej ilosci kondygnacii, przylegajacych do siebie bocznymi elewacjami.

SCHEMAT SYTUACYJNY OBIEKT 1 OBIEKT 2
Dlugos¢: 16,60 m Dlugos¢: 18,40 m
Szerokosc: 9,80 m Szerokos¢: 9,80 m
Wysokos¢: 12,50 m Wysokos¢: 9,40m
Pow. zabudowy: 162,68 m? Pow. zabudowy: 180,32 m?
Pow. uzytkowa: 316,8 m? Pow. uzytkowa: 269,5 m?
Liczba kondygnacii: 4 Liczba kondygnacii: 3
kondygnacii ( 3 kondygnacije kondygnaciji ( 2 kondygnacje
nadziemne) nadziemne)

Budynek zaklasyfikowano jako Budynek zaklasyfikowano jako
budynek niski (N) budynek niski (N)

2.7. STAN ISTNEJACY | EKSPERTYZA TECHNICZNA

Budynek mieszkalny przy ul. Saperéw 207 i 209 w Bydgoszczy to obiekt wielorodzinny, z wyraznym podzialem na dwa
odrebne obiekty przylegajace do siebie bocznymi elewacjami. W pkt.1.6 niniejszej dokumentacji zamieszczono umowny schemat
podzialu budynku. Komunikacja pionowa odbywa si¢ za pomocg dwoch klatek schodowych dostepnych z ulicy Saperow,
umieszczonych w dwoch niezaleznych czesciach budynku prowadzacych do mieszkar oraz do piwnic. Czes$¢ z mieszkan jest
zamieszkala, pozostata czesé stanowia pustostany. Na najwyzszej kondygnacii istnieje poddasze nieuzytkowane, wykorzystywane
przez mieszkarcow jako suszarnia. Na parterze drugiej czesci wg umownego podzialu znajduje sig nieuzytkowany obecnie lokal
uzytkowy przystosowany do handlu.

Konstrukcja schodéw drewniana, oparta na $cianach murowanych. Obie czg$ci budynku sg podpiwniczone. Jedna z nich

posiada trzy kondygnacje mieszkalne: parter, pigtro, poddasze, natomiast druga, 2 kondygnacje: parter, poddasze. Dach w
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konstrukgji drewnianej, dwuspadowy o nachyleniu polaci pod katem 45°. Pota¢ dachowa pokryta dachowka ceramlc'ﬂi‘é{ ;leekt
zbudowany w konstrukcji tradycyjnej, $ciany zewnetrzne murowane z cegly peinej, nieotynkowane o grubosci 38cm. Na elewaqac
widoczne detale architektoniczne, tzn. luki nadokienne i gzyms kordonowy. Strop nad piwnicg odcinkowy ceglany, na belkach
stalowych, pozostale stropy na belkach drewnianych oparte na $cianach podiuznych (biegnacych rownolegle do ulicy Saperow).
Stolarka okienna cze$ciowo wymieniona na nowa stolarke PCV, pozostate okna drewniane w zlym stanie technicznym.

Wody opadowe z dachu sg odprowadzane poprzez system rynien i rur spustowych, z blachy ocynkowanej.

Na terenie dzialki znajdujg sie budynki igospodarcze. Teren jest uzbrojony w sieci: wod-kan, gazowa,
elektroenergetyczng i telefoniczna,

Ogolnie budynek znajduje sig¢ w stanie dobrym, $ciany budynku murowane z cegly peinej bez zarysowari i spekai nie
wymagaja wzmocnien. Lokalnie zmurszate tynki wystepujace z zlej eksploatacji budynku. Stropy piwnic zelbetowe na belkach
stalowych w stanie bardzo dobrym. Stropy pozostalych kondygnacji drewniane, bez ponadnormatywnych ugiec. Lokalnie w
istniejacych pomieszczeniach sanitarnych zawilgocone podiogi co nie ma wplywu na elementy konstrukcyjne i nosne. Nalezy
stwierdzi¢, ze budynek nadaje si¢ do przeprowadzenia nowego podzialu mieszkarn wraz z ich remontem oraz poprawg

funkcjonalnosci.
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3. OPIS TECHNICZNY PRAC W OBREBIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. CIAGI PIESZE
Nawierzchnie ciagow pieszych wykonaé z kostki betonowej typu polbruk prostokatnej z fazg gr. 6cm ukladanej na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, warstwie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm i
warstwie odsaczajacej z piasku gr. 10cm. Ograniczeniem dla ciagdw pieszych z zielenia sa obrzeza betonowe 8x30x100 cm na

tawie fundamentowej z oporem z betonu C8/10.

3.2. ALTANA SMIETNIKOWA
W pierwszej kolejnosci wykonac plac pod altane $mietnikowa o wymiarach min. 3,60m x 5,00m w postaci piyty
betonowej z betonu C16/20 gr. 10cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, warstwie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm i warstwie odsaczajacej z piasku gr. 10cm. Na przygotowanej nawierzchni postawic altane
$mietnikowg systemowa typu Teres 2/3 lub rownowazng o wymiarach 263x330x490 cm (wys./gleb./szer.), o konstrukcji wykonane;
ze stali ocynkowanej ogniowo, zadaszenie altany wykonane z blachy trapezowej ocynkowanej, wypelnienie boczne z paneli blach 9

kpl w kolorze RAL 8016 braz, drzwi zamykane na zamek z klamka nierdzewna,
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4 . OPIS TECHNICZNY PRAC W OBREBIE ELEWACJI BUDYNKU

4.1. STAN PROJEKTOWANY W OBREBIE ELEWACJI- OPIS TECHNICZNY
Projekt budowlany przewiduje termomodemizacje elewacji, wymiane niewymienionej stolarki okiennej na nowa,
renowacje istniejacych drzwi zewnetrznych, remonty dachu budynku.

Projekt zamienny uzupelnia zakres planowanych prac o nizej wymienione:

Wykonanie lukarn
Montaz faw kominiarskich

Wykonanie zadaszenia wejscia do budynku

~ W~

Wykonanie nowych schodéw zewnetrznych oraz pochyini dla niepeinosprawnych

4.2 . CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN W OBREBIE ELEWACJI

4.2.1 . WYKONANIE LUKARN

Nowe lukamy (na elewacji CD) zaprojektowano w calosci na konstrukcju drewnianej. Pokrycie dachu lukamy - jak dachu

glownego, ceramiczna dachéwka karpiéwka ulozona w koronke. Ocieplenie w przestrzeni lukamy - weina mineralna 20cm na
paroizolacji. Sciany lukarny — od zewnatrz mocowaé plyte OSB 25mm do konstrukcji lukamy i do stelaza z krawedziakow 60x60mm
przymocowanego do elementow konstrukcyjnych lukamy licujaco od zewnatrz. Plyty OSB pokry¢ siatkg na kleju i tynkiem
strukturalnym o drobnym uziamieniu barwionym w masie w kolorze zgodnym z kolorystykg elewacji. Zamontowac rynny z blachy

- tytanowo-cynkowej z wpieciem do istniejacych rur spustowych.

Isniejace lukamny ze wzgledu na ich zly stan, nalezy zdemontowac i w catosci odtworzy¢ zgodnie z powyzszym opisem

wykonania nowych.

4.2.2. MONTAZ LAW KOMINIARSKICH
Po wymianie pokrycia dachu nalezy ulozy¢ nowe fawy kominiarskie w miejscu przedstawionym na rysunku rzutu dachu
(SP-2-08A). Nalezy zamontowac tawy komiarskie z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo oraz polakierowang proszkowo na kolor

RAL 8004 z uzyciem wspornikow i mocownikow dostosowanych do typu pokrycia dachu.

4.2.3 . WYKONANIE ZADASZENIA WEJSCIA DO BUDYNKU NA ELEWACJI CD

Wykona¢ zadaszenie nad wejsciem do budynku na elewacji CD o wysiggu 1,50m i szerokosci 2,20m o nachyleniu 30°,
kryty dachowka ceramiczna karpiowka, ceglastg utozona w koronke. Konstrukcja nosna zadaszenia skiada sig z trzech dzwigarow
w rozstawie osiowym 70 cm, dzwigary wykonane z beleczek o przekroju 4x12cm, zrobionych z drewna suszonego komorowo,
czterostronnie struganego, ze sfazowanymi elementami. Kazdy dzwigar sklada sie z dwdch elementow - ukosnego i poziomego,
ktore z jednej strony polaczone sa ze soba za pomoca diugich wkretow metalowych, z drugiej mocowane do $ciany na systemowych
wieszakach metalowych. Wieszaki nalezy zamocowat do $ciany nosnej za pomoca $rub osadzonych w wywierconych otworach za
pomocg kotew chemicznych.

Przed ulozeniem pokrycia na dzwigarkach ulozy¢ membrane dachowg chroniacg konstrukcig daszka przed
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przeciekaniem dachowki. Membrana mocowana do dzwigarow za pomocq facenia. tacenie zadaszenia w postaci fat o przekroju
38x55mm i kontriat o przekroju 23x50mm. Na gotowym taceniu ulozy¢ dachowke ceramiczng karpidwke, ceglasty ulozong w
koronke. Nalezy wykonaé obrébki blacharskie zadaszenia z blachy tytan-cynk gr. 0,6 mm tj. pas nadrynnowy i styk zadaszenia ze
sciang budynku. Przy dolnej krawedzi zadaszenia zamontowaé rynng z blachy ocynkowane odprowadzajacg wode na powierzchnie
zieleni.

Przed montazem zadaszenia wszystkie elementy drewniane nalezy pokry¢ $rodkiem grzybobojczym, a nastgpnie
dwukrotnie pomalowaé $rodkiem ognioochronnym (np. FOBOS M4 lub réwnowazne). Powierzchnie dwukrotnie polakierowac

lakierobejcq ochronno-dekoracyjng z dodatkiem Teflon surface protector.

4.24 . WYKONANIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH

Projektowane sg schody Zelbetowe znajdujace sie na elewaciji CD. Plyta schodow gr. 12cm, schody zbrojone dotem
siatka pretow ¢10 co 15cm wylewane na mokro betonem C16/25. Schody na zageszczonym piasku warstwami co 20cm do stopnia
1d=0,9. Przy wykonywaniu wykopow pod tawe fundamentowa nalezy zachowac szczegéina ostronosc na media podziemne w
miejscu wykonywania fundamentow.

Boki schodéw obudowaé bloczkami betonowymi wylozonymi na warstwie chudego betonu C8/10 (B10) na w tawie
fundamentowej o wymiarch jak pod schody zelbetowe. Czg$¢ muru nalezy zagruntowa¢ emulsjg asfaltowg (na rozpuszczalnikach
wodnych), a nastepnie wykona¢ modyfikowang tworzywami sztucznymi, dwuskiadnikowg bitumiczng powloke uszczelniajacy
na wysokos$6 istniejacego cokolu, np. Comfiblex-AB2 firmy Schomburg lub rownowazna,

Schody nalezy wykonczy¢ posadzka zywiczng epoksydowa. System StoCretec 2.11 StoPox GH 205 lub réwnowazng,
w kolorze RAL 8023. Z podioza betonowego usunaé mleczko cementowe przez $rutowanie, nastgpnie powierzchnig dokladnie
odkurzy¢. Ubytki wyrowna¢ szpachla epoksydowa, Sprawdzi¢ wytrzymatosc podioza na rozciaganie w tescie ,pull-off’, najmniejszy
wynik nie moze by¢ nizszy niz 2,5 MPa. Przed przystapieniem do prac zapozna¢ si¢ z instrukcjami technicznymi wszystkich
materialow. Prace prowadzi¢ tylko wtedy, gdy temperatura i wilgotno$¢ powietrza i podioza sg zgodne z wytycznymi zapisanymi w
instrukcji. Wymieszaé zywice epoksydowa StoPox GH 205 z utwardzaczem. Nanie$¢ na przygotowane podioze betonowe za
pomoca $ciagaczki gumowej i wyrownacé wafkiem nylonowym o wiosiu diugoéci ok. 13 mm. Pozostawi¢ do utwardzenia. Minimalne
zuzycie zywicy 0,5 kg/m?. Nastepnie wymiesza¢ zywice epoksydowg StoPox GH 205 z utwardzaczem. Nanie$¢ na przygotowane
podioze betonowe za pomoca $ciggaczki gumowej i wyrownaé walkiem nylonowym o wiosiu diugosci ok. 13 mm. Obsypac
suszonym piaskiem kwarcowym frakcji 0,4-0,8 mm. Pozostawi¢ do utwardzenia. Minimalne zuzycie zywicy 0,5 kg/m? Nastepnie
wymieszaé zywice epoksydowa StoPox BB OS z utwardzaczem. Nanie$¢ na zagruntowane podioze za pomocg pacy $ciggaczki
gumowej. Pozostawi¢ do utwardzenia.

Balustrady stalowe o wysokosci 1,10 cm nalezy zamocowa¢ do schodow i spocznika przy pomocy kotew mocujacych,

rozporowych M8 do betonu ze stali nierdzewnej diugosci 120m (2szt. na stupek). Balustrady w kolorze RAL 8023.

4.25 . WYKONANIE POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSRAWNYCH
Pochylnie wraz z podestem stalowym zaprojektowano z ksztattownikéw stalowych goracowalcowanych. Element no$ny
stanowi ceownik 140mm. Stezeniem podestu w ptaszczyznie jezdnej pochyini jest profil zamknigty 40x40x4. Podest stalowy nalezy
wykonaé z systemowych krat produkowanych na dany wymiar, dostawca np. Mostostal Krakow wykonanych z ptaskownika o

wysokosci 30mm, oczka 30 x 70mm. Porecz podjazdu dia niepeinosprawnych wykonana z profilu rurowego $rednicy 38,0/3,2mm.
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Konstrukcja glowna podestu w calosci spawana i kotwiona do zelbetowych slupkéw kotwami mech. do betonu M16 po 4szt. na
kazda stope. Kraty podestowe skrecane z ceownikiem i profilem zamknigtym 40x40x4 po obwodzie $rubami M12 srednio co 30cm.
Krate pomostowa nalezy oprze¢ na dolnej potce ceownika, wowczas pozostata czesc ksztaltownika zapewni kraweznik o wysokosci
ok. 10cm. Porecze nalezy zamontowaé na dwdch wysokosciach, . 75cm i 90cm. Porecze na wysokosci 75¢cm montowa¢ po obu
stronach podjazdu w odleglosci 105cm od siebie. Brzegi rampy przy wejéciach do budynku podparte katownikiem 45x45x5.
Pochylnie nalezy mocowac za pomoca kotew wklejanych 4x M16 na kazdy stupek do fundamentow. Fundamenty nalezy wykonac z
betonu C20/25 i zbroi¢ przeciwskurczowo pretami 8.

Calg konstrukcje po spawaniu na miejscu budowy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie stosujac odpowiednie powloki

malarskie, a nastepnie pomalowac proszkowo elementy z wytaczeniem krat podestowych w kolorze RAL 8023.
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5. OPIS TECHNICZNY PRAC W OBREBIE WNETRZA BUDYNKU

5.1 . STAN PROJEKTOWANY NOWEGO PODZIALU LOKALI MIESZKALNYCH
W wyniku zmian, prowadzacych do wydzielenia mieszkar dostosowanych do potrzeb o0s6b niepeinosprawnych,
wydzielono nowy uklad mieszkari. W zwigzku z tym uzyskano o dwa mieszkania mniej, niz w projekcie budowlanym.
W miejscach wczesniej wydzielonych lokali nr 1A/1, 1A/2, 2 oraz 2A powstang dwa mieszkania 1A oraz 2. Zmieniono
uklad piwnic likwidujgc dwie niepotrzebne komérki lokatorskie bedace czescia przebudowanych mieszkan.
W lokalu 4/2 nastapita zmiana powierzchni, ze wzgledu na brak koniecznosci wykonania przewodu kominowego.

Zestawienie powierzchni pomiszczen w mieszkaniach, krore ulegly zmianie przedstawiono ponizej. Pozostale lokale nie ulegng

Zmianie.
5.2 . ZESTAWIENIA POWIERZCHNI ORAZ OPIS FUNKCJONALNY NOWEGO PODZIALU MIESZKAR
5.2.1 . KOMORKI PIWNICZNE
Zestawienie nowo wydzielonych komorek:
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR.POM. | NAZWA RODZAJPOSADZKI | WYS.M] | POW.MZ| |
-1.06 ' KOMORKA PIWNICZNA (LOKALU 1/1) CEGLA 215 55 i
143 KOMORKA PIWNICZNA (LOKALU 1/2) CEGLA 21 32
-1.08 ' KOMORKA PIWNICZNA (LOKALU 113) CEGLA 215 55
1.07 | KOMORKA PIWNICZNA (LOKALU 1/4) CEGLA 215 55

5.2.2 . LOKAL MIESZKALNY NR 1A (PARTER)
W wyniku przeprowadzonego podzialu, powstalo mieszkanie dostosowane do potrzeb osob niepelnosprawnych,
dwupokojowe z kuchnia, tazienkg o tacznej pow. 46,70 m” z wejsciem bezposrednio z klatki schodowej, dodatkowo przydzielono dla
mieszkania komorke piwniczng nr -1.03 o powierzchni 8,50 m” Lokal zostat wydzielony z dawnego lokalu mieszkalnego

oznaczonego na rysunkach Inwentaryzacji INW-2-02 numerem 1A.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR POM. | NAZWA [RODZAJ POSADZKI | WYS.[M]
MIESZKANIE 1A/2

1A.01 KORYTARZ PCV 3,00

1A.02 POKOJ PANELE PODL. 3,00

1A.03 LAZIENKA PLYTKI 3,00

1A.04 POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM PCV/PANELE PODL. 3,00
SUMA

-1.03 KOMORKA PIWNICZNA | cEGLA 1,87
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5.2.3 . LOKAL MIESZKALNY NR 2 (PARTER) Wi, €2y 4

4

W wyniku przeprowadzonego podzialu, powstalo mieszkanie dostosowane do potrzeb o0séb niepelﬁéééFéWnyggb/
trzypokojowe z kuchnig, tazienka o tacznej pow. 59,00 m? z wejsciem bezposrednio z klatki schodowej, dodatkowo przydzielono dla
mieszkania komoérke piwniczng nr -1.02 o powierzchni 8,60 m? Lokal zostal wydzielony z dawnego lokalu mieszkalnego

oznaczonego na rysunkach Inwentaryzacji INW-2-02 numerem 2A i 2.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR POM. | NAZWA | RODZAJ POSADZKI [wys. M|
MIESZKANIE 2
2,01 KORYTARZ PCV 3,00
2,02 EAZIENKA PLYTKI 3,00
, PCV/PANELE

2,03 POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM PODLOGOWE 3,00

2,04 POKOJ PANELE PODLOGOWE 3,00

2.05 POKOJ PANELE PODLOGOWE 3,00
SUMA

-1.02 | KOMORKA PIWNICZNA CEGLA I 1,98

5.2.4 . LOKAL MIESZKALNY NR 4/2 (| PIETRO)
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NRPOM. | NAZWA "~ |RoDzAJPOSADZKI |wys.M] | Pow.M2]
MIESZKANIE 4/2

4/2.01 POKOJ Z KUCHNIA PANELE PODL./PCV 2,80 15,3

402.02 POKOJ PANELE PODL. 2,80 8,2

4/2.03 LAZIENKA PLYTKI 2,80 2,9

SUMA %3
.17 KOMORKA PIWNICZNA CEGLA i 2,70 26
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5.3 . CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN ’%M -y

5.3.1. OBNIZENIE WYSOKOSCI POSADZKI
W pomieszczeniach parteru obejmujgcych powierzchnie projektowanego mieszkania z nr 1A oraz 2 nalezy wykona¢ obnizy¢

wysoko$¢ posadzki, zgodnie z ponizszym opisem:

Ni

Podloge na gruncie nalezy rozebra¢, wybra¢ grunt w celu obnizenia poziomu. Nalezy wykona¢ nowa posadzke na gruncie:

warstwa podiogowa zgodnie z rzutem,
wyktadzina PVC,

jastrych cemantowy 5¢cm

folia PE, grubos¢ 0,3mm

styrodur XPS TOP30

izolacja z papy szybki profil SBS
beron C8/10 (B10)

istniejace podioze gruntowe.

Podpiwni y

Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejacej oktadziny podiogi, zdemontowania legaréw drewnianych oraz usunigciu polepy

wypelniajacej przestrzn nad sklepieniem ceglanym.
Po wykonaniu robét rozbiorkowych nalezy wykona¢ nowa posadzke nad sklepieniem wg ponizej opisanych warstw.

przestrzenie nad belkami stalowymi nalezy wypelni¢ betonem C8/10 (B10)
wylozy¢ warstwe wyréwnawczg 2cm

wykonczenie podiogi (panele podiogowe / plytki ceramiczne na kleju cienkwarstwowym

DOKUMENTACJA BUDOWLANO - ZAMIENNA
Termomodernizacja i modernizacja budynku mieszkalnego
przy ul. Saperow 209 i 209, 85-542 Bydgoszcz

23



Jednostka projektowa:

Nazwa i adres inwestora: an
Miasto Bydgoszcz PHU "ARCHIP&O‘P}U INA KRASZEWSKA,
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz ul, Kjiqieca 7, 66- (E)stgyfn nad Odra
Wty Sy,
W 4y, W0, S,.,({ A8y
..m,w,a S 4

6 . ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO o 3""’"’%
i
Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004r. 257, poz.2573), przedmiotowa inwestycja nie jest
zakwalifikowana jako inwestycja mogaca pogorszy¢ stan $rodowiska.
Z uwagi na swoj charakter, sposob eksploatacji oraz technologie, planowane prace budowlane nie wywierajg ujemnego

wptywu na srodowisko, zdrowie i obiekty sasiadujace.

7 . OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118),

obszar oddziatywania nieruchomosci obejmuje dziatke przedmiotowg 5/7 oraz dziatke 5/3 w obrebie 15 zgodnie z WT paragraf 12.4.

8. UWAGI OGOLNE

1. Calo$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, nomami, specyfikacjg techniczng, wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz wymogami wspdiczesnej wiedzy technicznej.

2. Wszystkie prace remontowe nalezy prowadzi¢ z nalezyt dokladno$cia, a wszystkie elementy nie podlegajace
wymianie i modernizacji chroni¢ przed uszkodzeniami i zabrudzeniami.

3. W ftrakcie wykonywania prac budowlanych nalezy stosowa¢ wytgcznie material posiadajace certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z okre$lonymi normami lub aprobatami technicznymi.

4. Roboty nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie ze sztuka
budowlana,

5. W trakcie wykonywania wszystkich robot muszq by¢ przestrzegane obowigzujgce przepisy bhp, przeciwpozarowe i
ochrony srodowiska,

6. W trakcie wykonywania robot nalezy zwroci¢ uwage na stan techniczny elementéw konstrukciji niedostepnych
podczas ogledzin obiektu. W przypadku rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a zalozeniami projektu nalezy
zgtosic fakt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz skontaktowac sie z jednostka projektowa,

7. Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ projekt zabezpieczenia wykopow.

8. Przedstawione w projekcie materialy konkretnych producentéw sa przykladowe. Dopuszcza sie stosowanie materialow
zamiennych, réwnowaznych o nie gorszych wiasciwosciach.

9. NORMY BUDOWLANE
e  Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami /Dz.U.2013.1409/,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r /Dz.U.2002.75.690/ w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r /Dz.U.2014.120/ o charakterystyce energetycznej budynkow
e  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 22.06. 2005r / Dz. U. Nr 116 poz. 985/,
e PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania obcigzen
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e PN-82/B-02001 - Obcigzenia state ‘70// Bl
0,
e PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenie $niegiem “lang,

e PN-EN ISO 13788:2003 - Cieplno wilgotnosciowe wiasciwosci komponentow budowlanych i elementow
budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni
i kondensacji miedzywarstwowej - Metoda obliczenia.

e PN-EN ISO 13789 - Wiasciwosci cielne budynkow. Wspolczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania.

e PN-EN ISO 10211-1:2005 - Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni.
Ogdlne metody obliczania.

e PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki ciepine w budynkach. Strumier cieplny i temperatura powierzchni. Czes¢
2: Liniowe mostki cieplne.

e PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 14683:2001 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspéiczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.

e PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

e PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

e PN-EN 13632:2004 Wyroby do izolacji cieplnej - Wyrobu z polistyrenu ekspandowanego (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

e PN-92/P-85010 - Tkaniny szklane

e PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

e  PN-90/B-02867/+Az1 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania

£ eszen e

ognia przez $ciany.

{
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10.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

10.1.1 . PODMIOT OPRACOWANIA
Celem opracowania jest dostosowanie budynku przy ul. Saperow 207 i 209 w Bydgoszczy na dzialce ewidencyjnej
046101_1.0015.5/7 do potrzeb osdb niepetnoprawnych. Dokumentacja zostala przygotowana w celu uzyskania pozwolenia

na budowe.

10.2 . ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

Zakres prac zawarto w nizej wymienionych punktach wspélnych dla catego budynku.

Wykonanie stanowisk parkingowych i ciagow pieszych

Wykonanie altany $mietnikowej

Wykucie lub zamurowanie otworéw okiennych w obrebie elewacji budynku
Wykonanie zadaszenia wejscia do budynku

Wykonanie nowych schodéw i pochylni dla niepelnosprawnych

Zmiana uktadu pomieszczen (z czterech mieszkan, wydzielono dwa)

S

Obnizenie wysokosci posadzki lokalach dostosowanych po potrzeb oséb niepefnoprawnych

Wszystkie prace remontowe majg charakter robot modernizacyjnych. Nie wplywajg na uklad konstrukcyjny obiektu.
Sposoéb uzytkowania obiektu nie ulega zmianie. Projektowane prace majg na celu podwyzszenie komfortu zycia mieszkarcow,

poprawe odbioru wizualnego budynku oraz biezaca konserwacije obiektu.

10.3 . WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z jednym lokalem uzytkowym (dzi$ juz nie uzytkowanym),
usytuowanym przy ulicy Saperéw 207 w Bydgoszczy. Czes¢ lokali budynku jest zamieszkata, pozostate sg pustostanami. Budynek

ze wzgledu na swoj charakter jest objety ochrong konserwatorska,

10.4 . WSKAZANIE ELEMENTQW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie placu budowy miejsca stwarzajgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia, na ktore nalezy zwroci¢ szczegoing

uwage i zachowac ostroznos¢ to:
Na terenie placu budowy miejsca stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia, na ktore nalezy zwrécié szczegéing

uwage i zachowac ostroznosé to:
e  Budynek jest obiektem wolnostojacym, w dostatecznym stopniu oddalonym od istniejacych chodnikow i
drég publicznych, nie wystepujg na terenie placu budowy miejsca stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia
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10.5 . WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH POBGZAS 5. 4.8 "4
E

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
| CZAS ICH WYSTAPIENIA o,

Ponizsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i Zycia oséb przebywajacych na budowie oraz w jej poblizu i
wystepujq przez caly czas trwania budowy.

1. Zagrozenie upadkiem z wysokosci,

2. Mozliwos¢ przygniecenia cigzkimi elementami,

3. Zagrozenie od spadajacych z wysokosci materialow budowlanych i narzedzi,

4. Zagrozenie katastrofa budowlang wywolang prowadzeniem robét niezgodnie z projektem lub z obowigzujacymi

przepisami i wiedzq techniczna,

o

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

6. Zagrozenie od niewlasciwego posiugiwania si¢ narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania wymogow

technologicznych,

7. Zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

8. Zagrozenie wynikajgce z niewlasciwego transportu i skladowania materialow budowlanych,

9. Zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

10. Wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natoZenia sig na siebie ww.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang nie dajacy sie przewidzie¢, trwajacy przez caly okres budowy.

Skala zagrozeri jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu, skomplikowania procesow
technologicznych, ilo$ci niebezpiecznych materialow i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru

oraz kwalifikacji pracownikéw.

10.6 . WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkoleri BHP,
zgodnie z przepisami szczegolowymi. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé
przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 miesigcy od rozpoczecia pracy na okreélonym stanowisku pracy.

Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robot zwiazanych z przedmiotowa inwestycjg nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

1. Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 8.2

2. Szczegotowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robot zgodnie z

punktem 10.4.
3. Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

10.7 . WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Przed rozpoczgciem prac nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osob postronnych. Na
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BIOZ z czgscig opisowg oraz graficzng, Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ sprawdzone przed”'t’ ,n
/
budowlanych przez komisjg, zlozong z Inwestora, Kierownika budowy, przedstawicieli ew. firm wykonawczych. K

podstawie niniejszej informacii kierownik budowy lub inna kompetentna osoba wyznaczona przez Inwestcga winna cp‘&ag ?‘Qlan

- . . ; . , L “"‘ﬁw,
Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania terenu budowy powinno obejmowaé w szczegéinosci: g,

1. Oznakowania terenu informujgce o wykonywanych pracach budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem
oznakowania wszystkich stref niebezpiecznych, uktadow komunikacyjnych, drég pozarowych.

2. Doprowadzenie mediow, ze szczegéinym uwzglednieniem wody i energii elektrycznej w sposéb zgodny
z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Urzadzenia higieniczno-sanitarne pracownikow.
Urzadzenia socjalno-bytowe pracownikéw.
Teren wykonywania prac powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie to nie powinno stwarzac zagrozenia dla
ludzi. Drogi i ciggi piesze na terenie budowy powinny byé utrzymane w nalezytym stanie technicznym. Na drogach
komunikacyjnych zabronione jest skladowanie narzedzi i materiatow. Oprécz oznakowania miejsc niebezpiecznych
wymagane jest stosowanie daszkow ochronnych nad przejsciami, na ktére istnigje mozliwosé spadania narzedzi lub

materiatéw budowlanych.

Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majgce na celu wykonanie zgodnie ze sztuka budowlang poszczegdinych

elementow inwestycji oraz wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w
sk

szczegolnosci dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

4 . Krostew
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