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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-3PJ-XN5-DQF *

Pan Przemystaw Tkaczuk o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0027/10

adres zamieszkania ul. Barwna 23, 85-334 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada.
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-15 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
‘ réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

¢

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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INFORMACJA BIOZ — STRONA TYTULOWA N4

(instalacje sanitarne- wewnetrzna instalacja wodociggowa i kanalizacyjna, instalacja grzewcza, instalacja M
wentylacji) -

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa lokalu mieszkalnego przy
ul. Hetmanska 1/6, 85-039 Bydgoszcz

Inwestor:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Projektant:

mgr inz. Marcin Kosieniak
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze '
w spegj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych
nrewid.: KUP /0148 / POOS / 08
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Spis treéci:

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot i zakres opracowania

3. Elementy zagospodarowania, ktére nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

4.1.
4.2.
4.3.
4.4,
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Prace na wysokosci

Prace na rusztowaniach budowlanych i drabinach
Montaz konstrukcji stalowych

Roboty spawalnicze

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi
Roboty ciesielskie

Roboty malarskie

Roboty elektryczne

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych.

4.10. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
4.11. Przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:
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1. Podstawa opracowania
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126)

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy

pracach budowlanych instalacji sanitarnych w ramach zadania:

,Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Hetmanskiej 1/6, 85-039 Bydgoszcz”

e Prace na wysokosci

e Prace na rusztowaniach budowlanych i drabinach
« Roboty spawalnicze

e Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi
¢ Roboty malarskie

o Roboty elektryczne

3. Elementy zagospodarowania, ktore nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem
robot budowlanych

Na zagospodarowanie terenu sktadajg sie:
e sie¢ komunikacyjna obejmujgca drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w obrebie placu budowy,

« zespoly maszyn o zmiennych stanowiskach lub frontach pracy (wraz z niezbednymi drogami
montazowymi lub torowiskami),

e $rodki transportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego,

o skitadowiska i magazyny materiatowe z urzgdzeniami zatadunkowo-wytadunkowymi, przyobiektowe
sktadowiska materiatow i wyrobow,

« pomieszczenia socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne,

* oswietlenie,

s instalacja wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna,

s zapewnienie tgcznosci telefonicznej, przekazu informaciji i in.,

e Srodki profilaktyki przeciwpozarowej,

e ogrodzenie placu budowy, bramy

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

4.1. Prace na wysokosci
Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy pracach na wysokosci:
e niewyposazanie pracownikéw, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokosci, w sprzet
chronigcy przed upadkiem,

e nieuzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikow sprzetu ochronnego,

« niewtasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajgcych,
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niska $wiadomos$¢ zagrozenia,
niewtasciwa organizacja pracy,

brak systemu zarzgdzania bezpieczenistwem pracy w firmie

4.2. Prace na rusztowaniach budowlanych i drabinach

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy pracach na rusztowaniach i drabinach:

upadek z wysokosci.
ztamanie konczyn,
poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych,

porazenia piorunem,

uderzenie w czeéci ciata przedmiotem spadajgcym z wyzszych kondygnacji rusztowania.

4.3. Montaz konstrukcji stalowych

Najczeséciej wystepujace zagrozenia przy montazu konstrukcji stalowych:

mozliwo$¢ popetniania btedéw wynikajgcych z braku znajomosci projektu organizacji montazu, cigzaru

podnoszonych elementow,

wprowadzanie zagrozen przez niestosowanie sie do polecen i wytycznych nadzoru montazowego,

samowolne zmiany w technologii montazu,

mozliwo$¢ urazéw zwigzanych z niewtasciwym sktadowaniem elementéw lub ich przemieszczaniem,

podawanie nieprecyzyjnych lub niewtasciwych sygnatéw dla operatora dzwigu,

nieprawidlowe mocowanie podnoszonych elementdow do zawiesi, niestosowanie sprzetu

pomocniczego montazowego lub uzywanie sprzetu niesprawnego,

odpinanie z zawiesi elementéw niezastabilizowanych lub niezamocowanych,
niestosowanie zabezpieczen ochrony osobistej zwtaszcza przy pracach na wysokosci,
praca na réznych poziomach bez wydzielenia stref niebezpiecznych,

praca przy niewtasciwych warunkach pogodowych

4.4. Roboty spawalnicze

Najczeéciej wystepujgce zagrozenia przy robotach spawalniczych:

Stosowanie niesprawnego sprzetu.

Samowolna reperacja palnikow lub manometréw gazowych.

Nieprzestrzeganie zasad obchodzenia sig z butlami gazowym i.

Nieprzestrzeganie zasad kolejnosci wykonywania czynnosci przy gaszeniu palnikow.
Lekcewazenie drobnych nieszczelnosci instalacji gazowych.

Nieuzywanie $rodkéw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami rak.
Lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych.

Wystgpienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem.

4.5. Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

Najczes$ciej wystepujgce zagrozenia przy uzywaniu elektronarzedzi:

porazenie pradem,

oparzeniem tukiem elektrycznym,

powstanie pozaru.
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4.6. Roboty ciesielskie
Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy pracach ciesielskich:
e obstuga maszyn i urzadzen przez osoby nieuprawnione lub nieprzeszkolone,
e nie zachowanie warunkéw bezpiecznego transportu i sktadowania elementéw deskowan,
e nie przestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen,
¢ dopuszczenie pracownikéw do pracy bez zabezpieczen indywidualnych,
e pozostawienie elementéw niezabezpieczonych przed utratg stabilnosci lub stabilizowanie elementéw
w sposob niewystarczajacy,
s prowadzenie rozbiérek szalunkéw niezgodnie z ustalong technologig,
e rozpoczecie rozbiorki bez polecenia przetozonego,

e pozostawienie na placu budowy desek z wystajgcymi gwozdziami.

. 4.7. Roboty malarskie
i Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach malarskich:
| e stosowanie szkodliwych substancji chemicznych.
e stosowanie substancji moggcych powodowac alergie,
e wykonywanie pracy na wysokosci,
« postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod cisnieniem,

e niebezpieczenstwo pozaru.

4.8. Roboty elektryczne
Prace montaZzowe elektryczne nalezy wykonaé bez podigczenia do napigcia zgodnie z PN i wymogami
branzowymi

e Instruktaz pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych oraz
$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu

e Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot.

‘ e Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawujg odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

e Kazdy pracodawca ma obowigzek wywiesi¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych
na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

e Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng wg
obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje si¢ pracownikow do stosowania ich zgodnie z
przeznaczeniem.

e Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkolen wg
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz.285) sg nastepujgce:

- szkolenie wstepne ogdlne,

- szklenie wstepne stanowiskowe,

- szkolenie wstepne podstawowe,

- szkolenie okresowe.
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e Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawa¢ pracownikéw z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegoélnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania

podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej. zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np. kaski,
szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej itp.

e W dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce

przeprowadzenie szkoler w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli. wykaz wydanych zalecen

w zakresie bhp.

4.9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych.

e Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

‘ e Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

4.10. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
¢ niewtasciwa ogodlna organizacja pracy
e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
e niewlasciwe polecenia przetozonych,
e brak nadzoru,
e brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
e tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,
e brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
e niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
e nieodpowiednie przejscia i dojscia,

. «  brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtaéciwy ich dobér

4.11. Przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:
e niewlasciwy stan czynnika materialnego:
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
e niewlasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,
e brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
e  brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
e brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
e niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
e zastosowanie materiatow zastepczych,
e niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
e« wady materiatowe czynnika materialnego:

e ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
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« nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

 niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

 niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Ssrodowiska pracy,

e« dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$é¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagarn bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatari w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkow
powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi srodkami.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA
ZAKRES OPRACOWANIA

ZRODLO CIEPEA, BILANS CIEPLA
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

BUDYNKU
ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA

6. WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIE | CIEPLO

7. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
71 Instalacja c.o.

8. ELEMENTY GRZEJNE

9. ZAMOCOWANIE RUROCIAGOW

10.  KOMPENSACJA PRZEWODOW

11.  ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
12. PLUKANIE INSTALACJI

13.  PROBY SZCZELNOSCI

14. REGULACJA INSTALACJI

15.  ODWODNIENIA | ODPOWIETRZENIA
16. UWAGI KONCOWE

17.  RYSUNKI

RYSUNKI :

CO-1
CO-2
CO-3

Rzut lokalu. Instalacja c.o.

Schemat podejscia do grzejnikoéw. Instalacja c.o.
Schemat odprowadzenia spalin z kotta kondensacyjnego do komina
wentylacyjnego

STR.
STR.
STR.
STR.

STR.

STR.
STR.
STR.
STR.
STR.
STR.
STR.
STR.
STR.
STR.
STR.
STR.
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do projektu budowlano- wykonawczego instalacji grzewczych w lokalu mieszka
przy ul. Hetmanskiej 1/6 w Bydgoszczy

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

podktady architektoniczne z zagospodarowaniem pomieszczen,
ustalenia rozwigzan instalacyjnych z zamawiajgcym,
normy i przepisy projektowe,
Prawo budowlane i mieszkaniowe
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002 Nr 75, poz.
690 z pézn. zmianami.
Normy
e PNENISO 6946 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta
e PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.
e PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania
e PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.
e PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznoéci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000
Inne
e Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne COBR
| INSTAL zeszyt 2, Warszawa, sierpien 2001,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania w

przedmiotowym lokalu.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto instalacje grzewcze w lokalu objetym zakresem projektu.

4. ZRODLO CIEPLA, BILANS CIEPLA

Zrodlem energii cieplnej dla lokalu jest projektowany kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy

24kW, zlokalizowany w kuchni. Temperatury obliczeniowe wewnetrzne przyjeto zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r.), a
temperatury zewnetrzne wg PN-82/B-02403. Temperature obliczeniowg zewnetrzng przyjeto dla Il
strefy klimatycznej tj. -18°C.

Osyp, W,
2y 4

&

sy



TEEST . .




INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
etap: projekt budowlano-wykonawczy
Przedsiewziecie: Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Hetmanskiej 1/6 w Bydgoszczy

<,
Zapotrzebowanie ciepta dla budynku wykonano w oparciu 0 normeg PNW 12@3

TY
4”’@ déosl 2 .
|Lp. | Odbiér ciepta ~ Wartosé”,
’ 1 | Instalacja c.o. i c.w.u 24,00 kW
5. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Projektowana charakterystyka energetyczna.

L.p. Opis Symbol [jednostka] Warto$¢
1 |Kubatura zewnetrzna Ve [m3] 155.03
2 |Powierzchnia przegrod zewnetrznych Ae [mz] 60.24
3 |Wspolezynnik ksztattu Ae/Ve [m"] 0.39
4 |Powierzchnia uzytkowa Af[m’) 49.85
5 |Cieplo uzytkowe do ogrzewania Qu.nd [kWh/rok] 19577.30
6 |Cieplo uzytkowe do c.w. Qw .nd [kWh/rok] 3.02
7 |Energia koficowa do ogrzewania Qx. 1 [kWh/rok] 21050.86
8 |Energia konicowa do c.w. Qx.w [kWh/rok] 5.13
9 |Energia koncowa do o$wietlenia Qk.L [kWh/rok] 0.00
10 |Lacznie energia koncowa Qk [kW h/rok] 21056.00
11 |Energia pomocnicza do ogrzewania i wentylacji Eel pomn [kWh/rok] 4.99
12 |Energia pomocnicza do c.w. Eel pomw [KW h/rok] 249
13 |Energia pomocnicza lacznie Eel pom [KW h/rok] 7.48
14 |Wspolczynnik nakladu energii nieodnawialne;j c.o. Wi H 1.00
15 |Wspoélczynnik nakladu energii nicodnawialnej c.w. Wi, W 1.00
16 |Wspolczynnik nakladu energii nieodnawialnej en. pomocn. Wi.pom 1.00
17 |Wspolczynnik nakladu energii nieodnawialnej o§ wietlenia Wil 3.00
18 |Energia pierwotna do ogrzewania Qp [kWh/rok] 21055.85
19 |Energia pierwotna do c.w. Qp.w [kW h/rok] 7.63
20 |Energia pierwotna do o$wietlenia Qp.L[kWh/rok] 0.00
21 |Lacznie energia pierwotna Qp [kWh/rok] 21063.47
22 |Wskaznik zapotrzebowania na energi¢ koficowa EK [KWh/m’rok] 422.54
23 |Wskaznik zapotrzebowania na energi¢ pierwotng EP [kWh/m’rok] 422.54
24 |Maksymalny wskaznik wedlug WT FPmax IkWh/mzrok[ 85.00

Przebudowywany lokal znajdujacy sie¢ we wieloletniej kamienicy nie spelnia wymagan maksymalnej wartosci

wskaznika EP ze wzgledu na przekroczenie maksymalnych wspotczynnikéw przenikania ciepta przegrod.

6.

ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW

ALTERNATYWNYCH ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIE | CIEPLO

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pézniejszymi
zmianami sporzadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto:

—  Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania c.w.u.
obliczone zgodnie z przepisami metodologii sporzadzania charakterystyki energetycznej
przedstawiono powyzej w tabelarycznym zestawieniu.

— Do analizy poréwnawczej wybrano zastosowany w niniejszym projekcie ukiad ogrzewania za
pomocy kotta gazowego dwufunkcyjnego kontra system alternatywny w postaci powietrznej

pompy ciepta
—  Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze zestawiono w tabeli ponizej:
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lw
ANALIZA POROWNAWCZA WYBRANYCH SYSTEMOW GRZEWCZYCH W BUDYNKU /
Lp.|Parametr Symbol/Jednostka| Wariant1 | Wariant 2

1 |Zapotrzebowanie na energi¢ do ogrzewania Qi.H [kWh/rok] 21050.86 7626.09

2 |Zapotrzebowanie na energi¢ do chiodzenia Qcn [kWh/rok] ND ND

3 |Zapotrzebowanie ciepla dla przy gotowania c.w.u. Qx.w [kWh/rok] 5.13 141

4 |Zapotrzebowanie energii do o$wietlenia budynku Qp.L[kWh/rok] 0.00 0.00

5 |Energia pomocnicza dla potrzeb ogrzewania, wentylacji i ciepiej wody Eel pomt w [KWh/rok] 7.48 11.22

6 |Energia pierwotna EP EP [kWh/mzrok] 422.54 459.70

8 |Cena energii paliwa dla sredniego poziomu cen [PLN/kWh] 0.12 0.59

9 |Koszt emisji gazow cieplarnianych [PLN/kWh] ND ND

10 |Obliczony koszt calk owity PLN/rok 2527.62 4506.84

W tabeli przedstawiono wyniki analizy dla Wariantu 1 w ktérym zrédtem ciepta jest kociot
gazowy oraz Wariant 2, w ktérym zrédtem ciepta jest powietrzna pompa ciepta.

Ostona bilansowa budynku pozostata w obu wariantach taka sama.

Zgodnie z powyzszymi obliczeniami z analizy wynika, ze réznica w zastosowaniu systemu z
Wariantu 2 wynosi 1979,22zt w roku. Istnieje wiec ekonomiczne uzasadnienie wyboru Zrodta ciepta w

postaci kotta gazowego.

7. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Ciepto dla ogrzewania oraz instalacji cieptej wody uzytkowej lokalu dostarczane bedzie z kotta
na gaz ziemny zlokalizowanego w kuchni.

Zastosowano dwufunkcyjny, kondensacyjny kociot z zamknietg komorg spalania typu
Vitodens 222-W o wydajnosci Q=24,0 kW, firmy Viessmann lub réwnowaznej. Kociot opalany
gazem ziemnym, wyposazonym w palnik wentylatorowy typu MatriX. Gaz doprowadzony do kotta z
sieci miejskiej gazociggu.

Kociot zabezpieczony zostanie membranowym zaworem bezpieczenstwa w dostawie z
kottem. Dopuszczalne cisnienie robocze P=3,0 bar. Dodatkowo instalacja grzewcza zostanie
zabezpieczona przed wzrostem ci$nienia za pomocg przeponowego naczynia wzbiorczego w dostawie
wraz z kottem, o pojemnosci V=10 dm3,

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie za posrednictwem zintegrowanego
zasobnika c.w.u. Pojemno$¢ podgrzewacza V=46 dm®. Zastosowano podgrzewacz w zestawie wraz z
kottem firmy Viessmann lub réwnowaznej.

Kociot bedzie wytwarza¢ czynnik grzewczy o parametrach zmiennych 70/50°C.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur miedzianych, ktére nalezy utozy¢ pod
stropem. Podejécia do grzejnikow wykona¢ w bruzdzie $ciennej, o ile konstrukcja $ciany na to pozwala

lub prowadzi¢ po wierzchu $ciany i obudowac plyta g-k. Izolacja rur— otulina PU.

7.1 Instalacja c.o.

Elementami grzejnymi beda grzejniki ptytowe z wkiadkg zaworowg firmy V&N COSMO lub
rownowazne oraz grzejnik drabinkowy firmy V&N typu Berlin lub réwnowazny dla pomieszczenia

tazienki. Regulacja hydrauliczna realizowana bedzie za pomocg wstepnej nastawy zaworow
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grzejnikowych (zawér i glowica termostatyczna na zasilaniu i zawér odcinajacy’®
rur— otulina PU.

Niezbedna jest znajomos$¢ technologii uktadania przewodow oraz  znajomosci agg@a
réwnowazenia hydraulicznego instalacji.

8. ELEMENTY GRZEJNE

Elementami grzejnymi bedg grzejniki ptytowe z wkiadkg zaworowg podigczane od dotu od
strony $ciany oraz grzejnik drabinkowy firmy V&N typu Berlin lub réwnowazny dla pomieszczenia
fazienki.

9. ZAMOCOWANIE RUROCIAGOW

Do podwieszenia przewoddw rozprowadzajgcych zastosowano system podpor firmy HILTI lub

réwnowaznej. Obejma do rur standardowa typu MPN-RC z gumg izolacyjng odporng na temperatury
‘ do 110°C. Prety gwintowane krotkie typu AM.

Szyny montazowe w zaleznoéci od $rednic przewodéw MS-21, MS-41, MS-62.
Rozstaw podpor dla odcinkéw prostych:

Dn=15mm=10m

Dn=20mm=10m

Dn=25mm=20m

Dn=32mm=20m

Dn=40mm=25m

Dn=50mm=3,0m

Dn=65mm=3,0m

10. KOMPENSACJA PRZEWODOW

Instalacja pracuje w ukfadzie samokonpensujacym sie. Kompensacje wydtuzen termicznych

’ rozwigzano za pomocg naturalnych zataman.
11. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegajg wszystkie elementy stalowe i zeliwne, ktére nalezy
oczysci¢ do ll-stopnia czystosci, zgodnie z PN-72/H-97051 i 52, a nastgpnie pomalowac 2-krotnie farbg
samoutwardzalng KORSIL 92 Na-W zgodnie z Wytycznymi zabezpieczenia powierzchni i rurociggow —
OBRS-SPWC Nr 1-012-1. Wyroby malarskie powinny by¢ atestowane i uzyte w okresie gwarancyjnym.
Dopuszcza sie malowanie rurociggow:

- emalig kreadurowg czerwong tlenkowg o symbolu 7962-000-250 pod warunkiem nakfadania
powioki zgodnie z instrukcjg KOR-3A,
- inne farby i lakiery pod warunkiem posiadania atestu dopuszczajgcego do stosowania dla
zabezpieczen antykorozyjnych rurociggéw cieptowniczych.
Catos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego wykonaé¢ zgodnie z WTWIORBM — czesc¢ Il Roboty instalacii

sanitarnych i przemystowych, rozdziat 16.
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12. PLUKANIE INSTALACJI %Zy

Podczas montazu rurociggéw i grzejnikow, nalezy zwroci¢ szczegolng uwage, aby do wnetr_za"
rur nie dostaty sie zanieczyszczenia mechaniczne. ‘

Przeznaczony do montazu odcinek rury lub element powinien by¢ catkowicie czysty. W celu
usuniecia ze ztadu ewentualnych zanieczyszczen, nalezy dwukrotnie przeptukac instalacje wodg o
predkosci przeptywu okoto 2,0 m/s.

Ptukanie instalacji nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

13. PROBY SZCZELNOSCI

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby cisnieniowe. Instalacje poddac¢ probie
na zimno na cisnienie Pp=1,5 Pr, oraz prébie na gorgco przy petnych parametrach roboczych.

Cisnienie probne utrzymywac¢ przez minimum 30 min, dokonujgc przy tym ogledzin instalacji —
szczegolnie potgczen kotnierzowych i spawanych. Instalacje niskoparametrowg wyprébowac na zimno
przy ci$nieniu roboczym zwigekszonym o 0,2 MPa od ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,4
MPa.

Na czas prob nalezy odtgczy¢ przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawoér bezpieczenstwa.

Proby wykonaé szczegoélnie starannie, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano -montazowych, - tom : Il - instalacje sanitarne i przemystowe. Fakt

wykonania udanej préby nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

14. REGULACJA INSTALACJI

Regulacja hydrauliczna realizowana bedzie za pomocg wstepnej nastawy zaworéw
grzejnikowych.

15. ODWODNIENIA | ODPOWIETRZENIA

Odpowietrzenie instalacji przez $ruby odpowietrzajgce przy grzejnikach. Odwodnienie przez

gatgzki spustowe w najnizszych punktach instalacji.

16. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ instalacji wykonaé zgodnie z, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlano - montazowych, - tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe.

mgr inz. Marcin Kosieniak

KUP/0148/POOS/08

\
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

1. Przedmiot i zakres opracowania
2. Podstawa opracowania

3. Przyjete rozwiazania projektowe

3.1. Instalacja wody zimnej

3.2. Instalacja cieptej wody uzytkowej

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarne;j

3.4. Instalacja gazowa

3.5. lIzolacje termiczne

3.6. Obliczenia i dobér zestawu wodomierzowego (podlicznik dla lokalu)

4. Uwagi i wytyczne dla wykonawcy

5. Uwagi koricowe

[ RYSUNKI

Nr rysunku skala

S-1 Rzut lokalu. Instalacja kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;j 1:50

S-2 Rzut lokalu. Instalacja gazowa 1:50

S-3 Schemat szafki gazowej z opomiarowaniem 1:50
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OPIS TECHNICZNY TNe,

1. Przedmiot i zakres opracowania %Il
Przedmiot opracowania stanowig wewnetrzne instalacje sanitarne  na potrm
przebudowywanego lokalu mieszkalnego przy ul. Hetmanskiej 1/6 w Bydgoszczy.
Zakres projektu budowlanego obejmuje:
. instalacja wodociggowa wody zimnej i cieptej na potrzeby bytowe,
. instalacja kanalizacji sanitarnej,
= instalacja gazowa zasilajgca kociot gazowy i kuchenke gazowg

2. Podstawa opracowania
= Zlecenie Inwestora,
= Aktualne rzuty branzy architektonicznej,
= Uzgodnienia miedzybranzowe,
‘ = Obowigzujgce normy i przepisy prawne w zakresie projektowania instalacji,

= Katalogi techniczne producentéw rur i armatury.

3. Przyjete rozwigzania projektowe

3.1. Instalacja wody zimnej

Projektowana instalacja wodociggowa ma za zadanie pokry¢ zapotrzebowanie na cele socjalno-
bytowe lokalu mieszkalnego. Zasilenie wewnetrznej instalacji wodociagowej lokalu z istniejacego pionu
wodociaggowego. Projektuje sie catkowity demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej w lokalu.
Projektowang instalacje wodociagowg lokalu nalezy dotaczy¢ do istniejgcego pionu wodociggowego w
lokalu.

Instalacje wody zimnej tj. przewody rozprowadzajgce od wejécia do lokalu i indywidualne podejscia
pod przybory sanitarne wykona¢ z rur i ksztattek PP. System montazu nalezy $Scisle dostosowa¢ do
instrukcji wydanej przez producenta zastosowanych rur.

‘ Przewody rozprowadzajgce wody zimnej uktadac¢ pod stropem lub w krytych bruzdach sciennych,
zgodnie z czescig graficzng opracowania oraz réwnolegle i prostopadle do przegrod budowlanych (wybor
uzgodni¢ uprzednio z Inwestorem). Indywidualne podej$cia do armatury czerpalnej wykona¢ w krytej
bruzdzie $ciennej. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych wykona¢ w rurach ostonowych PESZEL.
Przewody prowadzone pod stropem mocowa¢ za pomocg uchwytow i zawiesi stalowych z wktadkg
gumowa.

Nalezy catkowicie zdemontowac istniejgce przybory sanitarne. Punkty poboru wody wraz z
armaturg czerpalng wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym i wytycznymi Inwestora. Na
podejsciach pod punkty czerpalne zamontowac zawory odcinajgce.

Przejécia przewodéw instalacji wody zimnej przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych o $rednicy wiekszej o co najmniej jedng dymensje od $rednicy przewodu. Wolng przestrzen
wypetni¢ materiatami nieagresywnymi i elastycznymi. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci
sciany lub stropu 0 minimum 2 cm z kazdej strony. W tulei nie powinny znajdowac sie zadne potgczenia

przewodu. Tuleja ochronna ma by¢ trwale osadzona w przegrodzie budowlanej. Przy przejsciach przez
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przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowac przejscia o klasie 'Edpggn(oéci ogniowej
takiej jak przegro'da. | | | N %"""@iy@é’@ 5;142@&5 _L

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢ wewnetrznie i zewnetrz ZONE,
sprawdzone i przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed oddaniemm
powinna by¢ przetestowana na nieszczelnosci przewodéw i armatury. Probe hydrauliczng nalezy
wykonaé na cignienie probne Ppreone=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe
i wyplyw z punktéw czerpalnych powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706. Po pomysinym
wyniku préby nalezy instalacje zdezynfekowa¢ i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne

i fizykochemiczne zlecajgc je do odpowiedniej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. Na rurociggach

nalezy wykonac izolacje przeciwroszeniowa.

3.2. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w kotle gazowym dwufunkcyjnym
zlokalizowanym w kuchni.

Instalacje cieptej wody — przewody rozprowadzajace i indywidualne podejscia pod armature
wykona¢ z rur i ksztattek PP Stabi. System montazu nalezy $cisle dostosowac do instrukcji wydanej przez
producenta zastosowanych rur.

Instalacje wody cieptej prowadzi¢ réwnolegle do instalacji wody zimnej w krytych bruzdach
sciennych lub pod stropem. Indywidualne podejécia do armatury czerpalnej wykonac w krytej bruzdzie
$ciennej i zakonczy¢ zaworem odcinajgcym.

Przejécia przewodéw instalacji wody cieptej przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych o $rednicy wiekszej o co najmniej jedng dymensjg od $rednicy przewodu. Wolng przestrzen
wypetni¢ materiatami nieagresywnymi i elastycznymi. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci
sciany lub stropu o minimum 2 cm z kazdej strony. W tulei nie powinny znajdowac sie zadne potaczenia
przewodu. Tuleja ochronna ma by¢ trwale osadzona w przegrodzie budowlanej. Przy przejsciach przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowac przejscia o klasie odpornosci ogniowej
takiej jak przegroda.

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢ wewnetrznie i zewnetrznie oczyszczone,
sprawdzone i przetestowane. Instalacja wodociggowa przed oddaniem do uzytkowania powinna by¢
przetestowana na nieszczelnosci przewodow i armatury. Probe hydrauliczng nalezy wykona¢ na cisnienie
prébne Ppebne=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i wyptyw
z punktdéw czerpalnych powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706. Instalacja wody cieptej musi

umozliwié uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temp. nie nizszej niz 565°C i nie wyzszej niz 60°C.

Zastosowane materialy muszg umozliwi¢ przeprowadzenie ciggtej lub okresowej dezynfekcji
metodg chemiczng lub fizyczng, bez obnizania trwatoéci instalacji i zastosowanych w niej wyrobéw. Do
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych

temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie grawitacyjnym z rur
i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych tgczonych na wcisk z uszczelka. Istniejace przewody

kanalizacyjne nalezy zdemontowac¢. System montazu rur nalezy $cisle dostosowac do instrukcji wydanej

przez producenta zastosowanych rur.
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Docelowo $cieki sanitarne odprowadzone zostang do sieci kanalizacji sg%tarnej zlokalizowanej w

pasie ulicy Hetmanskie;j. g"‘@!’;

iy T

Przewody kanalizacyjne ukfada¢ kielichami w kierunku przeciwnym™dajp z

zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Nieczystoéci z poszczegolnych przyboréw sanitarnych poprzez indywidualne lub zbiorcze
podejécia odprowadzi¢ do najblizszego pionu. Wszystkie podejscia pod przybory sanitarne zasyfonowac.
Podejécia wykonaé w bruzdzie $ciennej, o ile konstrukcja éciany i $srednica podejcia na to pozwala.
Zmiane kierunku trasy kanalizacji sanitarnej wykona¢ przy uzyciu ksztattek 45 st.

Pion kanalizacji sanitarnej obudowaé¢ i zaizolowa¢ akustycznie. W najnizszej jego czesci
zamontowaé czyszczak z szczelnie zamykang pokrywa, a w zabudowie pionu nalezy przewidzie¢
drzwiczki rewizyjne zapewniajgce do nich dostep. Srednica czesci odptywowej pionu powinna by¢
jednakowa na catej wysokosci i nie powinna by¢ mniejsza od najwigkszej $rednicy podejscia do tego
pionu. Poszczeg6lne piony wentylowac poprzez pion wentylacyjny, wyprowadzony do wysokosci od 0,5
do 1,0 m ponad dach. Projektowany pion nalezy dotaczy¢ do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej budynku.

Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykonaé
w tulejach ochronnych o érednicy wiekszej o co najmniej jedng dymensje od $rednicy przewodu. Wolng
przestrzen wypetni¢ materiatami nie agresywnymi, elastycznymi lub pozostawi¢ pustg. Rura ochronna
powinna by¢ dtuzsza od grubosci $cian lub stropu o minimum 2 cm z kazdej strony. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowaé sie zadne potaczenie przewodu. W przypadku rur PVC przy wszystkich przejsciach
rurociagéw instalacji przez przegrody migdzy strefami pozarowymi stosowac obejmy ognioochronne.

Przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
(podpory state) i wspornikéw (podpory przesuwne) z elastycznymi podktadkami. Uchwyty powinny
mocowa¢ przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowac na kazdej kondygnacji
co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy

przewod6w spustowych powinny byé mocowane niezaleznie.

3.4. Instalacja gazowa

Projektowana instalacja gazowa zasila kociot gazowy o mocy 24 kW na potrzeby przygotowania
cieptej wody i ogrzania pomieszczen oraz kuchenke gazowg o mocy 8 kW.

Instalacje wewnetrzng wykona¢ zgodnie z wytycznymi z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690).

Instalacje gazowa wykonac¢ jako spawang z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 R-35 o
potaczeniach spawanych. Przybory gazowe z instalacjg tgczy¢ na sztywno za pomocg $rubunkéw. Na
doprowadzeniu gazu do kotta zamontowa¢ zawoér kulowy odcinajacy (gazowy atestowany) oraz filtr gazu
o $rednicy odpowiadajacej $rednicy przewodu. Zawor odcinajacy nalezy umie$ci¢ w pomieszczeniu, w
ktorym jest zainstalowane urzadzenie gazowe, w miejscu fatwo dostepnym, w odlegtosci nie wigkszej niz
1m od krocca przytagczeniowego.

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ pod stropem na powierzchni $cian w odlegtosci
2 cm od tynku, uchwyty stuzace do mocowania muszg by¢ wykonane z materiatu ognioodpornego,
a odlegto$¢ miedzy uchwytami nie moze przekraczac 3 m. Przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkiem

w kierunku odbiornika gazu. Podczas montazu instalacji gazowej zachowaé bezpieczne odlegtosci
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w stosunku do projektowanych instalacji. Odlegtosci od przewodow elektrycznych i uaqdzen iskrzacych
winny wynosi¢ min. 10 cm (dla odcinkéw poziomych) i 2 cm przy skrzyzow%h %@gd@,przez
przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych zgodnie z normg BN-72/8976- @M@ﬁczlﬁd
i materiaty stuzgce do wykonania instalacji gazowych powinny odpowiada¢ przedmiotowym noffi
posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci. Po zakonczeniu prac montazowych instalacje poddaé prébie
szczelnosci, a nastepnie rurociggi zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng. Powierzchnie rur przeznaczonych
do malowania winny by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy, zgorzeliny i innych zanieczyszczen
mechanicznych.

Pomiar zuzycia gazu odbywac sie bedzie w skrzynce kurka odcinajgcego zlokalizowanej na klatce
schodowe;.

Przy pracach montazowych nalezy stosowa¢ zasady bhp i p.poz. obowigzujgcych dla instalacji
gazowych. Instalacja wewnetrzna gazu winna by¢ wykonana z materiatbw atestowanych.
Z przeprowadzonych préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét. Sprawnos¢ wentylacji grawitacyjne;

okresla opinia kominiarska sporzadzona przed oddaniem obiektu do uzytkowania.

3.5. Izolacje termiczne
Izolacje termiczng instalacji wodociggowej wykona¢ zgodnie z PN — 85/B-02421. Natomiast
izolacje wody cieptej wykonac z pianki poliuretanowej, grubos¢ izolacji zgodnie z poniZszél tabela:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewodow

Minimalna gr.
. izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035
W/(m*K)")
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
| - - -
| 3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm KOWAE sr:audrglcy waw.
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany lub | 1/2 wymagan z poz.
. stropy, skrzyzowania przewodoéw 1-4

Montaz izolacji rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz
po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Powierzchnia
rurociagu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji na

powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

3.6. Obliczenia i dobér zestawu wodomierzowego (podlicznik dla lokalu)

Obliczenia instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-

92/B-01706
llos¢ Normatywny Woda zimna Woda ciepta
Rodzaj punktu czerpalnego punktéw przeptyw wody qn qn
Lp. czerpalnych [dm?3/s] [dm?/s] [dm?/s]

1 Umywalka 1 0,07 0,07 0,07

2 | Miska ustepowa 1 0,13 0,13 -

3 Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07

4 | Pralka 1 0,07 0,07 -
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Przeptyw obliczeniowy dla budynkéw mieszkalnych zgodnie z Polskg Normg PN — 92/8’1'%}
B

£

» Instalacje wodociggowe”:
Q=0,682 (Y qn)°* - 0,14 = 0,682 (0,78)°4°— 0,14= 0,47 dm®/s = 1,69 m*/h

Do opomiarowania w/w zapotrzebowania na wode zaprojektowano zestaw wodomierzowy
(podlicznik) zlokalizowany w tazience we wnece $ciennej. Zaprojektowano zestaw wodomierzowy
sktadajgcy sie z wodomierza jednostrumieniowego METRON JS 1,0 lub réwnowazny o nominalnym
strumieniu objetosci qp=1,0 m¥h, przeptywie maksymalnym 2,0 m3h oraz dwéch zaworow
odcinajgcych przed i za wodomierzem. Wodomierz zamontowa¢ w pozycji pionowej min. 40 cm nad

posadzka i wyposazy¢ w system zdalnego odczytu.

4. Uwagi i wytyczne dla wykonawcy
. - przed przystgpieniem do realizacji instalacji nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z projektem
i wszystkie zastrzezenia lub watpliwosci nalezy zgtosi¢ przed przystgpieniem do prac
budowlanych.

- wszystkie roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi wykonania robét i zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie przygotowanie zawodowe.

- wszelkie materiaty uzyte w budynku muszg posiada¢ aktualne atesty polskie i swiadectwa
dopuszczania do stosowania w budownictwie,

- wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego wymagajg kazdorazowo uzgodnienia
z projektantem,

- nalezy przestrzega¢ przepisy BHP,

- projekt podlega ochronie prawnej w oparciu o ustawe o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

‘ 5. Uwagi koncowe

Szczegoty dotyczace zaprojektowanych rozwigzan technicznych przedstawione w czesci graficznej
opracowania. W uzasadnionych finansowo warunkach dopuszcza si¢ zmiany zastosowanych w
niniejszym projekcie materiatéw i urzadzen. Wymaga to uzgodnienia z projektantem. Materiaty
zastepujgce powinny cechowa¢ sie takimi samymi parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi a
ponadto muszg one odpowiada¢ normom i posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie

powszechnym.

PROJEKTAN ‘
mgr inz. Marcin Kosiehiak
KUP/0148/POQOS/
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Schemat szafki gazowej z opomiarowaniem.
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Schemat szafki gazowej z opomiarowaniem.

Pmin=1,8 [kPa]
Pmax=2,5 [kPa]
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Schemat szafki gazowej z opomiarowaniem.

1. Rura wejsciowa DN2

2. Zawdr kulowy gwintowany DN20

3. Gazomierz miechowy G4. Rozstaw kréccéw— 130 [mm]
4. Rura wyjsciowa DN20

Maskownica, drzwi i rama nosna stalowe. Malowanie na kolor z katalogu RAL.
Na schemacie minimalne wymiary obudowy, zawiasy z lewej lub prawej strony. Waga— 10 [kq]
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do projektu budowlanego instalacji wentylacji dla zadania pod nazwg ,Przebudowa lokalu
mieszkalnego przy ul. Hetmanskiej 1/6 w Bydgoszczy.

1. Podstawa opracowania

- podktady architektoniczne z zagospodarowaniem pomieszczen,
- ustalenia rozwigzan instalacyjnych z Inwestorem,
- normy i przepisy projektowe,

Prawo budowlane i mieszkaniowe:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powiewny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002 Nr 75,
poz. 690 wraz z pézn. zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow

Normy

—  PN-83/B-03430/Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

— PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

— PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

— PN-78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

— PN-78/B-10440 — Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

—  PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

—  PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzgdzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

—  PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

Inne dokumenty
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.
— uzgodnienia miedzybranzowe
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy instalacji wentylacji
grawitacyjnej w przedmiotowym lokalu.
3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto instalacje wentylacji grawitacyjnej lokalu objetego zakresem

projektu.
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4. Przeznaczenie

Przeznaczeniem projektowanej instalacji wentylacji jest zapewnienie witasciwych warunkow,

czystosci powietrza i komfortu osobom przebywajgcym w budynku.

5. Obliczenia
5.1 Zalozenia do obliczen

5.1.1 Parametry powietrza zewnetrznego:

Wg. PN-76/B-03420 dla miejscowosci Bydgoszcz:

Warunki klimatyczne zima lato
Strefa 1 Il

Temp termometru suchego -18°C +30°C
Temp. termometru mokrego -18°C +21°C
Wilgotnos¢ wzgledna 100% 45%
Zawarto$¢ wilgoci 0,9 g/kg 11,9 g/kg
entalpia 15,90 kJ/kg 60,8 kJ/kg

5.1.2 Dopuszczalny poziom dzwieku

Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji bedzie spetniat wymagania normy PN-87/B-
02151.02.
Ttumienie dzwieku organizowane bedzie przez izolacje kanatéw wentylacyjnych.

5.2 Bilans powietrza.

Bilans powietrza wentylacyjnego zostat sporzadzony dla wentylacji ogoinej w oparciu o
krotnosci wymian wymagane przepisami ogélnymi oraz minimalne ilosci powietrza zalecane dla
komfortu oséb przebywajgcych w pomieszczeniach.

Wszystkie pomieszczenia lokalu wentylowane sg za pomocg wentylacji grawitacyjnej. Wymagany
normatywny strumien powietrza wywiewanego w kuchni z oknem zewnetrznym wyposazonej w
kuchenke gazowg wynosi 70m®h, a w tazience - 50m?®h. Doptyw powietrza zewngtrznego do pokojow

mieszkalnych wynosi 30m3/h.

6. Wentylacja pomieszczen

Nawiew powietrza do pomieszczen odbywac sie bedzie za pomocg nawiewnikow okiennych
lub z ogélnej kubatury budynku poprzez kratke wentylacyjng w drzwiach wej$ciowych pomieszczenia.
Projektuje sie nawiewniki okienne, montowane na gérnym ramiaku oscieznicy. Maksymalna
wydajnos¢ nawiewnika wynosi 30m3/h. Nawiewnik wyposazony jest w suwak pozwalajacy na
zdtawienie przeptywu powietrza. Wywiew powietrza bedzie realizowany w oparciu o system
przewodéw grawitacyjnych doprowadzonych do pomieszczen. Kanaty wentylacji wywiewnej nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ obrotowg nasadg kominowa typu Turbowent. Nawiew
powietrza doprowadzony zostanie do pokoi oraz kuchni natomiast wywiew realizowany bedzie z

pomieszczen kuchni i fazienki.
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6.1 Wentylacja WC 5,

Wentylacje pomieszczenia WC zaprojektowano za pomocg projektowanego pionu wentylacji

grawitacyjnej wspomaganej wentylatorem tazienkowym.

Do wywiewu powietrza z pomieszczenia WC projektuje sie wentylator tazienkowy SILENT 200
CRZ firmy VENTURE INDUSTRIES lub réwnowazny. Wentylator montowany na kanale wywiewnym
na wysokosci 10cm od sufitu. Kanat wentylacyjny wentylacji wywiewnej podigczono do
projektowanego komina grawitacyjnego i wyprowadzono ponad dach oraz zabezpieczono przed
wpltywem warunkéw atmosferycznych. Przewody wentylacyjne wykonane zostang z rur stalowych typu

Spiro. Nawiew powietrza przez kratke w drzwiach.

7. Wykonanie instalacji.

71  Wykonawstwo.

. a) WAZNE: podczas wykonywania instalacji wentylacyjnej nalezy zwréci¢ szczegélng uwage
na dbafo$é o czystos$é wewnetrzng kanatéw wentylacyjnych i zabezpieczenie wlotéw do
i kanatéw np. folig samowulkanizujgca sie. Po zakoriczeniu okreslonych odcinkéw instalacji
‘ wentylacyjnej nalezy wiloty i wyloty zabezpieczyé. Kratki wentylacyjne montowaé po
przedmuchaniu instalacji a w przypadku pomieszczern o podwyzszonych wymaganiach

higienicznych, kanaty wentylacyjne nalezy zdezynfekowac.

b) Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urzgadzen i opracowaniem Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych . cz.ll. Roboty Instalacji
Sanitarnych i Przemystowych. Rozdz.12.

c) Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych” — czes¢ |l.

d) Przed rozpoczeciem robét dokonaé rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia robot, oraz

. przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

e) Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i urzadzen. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokona¢ napraw w taki sposo6b, aby zagwarantowac
witasciwg jakos¢ montazu i zywotnosé elementéw. Sporzadzi¢ protokdt usterek elementow.

f) Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras.

g) W pierwszej kolejnosci montowa¢ urzadzenia podstawowe, a w dalszej kolejnosci instalacje
podstawowg. Ksztaltki przejsciowe zamawia¢ po zatozeniu urzgdzen i ustaleniu wysokosci
prowadzenia kanatéw wentylacyjnych.

h) Przewody wentylacyjne okragte zaleca sie wykonywa¢ w systemie SPIRO z potgczeniami
nasuwkowymi za pomocg nasuwek zewnetrznych i ,nypli” wewnetrznych z uszczelkg. Kanaty
wentylacyjne okragte nalezy wykonywac w systemie Firmy ALNOR. Sieci wentylacyjne nawiewne
prostokatne nalezy wykonaé¢ z blachy ocynkowanej wg. Ogolnych zasad, wynikajgcych z normy
BN-88/8865-004. Potaczenia przewoddw, ksztattek i urzadzen winny spetnia¢ wymogi normy PN-
B-76002:1996, a szczelno$é wymogi normy PN-B-76001:1996 (szczelnos¢ normaina).

i) Kanaly oraz ksztaitki wentylacyjne.
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Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac¢ zgodnie ze specyfikacjg materiatowg zamieszczong w
projekcie.
Kanaty wentylacyjne blaszane nalezy wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-
76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o
przekroju okraglym bedg wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie —rury spiro w wersji z
uszczelkg gumowa). Dla podwyzszenia szczelnosci, potgczenia kanatow prostokatnych dodatkowo
Sciskac¢ klipsem, co 20 cm. Grubosci blach na kanaty nalezy przyjmowac tak, aby przewody poddane
dziataniu roznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani
widocznych ugie¢ przewodow miedzy podporami. Podczas montazu kanatéw nalezy zwraca¢ uwage,
aby nie zabrudzity sie ich wewnetrzne $cianki. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow, nalezy na
czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze
przewoddw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.
Minimalne grubosci kanatéw wynosza:
kanaty okragte —
@100 + &125 - 0,50 mm
@160 + @250 — 0,60 mm
@280 + @400 — 0,75 mm
Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przetloczenia na sSciankach i profile
wzmacniajgce. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w fopatki kierownicze, a ich promien
wewnetrzny winien wynosi¢ co najmniej 100 [mm)]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie
gtadkg, bez wgniecen i uszkodzen powioki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej
zabezpieczy¢ $rodkami antykorozyjnymi.
Przewody elastyczne izolowane, niepalne powinny odpowiadac nastgpujagcym wymogom:
— muszg zachowywaé catkowitg szczelno$¢, przy uwzglednieniu ci$nienia przeptywajgcego nimi
powietrza;
— muszg zachowywac okragty przekréj na kolanach i innych zmianach kierunku;
— potgczenia muszg by¢ catkowicie szczelne (stosowaé opaski slimakowe);
muszg posiada¢ zdolnosci ttumigce (tak jak przewody typu Sonodec, Sonoconect).
Ksztaltki wentylacyjne wykonywaé etapowo w miare wykonywania instalacji. Nalezy sig liczy¢ z
koniecznoscig dopasowania niektérych ksztaitek i kanatéw na budowie w trakcie montazu.
Nalezy réwniez uwzgledni¢ niezbedng ilos¢ kanatéw do dopasowywania na budowie (np. luzne
kotnierze, domiary).
j) wszystkie ciagi kanatowe, ktorych spod znajduje si¢ na wysokosci ponizej 2,0 m od posadzki —
oznakowanie z6tto-czarnymi pasami, zgodnie z wymogami przepisow BHP.
k) Nie nalezy przewodéw wentylacyjnych okragtych faczy¢ przez zastosowanie nitow jednostronnych

czy blacho wkretéow uniemozliwiajgce pozniejsze czyszczenie przewoddéw lub wystapienie ich

nieszczelnosci.
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I) Kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ w sposob

(np. malowanie proszkowe). %,

Odlegtos¢ mocowan przewodéw o wymiarze poprzecznym do: 500 mm co max 5 m, do 1000 mm

comax 4 m.
Podwieszenia powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12236:2003 ,Wentylacja budynkéw —
Podwieszenia i podpory przewodoéw wentylacyjnych — Wymagania wytrzymatosciowe”

m) Kanaly wentylacyjne przechodzgce przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych witasciwosciach na
grubos¢ $ciany lub stropu.

n) Wszystkie czujniki automatycznej regulacji montowa¢ w miejscach o wyréwnanych parametrach
przeptywu.

0) Ztgcza srubowe nalezy wykona¢ z elementéw ocynkowanych.

p) Potaczenia wyréwnawcze odcinkéw instalacji wykona¢ starannie z zachowaniem pewnosci
potaczenia.

gq) Po montazu dokona¢ prob rozruchowych, pomiaréw skutecznosci ochrony i dziatania
zabezpieczen elektrycznych.

r) We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona regulacja montazowa w
celu uzyskania przeptywoéw powietrza zgodnych z projektem, z doktadnoscig wg normy PN-78/B-
10440. Regulacje hydrauliczng instalacji nalezy wykona¢ przed zamknieciem sufitow
powieszonych i przed zakryciem instalacji wentylacyjnej. Do elementéw wyposazonych w
sitowniki lub regulatory nalezy zapewni¢ dostep przez wykonanie otworéw rewizyjnych

zamykanych na klucz patentowy.

s) UWAGA: W przypadku znacznych odstepstw tras przewoddéw od tras wskazanych w projekcie
nalezy ponownie sprawdzi¢ wymagany sprez dyspozycyjny dla wentylatorbw po ponownym

przeliczeniu hydrauliki instalacji.
t) Protokdt odbioru sporzgdzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikédw pomiaru.

7.2 Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia.

W przypadku koniecznosci wykonania montazu na dachu w miejscach zaizolowanych, montaz
ten nalezy uzgodni¢ z wykonawcg poszycia dachu. Obrobke wykonczeniows izolacji wykonuje zawsze
wykonawca poszycia w odpowiedniej technologii i w sposob szczelny.

Wszystkie kanaty nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywac¢ przez elementy profilowane,
przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych fgcznikéw, z przektadkg
dzwiekochtonng gumowg). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretdbw gwintowanych
mocowanych do stropu i $cian przy pomocy wieszakéw lub kotw. Podpory i podwieszenia wykonac
minimum, co 2 metry. W kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen
konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegdéinych elementéw konstrukcji.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity

przez przegrody w spos6b umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.
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Zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z m
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci klapy odcinajace;.

Mocowa¢ elementy wentylacyjne i urzadzenia z wykorzystaniem typowych systemdw mocowania
instalacji np. firmy HILTI lub réwnowazne.
Nalezy stosowac nastepujgce systemy zawiesi do kanatoéw okragtych:
— MAC-PI Obejma do rur wentylacyjnych ocynkowana z wktadkg gumowa i gtowica gwintowang
— zakres srednic zewnetrznych od dn80 do dn630
— MAC-PI Obejma do rur wentylacyjnych ocynkowana z wkiadkg gumowg bez gtowicy
gwintowanej — zakres srednic zewnetrznych od dn710 do dn1000
— MAC-WR tacznik katowy do rur wentylacyjnych
Nalezy stosowa¢ nastepujgce systemy zawiesi do kanatéw prostokatnych :
-  MAC-W fgcznik katowy
— MAC-WR tgcznik katowy do rur wentylacyjnych/klimatyzacyjnych
Nalezy stosowa¢ nastepujgce mocowania do konstrukcji budynku:
— MF-SKD - kotwa przechylna
— MAB i MF-C Imadetka — do mocowania do stalowych dzwigaréw bez spawania i wiercenia
— MF-TSH Wieszak montazowy do blachy trapezowe;j
— AM - prety gwintowane
— HKD - tuleja kotwigca z gwintem wewnetrznym

8. Zabezpieczenie p.poz.
Projektowane kanaly wentylacyjne prowadzone sg w obrebie jednej strefy pozarowej.

Zastosowane materialy, z ktérych wykonane sg przewody wentylacyjne majg charakter niepalny.

9. Wytyczne branzowe

9.1 Branza architektoniczna i konstrukcyjna.

Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowaé do montazu elementdéw instalacji wentylacji.
Przed przystgpieniem do wykonania duzych przebi¢ przez przegrody budowlane nalezy uzyskac
opinie konstruktora o mozliwosci wykonania danego przebicia (zwlaszcza dotyczy to $cian
konstrukcyjnych).
— W miejscach przejs¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykonac
otwory montazowe o wymiarach o +5 cm wiekszych (z kazdej strony) od wymiaru przewodu.
W miejscach, ktére wymagajg zastosowania nadprozy nalezy je zastosowac
— Drzwi wskazane na rzutach instalacji wentylacji zaopatrzy¢ w kratki drzwiowe typowe dla

pomieszczen WC.
9.2 Branza elektryczna.

Do wszystkich uktadéow wentylacyjnych nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do napedu
silnikéw wentylatoréw. Zapotrzebowanie poszczegoélnych elementéw instalacji wentylacji na energie

elektryczng podano w Tabeli 1.
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Tab. 1 Zapotrzebowanie na energig elektryczng uktadow wentylacyjnych.

Nr Moc Nap Natez Sposéb uruchamiania
pom.ln.azwa Typ urzadzenia kW \' ' erAie
1 2 3 4 5
Parter

wWC Wentylator tazienkowy 0016 230V Razem z oswietleniem +

SILENT 200 CRZ ' 50Hz modut czasowy
PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin Kosieniak
KUP/0148/POOS/08
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DOKUMENTACJA BUDOWLANO-WYKONAWCZA 2,0,

R

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA W ZAKRESIE
PRZEBUDOWY LOKALU MIESZKALNEGO

CZESC 2z 3 - INSTALACJE SANITARNE

Nazwa i adres inwestycji:

Kategoria obiektu:

Numer dziatki ewidencyjnej:

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa i adres jednostki

projektowania:

Projektant:

Sprawdzajgcy:

Przebudowa lokalu mieszkalnego przy
ul. Hetmanskiej 1/6, 85-039 Bydgoszcz

Xl
135/2 obreb 112

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro"
Paulina Kraszewska,

ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

mgr inz. Marcin Kosieniak

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen\

w spec;j. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych R
kanalizacyjnych

nr ewid.: KUP /0148 / POOS / 08

mgr inz. Przemystaw Tkaczuk
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeyp
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyc
kanalizacyjnych
nr ewid.: KUP /0154 / POOS / 09

30.05.2017
Kostrzyn nad Odrg




Bydgoszcz, maj 2017 r. %

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oswiadczamy, ze
uzupetnienie projektu budowlano- wykonawczego:

,,Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Hetmariskiej 1/6, 85-039 w Bydgoszczy”

opracowany na rzecz Inwestora:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stanowisko: Imieg i nazwisko: Podpis:
. mgr inz. Marcin Kosieniak n
A Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen \
Pro;ektant: w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, \
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych \
nr ewid.: KUP /0148 / POOS / 08 N

mgr inz. Przemystaw Tkaczuk
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy: w spegj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid.: KUP /0154 / POOS / 09
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KUJAWSKO
POMORSKA ¢ . X
OKREGOWA
Iz B A
ll-': INZYNIEROW

= ] BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 grudzier 2008 r.
Sygn. akt: 0054-0044/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. §78) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
‘ Panu Marcinowi Pawtowi Kosieniak
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 26 lipca 1983 r. w Bydgoszczy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0148/POOS/08
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catos$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

.Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

VAR

OtrzmeJa mgr inz. Witold Przybylski e
. Pan Marcin Kosieniak é_
Sosnowskiego 4/5 mgr inz. Andrzej Mankowski MUUNNALZA

87-796 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada Izby inz. Franciszek Szypliriski i - %
3. Giéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala ) AN

Za zgodnogé
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-JNY-JX9-RZE *

Pan Marcin Kosieniak o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0035/09

adres zamieszkania ul. Orawska 20a/1, 85-353 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

é

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA #4; %05, 23 4.
Bydgoszcz, dnia 21 grudnia WCZ} 1»3
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0017/09 L

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. O samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 678, z péZn. zm.) W
zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Przemystawowi Robertowi Tkaczuk
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria Srodowiska
. urodzonemu dnia 21 lipca 1972 r. w Leborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0154/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od -
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

. Pouczenie
Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski

mgr inz. Andrzej Marikowski

Otrzymujg;

1. Pan Przemystaw Robert Tkaczuk
ul. Barwna 23
85-334 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Za zgodnosé
z oryginate




