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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji gazowej, c.0. i c.w.u. dla lokali mieszkalnych nr

1,1A,3,4,5 w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 45 w Bydgoszczy.

1 INSTALACJA GAZU

1.1 Podstawa opracowania

warunki przylgczenia urzadzen i instalacji gazowych wydane przez Polska Spotke Gazownictwa
sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna obiektu,

- opinie kominiarskie,

- przepisy i normy branzowe

1.2 Charakterystyka techniczna obiektu

W lokalach mieszkalnych w budynku wielorodzinnym Inwestor planuje zamontowanie
urzadzen gazowych zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci gazowej.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- zewnetrzng, podziemng instalacj¢ niskiego cisnienia gazu z rur PE o $rednicy 50x4,6 i 40x37
SDR 11 o tacznej dlugosci w rzucie poziomym L = 36,6m od szafki kurka glownego na granicy
dziatki do podejs¢ do $cian zewn. budynku frontowego i oficyny,

- wewnetrzng instalacje gazu z rur stalowych DN32ST i DN25ST oraz miedzianych @22Cu i
@18Cu o facznej dlugosci L=67,0m prowadzaca od podejs¢ instalacji podziemnej do $cian
zewnetrznych budynku frontowego i oficyny do urzadzen gazowych znajdujacych si¢ w
poszczegolnych lokalach mieszkalnych. Instalacja ta obejmuje rOwniez stanowiska gazomierzy
znajdujacych sie na klatkach schodowych przedmiotowego budynku,

- montaz urzadzen gazowych czyli 2-funkcyjnych kottéw gazowych i kuchenek gazowych

waga:

1) Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza obrgb dziatki nr 236
obr. 339 (na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie).

2) Opinia geotechniczna: Stwierdza sig, ze na terenie objetym opracowaniem wystepuja
glownie piaski drobne, inwestycja zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Dodatkowo panujg tam proste warunki gruntowo-wodne.

1.3 Opis zewnetrznej instalacji gazu
1.3.1 Szafka gazowa

Na granicy posesji od strony ul. Wyzwolenia (punkt ,,A”) znajdowac¢ si¢ bedzie szafka gazowa wraz
z kurkiem gtéwnym (ujete w odrgbnym proj. przytacza).
Armature umieszczona zostanie w typowej szafce gazowej z tworzywa.

Lokalizacja szafki jest zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 poz. 690) i przedstawiona jest na planie zagospodarowania terenu (rys.01).
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1.3.2 Przewody gazowe

Odcinek instalacji podziemnej wykona¢ z rur polietylenowych zoltych do gazu szeregu
SDR 11 posiadajacych deklaracje¢ zgodnosci z wymaganiami np. PN-EN 1555-2:2012.

Podejscia do szatki gazowej i $cian zewnetrznych budynku wykona¢ z rur stalowych
przewodowych bez szwu lub ze szwem w powloce z PE, posiadajacej deklaracje zgodnosci z
wymaganiami np. PN-EN 10208-1:2011.

Wszystkie rury oznaczone powinny by¢-znakiem ,,B” lub ,,CE” zgodnie z ustawa z dnia
16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) i rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 04.09.2009r w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do
obrotu (Dz. U. Nr 144, poz. 1182).

1.3.3 Ksztaltki

Dla projektowanej srednicy podziemnej inst. gazu stosowac nalezy ksztattki elektrooporowe z
PE100. Ksztaltki powinny by¢é w kolorze zéttym lub czarnym i posiada¢ deklaracje zgodnosci z
wymaganiami np. PN-EN 1555-3:2012.

Dla montazu odcinkéw stalowych podziemnej inst. gazu stosowaé nalezy:

- kolana stalowe hamburskie posiadajace deklaracje zgodnosci z norma DIN 2605 lub DIN 2609,
- przejécia PE/Stal,

Zastosowane ksztattki powinny by¢ oznaczone znakiem ,B” lub ,,CE” zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r Nr 92, poz. 881) i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z
2009r Nr 144, poz. 1182).

1.3.4 Montaz rurociggu, armatury i ksztaltek

Rury PE taczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego przy uzyciu odpowiedniej zgrzewarki.
Rury i elementy stalowe taczy¢ metoda spawania elektrycznego lub gazowego.

1.3.5 Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami

Trase instalacji gazu wybierano z zachowaniem wymaganych stref kontrolowanych
wg rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe. Strefa kontrolowana wynosi 1,0 m
(po 0,5 m na kazdg strone od instalacji)

Wg planu syt.-wys. na trasie instalacji gazu znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie podziemne, z
ktorym wystapi skrzyzowanie:

- przytacze wodociggowe w50PE- zachowac odl. w pionie min. 0,2 m,
- przewody kanalizacji sanitarnej ks160 i ks100PVC- zachowa¢ odl. w pionie min. 0,2 m,

W przypadku niezgodnego z planem przebiegu uzbrojenia powstale kolizje rozwigzane
zostang przez kierownika budowy lub projektanta w ramach nadzoru autorskiego.
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1.3.6 Proba szczelnosci

Odcinek zewnetrznej instalacji gazu n.c. podda¢ probie szczelnosci z zachowaniem
nastgpujacych warunkow:

- ci$nienie proby - 0,2 MPa,
- czas proby - 1h,
- medium prébne - sprezone powietrze,

kryterium szczelnosci - brak jakichkolwiek spadkow ci$nienia podczas proby.

1.3.7 Warunki prowadzenia roboét

- roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 recznie lub mechanicznie, zachowujac
wymogi bhp oraz zabezpieczenia w stosunku do pozostatego uzbrojenia,

- przed przystgpieniem do wykopow zleci¢ wytyczenie trasy przewodu stuzbie geodezyjnej oraz
powiadomic¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia,

- zapewni¢ czysto$¢ wnetrza rur PE i zgrzewanych powierzchni,

- pod rure gazowa ukladang w ziemi zastosowa¢ podsypke piaskowa grubosci min. 5 cm,

- po ufozeniu rur nalezy zasypac je warstwa nadsypki piaskowej gr. 0,10 cm,

- na wierzchu nadsypki utozy¢ ok. 30 cm gruntu rodzimego, a na nim pas folii oznaczeniowej w
kolorze zoltym szerokosci 0,2 m,

- przed zasypaniem instalacji dokona¢ jej inwentaryzacji geodezyjnej oraz zaktualizowac
dokumentacj¢ powykonawczg,

UWAGA: Montaz sieci z PE moze realizowa¢ jedynie wykonawca legitymujacy sig

odpowiednim do$wiadczeniem w budowie sieci gazowych. Technologia montazu, stosowane
materiaty i urzgdzenia musza by¢ zgodne z opracowana i zatwierdzong karta technologiczng.

1.4 Opis wewnetrznej inst. gazu niskiego cisn.
1.4.1 Doboér i montaz gazomierza

Dla pomiaru gazu do przewidywanych urzadzen gazowych dla poszczegolnych lokali
mieszkalnych stuzy¢ bedg projektowane gazomierze miechowe typu G4, zamontowane zgodnie z
przepisami w projektowanych szafkach gazowych na dwoch klatkach schodowych przedmiotowego
budynku w czesci frontowej i oficynie w miejscu wskazanym na rys. S3.

1.4.2 Urzadzenia gazowe

W przedmiotowych lokalach zamontowane beda:
- dwufunkcyjny wiszacy kociol gazowy z zamknigta komorg spalania o mocy 24 kW
(Qmax=2,6 m*/h) z kompletnym osprzetem — 1szt., - lokal nr 1
- dwufunkcyjny wiszacy kociol gazowy z zamknigta komora spalania o mocy 14 kW
(Qumax=1,6 m*/h) z kompletnym osprzetem — 4szt., - lokal nr 1A, 3, 4, 5
- kuchenka gazowa z piekarnikiem o mocy 6,0 kW (Qmax=0,7 m>/h) — Sszt.
Palniki urzadzen gazowych musza by¢ przystosowane do spalania gazu ziemnego
wysokometanowego rodzina 2, grupa E (dawniej GZ 50) o wartosci opatowej ok. 36 MJ/m3 przy
ci$nieniu zasilania rzedu 2,0 kPa /ok. 20 mbar/.

1.4.3 Montaz instalacji gazowej

Do budowy instalacji gazowej prowadzacej po Scianie zewnetrznej budynku oraz wewnatrz
budynku w obrebie klatki schodowej zastosowac ksztaltki i rury stalowe ze szwem lub bez szwu,
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ktore nalezy laczyC przez spawanie gazowe. Zastosowane rury i ksztaltki powinny posiadac
certyfikat na znak ,,B” lub znak CE i $rednice zgodne z rzutem aksonometrycznym instalacji.

Odcinki instalacji gazu za $ciang oddzielajaca klatke schodowa i przedmiotowe lokale

projektuje si¢ zastosowanie rur miedzianych, fagczonych lutem twardym, przy zastosowaniu ztaczek
z miedzi lub za pomocg certyfikowanych potaczen zaciskowych.
Rury gazowe biegnace na zewnatrz i wewnatrz budynku mocowaé do $cian lub sufitu za pomoca
obejm. Przejscia przewodow instalacji gazowej przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych o $rednicy wigkszej o co najmniej jedna dymensje od srednicy przewodu. Wolna
przestrzen wypetni¢ materiatami nieagresywnymi i elastycznymi. W tulei nie powinny znajdowacé
si¢ zadne potaczenia przewodu. Tuleja ochronna ma by¢ trwale osadzona w przegrodzie
budowlane;.

Przed urzadzeniami gazowymi nalezy zamontowaé sferyczne kurki odcinajace i dwuztaczki
lub elastyczne weze w oplocie stalowym réwne srednicom podejsé. Dodatkowo przed kottami
gazowym zamontowa¢ nalezy filtry gazowe.

Probe szczelnosci wykona¢ dla catosci instalacji wewngtrznej, sprezonym powietrzem pod
cisnieniem 0,5 bara przez jedna godzine. Kryterium szczelnosci jest brak jakiegokolwiek spadku
ci$nienia na manometrze.

Pozostale wymagania dla instalacji okresla rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
15.06.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75).

1.4.4 Wentylacja i odprowadzenie spalin

Lokal mieszkalny nr 1,1A, 3.4.5

W pomieszczeniach kuchni zaprojektowano nastgpujace rozwigzania:

- wentylacja nawiewna:
nie ma potrzeby stosowania wentylacji nawiewnej, poniewaz przewidywane kotly sg z
zamknigta komora spalania, powietrze potrzebne do spalania doprowadzane bedzie
bezposrednio z zewnatrz wspotsrodkowymi przewodami powietrzno-spalinowymi,

- wentylacja wywiewna:
odprowadzenie powietrza odbywac si¢ bedzie przez niezamykane kratki o powierzchni min.
200 cm’ zamontowane pod stropem i przylaczone do istn. kanalow wentylacyjnych
wyprowadzonych ponad dach budynku,

- wyprowadzenie spalin:

spaliny z kotldéw gazowych odprowadzane beda rurami spalinowymi do wspotsrodkowych
przewodow powietrzno-spalinowych ze stali k.o. podtaczonych do projektowanych wkiadow
kominowych K.O. w istn. kanatach wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach budynku

UWAGA: Projektowane rozwigzania sa zgodne z zataczong opinig kominiarska.




1.5 Zestawienie podstawowych materialow i urzadzen

L.p. Nazwa materialu Jedn. miary | Tlos¢
1  |[Rura PE 100 do gazu 50 x 4,6 SDR 11 wg PN-EN 1555-2:2012 mb 8,0
2 [Rura PE 100 do gazu 40 x 3,7 SDR 11 wg PN-EN 1555-2:2012 mb 29,0

Rura stalowa przewodowa klasy A wg PN-EN ISO 3183:2013- mb 24
3 |05SE w fabrycznej powtoce PE L235GA - @ 483 x 2,6 - rl ’
Rura stalowa przewodowa klasy A wg PN-EN ISO 3183:2013- mb 4.0
4 |0SE w fabrycznej powloce PE L235GA - @ 42,4 x 2.6 - rl ’
5  [Redukcja dluga dn50/40PE SDR 11 szt. 1
6  [Trdjnik rownoprzelotowy dn40PE SDR 11 szt. 1
7  |Przejscie PE/ST rurowe 50/40ST szt. 1
8 rzej$cie PE/ST rurowe 40/32ST szt. 2
9  Mufa elektrooporowa dnSOPE szt. 2

10 Mufa elektrooporowa dn40PE szt. 3
11 [Kolano elektrooporowe szt. 1
12 [Tasma ostrzegawcza mb 37,0
13 Drut lokalizacyjny mb 42,0
14  [Rura stalowa DN32 mb 10,0
15 |[Rura stalowa DN25 mb 20,0
16  |Rura miedziana @22 mb 26,0
17  |Rura miedziana @18 mb 11,0
18  |Kurek gazowy DN20 szt. 5
19 |Kurek gazowy DN15 szt. 5
20  [Filtr do gazu DN 20 szt. 5
21  |Przewdd powietrzno-spalinowy ©80/125 mb 1,0
22 |Przewod powietrzno-spalinowy ©80/110 mb 4,0
23  |Waz elastyczny w oplocie stalowym L=1,0m szt. 5
24 Dwufunkcyjny kociol gazowy o mocy 24 kW  wraz z kpl 1

osprzg¢tem

o5 [Dwufunkcyjny kociol gazowy o mocy 14 kW  wraz z kpl 4

osprzetem

26  [Kuchenka gazowa o mocy 6 kW kpl 5




2.1 Podstawa opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem,
- wizja lokalna obiektu,
- przepisy i normy branzowe

|
|
|
2 INSTALACJA C.O.
2.2 Zrodlo ciepla, bilans ciepla ‘

Zrodtem ciepla dla poszczegdlnych lokali mieszkalnych beda indywidualne kotlty gazowe
zasilane gazem ziemnym.

zapotrzebowania na ciepto pomieszczen.
Parametry przyjete do obliczen i doboru urzadzen:
- 1II strefa klimatyczna (temp. zewnetrzna -18°C)
- wspolczynniki przenikania ciepta poszczegolnych przegrod: wg obliczen,
- parametry instalacji tz/tp = 80/60°C.
- dla pokoi o raz kuchni przyjeto wewnetrzng temperature obliczeniowa na poziomie +20°C,
natomiast dla tazienki +24°C.

Zapotrzebowanie ciepta dla mieszkania nr 1 wynosi Q = 6412 W

Lp.| Odbiér ciepta NN  Warto§¢ ]

1 | Instalacja c.o0. i cwu. w mieszkaniu nr 1 l 240 kw (W tym strata i

Ml hiinicbusbrdiionthisls o | ciepla64kW)
Zapotrzebowanie ciepta dla mieszkania nr 1A wynosi Q = 2966 W

Lpﬁ. { ~_Odbiér ciepta I Wartosc -
T
|
|

| 14,0 kW ( w tym strata

[ |Inseladaco. Town wmiesdanonr 1A ciepla3.0kW)
Zapotrzebowanie ciepta dla mieszkania nr 3 wynosi Q = 3397 W

Lp.|  Odbiorciepla | Wartes¢

1 | Instalacja c.o. i cwu. w mieszkaniu nr 3 E 140kW (w tym strata

o | TTRRARCO 1w WihelAeme | ciepla3Akw)
Zapotrzebowanie ciepta dla mieszkania nr 4 wynosi Q = 4863 W

Lp. ~ Odbiérciepa | Wartos¢ B

1 14,0 kW ( w tym strata j

1

Instalaqa c.0. i cwu. w mieszkaniu nr 4

Zapotrzebowanie ciepta wykonano w oparciu o norme¢ PN EN 12831 - Obliczanie
_ciepla4,9kW)
|
|
|



L
\
\
\

Zapotrzebowanie ciepta dla mieszkania nr 5 wynosi Q = 4200 W

14,0 kW ( w tym strata
. cieptad2kW) |

___Odbiérciepla

1 l Instalacja c.0. i cwu. w mieszkaniu nr 5

-
—

2.3 Stan istniejacy

Przedmiotowe lokale nr 1A, 3,5 aktualnie ogrzewane sg za pomoca piecy kaflowych. Lokal nr 1
1 4 ogrzewane sa z indywidualnych kottéw weglowych. Dla zapewnienia odpowiedniego komfortu
zamieszkania zaprojektowano systemy centralnego ogrzewania gazowego pokazane na rys. S6, S7 i
S8.

2.4 Montaz instalacji c.o.

W poszczegélnych lokalach mieszkalnych zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe,

dwururowe. Temperatura wody grzewczej c.o. regulowana bedzie poprzez automatyke pogodowa
dostarczang wraz z kottami (opisane w czesci dot. gazu). Ogrzewanie poszczegdlnych pomieszczen
zaprojektowano w ukladzie petli poziomej z przewodami prowadzonymi po S$cianie tuz nad
posadzka ze spadkiem min. 3%o0 w kierunku kotta. Przewody c.o. zaprojektowano z rur ze stali
weglowej ocynkowanej zewnetrznie taczonych poprzez ztaczki zaciskowe. Wydtuzenia termiczne
beda kompensowane zatamaniami na trasie. Na powrocie z instalacji c.0. zamontowac filtr
siatkowy.

Jako element grzejny projektuje si¢ stalowe grzejniki ptytowo-konwektorowe np. typu Ventil
Compact (dolne zasilane) firmy PURMO z odpowietrznikami. Grzejniki Ventil Compact posiadaja
wbudowang wktadke zaworu termostatycznego. W tazienkach projektuje si¢ grzejniki higieniczne
ocynkowane, np. typu Ventil Hygiene, ktore rowniez posiadaja wbudowana wktadke zaworowa,

W tlazienkach projektuje si¢ grzejniki drabinkowe typu Santorini firmy PURMO. Przy
grzejnikach drabinkowych nalezy zamontowaé zawory termostatyczne typu np. RA-N firmy
Danfoss.

Grzejniki nalezy podiaczy¢ za pomoca zaworow katowych z mozliwoscia odcigcia i spustu
wody np. typu RLV DNI15 firmy Danfoss.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczna np. typu RAW-K 5135 firmy
Danfoss.

Wsporniki i uchwyty grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w
sposob trwaty, a grzejnik powinien opierac si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach.

Odpowietrzenie instalacji nastepowac bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki bedace na
wyposazeniu kotta oraz na grzejnikach.

Regulacja hydrauliczna realizowana bedzie za pomoca wstgpnej nastawy zaworow
grzejnikowych. Wartosci nastaw podane w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Po zamontowaniu instalacji nalezy dokona¢ plukania catej instalacji do czasu wyplywu
czystej wody. Nalezy dokona¢ ogledzin instalacji, szczegdlnie pofaczen gwintowanych i
lutowanych. Nastepnie instalacje podda¢ probie na cisnienie 0,4 MPa przez 24 godziny oraz na
parametry robocze na goraco.



3 INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ciepta woda dla poszczegdlnych lokali mieszkalnych przygotowywana bedzie centralnie,
przy pomocy indywidualnych kottow na gaz ziemny (szczegoély rozwigzan w odrgbnej czesci
opracowania dotyczacej gazu).

Instalacje c.w.u. w poszczegélnych lokalach mieszkalnych nalezy wykona¢ z rur PP-stabi.
Przewody nalezy mocowaé¢ za pomocg obejm do konstrukcji $cian. Przewody wody nalezy
prowadzi¢ ponizej przewodow elektrycznych.

Bezposrednie podigczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy
pomocy gietkich przewodow w oplocie metalowym. Stosowaé zawory odcinajace kulowe na
podejsciach do punktow czerpalnych.

Glowne przewody i podejscia do przyborow sanitarnych wykona¢ w bruzdach Scian lub
zabudowach. Indywidualne podejscia do armatury czerpalnej wykona¢ w krytej bruzdzie sciennej.
Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych wykona¢ w rurach ostonowych PESZEL.

4 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PODCZAS ROBOT BUDOLANYCH + WYTYCZNE BHP I P.POZ.

Zakres robot

- Realizacja obejmuje roboty montazowe. Zakres oraz czas trwania robot zalezy od ich
skomplikowania i zakresu. Przewiduje si¢ realizacje¢ robot przez dwoch monterow w ciagu
czterech dni roboczych. Roboty wykonywane beda pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi.

- poparzenie przez ptomien palnika gazowego lub rozgrzane elementy podczas spawania,

- porazenie pradem podczas obstugi elektronarzedzi lub montazu,

- powstanie pozaru podczas robot

Wytyczne bezpieczenstwa podczas realizacji

- roboty budowlane nalezy zorganizowac i wykonywaé zgodnie z zasadami BHP przyjetymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych — rozdziat 10 §143-162,

- przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych pracownicy musza by¢ przeszkoleni na
stanowisku pracy i pouczeni o istniejacych zagrozeniach (szkolenie stanowiskowe),

- pracownik obstugujacy urzadzenia mechaniczne powinien posiada¢ stosowni uprawnienia do
ich obstugi i obstugiwac je zgodnie z instrukcja obstugi.

Przewidywane zagrozenia podczas robot budowlanych oraz ich skala
skaleczenie si¢ pracownika o ostre krawedzie rury itp.,

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét:
- sprawna gasnica proszkowa o tadunku min. 2 kg,
typowy koc gasniczy,
- apteczka z podstawowym wyposazeniem do opatrywania drobnych urazow.
UWAGA: Roboty budowlane nie stwarzajg szczegdlnych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zgodnie

z art. 21a prawa budowlanego kierownik budowy nie ma obligatoryjnego obowiazku sporzadzenia planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla tego zakresu robot. Projektant:
mgr inz. Michat Kaczmarek
uprawnienia budowlane




Bydgoszcz, dnia 28.08.2017

OSWIADCZENIE

W zwiazku z opracowanym projektem budowlanym:

wewngetrznej instalacji gazowej, c.0. i c.w.u. dla lokali mieszkalnych nr 1,1A,3,4,5 w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 45 w Bydgoszczy

zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo Budowlane art. 20 ust. 4 oswiadczam, ze projekt
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant: Sprawdzit:

mgrin. lwona Kaczmarek
uprawnienic budowiane do creiektswan =
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i BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0061/13
KUPOIIB/KK-0055-0150/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Michat Dawid Kaczmarek
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 02 grudnia 1984 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0146/PWQOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Kiatecki

Otrzymuja:

1. Pan Michat Dawid Kaczmarek
ul. Duracza 5/26
85-791 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Za zgodnoség{}
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QL4-EM6-FMQ *

Pan Michat Kaczmarek o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0035/14

adres zamieszkania ul. T. Duracza 5/26, 85-791 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-02 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej |zby Inzynieréw

Budownictwa.
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Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2014 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0047/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art.
13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Pani Iwona Magdalena Kaczmarek
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 20 wrzesnia 1985 r. w Nakle nad Notecig

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0127/PO0OS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku -z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skifad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj

mgr inz. Jacek Kolodziej

Otrzymuja:

1. Pani lwona Magdalena Kaczmarek
ul. Duracza 5/26
85-791 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7F2-XN5-8MF *

Pani lwona Kaczmarek o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0033/15

adres zamieszkania ul. Duracza 5/26, 85-791 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-02 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

Gazownia w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 052 328 53 08, faks 052 328 53 19

Nr sprawy: 97589
Nr warunkéw: WIB-TB/26/2017
Data: 18.01.2017

Podmiot wystgpujacy o warunki przylgczenia Adres do korespondencj

» Miasto Bydgoszcz Administracja Domow Miejskich
ul. Jezuicka 1, "ADM" Spéltka z o.0.
85-102 Bydgoszcz ul. Jana i Jedrzeja Sniadeckich 1

85-011 Bydgoszcz

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilogci nie wigkszej niz
10 m*/h / gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m’/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.01.2017 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz.U. 2014 1.
poz. 1059, wydaije sig nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek mieszkalny
wielorodzinny, adres: ul. Wyzwolenia 45/1;1A;3;4;5:6 dz. 236, 85-790 Bydgoszcz.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego: przygotowanie positkéw, przygotowanie cieplej wody,
ogrzewanie pomieszczen.
4. Rodzajiilosé urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:
« kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy 24 [kW], sztuk: 1, suma mocy: 24 [kW]
« kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy 14 [kW], sztuk: 5, suma mocy: 70 [kW]
« kuchnia gazowa 4-palnikowa o mocy 6 [kW], sztuk: 6, suma mocy: 36 [kW]
« lgczna moc wszystkich urzadzen: 130 [kW]
5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
« moc umowna; 4,0 [m3/h], roczny odbiér paliwa gazowego: 1600,0 [m3/rok], sztuk: 1
= moc umowna: 2,0 [m3/h], roczny odbidr paliwa gazowego: 1200,0 [m3/rok], sztuk: 5
6. Miejsce wlaczenia do czynnej sieci gazowej:
« gazociag niskiego ci$nienia, materiat: stal DN 200 [mm], lokalizacja: Bydgoszcz, ul.
Wyzwolenia
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 1,8 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPa].
7.2.  w punkcie dostarczania i edbioru: minimalne: 1,8 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPa].
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu jub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku z
przytgczeniem:
e nie dotyczy
9. Zakres i parametry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka
gléwnego) sluzacego do przylaczenia instalacji gazowej znajdujacej sie w obiekcie Klienta:

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 z1
www psgaz pl

75 2g0dnosSC [fopil ¥ orygimadie: .
Polskaa Spotka Gazownictwe sp 2 0.0., ul. M Kasprzaka 25.01-224 Warszawa Y
(Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagielionska 42, 85-097 Bydgoszez mgr inz. czmarek
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy FRS / /
P




14.
18.

20.

21.

22,

23.

24.
25.

* cisnienie: niskie, moc przylaczeniowa: 9,0 [m3/h], material: PE d, 63 [mm], dlugosé: 14,0 [m],
sztuk: 1
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Charakterystyka ukfadu pomiarowego:
* lyp gazomierza: G-4, rozstaw kroccow: 130 [mm], sztuk: 6, lokalizacja: w szafce na klatce
schodowej, dostarcza: PSG sp. z 0.0.
102 Wymagania dotyczace redukgji:
 nie dotyczy

- Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. 2 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego (Punkt wyjécia

z systemu gazowego) stanowi: kurek gtéwny zlokalizowany w szafce na granicy posesji

- Gazociag/przylgcze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie

okre$lonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty
wymagane prawem budowlanym.

. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem

budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Oz. U. 2015 r. poz. 1422) w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktorg uzyskano prawomocne

pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym

budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalagji gazowej lezy po stronie Klienta.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodnic we wilasciwym terytoriainie Qddziale Zakladzie

Gazowniczym iub Gazowni, w zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociggu/przylgcza oraz

pomiaru paliwa gazowego.

Oplata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w

dniu zawarcia Umowy o przylgczenie.

Optata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o przytgczenie, stanowigcej podstawe do

rozpoczecia przez PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy prac projektowych i

budowlanych.

Szacunkowa wysoko§c oplaty za przylaczenie wynosi 1942,20 zt netto plus podatek VAT, to jest

tacznie 2 388,91 zi.

Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie

dokumentu okre$lonego Prawem budowlanym, wykonanie przytgczenia, nadzdr nad jego realizacjg

oraz wigczenie do czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza / gazomierza wraz z instalacjq

reduktora cisnienia.

Przytgczane do sieci urzgdzenia i instalacje musza spetniac wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

20.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,

20.3. zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przylgczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na

pisemny wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakltad Gazowniczy w Bydgoszczy

zgod wiascicieli dziatek, przez ktére przebiegaé bedzie gazocigg/przytacze, bedgcych we wiladaniu

0s0b trzecich. Planowany termin realizacji przylaczenia: 6 miesigcy od zawarcia umowy o

przylaczenie.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowe;j.

Warunki przylaczenia sq wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia

18.01.2019.

Warunki przylgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

- -

Klauzule:

25.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwiqzaqia
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial

7a zgodnos¢ fopil oryginalem
er tn2 acTAare’s
m |




Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy, ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione
projektantowifwykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektroniczne;.

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25 3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu
dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo
budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sq zobowiazaniem do
sprzedazy paliwa gazowego.

254, PSG sp. zo0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przytgczeniem,
podjgte przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

25.5. Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylaczenia nie wystgpi do PSG sp.
z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okre$lone Warunki przylaczenia
do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej
przepustowosci technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki
przylgczenia do sieci dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w
catosci lub czesci, PSG sp. z 0.0. zawiera Umowy o przylgczenie do sieci z uwzglednieniem
kolejnos$ci wplywu kompletnych Whnioskow o zawarcie Umowy o przylgczenie, w miare
istniejacych warunkéw technicznych w szczegéinosci wolnych przepustowosci technicznych
systemu dystrybucyjnego.

25.6. Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje waznosé Warunkow przytaczenia.

25.7. Wzor Umowy o przylgczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. zo.0. -
www . psgaz.pl.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Wszelkie uwagi dotyczace warunkéw nalezy kierowaé do:
Gazownia w Bydgoszczy, ul. Jaglelloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
Warunki sporzadzit: Andrzej Makowski, telefon: 52 3285427

adres e-mail: andrzej.makowski@psgaz.pl

7a zgodno$¢ Hopii 2\ oryginaiem
gy inZ. zrnarel




Bydgoszcz 07.06.201 7¢

OPINIA 66/2017

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen ogrzewczo - kominowych

Bydgoszcz ul. Wyzwolenia 45/1 front
Szkic zalgczono

. Sporzgdzona przez mistrza kominiarskiego Zdzislawa Jasinskiego na okolicznosé
podiqczenia gazu i zamontowania kotla 8azowego- dwufunkcyjnego

W zwigzku z czym stwierdza sie co nastepuje ;

1. Proponuje sie wykorzystanie pomieszczenia kuchni, ktéra posiada
kubature V> 8,00m3 i wysokos¢ h> 2.20m,

2. W pomieszczeniu kuchni do wentylacji grawitacyjnej nalezy
wykorzystac przewod kominowy B-2

3. W pomieszczeniu kuchni do podiaczenia kotla gazowego nalezy
wykorzystaé przewéd kominowy B-1

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 Poz.414) z zmianami (Dz. U, z 2006r. Nr 156, poz | 118),

oraz Rozporzgdzenic Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie, (Dz U.nr 75poz. 690), Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZU. 2z

2006r, Nr 80, poz.563, § 30 ust. | pkt 1,23 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowigzujace normy
przedmiotowe.

Opinig sporzgdzono w 2 €8z. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora
I egz. dla a/a

MISTRZ KOM IMNIAR.

" . p T wpisagy do ejestry
Potwierdzenie odbioru opinii : Pod Nr 101/ woj/ kuj.-pomorskis
U . Nr’ 01/06
Dnia...................... el = ¥ ) Jasisshi
i
Podpis ........................... OPINIODAWCA
. (uprawniony mistrz kominiarski)

Za zgodnosigkopii 2 orygina’
mgr inz. A Acamare’,
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OPINIA 67/2017

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - ckspertyzy urzadzen ogrzewezo —~ kominowych

Bydgoszcz ul. Wyzwolenia 45/1 A front
' Szkic zalgczono

. Sporzadzona przez mistrza kominiarskiego Zdzistawa Jasinskiego na okolicznosé
podlgczenia gazu i zamontowania kotla gazowego- dwufunkcyjnego

W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastepuje ;

1. Proponuje sig wykorzystanie pomieszczenia kuchni, ktéra posiada
kubature V> 8,00m3 i wysokosé h> 2.20m,

2. W pomieszczeniu kuchni do wentylacji grawitacyjnej nalezy
wykorzysta¢ przewod kominowy B-3

3. W pomieszczeniu kuchni do podlaczenia kotia gazowego nalezy
wykorzystaé przewéd kominowy B-4

przedmiotowe.

Opinig sporzadzono w 2 €82. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora
I egz. dla a/a

MISTRE KQMINIAK.
N TR T wpifany 0 Rejestry
Potwierdzenie odbioru opinii : pod Nr 10{{}6 j. kuj.-pomorskie

Upr. Nr 101/06

Dnia Zdzisfaw Jasiriski

Podpis ........................... OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

Za zgodno$é kdgii z oryginalem:
mgr inz. Mic camarek
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OPINIA 68/2017

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen ogrzewezo — kominowych

Bydgoszez ul. Wyzwolenia 45/3 front
Szkic zalgczono

Sporzgdzona przez mistrza kominiarskiego Zdzistawa Jasinskiego na okolicznos¢
podigczenia gazu i camontowania kotla gazowego- a'wufunqujnego

W zwigzku z ¢zym stwierdza si¢ co nastepuje ;

1. Proponuje si¢ wykorzystanie pomieszczenia kuchni, kt6ra posiada
kubature V> 8,00m3 i Wysokos¢ h> 2 20m.

2. W pomieszczeniu kuchni do wentylacji grawitacyjnej nalezy
wykorzystaé przewod kominowy A-2

3. W pomieszczeniu kuchni do podlaczenia kotia gazowego nalezy
wykorzystaé przewéd kominowy A-]

W oparciu o art, 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. 2z 2006r. Nr 156, poz 1118),
oraz Rozporzgdzenic Ministra Infrastruktury z dnia |2 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadag
budynki i ich usytuowanie, (Dz.1 nr 75poz. 690), Rozporzadzenic Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 21.04 2006r (DZ.U. 2z
2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. | Pkt 1.2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonaweze obowigzujgce normy
przedmiotowe.

Opinig sporzadzono w 2 €gz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora
1 egz. dla a/a ,
MLS'H\;Z KO AIMIAR.
wpisany d¢ Rejestry
pod Nr 101@6 WPI. Kuj.-pomorskie
Upr. Nf 101/06

Zdwéw' Jasirishi

Potwierdzenie odbiory opinij :

Podpis ...................... OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

Za zgodno$¢ kdpii 2 oryginaler:
mgr inz. Mi areh
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OPINIA 69/2017

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen ogrzewczo — kominowych

Bydgoszcz ul. Wyzwolenia 45/4 oficyna
Szkie zalgezono

Sporzadzona przez mistrza kominiarskiego Zdzislawa Jasiniskiego na okolicznosé
podlgczenia gazu i zamonto wania kotla gazowego- dwuﬁmkc_}jnego

W zwigzku z ¢zym stwierdza si¢ co nastepuje ;

1. Proponuje sie wykorzystanie pomieszczenia fazienki, ktéra posiada
kubature V> 8,00m3 i wysoko$é h> 2,20m.

2. W pomieszczeniu kuchnj do wentylacji grawitacyjnej nalezy
wykorzystaé przewod kominowy D-]

3. W pomieszczeniu kuchni do podlaczenia kotla gazowego nalezy
wykorzystaé przewod kominowy D-2

oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawic warunkGw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
iii i l.or 75poz. 690), Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. 2
2006r. Nr 80, Poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,23 j ust 2) oraz na ich podstawic wydane przepisy wykonaweze j obowigzujgce normy

Opinig sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora
I egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii : Pod Nr 101/86 wojf kuj.-pomorskis
Uﬁ". Nr 101/06
P /
Zdzistag Jasirisk;
Dnia.......................... wal
Podpis ........................ OPINIODAWCA

(uprawniony mistrz kominiarskj)

Za zgodnodé kit z oryginatem
mgr ing, Mic crmare's
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OPINIA 70/2017

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen ogrzewczo - kominowych

Bydgoszcz ul. Wyzwolenia 45/5 oficyna
Szkic zalgezono

. Sporzadzona przez mistrza kominiarskiego Zdzisiawa Jasinskiego na okolicznosé
podlgczenia gazu i zamonto wania kotla gazo wego- dwufunkcyjnego

W zwigzku z ¢zym stwierdza si¢ co nastepuje ;

I. Proponuje sie wykorzystanie pomieszczenia kuchnia, ktéra posiada
kubature V> 8,00m3 i wysokoéé h> 2,20m.

2. W pomieszczeniu kuchni do wentylacji grawitacyjnej nalezy
wykorzystac przewod kominowy C-2

3. W pomieszczeniu kuchni do podiaczenia kotla gazowego nalezy
wykorzystaé przewod kominowy C-1

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r, (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. 7 2006r. Nr 156, poz 1118),
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21.04.2006¢ (DZ.U. z
2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. | Pkt 1,23 i ust 2) oraz na ich podstawic wydane przepisy wykonawcze i obowiazujgce normy
przedmiotowe,

Opinig sporzagdzono w 2 €8Z. Z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora
1 egz. dla a/a

1\’115('}{;/.44{(. MINIAR.
wpiggny d ) Rejestry

Potwierdzenie odbioru opinii : pod Nr 1016 whj. kuj.-pomorskie
Ypr. Nf 101/06
Dnia......................... v Saned
i
Podpis ........................._ OPINIODAWCA
s (uprawniony mistrz kominiarski)

Za zgodnoéé kppii z oryginaler

v

mgr inz. Mi are’s
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UL. WYZWOLENIA 45 OFICYNA

A westfalkka m 6

B

piec kaflowy m 6 1

2

piec kaflowy m S/parter 3
C

1
lazienka i kuchniam 5 _E 2

lazienka m 4
kociot weglowy COm 4
piec kaflowy m 4

WYZWOLENIA

v

Za zgodnosé kppil z oryginalem
mgr inz. camarek

MI.STRZMLNL\RSKI
wpisany do Rejestru

pod Nr 101’/0/& woj, kuj.-pomorskie
Upr.\Nr 101/06

Zdzislgly Jasiriski

!
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Oznaczenia:
— SKG - szafka gazowa wraz z kurkiem
gtébwnym

\

instalacji sanitarnych
" Michat Kaczmarek \\
85-791 Bydgoszcz tel. 784 228 041

78 zggodnosé fhpi . oryginalem ul.T. Duracza 5/26 e-mail:instalkaczmarek@op.pl

INSTAL-KACZMAREK
Biuro projektow V

mgr inz. “Amarek Obiekt Lokale mieszkalne nr 1,1A,3,4,5 w budynku
wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 45 w Bydgoszczy

Inwestor Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez "ADM" Sp. z 0.0.
ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

Temat Projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej, c.o. i
c.w.u dla lokali mieszkalnych nr 1,1A,3,4,5 w budynku
wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 45 w Bydgoszczy

Branza Sanitarna
Nazwa rysunku Plan sytuacyjny. T 51
|
" mgr inz. Michat Kaczmarek pis data
Frojektowst nr upr.: KUP / 0146/ PWOS / 13 28.08.2017 1.
Sprawdzit mgr inz. lwona Kaczmarek “pofidis skala
’ pemwos nrupr.: KUP / 0127 / POOS / 14 1:500

d ‘




nawierzchnia nieutwardzona

I
Lo
I

dz. nr 236

R

nawierzchnia nieutwardzona

dz. nr 236

Rura stal. izol. DN 32ST

Rura stal. izol. DN 40ST

PE/ST 40/DN 32

N

PE/ST 50/DN 40

:
§
5
:

1:100

1:100

szafki

Rura stal. DN 32ST
V" (na wys. ok. 3,0m n.p.t)

Rura stal. izol. DN 32ST
PE/ST 40/DN 32
| ——

bud

budynek frontowy)

1:100
5 Prol. redukcla dfuga dnS0/40PE + tréjnik réwnoprzelotowy dndOPE

3.1 |Istn, przylqcze wodociggowe wSOPE

3155 |Istn, kan. sonit. ks16OPVC

8 g
POZIOM POROWNAWCZY 25.00 m :.u.B.m 8
RZEDNA TERENU ISTN. e
RZEDNA 0S| PRZEWODU 5 5 g ElE
ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU . 3 8 w_ w_
SREDNICA, MATERIAL L TINET K00 (RN

¥ !

ODLEGLOSCI

]

oe]

>~
@

b2 0

UWAGA: pomiedzy proj. przewodem gazowym, a wszelkimi przewodami, kanatami i
kablami nalezy zachowac odlegto$¢ w pionie min. 0,2 m

W.WH-

(1

INSTAL-KACZMAREK 3
Biuro projektow
instalacji sanitamych
Michal Kaczmarek
85-791 Bydgoszcz tel. 784 228 041
ul.T. Duracza 5/26 1 : p.pl
Obiekt Lokale mieszkalne nr 1,1A,3,4,5 w budynku
ielorodzinnym przy ul. W I 45w
Inwestor Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez "ADM" Sp. z 0.0.
ul. $niadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz
Temat Projekt budowlany wewnetrznej i ji gazowej, c.0. 1
c.w.u dla lokali mieszkalnych nr 1,1A,3,4,5 w budynku
ym przy ul. Wy 45w
Branza Sanitarna
Nazwa rysunku Profile podiuzne instalacji gazu n.c. g imm
mgr inz. Michat Kaczmarek podpis | data
Projekiowst nrupr.: KUP / 0146/ PWOS / 13 28.08.2017 .
mgr inz. lwona Kaczmarek podpis | Skam
Speawac nr upr.: KUP / 0127/ POOS / 14 82300300




% E szafid 2
Instal. gazy DN32ST
a wys.
- PEST
c wne )
s
Rura
/s £ i Schemat montazowy przewodu
P powietrzno-spalinowego do kanatu nr B-1
S wlok. 1
Proj. kockol gazowy 2-funkeyjny
moc: 14 kKW (75/55 °C)
globokodé: 295 mm
szorokodc: 400 mm
‘wysokodé:
Schemat montazowy przewodu
powietrzno-spalinowego do kanatu nr C-2
Schemat montazowy przewodu
powietrzno-spalinowego do kanatu nr D-1
wlok. 5
o
. s INSTAL-KACZMAREK
S 7/ Michal Kaczmarok H
P 85791 Byogoszcz ek, 784 228 041
* / uLT, &nm 526 I
. Oblekt Lokale mioszkaine n 1,1A.3.4,5 w budynku
. ‘wdlorodzinnym przy ul. Wyzwolenis 45 w Bydgoszezy
Inwestor Miasto Bydgoszcz eprezentowane przez *ADM" 5p. 2 0.0,
ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz
Temat co.l
1, 1A34; i
‘whelorodzinnym przy ul. Wyzwolenie 45 w Bydgoszczy
Branza Sankama
Nazwa rysunku | Instalacia gazowa. Rzut parter.
Projsowel | L v oS 13
Apeowial :’.Jj‘m"}??m"ﬁ’)“""m/ "




UL Wyz zwolenia

[ PIETRO

Proj. kdciol gazowy 2-funkcyjny
moc: 14 kW (75/55 °C)
glebokos¢: 295 mm

szeroko$¢: 400 mm

wysoko$é: 700 mm

masa: 46 kg

tacze spalin/nawiewu: 80/110 mm

Proj. kociot gazowy 2-funkcyjny

moc: 14 KW (75/55 °C) L=0,5m dach budynku
glebokos¢: 295 mm \+\| | Uwaga:
szeroko$é: 400 mm Proj. przewdd pow.-spalinowy 1. przewidzie¢ czyszczenie z sadzy
wysokosé: 700 mm o $rednicy 80/110mm L=0,5m 2.nalezy zastosowac wklad Alufol
masa: 46 kg stalowy, kwasoodpomy wewnatrz kanatu

=0

/ L=0,5m

Proj. przewéd A
o $rednicy $80/110mm L=0,5m
stalowy, kwasoodpormy

Schemat montazowy przewodu
powietrzno-spalinowego do kanatu nr B-4

w lok. 1A
Istn. przewdd kominowy

Proj. kociot gazowy 2-funkcyjny

moc: 14 kW (80/60 °C)
glebokos$é: 295 mm
szeroko$¢: 400 mm
wysokoscé: 700 mm

nr B-4 wyp! ponad

dach budynku

Uwaga:

1. przewidzie¢ czyszczenie z sadzy
2.nalezy zastosowac¢ wkiad Alufol
wewnatrz kanatu

Proj. wklad kwasoodporny
980; H=2,5m w kanale wentylacyjnym

masa: 35 kg

- moc: 14 kW (80/60 °C)
glebokosc: 295 mm
szeroko$¢: 400 mm
wysoko$¢: 700 mm
masa: 35 kg

e spalin/nawiewu: 80/110 mm

Schemat montazowy przewodu
powietrzno-spalinowego do kanatu nr A-1

l
nr A-1 wyprowadzony ponad

Proj. kociot gazowy 2-funkcyjny

cze spalin/nawiewu: 80/110 mm

w lok. nr 3
Istn. przewdd kominowy

Proj. wkiad kwasoodpomy
980; H=2,5m w kanale wentylacyjnym

L e INSTAL-KACZMAREK
/ Biuro projektow
Y. AN instalaciji sanitamych

Regulator tygodniowy Wichal Kaczmarek
z termostatem

85-791 Bydgoszcz tel. 784 228 041
(bezprzawodowy) ul.T. Duracza 5/26 1 ol

. Obiekt Lokale mieszkalne nr 1,1A,3,4,5 w budynku
N ym przy ul. Wy 45 w By
Ny /// > < Inwestor Miasto m<acowNnn reprezentowane u,..uon "ADM" Sp. z 0.0.
N N AN ul. 11, 85-011 Bydg
1/// ///I \\\\ \\ﬂ\\ v\\
N Ny P
N N 7 \\.\\ 7 Temat Projekt ej j, c.o.i
N . KL 57 - ns:&m_orm__a_omus_z 9=Zd>u»mi§ ku
R ¥ N /M\H\\\ H=2,50m ym przy ul. .< 45w e
™ P

S Branza Sanitarna

Nazwa rysunku Instalacja gazowa. Rzut pigtro. " ermx

mgr inZ. Michat Kaczmarek podpls | data
Projekiowal nr upr.: KUP / 0146/ PWOS / 13 28.08.2017 1.
mgr inz. lwona Kaczmarek podpis | skala
Sprawdzi nrupr.: KUP / 0127 / POOS / 14 1:50




Aksonometria instalacji gazu

(budynek frontowy)
1:50
Proj. Rura ostonowa Proj.
®22Cu stalowa DN32 DN25ST
lok. nr 1A
Proj. przejscie /
ST/Cu
Proj.
®18Cu Proj. kuchenka gazowa
moc: B, hr

Rura ostonowa Rura oslonowa
®22Cu ®22Cu stal 32 r stalowa DN32
Rura oslonowa
= stalowa DN40
_Proj. przsjécie // %
Sticu 4 Proj. DN32ST na
oznAczENIA 2 o
1 - Projektowany gazomierz
G-4 dia lok. nr 1
2- Projoktowany gazomierz c
G4 dialok.nr 1A _Proj.
Proj. 3 - Projektowany gazomierz  DN25ST
Proj. kociot gazowy F @18Cu GA4dalok.ne3 ok, or3
2-funkcyjny moc: 24 kW
lok. nr 1 Proj. kuchenka gazowa
moc: 6,0 KW, Tok. nr 1
Proj.
@22Cu

Aksonometria instalacji gazu (oficyna)

1:50

Proj.
#22Cu

Proj. przejscie
STICu
Rura oslonowa
stal 2

Proj.
DN25ST
lok. nr 4

Proj.
DN25ST
lok. nr 5

Rura oslonowa
stalowa DN32

. przej$cie
ST/Cu

OZNACZENIA

4 - Projektowany gazomlerz
G4 dla fok. nr 4

5 - Projektowany gazomlerz
G4 dla lok. nr §

Proj. kuchenk:

a gazowa
moc: 3

/" stalowa DN40
Proj. DN32ST na_elewac]

Proj.
922Cu

/#18Cu

: Proj. kuchenka gazowa
moc: 6,0 KW, Tok-nr

DN32ST

Rura ostonowa

INSTAL-KACZMAREK
Biuro projektéw
Instalacji sanitamych
Michat Kaczmarek
85-701 Bydgoszcz tel, 784 228 041
ul.T. Duracza 5/26 pl
Oblekt Lokale mieszkaine nr 1,1A,3,4,5 w budynku
ul 45w
Inwestor Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez "ADM" Sp. z 0.0.
ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz
Temat Projekt budowlany wewnetrznej instalacjl gazowej, c.o. |
c.w.u dla lokall mieszkalnych nr 1,1A,3,4,5 w budynku
przy ul. 45w
Branza Sanitama
Nazwa rysunku Instalacja gazowa. Aksonometria "MSS
mgr inz. Michat Kaczmarek podpés data
Projektowal nr upr.: KUP / 0146/ PWOS / 13 28.08.2017r,
mgr in2. lwona Kaczmarek podpls | skala
Sprawdz nr upr.: KUP / 0127 / POOS / 14 1:50




[800 mm]
CVv22-500
15 x1,2

+20 °
P ow

Proj. kodlol gazowy +24 °C|
moc: 14 kW (80/80 °C) wym: 586 W
295 mm
OZNACZENIA:
INSTAL-KACZMAREK
Biuro.
‘sanitamych
Na Michat Kaczmarek
proj. instalacja c.o.- zasllanie 85.791 Bydgoszcz tel. 784 228 041
ul.T. Duracza 526 I
- - proj. instalacia c.o.- powrot
Oblekt Lokale miesziaine ne 1,1A,3,4,5 w budynku
wdelorodzinnym przy ul. Wyzwolanka 45 w
Opis grzejnikéw Inwestor Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez "ADM” Sp. 2 0.0.|
ul. Sniadackich 1. 85-01 1 Bydgoszcz
N=3,00 nastawa wstgpna wktadkl zaworowe|
Temt o ooyt IS S Doty
(1200 mm] dlugosé grzejnika o Iy 1 Wwiorta 45 \s Biamessy
CV11-600 typ grzejnika Branta Sontama
Nazwa rysunku | Instalacia c.o. Rzut parter. = Prag
In2. Michal Kaczmarek o 2
Projektowel | 80 KU 101461 PWOS /13 28082017,
02, Iwona Kaczmarok =
Sorda, T upr: KUB /0127  POOS 14 1:50




Ul Wyzwoler

| PIETR

O
[ B a4

g

15x1,2

’ L.oo

= i

| Ap— 5 S

/ [800 mm]
CV22-400

vﬁ&%.o. omnos 2-funkeyjny
moc: 14 kW (80/60°C)
bokesé: 295 mm/
A%aﬁﬁwwé,aa
wysokos¢: 700 fm
.. masa:35kg.
P n/i

[800 mm]
CV22-400

15x1.2

CV22-500 /i
3,00 [800 mm] i

15%4:

[1000 mm]

A

15x1,2

OZNACZENIA:

N=3,00

[1200 mm]

CV11-600

proj. instalacja c.o.- zasilanie

proj. instalacja c.o.- powrét

Opis grzejnikéw

nastawa wstepna wktadki zaworowej
diugos¢ grzejnika

typ grzejnika

Proj. kociot gazowy 2-funkcyjny

moc: 14 kW (80/60 °C)
gleboko$¢: 295 mm
szeroko$¢: 400 mm
wysokos$¢: 700 mm
masa: 35 kg

tacze spalin/nawiewu: 80/110 mm

INSTAL-KACZMAREK ,
Biuro projektow
instalacji sanitarnych
Michat Kaczmarek
85-791 Bydgoszcz tel. 784 228 041
ul.T. Duracza 5/26 i p.pl
Obiekt Lokale mieszkalne nr 1,1A,3,4,5 w budynku
wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 45 w Bydgoszczy
Inwestor Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez "ADM" Sp. z 0.0.
ul. $ni ich 1, 85-011 Bydg
Temat Projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej, c.0. i
c.w.u dla lokali mieszkalnych nr 1,1A,3,4,5 w budynku
! i przy ul. Wy 45w
Branza Sanitarna
Nazwa rysunku Instalacja c.0. Rzut pigtro. " q-.mw
mgr in. Michat Kaczmarek podpis | data
Projektowal nr upr.: KUP / 0146/ PWOS / 13 28.08.2017 .
mgr in2. lwona Kaczmarek podpis | skala
Sprawdzi nrupr.: KUP / 0127 / POOS / 14 1:50
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Proj. kool gazowy 2-fu
moc: 14 kW (80/60 °C)
‘globokosc: 295 mm

gazowy 2-funkeyjny
{80160 °C)

LEGENDA
Projektowana Instalacjo wody clepte]
jacio wody pod urzq - @15mm.
INSTAL-KACZMAREK
sankamych
85791 Bydgoszcz tel. 784 228 041
uLT. Duracza 5726 i
Obleit Lokale mieszkaine nr 1,1A.3.4,5 w budyniy
whelorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 45 w Bydgoszczy
o Miasto Bydgoszcz reprozentownne przez "ADM" 5p. 2 0.0.
ul. Sniadeckich 1, 85011 Bydgoszrz
Temat Projest y co.l
c 11434 r
‘whelorodzinnym przy ul, Wyzwoleria 45 w Bydgoszczy
Nazwa rysunky | Instalacja c.w.u. Rzut partanu, """u
mgrin. Michal Kaczmarek e
Projisovet e upe.: KUP / 0146/ PWOS / 13 28.08.2017 1.
‘marin. Iwona Kaczmarsk -
Sprowon: nrupe: KUP /0127 / POOS / 14 1:50




UL Wyzwolenia

| PIETRO

Projkgciol gazowy 2+funkcyjny
moc: 14 kW'(80/60 °C)
»\guo;,nom mmy

WysoKoSE:

20x3,4 PP-stabi

LEGENDA

|||||| Projektowana instalacjo wody ciepfej

Podejscia wody pod urzqdzenia sanitarne — @15mm.

16x2,7 PP-stabi

Proj. kociot gazowy 2-funkcyjny
moc: 14 kW (80/60 °C)
glebokosé: 295 mm

szerokos$¢: 400 mm

wysokosé: 700 mm

masa: 35 kg

e spalin/nawiewu: 80/110 mm

INSTAL-KACZMAREK -
16x2,7 PP-stabi gt Biuro projektow
-1 instalacji sanitamych
Michal Kaczmarek
™~ 85791 Bydgoszcz tel. 784 228 041
N ul.T. Duracza 5/26 1 Ik ool
AN N Obiekt Lokale mieszkalne nr 1,1A,3.4,5 w budynku
Ny h ral przy ul. Wy 45 w By
N Inwestor Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez "ADM" Sp. z 0.0.
ul. kich 1, 85-011 Bydgs
Temat Projekt gtrznej ji gazowe, c.o. i
c.w.u dla lokali mieszkalnych nr 1,1A,3,4,5 w budynku
przy ul. Wy 45w
Branza Sanitarna
Nazwa rysunku Instalacja c.w.u. Rzul pigtra. " iw 10
mgr inz. Michat Kaczmarek podpis | data
Projeitowat nr upr.: KUP / 0146/ PWOS / 13 28.08.2017.
mgr inz. lwona Kaczmarek podpis | skala
Sprawdzi nr upr.: KUP 1 0127/ POOS / 14 1:50




