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PRAWA AUTORSKIE:
Wiascicielem praw autorskich niniejszego materiatu jest firma CONSTRUCTO Michat Kowalski
E_ zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 poz.
. 83 z dnia 23.02.1994). Oryginat projektu stanowi tylko dokumentacja z podpisami oraz
|- pieczatkami Wykonawcy. Zabrania sie kopiowania, wprowadzania zmian oraz powielania
{ dokumentacji bez zgody wtasciciela.
EGZEMPLARZ:
EGZEMPLARZ NR 1
brania funkja: data imie, nazwispk:é :Irs uprawnien,
. Data opracowania mgr inz. arch. Emilia Kierstan
projektant 10.10.2019. Uprawnienia budowlane w&pecjalnosci architektonicznej
gléwny Data uzupetnienia do projektowdnt ograniczefy
28.02.2020 . nr upr. 17/WMOKK/2017
IEEHIERECRS ) Data opracowania mgr inz. arch. Stefan Wejgiech Kotodziejczyk
projektant 10.10.2019r. Uprawnienia budowlane wnoéci architektonicznej
sprawdzajacy Data uzupetnienia do projektowahighhéz ograniczeh
28.02.2020r. nr upr. 112/POOKK/IV/2016
Data opracowania magr inz. Kamil Otdziejewski
ocena stanu 10.10.2019r. Uprawnienia idewlane w specjalnoéci
KONSTRUKCJA technicznego Data uzupetnienia konstrukcyjno-budowlahef dofprejektowania bez ograniczer
Data opracowania mgr inz. Marek Lasinanowicz
projektant D008y | gt oot capwet, wenspiy
2 = " A o \ nych,
gtowny Data uzupetnienia gazowych, wodoﬂﬁp\ﬁ!ych i kanalizacyjnych
28.02.2020 .. nr upr. M&P/0325/POOE/13
SANITARNA Data opracowania mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz
projektant 10.10.2019 Uprawnienia budowlane do projel ania bez ograniczen w specjalnosci
N e am instalacyjnej w zakresie sieci, instajaqli/i urzadzer: cieplnych, wentylacyjnych,
sprawdzajacy Data uzupetnienia gazowyeh, wodoc ch i kanalizacyjnych
28.02.2020 . nr upr. 16/97/0'.
Data opracowania ~ mgrinz Wiodzimierz Kruczek -
10.10.2019 . Uprawnienia budowlane do prqek‘kowa_'lnﬁ bez ograniczen w specjalnosci
ELEKTRYCZNA projektant L instalacyjnej w zakresie sieci, ins&i’lacjii urzadzen elektrycznych i
gtéwny Data uzupetnienia elektroehergetycznych
28.02.2020 . nr upr. MAP/0325/POOE/13
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i01 Sytuacja, skala 1:500 28
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PROJEKT BRANZY SANITARNE)
Opis techniczny .02 --’n]lo-wmoc{.g 207 gx 35
S01 Instalacje wod. - kan., skala 1:50 39
S02 Instalacje gazowa, skala 1:50 40
S03 Instalacja centralnego ogrzewania, skala 1:50 41
S04 Schemat technologiczny kotta, skala 1:50 42
PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ
Opis techniczny 43
E01 Plan instalacji elektrycznej mieszkania, skala 1:50 46
E02 Schemat i widok rozdzielnicy elektrycznej TM 47
E02 Schemat i widok rozdzielnicy elektrycznej TM 48
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Michat Kowalski oMW

ul. Jana Pawta Il 3 lok. 12 =__1‘}'.Qf .
14-100 Ostroda VY {
NIP 741-213-57-76 @.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ORAZ REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA

INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W BYDGOSZCZY PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ
36/7, NA DZ. NR 4/2, OBREB 0149, GMINA MIASTO BYDGOSZCZ, POWIAT BYDGOSKI,
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

OBIEKT:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ADRES INWESTYCJI:

DZ. NR 4/2, OBREB 0149, GMINA MIASTO BYDGOSZCZ

INWESTOR:

ADMINISTRACJA DOMOW MIEISKICH SP. Z 0.0.
UL. SNIADECKICH 1, 85-011 BYDGOSZCZ

Zgodnie z wymaganiami art. 20 pkt.4 Prawa Budowlanego oswiadczamy, ze niniejsza
dokumentacja zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletna w celu jakiemu ma stuzy¢.

imie, nazwisko, nr uprawnien,

branza funkcja: data N
podpis
. mgr inz. arch. Emilia Kierstan
pro;f-:ktant 10.10.2019 r Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
gtéwny . : do prajektowémia.bez ograniczen
ARCHITEKTURA nr upr. 17/WMOKK/2017
. magr inz. arch. Stefan Wojciech Kotodziejczyk
rojektant 9 ) Y
projekia 10.10.2019 r Uprawnienia budowlane w sps’ci architektonicznej
sprawdzajacy o : do projektowania‘b€z/ograniczen

nr upr. 112/POOKK/1V/2016

mgr inz. Kamil Otdziejewski

ocena stanu Uprawnien wlane w specjalnoéci
KONSTRUKCIA technicznego 10.10.2019r. konstmkano-bud%ﬂjﬁmow&mia bez ograniczen
nr upr. WAM/POOK/0056/2014

mgr inz. Marek Lasmanowicz

projektant Uprawnienia budowlane do projektoWania bez ograniczeri w specjalnosci
glowny 10.10.2019 . instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. MAP/0325/POOE/13
SANITARNA mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz
projektant Uprawnienia budowlane do projektowahia bez ograniczeri w specjalnoéci
N 10.10.2019r. instalacyinej w zakresie siedi, instalacji { urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,
sprawdzajacy gazowych, wodocigg ﬁ-r kanalizacyjnych
nr upr. 16/97/0k
mgr inz. Wtodzifmierz Kruczek
Uprawnienia budowlane do projektgivania bez ograniczer w specjalnosci
ELEKTRYCZNA projektant 10.10.2019 . instalacyjnej w zakresie sie,_ggistalacji i urzadzen elektrycznych i
gtéwny elektfoenergetycznych

nr upr. MAP/0325/POOE/13

OSTRODA, PAZDZIERNIK 2019
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ORAZ REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA

INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W BYDGOSZCZY PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ
36/7, NA DZ. NR 4/2, OBREB 0149, GMINA MIASTO BYDGOSZCZ, POWIAT BYDGOSKI,
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

OBIEKT:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ADRES INWESTYCJI:

DZ. NR 4/2, OBREB 0149, GMINA MIASTO BYDGOSZCZ

INWESTOR:
ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH SP. Z 0.0.

UL. SNIADECKICH 1, 85-011 BYDGOSZCZ

Zgodnie z wymaganiami art. 20 pkt.4 Prawa Budowlanego oswiadczamy, Ze niniejsza
dokumentacja zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletna w celu jakiemu ma stuzy¢.

branza funkcja: data imie, nazwisko, nr uprawnien,
: podpis
. mgr inz. arch. Emilia Kierstan
prOJ‘ektant 28.02.2020 1 Uprawnienia budowlane w spégjalnosci architektonicznej
glowny e : do projektowania graniczen
ARCHITEKTURA nr upr. 17/WMOKK/2017
) mgr inz. arch. Stefan Wojciech Kotodziejczyk
projektant 28.02.2020 r Uprawnienia budowlane w speéci architektonicznej
sprawdzajgcy o ’ do projektowania bBgZ ograniczen
nr upr. 112/POOKK/IV/2016
mgr inz. Kamil Otdziejewski
ocena stanu Uprawnienia budoy specjalnoci
KONSTRUKUA technicznego 28.02.2020 . konstmkcyjno-budowlan}%ig%:k%wania bez ograniczen
nrupr. WA O0UK/0056/2014
mgr inz. Marek kasmanowicz
projektant Uprawnienia budowlane do projektoyvania bez ograniczeri w specjalnosci
gtéwny 28.02.2020 r. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjlj urzadzen: ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. MAP/0325/POOE/13
SANITARNA mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz
projektant Uprawnienia budowlane do projektowgnia bez ograniczen w specjalnosci
. 28.02.2020r. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji/i §irzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,
sprawdzajacy gazowych, wodociag i kanalizacyjnych
nr upr. 16/97/0L~
mgr inz. Wtodzimierz Kruczek
Uprawnienia budowlane do projektq‘a’nia bez ograniczen w specjalnosci
ELEKTRYCZNA projektant 28.02.2020r. instalacyjnej w zakresie sie_qL.LQ's'talacji i urzadzen elektrycznych i
gtowny elekfroeriergetycznych
nr upr. MAP/0325/POOE/13

OSTRODA, LUTY 2020
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WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 13/WMOKK/2017 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr 17/WMOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz.1725 z p6zn. zm.) w zwigzku z art.
12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz.290 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 935 z pézn. zmianami )

stwierdza sie, Zze
Pani: magister inzynier architekt Emilia Kierstan
Urodzona w dniu: 1 czerwca 1988 r. w Moragu
posiada odpowiednie wyksztaltcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznei w budownictwie, obeimujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysiuguje Pani odwolanie do Kfajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw RP za
posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej Okregopvej Izby Architektow RP, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisii: mar inz. arch. Anna Rokita
(imig lub imiona i nazwisko)
2. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Ewa Bachry

(imie lub imiona i nazwisko)

3. Czlonek Komisij: mgar inz. arch. Magdalena Rafaiska
(imig jub imiona i nazwisko)
4. Czitonek Komisji: mar inz. arch. Andrzej Géralski
(imig lub imiona i nazwisko)
5. Cztonek Komisii: mar inz. arch. Piotr Mikulski-Bgk
. {imie Jub imiona i nazwisko)
6. Cztonek Komisiji: mar inz. arch. Piotr Kaniewski

{imig lub imiona i nazwisko)
Otrzymuijg:
1.  Whnioskodawca: Emilia Kierstan
2. Glowny inspektor Nadzoru Budowianego w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb pés:adaj" oy

budowlane (po uprawomocnieniu si¢ decyzji) N2 9\ S
3. Wamirisko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)’ \ g

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32,> e-mail : win@iarp.pl, http: / www.wm.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP 1l O/Qlsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIES
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Emilia Kierstan
posiadajqca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 17/WMOKK/ 2017,

jest wpisana na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0288,

Czionek czynny od: 24-05-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-11-2019 r. Olsztyn.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0288-B8YF-C44D-AA87-5C88

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



JZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Emilia Kierstan
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 17/WMOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0288.

Cztonek czynny od: 24-05-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-11-2019 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0288-B8YF-C44D-AA87-5C88

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

3»')



I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEIFOSKIEY

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KXWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0582 Gdansk, dnia 13 stycznia 2016 1.

DECYZJA nr 112/POOKK/TV/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 1. poz. 1946) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 22013 1. poz. 1409 z pén. zm.), Zgodnie z art,
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.

267 z p6n. zm.)
stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Stefan Wojclech Kolodziejezyk
urodzony w dniu 13.08.1975 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILIANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczei.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniais do wykonywania

Iy Y

samodzielnej funkcii technicznei w budownictwie, obeimujgcej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie .
Od powyiszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz . Czlonek
Komisji _ i misji Komisjj Komisji
F] ’ a' c
. M %
Elzbieta deluch Daniela Jognna Ewa Brach
Zdunkowska-Mréz Milan-Konopka Wciorka - Konat
Czlonek Cilonek Czlonek .Czlonek Czionek
Komisji . Komisji Komisji omisji Koii:ix/
%ek Dorota ej %zysztof Antoni
Kleczkowski Kurczalska Kwieglriski Swedrzynski Wilemborek Wolanski

Otrzymuja;

1. Wnioskodawca: Stefan Wojciech Kolodziejezyk, zam.'84-230 Rumia, ul. Dgbogérska 84/142

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu sig decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okrggowej Izby Architektéw RP (po uprawomacnieni sig decyzji)

4. afa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAINO/Gdafisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Stefan Wojciech Kolodziejczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 112/POOKK/IV/2016,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1406.

Czionek czynny od: 09-03-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1406-864Y-549F-D375-A586

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtadciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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1 WARMINSKO-MAZURSKA
N} OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Sl OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

-Tr % 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/34/14 Olsztyn, 23 czerwca 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /tj. Dz. U. 2 2013 r. poz. 932 2¢ zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pit 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. 2z 2013 r.
poz 1409 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 vstd pkt 1, § 15, § 17 wst. 1 pkt "1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietmia 2006 r. w sprawic samodzelnych finkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zn/ i art.104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
#tj. Dz. U. z 2013 ., poz.267 ze zm.), po ustaleniu, z¢ spelnione zostaly warunki w zakyesic przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynildem pozytywnym

Pan KAMIL ADAM OLDZIEJEWSKI
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 22 pasdzicmnika 1984 1. w Przasnyszu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0056/POOK/14

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzorn Budowlanegoe oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony
zafwiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waimosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolenie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Ckregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr in2. Andrzej Stasiorowski

2. dr inz. Zenon Drabowicz (ﬁ?\v '

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-G9A-1FS-T5V *

Pan Kamil Otdziejewski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0047/12
adres zamieszkania Kiebark Wielki 103, 10-687 Olsztyn

jest cztonkiem Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-06 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmitisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzif za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-GIA-1FS-T5V *

Pan Kamil Ofdziejewski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0047/12

adres zamieszkania Klebark Wielki 103, 10-687 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-06 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzi za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej 1zby inzynieréw
Budownictwa.
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Zadwiadczenie
o numerze wernyftkacyjoym:

WAM-PEK-ZCX-HU) *

Pan Marek Lasmanowicz o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0032/15

adres zamieszkania m. Klebark Wielki 102 ul., 10-687 Olsztyn

Jest czlonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez;

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej izby Iniynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podplsie elektronicznym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

] op p eleldr yen weryfik ym przy inego kwalifik go certyfikaty sa
pod wagle kutkéw p ych dok opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy $wiadczeniu mozna sp ¢ 23 weryfikacylnego 23¢wiadezenia na

stronie Poiskiej laby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig 2 biurem wlasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia:2013 r.

MAP OlIB/KK/0054-0337/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z péin. zm.), art. 12 ust. | pkt 11 5, art. 12 ust, 3,
art. 13 ust. | pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicaych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Wlodzimierz Kruczek

urodzony dnia 08.08.1973 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0325/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Wiodzimierz
Kruczek posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

> Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji K walifikacyjnej:

l. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czionek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan



Szczegblowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), W zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa 2z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi do sasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

sieci trakcyjne oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 wiw rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji K walifikacyjnej:

1 Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz2. Zygmunt Rawicki

2. Czionek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz2. Ryszard Damnijan

Otrzymuja:
1. Pan Wiodzimierz Kruczek
Mszalnica 51
33-334 Kamionka Wielka
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a8
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-R5U-UPB-J6L *

Pan Wiodzimierz Kruczek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0130/14

adres zamieszkania Mszalnica 51, 33-334 Kamionka Wielka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zas§wiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spéitka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy

ul.

Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 52 00, faks 52 328 51 02

Administracja Doméw Miejskich ADM spétka

Gazownia w Bydgoszczy

ul.

Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 52 00, faks 52 328 51 02
email: sekretariat.bydgoszcz@psgaz.pl

Nasz znak: W880/0000108601/00001/2019/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Z 0.0.

ul. Jana i Jedrzeja Sniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz

Bydgoszcz, 16.10.2019

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w flo$ci nie wigkszej niz 10 m3/h/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilo$ci nie wiekszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wnicsek z dnia 15.10.2019 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010

r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (tj. Dz. U. z 2018 r.,

zm.), wydaje sie nastepujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2.

3.

poz. 1158 z p.

Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjScia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

Bydgoszcz, ul. Jagielloriska 36/7

Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podigezone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen [tgczna moc urzgdzen
(kW] [szt.] [kW]
Kociot gazowy dwufunkeyjny 20 1 20
(c.0./c.w.)
Kuchnia 4 palnikowa 8 1 8
taczna moc [kW] 28

Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przylgczeniowa 4 [m3/h];

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1100 [m3/rok]

Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:

6.1. Przylacze istniejgce niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Bydgoszcz Jagielloriska 36

Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa])

Polska Spdlka Gazowniciwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tambéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellofiska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia, Xil Wydziat Gospadarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy. 10 488 917 050 z¢

4]



CONSTRUCTO

Michat Kowalski

ul. Jana Pawta Il 3 lok. 12
14-100 Ostroda
NIP 741-213-57-76 -~

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ORAZ REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W BYDGOSZCZY PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 36/7, NA DZ. NR 4/2,
OBREB 0149, GMINA MIASTO BYDGOSZCZ, POWIAT BYDGOSKI, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

OBIEKT:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ADRES INWESTYCI:

DZ. NR 4/2, OBREB 0149, GMINA MIASTO BYDGOSZCZ

INWESTOR:

ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH SP.Z 0.0.
UL. SNIADECKICH 1, 85-011 BYDGOSZCZ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ORAZ REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W BYDGOSZCZY
PRZY UL. JAGIELLONSKIE] 36/7, NA DZ. NR 4/2, OBREB 0149, GMINA MIASTO BYDGOSZCZ, POWIAT BYDGOSKI, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
OSTRODA, PAZDZIERNIK 2019r.
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CONSTRUCTO

Michat Kowalski

ul. Jana Pawta Il 3 lok. 12
14-100 Ostroda
NIP 741-213-57-76 o~
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i reméntu lokalu

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym. Opracowanie przewiduje zmiang uktadu
funkcjonalnego pomieszczen poprzez przestawienie Scian dziatowych.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe z Urzedu Miasta

Bydgoszczy i wykonanie projektowanych robét budowlanych.

3.

Lokalizacja inwestyc;ji
Zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane na parterze w budynku przy ul.

Jagiellonskiej 36/7 w Bydgoszczy na dziatce nr 4/2, obreb: 0149.

4.

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem;

Wizja lokalna obiektu;

Dokumentacja fotograficzna;

Inwentaryzacja budynkuy;

Wytyczne Inwestora oraz szczegotowe uzgodnienia;

Koncepcja architektoniczna rozbudowy budynku;

Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 4142 7.07.1994 r. z
poZniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2 2012, poz. 462 z
pbzniejszymi zmianami) w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego;

Obowiazujace przepisy i normy zwigzane.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ORAZ REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W BYDGOSZCZY
PRZY UL JAGIELLONSKIE) 36/7, NA DZ. NR 4/2, OBREB 0149, GMINA MIASTO BYDGOSZCZ, POWIAT BYDGOSKI, WOI. KUJAWSKO-POMORSKIE
OSTRODA, PAZDZIERNIK 2019r.
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5. Opis techniczny inwentaryzacji budowlanej @ e
M\l(\l\

5.1 Opis stanu istniejgcego

Lokal mieszkalny bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na parterze w
budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Jagielloriskiej 36 w Bydgoszczy i w chwili
obecnej jest pustostanem. Lokal sktada sie z czterech pomieszczen tj. korytarza, kuchni oraz
2 pokoi. Pomieszczenia o wysokosci ,w $wietle”- 3,43 m.

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych przedmiotowego lokalu mieszkalnego
okreéla sie jako dobry. Przegrody konstrukcyjne w lokalu tj. sciany, stropy nie wykazujg
istotnych peknie¢ lub uszkodzen pod wzgledem konstrukcyjnym. Nadproza okienne sa w stanie
zadowalajgcym.

Instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna jest w ztym stanie technicznym.

5.2 Zestawienie pomieszczen lokalu objetego opracowaniem

Parter
Nr pom. Nazwa Powierzchnia uzytkowa [m?]
1/1 Korytarz 5.20
1/2 Kuchnia 10.00
1/3 Pokoj 13.00
1/4 Pokoj 6.60
Suma: 34.80

5.3 Opis stanu istniejgcego

5.3.1 Korytarz

podtoga — wyktadzina pcv, utozona na stropie,

éciany — wykonczenie $cian z boazerii drewnianej, z zabudowami meblowymi,
sufit — powtoka malarska na tynku wapienno-piaskowym,

stolarka drzwiowa — wtérne drzwi z klatki schodowej (podwdjne skrzydta),
instalacja - elektryczna w ztym stanie, brak gtéwnego zasilania.

Fot. 1 Zabudowa meblowa i ocbudowane $ciany boazerig Fot. 2 Widok drzwi wejsciowych do lokalu mieszkalnego

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ORAZ REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W BYDGOSZCZY
PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 36/7, NA DZ. NR 4/2, OBREB 0149, GMINA MIASTO BYDGOSZCZ, POWIAT BYDGOSKI, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
OSTRODA, PAZDZIERNIK 2019r.
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5.3.2 Kuchnia

podioga ~ wyktadzina pcv,
éciany — powtoka malarska na tynku wapienno-piaskowym, czeéciowo zabudowa z ptyt
gipsowo-kartonowych,

sufit — powtoka malarska na tynku wapienno-piaskowym,

stolarka drzwiowa — brak skrzydet drzwiowych,

stolarka okienna — okno drewniane jednoramowe,

instalacja elektryczna - w zlym stanie, brak gtéwnego zasilania,

instalacja wod-kan. - w ztym stanie technicznym,

wyposazenie — piec gazowy do podgrzewania cwo, kuchenka gazowa, zlew, wydzielone

miejsce na sedes, i prysznic.

Fot. 3 Kuchnia — widok stolarki okiennej Fot. 4 Kuchnia — Wyposazenie kuchni

5.3.3 Pokdj

podtoga — parkiet,

éciany — powtoka malarska na tynku wapienno-piaskowym, $cianka dziatowa z plyt g-k,
sufit — kasetony z tworzywa sztucznego,

stolarka drzwiowa — brak skrzydet drzwiowych,

stolarka okienna — okno drewniane jednoramowe,

instalacja - elektryczna w ztym stanie technicznym.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ORAZ REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W BYDGOSZCZY
PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 36/7, NA DZ. NR 4/2, OBREB 0149, GMINA MIASTO BYDGOSZCZ, POWIAT BYDGOSKI, WOJ. KUIAWSKO-POMORSKIE
OSTRODA, PAZDZIERNIK 2019r.
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Fot. 5 Pokdj — widok stolarki okiennej Fot. 6 Pokdj — widok Sciany dziatowej z piyty g-k

5.3.4 Pokéj 2

podtoga — parkiet,

$ciany — powtoka malarska na tynku wapienno-piaskowym,
sufit — kasetony z tworzywa sztucznego,

stolarka drzwiowa — brak skrzydet drzwiowych,

stolarka okienna — brak stolarki okiennej w pokoju,
instalacja - elektryczna w ztym stanie technicznym.

Fot. 7 Pokdj 2 — widok éciany Fot. 8 Pokoj 2 — widok écianki dziatowej

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ORAZ REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W BYDGOSZCZY
PRZY UL. JAGIELLONSKIE) 36/7, NA DZ. NR 4/2, OBREB 0149, GMINA MIASTO BYDGOSZCZ, POWIAT BYDGOSKI, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
OSTRODA, PAZDZIERNIK 2019r.




CONSTRUCTO

Michat Kowalski
ul. Jana Pawta It 3 lok. 12
14-100 Ostréda A
NIP 741-213-57-76 p _
6. Opis techniczny do zagospodarowania terenu
6.1 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka posiada ksztatt nieregularny. Dostepno$¢ komunikacyjna od strony ul.
Jagiellonskiej. W chwili obecnej dziatka nr 4/2 jest zabudowana budynkiem objetym
opracowaniem. Dziatki sasiednie zabudowane. Istniejacy budynek jest w dobrym stanie
technicznym. Dziatka uzbrojona jest w sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa oraz
elektroenergetyczna.

6.2 Projektowany stan zagospodarowania dziatki
Nie planuje sie zmian w istniejacym zagospodarowaniu. Miejsca postojowe istniejace
bez zmian.

6.3 Komunikacja
Dojazd na teren dziatki — istniejacy, poprzez istniejacy zjazd z ulicy Jagiellonskiej.

6.4 Formy ochrony
Przedmiotowy budynek jest ujety ochrona konserwatorska w postaci wpisania do
gminnej ewidencji zabytkow.

6.5 Eksploatacja gornicza
Teren przedmiotowej dziatki znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gérniczej.

6.6 Oddzialywanie na Srodowisko

Projektowane przedsiewziecie nie jest przedsiewzigciem mogacym znaczgaco
oddziatywa¢ na $rodowisko. Nie wystepuje takze potrzeba sporzadzania raportu oddziatywania
na srodowisko.

6.7 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania budynku zostat ustalony na podstawie przepiséw wynikajacych z
Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690. Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice
dziatki (dz. nr 4/2) i mieéci sie w catoéci na jej terenie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. Dz.U.2015.1554 z dnia 07.10.2015r.

7. Opis techniczny do projektu architektonicznego
7.1 Dane ogéine

Zamierzenie inwestycyjne polega¢ bedzie na poprawie funkcjonalnosci mieszkanie,
wydzieleniu tazienki oraz kuchni. W opracowaniu przewiduje przebudowe w postaci usunigcie
wtérnych écianek dziatowych i montaz nowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Scianki te nie sa
elementem konstrukcyjnym i nie wspieraja elementdw noénych konstrukgji budynku.

Remont lokalu polegaé¢ bedzie na wykonaniu prac zwiagzanych ze zmiang podtog,
odnowieniem powtok malarskich oraz na zmianie instalagji sanitarnych i elektrycznych. Remont
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lokalu obejmuje réwniez montaz instalacji gazowej. W zakres prac wchodzi takze wymiana
stolarki drzwiowej bez zmiany wymiaréw istniejgcych otwordw.

7.2 Parametry ogéine budynku

- pow. zabudowy budynku - 379 m2;

- kubatura budynku - 4500 m3;

- pow. uzytkowa czesci budynku podlegajgca opracowaniu - 34,80 m2 ;
- wysokos¢ budynku - ok. 12,00 m;

- wysoko$¢ kondygnacji w Swietle — 3,43m,;

- dtugos¢ budynku - 13,00 m;

- szeroko$¢ budynku - 22,70 m.

7.3 Zestawienie pomieszczen lokalu

Parter
Nr pom. Nazwa Powierzchnia uzytkowa [m?]
1/1 Korytarz 7.40
1/2 Kuchnia 3.30
1/3 tazienka 3.50
1/4 Pokdj 19.90
Suma: 34.80

7.4 Projektowane roboty budowlane
7.4.1 Prace rozbiorkowe i przygotowawcze
- Demontaz drzwi wejsciowych do lokalu,
- odbicie tynkdéw wewnetrznych na $cianach i sufitach (przyjeto 25% powierzchni
tynkow),
— zerwanie wyktadziny pcv,
— demontaz wyposazenia kuchni i tazienki,
— demontaz Scianek dziatowych tazienki,
- demontaz instalacji wod-kan oraz gazowej,
- demontaz instalacji elektrycznej.

7.4.2 Prace remontowe
7.4.2.1 Projektowane $ciany z plyt gipsowo-kartonowych

W miejscach wskazanych na rysunku nalezy wykonad $ciany systemowe z podwdjnej
ptyty gipsowo-kartonowej na stelazu z profili metalowych CW75 dla $cian grubosci 12cm z
wypetnieniem wetng mineralng o wspétczynniku AD = 0,038 W/mK. Od strony pomieszczen
wilgotnych nalezy zamocowad piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 125 mm.
Potaczenia piyt zaszpachlowaé masa szpachlowg i wtopi¢ w nig tasme zbrojacg z wtdkna
szklanego. Na styku nowej $ciany z istniejacym murem nalezy obustronnie zatozy¢ siatke
antyrysowa z wtdkna szklanego szer. 40 cm (po 20 cm z kazdej strony otworu). Poszczeg6lne
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pasma siatki uktadaé pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci minimum 5 cm, Minimalne
zaklejenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki''bez oklejenia.
Stosowac sie Scisle do zalecen producenta.

7.4.2.2 Oktadziny $cienne
Sciany istniejace:

W miejscach zainfekowanych nalezy dokonaé odgrzybienia Scian stosujgc preparaty
grzybobdjcze. Miejsca zawilgocone osuszy¢. Tynki skute uzupetni¢ zaprawg cementowo-
wapienna.

Projektuje sie wzmocnienie istniejacych tynkow siatkg z tworzywa sztucznego. Tynki
wykonczy¢ gtadzig gipsowa dwuwarstwowo.

Sciany projektowane:
Projektowane $ciany z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonczy¢ gtadzig gipsowa,
dwuwarstwowo.

Wykonczenie $cian:
e -lazienka —do wysokosci 1.6 i w miejscu kabiny prysznicowej do wysokosci 2.0m utozy¢
oktadzine z ptytek gresowych, powyzej farba emuisyjna,
e - kuchnia - farba emulsyjna, w miejscach mokrych wykona¢ fartuchy z ptytek
gresowych,
e - pokoje i komunikacja — powtoka malarska z farby emulsyjnej.

W tazience do wysokosci 1.6 m i w miejscu kabiny prysznicowej na powierzchni $cian
projektuje sie izolacje przeciwwodng i przeciwwilgociowa z gotowych mas (foli w piynie) z
zastosowaniem tasémy uszczelniajgcej w narozach.

7.4.2.3 Oktadziny sufitowe

W miejscach zainfekowanych nalezy dokonaé odgrzybienia sufitow stosujac preparaty
grzybobdjcze. Miejsca zawilgocone osuszy¢. Tynki skute uzupeini¢ zaprawa cementowo-
wapienng.

Projektuje sie wzmocnienie istniejacych tynkéw siatkg z tworzywa sztucznego. Tynki
wykonczy¢ gtadzig gipsowg dwuwarstwowo.

7.4.2.4 Oktadziny podtogowe
Zastosowac wyktadziny zgodnie z oznaczeniami na rysunkach:
e Pok¢j — istniejacy parkiet, ktdry nalezy wycyklinowac i polakierowac,
e Kuchnia i korytarz - wykiadzina PCV - klasy uzytkowania min. 23, w kolorze
uzgodnionym z inwestorem,
e tazienka - gres — wymiary ptytek 30x30cm, klasa antyposlizgowosci R9, odpornosc na
$cieranie wg PEI - IV klasa Scieralnosci.
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W fazience projektuje sie izolacje przeciwwodng i przeciwwilgociowa podtog z gotowych
mas (foli w ptynie) z zastosowaniem taémy uszczelniajacej w narozach. Izolacje nalezy wykonac
w strefie mokrej tj. catym obszarze posadzki z cokotem 15 cm. Nalezy stosowac tylko i wytgcznie
rozwigzania systemowe.

7.4.2.5 Stolarka okienna
Istniejgca, bez zmian.

7.4.2.6 Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne

Montaz nowej stolarki drzwiowej zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Drzwi
wewnetrzne z drewna sosnowego, odtwarzajacej zdobienia z zachowaniem stylistyki i
kompozycji stolarki historycznej. Drzwi i oscieznice pomalowa¢ lakierem bezbarwnym oraz
wyposazy¢ w okucia.
W drzwiach do fazienki nalezy zastosowal w dolnej czesdci skrzydta drzwiowego otwory
o sumarycznym przekroju 0,022 m2, umozliwiajgce naptyw powietrza.

Drzwi wejsciowe do lokalu
Drzwi wejsciowe do lokalu mieszkalnego wykona¢ z drewna sosnowego na wzér

stolarki historycznej z zachowaniem stylistyki i kompozycji. Drzwi i oécieznice pomalowac
lakierem bezbarwnym. Drzwi wejsciowe do lokalu o klasie odpornosci na wtamanie C. Catkowity
wspotczynnik przenikania ciepta dla stolarki nie wiekszy niz U(max) = 1,3 [W/(m2xK)].

7.4.2.7 Przewody wentylacyjne, kratki wentylacyjne
Na wejsciach do kanatéw wentylacyjnych nalezy zamontowac nowe kratki wentylacyjne
w kolorze biatym.

7.4.2.8 Obudowy przewodoéw kanalizacyjnych

Obudowy pionéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ z plyt gipsowo — kartonowych
wodoodpornych gr. 125 mm na stelazu metalowym. Potaczenia plyt zaszpachlowal
wzmacniajgc naroza oraz wykonac oktadziny Scienne wiasciwe dla danego pomieszczenia.

W obudowach piondw kanalizacyjnych zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne zapewniajace
dostep do instalacji sanitarnych.

7.5 Wentylacja
Podtaczenie do wentylacji nalezy wykona¢ zgodnie z wydang ekspertyza kominiarska
oraz oznaczeniem przewoddw na rysunku nr AO1.

7.6 Instalacje
1) Instalacja elektryczna — przebudowa wg projektu branzowego,
2) Instalacje wod-kan — przebudowa wg projektu branzowego,
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3) Instalacje gazowa — przebudowa wg projektu branzowego.
7.7 Ochrona przeciwpozarowa
Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi jako ZL IV oraz klasy
odpornosci pozarowej ,C". Ze wzgledu na wysoko$¢, budynek zakwalifikowano jako
Sredniowysoki (SW).

7.8 Charakterystyka energetyczna budynku

Niniejsze opracowanie obejmuje remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na
parterze kamienicy. Projektowane prace przewidziane sy wewnatrz lokalu bez ingerencji
zewnetrzne przegrody konstrukcyjne. Remont elewacji oraz ocieplenie budynku nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania.

Wymagania dotyczace izolacyjnosci cieplnej przegréd sg spetnione dla elementéw
projektowanych. Pozostate elementy nie sa objete niniejszym opracowaniem i pozostajg bez
Zmian.

Przegroda Wspotczynnik UW/m2K] Wspétczynnik Umax
Projektowany/istniejacy [W/m2K]
Sciana zewnetrzna istniejaca 0,65 0,23
Strop wewnetrzny istniejgcy 0,50 Bez wymagan
Drzwi zewnetrzne projektowane 1,5 1,5
Okna istniejgce 1,5 1,1

UWAGA:
Wymagania dotyczace przegrdd sa spetnione dla elementéw nowoprojektowanych.
Pozostate elementy nie sg objete zakresem opracowania.

7.9 Charakterystyka ekologlcznalekonomnc:gzl a do miep siee o Bumde 5/
Przyjete zrodio ogrzewanla‘/w kaiu jest wariantem najbardziej ekonomiczZnym

i ekologicznym.

7.7 Uwagi koncowe
- Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i

Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i Polskimi
Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentéw poszczegdlnych
materiatéw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym
nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materiaty
budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadaé atestom technicznym i
higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odno$nych norm i przepisow.

- Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac: aprobate
techniczng, obowiazkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczehstwa ,B” lub
$wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen pod dozorowych albo:
dobrowolny certyfikat zgodnoséci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,O") lub
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deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobata
techniczna.
- W przypadku wykrycia niezgodnosci w projekcie nalezy bezzwiocznie powiadomic
projektanta.
- Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.

8.0 Informacja dotyczaca planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie
8.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegdinych obiektéow
Zakres projektu obejmuje montaz okien pofaciowych w lokalu mieszkalnym objetym
opracowaniem.
Kolejnos¢ wykonywanych robét:
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty budowlano — montazowe
- roboty wykoriczeniowe

8.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Inwestycja przebiegaé bedzie w obrebie istniejacego lokalu mieszkalnego.

8.3 Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczeistwa
ludzi | zdrowia

Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy
zagospodarowad plac budowy. Gtéwny realizator inwestycji obowigzany jest do petnienia
nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
egzekwowania od podwykonawcéw przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych
rozporzadzen w tym zakresie.

8.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujacych robét

budowlanych, o ktérych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz.U.1994.89.414 z pdin. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

c) roboty przy wejéciach - zabezpieczenia nad drzwiami wejsciowymi
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8.4.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podtogi lub ziemi powinny by zabezpieczone balustradg przed upadkiem
z wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- pozostawione otwory w $cianach

Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej
2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej
przed upadkiem z wysokosci.

8.4.2 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby w remontowanym obiekcie budowlanym. Roboty
wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i
demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem
indywidualnym.

8.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych

Pracownicy realizujacy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych.

8.6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow
przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Wykonawca obowigzany jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed
rozpoczeciem robét budowlanych, obejmujacego w szczegdlnosci:
1) ogrodzenie terenu,
2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,
3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
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4) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,
5) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatéw budowlanych i terendéw produkgji
pomocniczej budowy,
6) wiasciwe wykonanie przewodéw elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,
7) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajgcych materiatow i narzedzi.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
- niewlasciwa ogolna organizacja pracy
- niewtasciwa organizacja stanowiska pracy

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
- niewtasciwy stan czynnika materialnego
- niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego
- wady materiatowe czynnika materialnego
- niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- dba¢ o sprawnoéé¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem
- organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy
- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w érodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong
przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokoéci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

8.6.1 Roboty na wysokosci
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcja producenta lub projektem indywidualnym

Ostroda, pazdziernik 2019r.
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Uprawnienia budowlapexdo projektowania bez

ograniczer. w spec. architektonicznej
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Projektant:
mgr inz. Kamil Otdziejewski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczeri. w spec. konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. WAM/0056/POOK/14
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PLYTKI GRESOWE WYMIARY 30x30 CM, KLASA ANTYPOSLIZGOWA RY,
ODPORONOSC NA SCIERANIE WG PEI — IV KLASA SCIERALNOSCI

WYKLADZINA PCV — KLASA UZYTKOWANIA

ISNIEJACY PARKIET NALEZY WYCYKLINOWAC ORAZ
DWUKROTNIE POLAKIEROWAC LAKIER POLMAT

WYBURZENIA SCIAN ISTNIEJACYCH

LOKAL — ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR | POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA | POSADZKA
1/1 | korytarz 7.40 m’ wykladzina pev
1/2 |tazienka 3.80 m’ gres
1/3 | kuchnia 3.30 m* wyklodzina pcv
1/4 | pokoj 19.90 m’ parkiet

razem | 34.40 m’
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WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW:

ROBOTY DO WYKONANIA:
— WZMOCNIENIE ISTNIEJACYCH TYNKOW SIATKA ORAZ
DWUKROTNE GEADZENIE SCIAN

OZNACZENIA:

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY PROJEKTOWANE

BIALA FARBA EMULSYJNA RAL 9010 KOLOR BIALY,
MALOWANIE DWUKROTNE SCIANY ORAZ SUFITOW

OKLADZINA SCIENNA PLYTK! GRESOWE
KLADZIONE DO WYSOKOSCI 1.60 M

OKLADZINA SCIENNA PLYTKI GRESOWE
KLADZIONE DO WYSOKOSCI 2.00 M

WYBURZENIA SCIAN ISTNIEJACYCH

LOKAL — ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR | POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA | POSADZKA
1/1 | korytarz 7.40 m* wykladzina pev
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1/3 |kuchnia 3.30 m? wykfadzing pev
1/4 | pokdj 19.90 m’ parkiet

razem | 34.40 m’
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Opis techniczny

do projektu budowlanego instalacji wod.- kan., c.w.u., centralnego ogrzewania,
oraz gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Bydgoszczy
przy ul. Jagielloniskiej 36/7 na dz. nr 4/2, obreb 0149, gmina miasto Bydgoszcz

1. Podstawa opracowania
1.1.Zlecenie inwestora.
1.2.Projekt  architektoniczno-budowlany lokalu mieszkalnego w  budynku
wielorodzinnym
1.3. Inwentaryzacja
1.4. Obowiazujace normy i przepisy techniczne
1.5. Opinia kominiarska.

2. Warunki ogélne

Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym zostanie poddany przebudowie oraz
remontowi. W lokalu przewiduje sie zmiane ukiadu funkcjonalnego pomieszczen poprzez
przestawienie $cian dziatowych.

Lokal mieszkalny bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na parterze
w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Jagiellofiskiej 36 w Bydgoszczy
i w chwili obecnej jest pustostanem. Lokal skiada sie z czterech pomieszczen
tj. korytarza, kuchni oraz 2 pokoi. Pomieszczenia o wysokoéci ,w Swietle*- 3,43 m.
Istniejgca instalacja wod-kan w lokalu jest w ztym stanie technicznym. Opracowanie
obejmuje wykonanie projektu instalacji centralnego oraz wymiane instalacji wod-kan oraz
gazowej.

3. Instalacja wody zimnej i cieptej
3.1.Wykonanie Instalacji wody zimnej i cieptej
Lokal wyposazony bedzie w nastepujace urzadzenia sanitarne:
Umywalka, zlew - 0,07x2 =0,14
miska ustepowa - 0,13x1 =0,13

prysznic - 0,30x1 =0,30
pralka - 0,15x1 =0,15
razem zqn =0,72l/s

Wg PN-92/B-01706: q=0,682x0,72° - 0,14=0,45 I/s= 1,61 m’/h

Pomiary zuzywanej wody odbywaé¢ sie bedg za pomocg wodomierza @15
zlokalizowanego w kuchni.

Lokal wyposazony jest w instalacje wodociagowa. Ze wzgledu na zty stan techniczny
nalezy ja zdemontowacé. Od istniejgcego pionu ze stali ocynkowanej DN20 usytuowanego
w rogu kuchni zaprojektowano odej$cie nowej instalacji wodociggowej. Zaprojektowano
zawor kulowy DN20 oraz wodomierz mieszkaniowy DN15.

Przewody instalacji zimnej i cieptej wody zaprojektowano w oparciu o system z rur
stabilizowanych z polipropylenu typ 3 — PP-R PN20 i facznikéw z polipropylenu tgczonych
metodg zgrzewania. Wszystkie materialy stykajace sie bezposrednio z wodg powinny mie¢
$wiadectwo Panstwowego Zakiadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda pitna.
Instalacje prowadzi¢ w bruzdach $ciennych w izolacji.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ORAZ REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W BYDGOSZCZY
PRZY UL. JAGIELLONSKIE) 36/7, NA DZ. NR 4/2, OBREB 0149, GMINA MIASTO BYDGOSZCZ, POWIAT BYDGOSKI, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
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Diugich podejé¢ do odbiornikéw nie prowadzi¢ w linii prostej — nalezy przestrzegac¢ zasady
kompensaciji wydtuzenn (wykorzystywa¢ samokompensacije) oraz wiasciwego mocowania
przewoddw w uchwytach statych i przesuwnych. Punkty state nalezy wykona¢ co 3 m, jesli
przewod jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie $ciennej. Prowadzac przewody
w bruzdach $ciennych nalezy tak przewidzie¢ ich gtebokos¢, aby grubos¢ warstwy zaprawy
przykrywajgca rure nie byta mniejsza niz 3 cm. Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza.
Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi€é probe szczelno$ci
i ci$nienia na zimno i goraco zgodnie z obowiazujacymi ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne
i przemystowe” a takze zaizolowa¢. Pozostate szczegdly pokazano na rysunkach. CatoS¢ robot
nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonawstwa instalacji wodociggowych. -
zeszyt nr 7 - COBRTI Instal 2003 , oraz szczegblowymi instrukcjami montazy poszczeg6inych
urzadzen i materialdw opracowanych przez producentéw materiatow.

3.2.Proby instalacji
Probe szczelnosci przeprowadzaé w temperaturze powyzej 0°C, a zlad musi byé
odpowietrzony. Probe wykonaé przed zakryciem rur. Ci$nienie préby 1,5 x ciénienia
roboczego. Instalacje nalezy napetniaé powoli, od dotu, utrzymywac podwyzszone
ci$nienie przez 30 minut i przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwtaszcza potgczen.
Po sprawdzaniu szczelno$ci instalacje nalezy 2-krotnie przeptukac czysta woda.

3.3.1zolacje
Instalacje, nalezy zaizolowaé elementami z twardej pianki PE (spetniajgcej wymogi PN-
85/B-02421) w ostonie z folii miekkiej PVC. Grubo$¢ izolacji wg Dz. U nr 75:

Srednica wewn.rury (mm) zimna woda (mm) ciepta woda (mm)
15 6 20
20-32 9 30

3.4.Zrédlo ciepta
Zrodiem ciepta na cele c.w.u. bedzie projektowany podgrzewacz elektryczny cieptej
wody uzytkowej, o mocy1,5 kW i pojemnoséci V=50dm3.
Zgodnie z opinig kominiarskg istniejacy podgrzewacz gazowy c.w.u. nalezy
zdemontowad.

3.5.Zabezpieczenie instalacji cieptej wody uzytkowej
Zabezpieczenie zasobnika pojemnosciowego stanowi zawdr bezpieczenstwa. Dobrano
zawor bezpieczenstwa d,=15 mm, p,=6 baréw (0,6MPa), na zimnej wodzie nalezy
zamontowaé zawor odcinajacy i zawor zwrotny.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie wykona¢ instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej z rur PVC (wraz
z wymiang istniejagcych pionéw w obrebie mieszkania), tgczonych na uszczelki.
Projektowang instalacje nalezy podigczy¢ do istniejacego pionu KS. Pion

Sposob prowadzenia, $rednice i spadki pokazano w czesci rysunkowe;.

5. Instalacja centrainego ogrzewania

W lokalu mieszkalnym znajduje sie instalacja centralnego ogrzewania zasilana z wezia
cieplnego. Dwa istniejace grzejniki: w pokoju oraz z kuchni zostajg bez zmian. Do
istniejgcego pionu centralnego ogrzewania nalezy witaczyé nowoprojektowany grzejnik
tazienkowy.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ORAZ REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W BYDGOSZCZY
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Instalacje zaprojektowano z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych tgczonych przez
zaciskanie. Instalacje c.0. w {fazience nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych
i zaizolowaé. W pozostatych pomieszczeniach instalacje prowadzi¢ po $cianie i nie
izolowac.

5.1.Armatura
Jako armature zastosowac:
- przy grzejnikach na zasileniu zawory grzejnikowe z nastawg wstgpng uzbrojone
w glowice termostatyczne;

5.2.Grzejniki
Jako urzadzenia grzejne zaprojektowano:
- grzejniki z rur gtadkich w tazience.

5.3.Regulacja instalacji c.o.
Wyréwnanie oporéw do poszczegoélnych grzejnikéw zaprojektowano poprzez
odpowiednig nastawe wstepna termostatycznych zaworéw. Nastawy wg czesci graficznej
opracowania.

5.4.Préby szczelnos$ci
Przed dokonaniem nastaw instalacje nalezy przeptukac i poddaé prébie na ciSnienie na
zimno i goraco. Podczas proby skontrolowaé zachowanie si¢ punktow statych
i uchwytow przesuwnych.
Po prébach pozostawi¢ instalacje napetniong woda w catym przekroju.

5.5.lzolacje

Instalacje centralnego ogrzewania z fazience prowadzona w bruzdzie nalezy zaizolowac
elementami z twardej pianki PE (spetniajgcej wymogi PN-85/B-02421) w ostonie z folii
miekkiej PVC. Gruboé¢ izolacji wg Dz. U nr 75:

dn rury (mm) Instalacja c.0. (mm)
15 20

6. Wentylacja tazienki oraz kuchni

Zgodnie z opinig kominiarskg istniejacy podgrzewacz gazowy c.w.u. nalezy
zdemontowad, a przewod nr 7 wykorzystaé do podigczenia wentylacji kuchni za pomoca
SPIRO dn160mm.

Przewdd nr 6 wykorzysta¢ do poditgczenia wentylacji tazienki, istniejgcy otwér nalezy
powiekszy¢ do wymiaru 140x210.

7. Gazowa instalacja wewnetrzna

Instalacja gazowa bedzie dostarczata gaz do kuchenki gazowej 4-palnikowej
z piekarnikiem elektrycznym. Istniejacy podgrzewacz gazowy c.w.u. nalezy
zdemontowac wraz z podejsciem.

Projektowang instalacje gazowa wykonaé z rur miedzianych, fgczonych lutem twardym.
Alternatywnie mozna zastosowac instalacje wykonang z stalowych czarnych bez szwu
wg PN-81/74219, taczonych przez spawanie lub z rur miedzianych faczonych przez
zaciskanie.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ORAZ REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W BYDGOSZCZY
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Potaczenie gwintowane stosowaé tylko przy armaturze. Przy przejsciu instalacji przez
przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne. Przed kuchenkg zaprojektowano
zawor kulowy odcinajacy, przeznaczony do pracy w instalacjach gazowych. Kuchenke
nalezy podigczy¢ za pomoca weza elastycznego przeznaczonego do instalacii
gazowych. Sposéb prowadzenia instalacji pokazano na rys.

Kazde urzadzenie gazowe, podiaczane do instalacji moze by¢ stosowane tylko
wowczas, ady posiada certyfikat dopuszczenia go do eksploatacii.

7.1.Proby gazowej instalacji wewnetrznej
Instalacje gazu po zmontowaniu nalezy poddaé probie szczelno$ci i ciSnieniowej
Za pomoc3 sprezonego powietrza pod ci$nieniem 0,5 MPa przez 30 minut.
Miernikiem szczelnosci jest brak spadku cisnienia na manometrze.

UWAGA:

1. Calo$é robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych” cz.ll ,Roboty Instalacji
Sanitarnych i Przemystowych” oraz ,Instalacje Gazowe” COBO-PROFIL.

2. Wykonywanie instalacji nalezy powierzy¢ osobom, posiadajacym stosowne
uprawnienia do wykonywania robét w zakresie instalacji gazowych.

3. Podlaczenia wszystkich zaprojektowanych urzadzen dokona¢ zgodnie
z DTR-kami, zatagczonymi przy ich zakupie.

4. Wszystkie przytoczone w projekcie nazwy materialéw i urzadzen oraz ich

producentéw, nalezy traktowaé jedynie przykfadowo — ich wybor zostanie
dokonany przez Inwestora na etapie realizacji

Opracowat:
mgr inz. MargK)Lasmanowicz
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INFORMACJADOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

ZAKRES ROBOT
Zakres robét obejmuje wykonanie instalacji gazowej, cw.u. oraz c.o. dla lokalu mieszkalnego

w budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Budynek jest obiektem istniejgcym.

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1.1. zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty budowlano-montazowe
1.3. roboty wykonczeniowe
1.4. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZAC)I ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
-szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
-zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby
zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i

obuwia roboczego
3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWILANYCH.
Zagospodarowanie terenu rob6t wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow
Teren robdt powinien byé zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych w budynku pomieszczen i urzadzer higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Na terenie prowadzonych robét powinno by¢ wyznaczone miejsca do sktadania materiatéw i

wyrobow.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1.1. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu
budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych:

porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych

urzgdzenia elektryczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktérzy

oprécz wymogoéw regulowanych przepisami BHP, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie

2{s



BHP przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Przed
przystagpieniem do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych kierownik budowy powinien
poinformowaé pracownikdéw o wszystkich mozliwych zagrozeniach wynikajacych z lokalizacji i
charakteru prac w formie ustnego omodwienia tych zagrozen oraz w formie pisemnych
instrukgji. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorbw maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.
3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatann w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysckosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi $rodkami.
Podstawa prawna opracowania:
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0oz.94 z

poézn.zm.)
art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106

poz.1126 z pézn.zm.)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 157 poz.1256)

rozporzqgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa ( higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.

285)
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rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z driia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6%.zm.)
rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 407).

Oprac: mgr inz. Marek Lasmanowicz
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ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

~
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ROZWINIECIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
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ROZWINIECIE INSTALACJI GAZOWEJ
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PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY

1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy oraz remontu lokalu mieszkalnego w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bydgoszczy przy ul. Jagielonska36/7 na dz. nr 4/2, obrgb 0149
Bydgoszcz

1.1 Podstawa opracowania,

Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujacych zalozen i dokumentéw:
- projekt budowlany oraz inwentaryzacja — branza architektoniczna, sanitamna;
- zalozenia i wymagania Inwestora;
- warunki ochrony przeciwpozarowej;
- uzgodnienia projektowe z branza architektoniczng i sanitarna;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane”, Dz. U. poz. 1202 z 2018r. ze zm.;
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz.U. z 2017
1. poz. 2285, ze zm.;
- normy PN-E, PN-IEC, oraz zasady wiedzy techniczne;j.
Calo$¢ instalacji elektrycznych wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami

i przepisami.

1.2 Zakres opracowania

W zakres niniejszej czeéei opracowania wchodza:
e opis ogdlny instalacji
e opis podstawowych standardéw wykonania instalacji
o schematy elektryczne instalacji w TM

2 Zasilanie w energi¢ elektryczna

2.1 Zasilanie

Zasilanie mieszkania z istniejgcego przewodu elektrycznego od licznika energii elektrycznej do TM
(YDYpzo 3x6mm?). Przewidziana moc szczytowa to 5 kW nalezy zamontowaé zabezpieczenie

licznikowe 25A.

3 Instalacje elektryczne

3.1 Instalacje w Mieszkaniu

. W kazdym lokalu mieszkalnym przewiduje sig :

e instalacje oswietleniowa

L%



e instalacje gniazd wtykowych

e instalacje sitowe ( kuchnie elektryczne)

e instalacje teletechniczne
Jako osprzet (gniazda wtykowe i taczniki) przyjaé rozwiazanie systemowe np. Kontakt Simon 10 lub Simon
Basic. Puszki do osprzetu podtynkowego powinny by¢ odpowiednie do warunkéw w miejscu instalowania;
Glebokosé puszek powinna zapewni¢ wygodne polaczenie doprowadzonych przewodéw, jako standard

przyjmuje si¢ gleboko$¢ puszki 60 mm dla gniazd i 40 mm dla o$wietlenia.

3.1.1 Instalacja o§wietleniowa

Instalacje o$wietleniowe beda wykonane przewodem typu YDYpzo 3/4 x 1,5 mm2 prowadzonym w/t na
sufitach i wtynkowo na $cianach. W kazdym pomieszczeniu przewiduje si¢ oswietlenie gérne — sufitowe .
Sterowanie o$wietleniem lokalnie lgcznikami instalacyjnymi montowanymi na wys. 1,2 m od podlogi.

Wypusty oswietleniowe zakonczy¢ kostka zaciskowa. Oprawy w kuchni oraz lazience hermetyczne.

3.1.2 Instalacja gniazd 1-fazowych

Catlos¢ instalacji gniazd wtykowych bedzie wykonywana przewodem typu
YDYpzo 3 x 2,5 mm2 prowadzonym w/t.

W kuchni/aneksie kuchennym i fazience projektuje sie gniazda wtykowe hermetyczne z bolcem ochronnym o
IP44 montowane na wys 1,2 m od podlogi . W pozostatych pomieszczeniach gniazda wtykowe z bolcem
ochronnym o TP20 montowane na wys. 0,2 m od podlogi.

Gniazda wtyczkowe 230V oraz instalacji internetowej, telefoniczne i TV sasiadujace ze soba nalezy

instalowa¢ we wspolnych ramkach poziomo.

3.1.3 Instalacja polaczen wyréwnawczych

W lokalach nalezy wykonaé miejscowe polaczenia wyréwnawcze (LSW) dla podlaczenia wanien,
brodzikéw. W tym celu nalezy od zacisku PE tablicy mieszkaniowej do kuchni i fazienki utozy¢ przewdd
zotozielony typu DYzZo 4 mm? i zakonczy¢ listwa zaciskowa (zmostkowang trwale) LZ4.

Szyne PE rozdzielnicy mieszkania polaczy¢ z szyng wyréwnawcza rozdzielnicy gtéwnej przewodem DYzo

6 mm>.

3.1.4 Tablice mieszkaniowe

Projektuje sie tablice elektryczne z wyposazeniem w zaleznoséci od wielkosci lokalu.
Tablica mieszkaniowa TM wyposazona bedzie w:
e wylaczniki nadmiarowo-pradowe typu B dla obwodéw oéwietleniowych, obwodéw gniazd
wtyczkowych i obwodéw sitowych.
o wylaczniki réznicowo-pradowe 0 AI=30mA zabezpieczajace wszystkie obwody w mieszkaniu

e  Ochronnik przepie K1. T3

Uy



3.2 Instalacja multimedialna (RTV . tel.. internet).

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w budynkach wielorodzinnych przewiduje +sig™ wykonanie
nastepujgcych elementdw instalacji teletechnicznych:

1) montaz teletechnicznej skrzynki multimedialnej mieszkaniowej SM “zlokalizowanej nad
drzwiami wejSciowymi do mieszkania, w ktorej beda mialy zakonczenia wszystkie w.wym.
przewody, zawierajacej urzadzeni rozgalezne (rozgalezniki telewizyjne, switch internetowy
itp.)

2) montaz okablowania od skrzynki teletechnicznej do gniazd koficowych. W standardzie
przewiduje si¢ gniazdo T (gniazdo multimedialne 2xRJ45, przewod U/UTP 4x2x0,5 cat. Se),
TV (TV/SAT, przewod TRISET-113).
Kable zewnetrzne $wiattowodowe sg w gestii operatoréw dostarczajacych sygnaty multimedialne.

Domofon dostosowaé do istniejgcej instalacji lub wykorzystaé istniejacy jezeli spelnia swojg funkcjonalnos¢.

4 QOchrona przeciwporazeniowa

Jako podstawowsg ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ izolacj¢ roboczg i ochronng kabli,
przewodéw i urzadzen.

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim przewidziano dostatecznie szybkie samoczynne wylaczenie
zasilania (do 0,4 sek. dla obwodéw odbiorczych dla urzadzen uzytkowanych w przecigtnych warunkach i
0,2 sek dla urzadzen uzytkowanych w pomieszczeniach o zwigkszonym zagrozeniu porazeniowym oraz do
5 sek. dla obwodéw zasilania irozdzielczych) za pomoca wylacznikéw réznicowopradowych,
bezpiecznikow i wylacznikéw instalacyjnych nadmiarowo-pradowych.

Po zakoficzeniu robét, nalezy wykonaé badania i pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej dla

wszystkich urzadzen elektrycznych.

5 Uwaga koncowa
e Nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbedne materialy, urzadzenia i prace nie uwzgl¢dnione w

dokumentacji, a niezbedne do odbioru i prawidlowego dzialania instalacji.
e Stosowaé kable i przewody zgodne z klasyfikacja CPR, min klasy Eca. Oprzewodowanie

ukladane w tynku ( min. 5 mm tynku nad przewodem) min klasy Eca.

e
Oprac/o@a%’
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ochronnych

Przewody instalacji teletechnicznej w rurach

Osprzet ramkowy simon kontakt 10 lub basic

Dzwonek modutowy w tablicy TM.
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