Wentylacja Sniadeckich 1 suter budowlane OBMIAR

Lp.

Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
]

|Branza budowlana

) Demontaz
1/KNR 4-04  [Rozebranie zabudowy istn. kanatow wentylacyjnych m2
d.1./0502-02
1
| 10%0,2+10*0,2+2*0,2+2*0,5 m2
|
2|KNR-W 4- [Zamurowanie przebic¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1./01 0325-03
1
i 5 szt.
[
3|KNR 4-01  [Wywéz i utylizacja odpadow budowlanych m3
d.1./0108-01
1|analogia
| 5,470,125 m3
|
'TZI Przebicia

4/KNR-W 4-  [Przebicie otworow w cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1./01 0335-09 mentowo-wapiennej
2

2+2+1 szt. 5,000
| | RAZEM | 5,000
5 KNR-W 4-  [Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.1./01 0335-10 cementowo-wapiennej
2
3 szt. 3,000
l RAZEM | 3,000
6/KNR-W 4-  [Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1./01 0335-11 mentowo-wapiennej
2
3+4+2+1 szt. 10,000
[ RAZEM 10,000
7|KNR-W 4- [Przebicie otwordw w Scianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.1./01 0335-12 cementowo-wapiennej
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8|KNR-W 4- [Przebicie otwordow w Scianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1./01 0335-13 mentowo-wapiennej
2
L 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR-W 4-  [Przebicie otwordw w Scianach z cegiet o grubosci powyzej 3 ceg. na za- szt.
d.1./01 0335-13 |prawie cementowo-wapiennej
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10/KNR-W 4-  [Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegietf o grubosci 1 ceg. szt.
d.1./01 0325-03
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
11|/KNR-W 4-  |Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1./01 0325-04
2
19 szt. 19,000
| RAZEM 19,000
1.3 Obudowa g.k. kanatéw wentylacyjnych
12|KNR-W 2-  |Obudowa kanatow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych |[m2
d.1./02 2004-07 pojedynczych jednowarstwowo
3
0,7*40,2+0,5*40,2 m2 48,240
RAZEM 48,240
13|KNR-W 2-  [Obudowa kanatow ptytami gipsowo-kartonowymi EI60 na rusztach metalo- [/m2
d.1./02 2004-07 |wych pojedynczych jednowarstwowo
3
(0,3+0,3+0,3)*7,5 m2 6,750
RAZEM 6,750
1.4 Malowanie $cian i sufitow
14| KNR-W 4- Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1./01 1216-01
4
L (69.87*3,1)-7,25+(57,18‘3,1)-59,79+(55,4"2,8)-59,5 m2 422,435
- D's
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RAZEM 422,435
15|KNR-W 4-  |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby m2 '
d.1./01 0713-01
4
185,21 m2 185,210
RAZEM 185,210
16[NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- |m2
d.1./202 1134-02 |nie pionowe
4
185,21 m2 185,210
RAZEM 185,210
17|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m2
d.1./02 1510-01 |tynkéw gtadkich bez gruntowania
4
185,21 m2 185,210
RAZEM 185,210
18/KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m?2
d.1./02 1510-03 |podtozy gipsowych z gruntowaniem
4
54,09 m2 54,090
RAZEM 54,090

-3-
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KR_Sniadeckich_1 elektryka 2020 08 26.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ im. [ Poszcz. | Razem
Budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczen zlokalizowanych w suterenie budynku frontowego przy ul. Snia-
deckich 1 w Bydgoszczy.
1 Branza elektroenergetyczna
1.1 Rozdzielnica RS
1/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - obudowa izolacyjna, IP41; 400x600 |szt.
d.1./0404-02
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNNR 5 Wytgcznik réznicowo-pradowy P312C-2-30AC szt.
d.1./0407-03
1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
3|KNNR 5 Wytacznik réznicowo-pradowy P303C-3 szt.
d.1./0407-04
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4/KNNR 5 Elektroniczny zegar sterujgcy NFC 2CO 230V szt.
d.1./0407-04
1
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
5/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - T-transformator bezpieczenstwa |szt.
d.1./0406-01 230/24V, 100VA
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Plyta petna ocynkowana szt.
d.1./0406-01
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zasilacz listwowy szt.
d.1./0406-01
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8/KNNR 5 Roztgcznik 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - Rezystor pomiarowy 500 szt.
d.1.|0407-03 Ohma /0,5W
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9/KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - Diawik PG29 szt.
d.1./0408-03
1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
10|KNP 18 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 |szt
d.1./1301-01.01 |pol
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
11|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-01
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1./1304-02
1
7-1 szt. 6,00
RAZEM 6,00
13|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-05
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny po- |[szt.
d.1./1304-06 miar)
1
2-1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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1.2 Instalacje elektryczne
15|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w list- |m
d.1./0212-01 wach
2
63 m 63,00
RAZEM 63,00
16/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur |m
d.1./0203-01 - przewoéd YDY 3x2,5mm2
2
28 m 28,00
RAZEM 28,00

17|KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokoscido 8 cm i [szt.
d.1./0803-01 $rdo 10 mm

16 szt. 16,00
RAZEM 16,00

18|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i Scienne) m
d.1.|0110-05 przykrecane do betonu

2
45 m 45,00
RAZEM 45,00
19|KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1./0407-01
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20/KNNR 5 Osadzenie w podiozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.1./1201-01
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
21|KNNR 5 Osadzenie w podiozu kotkéw rozporowych DN 12 ze $rubg szt.
d.1./1201-03
2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
22|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania - szt.
d.1./{1101-02 Wspornik $cienno - sufitowy
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.3 Potaczenia wyréwnawcze
23/KNNR 5 Ziacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych |szt.
d.1.|0612-06 - ztacze pomiarowe
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

24|KNNR 5 Ztacza w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych montowa- |szt.
d.1.|0612-04 ne na $cianie

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

25|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat.lll - |m
d.1.|/0605-08 pret stalowy ocynkowany do uziemien fi 20, o dt. 1,5 m

3
3*1,5 m 4,50
RAZEM 4,50
26|KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodow wyréwnaw- szt.
d.1./0611-05 czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na $cianie lub konstrukcji zbro-
3 jenia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
-3-
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24.08.2020 Sniadeckich_1_wentylacja sutereny_sanitarna.kSDBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczen zlokalizowanych w suterenie budynku frontowego przy ul. Snia-
deckich 1 w Bydgoszczy - branza instalacje sanitarne.
1 Branze wentylacyjna
1.1 Demontaz
1/KNR-W 4-  |Demontaz przewodéw wentylacyjnych PVC o przekroju prostokatnym m
d.1./02 40201-01 [110x55
1|analogia
4+6,5 m 10,50
RAZEM 10,50
2|KNR 4-01 Wywéz i utylizacja odpadéw budowlanych m3
d.1./0108-01
1|analogia
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
1.2 Zestawienie urzadzen mechnicznych
3|KNR 2-17  |Wentylator kanatowy TD500/160 230V (harmonogram pracy+trzybiegowy |szt.
d.1./0205-01 silnik).
2 Uktad Ww-1.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4|KNR 2-17  |Wentylator kanatowy TD500/150 230V (harmonogram pracy+ trzybiegowy |szt.
d.1./0205-01 silnik).
2 Uktad Ww-2, Ww-4, Ww-5.
3 szt. 3,00
RAZEM . 3,00
5/KNR 2-17  |Wentylator kanatowy TD500/150 230V (harmonogram pracy). szt.
d.1./0205-01 Uktad Ww-7.
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6|KNR 2-17  |Oczyszczacz powietrza Karcher AF-100 lub co najmniej réwnowazny szt.
d.1./0201-01 wyposazony w:
2 - Filtr wstepny,
- Filtr uniwersalny lub:
- Filtr antyalergiczny,
- Filtr zdrowotny,
- Filtr antysmogowy,
- Filtr TVOC,
- Wentylator z regulacjg predkosci,
- Pomiar jakos$ci powietrza w pomieszczeniu.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.3 Uktad kanatéw i armatury
7|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie [m?2
d.1./0103-02 do 600 mm - udziat ksztattek do 65 %. Przewody 125x100
3
11.4 m?2 11,40
RAZEM 11,40
8|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-02 do 600 mm - udziat ksztattek do 65 %. Przewody 150x100
3
3,4 m2 3,40
RAZEM 3,40
9|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0103-02 do 600 mm - udziat ksztattek do 65 %. Przewody 200x100
3
9,7 m2 9,70
RAZEM 9,70
10|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte 80 mm wraz z ksztaftka- |m?2
d.1.|0122-02 mi
3|analogia
3,8 m2 3,80
RAZEM 3,80
11/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte 100 mm wraz z ksztaft- |mz2
d.1./0122-02 kami
3
4 m2 4,00
RAZEM 4,00
12/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte 125 mm wraz z ksztatt- |m2
d.1./0122-02 kami
3
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00

s D'
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13|/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okragte 200 mm wraz z ksztaft-  |m2
d.1./0122-02 kami

3
4 m2 4,00
RAZEM 4,00
14|KNR 2-17  |Ttumik kanalowy okragty D =100/300 | =500 szt.
d.1./0155-01
3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
15/KNR 2-17  |Zawor wentylacyjny D=80 szt.
d.1.|0140-01
3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
16|KNR 2-17  |Zawor wentylacyjny D=100 szt.
d.1./0140-01
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17|KNR 2-17  |Zawér wentylacyjny D=150 szt.
d.1./0140-01
3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
18/KNR 2-17  |Przepustnica okragta D = 80 szt.
d.1./0131-01
3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
19|/KNR 2-17  |Przepustnica prostokatna ZS110x55 szt.
d.1./0131-01
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

20|KNR 2-17 |Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejscia ppoz w kottowni min. EI60 fi szt.
d.1.|0131-02 200.

3|analogia
szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.4 Préby i regulacja inst. wentylacji
21 Wykonanie préb i regulacja inst. wentylacji kpl.
d.1.
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 Pomiary hatasu w pom. mechanicznej wentylacji
22 Wykonanie pomiaréw hatasu w pom. mechanicznej wentylacji kpl.
d.1.
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Rozwigzania kolizji
21 Kolizja z instalacjg co
23|KNR-W 2- |Spuszczenie wody z instalacji c.o. m
d.2.|{15 0128-02
1|analogia
2*45 m 90,00
RAZEM 90,00

24|KNR-W 4- |Demontaz rurociagu stalowego czarnego o potagczeniach spawanych o $r. |m
d.2.|02 0506-04 (32 mm

4*3 m 12,00
RAZEM 12,00

25|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potacze- |m
d.2.|15 0403-04 |niach spawanych na $cianach w budynkach

4*5 m 20,00
RAZEM 20,00

26|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czys- |m?2
d.2./0103-04 tosci rurociagéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy po-
1 wierzchni B)
3*0,132+10*0,132 m2 1,72
RAZEM 172

_3-
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27|KNR 7-12  |Odttuszczanie rurociggow m2
d.2.|0105-04
1
1,72 m2 1,72
RAZEM 1,72
28|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagéw o $red- |m2
d.2./0201-04 nicy zewnetrznej do 57 mm
1
3*0,132 m2 0,40
RAZEM 0,40
29|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi ruro- |m2
d.2./0210-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
1
3*0,132 m?2 0,40
RAZEM 0,40
30|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o |m2
d.2./0207-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
1
100,132 m?2 1,32
RAZEM 1,32
31/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociaggéw o $rednicy ze- |m?2
d.2./0215-04 wnetrznej do 57 mm
1
10*0,132 m2 1,32
RAZEM 1,32
32/KNR-W 2-  |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- m
d.2.|15 0406-02 |kach niemieszkalnych(robocizna)
1
90 m 90,00
RAZEM 90,00
33|KNR-W 2-  |Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.2./{15 0128-02
1|analogia
90 m 90,00
RAZEM 90,00
2.2 Kolizja z instalacjg elektryczng
34/ KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie  |szt.
d.2./0301-12 cementowe;j lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu betono-
2 wym
Krotnosc¢ = 4
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
35/KNR 5-08  [Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokoscido 8 cm i |szt.
d.2./0803-01 $rdo 10 mm
2 Krotnos¢ = 4
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
36/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 na styku elementow betonowych m
d.2./1207-06 Krotnos¢ = 4
2
12 m 12,00
RAZEM 12,00
37|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewo- |szt.
d.2./0303-02 déw o przekroju do 2.5 mm2
2 Krotnos¢ = 4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38/ KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. wgoto- |m
d.2./0102-05 wych bruzdach
2
12 m 12,00
RAZEM 12,00
39|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t. na |m
d.2./0206-01 betonie
2
20 m 20,00
RAZEM 20,00
40|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane ptw m
d.2./0205-04 gotowych bruzdach
2
12 m 12,00
RAZEM 12,00
41/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2./1208-01
2
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12 m 12,00
RAZEM 12,00
42|KNNR 5 Oprawy $wietléwkowe do pomieszczer produkcyjnych pytoodporne w obu- |kpl.
d.2./0511-0 dowie z tworzyw sztucznych 2x40 W - oprawa o$wietleniowa 2x40W, IP54
2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
43|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stano-  |kpl.
d.2./0301-03 wisku pom.
2
2 kpl. 2,00
pom.
RAZEM 2,00
44|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym sa- |kpl.
d.2./0301-04 mym stanowisku pom.
2
2 kpl. 2,00
pom.
RAZEM 2,00
2.3 Kolizja z czujnikiem
45/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.2./0205-01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
3
2 m 2,00
RAZEM 2,00
46 Przeniesienie czujnika szt
d.2.
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00

Inspekt

-5-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23321 Uzytkownik: Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.

or Nadzoru Inwestorski
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