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1 Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków 

URZĄD l\.lllASTA BYDGOSZCZY 
Biuro Konserwatora Zabytków 
Miejski Konserwator Za bytków 

~~~ . 
-~\~ ....i ~?>.~~, 

N si.c~~\)oo~ 
I O e,\\ 

.--------------- --------------- - - -+-\-'--=--......,\-1..:~U::.:..,\\'.f:,\~~ 

Bydgoszcz, 09.03.2020 ~i'~~~ 
l ~ BKZ.4120.8.4. f .2020. IJ 

IDEA PROJEKT 
Anna Markiewicz 
ul. Chełmińska 115/20 
86-300 Grudziądz 

Dotyczy: przebudowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy 
ul. Grunwaldzkiej 42/6 w Bydgoszczy. 

W odpowiedzi na Państwa pismo Biuro Konserwatora Zabytków- Miejski 
Konserwator Zabytków w Bydgoszczy informuje, że stolarkę należy poddać renowacji 
lub wymienić na nową drewnianą. 
Stolarki drzwiowe poddać renowacji. 
Piece kaflowe zbudowane wytłaczanych kafli o motywach florystycznych do 
zachowania. 
Pozostałe piece możliwe do usunięcia. 
Stosować materiały ,tynki naturalne, mineralne. Nie wnosi się uwag do wymiany 
zniszczonych podłóg wykonania nowej instalacji elektrycznej oraz wodno
kanalizacyjnej. 

Otrzymują: 
/ ~ adresat 
2. aa 

(85- ·10 2) Bydgoszcz, ul. jezu icka 2 
Le i.: (52 ) 58 58 499, fax.: (52) 58 58 82 0, 
email: mkz@ um.bydgoszcz.p l, www.bydgoszcz.pl 

~-
. I 11 

' ..... \J . I •:,, '"'! ,1 1:· , 111 V,,.,: "' Tł 'lf'2(_l 

i·! r 
, .• j, '/ • \•~ ,; _; , '.! ',.}. L:,:~::} 

• '1 .'.'· : ; ·:1:1: ,:.1.:··j 
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2 Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej 

UCHWAŁA NR 1/ 2020 

Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości 

poł. w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 42 

z dnia 05.03.2020r. 

w sprawie: wyrażenia zgody na wymianę okien \V lokalach mieszkalnych 

Na podstawie art. 22 ust. 2 i art . 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 

(t. j. Dz. U. 2019 poz. 737 ) 

właściciele lokali postanawiają 

w drodze i,u~p1Pid11alnego zbierania głosów 

§ I . 
W) rnzi, z 1od9 1H1 \\ 1min11 ki n na dr~wnian lub PCV w lokctla ·h rnicsLkaluy ·11 I I'!'.)' ul. 
Grunwaldzki~j 4 . 

§ 2. 
W /w prace będq wykonywane zgodnie z warnnkami wydanymi przez zarządcę/wlnśc i c icln 
lokalu , na koszl i ryzyko nn. i emcylwłaś -- id la danego lokalu mieszkalneuo. 

§ 3. 
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

•• • - '.,J . __, ••• Zarząd Wspólnoty rviieszkaniowej 

/ 
/ 

/ 
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Wspólnota Mieszkaniowa Grunwaldzka 42 
GRUNWALDZ~<A 42 
85-236 BYDGOSZCZ 
NIP: 967-09-59-442 

Data wydruku: 2020-03-05 

s<t~ 
~\~ ~i.~~\ 

I. .- - ) , ~ as1.,c~l\)t()~ 

Z ł . • d h ł 'I /2 20 d . i I i) J. .J\j~ .....iO~ (o."" zn1t--{ o uc w y nr.. ... z ni ...................... 't~~,~s 
ti'~ 

Treść uchwały : w sprawie: wyrażenia zgody na wymianę okien w lokalach mieszkalnych ~ 
(stan na dz i eń 2020-03 -05) 

Lp. Wlaśc i c iclo 

1 ' Gmina 

2 Lacke Katarzyna 

3 Marach Monika 
Marach Remigiusz 

4 PrzcgiQtk.:i Zyto 

5 Zduriski Robert 

Lokale 

ul. Grunwaldzka 42/1A, 
42/2A, 42/4, 42/5, 42/5A, 

; 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 
, 42/L302 , 42/L303 

j ul. Grunwaldzka 42/3 

I 

i ul. Grunwaldzka 42/6A 

I ul. Grun\'/aldzka 42/3A 

ul. G , unv,aldLka 42/2 

Ogółem wspólnota: 

,... 7 I 
I I t ,.., 

I, ( ( 11__, 1.,.. 

Gfosujc1cy 
Udz i a ł 

Z;:i 

542,00 

66,00 / (' I 
/j ,I :r· l\1 (i 
JV ~ 

35,00 

37,00 

48,00 

728,00 

r' I 1 ' ); l./ { 
I 

I_) / /') --i;• 
( lj 

') 

~u ,:>;27r 
\. ,.:, ,-~ :.:,• 'i ~ • ' li I', I 

Przeciw 

! I 
..., ') 

;, ) 

,.,I 
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··, ) 
UCHWALA NR .......... ./2020 

Wspólnoty Mieszkaniowej niernchomości 

położonej w Bydgoszczy ~lrZ)' ,11 ., G,runwaldzkicj 42 
Z ll11ia .••• -:.:./! .... r.!.(w·' 

w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie prac zwi~1zrmych z przebudow,1 Io 

Na podstawie art. 22 ust . 2 i art. 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 

(t. j. Dz. U. 2019 poz. 737 ) 
właścic i ele postanawiają 

W drodze indywidua lnego zb iera nia głosów 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Wyrnzić zgo<lę na poprowadzenie poziomu kanalizacyjnego pod stropem parlern z nowo 
wydzielonego porni sz zenia łaz i nki w lokalu nr 6 do pionu kanalizacy_jnego 
zlokali zowan go w pomi 'szcz .niu wpl 'czn lokalu uży tl'ow o przy ul. Grunwalclzl·i ~i 42 
vod ni e z koncep jt! p17. "d l ożonq prz -z Biuro Proj klow Ar -- hit --ktonic;z.no-Buclowlan ... IDFJ\ 
PROJEKT. 

§ 2. 

W/w prm;e zos!atHJ wykonane zgodnie z warunkami wydanymi prLez ZarLątlct-; lokalu na 
koszl i ryzyko wnioskodawcy, bez narnszania prmv osób trzec ich oraz bez prawa dochodzeni o 
zwrotu poniesionych nakładów. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życ i e z dniem pod_jęcia. 

Zam-1d Wspólnoty Mieszkaniowej 

\/ 

\ \ I~ 
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Wspólnota Mieszkaniowa Grunwaldzka 42 
GRUNWALDZKA 42 
85-236 BYDGOSZCZ 
NIP: 967-09-59-442 

Data wydruku: 2020-03-0G 

s~~ 
·') . . . ~\~ ;j ~~~\ 

Z ł ·1 ł ł u /201 O · Lj \ · L , j ·· ( _: {' .,.f"J .~ os1ic~~~c()~ zr 1-< u 1w y nr ...... z 111a .................... u~ ..i~~ ,i.c~ 
"~~\~\S~ 
:a.~() 

Treść uchwały : w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie prac związanych z przebudową loka ~'.o6 
\! 

(stan na dzień 2020-03-06) 

: Lp. Wlnściciel 

'Gmina 

2 Lacke Katarzyna 

3 Marach Monika 
Marach Rernig iu z 

'1 P rzeg i ę tk a Zyta 

G Zduńs ki Robert 

Lokale 

ul. Grunwaldzka 42/1A, 

I 42/2A. 42/4, 42/5, 42/5A, 
. 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 
1 

42/L302, 42/L303 

ul. Grunwaldzka 42/3 

ul. Grunwaldzka 4216A 

ul. Grunwo ldzl,a 42/3:\ 

ul. Grunwaldzka 42/2 

Ogó~em wspólnota: 

l I \ 
I I) 
\ ! 

Udz i ał 
losujący 

PrLociw 

542,00 ' ( 
L-tecR ,1 c 

66 ,00 µ" I 1 t• . 
I, "'G I L.,. ' . .' 

\ i 

35,00 

37,00 

tl8 ,00 

728,00 

L, (._. 
I 

, I 

I 
.,·, ,, 

,, I\,} 

V '1..,. 
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3 Opinia kominiarska 

Z \vyników przeprO\vadzonych oględzin - ekspertyzy urząd.z.en ogrzcwczo - kominov,rych 
1./v' . .. .... . .. BYDGOSZCZ ........... ...... ......................... . uł ... GRUN\\ALDZKA ... .... ............ .. ....... Nr .... 42 .............. . 
dotycząca mieszkanfa Nr ...... . 6 .. .... ......... Pana ft/ .Adrninist:racja.Domów.Miejskich„ROM.3 ............................... . 
sp rządzona prz z posiadając-ego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego 
Pana 2· l ki. 11 t · ld 

................ uc oows . i;)°;~~-~i~j~~~ ;;;;-~~;;:~;~----- ······ .. .. w celu. 

~ UstaJen1a praw1dłowośc1 podłącz.ewa 
3. U tałeuia przyczyn wadliwego działania urządzeń 

\1 związku z czym srn.•ierdza s.ię co następuje : 
(D Pr-zewód{y) Nr .... .. 5,9~10. ......... . ...... (patrz szkic na odw ocie) odpovvia.dają ~ nic-ad ~·ad$. 

v.rymaganiom niżej v~ymlenfonych przepisów i mm::a (mogą) - ni · ni-e=m~ być przeznaczony (e) 
do podłączenia NR.5. WcntyJacji.w.kuchni .NR.9. Wentylacji.\v.łazience .NR.10.pieca.CO.GAZ.w.łaziencc. 

Pod.łć rodzaj urządzenia a w przypadku bn1ku możl i wości pocnączenia p dać przyczyny 

l + 'O 'ł t 'I I I „ ,ł • ... • • • • ł. .. O. Jo f + ł. I 11 _. I • lł'" ,i 9 'ł •• I ł ,ł l ł ... 1 I O „ ł O. .. t, ,. ł' 11 O • f Ol • .. O• Lr l ł' I I I • li a ,f ,t,, • •'-•• "" !'I! t. • '- ••• a Io• .. f • '- • łl >I. 11 ł-,I 1 •" ' •. Ił a. f"., f ••. • ... • 1,ł • ..... • ... a 9 L ll li, L .• i .... a a 

2. Urządzenie {a) .. .. , ; ..... .. . ...... .... . , . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . podłączone jest (są)prawidło\vo - nieprawidłowo 
Podać rodzaj urządieni 

..... .. ....... .......................... .. ........................ ., , .,, .. ...................... .... ......... ,, . .............. " .............. ........ .. ............. ,.,." .... ..... . 

f I '- I, I• " "'I ••" I •• I"'- a,t '" I ,t • r ł 11 ,r I ł '- łl I 4" • .. 'f • I 4 '- a O. I •'-).~_. i' Ir t,1 a ar a '-'- ... •• • ł' ł" a• I a I I -''- Io .. ~ "P ł •a"" a a I I '-"" .. • I o 'ł a I • a'- I A 8 ł,t" I, ł 'I '- • '- t a a C ł • li o. ł I••• I a • a li•• li .. _. ,f li ł'1 • ł. łl.l a a•• li I •,; • • f I •II •O. I • li ... •• o ,o•• ł- 1 • o. 

Jeże[l niepra, idto,.,·o - podać z jakiej przyC'zyny 
3. Ur:ządzenie (a) ................. ... .. .................. .. .......... .. ................ dziala (ją) wadJiy,1e z przyczyn ......... .. .............. .. 

Wym i nić j ak.ie 

dem osiągnięcia prawidłowego funkc.:· onowania urz.ądzenia należy : .. . wentylację.lcuchnLpołączyć.staJ V,')'Ill 

. .. analem.spiro .o.przekroju.1550.mn1 . ... ...... .......... . ........ . ........ .. ,, . . . . . . . . . . . .. . ................ . 

Wym ienić sposoby usunięc i a przyczyn wadliwego działania 

Inne U\Yagi ..................................... po.\V)'konaniu.zglosić.do.odbioruv,O .. .. ..... ........ ....... .. .......... ............. .. ........ .. . 

Opinię sporzadzono w oparciu o: Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07. 1994 rJ Dz. U. , r 89 po,z.. 414/ 
Ustawę o Ochr nie p. poz. Z dnia 27.08 .1 991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 35 l l oraz na ich podstawie wydan przepisy 
'Arykonav,.•·cze m o owiązujące normy przedmiotmve, \V tym Rozp. Ministra Spraw We"vnęt:rznych z dnia 
03.l 1.1992 r. w s:prame ochr ny przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/. 
Opini sporządzono w 3 egz.. z przeznaczeniem 2 egz. dla ... ADM.RO ,ł.3 .. .. ................ .... .... ........ ..................... .. 

l egz. dla ................ a/a .... ... ... ........ ................... ...... ............ ... .... . 

Poh:i,,fordze:n.ie odbioru opinii: -
• d . · I · ~ ri at ina .. ............................... p,o ·PIS ......... ,.~ ....... ., •• ·- . ... , .. . 

Uwagi: 

1. Szkic orientac j ny na od\ r cie 
2. Niepotrzebne sk__rdUć 

i 

:_ ·.··. · .,,.:, 202 ·0 .... -
1 ; ·"·' 
'1 
I , 

•• "ł• ;,; .. ,, •• , . , ............... '"' "' • ••ł . )t ..... ... .... .......... .. 

Pieczęć i podpis 
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Wł l j),111,8 SPRAWNA 
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UL.GRUNWALDZKA 42 m.,s 
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4 Warunki przyłączenia do sieci gazowej 

~ 
POLSKA 

SPÓŁKA GAZOWNICTWA 

Polska Spółka Gazown ictwa sp. z o.o. 
Oddzi ał Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy 
ul. Jag iellońska 42, 85-097 Bydgoszcz 
tel. 52 328 52 00, faks 52 328 51 02 

Gazownia w Bydgoszczy 
ul. Jag ie llońska 42, 85-097 Bydgoszcz 
tel. 52 328 52 00, faks 52 328 51 02 
emai l: sekretariat.bydgoszcz@psgaz.pl 

Nasz znak: W880/0000033755/00001/2020/00000 

Miasto Bydgoszcz 
ul. Jezuicka ·1 

85-102 Bydgoszcz 

Bydgoszcz, 12.03.2020 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ 
Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m3/hl 

gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m3/h. 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09 .03.2020 w oparciu· o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 201 O 
r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t.j . Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z p. 
zm.), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej : 
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:201 'I : gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E 
2. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres: 

Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 42/6 
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego: 

Przygotowanie posiłków 
Przygotowanie CWU 
Ogrzewanie pomieszczeń 

4. Rodzaj i ilość u rządzeń gazowych , któ e będą podłączone do instalacji gazowej: 

Urządzenie Moc urządzenia 
[kW] 

Kuchnia 4 palnikowa 

Kocioł gazowy dwufunkcyjny 
(c.o./c.w.) 

5. Dostawa i odbiór paliwa gazowego: 
5.1. Moc przyłączeniowa 3 [m3/h] ; 

8 

24 

5.2. Roczny odbiór paliwa gazowego: 1200 [m3/rok] 
6. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej: 

6.1 . Przyłącze istniejące niskiego ciśnienia . 

6.2. Lokalizacja: Bydgoszcz Grunwaldzka 42 
7. C i śnienie paliwa gazowego: 

Liczba urządzeń 
rszt .l 

1 

1 

Łączna moc [kW] 

7.1. w sieci dystrybucyjnej : minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa] 

Łączna moc urządzeń 
[kW] 

8 

24 

32 

r ~ 

r~~ .~:~ 
t., -· •.. 

r,, .. r•-· 

J •,[ I 

\ 

Polska Spółka Gazowniciwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów (i \j. 
Oddział Zak ła d Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz ~ 

KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydzia ł Gospodarczy KRS 
NIP 525 24 96 411 , REGON 142739519, Kapi tał Zakładowy: 10 488 917 050 zł 

,... n:;· 
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7.2. w punl(cie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa] 
8. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego: 

8. 1. Miejsce dostawy i odbioru: loka l mieszkalny, adres: Bydgoszcz, ul. Grunwa ldzka 42/6 
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: nie dotyczy 
8.3. Charakterystyka układu pomiarowego: 

8.3. 1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R1 30 - 1 [szt.] , loka lizacja: 
urządzenia : projektowane 

8.4. Wymagania do tyczące redukcji : nie dotyczy. 

8.5. Inne wymagania: 
9. Miejsce rozg raniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacj i odbiorcy przyłączanego stanowi: Ku rek 

g łówny zlokalizowany na przyłączu na zewnętrznej ścian ie budynku 
1 O. Koszt przyłączen i a ponosi p rzeds iębiorstwo gazownicze. 
11. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie okreś lonym Prawem budowlanym, 

zgodnie z 1,vymogami Rozporządzen ia Ministra Infrastruktury z dnia ·12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o 
dok umentację tech niczn ą. na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Zgodn ie z powyższymi 

przepisami zabran ia s i ę stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. 
Zaprojektowan ie i wykonanie instalacj i gazowej l eży po stron ie Klienta. 

12. P rzyłącza ne do sieci u rządze ni a i insta lacje muszą speł n i ać wymagania techn iczne i eksploatacyjne 
za pewn i aj ące: 

i 2.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego. 
12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą 

przyłączonych urządzeń . 

12.3. Zabezpieczenie przyłączonych u rządzeń , instalacji przed uszkodzen iami w przypadku awarii lub 
wprowadzenia ogran icze ń w poborze lub dostarczaniu pal iw gazowych. 

13. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystą p ić z Wnioskiem 
o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej . 

14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od daty ich wydania. 
15. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach , w tym jeden dla Kl ienta. 
16. Klauzule : 

16.1 . W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania 

techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddzi ał Zakład 

Gazowniczy w Bydgoszczy, których odpowiednie częśc i tematyczne będą udostępnione 

projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie , wyrażone w formie pisemnej , tradycyjnej lub 
elektronicznej . 

i6.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o. 
16.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania 

paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust . 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14 
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego . 

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje : 

L.p. Obiekt Kod kreskowy Adres 

1. 83379415 

Numer POD 

PL0033150681 
111111 11111111 111 11111 11111 11111 111111111111111 111111111111111 111 11111 

Bydgoszcz, ut. Grunwaldzka 42, , 
lokal nr. 6 

Opracował/a : Grzegorz Światowy 

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE 
Dokument został zaakceptowany przez: 

PAWEŁ OLSZEWSKI, Z-ca Kier. Gazowni 
Wygenerowany elektronicznie. 

Nie wymaga podpisu anl stempla . 

,. , 

Data odbioru lub wysiania do Kl ienta: ............................. .. .. ..... .. 
Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej -_, :, V 
• ••• •• • • •• • •• ••• • •• ••• ••• • •••• • • • • • • •••• • • ••• • •• • •• • • • • • • ••• ••• •• • •• • ••••• ••• •• • •••••• • •••••••••• • •••• •• • • l • l •t•• •• •• • l • t ••• ••• ; • ·::-~,;: - ,'"; I • • !•' 

(m iejscowość, data i czytelny podpis Klienta) 
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5 Kopie zaświadczeń o przynależności projektantów do właściwych izb oraz 
kopie decyzji nadania uprawnień 

IZBA ARCHITEKTÓW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP 

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ 
(wypis z listy architektów) 

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że: 

mgr inż. arch. Radosław GŁOWACKI 

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 8/KPOKK/2015 , 
jest wpisany na listę członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
pod numerem: KP-0295. 

Członek czynny od: 24-02-2016 r. 

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 13-02-2019 r. Bydgoszcz. 

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2020 r. 

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez: 
Marek Grosz, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP. 

Nr weryfikacyjny zaświadczenia: 

r ··n 

KP-0295-CD8D-8C3C-54CC-Y1F4 ,J·) 

Dane zawarte w nin iejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny 
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów : www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP . 
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• IZBA ARCHITEKTÓW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

KUJAWSKO-POMORSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW 
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA 

Znak sprawy: OKK/UpB/24/15 
L.dz. 176/KPOKK/15 

Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 r. 

DECYZJA nr 8/KPOKK/2015 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z późn. 
zm.) w związku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 
z późn . zm.) 

stwierdza się, że 

Pan mgr inż. arch. Radosław Głowacki 
urodzony w dniu 3 marca 1985 r. w Żninie 

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową 
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

w specjalności architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń. 

Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania 

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej: 

projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych 

i sprawowanie nadzoru autorskiego. 

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia. 

Od powyższej decyzji przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby 
Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej 
Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

85-103 Bydgoszcz, ul. 1\' iedźwiedzi a 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko .pomorska0'izbaarch itektów.pt 
N1P: 967-11-35-269, Regon Ol 74466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 I 020 1462 0000 7502 0019 2260 

'-.~ : f- - I ~ • 
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$'t~ 
Adam Popielewski <'\ ~\.~,1'1 -~r,..7:,.~~\ 

,Y ,~CvJ ~()~" 
Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Ł(~ - § . ~ 0 o"b c\\ '?,~ 
Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP ~ -O.."!~~s\~~ 

V ,<\\~'\ 

~~''' 
~'!~i\~ 

Maciej Kuras 
Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP 

otrzymują: 

I 
V 

Jolanta Budzichowska 
Sekretarz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP 

Marta Bejenka-Reszka 
Członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP 

Marzena Dybowska 
Członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP 

Małgorzata Kulejewska 
Członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP 

Krzysztof Łukanowski 

Członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP (/ ' 

Jl· ~{ t:r:gowej KomlSJi KwahfikacyJneJ )I~ Kujawsko-Pomorskiej OkręgoweJ Izby Archilektów RP 

Włodzimierz Witwicki 
Członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP 

G) Wnioskodawca: Pan mgr inż. arch. Radosław Głowacki 
ul. Kalinkowa 15 m. 20, 86-300 Grudziądz 

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób 
posiadających uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu się decyzji) 

3. Kujawsko-Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP (po uprawomocnieniu się decyzji) 

4. a/a 
r - ·., 

• j l . ' 
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O l S K A 

z B A 

I NŹY lcRÓW 

BUDOWN ICTWA 

Zaświadczenie 
o nume!'Le weryfikacyjnym: 

KUP-XPV-7AV-NRM * 

Pani Anna Agnieszka Markiewicz o numerze ewidencyjnym KUP/B0/0121/12 

adres zamieszkania ul. Wiślana 9/29, 86-300 Grudziądz 

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa posiada 

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-07-31. 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-31 roku przez: 

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryf ikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są 
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami włas noręcznymi. ) 

/} -

~ 
.... . \) ' 

J. i' t.- . 

* Weryfikację poprawności danych w nin iejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na 
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budown ictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictw a. 
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KUJ r>,WS KO 
I O ! O RSK /•, 
OK R GOW'i\ 

I Z 8 A 

Ir ZY IERÓW 

8UOOWNICPJ\'A 
OKftĘGCJłli.A KO !ISJA K\VĄLJF!l'.AClf ,JltJA 

Bydgoszcz. dnia 11 c2erwc:1 201 2 r. 

DECYZJA 

l"ła p;xl.srawie art. 24 us~ ·1 ·t 2 usraw;r z d • 15 gM nia 2000 r. o samorządach zavrocf<J 't.VYCh an:hitektÓ'N, 
lnzyni!erów tiudcwnictwa oraz. urbar,lstów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. ·12. z p6211,. zm.), .all't. 13 ust. 1 pk11 I ust. 2, 
art. 14 ust 1 p~ 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z d'n·a 7 lipca 1994 rr. Prawo dowla (Oz. U. "l 2010' r. Nr 243, poz. 1623, 
z pó-tn, zm.), :::raz§ 11 ust. p"{t 1 rozporząuzenia ~A4nfstra Transponu i BudDl~nlcivta z dna. 28 kwietnia 2006 r. w 

ra 11t itl „am-om:iel . ,eh funk - teci'in.l c:zriyetii w biucl OVłnr i clw r:e (Dz . .U. z .2'00G r. Nt e>J, poz. 578'. z pói(t zm.) w 
zi,vlą:rku z art 104 ł<<.Jdeksu po5!ęp,owsnia adminis.racy"n,ego, (Dz. U z 2000 r. Nr 9fJ. poz. 1071 , z póżn_ zm.) 

Okręgowa Komlsja Kwalffi kacyJna 
nad - je 

Pani Annie Agnieszee Marklewicz 
rr aglster Inżyn ier o ki nku buttov rniet 

umdz;onej eł ia 26 marca 1981 r, w Grudziądzu 

u PRAWNIEN IA eu DO WLANE 

numer ewidencyjny KUPJOOOSfPOOK/12 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 

UZASADN I ENIE 

W zv.riązku z U\vzględnie niem w catości żąd.mia strony, na pod'sta\ ·e art 107 § 4 K. p.a. odstępuje, się od 
l!lZasadnieriia ctacyzji. Zall<ras nadanych ,rav nleń budowtanyci'l wsk.azano a oowroc.ie decyzji. 

Pouczenie 

Ocl ni,1 leJszej dec'jzji służ!.' octwo!;rmie do KraJnwej Komisji Kwalifikacyjn-ej Polskiej 12by Inżynierów 
Budownictwa w Warsz_a1/lw'ie, za posrednactWl!m Okr~ oweJ Komisji Kwalifikacyjo j K' POIIB w 
Bydgoszczy w terminie 14 dni cel dnia jej doręc:zenia . 

o· rzymt ją: 
t P oi Ann ~11 1t sz:kc Ma kl ił,1 l ez 

ul. Wisia a 9129 
B6~JDO Gfliel2u\ó~ 

? . Okręgovra Rada Izby 
3. Gfćwny I i: ~o 

Nadzoru Eludo·Nlanego 
4. ala 

Int. Wojcleci l<I I cki 

In Franr. ' e Szy •'f'ls 

r · ·1 
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Szczegółowy zakres uprawnień budowlanych 

Na podstawie art 12 ust. ·1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budow1ane w związku z § 15 i § 17 ust. ·1 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictw.a z dnia 28 kwJetnia 20:06 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technr,e-znych w budownictwie. Pani Anna Agnieszka MarkiewJ.cz jest upravirniona w specjalności konstrukcyjno ft 

budowlanej do: 
- pr-ojektowania obiektu budowlanego w zakres·@ spaaądzania projektu architektoniczno - budowla e 

odniesieni u do konsln.ikcJ1 obiektu, . ~ 
- sporządzania projektu zagospodarowania dzia~ki lub tere nu, w za~resle spe-cjalnoś~J Mt wi: · 

budowlanej, <:)\.V-..J, 1;0.~o ~,~ 
- :sprawdzania projektów architektoniczno ~ budowlanych i sp rawowania nadzoru autorskiego, ~1 ·:-- ~~ 
- :sprawowania kontroli tech11 icznej utrzymania obiektów budowlan)rcll i',g. ~ 
bez 09raniczeń. ~~~ ..... --

/ 
Skład Orzekający / / 

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjn;/ (' 

i 1' 

mgr inż. Jacek Kofodziej .... ,i-... ~·:-;;.~-c:":-:'l . •• •• 
J _ __ -----A~,,,, 

· 1:/ -"/-~fr 
·/ lt ,-v, <····"T''""_ ..... .. ... .. . 

/ ] ··., ~1 /,,.~ / ? i1,, .!Jp · 1~ -r,f/-rn 4v 
i.ni . Wojciech Klatiecki 

inż.. Franciszek Szypl i ńsl<i 

r 
I ; • 

.. : , 
,~ .... -. . \.,_ 
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P O L S K A 

z B A 

l "l żn I RÓW 

BUDOWNICTWA 

Zaświadczenie 
o numerze weryfikacyjnym : 

KUP-9YI-JU6-VIZ * 

Pan Piotr Świrzyński o numerze ewidencyjnym KUP/80/0021/10 

adres zamieszkania ul. J. Ili Sobieskiego 8/59, 86-300 Grudziądz 

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa posiada 

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-01-31. 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-29 roku przez: 

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz . 1450) dane w postaci 
elekt ronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są 

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) 

, , 

I //A_ • .r":/ '. !'_.'·,;, ~: 
v•.i-~ ., ... •.•l,•, (' ' .. ') 

~ ' I , 

• Weryfi kację poprawności danych w nin iejszym zaświadczeniu można s prawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na 
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby I nżynierów 

Budownictwa. 
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f'.. IJ IA ~' :-iKCt 

OKRĘG 
Bydgo cz, dnia 21 

Svon ak UPOIIBIKK-005 -004~09 
KUPOH BIKK-0055-0140109 

DECYZJA 

L.a 1odowych archit o~·. 

Okr gowa Komisja Kwalifik cy na 
nad je . 

Panu Piotrowi Woje· cho i Swirzyń iemu 
magistrowi in ynierowi o ki ku udownic o 
urodzonemu dnia 23 kwi t , 97 r w Świ ciu 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

num r ewidencyjny KUP/0130/PWOK/09 

do proj ktow ni i kierow ni ro etami budowl nym1 b z ogr niczeń 
w pecj no ci ko strukcyjno - bu owl nej 

UZAS DNIENIE 

W l'JV1ąz u z. uwzgl dnieniem w całosc1 żądania st ony. na podsta e art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje s ę od 
uz sadni ma decyz i. Zakres nadanyc u w I ri budo vlanych azano na odwroc,e decy i 

Pouczeni 

Od ninie sz J d cyzJi su , od~arne do Kajo j Kom sJ• K 1a ifi acyjnej Polskiej Izby lnzymeró 
B ownictwa w Warszavne z pośr dnictwem O r o ·ej Komisji Kwa lifikacyjnej KUPOIIB 

ydgos c w rmin1 14 dni od ni J j oręcz nia. 

Skł d Orz a ·ący 
Okr w J Komisji Kw 'li acyjn j 

mg in . Witołd Przyby k1 

. ~- '_) 

. ... . - \,. ' 

22 



$~~ ~ 
. . . . . § . \~ ...i -~~'J>.~~ 

Szczegółowy zakres uprawnień budowlanych 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1 2 1 art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane w związku z 3 ust 1 1 § 17 si C,i; J r,O~~' 
pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z. dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielny ij fil sibS1J ·\<o~ 
technicznych w budownictwie Pan Piotr Wojciech Swirzyński jest uprawniony w specjalności kon j ~ ~,i.c.'\ 
budowlanej do: i'(;:,.\S 
- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporządzania projektu architektoniczno - budowl~~ w 

odniesieniu do konstrukcji obiektu, ~~1) 
- sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności kon trukcyjno -

budowlanej, 
- sprawdzania projektów architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, 
- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury 

obiektu , 
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej 

wytwarzania tych elementów, 
wykonywania nadzoru inwestorskiego 

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych 
bez ograniczeń. 

r. ,_·, i:" ~. 

• • I 
\ 1. ~ , _.. I .1 

4 

r , 

.r. 

····" 
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o s 
l A 

i I E ÓV 

U DO I J ICT '1A 

Zaświadcze n ie 

KU - KH-PO.A- KJ"' 

Pan Gtze15crz Robi t ek o t'l umerze e,.ivlder cvJ 'i IKUP/~S/0020/ 10 

adrn-s zanf 12s2kania ul.~~ lynska 2/ 11,. 86-300 Grndzi~dz 

j est czio kiem Kuj awsko -Pomor sk1ej O kręgowej l2by ~111 żyn ie rów Budownic:t111.i.a · posiadiJ 

·wymagam~ ubezp iecze nie odi odp cnviedziallnosci t.'/\"lilnej. 

N1niej s.~e Zeł 'wiad "e nie j ~t W{':17 ne do dnia 02· -O' -3 . 

Zas,i,,•i.a dcren ie zost a o °"";gen erow.a ne ele ktro iczn ie i opat rzone bezpiec2 n•,·m podp sem elekt ra iczn v m 
\o'er•r fl kowa vm p rz , pon oą wa„nego kwa lfl o,v,•anego cert ,fika u w dniu 20:ZGi -Dl -lćl roku przez : 

Renata Staszak,. Prz:e-wodnicz~cy ad)' ~~ujawsko-J}omonkie j Okr-~gowej Jrb•; 1 fyn ·erów B1J own ctwa. 

, ~1 v ,,, ,.1 µ.Jt• l:ńt' li~ l , ~·' łń)'n l i.: ·lµi ~ ·, !! Id ,!, •11i( 111,111 wervmrnw!! 11•,•11' ·, c•,' µl)l"t ,t••::-,' ·, ..J i . t't.'•' l\>1,· 
,a„Y,riw;,1n und •.11 i1 ~-dr,n1 • u1J.1'!-': pr;;.•. f'l\'Ch auL.m1 1am L1fJ,1 T • n•,• 

1
i:iDa r; ,,ml •s l,u r· CH t\ ,q 

. ' 

1Veni110c i,; popri,v,· oki dan·1c+i "'' ninie iKfn ~ iwi da!! niu mo~~ . pr • :i c pc,,nic nurier wen-f ik.!q·jnec1:1 r.J$'11!iadcierr. r. 
) l t clr' .!:! i 'IJI ~·l!J I ~· lri ryir ruw o 11.lr. ·1ii ( t • W'l'\'1 ,r•iil·. re F,111 11, h• I 

iJU l'l'HI I. ',li< . 
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Byd,g•>SZCZ., dnia 21 grudnia 2009 r. C'.'..~~ 
· Sygn; alt KU POII BJKK-0-054-0044109 :,J\'\.P.~ ~ ~~~~ 

D·E.C Y 2 JA - fi.~ 0S1,C~'<?J"0~<:3ł\ 
\)~~~~ ~?>"' 

. V i:,\~.f, 
'.: N~ .P?ds1aiwi8> ~rf ~4 . ust 1 1*'· ·2 _lista\Vy z drira 15 grudrila 20ÓO r. o _sam(i~uldach zawodowych arclll ~t~ ,. 
inżymeró'tLr budownictwa oraz ur~stów (Dz. U z 2001-r. Nr .5, poz. 42,· z pMn. ;m), art. 13 1,1st 1 ~1\'ł ust 2; 
art 14 ust. 1 pkt 4 i. ust. 3. pkt 1 .usrawy z drnia 7 Upc:a 1994 r. Pra'WO budowl'ane (Dz. U. z .2006 r. Nr 156, poz. 11181 

z pótn) w zwią~u z .art .5 usfe'wy z dnia 28 iipca 2.006 r; o zmianie ustawy ~·Pn)wc budtmJan.e _oraz Q zmiim~ 
niektóryeh tmych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163. poz. 1364) oim §. -12 pkt 1 ro;ąlo.rządze.1~ Ministra lrrfrastm!<:tllry z 

· dr;~ 18 mGja _ZO-OS r. w sprawie ·samodżiętn,y<:h fu'nktji te9hnicznych w iludowntc~t.rle (Dz. U, Nr ~81 poz. 8.17} w 
r~ <'-?wiąz_k.!.! z M · 104 Kc,jeksili po~tępowanr.a adnPn1s-tracyjnego (Dt lJ. ·:: 2000 r. Nr 9.B poz.10,1, z pói.n, zm.) ,~. .. . 

.. 
Okręgowa Komisja Kwa'lifikacyjna 

nad.aje . 
. Panu Grzegorzowi Stanisławowi Robion-ełc 

magistrowi i_nżynierow1 o kJerunku · intynieria środc wiska 
_u~nemu dnia 01 września 1980 t. w.Wąbrzeźnie 

UPRAWNłENłA BUDOWLĄNE 

numer ewidencyjny KUPf0152/POOSJ0'9 · 

do projektowania bez ograniczeń 
. . w :specJalności in!>tałacyjnej w zak~esie si~ci1 i:nstała.cji i u~ądD:ń 

c1epl nych; wenfylacyJ nych, gazovrych, wodociągowych r ~naJ1zacyJnych _ 
- • . ·1 

r :-

UZASADNJENIE 
. ' 

W związku z l.lV'{Zględnieniem w ca.łoś.ci ządania str-cmy, na podstawie art. 107 § 4 K.p,.a. odstępuje sfę od 
uzasadnienia decyzji. Zaf<rss nadanych uprawnień budowlanych wskazano na ,odwrocie decyzji, · 

Od niniejszej decyzji stuży cxiwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby lntyn1erów 
Budc.wnlctwa w WaF$2.awie, :z-a pośrednictwem · Okręgowej Komisji ~~walffikacyjnej KUPOll8 w 
Bydg:o,sz.czy N terminie 14 dni od d~fa jej doręczenJai_ 

Otllytm.Jj.ą: 
1. Pan Grze,g,crz Stanisl'a.1N R-oblonek 

ut Młyn ska 211 ·1 
86-300 Gw<lziądz 

2. Okręgowa Rada Izb~ 
3. Glówn~ Inspektor 

Nadzoru 131...-"tfowi'.an:eg.o 
4. a.ta 

, 
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POLSKA 

Z B A 

IN Ż YNIERÓW 

BUDOWNICTWA 

Zaświadczenie 
o numerze weryfikacyjnym: 

KUP-BEA-GSN-iA2 * 

Pan KAZIMIERZ ROBIONEK o numerze ewidencyjnym KUP/15/2969/02 

adres zamieszkania ul. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 140A, 86-300 GRUDZIĄDZ 

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadc1 

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-12-31. 

Zaświadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwali f ikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-29 roku przez: 

Renata Staszak, Przewodnic-zący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) clone w postJcl 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlonym weryfikowanym przy pomocy W3inega kwalifikowanego certyfikatu są 
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnori:cznytnl.) 

• Weryfikacj~ poprawnokl danych w niniejszym zahviadc?<?nlu mo!na spr.iwd?lć za pomocą numeru werytikacyJner,o wśwladcienia na 
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa \>JWW.plib.org.pl lub kontaktując si(! z biurem wła~ciweJ OkrP,gowej Izby lnzynle rc\ v 
Budownictwa. · 
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PO L S KA 

z B A 

I NŻYNIERÓW 

BUDOW ICTWA 

Zaświadczenie 
o numerze weryfikacyjnym : 

KUP-1Ll-7ZL-78U * 

Pan Jakub Paczkowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0179/10 

adres zamieszkania ul. G. Zapolskiej 3, 86-300 Grudziądz 

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa posiada 

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-07-31. 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-16 roku przez: 

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustaw y z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 11150) dane w postaci 

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są 
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) 

Y]j~ 
, ;1'!;7 

, , 

• Weryf ika cj ę po prawno,5-e i dan','C w n in ejszym :iaswladczenlu mo±na sprawdził za p.omocą nun eru Wel)'f,kacyj ego zatwladczen a na 
~t ,onie Pol~ .ilej I by li .l:·1•riieu',w tl udowni ćh\'!l 'IH\0'11.piib .or g.pi l ub kont ktuj.:i t ~l i;, z b iu ,e , wł d.i.ciw i, j Ok1t,gawi,j Iz by ln2y,M„rów 

B L1 dow ~ie , •,1 , 
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KUJAW S KO 

P OMO RSK A 

OKRĘGOWA 

I Z B A 

IN Ż YNI E RÓW 

BUOO'MJICTWA 

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA 

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0029/10 
KUPOII B/KK-0055-0073/1 O 

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r. \~~'\~ ~\ 

· \.) ~ C:1,~ Af\~\?,.~ 
, . N 0$1-' .. <o~'->v 

\J ~; ·~ ~ ~ 'i~i.c\' DECYZJA o.~'~,s 
·?,.\~ 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych ~ tfektów, . 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2, 
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
1118, z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Oz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z póżn zm.) w 
związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Oz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna 
nadaje 

Panu Jakubowi Michałowi Paczkowskiemu 
magistrowi inżynierowi o kierunku elektrotechnika 

urodzonemu dnia 27 kwietnia 1974 r. w Grudziądzu 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

numer ewidencyjny KUP/0077/PWOE/10 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogran iczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych 

UZASADN I EN I E 

W związku z uwzględnie niem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od 
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji służy odwoła nie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w 
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doręcze nia . 

Otrzymują: 
1. Pan Jakub Michał Paczkowski 

ul. Zapolskiej 3 
86-300 Grudziądz 

2. Okręgowa Rada Izby 
3. Główny Inspektor 

Nadzoru Budowlanego 
4. a/a 

Skład Orzekający (li 
Okręgowej Komisji Kwallflkacyjn 

mgr inż. Jacek Kołodz iej ....... ..... . ,.,.<f/.~ ..., // in 
.. . •• • f-..,. •• ••• •• • , ••. • ~ 

Cł?fft> I 
inż . Wojciech Klatecki 

inż . Franciszek Szypliński 

~; tl I , , ., -' ' 

'1 !• ' .r,-. 
<A'1~,, 
~ • ' •• I . •• ' 
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Szczegółowy zakres uprawn ień budowlanych 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Jakub Michał Paczkowski 
jest upoważniony w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych do: ,.,~~ 
- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, '\ ~~ ~~\ 

kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, y ~ c1.~ ~ ~\~ 
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli i ·;z · ~'V c~ ~ 
wytwarzania tych elementów, '\1,~j, ·:-. ~C:,\~?ł. 

- wykonywania nadzoru inwestorskiego, . ~ ~~ 
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 u \"c:ustawy 

Prawo budowlane 
bez ogran iczeń. 

Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporządzenia Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniają do: 
- sporządza nia projektów zagospodarowania dz iałki lub terenu w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, 

takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i 
tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania. 

- ... .. ... -
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P O L S K A 

z B A 

I NŻYN IE RÓW 

BUDOWN ICTWA 

Zaświadczenie 
o numerze weryfikacyjnym : 

KUP-2JD-FWE-Y4M * 

Pan ZDZISŁAW PACZKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1864/01 

adres zamieszkania ul. J. KORCZAKA 9/35, 86-300 GRUDZIĄDZ 

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa posiada 

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-12-31. 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez: 

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrześn i a 2001 r. o podpisi e elektronicznym (Dz . U. 2001 Nr 130 poz . 1450) dane w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa ż nego kwalifikowanego certyfikatu są 
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi . ) 

• Weryf1k.Kję popraw o~ CJ danych w nl n,lei w1nl1 za~wiadczenlu 02 sp r ai,,1 diić za pomocą n umeru wery 1kacyj nego za~wiadczema na 
~twn ie Po!~k iej l1b •~ ln i" •( nie raw B. u ow niclw l.'>.•Ww .piib.o rg.p-1 lub rrnnla ~tu j ,1c ~ii; t b iurem ..... lokil,•e j Ok i;sm,•ej ltb•t ln, y 11ie rów 

B rdow ,ictw.-. 
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2 Oświadczenia projektantów i sprawdzających 

OŚWIADCZENIE 

projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz. e ~ ~~\ 

... "-, '1 :ł\\~ 
S, ~> :t,C~J~ ~ 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku - Prawo budowla t!1 ~ . 1~ "~~~9r. poz. 
1186 z późn. zm.) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy, 'r'-~'~'~" 

(\1>~ 
~ 

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 

Miasta Bydgoszcz; ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Reprezentowana przez Pełnomocnika: 

Administracja Domów Miejskich „ADM" Sp. z o.o.; ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz 

dotyczący: 

( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 

Przebudowy lokalu mieszkalnego wraz z przebudową i rozbudową instalacji gazu 
w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 42/6 w Bydgoszczy 

ul. Grunwaldzka 42/6, 85-236 Bydgoszcz, dz. nr 138/1 obr. 0079 

(nazwa i rodzaj oraz adres ca/ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg 
ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 

sporządziłem/-am zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 
233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 
powyżej. 

Projektant architektury 
mgr inż. arch. Radosław Głowacki 
upr. 8/KPOKK/2015 

Projektant branży konstrukcyjnej 
mgr inż. Anna Markiewicz 
upr. KUP/0005/POOK/12 

Projektant branży sanitarnej 
mgr inż. Grzegorz Robionek 
upr. KUP/0152/POOS/09 

Projektant branży elektrycznej 
mgr inż. Jakub Paczkowski 
upr. KUP/0077/PWOE/10 

;11~;- /•-!:z. arch~d;łosł N [ł'J,.r.r·,.:.~i 
1 ·,. • • r>ni 1 L J:1uv4anc p-oJ ·l„u'..d'l ia 

t;.,_ v_,,, :'.leli\'/ :,p . ą J j J,,h. i<tunlLl llCj 

I\Jr UfH. E/'<?OIC\../ 2015 

• i a 

l : \ .. I 

up ra1 · 11enia budowlane uo proje 
robotami llu:Jowlanymi bez ogra 

insialac:;1;11e1 w zakresie siec i 
ele!,trycznych i elRk!r .ne 

Grudziądz, dnia 23.03.2020r. 

k (2) 

.,1 
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OŚWIADCZENIE 

sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 20195 z. 
1186 z późn. zm.) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy, ~\.~ ....i ~\?>.~~\ 

"-°" :ic1,; J ~c~ 
~rtó.ias 6~ <:o 

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: \.> \,·~ -~f~'"'~ 
~ ~ 

· ~~ 
Miasta Bydgoszcz; ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz ~~c1> 

Reprezentowana przez Pełnomocnika: 
Administracja Domów Miejskich „ADM" Sp. z o.o.; ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz 

dotyczący: 

( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 

Przebudowy lokalu mieszkalnego wraz z przebudową i rozbudową instalacji gazu 
w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 42/6 w Bydgoszczy 

ul. Grunwaldzka 42/6, 85-236 Bydgoszcz, dz. nr 138/1 obr. 0079 

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych , oznaczenie działki ewidencyjnej wg 
ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 

sporządziłem/-am zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 
233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 
powyżej. 

Sprawdzający branży konstrukcyjnej 
mgr inż. Piotr Świrzyński 
upr. KUP/0130/PWOK/09 

Sprawdzający branży sanitarnej 
mgr inż. Kazimierz Robionek 
upr. ZP. I. 7342/73/T0/98 

Sprawdzający branży elektrycznej 
inż. Zdzisław Paczkowski 
upr. GP. I. 7342/128/T0/91-92 

Grudziądz, dnia 23.03.2020r. 
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3 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

OBIEKT 

ADRES 
OBIEKTU 

INWESTOR 

BRANZA 

Architektoniczna 

Budowlana 

Sanita rna 

Elektryczna 

,.~-.; ·r:~ Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z przebudową i roz ~ ą instalacji 
gazu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 42/6 
w Bydgoszczy 

ul. Grunwaldzka 42/6 
85-236 Bydgoszcz 
Dz. nr 138/1 obr. 0079 

Miasto Bydgoszcz; ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Reprezentowana przez Pełnomocnika 
Administracja Domów Miejskich „ADM" Sp. z o.o. 
Ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz 

OPRACOWANIE 
PROJEKTANT 

mgr inż . arch. Radosław Głowacki 

upr. 8/KPOKK/201 5 

mgr inż . Anna Markiewicz 
upr. KUP/0005/POOK/1 2 

mgr inż. Grzegorz Robionek 
upr. KU P/01 52/POOS/09 

mgr inż . Jakub Paczkowski 
upr. KU P/0077/PWOE/1 O 

PODPIS 

;::;);: \~ ~~ ·td~,~:: 
~J ,,,- . •, ~• . ,ł ... ,.; I jl I! I { • j 
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3.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z przebudową i rozbudową instalacji 
gazu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 42/6 w Bydgoszczy. 
Zakres przewidzianych prac budowlanych: 

• 
• 
• 

wykonanie wykuć i wyburzeń (rozbiórka ścian, przekucia na instalacje) 

zaślepienie lub wykonanie podłączenia do przewodu kominowego, 
wykonanie ścian systemowych typu lekkiego z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych, 

• 
• 

demontaż i montaż stolarki drzwiowej, 

demontaż i montaż stolarki okiennej, 

roboty branży sanitarnej , 

~~ 
~~ ~~~ 

~ '.\;~ ~ 

3.2 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

1,.~ o9,.1F ~<:o'\) 
\.:>~ V>~~\s~~c~ 

roboty branży elektrycznej, 

wykonanie robót wewnętrznych w budynku (np. okładziny ścienne, podłogo~~ · 

wykonanie powłok malarskich, 
montaż urządzeń wewnętrznych, 

pozostałe roboty wykończeniowe . 

Wykaz i stn iejących obiektów budowlanych 

~ ~ 

itowe), 

Zakres prac realizowany będzie w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku mieszkalnym, 
wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 42 w Bydgoszczy. 

3.3 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezp ieczeństwa i zdrowia ludzi 

Na terenie działki nie występują żadne dodatkowe elementy mogące powodować powstawanie 
zagrożenia bezpieczeństwa . 

3.4 Przewidywane zagrożenia 

Lp. Rodzaj zagrożen ia 
Skala Miejsce Czas występowania 

zagrożenia zagrożen ia zagrożen ia 

1 Wypadki komunikacyjne sporadyczne 
drogi czas dojazdu, czas 

komunikacyjne pracy, czas powrotu 

2 
Obrażenia na skutek uderzeń, 

sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy 
przygniecenia 

3 Spadające przedmioty sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy 

4 
Obrażenia ciała na skutek kontakty 

sporadyczne teren robót Czas wykonywania pracy 
z ostrymi przedmiotami 

teren robót - praca 

5 Upadki sporadyczne na rusztowaniach Czas wykonywania pracy 

h>5,0 m 

6 Hałas sporadyczny teren robót Czas wykonywania pracy 

7 Przemoknięcie sporadyczne teren robót Czas wykonywania pracy 

8 
Osoby niepowołane w miejscy 

sporadyczne teren robót Czas wykonywania pracy 
pracy 

9 Wibracje sporadyczny teren robót Czas wykonywania pracy 

10 
Działanie substancji chemicznych częste teren robót Czas wykonywania pracy 
( malowanie ) 
Porażenie i poparzenie prądem częste teren robót Czas wykonywania pracy 

11 elektrycznym prądem o napięciu do 
1 kV 
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3.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, wykonawca powinien zapoznać się 

z niniejszą dokumentacją. Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed 
przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych, należy wykonać szkolenie stanowiskowe pracowników 
polegające na omówienia zakresu prac oraz wynikających z nich zagrożeń. Wszystkie przeprowadzane 
instruktaże i szkolenia powinny być udokumentowane na piśmie przez prowadzącego szkolenie 
i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania całego zamierzenia budowlanego 
powinny być przeprowadzone: $~~ ~ 

• instruktaż ogólny przed przystąpieniem do robót budowlanych na placu budowy, ~~t.~ ~ ~\'b.~~ 

• instruktaż stanowiskowy przed przystąpieniem do robót stwarzających zagrożeni ~ .' ~~a 
i zdrowia ludzi. \) ~1"'\\\,s~ 

Sprawdzić należy również sprawność narzędzi i urządzeń, które wykorzystywa~ ,w dą w trakcie 
robót, a także sprawność ich systemów zabezpieczających (np. bezpieczników przeciw ~rażeniowych). 
Do prac wykonywanych urządzeniami mechanicznymi należy zatrudnić osoby z odpowiednimi 
kwalifikacjami. Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi. Instruktaż pracowników 
winien obejmować w szczególności: 

• imienny podział pracy, 

• kolejność wykonywania robót, 
• wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach, 
• zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, 
• konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej. 

Cały sprzęt mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robót powinien być eksploatowany 
i obsługiwany zgodnie z instrukcją producenta. Ponadto powinien być utrzymywany w stanie 
zapewniającym jego sprawność, być obsługiwany przez przeszkolony personel, a także być stosowany 
wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony. W przypadku, kiedy podczas pracy urządzenia nastąpi 
jakiekolwiek jego uszkodzenie, należy bezzwłocznie je unieruchomić i odłączyć od zasilania w energię 
elektryczną. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urządzenia. Maszyny i inne 
urządzenia techniczne, w tym narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym, przed rozpoczęciem pracy i przy 
zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego sposobu 
ich użytkowania. Operatorzy sprzętu mechanicznego o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 
kwalifikacje. Roboty montażowe elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogą być 

wykonywane na podstawie projektu montażowego i planu BIOZ, przez pracowników zapoznanych 
z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i urządzeń technicznych . 

Szczegółowe informacje dotyczące sporządzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych podaje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6. lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r.). 

3.6 Środki techniczne i organizacyjne zapob iegające n iebezp ieczeństwu związanym 
z wykonywaniem robót 

Środ ki organizacyjne 
• wykonywanie poszczególnych zadań przez wyspecjalizowane firmy budowlane, 
• prowadzenie poszczególnych robót przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie 

zawodowe bez przeciwwskazań medycznych, co do zakresu wykonywanych prac, 
• dokonywanie właściwych odbiorów poszczególnych etapów budowy. 
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Środki techniczne 
• odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy, 
• wyposażenie placu budowy w sprzęt p. - poż . oraz środki ochrony osobistej i apteczki 

pierwszej pomocy, 

• odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz pożarowych, 
• zachowanie porządku na placu i budowy, 
• wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze. 

Data opracowania: 23. marca 2020r. 
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li. CZĘŚĆ BUDOWLANA 
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1 Inwestor 
Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest: 

Miasto Bydgoszcz; ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Reprezentowana przez Pełnomocnika: Administracja Domów Miejskich „ADM" Sp. z o.o. 
ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz 

2 Lokalizacja inwestycji 
Lokal mieszkalny nr 6, w którym zostanie wykonana przebudowa wraz z przebudową i 

3 Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy lokalu mieszkalnego 

i rozbudową instalacji gazu w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 42/6 w Bydgoszczy. 

4 Podstawa opracowania 
• Umowa nr 21/PM/ZRl/2020 z Inwestorem na wykonanie prac projektowych z dnia 04.02.2020r., 
• Wytyczne Inwestora oraz wizja lokalna, 
• Obowiązujące normy i normatywy w projektowaniu oraz przepisy prawa budowlanego, 

• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186, 1309), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2018r., poz. 1935), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. u. z 2015r., poz. 1422 ze zm.) . 

5 Opis i stniejącego stanu formalno - prawnego n ieruchomości 

Właścicielem lokalu mieszkalnego nr 6, będącego przedmiotem opracowania, jest Miasto 
Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy. 

6 Charakterystyka ekologiczna 
Planowana inwestycja polegająca na przebudowie lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy 

ul. Grunwaldzkiej 42 w Bydgoszczy nie wpływa na środowisko przyrodnicze. Budynek wyposażony jest 
kompleksowo w infrastrukturę techniczną pozwalającą na jego prawidłowe funkcjonowanie -
niewykazujące konfliktu ze środowiskiem przyrodniczym. 

7 Wymogi ochrony konserwatorskiej 
Budynek główny przy ul. Grunwaldzkiej 42 w Bydgoszczy wpisany jest do miejskiej oraz 

wojewódzkiej ewidencji zabytków. Wszystkie prace i roboty budowlane przy obiekcie należy uzgodnić 
z Miejskim Konserwatorem Zabytków. 

8 Wpływ eksploatacj i górniczej 
Wpływ eksploatacji górniczej na obiekt - brak. 

9 Ochrona p.poż. 

Budynek został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi jako ZL IV oraz klasy odporności 
pożarowej „D". Ze względu na wysokość budynek zakwalifikowano jako niski (N). 

Zakres prac przewidzianych w dokumentacji nie wpływa na warunki p.poż . i nie wymaga 
uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
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1 O Informacje o miejscowym planie zagospodarowania terenu 
Teren, na którym usytuowany jest budynek przy ul. Grunwaldzkiej 42 w Bydgoszczy jest objęty 

miejscowym planem zagospodarowania terenu - Uchwała Nr Xll/164/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 
30 maja 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Okole - Graniczna" 
w Bydgoszczy. 

11 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego 
Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 42 w Bydgoszczy jest budynkiem mieszkalnym, wielor , . ym. ~\ 

W związku z planowaną przebudową lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 42/6 ~ą · ij~~~~ 
przeznaczenie budynku nie ulegnie zmianie. ...·('/I N~ios\ó ~~ 

~ ~Y~ \i{o\{. 

11.1 Zestawienie powierzchni lokalu mieszkalnego nr 6 - inwentaryzacja \~ ~~~ 
'\~1; 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] "" 
1 Przedpokój 4,50 

2 Kuchnia 9,92 

3 Łazienka 3,31 

4 Pokój 9,64 

5 Pokój 23,48 

6 Pokój 14,26 

SUMA: 65, 11 

11.2 Zestawienie powierzchni lokalu mieszkalnego nr 6 - stan projektowany 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

1 Przedpokój 4,50 

2 Kuchnia 12,48 

3 Łazienka 6,88 

4 Schowek 2,67 

5 Pokój 23,48 

6 Pokój 14,26 

SUMA: 64,27 

12 Zagospodarowanie terenu 

12.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 42 w Bydgoszczy zlokalizowany jest na działce nr 138/1 obręb 

0079. Na działce nr 138/1 usytuowany jest wyłącznie budynek mieszkalny wielorodzinny. 

12.2 Projektowany stan zagospodarowania terenu 
W związku z planowaną przebudową lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym, 

wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 42 w Bydgoszczy stan zagospodarowania terenu nie ulegnie 
zmianie. 

13 Forma architektoniczna obiektu 
Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 42 w Bydgoszczy jest budynkiem wybudowanym na planie litery 

,,U" z oficynami przy ścianie tylnej budynku. Budynek główny o czterech kondygnacjach nadziemnych, 
w tym poddasze użytkowe. Budynek podpiwniczony. Elewacje budynku otynkowane. Elewacja frontowa 
i boczna budynku z licznymi ornamentami architektonicznymi, sztukaterie. Wokół okien ozdobne listwy. 
Wejście główne do budynku zlokalizowane na elewacji frontowej, tj. od ulicy Grunwaldzkiej. Możliwe 

wejście do budynku od strony oficyny. Na elewacji bocznej, od ulicy Jasnej, występuje pojedynczy wykusz 
z ozdobnymi gzymsami oraz licznymi ornamentami. Na elewacji frontowej oraz bocznej występują po dwa 

41 



balkony z balustradą stalową. Dach budynku głównego wielospadowy od strony frontowej kryty dachówką 
ceramiczną renesansową, a od strony oficyny - papą. 

Nie projektuje się zmian w zakresie konstrukcji obiektu, bryły budynku i kształtu dachu. 

14 Dostępność dla osób niepełnosprawnych 
Lokal mieszkalny nr 6 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 42 w Bydgoszczy zlokalizowany jest na 

piętrze budynku. Dostęp do mieszkania nr 6 z klaki schodowej. Budynek nie jest wyposażony 
w urządzenia techniczne umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym do budynku. Lokal 
mieszkalny nr 6 nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. 

15 Obszar oddziaływania obiektu 
$~~ ~ 

.... f\\~ ...i ~~~~ 
i)~ .. c-iJ ?§'i 

W analizie obszaru oddziaływania obiektu rozpatrzono kwestie obi , ,-· ~ ego 
oraz uwarunkowań formalno-prawnych, mogących mieć wpływ na określenie obszaruYi . ~~'ff1ływania. 
Oddziaływanie obiektu kubaturowego rozpatrywano w zakresie funkcji i wy_ §\~n związanych 
z użytkowaniem obiektu, a także w zakresie bryły i formy obiektu, w tym analizy zacie 1ania i przesłaniania. 
Poniższe zestawienie wykazuje przeprowadzoną analizę możliwości oddziaływania na działki sąsiednie 

oraz zagospodarowanie terenu wokół wraz z infrastrukturą techniczną. 

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

NR 
Podstawa formalno-grawna wł9czenia ewidencyjny 

do obszaru oddział~ania 
UWAGI 

działki 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia, w sprawie WT, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami): 

- § 13 - przesłanianie Przesłanianie budynków istniejące, bez zmian. 

dz. nr 160/2, 
- § 12 - usytuowanie budynku Istniejący obiekt, usytuowanie budynku bez zmian. dz. nr 138/2, 

dz. nr 160/1, 
dz. nr 139, - § 23 - miejsce gromadzenia odpadów Istniejące miejsce gromadzenia odpadów stałych, bez zmian. 

dz. nr 140, 
- § 18, § 19 - odległość wydzielonych dz. nr 141 Istniejące miejsca postojowe, bez zmian. 
miejsc postojowych 

- § 60 - oświetlenie i nasłonecznienie Istniejący obiekt, bez zmian. 

- § 14 - dojazd do działki i budynków Istniejący, bez zmian. 

- § 271 - usytuowanie budynków 
Bez zmian. 

z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe 

- warunki techniczne gazowe Bez zmian, budynek posiada przyłącze do sieci gazowej. 

Z przeprowadzonej analizy oddziaływania wynika, że obszar oddziaływania obiektu wystąpi 

jedynie na działce Inwestora tj. działka nr 138/1 obr. 0079 i nie wystąpi na działkach sąsiednich. 

16 Wymogi dotyczące przyszłego użytkownika 
Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami 

ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając 
do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. 
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17 Opinia kominiarska 
Jako przewód spalinowy dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania gazowego 

wykorzystany zostanie przewód wskazany w załączonej opinii kominiarskiej. W przedmiotowym 

przewodzie należy umieścić wkład kominowy 0 160mm, ze stali kwasoodpornej gr. 1 mm. 
Do wentylacji pomieszczenia kuchni wykorzystany zostanie przewód wskazany w opinii 

kominiarskiej, w przewodzie należy umieścić wkład kominowy ze stalowej rury spiro o przekroju 
wewnętrznym 0 160mm. 

Do wentylacji pomieszczenia łazienki wykorzystany zostanie przewód wskazany w opinii 
kominiarskiej, w przewodzie należy umieścić wkład kominowy ze stalowej rury spiro o R ekroju 
wewnętrznym 0 160mm. ~\~ 1,") ~\'bo~~\ 

Przed wykonaniem podłączeń przewody należy oczyścić i udrożnić. · l;Jl':i1fs_~~izeń 
sprawdzić drożność przewodów i uzyskać akceptację kominiarską. ·~\,,i,s'~w 

.,,.\?--~ 
:'\\).t\(~ 

18 Roboty budowlane 
W ramach przebudowy lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 42 

w Bydgoszczy, wykonane zostaną następujące prace: 
• wykonanie wykuć i wyburzeń (rozbiórka ścian, przekucia na instalacje) 
• zaślepienie lub wykonanie podłączenia do przewodu kominowego, 

• wykonanie ścian systemowych typu lekkiego z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych, 
• demontaż i montaż stolarki drzwiowej, 
• demontaż i montaż stolarki okiennej, 

• roboty branży sanitarnej, 
• roboty branży elektrycznej, 
• wykonanie robót wewnętrznych w budynku (np. okładziny ścienne, podłogowe, sufitowe), 
• wykonanie powłok malarskich, 

• montaż urządzeń wewnętrznych, 

• pozostałe roboty wykończeniowe. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych i wykuwających należy 
dokonać inwentaryzacji fotograficznej istniejących elementów konstrukcyjnych. Prace należy 
prowadzić z należytą ostrożnością, kontrolując na bieżąco stan elementów konstrukcyjnych, w celu 
upewnienia się, iż prace rozbiórkowe i wykuwające nie powodują pęknięć i uszkodzeń. 
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości, bądź, gdy stan techniczny 
odsłoniętych elementów konstrukcyjnych będzie budził wątpliwości - należy wstrzymać prace, 
zabezpieczyć konstrukcję oraz powiadomić o tym fakcie inspektora nadzoru. Po usunięciu okładzin 
ściennych, sufitowych, podłogowych, należy ocenić stan techniczny odsłoniętych elementów 
konstrukcyjnych. 

W przypadku braku możliwości zastosowania rozwiązania technicznego przyjętego 
w niniejszej dokumentacji należy wstrzymać prace i powiadomić inspektora nadzoru, w celu 
ustalenia dalszego przebiegu prac. 

UWAGA: Przed rozbiórka ściany pomiędzy pomieszczeniami: kuchnia (pom. nr 2), łazienka 
(pom. nr 3) a pokojem (pom. nr 4) należy potwierdzić, że nie stanowi ona oparcia dla stropu nad 
pomieszczeniami. 

18.1 Wykonanie nowych ścian systemowych z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych 

W miejscach wskazanych w części graficznej dokumentacji należy wykonać ściany systemowe 
na stelażu z profili słupkowych CW75 dla ścian grubości 10 cm, z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych 
wodoodpornych (GKBI) gr. 12.5 mm z wypełnieniem wełną mineralną o współczynniku "A D = 0,038 W/mK. 
Od strony pomieszczeń sanitarnych należy zamocować dwie warstwy płyt gipsowo-kartonowych. 

Sposób wykonania: Wytyczyć na podłodze linię ustawienia ściany. Od linii poziomych 
na podłodze wytyczyć prostopadłe linie pionowe na ścianach bocznych, biegnące do sufitu. Następnie linie 
wytyczone na podłodze przenieść na sufit, łącząc je z liniami pionowymi. Do wytyczonych linii montować 
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konstrukcję ściany z profili metalowych przy pomocy kołków szybkiego montażu. Do podłogi mocować 
profile UW, do ściany - profile ew. Do sufitu montować profile UW. Profile pionowe ew wsuwać pomiędzy 
profile UW na podłodze i suficie. Po wykonaniu konstrukcji nośnej ścian z profili metalowych montować 
płyty gipsowo-kartonowe, zaczynając od jednej strony ścian . Płytę przykręcać wkrętami do szybkiego 
montażu Przed ułożeniem izolacji należy poprowadzić wszystkie instalacje, przewidziane w danej ścianie. 
Następnie przystąpić do układania izolacji. Materiał izolujący należy starannie przyciąć do szerokości 
rozstawu profili pionowych ew i ułożyć między profilami, wypełniając szczelnie przestrzeń między nimi, 
i wewnątrz profili. Po ułożeniu izolacji z wełny mineralnej montować płyty gipsowo-kartonowe po drugiej 

stronie ściany. $~~ ~\ 
Połączenia płyt zaszpachlować masą szpachlową i wtopić w nią taśmę zbr -~ - 1,i w~<i>; a 

~, :i.~ ~~~ 
szklanego. ~ri:0icf:, ?>6~ 

Na styku nowej ściany z istniejącym murem należy obustronnie założ ć :r t~s\'antyrysową 
z włókna szklanego szer. 40 cm (po 20 cm z każdej strony otworu) . Poszczególne e~i'fila siatki układać 
pionowo lub poziomo z zakładem szerokości minimum 5 cm. Minimalne zaklejen ~ siatki wynosi 1 mm. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez oklejenia. Wykonać okładzinę zgodnie z opisem 

zamieszczonym w projekcie. 

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne (GKBI) 
Zastosować płyty gipsowo - kartonowe wodoodporne gr. 12.5mm 

Dane techniczne: 

• grubość 12,5 mm 

• wymiar 1200 x 2600 mm 

• kolor kartonu: zielony 

• kolor nadruku: niebieski 

• reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 : A2-s1 ,dO 
• współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: sucha: 1 O, wilgotna: 4. 

Taśma zbrojąca 

Dane techniczne: 

• Materiał nośnika: włókno szklane, 

• typ substancji klejącej: akryl, 

• grubość całkowita: 203 µm 

• szerokość: 45mm (na połączeniach płyt gipsowo-kartonowych), 400mm (na połączeniu 

nowoprojektowanej ściany ze ścianami istniejącymi), 

• wydłużenie przy zerwaniu: 4,2 % 

• odporność na rozciąganie : 134 N/cm 

Masa szpachlowa do płyt g-k 
Dane techniczne: 

• na bazie spoiwa gipsowego 

• elastyczna, 

• niepalna, klasa reakcji na ogień A 1. 
Sposób wykonania: Spoiny wypełnić masą, ułożyć taśmę zbrojącą i wcisnąć szpachelką w masę. 

Zaszpachlować także główki wkrętów. Po wyschnięciu szlifować za pomocą ręcznej szlifierki i siatki 
szlifierskiej do szlifowania. 

18.2 Istn i ejące okładz i ny sufitowe, ścienne i podłogowe 

W trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej w przedmiotowym lokalu mieszkalnym, w dniu 
04.02.2020r. stwierdzono występowanie następujących okładzin: 

okładziny sufitowe: 

• tynk cementowo-wapienny na macie trzcinowej z warstwą wykończeniową z gładz i gipsowej 

i farby emulsyjnej: 
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• przedpokój (pom. nr 1 ), 

• kuchnia (pom. nr 2), 

• łazienka (pom. nr 3), 

• pokój (pom. nr 4), 

• pokój (pom. nr 5), 

• pokój (pom. nr 6) 
okładziny ścienne 

• tapeta: 

• przedpokój (pom. nr 1 ), 

• łazienka (pom. nr 3), 

• pokój (pom. nr 4), 

• pokój (pom. nr 5), 

• pokój (pom. nr 6), 
• płytki ceramiczne w pomieszczeniach: 

• kuchnia (pom. nr 2) - niewielki fragment , 
• łaz ienka (pom. nr 3) - niewielkie fragmenty 

okładziny podłogowe : 

• wykładzina - w pomieszczeniach: 
• pokój (pom. nr 4) , 

• deski drewniane - w pomieszczeniach: 
• pokój (pom. nr 5), 
• pokój (pom. nr 6) 

• wykładzina pcv - w pomieszczeniach: 
• przedpokój (pom. nr 1 ), 
• kuchnia (pom. nr 2), 
• łazienka (pom. nr 3). 

18.3 Projektowane okładzi ny sufitowe 

Na postawie przeprowadzonych oględzin stwierdza się, że stan techniczny okładzin sufitowych 
jest średni. Stwierdzono uszkodzenia okładzin, spękania. 

Okładziny sufitowe należy usunąć do odsłonięcia deskowania, odsłonięte elementy oczyścić, 
z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku, dokonać oceny stanu technicznego odsłoniętych powierzchni. 
Fragmenty deskowania zawilgocone lub porażone biologicznie wymienić na nowe z desek gr. 19 mm. 
Przyjęto 30% powierzchni deskowania do wymiany. 

W pomieszczeniach nr 1, 2, 3 oraz 4 należy wykonać obniżenie sufitu poprzez wykonanie 
systemowego sufitu podwieszanego stosujące nośne profile aluminiowe, do których od spodu mocuje się 
okładziny z płyty g-k. Obniżenie sufitu do wysokości 2,70 m powyżej poziomu posadzki . W pozostałych 
pomieszczeniach, tj. nr 5 i 6 należy wykonać okładziny sufitowe składające się z płyt g-k ułożonych od 
spodu na wypoziomowanych, drewnianych listwach. Połączenia płyt zaszpachlować masą szpachlową 

i wtopić w nią taśmę zbrojącą z włókna szklanego. Masa szpachlowa i taśma zbrojąca opisana w punkcie 
18.1. Poszczególne warstwy sufitu stanowi: 

• płyta g-k typu GKB oraz GKBI w pomieszczeniach wilgotnych (łazienka i kuchnia), 
• emulsja gruntująca - dwie warstwy, 
• gładź gipsowa - jedna warstwa gr. 4mm 

• emulsja gruntująca - dwie warstwy, 
• farba emulsyjna w kolorze białym - dwie warstwy, 

Emulsja gruntująca 

Dane techniczne: 

• emulsja paroprzepuszczalna 
• mieszanina wodnej dyspersji żywic syntetycznych, środków odpieniających, i konserwujących, 
• gęstość emulsji: ok. 1,0 g/cm3 
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• lepkość: 60 cP ( Brookfield DV ll+S05 20 rpm) 
Sposób wykonania: Emulsję nanosić na podłoże, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką 

i równomierną warstwę. 

Gładź gipsowa 
Dane techniczne 

• jednowarstwowa, 
• ziarnistość - do 1 ,2mm 
• wytrzyma o na zginanie: 1 ,2 N/mm2 

• wytrzyma o na ciskanie: 2, 7 N/mm2 

• współczynnik oporu dyfuz pary wodnej - ok. 8 
• współczynnik przewodnictwa cieplnego: 0,25 W/m·K 

Sposób wykonania: Gładź nałożyć i wyrównać, Następnie 
całość wygładzić. 

Farba emulsyjna 
Dane techniczne: 

• Wygląd powłoki: matowa 
• Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas] 8000 + 10000 
• Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3] 1,470 +1,520 
• Zawartość części stałych, [%wag] 52,0 + 56,0 
• Ilość warstw: 2 
• Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C,[h] 2 
• Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2 

Sposób wykonania : Emulsję nanosić na podłoże, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką 
i równomierną warstwę. Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej. 

18.4 Projektowane okładziny ścienne 

Na postawie przeprowadzonych oględzin stwierdza się, że stan techniczny okładzin ściennych 
jest średni. Stwierdzono ubytki i odspojenia okładzin, odspojenia tynków. 

Istniejące w pomieszczeniach okładziny ścienne należy usunąć do odsłonięcia muru, odsłonięte 
powierzchnie oczyścić, z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku, dokonać oceny stanu technicznego 
odsłoniętego podłoża. W przypadku, gdy na odsłoniętych powierzchniach zostaną stwierdzone pęknięcia 
ścian - należy wstrzymać prace oraz powiadomić o tym fakcie inspektora nadzoru celem ustalenia 
dalszego przebiegu prac. 

W przypadku, gdy odsłonięta powierzchnia nie budzi wątpliwości, co do jej stanu technicznego 
należy dokonać jej naprawy oraz wykonać nowe okładziny ścienne, zgodnie z opisem zamieszczonym 
poniżej. 

W miejscach występowania porażenia biologicznego należy wykonać odgrzybienie ścian przy 
użyciu środka przeciw korozji biologicznej . 

Izolacja przeciwwilgociowa ścian 
Przed wykonaniem warstwy obrzutki, należy wykonać izolację przeciwwilgociową wszystkich 

ścian zewnętrznych - od poziomu posadzki do poziomu parapetów okien. Warstwy projektowanej izolacji 
przeciwwilgociowej: 

zaprawa cementowa - wyrównanie podłoża 

elastyczna mineralna zaprawa uszczelniająca - dwie warstwy 
Należy wykonać nowe okładziny ścienne składające się z następujących warstw: 

na ścianach murowanych w pomieszczeniu: 

• przedpokój (pom. nr 1 ), 
• kuchnia (pom. nr 2), 
• łazienka (pom. nr 3) - na wysokości powyżej 2,05 m nad poziomem posadzki, 

• schowek (pom. nr 4), 

• pokój (pom. nr 5), 
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• pokój (pom. nr 6): 
+ emulsja gruntująca, 

+ obrzutka, 

• 
• 
• 
• 
• 

narzut, 

emulsja gruntująca, 

gładź gipsowa - jedna warstwa gr. 4 mm 
emulsja gruntująca, 

farba emulsyjna kolor biały - dwie warstwy, 
na ścianach innych niż murowane w pomieszczeniu: 

~~ ~~r; ~~~, 
9~ ~c~~~~(:,~ 

.,.,.<1 N ~,O~ ~} ~ 
\J~\~,~~ \S~~ 

, ~\~ 
schowek (pom. nr 4), \~ ~~ 
łazienka (pom. nr 3) - na wysokości powyżej 2,05 m nad poziomem posad~l\~1; 

• 
• 
• kuchnia (pom. nr 2) - z wyłączeniem fartucha z płytek ceramicznych, 

+ emulsja gruntująca, 

+ gładź gipsowa - jedna warstwa gr. 4 mm 
+ emulsja gruntująca, 

+ farba emulsyjna - dwie warstwy, 
na ścianach murowanych w pomieszczeniu: 

• łazienka (pom. nr 3) - do wysokości 2,05 m nad poziomem posadzki, 
+ emulsja gruntująca, 

+ obrzutka, 
+ narzut, 
+ elastyczna mineralna zaprawa uszczelniająca - dwie warstwy, 
+ zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, 
+ płytki ceramiczne. 

na ścianach innych niż murowane w pomieszczeniu: 
• łazienka (pom. nr 3) - do wysokości 2,05 m nad poziomem posadzki, 
• kuchnia (pom. nr 2) - fartuch z płytek ceramicznych: 

+ emulsja gruntująca, 

+ elastyczna mineralna zaprawa uszczelniająca - dwie warstwy 
+ zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, 
+ płytki ceramiczne. 

Uwagi: Fartuch z płytek ceramicznych w obrębie zlewozmywaka i blatów roboczych należy wykonać na 
wysokości od 0,50 m do 1,60 m nad poziomem posadzki pomieszczenia. W projektowanej łazience ściany 
należy wykończyć płytkami ceramicznymi do wysokości 2,20 m nad poziomem posadzki. W miejscu 
projektowanego prysznica wykończenie z płytek ceramicznych na całej wysokości ściany. 

Środek przeciw korozji biologicznej 
Dane techniczne 

• Postać: płyn 

• Gęstość: ok. 1 , 02 g/cm3 

• Zużycie: ok. 500 ml/m2 w zależności od sposobu nanoszenia 
Zastosowanie: 

• do nasycania podłoży porażonych wcześniej przez mchy, glony, porosty, algi, grzyby oraz grzyby -
pleśnie, 

• do stosowania podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych oraz 
porażonych biologicznie, 

• do stosowania podczas renowacji strukturalnych tynków cienkowarstwowych i powłok malarskich 
stosowanych w systemach ociepleń ścian zewnętrznych, 

• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz . 
Sposób wykonania: Podłoże musi być nasiąkliwe, podłoża porażone przez algi, glony, porosty, wstępnie 
oczyścić za pomocą szczotek lub przez zmywanie woda pod ciśnieniem. Po wyschnięciu nanosić preparat. 
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Podłoża porażone przez grzyby-pleśnie: w przypadku niewielkiego stopnia porażenia nanieść preparat na 
ok. 6 godzin. Silnie porażone podłoża czyścić mechanicznie oraz wodą pod ciśnieniem. Po wyschnięciu 
podłoża nanosić preparat. 

Elastyczna mineralna zaprawa uszcze l n i a j ąca 

Dane techniczne: 
Baza: dyspersja, proszek 
Proporcje mieszania: 1 część wag . 2,5 części wag. 
Barwa: biała, szara 
Produkt złożony 
Gęstość: ok.1,6 g/cm3 

Czas obrabialności: ok. 60 minut 
Wytrzymałość na odrywanie (przyczepność) wg DIN EN 1542: 
Współczynnik przenikania pary wodnej, µ: ok. 1 OOO 

Przygotowanie podłoża : Podłoże musi być nośne, w znacznym stopniu równe, lekko porowate i o otwartej 
strukturze. Musi być pozbawione gniazd żwirowych, nadlewek, spękań oraz ostrych krawędzi, kurzu i 
materiałów zmniejszających przyczepność, np. oleju, farby, warstwy spiekowej oraz luźnych elementów, 
mury o pełnych spoinach. Podłoże należy wyrównać zaprawą cementową. Podłoża należy zwilżyć tak, aby 
powierzchnie podczas nanoszenia były matowo-wilgotne. 
Sposób wykonania: nanosić przez natrysk, wcieranie pędzlem lub szpachlowanie przynajmniej w dwóch 
warstwach. Drugi oraz kolejne etapy robocze można rozpocząć, gdy pierwsza warstwa uzyska 
wytrzymałość na obciążenie ruchem pieszym lub aplikację kolejnych powłok. 

Emulsja gruntu jąca 

Dane techniczne: 
• emulsja paroprzepuszczalna 
• mieszanina wodnej dyspersji żywic syntetycznych, środków odpieniających, i konserwujących, 
• gęstość emulsji: ok. 1,0 g/cm3 

• lepkość : 60 cP ( Brookfield DV ll+S05 20 rpm ) 
Sposób wykonania: Emulsję nanosić na podłoże, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką 

i równomierną warstwę. 

Obrzutka 
Obrzutkę wykonać z zaprawy wapienno - cementowej 1 : 1, o konsystencji odpowiadającej 10-12 

cm zagłębieniu stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3 - 4 mm. 

Narzut 
Narzut nanosić po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut wykonać 

z zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-1 O cm 
zagłębieniu stożka pomiarowego. Grubość narzutu 8 - 15 mm. 

Gładź gipsowa 
Dane techniczne 

• jednowarstwowa, 
• ziarnistość - do 1,2mm 
• wytrzyma o na zginanie: 1,2 N/mm2 

• wytrzyma o na ciskanie: 2, 7 N/mm2 

• współczynnik oporu dyfuz pary wodnej - ok. 8 
• współczynnik przewodnictwa cieplnego: 0,25 W/m ·K 

Sposób wykonania: Gładź nałożyć i wyrównać, Następnie zwilżyć wodą filcować, po czym 
całość wygładzić. 

Farba emulsyjna 
Dane techniczne: 

48 



• Wygląd powłoki: matowa 
• Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas] 8000 + 10000 
• Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3] 1,470 +1,520 
• Zawartość części stałych, [%wag] 52,0 + 56,0 
• Ilość warstw: 2 
• Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C,[h] 2 
• Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2 

Sposób wykonania: Emulsję nanosić na podłoże, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką 
i równomierną warstwę. Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej. 

Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych - do powierzchni pionowych 
Dane techniczne: 

zaprawa dwuskładnikowa 
Baza: piasek /cement dyspersja tworzyw sztucznych 
Kolor: szary / biały 

Płytk i ceramiczne 
W niniejszym opracowaniu przyjęto okładzinę z płytek ceramicznych o wymiarach 30cm x 30cm, 

spoina szerokości 3mm. Płytki ceramiczne układać w układzie prostym. 
Układanie glazury: Przyklejanie glazury zaczynać od dołu ściany, od drugiego rzędu. Przed rozpoczęciem 
klejenia do ściany zamocować długą i równą łatę (drewnianą lub aluminiową) . Na niej oprze się pierwszy 
układany rząd płytek. Zaprawę nanosi się na ścianę gładką stroną pacy, po czym rozprowadza stroną 
z zębami. Między płytki wstawiać krzyżyki dystansowe. 
Spoinowanie płytek: Krzyżyki oraz nadmiar zaprawy należy usunąć spomiędzy płytek przed całkowitym 
związaniem zaprawy i wyczyścić krawędzie i powierzchnie płytek . Do spoinowania należy używać zaprawy 
zbliżonej do koloru płytek. Zaprawę dokładnie wciskać w przestrzenie między płytkami gumową pacą, aż 
do całkowitego ich wypełnienia. Nadmiar świeżej zaprawy zebrać i wykorzystać ponownie. Powierzchnię 
spoin wygładzić zaokrąglonym narzędziem zwilżonym wodą. Nałożoną zaprawę pozostawić do 
wyschnięcia na około 15-30 minut. Następnie powierzchnię zmyć wilgotną gąbką. Wodę pozostałą po 
myciu płytek dokładnie usunąć z powierzchni fug. 

Silikonem należy wypełnić miejsca montażu baterii oraz inne elementy przechodzące przez 
płaszczyznę płytek. 

Uwaga: Płytki ceramiczne przed ich zakupem muszą uzyskać akceptację Inwestora. 

Spoina do płytek 
Dane techniczne: 

Gęstość n.1sypowa 
(suchej mieszanki) 

GęstoSć obję tościowa masy 
(po wymieszaniu) 

Gęstość w stanie suchym 
(pozwi._izan_iu) __ , 

Proporcje miesninia 
(woda/sucha mieszanka) 

Mln/max. sz<?rokoś<'. spoiny 

Temperatura przygotowania 
zaprawy oraz podłoża i otoczenia 

w trakcie stosowania 

Czas dojrzewania 

Czas gotowości do pracy 

Mycie wst ępne 

Mycie kor\cowe 

Lekki ruch pieszy 

Pełne obciążan ie 

ok. 1,2 kg/dm' 

ok. 1,80 kg/dm' 

ok. 1.65 kg/dm' 

0.20 ~ 0,231/1 kg 

0,40 .,. 0,46 1/2 kg 

1,00+ 1,15 1/5 kg 

1 mm/2S mm 

od+S ·'c do +35 •c 

ok.5 minut 

do ok. 40 minut 

po ok. 30 minutach 

po ok. 3 godzinach 

po ok. 3 godzinach 

po ok. 24 godzinach 

18.5 Projektowane okładziny podłogowe 

Należy usunąć istniejące okładziny podłogowe, wraz z deskowaniem. Odsłonięte elementy 
konstrukcyjne stropu należy oczyścić i dokonać oceny ich stanu technicznego. W przypadku gdy stan 
techniczny odsłoniętych elementów będzie budził wątpliwości należy wstrzymać roboty, dokonać 
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zabezpieczenia konstrukcji i powiadomić o tym fakcie inspektora nadzoru. W przypadku gdy stan 
techniczny elementów konstrukcyjnych nie będzie budził wątpliwości należy wykonać następujące warstwy 
posadzki: 

w pomieszczeniach: 

• przedpokój (pom. nr 1 ), 

• kuchnia (pom. nr 2) 

• łazienka (pom. nr 3) 

• schowek (pom. nr 4) 
• płyta OSB3 gr. 25 mm, 
• płyta cementowa wodoodporna gr. 6 mm, 
• środek gruntujący do płyt cementowych, 
• folia w płynie, 
• klej elastyczny do płytek ceramicznych, 
• płytki ceramiczne, 

w pomieszczeniach: 

• pokój (pom. nr 5), 

• pokój (pom. nr 6) 
• płyta OSB3 gr. 25 mm, 
• płyta cementowa wodoodporna gr. 6 mm, 
• folia podposadzkowa grubość 0,5 mm 
• izolacja akustyczna - pianka polipropylenowa gr. 3 mm 
• panele podłogowe AC5. 

Uwaga: Kolory paneli podłogowych oraz płytek ceramicznych należy uzgodnić z Inwestorem. 

Płyta 0SB3 
Mocowanie płyt mechanicznie na ruszcie wzmacniającym z uwagi na rozstaw belek stropowych (1,0m do 
1,25m) w celu wyeliminowania ugięć, które powstają w dalszym użytkowaniu .. Przed zamocowaniem płyt 
na belkach stropowych ułożyć podkładki z filcu (gr. 0,5cm-1cm). 

Dane techniczne 
Grubość : 25mm 

Wytrzymałość główna na zginanie:-oś główna 

Wytrzymałość główna na zginanie: -oś boczna 

Moduł sprężystości :- oś główna 

Moduł sprężystości:- oś boczna 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do 
płaszczyzny 

Spęcznienie na grubość-po 24h 

Płyta cementowa wodoodporna 
Dane techniczne 
Grubość: 6 mm 
Ciężar: 8,5 (kg/m2

) 

Gęstość: 1250 (kg/m3
) 

Reakcja na ogień A 1 EN 13501 

N/mm2 18 

N/mm2 9 

N/mm2 3500 

N/mm2 1400 

N/mm2 0.30 

% 15 

Wykonanie: Płytę należy ułożyć w taki sposób, aby jej krawędź nie pokrywała się z krawędziami 

drewnopochodnych płyt podłoża. Bezpośrednio po ułożeniu należy przykręcić płyty cementowe do podłoża 
za pomocą wkrętów systemowych SN 25. Płyty należy fugować za pomocą elastycznego kleju do montażu 
płytek. W fugę należy wtopić siatkową taśmę montażową systemu właściwą dla systemu . Odczekać do 
wyschnięcia kleju i fug. Na całą powierzchnię płyt cementowych nałożyć środek gruntujący. 

Środek gruntuiacy do płyt cementowych 
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Gotowa do użycia emulsja syntetyczną do gruntowania płyt cementowych. 
Wykonanie: Nakładać za pomocą pędzla, wałka ze skóry jagnięcej lub szczotki 
do wyschnięcia. 

pozostawić 

Folia w płynie 
Dane techniczne 

• Gęstość wyrobu: ok. 1,5 g/cm3 

• Temperatura podłoża i otoczenia: od +5 °C do +30 °C 
• Min / max grubość powłoki: 1 mm / 5 mm 
• Przyczepność: min. 1,3 MPa 
• Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ: ok. 1 OOO 
• Czas schnięcia: ok. 3 h 
• Nakładanie drugiej warstwy: po ok. 3 godzinach 
• Ilość warstw: 2 
• Przyjęto grubość powłoki 3mm 

Sposób wykonania: 
Pierwszą warstwę nanosić pędzlem, rozpoczynając od m1eJsc, w których zastosowane będą 

dodatkowo taśmy, narożniki i pierścienie uszczelniające lub akcesoria. Akcesoria te zatapiać w świeżo 
naniesionej masie folii w płynie. Do nałożenia drugiej warstwy można przystąpić po całkowitym 

wyschnięciu pierwszej (po około 3 godzinach). Kolejne warstwy można nanosić przy pomocy pędzla lub 
pacą stalową. 

Klej elastyczny do płytek ceramicznych 
Dane techniczne: 
Odkształcenie poprzeczne ~ 2,5 i< 0,5 mm (EN 12004) 
Przyczepność po cyklach zamrażania i odmrażania ~ 1,0 N/mm2 (EN 12004) 
Przyczepność po starzeniu termicznym ~ 1,0 N/mm2 (EN 12004) 
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie ~ 1,0 N/mm2 (EN 12004) 
Przyczepność początkowa ~ 1, O N/mm2 (EN 12004) 
Reakcja na ogień A2 (EN 12004) 
Spływ :s; 0,5 mm (EN 12004) 
Typ C2 TE S1 (EN 12004) 
Wydłużony czas otwarty: przyczepność po czasie nie krótszym niż 30 min~ 0,5 N/mm2 (EN 12004) 
Wykonanie: Nakładać na podłoże za pomocą pacy zębatej. 

Płytki ceramiczne 
Zastosować płytki ceramiczne o wymiarach: 30 cm x 30 cm oraz spoinę gr. 3 mm. Płytki ceramiczne 
układać w układzie prostym. Należy stosować płytki ceramiczne V-tej klasy odporności na ścieranie, 

barwione w masie, antypoślizgowość min. R10, powierzchnie płytek naturalnie impregnowane fabrycznie, 
nasiąkliwość :s; 0,05%. Należy zastosować płytki z pełnego systemu: cokół, narożnik zewnętrzny 

i wewnętrzny, listwy dylatacyjne itp. W celu zachowania jednakowych szerokości spoin stosować 

odpowiednie krzyżyki dystansowe. 
Uwaga: Wybór płytek ceramicznych przed ich zakupem musi uzyskać akceptację Inwestora. 

Spoina 
Zastosować spoinę elastyczną. 

Panele podłogowe AC5 
Dane techniczne: 
Klasa ścieralności: AC5, 
Grubość 10mm, 
Wymiary: 1380mmx193 mm, 
System łączenia: bezklejowy. 
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Uwaga: Zastosować listwy przypodłogowe w kolorze zbliżonym do koloru paneli. 
~~.'P. . 

... (~ ~~\ 
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18.6 Stolarka okienna rł)~ 0~1· ~ ~ 

I t . . I k I . k I t I k k' d . t' ~t\~ . .;~~ ~~~'b~ s nieJąca w o a u m1esz a nym s o ar a o 1enna rewniana w orna ws ani ~~lei.,; nicznym 
średnim, przeznaczona do wymiany z powtórzeniem podziałów i kształtów okien stolar · t~sokości i profili 
oryginalnych ślemion oraz słupków. Stolarkę zamontować z zachowaniem historycznych proporcji 
wysunięcia ościeżnicy poza lico węgarka. W oknach zamontować nawiewniki higrosterowane zgodnie 
z częścią graficzną opracowania. 
Uwaga: Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary oraz ilość i porównać z projektowanymi. 
Projektowana stolarka okienna 01 - drewniana, jednoramowa, z drewna iglastego. Całkowity 

współczynnik przenikania ciepła dla okna nie większy niż U(max) = 1, 1 [W/(m2xK)]. Stolarkę pomalować 

w kolorze białym. 
Parapety wewnętrzne - z drewna klejonego, pomalowane w kolorze białym. 
Parapety zewnętrzne - z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm. 

18. 7 Stolarka drzwiowa 

Istniejąca w lokalu mieszkalnym stolarka drzwiowa pierwotna i wtórna, w stanie technicznym 
średnim, przeznaczona do zachowania. Stolarkę drzwiową należy poddać renowacji. 
Projektowana stolarka drzwiowa Dw - stolarka drzwiowa wejściowa do lokalu mieszkalnego, skrzydło 

drzwi i ościeżnica drewniana z drewna iglastego. Stolarka wyposażona w okucia budowlane, komplet 
klamek i zamek z wkładką patentową. Stolarka malowana farbą do drewna w kolorze białym od strony 
lokalu mieszkalnego oraz w kolorze RAL 8011 od strony klatki schodowej. Całkowity współczynnik 

przenikania ciepła dla stolarki drzwiowej nie większy niż U(max) = 1,5 [W/(m2xK)]. 
Projektowana stolarka drzwiowa D1 - skrzydło drzwi i ościeżnica drewniana z drewna iglastego. 
Stolarka wyposażona w okucia budowlane, komplet klamek i zamek z wkładką łazienkową. Stolarka 
malowana farbą do drewna w kolorze białym. W dolnej części skrzydła drzwi otwór nawiewny 
o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2 . 

Projektowana stolarka drzwiowa D2,D3 i D4 - skrzydło drzwi i ościeżnica drewniana z drewna iglastego. 
Stolarka wyposażona w okucia budowlane, komplet klamek i zamek z wkładką pokojową. Stolarka 
malowana farbą do drewna w kolorze białym. 
Projektowana stolarka drzwiowa DS i DG - skrzydło drzwi, naświetla i ościeżnica drewniana z drewna 
iglastego. Stolarka wyposażona w okucia budowlane, komplet klamek. Stolarka balkonowa 
z przeszkleniem i naświetlem. Stolarka malowana farbą do drewna w kolorze białym. Całkowity 

współczynnik przenikania ciepła dla stolarki nie większy niż U(max) = 1, 1 [W/(m2xK)]. 

19 Roboty wykończeniowe 

19.1 Kratki wentylacyjne 

Na wejściach do kanałów wentylacyjnych należy zamontować nowe kratki wentylacyjne w kolorze 
białym . 

19.2 Zaślepienia podłączeń do przewodów kominowych 

Zaślepienia podłączeń do przewodów kominowych wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy 
M15 na zaprawie cementowo-wapiennej M1 O. 

19.3 Obudowa przewodu wentylacyjnego i pionu kanalizacyjnego 

Obudowy wykonać z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm, połączenia płyt 
zaszpachlować, wykonać okładziny ścienne właściwe dla danego pomieszczenia. 

W obudowie pionu kanalizacyjnego zamontować drzwiczki rewizyjne zapewniające dostęp do 
instalacji sanitarnych. 

W pomieszczeniu łazienki należy wykonać zabudowę ściany, na której zaprojektowano 
lokalizacje urządzeń sanitarnych. Wysokość ścianki, na odpowiednich fragmentach, przedstawiono 
w części graficznej opracowania. Miskę ustępową oraz umywalkę należy zamontować z użyciem 
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odpowiedniego systemowego stelażu podtynkowego kotwionego do ściany nośnej . Wszelkie instalacje 
sanitarne należy prowadzić w projektowanej ściance. $~~ 

~\~ '1 ~'ó.~e\ 
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20 Uwagi końcowe 

• Roboty budowlane wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej . ..-,1.?-.\ .-l·f' 

• Ewentualne odstępstwa od projektu budowlanego mogą być wpro'#idzone po uzyskaniu 
pisemnej akceptacji Projektanta. 

• Stosowane materiały budowlane powinny posiadać certyfikat względnie aprobaty techniczne. 

21 Uwagi dotyczące dopuszczalnych zmian 
Wszystkie zmiany odnośnie zastosowań materiałowych i rozwiązań konstrukcyjnych wymagają 

uzgodnienia z autorem opracowania. 
Powyższe opracowanie przeznaczone jest wyłącznie do zastosowania jednorazowego dla 

inwestycji obejmującej przebudowę lokalu mieszkalnego wraz z przebudową i rozbudową instalacji gazu 
w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 42/6 w Bydgoszczy i nie może być adaptowane na inne obiekty. 
Kopiowanie bądź przedruk w części lub w całości jest dozwolone tylko za zgodą autora opracowania. 
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Drzwi balkonowe z naświetlem , 

drzwi koloru białego, wyposażone 

w jeden nawiewnik higrosterowany 

należy dokonać pomiarów w naturze. 
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1 Dane ogólne 
Ogólna charakterystyka budynku stanu istnieiącego: 

Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 42 w Bydgoszczy jest budynkiem wybudowanym na planie litery 
,,U" z oficynami przy ścianie tylnej budynku. Budynek główny o czterech kondygnacjach nadziemnych, 
w tym poddasze użytkowe . Budynek podpiwniczony. Elewacje budynku otynkowane. Elewacja frontowa 
i boczna budynku z licznymi ornamentami architektonicznymi, sztukaterie. Wokół okien ozdobne listwy. 
Wejście główne do budynku zlokalizowane na elewacji frontowej, tj. od ulicy Grunwaldzkiej. :;'./:! 1we i\ 
wejście do budynku od strony oficyny. Na elewacji bocznej, od ulicy Jasnej, występuje pojed .- . ~ ~t<~ \7>-~ 

z ozdobnymi gzymsami oraz licznymi ornamentami . Na elewacji frontowej oraz bocznej . . ~\~ 'dwa 
balkony z balustradą stalową. Dach budynku głównego wielospadowy od strony frontowej k ~~achówką 
ceramiczną renesansową, a od strony oficyny - papą. f1>~ 

Nie projektuje się zmian w zakresie konstrukcji obiektu, bryły budynku i kształtu dachu. 

Ogólna charakterystyka stanu istnieiącego lokalu mieszkalnego 
Lokal mieszkalny nr 6 znajduje się na I piętrze budynku głównego, frontowego. Lokal złożony jest 

z przedpokoju, kuchni, łazienki oraz trzech pokoi. W celu poprawy stanu technicznego lokalu mieszkalnego 
wykonana zostanie jego przebudowa. 

L.p. Charakterystyka Dane budynku 

1 Rodzaj budynku budynek mieszkalny, wielorodzinny 

2 Adres budynku 
ul. Grunwaldzka 42, 85-236 Bydgoszcz, 
dz. nr 138/1 obr. 0079 

3 Właściciel 
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grunwaldzka 42 oraz 
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 

4 Rodzaj zabudowy zwarta 

5 Rok budowy 1910 

6 Liczba kondygnacji 4 kondygnacje nadziemne 

7 Pod piw n iczen ie jest 

8 Strych jest 

9 Ilość klatek schodowych 1 

10 Rodzaj dach u 
Dach o konstrukcji drewnianej, wielospadowy, kryty papą ora 
dachówką ceramiczną renesansową 

11 Rodzaj ścian Murowane z cegły ceramicznej pełnej 

12 Rodzaj stropów Stropy drewniane ze ślepym pułapem, podsufitką i tynkiem 

2 Cel opracowania 
Celem opracowania jest ocena techniczna określająca możliwość wykonania prac związanych 

z przebudową lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 42 w Bydgoszczy. 
W związku z planowaną przebudową lokalu mieszkalnego nr 6 przeznaczenie budynku nie ulegnie 

zmianie. 

3 Podstawy wykonania opinii 
• Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej 
• Wytyczne Inwestora oraz wizja lokalna, 

• Obowiązujące normy i normatywy w projektowaniu oraz przepisy prawa budowlanego, 
• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186, 1309), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018r., poz. 1935), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. u. z 2015r., poz. 1422 ze zm.). 
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4 Opis techniczny budynku i jego stan zachowań 

Położenie: 

Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 42 w Bydgoszczy zlokalizowany jest na działce nr 138/1, obręb 
0079. Budynek główny wybudowany na planie litery „U", z oficynami przy ścianie tylnej budynku. 

Ze względu na charakter planowanych prac, inwestycja nie wpłynie na zmianę istniejąceg ~ . 
sposobu zagospodarowania terenu. ... fl..\.~S ~\<o~'?J\ 

:9 ~,.. :i,ci.~ ~~() 
r1 ~ -'"'':, ·:,~ 

Opis działki zabudowanej \)~ ~C)~ ~'o'>' 
~ ·,(\\S 

Dane ewidencyjne Urządzenia techniczne .Wv's'iępowanie 

Województwo Kujawsko - Pomorskie • kanalizacja sanitarna " ~')'est 

Miejscowość Bydgoszcz • kanalizacja deszczowa jest 

Dzielnica Okole • wodociąg jest 

Ulica Grunwaldzka • zasilanie energetyczne jest 

Numer budynku/lokalu 42/6 • gaz jest 

Rodzaj zabudowy zwarta • ogrzewanie własne 

Segment mieszkaniowy • droga dojazdowa jest 

Stan obecny lokalu mieszkalnego nr 6: 
Lokal objęty opracowaniem zlokalizowany jest na I piętrze budynku. Lokal mieszkalny złożony 

z przedpokoju, kuchni, łazienki oraz trzech pokoi. Stan techniczny wykończeń ścian, podłóg i sufitu, stolarki 
okiennej i drzwiowej jest średni i zły i wskazane jest wykonanie prac remontowych i naprawczych. 

Charakterystyka budynku: 

Lp. Elementy budynku Opis z podaniem cech materiału 

1 Ściany konstrukcyjne Murowane z cegły ceramicznej pełnej 

2 Ścianki działowe Ściany działowe murowane z cegły ceramicznej pełnej 

3 Konstrukcja dachu Drewniana płatwiowe - kleszczowa 

4 Stropy Drewniane ze ślepym pułapem, podsufitką i tynkiem 

5 
Pokrycie dachu i obróbki Papa, dachówka ceramiczna renesansowa, obróbki 
blacharskie blacharskie z blachy ocynkowanej 

6 Tynki i wykładziny wewnętrzne Tynki cementowo -wapienne 

7 Tynki zewnętrzne - elewacja Tynk wapienno-cementowe, wapienne 

8 Stolarka drzwiowa i okienna 
Drzwi wejściowe do budynku i lokali drewniane, stolarka 
okienna drewniana, PCV 

9 Podłogi i posadzki 
Płytki ceramiczne, panele podłogowe, lastryko, deski 
podłogowe 

5 Analiza możliwości wykonania prac 
Prace remontowo - budowlane w lokalu mieszkalnym objętym opracowaniem mają służyć 

polepszeniu warunków socjalno-bytowych 
Biorąc pod uwagę fakt, iż w danych pomieszczeniach znajdowały się pomieszczenia mieszkalne, 

nie zachodzi konieczność zmiany sposobu ich użytkowania. 
Prace budowlane będą związane przede wszystkim z remontem oraz wymianą i remontem 

zużytych elementów wykończeniowych takich jak tynki, powłoki malarskie, podłogi 

i posadzki, stolarką okienną i drzwiową oraz wymianą instalacji elektrycznej i sanitarnej. 
Zestawienie wszystkich prac remontowych w lokalu: 

• wykonanie wykuć i wyburzeń, 
• wykonanie ścian systemowych, 
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• demontaż i montaż stolarki drzwiowej, 
• demontaż i montaż stolarki okiennej, 
• roboty branży sanitarnej, 
• roboty branży elektrycznej, 
• wykonanie robót wewnętrznych w budynku (np. okładziny ścienne, podłogowe), 
• wykonanie powłok malarskich, 
• montaż urządzeń wewnętrznych, 

• pozostałe roboty wykończeniowe. ~si.~ i\ 
Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązując ni ~i~ . 

W przypadku ujawnienia się innych założeń niż projektowane podczas prac, nala · ~ . $~ \' 1ace, 
zabezpieczyć elementy konstrukcyjne i powiadomić projektanta celem przyjęcia dal ~,e~E sposobu 

-~ 
prowadzenia prac. ~~1) 

6 Analiza warunków p. poż. 
Projektowane prace w części budynku objętej opracowaniem nie wpływają na pogorszenie 

warunków przeciwpożarowych dla całego budynku . 

7 Wniosek końcowy 
Elementy budynku podlegające ocenie technicznej spełniają wymagania określone 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 

Stan techniczny poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku jest zadawalający 

i nie stanowi zagrożenia dla użytkowników. 
Objęta opracowaniem część budynku nadaje się po przeprowadzeniu prac remontowych do celu, 

jakiemu ma służyć tj. może pełnić funkcje mieszkalne. 

Opracowała: Sprawdzający: 

mgr inż .. Anna Markiewicz mgr inż. Piotr Świrzyński 

SPRt.\'1 L ~' • , , ·., 

mgr i1 1i. r- r_;, ,- 1. •1, ... 1 
. Upr;:iw1 .1r:1 Jr, v:>1 .,., ,. ,; . . .. , 

kjerowania r;1r ,1 ,: .'. 1 v~, .. ·. 1 ,, 
W s~r-:-(;·J1fJ\(!r.j''..,:.-•J .•, 

Nr upr. bud. r UP1u i~u ,._ 1;Jr\ ;,j 1 

Data opracowania: 23.03.2020r. 
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IV. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
PRZEBUDOWYWANEGO LOALU MIESZKALNEGO 
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1 

1.1 

1.2 

1.3 

2 

L.p. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

Informacje podstawowe 

Informacja o budynku: 
Rodzaj budynku : Budynek mieszkalny 
Przeznaczenie budynku : Wielorodzinny 
Adres budynku: ul. Grunwaldzka 42, Bydgoszcz, działka nr 138/1, obręb 0079 

Charakterystyka techniczno - użytkowa lokalu 
Liczba kondygnacji : 4 
Podpiwniczenie: jest 
Liczba użytkowników/ mieszkańców lokalu : 3 
Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna, murowano-drewniana 

Osłona budynku 
Średnie osłonięcie: budynki wśród drzew lub innych budynków, budynki na przedmieściach 

Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz innych urządzeń zużywających energię , 

a stanowiących stałe wyposażenie 

Ilość Moc jedn. 
Moc Napięcie Wsp. Moc 

Wyszczególnienie zainstal. zasilania Oblicz. obliczeniowa 
odbiorników 

szt./kpl. Pi [kW] Pi [kW] UM Kz Pz [kW] 

Piekarnik elektryczny 1 8 8 230/400 0,4 3,2 

Pralka 1 1,8 1,8 230 0,2 0,36 

Suszarka 1 1,8 1,8 230 0,2 0,36 

Sprzęt AGD 1 1,5 1,5 230 0,6 0,9 

Sprzęt RTV 4 10 40 230 0,7 28 

Oświetlenie ogólne 9 0,08 0,72 230 0,6 0,43 

Siła i gniazda wtykowe 28 1,5 42,0 230 0,8 33,6 

SUMA 95,82 X X 66,85 

Właściwości cieplne przegród budowlanych 

Lista zdefiniowanvch orzearód· 

Rodzaj przegrody Typ przegrody U [W/m2K] 

Ściana zewnętrzna - istniejąca ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 42 0,23 

Ściana wewnętrzna - istniejąca ŚCIANA WEW. 38 1,27 

Ściana wewnętrzna - istniejąca ŚCIANA WEW. 25 1,61 

Ściana wewnętrzna - projektowana ŚCIANA WEW. 10 0,43 

Strop istniejący STROP 1,35 
U [W/m2K] -Współczynnik przenikania ciepła 

Lista zdefiniowanych okien: 

I Nazwa I U [W/m
2

K] I 
01, 05, 06 1, 1 

U [W/m2K] - Współczynnik przenikania ciepła 

Lista zdefiniowanvch drzwi 

Nazwa U [W/m2 K] g [-] 

Ow, 01, 02, 03, 04 1,5 -
U [W/m2K] - Współczynnik przenikania ciepła 
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g [-] - współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego przez oszklenie 

4 Parametry sprawności energetyczne instalacji grzewczej 
• Sprawność wytworzenia energii grzewczej - grzejniki płytowe w pomieszczeniach 80% 
• Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła - grzejniki płytowe w pomieszczeniach 80% 
• Sprawność transportu - ogrzewanie centralne o sprawności 75% 

5 Wymagania dotyczące oszczędnośc i energ ii grzewczej ~~$"-~ ~i.~ri\ 

Wy~agania dotyczące izolacyjności cieplnej dla przegród budynków mieszkalnych ~<1 .~ ~s1,v:\~cC1~ 
• Sciany zewnętrzne U< Umax = 0,23 W/m2K '0~'?,~~\s~'óe,~ 

' A# • Sciany wewnętrzne U < U max = 1,0 W/m2K . ~ ~\) 
c1>7> 

• Dach - strop ocieplony U < Umax = 0, 18 W/m2K ~ 

• Podłoga na gruncie 
• Stolarka okienna 
• Stolarka drzwiowa 

U < Umax = 0,30 W/m2K 
U< Umax = 1,1 W/m2K 
U< Umax = 1,5 W/m2K 

Wymagania dotyczące przegród są spełnione dla elementów nowoprojektowanych. 
Pozostałe elementy nie są objęte zakresem opracowania. 

\ : i 
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V. CZĘŚĆ SANITARNA 
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1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem projektowego opracowania jest wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej, 

kanalizacji sanitarnej, gazu, centralnego ogrzewania, wentylacji w przebudowywanym lokalu mieszkalnym 
zlokalizowanym przy ul. Grunwaldzkiej 42/6 w Bydgoszczy. Istniejące przewody gazowe w mieszkaniu do 
likwidacji. Urządzenia gazowe do demontażu. 

2 Cel opracowania 
Projekt obejmuje przebudowę instalacji sanitarnych w lokalu mieszkalnym 

42/6 w Bydgoszczy. 

3 Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania projektowego jest zlecenie inwestora. 
Przy opracowaniu projektu wykorzystano następujące materiały : 
- projekt budowlany modernizacji 
- wizja lokalna w terenie 
- ustalenia z inwestorem 
- koordynacje międzybranżowe 
- normy i przepisy branżowe 
- warunki przyłączenia do sieci gazowej nr W880/0000033755/00001/2020/00000 
z dn. 12.03.2020, wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy 

w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz. 
- opinia kominiarska dla lokalu mieszkalnego, wydana przez mistrza kominiarskiego 

4 Sposób rozwiązania technicznego 
4.1 Instalacja kanalizacyjna 

Ścieki z przebudowywanego lokalu mieszkaniowego odprowadzone będą do istniejącej instalacji 
zlokalizowanej w budynku. Projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej należy wpiąć do pionu 
kanalizacyjnego na poziomie mieszkania i prowadzić pod stropem niższej kondygnacji z włączeniem do 
istniejącego pionu na poziomie parteru. 

Pion w przebudowywanym mieszkaniu zakończyć zaworem napowietrzającym. 
Lokalizację pionu pokazano w części graficznej projektu. 
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić stan techniczny istniejącego pionu kanalizacji 

sanitarnej . 
Wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PCV. 
Szczelność połączenia kielichowego zapewniona jest przez dwuwargową uszczelkę gumową 

z tworzywowym pierścieniem stabilizującym. Połączenie na wcisk pozwala na szybki montaż, dokładność 
wykonania oraz na użycie minimalnej siły podczas łączenia. Rury z PVC zapewniają bardzo dużą 
odporność na działanie różnych środków chemicznych i ścieków o wysokiej i niskiej temperaturze. 

Gładka powierzchnia rur i kształtek ogranicza osadzanie się tłustych substancji zapobiegając 

zatykaniu się kanalizacji. 
Podejścia do urządzeń sanitarnych należy wyprowadzić nad posadzką podłogi jako odgałęzienia od 

pionu i poziomu kanalizacyjnego o przekrojach zgodnych z wymaganiami tj. dla umywalek, 
zlewozmywaków - Dn50 mm, dla misek ustępowych - Dn11 O mm. 

Urządzenia sanitarne tj. umywalki, zlewozmywaki, natryski, miski ustępowe zostaną zainstalowane 
wg wyboru Inwestora. 

Trasy projektowanych instalacji oraz ich średnice określono w części graficznej niniejszego projektu. 
Po wykonaniu robót technologicznych kanalizacji sanitarnej należy przed zakryciem przewodów wykonać 
próbę szczelności wykonanych kolektorów poprzez oględziny zewnętrzne. 

4.2 Instalacja wodociągowa (zimna, ciepła) 
Projektowaną instalację wody w przebudowywanym lokalu mieszkalnym należy wpiąć do istniejącej 

instalacji wody zimnej w mieszkaniu. 
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Lokalizację wpięcia do instalacji pokazano w części graficznej projektu. 
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić stan techniczny istniejącej instalacji zimnej wody. 
Dla zapewnienia indywidualnego rozliczenia zużycia wody projektuje się zestaw wodomierzowy 

skrzydełkowy cp15 mm dla zimnej wody. 
Lokalizację projektowanego wodomierza pokazano w części graficznej projektu. 
Przed i za wodomierzem zamontować zawór odcinający. wg wymagań normy PN-EN 1717:2003. 
Urządzenie musi być łatwo dostępne i zabezpieczone przed wpływem niskiej I ~ wysokiej 

temperatury. Za zestawem wodomierzowym należy zamontować zawór antyskażeniowy D t~~ 'A. 
- :1,C o.i~ 

~ o.io~ C,~v 
Przewody \) <?,~ \~f:,~~ 

Instalację wykonać z rur polipropylenowych Glass (typ3) o typoszeregu ~~i~feniowym SDR 11 
(PN1 O) systemu KAN-therm montowanych na ścianach bocznych i w bruzdach śc~~nych. 

Tworzywo sztuczne użyte do produkcji rur i kształtek Systemu KAN-therm PP to wysokiej jakości 
kopolimer statystyczny polipropylenu PP-R. 

Charakteryzuje się szeregiem zalet: 

wysoka higieniczność produktów ( obojętność mikrobiologiczna i fizjologiczna), 
wysoka odporność chemiczna, 
odporność na korozję materiałową, 

mała przewodność cieplna ( izolacyjność termiczna rur), 

niski ciężar właściwy, 
odporność na zarastanie kamieniem, 
tłumienie drgań i hałasów przepływu, 
wytrzymałość mechaniczna, 
jednorodność połączeń, 

wysoka trwałość eksploatacyjna. 
Połączenie poszczególnych elementów wykonać za pomocą złączek polipropylenowych łączonych 

przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy użyciu zgrzewarki. Należy zachować odpowiednie 
parametry wykonywania połączenia w celu zoptymalizowania znacznych wypływów materiału wewnątrz 
rury, co może zwiększyć opory miejscowe instalacji. Warunki prawidłowo wykonanych połączeń według 
wytycznych producenta systemu. 

Dopuszcza się zastosowanie rur innego typu pod warunkiem zachowania średnic nominalnych 
pokazanych w części graficznej projektu. 

Podejścia do przyborów należy układać pod tynkiem w karbowanych rurach osłonowych typu peszel. 
Przejścia rurociągów przez ściany prowadzić w rurach osłonowych. 

Zasady montażu rur - zgodnie z instrukcją montażu producenta systemu. 
Lokalizację przewodów pokazano w części graficznej projektu. 
Podejścia do przyborów należy wykonać za pomocą kształtek. 
Wodę pitną w lokalu należy doprowadzić do wszystkich projektowanych punktów czerpalnych: baterii 

zlewozmywakowych, umywalkowych, natrysku, płuczek ustępowych. 
Ciepła woda użytkowa zostanie przygotowana dla lokalu mieszkalnego w kotle gazowym 

dwufunkcyjnym o mocy 24kW zlokalizowanym w projektowanej łazience . 

Po montażu instalacji wody wykonać próby na szczelność i ciśnienie zgodnie z wytycznymi dla 
systemów rur. 

Próba szczelności 
Wszystkie przewody zimnej i ciepłej wody należy poddać próbie ciśnieniowej. 
Przed rozpoczęciem próby ciśnieniowej niezbędne jest odłączenie dodatkowych urządzeń instalacji, 

które mogą ulec uszkodzeniu lub zakłócić przebieg próby. W celu kontroli zmiany ciśnienia w najniższym 
punkcie instalacji konieczne jest podłączenie manometru z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Przygotowaną 
do próby instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć . Ciśnienie próbne min. 0,9 MPa. 

Dodatkowo podczas trwania próby należy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanych 
połączeń. 
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Przed uruchomieniem instalacji wodociągowej należy wykonać płukania instalacji wodociągowej oraz 
badania bakteriologiczne wody. 

4.3 Instalacja C.O. 
Ciepło dla przebudowywanego lokalu mieszkalnego zostanie przygotowane w projektowanym kotle 

gazowym dwufunkcyjnym o mocy 24 kW z zamkniętą komorą spalania zlokalizowanym w projektowanej 
łazience. ~~ . 

Lokalizację kotła, grzejników oraz trasę przewodów pokazano w części graficznej pro·~ .:~ <:::,~\"b-~~\ 
N s1>c .. ~~~ 

.A . o"oo "b-t'\ 
Grzejniki \>\""'~~ \i,s><S. 

W celu ogrzewania pomieszczeń zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe ~ , ~ 22 wysokości 
500mm zlokalizowane w pokojach. Natomiast w łazience zaprojektowano grzejnik dr-~'ffii kowy. 

Do obliczeń przyjęto grzejniki COSMO produkowane przez VOGEL&NOOT. 
Dopuszcza się zastosowanie grzejników innego typu pod warunkiem zachowania równoważnych 

parametrów technicznych. 
Lokalizację i moc cieplną zaprojektowanych grzejników pokazano w graficznej części projektu. 
Grzejniki stalowe płytowe należy montować na ścianach bocznych. Grzejniki zostaną zainstalowane 

na specjalnych zestawach montażowych dostarczonych łącznie z grzejnikami. Grzejniki powinny być 
wyposażone w głowice termostatyczne na nastawę minimum 16°C. 

Grzejniki posiadają zawór odcinający na zasilaniu i powrocie, pozwalający zdemontować grzejnik 
bez spuszczania wody z instalacji. 

Zapewnić min. 10 cm odstęp grzejnika od posadzki. 
Stosować podłączenie dolne do systemów dwururowych. Grzejniki standardowe podłączane 

z prawej strony. Stosować grzejniki z ciśnieniem roboczym do 10bar., temp., max 110 °Cz wkładką 
zaworową dostosowaną do montażu głowicy termostatycznej. 

Przewody 
Przewody instalacji centralnego ogrzewania w lokalu wykonać z rur ze stali niskowęglowej, 

cienkościennej łączonych metodą zaciskową. 

Przy montażu przewodów używać narzędzi nieiskrzących. 
Gdy zajdzie taka konieczność w celu wykonania podejścia do grzejników należy przekuć nowe 

otwory pod przewody. 
Po wykonaniu instalacji zapewniony powinien być dostęp do wszystkich zaworów. 
Na odgałęzieniach stosować typowe trójniki i czwórniki, które zapewniają prawidłowy przepływ 

i estetykę instalacji. 
Dla wykonania obliczeń zastosowano przewody firmy KAN-therm Steel. 
Dopuszcza się zastosowanie przewodów innego typu pod warunkiem zachowania równoważnych 

parametrów technicznych. 
Spadki gałązek minimum 2%. Przewody łączyć za pomocą kształtek zaciskowych. 
Zastosowanie kształtek zaciskowych i rur ze stali niskowęglowej wyeliminuje prace spawalnicze 

w budynku. Instalacja charakteryzuje się dużą trwałością i estetyką. 
W przypadku zmiany typu rur ( np. na spawane, lutowane) należy uwzględnić konieczność 

prowadzenia montażu w użytkowanym obiekcie. 
Przy przejściach przewodów przez nowo wykute otwory należy montować tuleje ochronne. Tuleje 

ochronne muszą wystawać z każdej strony ściany po 2 cm, oraz należy je uszczelnić pianką poliuretanową 
lub kitem trwało plastycznym. 

Kierunki spadków przewodów poziomych wykonać do najniższego miejsca, gdzie będą 

zainstalowane zawory spustowe. 
Konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy oraz użytkowników budynku w trakcie 

prowadzenia prac. Należy zapewnić kompensację przewodów poprzez ukształtowanie przewodów. 
Lokalizacje, średnice przewodów pokazano w części graficznej projektu. 
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Odpowietrzenie 
Grzejniki posiadają wbudowany odpowietrznik, poprzez który nastąpi odpowietrzenie instalacji 

podczas jej rozruchu. 

Próby szczelności i płukania instalacji 
Całą instalację centralnego ogrzewania należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie 0,4 

MPa przy odłączonym kotle, oraz próbie na gorąco przy max. parametrach roboczych przy pocił ym i\ 
kotle C.O„ Instalację należy przepłukać strumieniem zimnej wody o prędkości przepływu min. 2 ~ , e,'t;~ ~'0~\'b-~ 

Płukanie należy prowadzić do skutku, aż instalacja będzie czysta. il/~~~d~1l~6~ <o\) 
Dodatkowo podczas trwania próby należy dokonać wizualnej oceny szczel ~ś · )~nanych 

ł ' ~~~ po ączen. ~,t'lY 
~~ 

Wentylacja 
Wentylacja łazienki odbywać się będzie grawitacyjnie poprzez ścienną kratkę wentylacji 

grawitacyjnej wykonaną ok. 0,2m pod stropem i włączoną do istniejącego przewodu wentylacyjnego -
komina. 

Jako nawiew do pomieszczenia łazienki należy wykonać kratkę nawiewną umieszczoną w dolnej 
części drzwi. 

Wywiew z kuchni odbywać się będzie poprzez projektowany kanał wywiewny włączony 0,2 m pod 
stropem do istniejącego przewodu wentylacyjnego - komina. 

W celu zachowania minimalnej wentylacji pomieszczeń w ramach okiennych zainstalować 

nawietrzaki higrosterowalne wg branży budowlanej . 
Kratka wentylacyjna lub otwory w dolnej części drzwi o pow. nie mniejszej niż 150cm2. 
Kratka wentylacyjna pod stropem o wym.15x15 cm. 

4.4 Instalacja gazu 
Źródło gazu 

Źródłem gazu będzie istniejąca instalacja gazowa zlokalizowana w budynku. 
Projektowaną instalacje w przebudowywanym lokalu mieszkalnym należy wykonać od 

projektowanego gazomierza typ G4 wg warunków technicznych . Włączenie wykonać za istniejącym 

podejściem do gazomierza zakończonym zaworem odcinającym zlokalizowanym w przedpokoju 
mieszkania. 

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania kotła w przewód spalinowy należy zainstalować 
wsad kominowy z blachy nierdzewnej kwasoodpornej. 

Przewody spalinowe wyprowadzić ponad dach w kominie. Lokalizację przewodów pokazano 
w części graficznej projektu. 

Opomiarowanie 
Rozliczenie zużycia gazu dla urządzeń gazowych zlokalizowanych w lokalu mieszkalnym odbywać 

się będzie indywidualnie poprzez projektowany gazomierz zlokalizowany w przedpokoju mieszkania. 
Projektuje się gazomierz typu G4 z belką przyłączeniową przejmującą naprężenia z rur 

instalacyjnych szerokości 130mm. Gazomierz dostarcza i montuje PSG sp. z o.o. 
Podejście do gazomierza - istniejące, pozostaje bez zmian. 

lnstalacia gazu 
Instalacja służyć będzie do przesyłu gazu ziemnego spełniającego warunki PN-C-04753-E. 
Ciśnienie paliwa w instalacji wynosić będzie minimalnie 1,8 kPa; maksymalnie 2,5 kPa. 
Instalację zaprojektowano na godzinowy pobór paliwa 4 Nm3/h. 
W lokalu pobór gazu następować będzie poprzez kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą 

spalania - 1 szt. , o mocy 24kW oraz kuchenkę gazową - 1 szt. , o mocy 6kW, . 
Celem wykorzystania paliwa gazowego jest przygotowywanie posiłków, przygotowywanie ciepłej 

wody, ogrzewanie pomieszczeń. 

71 



Projektowany przewód instalacji wykonać z rur i złączek stalowych czarnych bez szwów w całości 
spawanych. Trasę przewodów, średnice pokazano w części graficznej projektu. 

Dopuszcza się zastosowanie rur innego typu np. miedziane pod warunkiem zachowania 
nominalnych średnic określonych w projekcie. 

W przejściach przez przegrody budowlane (ściany, stropy) stosować tuleje ochronne uszczelnione 
szczeliwem niepowodującym korozji rur, np. pianka poliuretanowa. 

Przewody gazowe należy mocować na całej długości przy pomocy uchwytów do mocowania 
wykonanych z materiału ognioodpornego, przy czym odległość między tymi uchwytami nie powin - lpyć .)\ 
większa niż 2,0m. ~~ 1,~ ~~\'?>~~ 

W przypadku prowadzenia przewodów gazowych w pobliżu innych instalacji na!ę · ~~~ć 
następujące odległości: -0~~~~},s~~ 
- poziome odcinki instalacji prowadzić co najmniej O, 1 m powyżej innych przewodów inst~_i~tyjnych, 

dla krzyżujących się przewodów min. 2cm tak aby umożliwić prace konserwacyjn 'i"i~'D 
urządzenia elektryczne, w których może wystąpić iskrzenie należy usytuować w odległości min. 0,6m 
od pionowych przewodów instalacji gazowej. 
Odcinek instalacji gazu od gazomierza do odbiornika gazu nie może być krótszy niż 3,0m. 
Przed przyborami gazowymi instalować zawory kulowe odcinające z polskim atestem na stosowanie 

w gazownictwie. Przewody gazowe po pozytywnej próbie szczelności zabezpieczyć poprzez pomalowanie 
farbą antykorozyjną, a następnie nawierzchniową koloru żółtego. 

Do spawania należy zastosować materiały o właściwościach odpowiadających właściwościom rur. 
Wszystkie pomieszczenia, w których zostaną zainstalowane odbiorniki gazowe muszą posiadać 

sprawnie działającą wentylację. 

Próba szczelności odcinka instalacji gazu w budynku 
próbę szczelności przeprowadza wykonawca instalacji w obecności dostawcy gazu, 

osoba kierująca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiadać uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanym w zakresie instalacji gazowych, 
próbę szczelności przeprowadza się odrębnie dla części instalacji przed gazomierzem oraz odrębnie 
dla pozostałej części z pominięciem gazomierzy, 
próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, 
po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu, 
próbę wykonuje się koniecznie przed pomalowaniem przewodów instalacji gazu, 

manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 
0,6 i posiadać świadectwo legalizacji; 
w protokole z próby szczelności należy wpisać pełne dane użytego przyrządu pomiarowego, 
zakres pomiarowy manometru powinien wynosić: 
a) O - 0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 MPa, 
b) O - O, 16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0, 1 MPa, 
ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 
0,05 MPa. 
dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu 
zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0, 1 MPa, 
wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 
ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. 

Niezbędne czynności kontrolne do wykonania przed rozpoczęciem próby ciśnienia: 
sprawdzenie zgodności ułożenia przewodów gazowych z projektem, 

sprawdzenie zgodności ułożenia rur spalinowych z projektem, 
sprawdzenie materiałów użytych do budowy instalacji gazu, 

sprawdzenie jakości połączeń skręcanych, spawanych i zaprasowywanych. 

72 



Wykonanie przeglądów instalacji gazowej 
W czasie użytkowania należy obiekt budowlany, w tym instalację gazową, poddać okresowej 

kontroli. Polegać ona powinna na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności. W przypadku poddawania 
kontroli instalacji gazowej - oprócz sprawdzenia jej szczelności -kontroli podlegają przewody wentylacyjne, 
spalinowe i dymowe. 

Kontrolę przeprowadzać należy co najmniej raz w roku. Do jej wykonania upoważnione są osoby 
posiadające uprawnienia energetyczne grupy 3 w tym zakresie. Raz na 5 lat cały obiekt podlega 
sprawdzeniu stanu technicznej sprawności. Sprawdzenia szczelności czynnej instalacji gazowej ~ na . 
dokonać poprzez użycie przyrządów do wykonywania prób szczelności instalacji gazowych. U· ) , te~ ~?>.~i\ 

przyrządu pozwala na określenie stanu sprawności technicznej instalacji poprzez skontrolq -· 1 wi~ IWsci 
ewentualnego wypływu gazu z instalacji. ~ <?,~~~,s~?>.c; 

Rozróżnia się następujące stopnie szczelności w zależności od zmierzonej wielk~ 1 przecieku 
>-.i'o 

gazu: ~~ 

poniżej 1 dm3/h - szczelność pełna, instalację można użytkować bez ograniczeń, 

1,0 - 5,0 dm3/h - szczelność obniżona - należy przywrócić szczelność w czasie nie dłuższym niż 4 
tygodnie, 

powyżej 5dm3/h - brak szczelności - instalacja podlega natychmiastowemu wyłączeniu 

z eksploatacji. 

5 Uwagi końcowe 
Całość robót należy wykonać zgodnie z nm1eJszym projektem oraz 11Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" cz. li 11 Roboty instalacji sanitarnych 
i przemysłowych" oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.06.201 Or. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków Dz. U. Nr 109, poz. 719. 

Rozpoczęcie robót zgłosić zainteresowanym instytucjom zgodnie z treścią uzgodnień. 
Podczas wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) stosownie do prowadzonych robót. 
Dopuszcza się w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiałów i urządzeń pod warunkiem 

zachowania wskazanych w projekcie parametrów technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta 
i Inwestora. 

Przed rozpoczęciem prac spawalniczych w budynku należy każdorazowo uzyskać pisemną zgodę 
od właściciela budynku i użytkownika lokalu mieszkalnego na prowadzenie prac spawalniczych. 

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności. 

Projektant: Sprawdzający: 

mgr inż. Grzegorz Robionek mgr inż. Kazimierz Robionek 

Data opracowania: 23.03.2020r. 

6 Rysunki techniczne 

S - 01 

S - 02 

S - 03 

S -04 

Rzut lokalu mieszkalnego - instalacja wod-kan 

Rzut lokalu mieszkalnego - instalacja centralnego ogrzewania 

Rzut lokalu mieszkalnego - instalacja gazu, wentylacji 

Rozwinięcie instalacji gazu 

skala 1 :50 

skala 1 :50 

skala 1 :50 

skala 1 :50 
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1 Inwestor 
Miasto Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
reprezentowana przez Pełnomocnika: 
Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. 
ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz 

$~~ . 
P d t . k . ..... f\.' ~ ~,,_~'?,\ o s awa proJe towama ~~}. (1-<J ~\l> 

"'--" :icvJ ~c<:J 
U I t J"'t,1,r'I: C)~ · ·-;.,<:?> 

mowa z nwes arem. "\J~-f~s~~"" 
2 

• 
• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U. z 9.02.2016r. poz. 290. ~~\~"' 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.10.2015 Dz.U. Poz. 1554 ws ~ · l szczegółowego • 
zakresu i formy projektu budowlanego. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 18 września 2015 r. Poz. 1422 

• Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem. 

• Obowiązujące normy i przepisy 

3 Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje: 
• Ochrona od porażeń 

• Linia WLZ 
• Tablica mieszkaniowa TM 

• Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych 
• Miejscowa szyna wyrównawcza 
• Instalacja domofonowa 
• Instalacje telewizyjną i telefoniczną 

4 Rozwiązania instalacyjne 

4.1 Przyłącze energetyczne 
Zasilanie mieszkania odbywać się będzie z istniejącej tablicy licznikowej zlokalizowanej na klatce 

schodowej budynku. Od tablicy licznikowej projektuje się zalicznikową linię wiz zasilającą do tablicy 
mieszkaniowej TM. Linię wiz w budynku prowadzić podtynkowa w rurce PCV bruździe w ścianie klatki 
schodowej. 

4.2 Tablica mieszkaniowa TM 
Projektowaną tablicę mieszkaniową - TM, należy zasilić z istniejącej tablicy pomiarowej 

zlokalizowanej na klatce schodowej budynku. Zasilanie tablicy TM, należy wykonać kablem typu YDYt 
3x6mm2. 

Projektowana tablicę TM należy wykonać jako wnękową o stopniu ochrony minimum IP40. 
Wewnątrz tablicy należy zabudować zabezpieczenia poszczególnych obwodów oraz wyłączniki 
różnicowoprądowe, zgodnie ze schematem zawartym w projekcie. 

Przewody układać równolegle do krawędzi ścian. Instalacje układać zgodnie z wymaganiami 
PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. W sieci typu „TN-S" jako pięcioprzewodową (L 1, L2, L3, 
N, PE) stosując prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego „N" oraz ochronnego „PE". 

4.3 Instalacja oświetlenia wewnętrznego 
Instalacje oświetleniową należy wykonać jako podtynkową przewodami typu YDY3x1 ,5mm2 oraz 

YDY4x1 ,5 mm2 o rezystancji izolacji min. 750V. 
Zasilanie instalacji oświetlenia w mieszkaniu wykonać z projektowanej tablicy mieszkaniowej TM. 

Lokalizacje poszczególnych wypustów oświetleniowych przedstawiono na rys. E1. 
Łączniki oświetlenia montować na wysokościach 1, 15m mierzonych od powierzchni wykończonej 

podłogi do środka puszki montażowej. 
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W łazience wyłączniki i gniazdka przy lustrze montować we wspólnej ramce na wysokości 1,40m 
od wykończonej podłogi, O, 15 m poza linią wyznaczoną przez zewnętrzną krawędź umywalki. 

Standard i kolorystykę osprzętu łączeniowego należy uzgodnić z inwestorem. 
Pomieszczenie łazienki należy wyposażyć w oprawy oświetleniowe o stopniu szczelności I P44, 

które w przypadku zamontowania w obrębie 2 strefy, zgodnie z PN-IEC 60364-7-701:1999, muszą 
posiadać li klasę ochronności (zalecane dla wszystkich opraw). 

W pomieszczeniu kuchni należy zastosować oprawy oświetleniowe o stopniu szczelności min. 
IP44. '::,<\.~ i\ 

We wszystkich pozostałych pomieszczeniach należy zamontować wypusty ośw· jQW~ itowe 
i ścienne zakończone złączka izolacyjną. .,,/J ,N óo~'V ~} ~~ 

"\ \~ ~~YJ. ~~ 
Przewody układać w całości pod tynkiem, równolegle do krawędzi scia - ~~~y prowadzeniu 

instalacji w warstwach docieplających, w elementach o konstrukcji lekkiej w~~ nianych np. wełną 
mineralną oraz na stropodachach stosować osłony z rurek PCV. ~ 

Instalacje układać zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci 
typu „TT" jako trójprzewodową (L,N) stosując prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego „N". 

4.4 Instalacja gniazd wtyczkowych 

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V należy wykonać przewodem typu YDYpżo3x2,5mm2 o izolacji 
750V i zasilić z proj. tablicy mieszkaniowej TM. 
Wysokość montażu gniazd i wypustów mierzona od wykończonej podłogi do środka puszki: 
- w pokojach - 0,3m, 
- w ciągu technologicznym kuchni - 1,05-1,2m, 
- gniazda lodówki i zmywarki - 0,5 m, 
- wypust zasilający kuchni gazowo-elektrycznej- 0,5 m, 
- gniazdo okapu kuchennego - 2,0 m, 
- gniazdo przy umywalce w łazience - 1,40 m, 
- gniazdo zasilające pralkę - 1,20 m, 
Standard i kolorystykę osprzętu uzgodnić z inwestorem. 

W pomieszczeniach sanitarnych należy zastosować osprzęt bryzgoszczelny. Przewody o izolacji 
min 750V układać w całości p/t równolegle do krawędzi ścian . 

Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplających, w elementach o konstrukcji lekkiej 
wypełnianych np. wełną mineralną oraz na stropodachach stosować osłony z rurek PCV. 

Instalacje układać zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 :2000 odnośnie sieci "TT" jako 
trójżyłową (L,N) stosując prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego "N". 
Lokalizacja poszczególnych gniazd wtyczkowych została zawarta na rys. E1 i E2. 

4.5 Instalacja telewizyjna i telefoniczna 
W zakres instalacji teletechnicznej i telewizyjnej przyjęto: 

- doprowadzenie do mieszkania sygnału telefonicznego kablem telefonicznym 
- doprowadzenie sygnału RTV oraz rozprowadzenie sieci komputerowej do wszystkich pokoi mieszkalnych. 

Instalację telewizyjną należy wykonać kablem koncentrycznym RG-6/19,0dB układanym w RL 18 
pod tynkiem oddzielnym dla każdego pokoju. Przewody telewizyjne należy sprowadzić do projektowanej 
szafki multimedialnej (niewyposażonej) zlokalizowanej na drzwiami. 

Wszystkie przewody teletechniczne prowadzić należy w rurach ochronnych karbowanych giętkich 
RKLG 18 pod tynkiem, w podłodze należy zastosować rury usztywnione. 

Osprzęt abonencki - gniazda RTV/SAT oraz telefoniczne montować na wysokości gniazd 
zasi łających. 

Sygnał telefoniczny doprowadzony do budynku zewnętrznym kablem telekomunikacyjnym należy 
rozprowadzić do wszystkich pomieszczeń mieszkalnych . Oprzewodowanie sieci wykonać przewodem typu 
UTP 6cat. Jako gniazda abonenckie wykorzystać należy gniazda RJ12. Przewody telefoniczne należy 
sprowadzić do projektowanej szafki multimedialnej (niewyposażonej) zlokalizowanej na drzwiami. 
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4.6 Instalacja połączeń wyrównawczych 
W pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub basen natryskowy, kuchni, łazienki wykonać 

należy za pomocą LgYżo (DYżo)4 instalację połączeń wyrównawczych, obejmującą wszystkie części 

przewodzące dostępne i obce znajdujące się w strefach 1,2,3. Ponadto należy przyłączyć do niej wszystkie 
wejścia i wyjścia instalacji sanitarnych oraz ich piony, duże urządzenia metalowe, wszystkie metalowe 
elementy systemu co wraz z armaturą (grzejniki, rozdzielacze, zawory itp. - zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Dz.U. 2002 NR 75 POZ. 690) oraz szynę PE rozdzielnicy „RG". $~~ . 

Połączenia wykonać stosując będące na wyposażeniu urządzeń zaciski lub za c(. z~Qj ~w-
obejm montowanych na metalowych elementach urządzenia np. armaturze, rozdzie ac~ . ~~t~Jściu do 
grzejnika. ~ ~~~e:.~'8 

Wszystkie połączenia wyrównawcze projektuje się sprowadzić do połączon~,e}l omiędzy sobą, za 
pomocą przewodu magistralnego DYżo1 O, lokalnych i głównej szyny wyrównawcz~ . 

Szyny takie należy wykonać z gotowych elementów zaciskowych i umieszczać w oznaczonych 
puszkach p/t. 

4.7 Instalacja domofonowa 

a) O przewodowa nie 

W miejscu montażu aparatu wewnętrznego w lokalu należy osadzić na wysokości ok. 11 O cm od 
posadzki (środek puszki), pionowo puszkę pit osprzętową ze śrubkami/wkrętami (nr kat. 503E dla ścian 
murowanych lub PB503 dla ścian GK). Do puszki należy doprowadzić (z zapasem nie mniejszym niż 15 
cm): 

• przewód magistralny z bloku dystrybucyjnego piętrowego, 

• przewód 2x0,5mm2 z przycisku dzwonka przy drzwiach do lokalu, 

• przewód 2x0,5mm2 z rozdzielnicy elektrycznej lokalu (w której powinien być zainstalowany 
dodatkowy zasilacz - 2 mod DIN) w przypadku instalacji w lokalu wideodomofonu SMART WiFi 
pozwalającego na integrację wideo-domofonu ze smartfonami co daje możliwość m.in . odbierania 
połączeń wideo poza budynkiem. 

b) Aparaty wewnętrzne - e lastyczność instalacji 

- + 1 2 3 < < ) 

I\ . .. , . ... 
• •• i 

:::: ... 
' ~ . ' 

~ 
Aparaty wewnętrzne są wyposażone w wejście dla przycisku NO. Pozwala to na przyłączenie 

przycisku dzwonkowego znajdującego się przed drzwiami do lokalu i używanie instalacji domofonowej 
również jako dzwonkowej. Aparat w mieszkaniu sygnalizuje połączenie z przycisku dzwonkowego innym 
dźwiękiem niż dźwięk wywołania z paneli zewnętrznych. 

W miejscu montażu aparatów wewnętrznych w lokalach należy osadzić na wysokości ok. 11 O cm 
od posadzki (środek puszki), pionowo puszkę p/t osprzętową ze śrubkami/wkrętami (nr kat. 503E dla ścian 
murowanych lub PB503 dla ścian GK), z zapasem przewodu magistralnego nie mniejszym niż 15 cm. Taki 
sposób montażu pozwoli na bezproblemową, bezpyłową wymianę projektowanych aparatów na inne 
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aparaty wideo dostępne w ofercie Bticino, jak też czasowe usunięcie aparatu ze ściany np. na czas 
malowania. 

Projektowany aparat wideo-domofonowy typu C100 z ekranem 4,3" posiada następujące cechy: 
• współpraca z aparatami słuchowymi z przełącznikiem „T" działającymi z urządzeniami z p tlą 

indukcyjną, ~~$<\. ~"6.~ri\ 

• czytelne przyciski podstawowej obsługi (odebranie/zakończenie połączenia, ~h"f ~ ~Z · f 
wypukłymi piktogramami, \J~;~t~~e,\' 

• diody leci przy przyciskach pokazujące stany: dzwonienie, rozmowa, otwarcie.i~~ i 
~1> 

• obudowa umożliwiająca odchylenie aparatu, co pozwala na korzystanie z n'~ go zarówno przez 
osoby na wózku, jak i stojące, 

• moduł foniczny głośnomówiący nie wymagający trzymania słuchawki podczas rozmowy, 

wymiary: szerokość 171 mm, wysokość: 171 mm. 

5 Ochrona od porażeń 
Ochronę przeciw porażeniową przed dotykiem pośrednim należy zrealizować przez szybkie i 

samoczynne wyłączenie zasilania w myśl postanowień normy PN-IEC-60364. 
Począwszy od uziemionego punktu PEN rozdzielni głównej budynku następuje rozdział funkcji 

przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N. Od tego miejsca w żadnym 
innym miejscu nie można łączyć tych dwóch przewodów ze sobą. Dla ich odróżnienia izolacja przewodu 
neutralnego powinna być koloru jasnoniebieskiego i mieć wytrzymałość probierczą równą izolacji 
przewodów fazowych, natomiast izolacja przewodów PE powinna być żółtozielona. Z przewodem PE 
łączyć wszystkie „przewodzące części dostępne", a przede wszystkim bolce ochronne gniazd wtykowych, 
obudowy opraw oświetleniowych i rozdzielni wykonanych w I kl. Ochronności. Dla zwiększenia pewności 
ochrony w poszczególnych obwodach zastosowano wyłączniki różnicowe prądowe o znamionowym 
prądzie różnicowym 0,03 A. 

Po zakończeniu robót elektrycznych i budowlanych, dokonać pomiaru skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej i badania wyłączników różnicowoprądowych przyrządami posiadającymi odpowiednie 
atesty. 

W poszczególnych pomieszczeniach sanitarnych projektuje się miejscową szynę wyrównawczą do 
której należy podłączyć wszystkie części przewodzące dostępne z częściami przewodzącymi obcymi oraz 
szynę „PE" w rozdzielnicy głównej budynku „RG" w celu ograniczenia napięcia dotykowego 
(ekwipotencjalizacja). Przewody wyrównawcze należy stosować o przekroju minimum 2,5 mm2 układanymi 
pod tynkiem. 

Projektant: 

mgr inż. Jakub Paczkowski 

m~F inż. J ~\f. 
upr;iwn1cnia budo,·,::ir;e · 
rob~J tami budowlanym .. 

instal;icyjnej w Zili<r . ·, 
elektrycz r. ·· · 

nnm. he. . . . - . ' . J 

Data opracowania: 23.03.2020r. 

6 Rysunki techniczne 

rniat 
oścl i 

~e ń 

E - 01 

E - 02 

E - 03 

Rzut lokalu mieszkalnego - instalacje elektryczne 

Schemat rozdzielnicy TM 

Schemat połączeń wyrównawczych w budynku 

Sprawdzający: 

inż. Zdzisław Paczkowski 

1\!/"NlER t Li:iC;:;.,:·1
:( Z;::~~ '. ':)'.. ,".'J'J : ' /\/ /'.(1./1N: .. 

l.
1~rav,.-ni~nia budowlane do pro· ,kt0w 1c1 i kier ow:1r, i; , 

1 ,::,,~otam_1 b~dowlanym1 _bez r n· eń w specj a lr·oś : i 
·· ,s ,11lacy1no-1nzynleryjntl/ z esie sieci i i11st;1l;,cji 
d1kcry mych. 

Upr. proj. nr ,P. I. 73 ./ 128/T0/9 ! -9"2 
Upr. bud . nr -RN-Y/'1 -4/T0/82 

skala 1 :50 

szkic 

szkic 
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RZUT LOKALU MIESZKALNEGO 
- stan projektowany 
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Szynę wyrównawczą należy połączyć : 
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przewodem typu YDY3x1 ,5mm2 oraz YDY4x1 ,5mm2. 
konać przewodem typu YDY3x2,5mm2. 
astosować osprzęt bryzgoszczelny. 

- przewodami ochronnymi (ochronno-neutralnymi), 

uczający zabudowanie puszek rozgałeźnych. 
N-IEC 6034-7-701 :1999 oprawy montowane w 2 strefie 
· i 11 kl. ochronnosci. Dla opraw montowanych w pozostałych 
pomieszczenia, zalecane jest zachowanie takich samych 

- instalacje wodociągową, 
- instalacje c.o., 
- instalacje kanalizacyjną. 

~ C 

I 

LEGENDA INSTALACJE LEKTRYCZNE 

){"-- - proj wypust oświetleniowy ścienny 

X -proj. wypust oświetleniowy sufitowy 

®'- ® -proj. oprawa oświetleniowa o stopniu szczelności min. IP44 

d - proj. wyłacznik jednobiegunowy pit 

ce -proj. wyłacznik jednobiegunowy bryzgoszczelny p/t 

'cf' - proj. wyłącznik świecznikowy p/t 

@ - proj. wyłącznik świecznikowy bryzgoszczelny p/t 

§ -proj. wyłącznik schodowy p/t 

Jt -proj. wyłącznik krzyżowy p/t 

@ - proj. przycisk dzwonka lub światła podświetlany 

'1' -proj. gniazdo wtykowe pojedyncze ze stykiem ochronnym p/t 

n -proj. gniazdo wtykowe pojedyncze ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne p/t 

~ - proj. gniazdo wtykowe podwójne ze stykiem ochronnym p/t 

-9 -proj. gniazdo wtykowe podwójne ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne p/t 

~}- - proj . gniazdo telewizyjne TV+RADIO+ TV-SAT 

1-}- - proj. wypust instalacji telefonicznej - teleinformatycznej 
~ - proj. gniazdo lodówki 

~ - proj. gniazdo okapu/pochłaniacza 

7t<'- - proj. gniazdo kuchni elektrycznej 3-fazowe 16A 

~ - proj. gniazda pralki 

[t7 - proj. gong dwutonowy 230V 

~ - proj. unifon domofonowy l1'WESTOR 1 

-, - miejscowa szyna wyrównawcza 

™- -proj. tablica mieszkaniowa TM 
INNESTVCJAI 

Miasto Bydgoszcz 
ul. Jezuiska 1, 85· 102 Bydgoszcz 

reprezentowana przez Pełnomocnika: 
Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. 

ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz 

Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z przebudową i rozbudową 
instalacji gazu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 42/6 w Bydgoszczy. 

UKŁAD SIECI 
TN-S 

ul. Grunwaldzka 42/6, 85-236 Bydgoszcz, dz. nr 138/1 obr. 0079 

BIURO PROJEKTOWE 

~ "~ j~'-1 

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE 
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Ił/. kom. 66S so• wz, /aK. /56/ 6-U-7B-OB 
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PRACOWNIA: ul. Ch•lm lńrka 115/20, 86-300 Grudzlqdz 

NAZWA RYSUNKU: 

j ;:~~o BRANŻA: 

Rzut lokalu mieszkalnego - instalacje ELEKTRYCZNA 
elektryczne 

DATA: NR ARKUSZA 

12.02.2020 r. E - 01 

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEŃ BRANżA PODPIS.J, 

PROJEKTANT mgr inż. Jakub Paczkowski KUP/0077 /PWOE/10 ELEKTRYCZNA fi(/ 
SPRAWDZAJĄCY int. Zdzisław Paczkowski GP.1.7342/128/T0/91-92 ELEKTRYCZNA v 
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Legenda: 

f \' \'\\ ,V.'i.'/·1 projektowane Sciany działowe 
- scianki systemowe z obudowq 
z płyt g ipsowo-kartonowych 
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RZUT LOKALU MIESZKALNEGO 
- stan projektowany 

skala l :50 
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1. Instalacje oświetleniowe należy wykonać przewodem typu YDY3x1 ,5rnm2 oraz YDY4x1 ,5rnrn2. Szynę wyrównawczą należy połączyć: 

rsJD 

i 

I 

L 

2. Instalacje gniazd wtyczkowych należy wykonać przewodem typu YDY3x2,5mm2. - przewodami ochronnymi (ochronno-neutralnymi), 
3. W pomieszczeniach sanitarnych należy zastosować osprzęt bryzgoszczelny. 
4. Osprzęt należy montować w sposób wykluczający zabudowanie puszek rozgaleźnych. 
5. W pomieszczeniach lązienek zgodnie z PN-IEC 6034-7-701 :1999 oprawy montowane w 2 strefie 
powinny posiadać stopień szczelności IP X4 i 11 kl. ochronnosci. Dla opraw montowanych w pozostałych 
strefach i poza ich granicami lecz w obrębie pomieszczenia, zalecane jest zachowanie takich samych 
parametrów. 

- instalacje wodociągową, 
- instalacje c.o., 
- instalacje kanalizacyjną. 

LEGENDA INSTALACJE LEKTRYCZr 

)(\-- - proj wypust oświetleniowy ścienny 

X -proj. wypust oświetleniowy sufitowy 

~ ® -proj . oprawa oświetleniowa o stopniu szczelności min. I 

r:5 - proj. wyłacznik jednobiegunowy p/t 

ri' -proj. wyłacznik jednobiegunowy bryzgoszczelny pit 

't5' - proj. wyłącznik świecznikowy p/t 

Y -proj . wyłącznik świecznikowy bryzgoszczelny pit 

§ -proj. wyłącznik schodowy p/t 

Jt -proj. wyłącznik krzyżowy p/t 

@ - proj. przycisk dzwonka lub światła podświetlany 

'1' -proj. gniazdo wtykowe pojedyncze ze stykiem ochronny, 

n -proj. gniazdo wtykowe pojedyncze ze stykiem ochronny1 

~ - proj. gniazdo wtykowe podwójne ze stykiem ochronnym 

-9'- -proj . gniazdo wtykowe podwójne ze stykiem ochronnym 

i:=]- - proj. gniazdo telewizyjne TV+RADIO+ TV-SAT 

t-}- - proj. wypust instalacji telefonicznej - teleinformatycznej 

~ - proj. gniazdo lodówki 

~ - proj . gniazdo okapu/pochłaniacza 

710 -proj. gniazdo kuchni elektrycznej 3-fazowe 16A * -proj. gniazda pralki 

[t1 - proj. gong dwutonowy 230V 

a -proj. unifon domofonowy 

-: - miejscowa szyna wyrównawcza 

™- -proj. tablica mieszkaniowa TM 
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Pz=11,88kW 

L +N 230V , 50Hz 

FR302 
40A 
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Schemat rozdzielnicy TM 

DM330 
230V 

L,N 

5301 816 5301 816 

2-79 P302 
25A 

30MA 

5301 816 5301 816 

WIDOK ROZDZIELNICY 
Rozdzielnica RWN 

Wymiary(wys . szer. glęb) 

430x330x106 
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Schemat rozdzielnicy TM 
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SPRAWDZAJĄCY inż. Zdzisław Paczkowski P.1.7342/128/T0/91-92 ELEKTRYCZNA 
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Przekrój każdego przewodu ochronnego nie będącego częścią wspólnego układu przewodów lub 
jego osłonąnie powinien być w żadnym przypadku mniejszy niż: 

- 2,5 mm2 Cu w przypadku stosowania ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami, 
- 4 mm2 Cu w przypadku niestosowania ochrony przed mechnicznymi uszkodzeniami 

Miasto Bydgoszcz 
ul. Jezuiska 1, 85-102 Bydgoszcz 

reprezentowana przez Pełnomocnika: 
Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. 

ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz 

Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z przebudową i rozbudową 
instalacji gazu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 42/6 w Bydgoszczy. 
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1 Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków 

Io\ 
f, Ju~~ ~ 

8-Yl)tio~zc...z 

RZĄD M IAS A BY SZCZY 
Biur K nserwatora Za bytków 
M iejski Konserwator Zabytków 

Bydgoszcz, 22.04.2020 

BKZ.4120.8.4. 'I .2020. IJ 

IDEA PROJEKT 
Anna Markiewicz 
ul. Chełmińska 115/20 
86-300 Grudziądz 

Dotyczy: przebudowy lokalu nr 6 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 42 w Bydgoszczy. 

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 16.04.2020 roku Biuro 
Konserwatora Zabytków - Miejski Konserwator Zabytków w Bydgoszczy informuje, że 
opiniuje pozytywnie projekt budowlany pn. " Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz 
z przebudową i rozbudową insta lacji gazu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy 
ul. Grunwaldzkiej 42/6 w Bydgoszczy" autorstwa mgr inż. arch. Radosława 
Głowackiego z 23 marca 2020 roku. 

Otrzymują: 

1,)adresat 
2. aa 

!8 ') I 0 2) Uyd9os1.u, u l. Je;uic ka 2 
tf'I · {52) 58 8 IJ99, fax.: (52) 58 58 820, 
<~mr1 il. mb~Łv um . 1 ,ydgoszcz. pl, www.bydgoszcz.pl 

/" -· . ,- :--,..--,-... 
ł' I ~ • •,; ' · , /_, 

IR\ 0,Ll~~ l tł~ 
B,,JqcYd Rok W(l&t.ońri _,,,___-. 

2019 
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2 Kopie zaświadczeń projektantów branż objętych uzupełnieniem o przynależności do 
stosownych izb samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania 
uzupełnienia projektu 

.:u, awsko-Pomorska Okręgo, 11a Rada Izby Architektów RP 

ZAŚ 1ADCZENIE ORYGINAŁ 

Ku c.1 1ł'iSKO•POmó~~ o .ręgow Ruda I zhy Ardi iLktow RP z: swi da I że: 

mgr irnż. airc:h. R2~osław GŁOWACKI 

posi9d jqC)• krr1 lifik cjtł z ,; odo, ,I'.! do p1.d ir2nl sarnodri12lnydL unkc:ji r.:hnicmycn v bl.lldownictw i11 
ws ec:j lnośd a ch ltekto nle:zl'tf!J i kres l~ po~ iadanych uprnwr'lii l! · nr 8/KPOKJK/2•D1S, 
j est wpisany ~ li st~ cz on .61; . • IKuj ilwsko-P morskJej Okrqgowej l.z:b1 .O,rdiite:k luw RJP 
pod n um rem : KP-0295. 

P,0tlpis. no tł.le trC!lnicznie w s1rst rnL infor m tyanym lLb-y A.rchi t~ tói."I RP p Lez; 
Pt ;:1r k Grost.1 Prlt'!Wll-dn i,c:z,ący Okr~gow€:!j R dy izby A rchitektów RIP. 

Nr 'n'~ryfi k cyjny z ' wi dcz, i : 

KP-0295-499D DCBE 7D4D-1D2E 

Dl'!rn: tł! ,•.: Le • · ·j:.ty,-r1 z:;5.'., ~i.:sdtz ·u 10 :i:.ń 11 spr.!!•, dtic:: pod J.q_i: ,er- 1 ,:,cyjn•, 

tk!!S j .:, · Cl!!Słi w publitz:nym !.15\',· • inferni!!lm,,ym !i.by Archit .ek.Ló~ : • ., w.icl:rd cllile<'lo:Ulw. p l 
lub !konta tują<: ~i,ę bel!Jtlośtl!!dn io ż · idciw,t O,:r,ęgowd łtb A:r,c:hiie!kf.(I · RP,. 

Za zgodność 
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Zaśw1adczen1e 

KUP-f.:N-UU -'9GH • 

Pan i A.n a t-.g ie.szk,- r arkie1, i z o n erze e KUP/BO/O 21/ 2 

Gd e.s za iESzkan ia I. Wi ś lana 9/29, 86-300 G dziąd:z 

j est czton ie K . ja·~ sko-Po ors iej O ręgo,, ej Iz 'i J i ynieró Budo icti.· a i posiada 

wymaga e bezpieczen ie od odpo Jiedzial ośc i cyw il ej . 

inie~ze 2.aś•viadczenie je.st •.vażne do d ia 2021-07-31. 

za:h,•.•ia c:z~nie zos1;;J 'ł g~ era·,,..ane elektr nicz 1r1: 1 atr zcne bezpi ec ym po pise elcktron i znym 
WE'fyfi .ov ·an prz~· pom ,c•y ważn i:go 'kw.a li fiK ,.,.a ego cer~yfikatu • dniu 2020-0&-22 roku przez: 

a.neta St;;suk, Przewctdniaąc~ A.a Kuj~1 .. •sko-P,l crslci1:j Okręg,o ej 12 ·; l'l ±'J i eró " Budo•.· · •ra. 

w~-,ri ~-ji, pc:J·: · r :,:; · ,:l~~r :n r "-.,-,••tm •. :: c :z;:r· .J mc:n, :F-awc ·: ze p c:~ nL cru ~ i:1)1i1':e:•;jnei;o z:: • l! ::er· : : 
S'!c~ ni~ F.:> I~ ~i( 1::0·1 Ir >n i.:-.~ .... 3u,:1awr· c<:wa '11, 'II, _pii ,.i: -~-Pl lu • t~ktuj t = ;i~ i airJrerT" wt,: :c· -:· G .r~owi:!. l:tD•/ l n ri ~i i er.:. lłi 
Eul!J~· r• : i:-11n . 

Za zgoa:ność 
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111 2 · l l R{)'i'' ~~ os1J &<:o 
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Zaśw iadczenie 

KU P-YM5-M2~ - ·x • 

Pa Ja b Paczko• • .ski o umerze ewi e C';'jll KUP/J E/0179/10 

adres zamieszka ia L G. Zapols. iej 3, 86-300 G dzi ą .z 

je.st człon iem K jaw.s o-Pomorsk iej O ,ręgowej Izb l nży ierów Budow ict'tNa i po,.s iada 

,,,ymagane ubezpiecze ie od odpowi edzialności cywilnej . 

Ni iejs:ze za~11'.' iadcze ie ie.st waż e o ,c!nia 2J 21-07-31. 

Zaś•·ricdcrenie zo ·t.;·t ,.. ; genero·1r.ane el-ektr niczme I o 3trzone bezpier:.:nvrn pcd isem elektronicz: 
·.·eryiik,DH3n·~m rz•,· omocy ważnego J,:,..rali'J~.o, an : ,g , ce t·(ik.3tu w dniu 2. 20-0?- 6 ro);u pn:ez: 

(:::;ocr·!! ~rt. :!. L.rt 2 •.1:ce , • dnie B •111n~ni~ W01 • c pc:lp idi: elekt•onic:n •1m IJ u. zi:,J • 13 pc,z. 4!-DI der~ w : o:te • 
e.elct!.-.:: br-ej c,:<!mr:r ! 1:i~piei:zr;r, t= ::idFi~i: rn ~ -o i: .r·,m ' cer~~j ::.i.11nym Fr•/ p~ ::, _ w::±-~,::, 
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3 Kopie zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izb oraz kopia 
decyzji nadania uprawnień sprawdzającego część arch itektoniczną 

I /. l A 
10:1:en POSPOUTEJ ?OtSKll: J 

Ku awsko-Pomorska Ok ręgowa Rada Izby Architektów RP 

ZAŚWIADCZENIE ORYGINAŁ 

mgr mż. r,Cih. IB-artosz GROSZ 

posi d. ~ cy k , li lik ej t ,, odow do JH! ni ni. samodz.i ·lnych funkl:j i t chnie nych w budo \ll'littwi 
w specj I ,:,ści ri:lli t'?kton ic.u l:!j i w zaknf!s ie p~ i dla.nych up,r „mie · nr 1/KP'OKlK/2D17 
jQSt w is ny ria l i stę c.złon 6w uj, •,vsko P orskiej Okręgo· ~j Izb Ar, i tekt::6w RIP 
pod n um r ~m: IKP-03.20. 

Czł n, . czynny oel : 23 D8·.2D17 r. 

P<ldpis r'lo ~ , .tronitznie lj1 syst~rni info rnatycznym I.t.by Archi te t6w RP p źf!z: 
M r k G!i sz., Prz t111i cy Okręgo•. Qj dy by Archibt:!kl!.Ó1,1, 

KP 0320-5D96-EA48-C1 V7-B7SB 

D 1.1!! z · ·1 le • • ~uym z:Mwi.s c;c · u moi:n~ !lpr •1,duć pod j,q,t •1fsyf'Lkdcvjn 
rei, 1ia~~ti v. pu iczńy.m ~MV i · _ i ńl!!rń~ lów l!.b.,. Ardiitekl!ti : v,,,, w.irli.s thi tov..pl ,-
lub ·o · tując !li~ ~ąr0:6redn io :z . ·wą O.k~go•v.s lltb ćh iŁ~kłtl R.P. / . . (: 

-
z OffffiJ/alile 
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4 Oświadczenia projektantów i sprawdzających branż objętych uzupełnieniem 

OŚWIADCZENIE 

projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego ~~~ ~\ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy tec t,.~~- ~?>-~ 

~ d~1,c.\~'0 
.· ~e,'\ 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku - Prawo budo'W ńa · t?u. z 2019r. poz. 

1186 z późn. zm .) zgodnie z art. 20. ust 4. tej ustawy, ,~ ~~ 
t,\~ ~-

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 

Miasta Bydgoszcz; ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Reprezentowana przez Pełnomocnika: 

Administracja Domów Miejskich „ADM" Sp. z o.o.; ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz 

dotyczący: 

( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 

Przebudowy lokalu mieszkalnego wraz z przebudową i rozbudową instalacji gazu 
w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 42/6 w Bydgoszczy 

ul. Grunwaldzka 42/6, 85-236 Bydgoszcz, dz. nr 138/1 obr. 0079 

(nazwa i rodzaj oraz adres ca/ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych , oznaczenie działki ewidencyjnej wg 
ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 

sporządziłem/-am zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 
233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 

powyżej. 

Projektant architektury 
mgr inż. arch. Radosław Głowacki 
upr. 8/KPOKK/2015 

Projektant branży konstrukcyjnej 
mgr inż. Anna Markiewicz 
upr. KUP/0005/POOK/12 

Projektant branży sanitarnej 
mgr inż. Grzegorz Robionek 
upr. KUP/0152/POOS/09 

Projektant branży elektrycznej 
mgr inż. Jakub Paczkowski 
upr. KUP/0077/PWOE/10 

mgr inż. arch. Ra:i.os aw Gło'.va::ki 
Uprawnienia bud wlJn- o p-oje~towanic1 

bez ograniczeń w s:, v I ' 1 architektvniunej 

Nr upr. 8/~POl<!</LOlS 

~ I ! •• I 

Grudziądz, dnia 20.08.2020r. 
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OŚWIADCZENIE 

sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

~~ 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. \,'?2~01 
1186 z późn. zm.) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy, A.~ 0s1>c:,;c~ <o~~ 

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 
~~-0,~~~,c.,~~ 

V~~'°\ 
..... ,~ 

c1><> 
~ 

Miasta Bydgoszcz; ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Reprezentowana przez Pełnomocnika: 

i\ 
oz. 

Administracja Domów Miejskich „ADM" Sp. z o.o.; ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz 

dotyczący: 

( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 

Przebudowy lokalu mieszkalnego wraz z przebudową i rozbudową instalacji gazu 
w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 42/6 w Bydgoszczy 

ul. Grunwaldzka 42/6, 85-236 Bydgoszcz, dz. nr 138/1 obr. 0079 

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg 
ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 

sporządziłem/-am zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 
233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 
powyżej. 

Sprawdzający architekturę 

mgr inż. arch. Bartosz Grosz 
upr. 1 /KPOKK/2017 

Sprawdzający branży konstrukcyjnej 
mgr inż. Piotr Świrzyński 
upr. KUP/0130/PWOK/09 

Sprawdzający branży sanitarnej 
mgr inż. Kazimierz Robionek 
upr. ZP. I. 7342/73/T0/98 

Sprawdzający branży elektrycznej 
inż. Zdzisław Paczkowski 
upr. GP. I. 7342/128/T0/91-92 

I vr 
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5 Oświadczenie projektanta branży sanitarnej o zapewnieniu przepustowośc i 

istniejących instalacji 

OŚWIADCZENIE ~'?>s~'?> "'~[I,~"\ 
<,y ~ j,c'l! ~~(J 

.... 1,~ d~ ~~ 
~~-0,~~~~~~ 

V~~". 

projektanta branży sanitarnej -j>.~~ 

o zapewnieniu przepustowości istniejących instalacff 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 
1186 z późn. zm.) zgodnie z art. 35. ust. 1 pkt 1 tej ustawy oraz zapisami zawartymi w planie 
zagospodarowania przestrzennego „Okole-Graniczna" w Bydgoszczy zatwierdzonego Uchwałą 

Nr Xll/164/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007r., 

oświadczam , że istniejąca instalacja wodna oraz sanitarna, w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku 
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 42 w Bydgoszczy, w którym prowadzone będą prace 
remontowe objęte dokumentacją projektową, jest sprawna i zapewniona jest jej przepustowość. 

Projektant branży sanitarnej: 
mgr inż. Grzegorz Robionek 
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m5 

I V 

t 

rngr;n:t -... . U . a, . ' 
Prawn·e . 

bez n1a I 
ogranic,e . 

n v, 

Nr Upr. 

skala l :500 

LEGENDA: 

budynek mieszkalny, 
wielorodzinny 

wejście do budynku 

A 
--- granica działki 138/1 

UWAGA: 

obszar objęty pracowaniem; 
lokal mieszkalny nr 6 

Zestawienia powierzchni lokalu mieszkalnego nr 6, 
w stanie istn iejącym oraz projetkowanym znajdują się na 
szczegółowych rzutach lokalu objetego opracowaniem. 

Załącznik do decyzji 

znak &1\9.: . ~ę.~/ .. r!P..#.J„W' 
nr ............. JJ?fp_ .@f.?. .. ... . 
1. dnia .: .. 4J)f.).Jl} .. f?f. .. ,, 

Miasto Bydgoszcz 
ul. Jezuiska 1, 85-102 Bydgoszcz 

reprezentowana przez Pełnomocnika: 
Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. 

ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz 

Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z przebudową i rozbudową 
instalacji gazu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 42/6 w Bydgoszczy. 

ul. Grunwaldzka 42/6, 85-236 Bydgoszcz, dz. nr 138/1 obr. 0079 

NAZWA RYSUNKU: 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

DATA: 

BIURO PROJEKTOWE 
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE 

mgr inż. ANNA MARKIEWICZ 

ul. W/Ilono 9/19 at;.300 Grud1/qd1 
t,/, kam. 663 304 261, fox, /56} 643-71-0ł 
.-moll, onno.morkl•wla•ldoo-proJokt.pl 

PRACOWNIA; ul. CholmM1ka 115/20, ati-300 Grud,lqdz 

SKALA: BRANŻA: 

1:500 BUDOWLANA 

NR ARKUSZA 

1;ROJEKT BUDOWLANY 20.08.2020 r. PZT 

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ 

PROJEKTANT mgr inż. arch. Radosław Głowacki 8/KPOKK/2015 ARCHITEKTONICZNA 

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Bartosz Grosz l/KPOKK/2017 ARCHITEKOTNICZNA 
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