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Data: 03.03.2020

Podmiot wystepujacy o warunki przytaczenia Adres do korespondencji
= Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez Miasto Bydgoszcz reprezentowane
. Administracje Doméw Miejskich "TADM" przez Administracje Domow
Spoétka z o. o. i Miejskich "ADM" Spétka z o. o.
ul. Jana i Jedrzeja Sniadeckich 1, ul. Jana i Jedrzeja Sniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz 85-011 Bydgoszcz

Tekst jednolity po zmianie punktu 13; 27

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz
10 m%h / gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wigkszej niz 25 m?h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.08.2016 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz.U. 2014 r.
poz. 1059, wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek mieszkalny

wielorodzinny, adres: ul. Kapelusznikéw 3, 85-790 Bydgoszcz.
. 3. Cel wykorzystania paliwa gazowego: przygotowanie positkéw, przygotowanie cieptej wody,

ogrzewanie pomieszczen.

4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtaczone do instalacji gazowej:
e kociol gazowy dwufunkcyjny o mocy 24 [kW], sztuk: 1, suma mocy: 24 [kW]
e kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy 21 [kW], sztuk: 7, suma mocy: 147 [kW]
e kuchnia gazowa 4-palnikowa o mocy 8 [kW], sztuk: 8, suma mocy: 64 [kW]
e tgczna moc wszystkich urzadzen: 235 [kW]

5. Charakterystyka dostawy i odbiér paliwa gazowego:
. moc umowna: 3,0 [m3/h], roczny odbiér paliwa gazowego: 2200,0 [m3/rok], sztuk: 8

6. Moc przytaczeniowa: 25,0 [m3/h]
7. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1.  w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100 [kPa], maksymalne: 300 [kPa].

7.2.  w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,8 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPa].
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;:

e gazociag $redniego ci$nienia, materiat: PE dn 180 [mm)], lokalizacja: Bydgoszcz, ul. gen.
Wiadystawa Sikorskiego

9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z
przytgczeniem:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

e ci$nienie: $rednie, materiat: PE dn 180 [mm], dtugosc: 220,0 [m], klasa lokalizacji: pierwsza

Zakres i parametry techniczne budowy przytagcza:

e cisnienie: $rednie, moc przytaczeniowa: 25,0 [m3/h], materiat: PE dn 32 [mm], dlugosé: 10,0
[m], sztuk: 1

e punkt redukcyjny o przepustowosci do 25 [m3/h], sztuk: 1

Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

11.1. Miejsce usytuowania gazomierza: w szafce na klatce schodowej

11.2. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
* punkt redukcyjny o przepustowosci do 25 [m3/h], sztuk: 1, dostarcza: PSG Sp. z 0.0.
e typ gazomierza: G-4, sztuk: 8, status urzadzenia: projektowane

11.3. Wymagania dotyczace redukgii:
e nie dotyczy
Wymagania dotyczgce telemetrii:
12.1. brak
12.2. uktad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetniac zalecenia norm ZN-G-4001+4010

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG Sp. zo.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi:
kurek gtéwny zlokalizowany w szafce na zewnetrznej Scianie budynku.

Okreslenie mozliwosci korzystania z innych Zzrédet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego: nie dotyczy.

Gazocigg/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty
wymagane prawem budowlanym.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem
budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2015 r. poz. 1422) w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie
na budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu
ptynnego i gazu z sieci gazowe;.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Projekt instalacji winien obejmowac lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii
zasilajgcej w energie elektryczng oraz trase przewodow sygnatowych od szafki telemetrycznej do
przelicznika.

Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed prgdami btadzacymi w przypadku, gdy
przytacze gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢c w PSG sp. z o.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w
Bydgoszczy w zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociggu/przytacza oraz pomiaru paliwa
gazowego.

Optata za przytgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w
dniu zawarcia Umowy o przytaczenie, wg obowigzujgcej stawki plus podatek VAT.

Optata za przytgczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do
rozpoczecia przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysoko$é optaty za przytgczenie wynosi 2 494,46 zt netto plus podatek VAT, to jest
tacznie 3 068,19 zt.

Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przytgczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz
wigczenie do czynnej sieci gazowe;j.

Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢é wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

25.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

25.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytgczonych urzgdzen,

25.3. zabezpieczenie przytaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.




26. Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przytgczenie na
pisemny wniosek Klienta i otrzymaniu przez PSG sp. zo.o. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy zgod wiascicieli dziatek, przez ktore przebiegac bedzie gazocigg/przytgcze, bgdgcych we
wtadaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacji przytaczenia: 12 miesigcy od zawarcia umowy o
przytgczenie.

27. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowe;j.

28. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia
22.09.2020.

29. Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
30. Klauzule:

30.1. W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy
stosowaé rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami
PSG sp. zo.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, ktérych odpowiednie czesci
tematyczne bedg udostepnione projektantowi/wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w
. formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

30.2. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy.

30.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowiq os$wiadczenie o zapewnieniu

dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo

| budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do
sprzedazy paliwa gazowego.

30.4. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt. 5 Warunkéw, bedzie podlega¢ weryfikacji przez PSG sp. z
0.0. przez okres 3 petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa
gazowego do obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o Swiadczenie
ustug dystrybucji. W przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci
Paliwa gazowego, Podmiot zostanie obcigzony optatg okreslong w Umowie o przytaczenie.

30.5. Jezeli Podmiot, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG
sp. z0.0. zwnioskiem o zawarcie Umowy o przytgczenie, a zostaly okreslone Warunki
przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne bytoby wykorzystanie tej
same]j przepustowosci technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki
przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, ktore dotyczg obszaru pokrywajgcego si¢ terytorialnie w
catosci lub czesci, PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy zawiera Umowy
o przytaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wptywu kompletnych Wnioskow o zawarcie
Umowy o przytgczenie, w miare istniejgcych warunkow technicznych w szczegéinosci wolnych

‘ przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

30.6. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytgczeniem,
podijete przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

30.7. Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkéw przytgczenia.

30.8. Wzér Umowy o przylaczenie udostgpniany jest na stronie internetowej PSG sp. zo.0. —
www.psgaz.pl.

ojnarowski

Wszelkie uwagi dotyczgce warunkéw nalezy kierowac do:

Dziat Rozwoju i Obstugi Klienta Sekcja Przytaczania, ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
Warunki sporzgdzit: Andrzej Makowski, telefon: 523285427
adres e-mail: andrzej.makowski@psgaz.pl




Bydgoszcz 22.11.2021r

OPINIA 65/2021

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen ogrzewczo — kominowych

Bydgoszcz ul. Kapelusznikéow 3/2
Szkic zalaczono

Sporzadzona przez mistrza kominiarskiego Zdzislawa Jasiviskiego na okolicznosé montazu
kuchenki gazowej KGP oraz kotla gazowego kondensacyjnego

W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastepuje ;

1.

Pomieszczenie kuchni pod wzgl wysokosci jak i kubatury umozliwia
montaz kuchenki gazowej KGP jak i kotta gazowego dwufunkcyjnego —
kondensacyjnego.

Do wykorzystania w/w montazu urzadzen gazowych jest komin trdj-
przewodowy B.

. Komin przebiega w pomieszczeniu gospodarczym , ktérego kubatura jak

1 wysoko$¢ umozliwia tez montaz kotta gazowego.
I wersja — kociol gazowy zamontowany w kuchni — nalezy wykorzystaé
przewdd kominowy B-1 lub B-2.

. Na wentylacje grawitacyjng w kuchni wykorzystaé przewdd kominowy

B-3 jednoczesnie nalezy zlikwidowac¢ przewod kominowy C.

II wersja montaz kotta gazowego w pomieszczeniu gospodarczym -
nalezy wykorzysta¢ przewdd kominowy B-2 do jego podiaczenia a
przewod kominowy B-1 wykorzysta¢ jako wentylacja pomieszczenia
gospodarczego.

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118),
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki 1 ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z
2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1.2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiazujgce normy
przedmiotowe.

Opinig¢ sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po | egz. dla Administratora

Potwierdzenie odbioru opinii : sod Nr 1

1 egz. dla a/a

Bl £ 50 kR
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(uprawniony mistrz kominiarski)




UL KAPELUSZNIKOW 3
MODERNIZACJA OGRZEWANIA

_ _

westwalka m 3/mozliwos¢ podiaczenia kotta gazowego dwufunkcyjnegopo likwidacji westwalki/

1 _w fﬁ 0O

kuchnia m 3 ﬁ ﬁ {azienka m 2/2,50m
kuchnia m 2 /2,50 m /tg wentylacje zlikwidowad/

piec kaflowy m 3 / mozliwosc podiaczenia kotla gazowego B
dwufunkcyjnego po likwidacji pieca kaflowego/

wentylacja kottowni m 3 /pom. gospodarcze/
kociol gazowy dwufunkcyjny m 2 /projektowany w kuchni fub w
pomieszczeniu gospodarczym/

wentylacja w kuchnim 2

Kapelusznikow

&
v

Bl ROy
WIS




Bydgoszcz 22.11.2021r

OPINIA 66/2021
Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen ogrzewczo — kominowych

Bydgoszcz ul. Kapelusznikéw 3/3
Szkic zalaczono

Sporzadzona przez mistrza kominiarskiego Zdzislawa Jasinskiego na okolicznos¢ montaiu
kuchenki gazowej KGP oraz kotla gazowego kondensacyjnego

W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastepuje ;
1. W pomieszczeniu kuchni jest wentylacja grawitacyjna drozna i
majgca cigg zgodny z przepisami — przewod kominowy A-3.

‘ 2. Pomieszczenie kuchni pod wzgl. wysokosci jak i kubatury
umozliwia montaz kuchenki gazowej KGP jak i kotla gazowego
dwufunkcyjnego — kondensacyjnego — do wykorzystania przewody
kominowe A-1 lub A-2

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118),
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z
2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. ] pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowigzujace normy
przedmiotowe.

Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora
|1 egz. dlaa/a

, ) . — »aro K4 B
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