
Docieolenie Torunska 84 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia l.m. Poszcz Razem
1 Remont scianv frontowei

1.1 Rusztowania i naorawa scian
1

d.1.
I

KNR 2.02
1 604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe : 19[0'5(1,45+1,85) +10,85+0,3] + 4'
0x't,1 x0,5+0,5(7,0+4,0) = 257,5

257.5

v112

m2 257.50C
RAZEM 257.50C

2
d.1.

4
I

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.V|||) osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych z poz' 1

257.5

7112

vn2 257.500
RAZEM 257.50C

d.1
1

Dzierżawa rusztowania

I

szt

sż 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.

1

AW opłata zazĄecie chodnika 19x3'0= 57

57

7112

y112 57.00c
RAZEM 57.000

d.1.
I

KNR 2-02
16't4-01

Daszki ochronne ciqgłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o
konstrukcji drewnianej ; 3,0x2,0= 6,0

6.0

y32

1112 6.00c
RAZEM 6.000

6
d.'t.

1

KNR 4-01
0535-06

Flozebranie rur spustowych z b|achy nie nadajqcej się do użytku; od
podwórza 12,8x2 +a,4= 26

26

m

m 26.00c
RAZEM 26.00(

7
d.'1.

1

AW Demontaz zbednych e|emen|ów meta|owych;

c

kpl

kol 5.00c
RAZEM 5.00(

8
d.1.

I
I

AW Demontaz i montaz kamer

3

kpl

kol 3.000
RAZEM 3.00c

o

d.1.
1

AW Demontaz i montaz lampy

I
I

kpl

kol 1.000
RAZEM 1.00c

1 0
d.1.

1

AW Demontaz anten

5

kpl

knl 5.000
RAZEM 5.000

tl
d.1.

I

AW Demontaż i montaz przewodÓw na scianie; kab|e 5x20= 100

100

m

m 100.000
HAZEM 100.000

12
d.1.

I

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na pęknieciach scian ; przyjeto 20

30

m

m 30.000
HAZEM 30.000

13
d.1.

'l

KNR 4.01
0308-01

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w i|ości do 1 szt.

100

szl.

szt. 100.00c
RAZEM 100.000
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Lp. Podslawa Opis iwvliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1.
I

KNR 2-02
0925-01

osłony drzwi i okien fo|iq po|iety|enowq; 2'0( 1,75x2+1,ax4|x2+ 2,
7x1,1x4 + 1,8(1 ,75x2+1,0x4)+ 1,4x0,6x4+ 1,5x2,5=62,49

62 49

62

62 62.490
RAZEM 62.490

15
d.1.

1

KNR O-23
261 1-01

Przygotowanie starego podłoża pod dociep|enie metodą |ekką.mokrą
- oczyszczenie mechaniczne i zmycieł;

257.5

;p2

sn2 257.500
RAZEM 257.500

1 Wzmocnienie peknieć
to

d.1.
2

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych dla osadzenia wzmocnień typu Brutt sa-
ver analogia : 1,0x(3 * 3 + 4+ 2 + 4 +4 + 3) = 23

23

m

m 23.000
HAZEM 23.000

17
d.1.

2

AW Wyczyszczenie szczeliny (bruzdy ) powielrzem iwoda

23

mb

mb 23.000
RAZEM 23.000

'18

d.1.
2

KNNR 5
1 208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm nałożenie warstwy zapra-
wy saver powder S analogia

23

m

m 23.00c
RAZEM 23.000

d.1.
ć

KNNR 5
0101-01

Ułożenie pretów saver profi| o 8 mm ana|ogia

23

m

m 23.00c
RAZEM 23.000

20
d.1.

t

KNNR 5
't208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm nałożenie warstwy zapra-
wy saver powder S analogia

23

m

m 23.00c
RAZEM 23.000

21
d.1.

ź

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na pęknieciach scian ;

23 m

m

23.00c
RAZEM 23.00(

1.3 Remont ścianv
22

d.1.
KNR 4-01
0701-02

odbi ci e tyn ków wewn ętrznych z zapr avly cem entowo-Wap| ennej n a
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2; 80 %;
0,8( 257,5 -62,49) = 156
156

p2

;112 156.00C
RAZEM 1s5.00c

23
d.1.

a

KNR O-17
2608-03

Przygotowanie podłoŻa pod ocieplenie metodą |ekkq.mokrą . grunto.
wanie preparatem Wzmacniającym CT 17 jednokrotnie;

156

7n2

1n2 156.00C
RAZEM 156.00C

24
d.1.

3

KNR 4-01
0724-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłoiach z ceg-
ly, pustaków ceramicznych, gazo.i pianobetonów w 1 miejscu gr 0'5
cm ; cokól zaprawa CR 61+ emu|sja CC 81 ; ( 19-1'5)x0'5x( 1 '45+
1,85)= 28,9
28.9

y112

p2 28.90C
RAZEM 28.90C

25
d.1.

3

KNR 4-01
0725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. || o podłożach z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobelonów tynk podkłado.
wy CR 62 gr 1,0 cm; cokÓl
28.9

7r'2

'.t12 28.90C
RAZEM 28.90(

26
d.1.

3

KNR 2-02
0603-01

|zo|acje przeciwwi|gociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony.
wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa z ceresitu CR
90 cokó|
28.9

1nZ

p2 28.90C
RAZEM 28.90C
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27

d.1.
3

KNR 2-02
0603-05

|zolacje przeciwwiIgociowe powłokowe bitumiczne pionowe. z powło-
ki uszce|niajacej CR 166;cokó|

2P'9

g2

62 28.90C
RAZEM 28.900

28
d.1.

3

KNR 4-01
0725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. || o podłożach z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów tynk podkłado.
Wy cR 62 gr 2x 1,0 cm; cokól
28.9

62

1n2 28.90C
RAZEM 28.900

29
d.1.

3

KNR 0-'t7
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERE-
s|T cT 34 gr 0'3 cm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych;cokó|
28.9 1112

7n2

28.90C
RAZEM 28.900

30
d.1.

3

KNR 4.01
0724-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z ceg-
ły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów w 1 miejscu gr 0'5
cm ; zaprawa CR 61+ emulsja CC 81; nadziemie 156 - 28,9= 127
127

1112

1n2 127.000
RAZEM 127.000

31
d.1.

3

KNR 4-01
0725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zvuykłych kat. || o podłożach z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo.i pianobetonów tynk podkłado-
wy CR 62 gr 2x 1,0 cm; nadziemie
127

7n2

912 127.000
HAZEM 127.0O0

32
d.'1.

3

KNR O-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodq lekkq-mokrq - grunto-
wanie preparatem Wzmacniajqcym CT 17 . jednokrotnie;

127

912

1n2 127.O00
RAZEM 127.OOO

33
d.'1.

e

KNR 0.17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ociep|enie metodą |ekkq-mokrą - grunto-
wanie preparatem wzmacniajqcym CT 17 jednokrotnie; ościeża 0,12
x[2,5x2+1,5+ 4('l ,75+2,0x2) + 8(1,0+2,0x2) + 2(1,75+1,8x2) +4(1,0+
1,8x2) +4(2,7x2+1,1) +4(1,4x2+0,6) = 0,12x138,2= 16,58
16.58

7n2

m2 16.580
RAZEM 16.58C

34
d.1.

3

KNR 4-0'l
0724-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłoŹach z ceg-
ly, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów w 1 miejscu gr 0,5
cm ; zaprawa CR 61+ emu|sja CC 81 ; oscieża
16.58

7n2

62 16.580
RAZEM 16.s80

35
d.'1.

3

KNR 4-01
0725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. Il o podłożach z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów tynk podkłado.
wy CR 62 gr 2x 1,0 cm;
16.58

y112

p2 16.58C
RAZEM 16.580

36
d.1.

3

KNR 0.17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERE-
s|T cT 34 gr 0'3 cm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych;
127

7n2

912 127.000
RAZEM 127.OOO

37
d.1.

3

KNR O-17
0926-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERE-
S|T cT 34 o fakturze rustykalnej grubości 3'5 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na
oŚcieżach o szer. do 30 cm
16.58

g2

1n2 16.580
RAZEM r6.580

3E
d.'1.

ą

KNR O-17
2609-08

ociep|enie ścian budynków płytami styropianowymi metodq |ekkq-
mokrq przy uŹyciu gotowych zapraw k|ejących . ochrona narożników
wypukłych kqtownikiem meta|owym; 138,2 + 16,8 + 

.|2+ 25,1 + 12,8+
1,5= 206
206 m

m

206.000
RAZEM 206.000

d.1.
KNR 0-t7
2608-03

Przygotowanie podłoŹa pod ociep|enie metodq |ekkq-mokrq . grunto-
wanie preparatem Wzmacniającym optogrunt Si|iMa| ; 

.t56 + .|6'58=

172,58

2

Norma STO Wersia 4.37 Nr seryiny: 12014 -4-
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172.58 1.112 172.58C

RAZEM 172.584
40

d.1.
3

KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi HASE powierzchni ze-
wnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania;

172.58

1112

g2 172.580
RAZEM 172.580

1.4 Rem ont eIementów arch itektonicznvch
41

d.1.
4

TZKNBK
vilt 05-149

Dodatek za czyszczenie ścierne |ub chemiczne gzymsÓw ; gzyms
nad parterem (0,5+ 20,05)x (19- 2,8) = 16,8x0,6= 10,0

10

1n2

912 10.000
RAZEM 10.000

42
d.1.

4

TZKNBK
vlll05-149

Dodatek zaczyszczenie ścierne |ub chemiczne gzymsów ; gzymsy
podokapowy 0,4( 19-7,0) - 12x0,4= 4,8

4.8

62

vn2 4.800
HAZEM 4.800

43
d.1.

4

TZKNBK IX
01 b6

Listvry prof i |owane ciągnione systemem Warsztatowym (szer. prof i I u w
rozw.do 30 cm) - zaprawa wapienno-cementowa; podokapowe
szer 40 cnm 10'/" ; 0,1x 12= 1,2
Krotność = 1.33
1.2

m

m 1.200
RAZEM 1.20C

44
d.1.

4

TZKNBK
vilt 05-149

Dodatek zaczyszczenie ścierne |ub chemiczne gzymsów ; gzyms
pod parapetami 0,2x[1,75x6 + 2,4x6l= 25,1x0,2= 5,02

5.02

62

7n2 5.02C
HAZEM 5.02C

45
d.1.

4

TZKNBK IX
01 b6

Listwy profi|owane ciqgnione systemem Warsztatowym (szer.profilu w
rozw.do 30 cm) - zaprawa wapienno-cementowa; gzymsy parapeto-
we szer 20 cm 10 %" Ojx25,1 = 2,5
Krotność = 0.606
2.5

m

m 2.50C
RAZEM 2.500

46
d.'t.

4

TZKNBK
vilt 05-149

Dodatek zaczyszczenie ścierne lub chemiczne gzymsów ; gzyms co-
kołowy 0'25 ( .| 9-1,5) = 0,25x1 7,5= 4,37

4.37

112

1n2 4.37C
RAZEM 4374

47
d.1.

4

TZKNBK IX
01 b6

Listwy prof i |owane ci ągnione systemem Warsztatowym (szer. prof i I u vl
rozw.do 30 cm) - zapawawapienno-cementowa; gzyms cokolowy
szer 25 cm 30 % 0,3 x 17,5= 5,25
KrotnośÓ = 0.833
5.25

m

m 5.250
RAZEM 5.250

48
d.1.

4

TZKNBK
vilt 05-149

Dodatek za czyszczenie Ścierne |ub chemiczne gzymsów ; opaski
wokó| wejscia i ocu||usa 0'3( ( 1 ,5x2 +1,5x1,2 ) + 4x2,o) = 3,84

3.84

1n2

7n2 3.840
RAZEM 3.84(

49
d.1.

Ą

TZKNBK IX
01b6

Listwy profi|owane ciqgnione systemem Warsztatowym (szer.profi|u w
rozw.do 30 cm) - zaprawawapienno-cementowa; opaski wokó| wejŚ-
cia iocullusa szer 30 cm ,30 % 0,3 x12,8= 8,0
g0

m

m 8.000
RAZEM 8.00c

50
d.1.

4

TZKNBK
vilt 05-149

Dodatek zaczyszczenie ścierne lub chemiczne gzymsów ; opaski
pionowe okien 0,15x6,0x10 = 9,0

9.0

1n2

7n2 9.000
RAZEM 9.00c

51
d.1.

4

TZKNBK IX
01 b6

Listwy prof i |owane ci ągnione systemem Warsztatowym (szer.prof i lu vt

rozw.do 30 cm) - zaprawa wapienno-cementowa; opaski pionowe
szer 'f 5 cm 20 %o 0,2x60 = 12,0
Krotność = 0.5
12

m

m 12.000
RAZEM 12.00c

Norma STD Wereia 4.37 Nr seryinv: 12014
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52

d.1.
4

TZKNBK
vill 09-1 '13

Sztab|atury na gotowym podkładzie pó| w kasetonach o pow'do 5
m2; uzupełnieni p|ycin pod oknami l i || pietra 20 % 0,2x[ 0'5( 1'75x2
+2,4x2) + 1,3( 1,0x4+1 ,75x2) l= 1,95+ 0,82=2,78
2.78

62

p2 2.784
HAZEM 2.780

d.1.
4

TZKNBK
vilr 09-113

Sztablatury na gotowym podkładzie pó| w kasetonach o pow.do 5
m2; elementy płycin nad oknami || pi etra 30 % 0,3x[ 0,8x0'7x13 +

7x0,7x1 ,27= 4,0
4.0

1112

m2 4.000
RAZEM 4.000

54
d.'t.

4

TZKNBK
vilt 05-149

Dodatek zaczyszczenie ścierne lub chemiczne gzymsóW ; ś|imaczni.
cę 2x0,5 = 1,0

1.0

1n2

p2 1.000
RAZEM 1.000

5C
d.1.

4

TZKNBK
vilt 09-113

Sztab|atury na gotowym podkładzie pó| w kasetonach o pow.do 5
m2; slimacznice 50 % 0,5x1,0 = 0,5

0.5

112

p2 0.500
RAZEM 0.50c

56
d.1.

4

TZKNBK
vIil 05-149

Dodatek za czyszczenie ścierne lub chemiczne gzymsóW ; e|emen-
tów ozdobnych nad pilastrami 6x1,0 = 6,0

6.0

ry12

pp'2. 6.000
HAZEM 6.00c

57
d.1.

,.|

TZKNBK IX
2701a

Gir|andy o rysunku średnio złożonym o dług.do 50 cm . Wykonanie
modelu element ozdobny nad pilastrami

sa.

szt. 1.000
HAZEM 1.00c

58
d.1.

4

TZKNBK IX
27ABa

Gir|andy o rysunku średnio złofonym o dług.do 50 cm - wykonanie
odlewów z materiałóW sz|achetnych, e|ement ozdobny

2

szt.

szt. 2.00c
RAZEM 2.000

59
d.'1.

4

TZKNBK IX
2709a

Girlandy o rysunku średnio złofonym o dług'do 50 cm - montai odle.
wów z materiałów sz|achetnvch

2

szt.

sa. 2.00c
BAZEM 2.000

60
d.1.

4

KNR 0.17
0926-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERE-
s|T cT 34 o fakturze rustyka|nej grubości 3'5 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na
ościeżach o szer' do 30 cm; 10,0 + 4,8 + 5,02 + 4,37 + 3,84 + 9,0 +

1,0+6,0=44,03
44.03

mz

112 44.030
RAZEM 44.030

ot
d.1

r',

TZKNBK
vlll04-128

Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku sz|achetnym;
odtworzenie 100 % parter ( 8x19+ ( 1 ,75x8x2 + 1,0x4+1,5x51= 84,5 ; I

i ll pietro 0,8x6x16 = 76,8
161.3

m

m '161.300

RAZEM 161.300
oć

d.1.
4

KNR O-17
2608-03

Przygotowani e pod,loŻa - gru ntowanie prepara|em Wzm acniaj ącym
lOptogrunt SiliMal i 44,03

62.95

Jp2

;p2 62.950
RAZEM 62.95C

o.t
d.'l .

4

KNR 2-02
1 505-1 0

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi HASE powierz-
chni zewnętrznych . tynków gładkich bez gruntowania;

44.03 62

62

44.030
RAZEM 44.03C

1.5 Remont powierzchni niepzrewidzianvch do ocieplenia ( balkonv )

64
d.1.

KNR 0.23
261 1-01

Przygotowanie starego podłoża pod dociep|enie metodą |ekką-mokrq
- oczyszczenie mechaniczne i zmycieł; a) sufit 0,9x2,8x0'8x2= 3,6 i

b) obrzeża a,2(2,8+2x0,8x0'9))x2 = 1'7
Ęe

912

p2 5.300
RAZEM 5.30C

Norma sTD Wersia 4.37 Nr Śeryiny: 12014 -6-
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65

A1
5

KNR 0.17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ociep|enie metodą |ekką-mokrq . grunto.
wanie preparatem wzmacniajqcym CT 17 jednokrotnie;

53

1112

112 c..tuu
RAZEM 5.30C

66
d.1.

KNR 4-01
0701-02

odbi ci e tyn kÓw wewnętrznych z zapr awy cem entowo-Wapi en nej na
ścianach, fi|arach, pi|astrach o powierzchni odbicia do 5 m2; 5 "/" 0,
05x 5,3= 0,25
0.25

v12

7n2 0.250
HAZEM 0.250

67
d.1.

KNR 4-01
)725-01

Uzupelnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. || o podłożach z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1

miejscu )
0.25

7n2

1112 0.250
RAZEM 0.250

68
d.1.

KNR 4-01
071 3-01

Przecieran ie i stni ejqcych tynków wewn ętrznych masa szpach|owq
Ceresit CR 64 analogia

5.3

62

112 5.300
RAZEM 5.300

.ll
KNR 0.17
0926-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERE-
s|T cT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3'5 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podtoŹu na
ościeżach o szer' do 30 cm;
17

62

62 1.700
RAZEM 1.70(

r{)

d.1.
KNR O-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERE-
slT cT 34 gr 0'3 cm z gotowej suchej mieszanki wyk' ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzch.
niach poziomych;
3.6 p2

p'12

3.600
RAZEM 3.600

tl
.łl

KNR 0.17
2609-08

ociep|enie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrq przy uiyciu gotowych zapraw klejqcych - ochfona narożników
wypukłych kątownikiem meta|owym ; 4,25x2= 8,5
8.5 m

m

8.50C
HAZEM 8.500

72
d.1.

KNR O-17
2608-03

Przygotowani e podłoża - gruntowani e preparatem wzm acni aj qcym
Optogrunt SiliMal

5,3

p2

712 5.30C
RAZEM 5.300

d.1.
KNR 2-02
1505-'10

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi HASE powierz-
chni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania;

5.3

7nz

p2 5.300
RAZEM 5.300

74
.,t {u. t.

5

KNR 2.02
1 505-1 2

Dwukrotne f|uatowanie powierzchni zewnętrznych; impregnoanie
srodkiem SARSIL H 14

p'12

p2 5.300
RAZEM 5.30(

1.€ Blacharka
7ą

AĄ
KNR 2-02
051 0-04

Rury spustowe okrqgłe o śr' 15 cm . z blachy ocynkowanej; ty|ko
montaz i nowe uchwyty

26 m

m

26.000
HAZEM 26.00c

76
d.1,

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnie.
rzy, gzymsów itp. z b|achy nie nadającej się do użytku; parapety ;

0,2x25,1= 5,0
5.0

7n2

p12 5.000
RAZEM 5.00c

77
d.1.

KNR 2-02
0506-02

obróbki przy szerokoŚci w rozwinięciu ponad 25 cm - z b|achy ocyn-
kowanej; gzymsy parapetowe i parapety 0,2x25,1 = 5,0

5.0

62

62 5.000
RAZEM 5.00c

Norma STD Wersia 4.37 Nr seryiny: 12014 -7 -
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78

d.1.
o

KNR 2-02
0607-01

|zo|acje przeciwwi|gociowe i przeciwwodne z fo|ii pod obróbki; 0'1
x25,1 = 2,5

2.5

p2

vn2 2.500
RAZEM 2.50C

1.7 Stolarka drzwiowa
79

d.1.
7

KNR 4-0'l
1214-02

Fłęczne zeskrobanie farby olejnej z drzwi drewnianych o powierzchni
ponad 0.5 m2; drzwi od ulicy 1,5x2,5= 3,75
Krotność = 3
375

Jp2

p2 3.750
RAZEM 3.750

8t
d.1

KNR 4-01
1210-10

Dwukrotne |akierowanie i m pregnatem e|em entów drewnianych
Krotność = 3

3.75

62

vn? 3.75C
RAZEM 3.750

1.€ Stolarka okienna
81

d.1.
I

KNR 4.01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
2x1,1x2,7 + 2x1,1 x2,2= 1 0,78

't0.78

62

m2 10.78C
RAZEM 10.780

82
d.1.

8

KNR 4-0'l
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 112 ceg' na zaprawie cementowo-
wapiennej;'1,1 x0,5= 0,55

0.55

ry12

mć 0.550
RAZEM 0.55C

83
d.1.

I

KNR 4.01
0348-07

Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z b|oczków |ub płyt z betonu ko-
mórkowego na zaprawie cementowej ana|ogia rozbiórka scianki z
luxferów 0,55x1 ,1= 0,55
0.55

62

1r'2 0.550
RAZEM 0.55C

84
d.1.

I

KNR O-19
1023-0'l

Montaż okien uchy|nych jednodzie|nych z PCV z obróbkq obsadzenia
o pow. do 0.4 m2 okna poddaszowe 0,4x0,8x6= 2,4

2.4

32

1112 2.400
RAZEM 2.400

85
d.1.

8

KNR 0.19
1022-12

Montaż drzwi ba|konowych z PCV bez obróbki obsadzenia; analogia
montaz dzrwi balkonowych drewnainych '1 ,1x2,7x4= 11,86

1'1.86

112

p2 1 1.860
RAZEM 11.860

1.9 Elementv dodatkowe
86

d.1.
q

AW Wym iana numeru policyjnego

1

sa.

szt. 1.00c
RAZEM 1.00(

87
d.1.

I

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag

1

sa.

szt. 1.000
RAzEM 1.00c

88
d.1.

I

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą o|ejnq powierzchni meta|owych pełnych
szpachlowanych jednokrotnie szafki metalowe ;

1.0

g2

p2 1.000
RAZEM 1.00c

89
d.1.

I

KNR 4-01
1212-31

Dwukrotne ma|owanie farbq o|ejnq rur wodociągowych i gazowych o
średnicy ponad 50 do 100 mm

1

m

m 1.000
RAZEM 1.000

1.1
0

Wywóz gruzu

d.1
1l

KNR 4.01
01 08-09

Wywiezien ie gruzu spryzmowanego samochodam i skrzyniowym i na
od|egłość do 1 km 0'02 x 156 = 3,12

p3

Noma STD Wersia 4.37 Nr seryinv: 12014
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3.12 1.113 3.120

RAZEM 3.12C
91

d.1.
{n

KNR 4.01
01 08-1 0

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za
każdy następny .l km
Krotność = 20
3.12

ry13

1113 3.120
RAZEM 3.12C

92
d.'1,

't0

Analiza
Własna

Ulylizacja gruzu

3.12

63

ry13 3.120
HAZEM 3.120

f Remont. izolacia i docieolenie scianv fundamentowei ooludniowo - wschodniei { szcvtowei )

YJ
d.2

KNR 2.31
0805-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregu|arnej o
wysokości 10 cm na podsypce piaskowej; pas przy scianie 1 ,6 x,|2,
62= 20,19
20.19

p2

p12 20.190
RAZEM 20.190

94
d.2

KNR 4-01
01 08-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
od|egłość do 1 km 0,1 0 x 20,1 9= 2,0
2.0

63

Jp3 2.00c
RAZEM 2.000

95
d.2

KNR 4.01
01 0B-1 0

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za
każdy następny 1 km
KrolnośĆ = 20
2

p3

p3 2.00c
RAZEM 2.000

96
d.2

Analiza
Własna

Utylizacja gruzu

2.0

1113

63 2.00c
RAZEM 2.000

97
d.2

KNR 2-01
0301 -02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odległośÓ do 1 km (ka|.gr.|||); ( .l2,62+0'6)x0'5x[ (0'
5x1 ,03x1,55 + 0,6x1,55) + ( 0,6x1 ,1+0,5x0,74x1,1)l = 18,37
'18.37

;p3

1113 18.37C
HAZEM 18.370

98
d.2

KNR-W 2-
01 02'10-04

Nakłady uzupełniające zakaŻde da|sze rofpoczęte 0.5 km transporlu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. ||l.lV dodałek za 10 km ( krotnośc 20 )

Krotność = 20
18.37

ry13

Jp3 18.370
RAZEM 18.37C

9S
d.2

KNR O-23
261 1-01

Przygotowanie starego podłoża pod dociep|enie metodą lekkq-mokrą
- oczyszczenie mechaniczne i zmycieł; 2,4x12,62= 30,3
30.3

112

p2 30.300
RAZEM 30.30c

10c
d.2

KNR 4-01
0701 -05

Od bici e tyn ków Wewnętrznych z zapr awy cem entowo-Wapi en nei na
ścianach, tilarach, pi|astrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2; 30
% ; 0,3x30,3= 9,0
90

62

62 9.000
RAZEM 9.00c

101
d.2

KNR 4-01
0713-01

Przeci erani e istniejących tynków Wewnętrznych masa szpach|owq
Ceresit CX 5 analogia20 !" 0,2 x 30,3= 6,0
6.0

1n2

112 6.000
RAZEM 6.000

142
d.2

KNR 2-02
0602-01

|zo|acje przeciwwiIgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykony-
wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa; CP 41
30.3

ry12

62 30.300
RAZEM 30.300

103
d.2

KNR 2-02
0603-05

lzo|acje przeciwwi|gociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony-
Wane na zimno z past emu|syjnych asfa|towych gęstych . pierwsza
warstwa; zCP 48;
303

v12

7n2 30.300
RAZEM 30.300

104
d.2

KNR 0.17
2609-06

ociep|enie ścian budynków płytami styropianowymi metodą |ekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw k|ejących - wklejenie jednej
warstwy siatki ;

30.3

7n2

p2 30.300

Norma STD Wersia 4-37 Nr seryiny: 12014
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RAZEM 30.300

1nĘ

d.2
KNR 2-02
0603-06

|zo|acje przeciulwiIgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony-
Wane na zimno z past emulsyjnych as{altowych gęstych - druga i na-
stępna Warstwa z CP 48
30.3

-2t!t-

ry12 30.300
RAZEM 30.300

106
d.2

KNR O-23
2613-01

ociep|enie ścian budynków płytami z wełny minera|nej - system Flo.
KER - przyklejenie płyt z wełny minera|nej gr 10 cm do ścian; 10,66
30.3

p2

62 30.300
RAZEM 30.300

107
d.2

KNR 0.23
2613-O4

ociep|enie ścian budynków płytami z wełny minera|nej . system,Ro.
KER - przymocowanie płyt z wełny minera|nej za pomocą łączników
metalowych do ścian z cegły; 30'3x 6= 182
182

szt

szt 182.000
RAZEM 182.00(

108
d.2

KNR 2-02
0607-02

lzolacje przeciulwiIgociowe i przeciwwodne z geowłokniny na Styrbi-
cie; 1 2,62(0,6+1,275)= 23,6
Zó.o

112

1n2 23.600
RAZEM 23.60C

108
O..

KNR 2.02
1 '101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym; opsy-
panie scian fundamentowych ;

18.37

p13

63 18.37C
RAZEM 18.37C

ł1rI tL

d.2
KNB O-17
2609-06

ociep|enie ścian budynków płytami styropianowymi metodq |ekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw k|ejących - przyklejenie jednej
Warstwy siatki na scianie cokołu ( krotnośc 2x); 12,62x0,5x(0,86-t
'1,38)= 14,13
Krolność = 2
14,'t3

62

p2 '1 4.1 30
HAZEM 't4.130

1ą.|

d.2
KNR 0.17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERE-
S|T cT 34 gr 0'3 cm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzch.
niach poziomych; cokoł
14.13

112

62 1 4.1 30
RAZEM 14.130

I tf
d.2

KNR O-17
2608-03

Przygotowani e podłoża - gruntowanie preparatem wzm acniajqcyrn
Optogrunt SiliMal
'14.13

912

p2 '14.130

RAZEM 14.130
||ć
d.2

KNR 2-02
1 505-1 0

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi HASE powierz-
chni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania;
14.13

p2

7n2 1 4.1 30
RAZEM 14.130

114
d.2

KNR 2.02
1505-'12

Dwukrotne f|uatowanie powierzchni zewnętrznych; impregnoanie
srodkiem SARSIL H 14
14.13

7n2

p2 1 4.1 30
RAZEM 14.130

3 Bemont i docieplenie elewacii scianv szczvtowei pld - wsch
3.1 Rusztowania i remon| ścian
115
d.3.

't

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe : cokó| 12'62x0'5x( 0'86+.|'38) = 14,
13;b) nadziemie 12,62x1 1,69 + 0,5x3,17x2,35 + 10,27x0,5x(1,76+3,
17\ = 176,57
190.7

62

p2 190.70C
RAZEM 190.70C

tlr
d.3

Ą

NNRNKB
2O2 1622a-
01

(z.V|||) osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

190.7

p'12

112 190.70C
RAZEM 190.70C

117
d.3.

1

DzierŻawa rusztowania

1

DćL

sa 1.000
RAZEM 1.000

118
d.3.

1

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki .Rabitza' na pęknieciach scian ; przyjeto 20 m

Norma gTD WerŚia 4'37 Nr seryinv: .12014
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10 m 10.00c

RAZEM r0.000
'1 19
d.3.

1

KNR 4-01
0308-01

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w i|ości do 1 szt.

10

szt.

szt. 10.00c
RAZEM 10.000

120
d.3.

1

AW Demontaż i montaz przewodów na scianie; kabe| te|etechniczny

10

m

m 10.00c
RAZEM 10.00(

121
d.3.

1

AW Demontaz i montaż skrzynki teletechnicznej

1

kpl

knl 1.000
RAZEM 1.00c

tzt
d.3.

1

AW Zdjecie reklam

2

szt

szt 2.000
RAZEM 2.00c

123
d.3.

1

KNR O-23
261 'l-01

Przygotowanie starego podłoŻa pod docieplenie metodą |ekką-mokrą
. oczyszczenie mechaniczne i zmycieł; 190,7 - 14,13 = 176,57

176.57

p2

1n2 176.570
RAZEM 176.574

3.2 Docieolenie ścianv nadziemia
124
d,3.

2

KNH 4-01
0741-02

odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo.wapiennej na
ścianach, fi|arach, pi|astrach o powierzchni odbicia do 5 m2; 10o %

176.57

1112

vn2 176.570
RAZEM 176.570

125
.,ł e

f

KNR O-17
2608-03

Przygotowanie podłofa pod ociep|enie metodą |ekkq.mokrq. grunto-
wanie preparatem Wzmacniającym CT 17 jednokrotnie;

176.57

62

112 176.570
RAZEM 176.570

126
d.3.

2

KNR O-23
261 5-01

Dociep|enie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej gr 14 cm
- system Ceresit WM Premium - przy uŹyciu got. zapraw k|ejących
wrazz przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy e|ew. z got. suchej mig.
szanki analogia ; ( wełna Fasrock );
176.57

p2

yn2 176.570
RAZEM 176.57C

127
d.3.

2

KNR O-,I7
2609-08

ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodq |ekką-
mokrq przy uŹyciu gotowych zapraw k|ejących - ochrona naroŹników
wypukłych kqtownikiem meta|owym; 14'35+ 0,86= 15,2
15.2 m

m

15.200
RAZEM 15.20C

128
d.3.

2

KNR 0.23
zil2-49

ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie
|istwy cokołowej 14 cm ;

12.62

m

m 12.62C
RAZEM 12.620

129
d.3.

2

KNR O-17
2609-06

ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodq lekką.
mokrą przy uzyciu gotowych zapraw klejących . przyk|ejenie dodatko.
wej jednej warstwy siatki ; 2,0x 12,62= 25,2
25.2 p2

y112

25.20C
RAZEM 25.200

130
d.3.

2

KNR O-17
2608-03

Przygotowani e podłoża . g runtowani e preparatem wzm acniającym
lOptogrunt SiliMal

176.57

p2

62 176.57C
RAZEM 176.570

l\t I

d.3.
2

KNR 2-02
1 505-1 0

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi HA:SE ' powierz-
chni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania;

176.57

62

1n2 176,57C

Norma STD Wersia 4.37 Nr seMny: 12014 - tl
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RAZEM 176.570

132
d.3.

2

KNR 2-02
0617-04

|zo|acje styków scian z b|acharka CS 29; 10,36 = 3,94= .|4,3

14.3

m

m 14.300
RAZEM 14.30C

3.3 Blacharka
133
d.3.

3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek b|acharskich murów ogniowych, okapów, kołnie.
rzy, gzymsów itp. z b|achy nie nadajqcej się do użytku; nakrywy
ogniomurów 0'4x(10'36 + 3,94) = 7,15
7.15

q12

p2 7.150
RAZEM 7.150

134
d.3.

3

KNR 2-02
0506-02

obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z b|achy ocyn-
kowanej gr 0,7 ; nowe nakrywy ogniomurow 0,55x14,3= 7,86

7.86

Jp2

Jp2 7.860
RAZEM 7.86(

135
d.3.

3

KNR 2.02
0607-01

lzo|acje przeciwwi|gociowe i przeciwwodne z folii pod obróbki; 0,25 X
14,3 = 3,6

3.6

mć

912 3.600
RAZEM 3.600

3.4 Nawierzchnie przyscienne
136
d.3.

4

KNR 2.31
051 1-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubośó 6 cm na podsyp.
ce cementowo-piaskowej; 1,6 x12,62= 20,19

20.19

p2

p2 20.190
RAZEM 20.190

137
d.3.

A

KNR 2-3'l
0407-05

obrzeżla betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawqcementowq; 12,62 + 0,5=
13,1
't3.1

m

m 1 3.1 00
RAZEM 13.10C

ąl Wywóz gruzu
138
d.3.

KNR 4-01
01 08-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
od|egłość do 1 km 0,02 x176,5= 3,53

3.53

;p3

63 3.530
RAZEM 3.53(

139
d.3.

5

KNR 4-01
01 08-1 0

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 20
3.53

mó

p3 3.530
RAZEM 3.s3C

140
d.3.

Analiza
własna

Utylizacja gruzu

3.53

p3

1113 3.53C
RAZEM 3.530

4 Remont, izo|acia idociep|enie sciany fundamentowei pó|nocno. zachodniei ( szcvtowei )
141
d.4

KNR 2-31
0805-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregu|arnej o
wysokości 10 cm na podsypce piaskowej; pas przy scianie 1,6 x 4,2
= 6,72
6.72

p2

J112 6.720
RAZEM 6.72C

142
d.4

KNR 4.01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
od|egłość do 1 km 0,10 x 6,72= 0,67
o.67

Jp3

63 0.670
RAZEM 0.670

14t
d.4

KNR 4-01
01 08-1 0

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za
każdy następny 1 km
KrotnośÓ = 20
0.67

J;13

p3 0.670
RAZEM 0.670

144
d.4

Analiza
Własna

Utylizacja gruzu

0.67

1113

1113 0.670
RAZEM 0.67(
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145
d.4

KNR 2.01
0301 -02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy.
ładowczymi na odległość do .| km (kat'gr.|||); ( 4'2 +0'5)x0'5x[ (0'
5x1 ,03x1 ,55 + 0,6x1 ,55) + ( 0,6x1 ,1+0,5x0,74x1 ,1)l = 7,22
7.22

63

63 7.220
RAZEM 7.220

14e
d.Ą

KNR-W 2-
01 02t0-04

Nakłady uzupełniajqce zakaŻde da|sze rozpoczęte 0'5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat' |||.|V dodatek za 10 km ( krotnoŚc 20 )
6ro1nq5f, = 20
7.22

63

ry13 7.22C
RAZEM 7.22C

141
d.4

KNR O-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod dociep|enie metodą |ekką.mokrq
- oczyszczenie mechaniczne i zmycieł; 2,4x 4,2 = 10
10

vn2

p2 10,00c
RAZEM 10.00c

14t
d.4

KNR 4-01
0701-05

odbicie tynków Wewnętrznych z zaprawy cementowo-Wap|ennej na
ścianach, filarach, pi|astrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2; 50
o/"i0,5x1 0=5
5

1,112

62 5.00c
RAZEM 5.000

't4s

d.4
KNR 4.01
0713-01

Przecieran i e istniejqcych tynków Wewnęlrznych m asa szpach|ową
Ceresit CX 5 analogia20o/o0,2x10 =2
2

62

7n2 2.00c
RAZEM 2.000

150
d.4

KNR 2-02
0602-01

|zo|acje przecivnrilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - Wykony.
wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa; CP 41
't0

7y12

rr12 10.000
RAZEM 10.000

151
d.4

KNR 2.02
0603-05

|zo|acje przeciwwi|godowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony-
Wane na zimno z past emu|syjnych asfaltowych gęstych - pierwsza
warstwa; zCP 48;
10

Jp2

12 10.000
RAZEM 10.000

152
d.4

KNR 0.17
2609-06

ociep|enie ścian budynków płytami styropianowymi metodą |ekką-
mokrq przy uŹyciu gotowych zapraw klejących - wk|ejenie jednej
warstwy siatki ;

10 1112

p2

10.000
RAZEM 10.000

153
d.4

KNR 2-02
0603-06

|zo|acje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony-
Wane na zimno z past emu|syjnych asfa|towych gęstych - druga i na-
stępna Warstwa zcP 48
10

62

g2 10.000
RAZEM 10.00(

15Ą
d.Ą

KNR O-23
26'r3-01

ociep|enie ścian budynków płytami z wełny minera|nej . system Ro-
KEFI . przyk|ejenie płyt z wełny minera|nej gr 10 cm do ścian; 10
10

1n2

pp2 10.000
RAZEM 10.00(

155
d.4

KNR 0.23
2613-04

ociep|enie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system Ro-
KER . przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocq łqczników
meta|owych do ścian z cegły; .|0x 6= 60
60

szt

szt 60.000
RAZEM 60.00c

15e
d.4

KNR 2-02
0607-02

|zo|acje przeciwwi|gociowe i przeciwwodne z geowłokniny na styrbi-
cie;4,2 ( 0,6 + 0,5('l ,55+1,3) )= 8.5
8.5

g2

p2 8.50C
HAZEM 8.soc

157
d.4

KNR 2-02
1 101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym; opsy-
panie scian fundamentowych ;

7.22

p3

;p3 7.22C
RAZEM 7.22C

158
d.4

KNR O-17
2609-06

ociep|enie ścian budynków ptytami styropianowymi metodq |ekką-
mokrq przy uŹyciu gotowych zapraw k|ejqcych - przyk|ejenie jednej
warstwy siatki na scianie cokołu ( krotnośc 2x ); 4,2 x 0'5( 1 

'.l 
+0'

86) = 4,1
KrotnośĆ = 2
4.1

v12

62 4.1 0C
RAZEM 4.10(

Norma STD Wersia 4"37 Nr seryinv: 12014
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Docieplenie TorunskaS4 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia l.m. Poszcz Razem
lĘc
d.4

KNR O-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERE-
S|T cT 34 gr 0'3 cm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłoŻu na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych; cokoł
4.1 p2

vn2

4.100
RAZEM 4.100

160
d.4

KNR 0.17
2608-03

Przygotowan i e podłoża - gru ntowan ie preparatem wzm acniającym
Opioigrunt SiliMal
4.1

62

1n2 4.10C
RAZEM 4.10[

lol
d.4

KNR 2-02
1 505-1 0

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi HASE powierz-
chni zewnętrznych . tynków gładkich bez gruntowania;
4.1

vnz

p2 4.100
RAZEM 4.10C

toz
d.4

KNR 2-02
1 505-1 2

Dwukrotne f I uatowanie powi erzchni zewn ętrznych ; im pregnoanie
srodkiem SARSIL H 14
4.1

p2

ę12 4.100
HAZEM 4.10C

Remont i docien|enie elewacii scianv szczvtowei ołn. wsch
5.1 Rusztowania i remont ścian
loJ
d.5.

1

KNR 2-02
1 604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe : [4'2x0'5(13'81+14'31) - 1 ,7x0,5(2,
05x2,32)l + (8,42-2,3ilx5,15 + 2,05x2,35+ 0,5x3,'17x2,35= 95

95

7n2

p12' 95.00c
RAZEM 95.000

164
d.5.

1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.V|l|) osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

95

62

112 95.00c
RAZEM 95.000

d.5.
I

DzierŻawa rusztowania

1 szt

szt

1.000
RAZEM 1.00c

d.5.
I

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na pęknieciach scian ; przyjeto 20

10

m

m 10.000
RAZEM 10.00c

167
d.5.

1

KNR 4-01
0308-01

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w i|ości do 1 szt'

10

szt.

szt. 10.000
RAZEM 10.000

168
d.5.

1

KNR O-23
261 1-01

Przygotowanie starego podłoża pod dociep|enie metodą |ekką-mokrą
- oczyszczenie mechaniczne i zmycieł; 95.4,1 = 90,9

90.9

rr12

p'12 90.900
RAZEM 90.900

tov
d.5.

I

KNR 4-01
0820-03

ostona dachu nizszego płytami 5,0x.l0= 50

50

62

p2 50.000
RAZEM 50.000

170

I

KNR 2-02
061 7-04

lzolacje styków scian z połacia dachową paskami tasmy dekarskich;
'10

10 m

m

10.000
RAZEM 10.000

5.2 Docieplenie ścianv nadziemia
171
d.5.

z

KNR 4.01
0701-02

odbicie tynków Wewnętrznych z zaprawy cementowo.Wapiennej na
ścianach, filarach' pi|astrach o powierzchni odbicia do 5 m2; .100 %
nadziemai
90.9

p2

62 90.900
RAZEM 90.90c

Norma STD Wersia 4.37 Nr seryiny: 12014

Zbigniew.Rabacha
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Docieplenie TorunskaS4 OBMIAB

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia I,m. Poszcz Razem
172
d.5.

2

KNR 0.17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ociep|enie metodą |ekkq-mokrą . grunto-
wanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie;

90.9

612

vr'2 90.900
RAZEM 90.900

173
d.5.

2

KNR O-23
2615-0'1

Dociep|enie ścian z gazobetonu płytami z wetny mineralnej gr 14 cm
- system Ceresit WM Premium : przy Ufyciu got. zapraw klejqcych
wrazz przyg. podłoża i ręczne wyk' wyprawy e|ew. z got. suchej mie.
szanki analogia ; ( wełna Fasrock );
90.9

1112

rn2 90.900
RAZEM 90.900

174
d.5.

z

KNR 0-t7
2609-08

ociep|enie ścian budynków płytami styropianowymi metodą |ekkq-
mokrq przy uŹyciu gotowych zapraw k|ejqcych - ochrona narożnikóW
wypukłych kqtowni kiem m eta|owym ; 2, 05+ 1 0,63+ 2,45+4,5+2,5x2=
24,6
24.6

m

ttl 24.600
RAZEM 24.600

175
d.5.

2

KNR O-23
2612-09

ociep|enie ścian budynków płytami styropianowymi . zamocowanie
|istwy cokołowej .l4 cm :

12.62

m

m 12.620
RAZEM 12.62C

176
d.5.

2

KNH O-17
2609-06

ociep|enie ścian budynków płytami styropianowymi metodą |ekkq.
mokrą przy użyciu gotowych zapraw k|ejqcych - przyklejenie dodatko.
wej jednej warstwy siatki ; 2,0x 4,2= 8,4
8.4

1n2

62 8.40C
HAZEM 8.40C

111
tI I

d.5.
Ż

KNR O-17
2608-03

Przygotowani e podłoża * gruntowanie preparatem wzm acniaj qcym
Optogrunt SiliMal

90.9

2m

p2 90.900
RAZEM 90.900

178
d.5.

ć

KNR 2-02
1 505-1 0

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi HASE - powierz-
chni zewnętrznych . tynków gładkich bez gruntowania;

90.9

Jp2

62 90.900
RAZEM 90.900

Ąa^trv
d.5.

2

KNR 2-02
0617-04

Izo|acje styków scian z b|acharka 3,9 + 10,36+1 ,84= 16

lo

m

m 16.00c
RAZEM 16.000

180
d.5.

2

KNR 2-02
0617-04

|zo|acje stykÓw scian z scianami sasiada 5,0

5.0

m

m 5.00c
HAZEM 5.00c

5.3 Blacharka
18't
d,5.

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek b|acharskich murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z b|achy nie nadającej się do uŻytku; nakrywy
ogniomurÓw 0,4x(10,36 + 3,94 + 1,85) = /,$
7.9

1.112

7n2 7.900
RAZEM 7.90C

182
d.5.

e

KNR 2-02
0506-02

obrÓbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z b|achy ocyn-
kowanej gr 0,7 ; nowe nakrywy ogniomurow 0,55x6,16= 8,86

8.86

7nz

7n2 8.860
RAZEM 8.860

183
d.5.

J

KNR 2-02
0607-0'l

|zolacje przeciwwi|gociowe i przeciunłlodne z folii pod obrÓbki; 0'25 X
16,16= 4,04

4.04

7112

vn? 4.O44
RAZEM 4.040

5.4 Nawierzchnie przvscienne
184
d.5.

t

KNR 2-31
051 1-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej; 1,6 x4,2 = 6,7

o,I

1.n2

7n2 6.700

Norma STO Wersia4.37 Nrserylny: 12014 -15-
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Docieolenie Torunska 84 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia l.m. Poszcz Hazem
RAZEM 6.700

185
d^5.

4

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŻa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawq cementow4; 4,2 +0,5= 4,7

4.7

m

m 4.700
RAZEM 4.700

5.5 Wvwóz oruzu
186
d.5.

KNR 4-01
01 08-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość do .| km 0,02 x90,9= .|,82

1.82

Jp3

63 1.820
RAZEM 1.82(

187
d.5.

5

KNR 4.01
01 08-1 0

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za
każdy następny 1 km
KrotnoŚÓ = 20
1.82

p3

p3 1.820
RAZEM 1.82C

188
d.5.

5

Analiza
własna

Utylizacja gruzu

1.82

63

63 1.820
RAZEM 1.82C

6 Remont. izolacia i docieplenie scianv od podworza
189
d.6

KNR 2-31
0805-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o
wysokości .|0 cm na podsypce piaskowej; pas przy scianie 1,61 x (

18,7 ) = 30
30 rr12

p2

30.000
RAZEM 30.000

190
d.6

KNR 4-01
01 08-09

Wywiezi enie gruzu spryzm owanego sam ochodam i skrzyni owym i na
od|egłość do 1 km 0,.|0 x 30 = 3,0
3.0

63

ry13 3.000
RAZEM 3.000

191
d.6

KNR 4.01
01 08-1 0

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za
każdy następny 1 km
Krołnośó = 20
3.0

63

63 3.00c
HAZEM 3.000

192
d.6

Analiza
Własna

Utylizacja gruzu

3.0

ry13

63 3.00c
RAZEM 3.000

193
d.e

KNR 2-01
0301 -02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy.
ladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.|||); ( 0'6x1,55+0,5x1,03x1'
55) x18,7= 32,35
32.35

63

63 32.35C
RAZEM 32.350

194
d.€

KNR-W 2-
01 0210-04

Nakłady uzupełniające zakaŻde da|sze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwar.
dzonych ziemi ka|' |||.|V dodatek za ,l0 km ( krotnośc 20 )
Krotność = 20
32.35

63

ry13 32.350
RAZEM 32.350

195
d.6

KNR 4-01
0107-08

Pomosty dla pieszych nad wykopem | 2,0xf ,0= 4,0

4

7n2

1112 4.000
RAZEM 4.00c

196
d.6

KNR O-23
261 1-01

Przygotowanie starego podłoża pod dociep|enie melodq |ekką-mokrą
. oczyszczenie mechaniczne i zmycieł; 2,4x ( 18,7 + 8x1 '7) =77,5
77.5

1n2

92 77.500
RAZEM 77.50C

197
d.6

KNR 4-01
0701 -05

odbi ci e tynków Wewnętrznych z zapr av,ry cem entowo-Wapi en nej n a
ścianach, fi|arach, pi|astrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2; 50
"ń ;0'5 x77,5= 39
39

vl1'2

1n2 39.000
RAZEM 39.00(

198
d.6

KNR 4.01
071 3-01

Przecieranie istniejących tynkÓw Wewnętrznych masa szpach|ową
Ceresit CX 5 analogia20 o/o 0,2x77,5= 35
35

7n2

62 35.000

Noma STD Wersia 4.37 Nr seryinv: 12014
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Docieplenie TorunskaS4 OBMIAR

Lp. Podslawa Opis iwyliczenia f.m. Poszcz Razem
RAZEM 35.00(

10q

d.6
KNR 2.02
0602-01

|zolacje przeciwwiIgociowe powłokowe bitumiczne poziome . wykony-
wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa; CP 41
77.5

yn2

vn? 77.504
HAZEM 77.50C

204
d.6

KNR 2.02
0603-05

|zo|acje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony-
Wane na zimno z past emulsyjnych asfa|towych gęstych . pierwsza
warstwa; zCP 48;
77.5

112

sn2 77.500
HAZEM 77.500

201
d.€

KNFł 0.17
2609-06

ociep|enie ścian budynków płytamł styropianowymi metodq |ekkq-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw k|ejących - wklejenie jednej
warstwy siatki ;

77.5

j2

62 77.500
RAZEM 77.500

202
d.e

KNR 2-02
0603-06

|zolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe . wykony.
Wane na zimno z past emu|syjnych asfaltowych gęstych - druga i na-
stępna Warstwa z CP 48
77.5 m2

7n2

77.50C
HAZEM 77.500

ćvć
d.€

KNR O-23
2613-01

ociep|enie ścian budynków płytami z wełny minera|nej . system Ro-
KER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr 10 cm do ścian; 10
TT-3

62

1n2 77.504
RAZEM 77.500

244
d.6

KNR O-23
261 3-04

ocieplenie ścian budynków płytami z wełny minera|nej . system Ro.
KER - przymocowanie płyt z wełny minera|nej za pomocą łączników
meta|owych do ścian z cegły; 77,5 x 6-_ 465
465

sA

szt 465.000
HAZEM 465.00C

205
d.6

KNR 2.02
0607-02

|zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z geowłokniny na Styrbi.
cie; 32,3 x9 0,6=1,55) = 59,4
69.4

62

'r',12 69.400
RAZEM 69.400

206
d.6

KNR 2-02
1 101-07

Podkłady z ubitych materiałóW sypkich na podłoiu gruntowym; opsy-
panie scian fundamentowych ;

30.6

63

63 30.60c
RAZEM 30.600

207
d,6

KNR 0-17
2609-06

ociep|enie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw k|ejqcych - przyk|ejenie jednej
warstwy siatki na scianie cokołu ( krotnośc 2x); 32,3 x0,86= 27,7
Krotnośó = 2
27.7

vn2

62 27.740
HAZEM 27.70C

208
d.6

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERE-
s|T cT 34 gr 0'3 cm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych; cokoł
27.7

1n2

62 27.740
HAZEM 27.70C,

20s
rłA

KNR 0.17
2608-03

Przygotowanie podłoŹa . gruntowanie preparatem wzmacniajqcym
Optogrunt SiliMal
27.7

7',512

vn2 27.700
HAZEM 27.70e

21C
df^

KNR 2-02
1 505-1 0

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi HA:SE powierz-
chni zewnętrznych . tynków gładkich bez gruntowania;
27.7

1n2

62 27.700
RAZEM 27.700

211
d.e

KNR 2-02
1 505-1 2

Dwukrotne f|uatowanie powierzchni zewnętrznych; impregnoanie
srodkiem SARSIL H 14
27.7

sn?

1n2 27.70C
HAZEM 27.700

Remont i dociep|enie e|ewacii od oodwórza
7.1 Rusztowania i remont ścian
212

'1

KNR 2.02
1 604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe : 'l 8'7( 0'86+12,95=0,25) = 262,9

262.9

62

7n2 262.900
RAZEM 262.900

Norma STD Wersia 4"37 Nr seryiny: 12014
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Docieplenie Torunska 84 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia l.m. Poszcz Razem
213
d.7.

1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.V|||) ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

2F'2 I

1r'2

vn? 262.900
RAZEM 262.90C

214
d.7.

1

DzierŻawa rusztowania

1

sA

sa 1.000
RAZEM 1.00c

215
d.7.

I

KNR 2.02
1614-01

Daszki ochronne ciągłe wzdłuŻ rusztowania o wysokości do 20 m o
konstrukcji drewnianej; 3,0x2,0 = 6,0

6.0

7n2

62 6.000
RAZEM 6.00c

216
d.7.

,|

KNR 4-01
0308-01

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w i|ości do 1 szt.

30

szt.

sA. 30.00c
HAZEM 30.000

217
d.7.

1

KNR 4.01
0703-03

Umocowanie siatki .Rabitza' na pęknieciach scian ; przyjeto 20

30

m

m 30.00c
RAZEM 30.000

218
d.7.

'l

AW Demontaz i montaż skrzynki te|etechnicznej

'l

kpl

kol 1.00c
RAZEM 1.000

219
d.7.

1

AW Demontaz zbednych e|ementów meta|owych;

c

kpl

knl 5.00c
RAZEM 5.000

220
d.7.

I

AW DemontaŹ i montaz przewodów na scianie

20

m

m 20.000
RAZEM 20.000

221
d.7.

1

AW Demontaz wywiewek wentylacyjnych

6

kpl

kol 6.000
HAZEM 6.000

222
d.7.

1

KNR 4-0'l
0535-06

Rozebranie rur spustowych z b|achy nie nadającej się do użytku; od
podwórza 12,95+0,85+0,25+0,5= 14,55 + 2(10'63+0'86+o,5) = 24

38.55

m

m 38.550
RAZEM 38.55C

223
d.7.

1

KNR O-23
261 1-01

Przygotowanie starego podłoża pod dociep|enie metodą lekką-mokrq
- oczyszczenie mechaniczne izmycieł; 2629 - (2'ox2'1 +27,7) =230,
9
230.9

7112

7i2 230.900
RAZEM 230.90C

224
d.7.

1

KNR 2-02
0925-01

osłony drzwi i okien fo|iq po|iety|enowa ; 2'0x0'95x6 + 2,0x0,45x12
+ 1,5x1 ,2+ 1,2x1 ,2x2 + 1,4x0,95x2 + 1,6( 4x2,7 +2x2,5) = 66,6

oo,o

vn?

7112 66.600
RAZEM 66.60(

7.2 DocieoIenie ścianv nadziemia
225
d.7.

2

KNR 4-01
0701-02

odbici e tyn ków wewnętrznych z zapr awy cem entowo.Wapi en nej na
ścianach, fi|arach, pi|astrach o powierzchni odbicia do 5 m2; 70 %;
0,9 ( 230,9 - 66'6 ) = 147,8
147.8

7112

vn? 147.800
RAZEM 147.80C
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22G
d.7.

KNR O-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ociep|enie metodą lekkq-mokrą. grunto.
wanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie;

164.3

p2

712 164.300
HAZEM 164.300

227
o.I.

2

KNR O-23
261 5-01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny minera|nej gr 14 cm
- system Ceresit WM Premium . przy uiyciu got. zapraw k|ejqcych
wrazz przyg' podłoża i ręczne wyk' wyprawy e|ew. z got' suchej mie-
szanki analogia ; ( wełna Fasrock ); pasy ogniowe 2( 4,51x3'42) +

1 1,68x'l ,0 - ( 1,2x'l ,2x2 +1,5x1 ,2+1 ,4x0,95 + 2( 0,5x0,95) + 2(0,5x.| ,

6) ) = 33'95
eą oĘ

1n2

62 33.950
RAZEM 33.950

228
d.7.

2

KNR 0.17
2610-02

cciep|enie ścian budynków z cegłypłytami slyropianowymi gr 14 cm
netodą |ekką-mokrą wrazzprzyg. podłofa i ręczne wyk' wyprawy
:lewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki CT34; 164,3 -

33,95= 130,35
130.35

p"12

62 130.350
RAZEM 130.350

229
o.t.

2

KNH O-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ociep|enie metodq lekkq-mokrą. grunto-
wanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie; ościefa
ociep|one wełna gr 3 cm; 0'26( 2{1 ,2x3) + 1,5x2+1 ,2+ 2x1,4+0,95+
(0,45+ 2x0,5)x2+ 2(1,6+0,5x2) ) = 0,26x22,2= 5,78
5.78

p2

m2 5.78C
RAZEM 5.780

23C
d.7

ć

KNR O-17
261 0-04

ocieplenie ościeży z gazobetonu o szer. do 15 cm ociep|enie ścian
budynków płytami ze wełna gr 3 cm metodą |ekkq-mokrą wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy e|ewacyjnej cienkowarstwowej
z got. suchej mieszanki siatka podwójna;
5.78

;p2

p2 5.78C
HAZEM 5.780

231
d.7.

ć

KNR O-17
2608-03

Przygotowanie podłoŹa pod ociep|enie metodq lekkq-mokrą - grunto.
wanie preparatem Wzmacniajqcym CT 17 jednokrotnie; ościeża
ocieplone styropianem gr 3 cm 0,26[ 6( 0,95+2x2,0) + 12(0,45+2,
0x2) +2( 0,45+0,9x2) +4(2,7x2+1,6) +2(2x2,0) + 2(0,9x2)l= 0,
26x126,3=32,8
32.8

g2

7v2 32.800
RAZEM 32.80C

232
d.7.

2

KNR O-17
2610-04

ociep|enie ościeży z gazobetonu o szer' do 15 cm ociep|enie ścian
budynków płytami ze styrop[ianu j gr 3 cm metodq lekką-mokrq wraz
z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy e|ewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got' suchej mieszanki siatka podwójna;
32.8

7n2

1',112 32.800
RAZEM 32.800

233
d.7.

2

KNR O-17
2609-08

ociep|enie ścian budynków płytami styropianowymi metodą |ekką-
mokrq przy ufyciu gotowych zapraw k|ejqcych - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem meta|owym; 22,2 + 126,3= 148,5
148.5 m

m

148.50C
RAZEM 148.500

234
d.7.

KNR O-23
2612-09

ociep|enie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie
|istwy cokołowej 14 cm ; (18,7- 2x1 

'6) 
+ 1 ,41x4+ 3,51x2 = 28,12

28.12

m

m 28.121
RAZEM 28.120

235
d.7.

a

KNR O-17
2609-06

ociep|enie ścian budynków płytami styropianowymi metodą |ekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw k|ejqcych . przyk|ejenie dodatko.
wej jednej warstwy siatki ; 2,0x( 18,7-2,0) - ( 2x2,0x1,6+ 1,0x( 0,
95x2+ 0,45x4) = 21 ,3
Kro|ność = 2
21.3

Jp2

62 21.30C
RAZEM 21.30t

236
d.7.

2

KNR 0-'t7
2608-03

Przygotowanie podłoża . gruntowanie preparatem wzmacniającym
Optogrunt SiliMal 1164,3 + + 5,78+ 32,8 = 202,88

202.88

112

;p2 202.884
RAZEM 202.88C

237
u.r.

2

KNR 2.02
1 505-1 0

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi HASE ' powierz-
chni zewnętrznych . tynków gładkich bez gruntowania;

ttl-
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Lp. Podstawa Opis iwyliczenia j.m. Poszcz Razem
202.88 p12 202.88C

RAZEM 202.884
238
d.7.

2

KNR 2-02
0617-04

|zo|acje styków scian z b|acharka, okapem i scianami .|8'7+ 148,5
10,63x6 + 3,51x2 * 3,0 +6x2 +2,0+2,1x2= 28A

280

m

m 280.00c
RAZEM 280.000

7.3 Remont powierzchni niepzrewidzianvch do ocieplenia
239
d.7.

3

KNR O-23
26't 1-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie me|odą |ekką-mokrq
. oczyszczenie mechaniczne i zmycieł; a) gzyms okapowy 0,5x"l 8,7=
9,35; b) wejscie 2,0x2,1 + 2x2,1x1,7 - 2,0x2,1 = 8,94i c) sciany loggi
1,7x2x(10,63+0,86) + 1,7x4x(11 ,49-0,45) = 114 ; d) sufity loggi 3,
01xl,7x6= 30,67 ; e) obrzeia plyt loggi 0,25[( 10,63+0,86) x4+ 3,0x6]
= 

'l 6.0
178.95

Jp2

7112 178.950
RAZEM 178.950

240
d.7.

e

KNR 0.17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ociep|enie metodq |ekkq-mokrą - grunto.
wanie preparatem Wzmacniajqcym CT 17 jednokrotnie;

178.95

2m

7n2 178.950
RAZEM 178.950

241
d.7.

3

KNR 4.01
0701-02

odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-Wapiennej na
Ścianach, fi|arach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2; 100 %

178.95

112

7n2 178.950
RAZEM 178.95C

242
d.7.

3

KNR 4-01
0724-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłoŻach z ceg-
ły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów w 1 miejscu gr 0,5
cm ; cokÓ| zaprawa CR 6.|+ emu|sja CC 81 ; 0'86( 1 ,7x6+ 0,25x4+
1,7x2) = 12,5
12.5

912

62 12.500
RAZEM 12.500

243
d.7.

ą

KNR 4-01
0725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. || o podłożach z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów tynk podkłado-
wy CR 62 gr 1,0 cm; cokÓ|
12.5

912

p2 12.50C
RAZEM 12.500

244
d.7.

3

KNR 2-02
0603-01

lzo|acje przeciwwi|gociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony.
wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa z ceresitu CFI
90 cokó|
12.5

p2

112 12.500
RAZEM 12.50C

245
d.7.

3

KNR 2.02
0603-05

|zo|acje przeciwwi|gociowe powłokowe bitumiczne pionowe - z powło.
ki uszce|niajacej cR 166; cokó|

12.5

62

m2 12.500
RAZEM 12.500

246
d.7.

KNR 4-01
0725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. Il o podłożach z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów tynk podkłado.
Wy cR 62 gr 2x 1,0 cm; cokó|
12.5

1A2

1112 12.500
RAZEM 12.500

247
d.7.

3

KNR 4-01
0724-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. l o podłożach z ceg.
ły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów w 1 miejscu gr 0,5
cm ; zaprawa CR 61+ emulsja CC 81 ; 178,95- 12,5= 166,45
166.45

1n2

112 166.450
RAZEM 166.45C

248
o.I.

ą

KNR 4-01
0725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. || o podłożach z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów tynk podkłado.
wy CR 62 gr 2x 1,0 cm;
166.45

12

62 166.450
RAZEM 166.45C

249
d.7.

a

KNR 0-t7
0926-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERE-
S|T cT 35 o fakturze rustyka|nej grubości 3'5 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podtoiu na
ościeżach o szer' do 30 cm: 25'35
25.35

62

p2 25.350
RAZEM 25.350
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250
d.7.

KNR 0.17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERE-
slT cT 34 gr 0,3 cm z gotowej suchej mieszanki wyk' ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzch.
niach poziomych;
141.1

p2

ry12 141.100
HAZEM 141.10t

251
d.7.

KNR O-17
2609-08

ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą |ekkq-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejqcych - ochrona narożników
wypukłych kqtownikiem meta|owym; 18,7+ 11,49x8 + 3x8 + 2,1x2=
1eo
139

m

m 139.000
RAZEM 139.000

252
d.7.

a

KNR 0.17
2608-03

P-rzygotowani e podłofa - g runtowanie preparatem wzm acn i ającym
Optogrunt SiliMal

178.95

J1.12

1n2 178.95C
RAZEM 178.950

253
d.7.

\)

KNR 2.02
1 505-1 0

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi HASE _ powierz-
chni zewnętrznych . tynków gładkich bez gruntowania;

178.95

7r.2

frź 178.950
HAZEM 178.950

254
d.7

ą

KNR 2-02
'1505-12

Dwukrotne f I uatowanie powierzchni zewnętrznych ; i m pregnoanie
srodkiem SARSIL H '14

't4.13

p2

m2 14.130
HAZEM 't4.13C

7.4 Blacharka
255
d.7.

4

KNR 2-02
0508-04

Flynny dachowe półokrqgłe o śr' 15 cm - z b|achy ocynkowanej14,55

14.55

m

m 14.55C
RAZEM r4.550

256
d.7.

4

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrqgłe o śr' 12 cm -z blachy ocynkowanej

24 m

m

24.000
RAZEM 24.00c

257
o.t.

4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek b|acharskich murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie nadajqcej się do uzytku; parapety 0,2
( 0,95x8 + I,2x3+0,45x14 + 0,9x4)= 0,2x21 ,1= 4,2
4.2

112

1n2 4.20C
RAZEM 4.204

258
d.7.

4

KNR 2-02
0506-02

Parapety przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy po-
wlekanej ;0,35x21,1 = 7,38

7.38

mz

62 7.38C
RAZEM 7.380

259
d.7.

4

KNR 2-02
0607-01

|zo|acje przeciwwi|gociowe i przeciwwodne z fo|ii pod obróbki;

4.2 112

62

4.200
RAZEM 4.200

7.5 Stolarka drzwiowa
ćov
d.7.

KNB 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby o|ejnej z drzwi drewnianych o powierzchni
ponad 0.5 m2; drzwi od podwórza 2,0xl ,2 = 2,1
Krotność = 3
2.4

p12

62 2.400
RAZEM 2.40C

261
d.7.

c

AW Szpachlowanie dzrwi

2.4

m

m 2.40C
RAZEM 2.400

262
a.t.

KNR 4.01
1210-10

Dwukrotne |aki erowanie i m pregnatem e|ernentów drewnianych
Krotność = 3

2.4

1112

7112 2.400

Norma SlD Wersia 4.37 Nr seryiny: 12014 -21

Zbigniew.Rabacha
Przekreślenie



Docieplenie Torunska 84 OBMIAH

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.40C

7.6 Remont daszków nad loqqiami
263
d.7.

6

KNR 4-01
051 9-04
z.sz.2.3.
9909-02

Rozbiórka pokrycia zpapy na dachach drewnianych - pierwsza wars-
twa - powierzchnia do 25 m2 2x3,51 x2,5= 1 7,55

17.55

912

v112 17.550
RAZEM 17.550

264
d.7.

o

KNR 4.01
051 9-05
z.sz.2.3.
9909-02

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna Wars-
twa - powierzchnia do 25 m2;2x
Krotność = 2

17.55

2m

62 17.550
RAZEM 17.550

265
d.7.

6

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk; 30
o/" ;0,3x17,55= 5,2

5.2

11'12

7n2 5.200
HAZEM 5.20C

266
d.7.

6

KNR 4-01
0413-01

Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm;
2,5x6= '15

't5

m

m 15.00c
RAZEM 15.000

267
d.7.

6

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z e|ementów drewnianych o po-
wierzchniponad 0.5 m2; '17,55+ 2,5( 2x0,15 +0,1)x8= 25,5

25.5

p2

62 25.50C
RAZEM 25.500

268
d.7.

b

KNR 4-01
0614-03

odgrzybianie ba|i |ub krawędziaków przez dwukrotne pow|ekanie po.
wierzchni do 10 m2 preparatami FoBos M 4 metodq smarowaniał

25.5

Jv1 2

62 25.500
RAZEM 25.50C

269
d.7.

6

KNR 4.01
1210-10

Dwukrotne |akierowanie i m pregnatem e|emenlÓW drewnianych

25.5

rl12

7n2 25.500
RAZEM 25.50C

'Z70d.7.
6

KNR 4-0'l
0535-08

Rozebranie obróbek b|acharskich murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy' gzymsów itp. z b|achy nie nadajqcej się do użytku; obróbka sty.
ku dachu ze ściana 2x0,5( 3,5+2x1 ,7) = 6,9 + pas nadrynnowy 0,
25x3,5x7= 1,75
865

v112

va2 8.650
RAZEM 8.650

271
d.7.

6

KNR O-22
0528-02

Renowacja starych dachów krytych papq przy uŹyciu papy termoz.
grzewalnej dkd - krycie 2x

17.55

2m

62 17.550
RAZEM 17.550

272
o.l

e

KNR 2-02
0617-04

lzo|acje styków scian ze okapami paskami tasmy dekarskich CL
152 i CS 29;

20.8

m

m 20.800
RAZEM 20.800

273
d.7.

6

KNR 2-02
0506-02

obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocyn-
kowanej gr 0,7 ; nowe obróbki

8.65

p2

62 8.650
RAZEM 8.65C

274
d.7.

6

KNR 4-0'l
0535-04

Rozebranie rynien z b|achy nie nadającej się do uŹytkui2x3,5=7

7

m

m 7.000
RAZEM 7.00c

275
d.7.

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrqgłe o śr. 12 cm - z b|achy ocynkowanej m
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7 m 7.000

RAZEM 7.000
7.1 Remont tarasu
27ę
d.7

KNR 4-01
081 1-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej; 3,0x.l ,7x6=
30,6

30.6

62

62 30.600
RAZEM 30.600

277
d.7.

7

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka e|ementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru.
bości do 15 cm; sz|ichta 0'05 x 30,6= 1 '53

1.53

m

p3 1.530
HAZEM 1.53C

278
d.7.

.,

KNR 4-0'l
0535-08

Rozebranie obróbek b|acharskich muróW ogniowych, okapów' kołnie-
rzy, gzymsów itp. z b|achy nie nadającej się do użytku; 0,35 x3,0x6=
6,3
6.3

p2

112 6.300
RAZEM 6.30C

279
d.7.

7

KNR O-23
261 1-01

Przygotowanie starego podłoża pod dociep|enie metodą |ekką-mokrą
- oczyszczenie mechaniczne izmycieł; płyly

306

vn2

7n2 30.60c
RAZEM 30.600

280
d.7.

7

KNR 0-t7
2608-03

Przygotowanie podłoia pod ociep|enie metodq |ekkq-mokrą . grunto-
wanie preparatem wzmacniajqcym CT 17 jednokrotnie;

30.6 v22

62

30.60c
RAZEM 30.600

281
d.7 

^

7

KNR 4-0'l
0724-03

Uzupełnienie tynkóW zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z ceg-
ly, pustaków ceramicznych, gazo.i pianobetonów w .1 miejscu gr 0,5
cm ; cokó| CR 61 + CC 81
30.6

62

ry12 30.600
RAZEM 30.600

282
d.7.

7

KNR 2-02
1 102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z Ceresitu cN 87 grubości 20
mm zatarle na ostro

30.6

62

vv;2 30.600
RAZEM 30.60c

283
d.7.

7

KNR 2.02
1 1 02-03

Warstwy WyróWnawcze pod posadzki z Ceresitu cN 87 . dodatek |ub
potrqcenie zazmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2
306

p12

1n2 30.600
RAZEM 30.600

244
d.7.

7

KNR 2.02
0603-01

|zo|acje przeciwwi|gociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony-
wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa z ceresitu CR
90 cokó|
30.6

1n2

62 30.600
RAZEM 30.600

285
d.7.

KNR 2-02
0506-02

obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm . z blachy ocyn-
kowanej;

6.3

1n2

p2 6.300
RAZEM 6.300

286
d.7.

1

KNR 2-02
1 102-01

Warstwy WyróWnawcze pod posadzki z Ceresitu cN 87 grubości 20
mm zatarte na ostro

30.6

62

p2 30.600
RAZEM 30.600

287
d.7.

7

KNR 2-02
1 102-03

Warstwy WyróWnawcze pod posadzki z Ceresitu cN 87. dodatek lub
potrqcenie za zmianę grubości o 10 mm

30.6

7n2

v12 30.600
RAZEM 30.60(

288
d.7.

1

KNR 0-12t1
1 1 18-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane
na k|ejmetodq zwykłq na k|eju cM 17

306

v12

7112 30.600
RAZEM 30.60c

Norma sTD WerŚia 4.37 Nr seryiny: 
,l20'14
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Docieplenie Torunska 84 OBMIAR

Lp. Podslawa Opis iwyliczenia Lm. Poszcz Razem
289
d.7.

7

KNR 2.02
0617-04

|zo|acje stykÓw scian ze ściana paskami tasmy dekarskich CL 152;
6(2x1,7 + 1,4+ 0,25x2) = 31,8

31.8

m

m 31.800
RAZEM 31.800

290
d.7.

7

KNR 2-02
a617-04

|zo|acje styków scian z posadzka cs 29

31.8

m

m 31.800
RAZEM 31.800

291
d.7.

'1

KNR 0-12il
1 t20-05

Coko|iki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - coko|ik 15
cm układane na k|ej z przecinaniem płytek metodq zwykłą;

31.8

m

m 3't.800
RAZEM 31.80C

7.8 Nawierzchnie przvscienne
292
d.7.

8

KNR 2.31
051 1-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsyp.
ce cementowo-piaskowej ;

30

p2

7112 30.000
RAZEM 30.00c

293
d.7.

I

KNR 2-31
0407-05

Obrzefa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawq cemenlową; 18,7+ 2,0= 20,
7
20.7

m

m 20.70c
RAZEM 20.700

7.9 Elementv dodatkowe
294
d.7.

I

KNR 4-01
0528-09

Uzupełnienie o długości do 2 m rur Wentylacyjnych z kołpakiem z b|a-
chy ocynkowanej o śr. 18 cm; wymiana wenty|acji

6

szt.

szt. 6.00c
RAZEM 6.000

295
d.7.

I

KNR 4-01
1214-02

RęQzne zeskrobanie farby o|ejnej z elementów meta|owych o po-
wierzchni ponad 0.5 m2; balustardy 6x1 ,1 x3,0 x2= 39,6

39.6

7nz

m2 39.60C
RAZEM 39.600

296
d.7.

a

AW Naprawa balustrad

I

kpl

kol 1.00c
RAZEM 1.00(

297
d.7.

a

KNR 4.01
1212-05

Dwukrotne ma|owanie farbq o|ejnq krat i balustrad z prętów prostych

198

Jv1 2

p1;2 19.800
RAZEM 19.80C

298
d.7.

I

KNR 4-01
1212-06

Miniowanie krat i ba|ustrad z prętów prostych

19.8

p2

1112 19.800
RAZEM 19.80(

7.1
n

Wywóz gruzu

299
d.7.

10

KNR 4.01
01 08-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodam i skrzyniowym i na
od|egłość do .| km 0'02 x ( 147,8+ .178'8 

= 6'53

6.53

p3

63 6.530
RAZEM 6.53C

300
d.7.

't0

KNR 4-01
01 08-1 0

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za
kaŹdy następny 1 km
Krotność = 20
6.53

1119

ps 6.530
RAZEM 6.53C

301
d.7.

't0

Analiza
wtasna

Utylizacja gruzu

6.53

63

63 6.530
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Docieplenie Torunska84

rokiej poziome podposadzkowa

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis iwvliczenia l.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.530

I DociepIenie ścianv nadziem ia
302
d.8

KNR 4.01
0701-02

odbicie tynków Wewnętrznych z zaprawy cementowo.Wapiennej na
ścianach, filarach, pi|astrach o powierzchni odbicia do 5 m2; 100 %
nadziemai ( 10,07 -0,42x2) x3,35= 31
JI

712

7n2 31.000
RAZEM 31.000

303
d.8

KNR O-23
261 1 -01

Przygotowanie starego podłoŹa pod dociep|enie metodą lekką-mokrq
. oczyszczenie mechaniczne i zmycieł;
ó|

62

p2 31.000
RAZEM 31.000

304
d.8

KNR 0.17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ociep|enie metodą |ekkq.mokrą - grunto.
wanie preparatem Wzmacniającym CT 17 jednokrotnie;
31

62

p2 31.000
HAZEM 31.00(

d.8
KNR 4.01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na pęknieciach scian ; przyjeto m

m 5.000
RAZEM 5.00(

30€
d.€

KNR O-23
2615-01

Dociep|enie ścian z gazobetonu płytami z welny mineralnej gr 14 cm
- system Ceresit WM Premium - przy użyciu got. zapraw klejących
wrazz przyg. podłoża i ręczne wyk' wyprawy e|ew. z got. suchej mie.
szanki ana|ogia ; (wełna Fasrock );
31

62

p12 ' 31.000
RAZEM 31.00c

307
d.8

KNH 0.17
2609-08

ociep|enie ścian budynkóW płytami styropianowymi metodq |ekką-
mokrą przy uŹyciu gotowych zapraw k|ejących - ochrona naroŹników
wypu kłych kqtown i ki em m eta| owym ; 3,35x4 +2,0x2= 1 7,5
I t.3

m

m 17.500
RAZEM 17.50C

308
d.8

KNR O-23
2612-09

ociep|enie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie
|istwy cokołowej 14 cm ;

9.23

m

m 9.230
RAZEM 9.230

309
d.8

KNR O-17
2609-06

ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekkq-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw k|ejqcych . przyk|ejenie dodatko.
wejjednej warstwy siatki ;

31

7r'2

62 31.000
RAZEM 31.000

otL
d.€

KNR 0.17
2608-03

Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzm acniaj ącym
Optogrunt SiliMal
.2.1

p2

pn? 3't.00c
RAZEM 31.000

Jll
d.€

KNR 2-02
1 s05-1 0

Dwukrotne ma|owanie farbami si|ikatowymi IłASE ' powierz-
chni zewnętrznych . tynków gładkich bez gruntowania;
31

mz

p2 31.000
RAZEM 31.000

312
d.8

KNR 2.02
1505-'t2

Dwukrotne f luatowanie powi erzchni zewnętrznych ; i m pregnoanie
srodkiem SARSIL H 14; 0,3x9,23= 3,3
3.3

112

y112 3.300
RAZEM 3.300

o Doeien|cnie ślronr| nocl nieoorzewenvm ooddaszem
ó|o
da

KNR 4-01
1214,02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów drewnianych o po-
wierzchni ponad 0.5 m2; 150( 2x0,16+0,1) = 108
108

7112

vn? 108.000
RAZEM 108.00c

\t l+
d.9

KNR 4-01
061 4-03

odgrzybianie bali |ub krawędziakÓw przez dwukrotne pow|ekanie po.
wierzchnido 10 m2 preparatami FoBos M 4 metodą smarowaniał
belek
108

ry12

vn? 108.00c
HAZEM 108.00c

315
d.9

KNR 4-01
01 06-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane Wewnqtrz
budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 4,0; krotnośc 3x
Krotność = 3

63

;p3 4.00c
RAZEM 4.00c

316
d.9

KNR 2-02
0607-01

lzolacje przeciwwilgociowe i przeciurwodne z folii polietylenowej sze- rr12

Norma STD Wersia 4.37 Nr seryiny: 12014 -25-
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Docieplenie Torunska 84 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis iwvliczenia i.m. Poszcz Razem
110 7n2 1 10.000

RAZEM 110.00(
317
d.s

KNR 2-02
0409-03

Nadbitki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm? z|arcicy
nasyconej; nadbitki podwalin ; 8 x 14 cm 0,08x0,14 x 30= 0,336
0.336

p3

63 0.336
RAZEM 0.33€

31r
d.s

KNR 4-0'l
061 4-03

odgrzybianie ba|i |ub krawędziaków przez dwukrotne pow|ekanie po-
wierzchni do 10 m2 preparatami FoBos M 4 metodą smarowaniał
legary ; 30( 2(0,08+0,140) = 13,2
13.2

7112

..n2 13.200
RAZEM 13.20C

31€
d.s

KNR 2-02
061 3-03

|zo|acje ciep|ne i przeciwdŹwiękowe z wełny minera|nej gr 16 cm po.
ziome z płyt układanych na sucho . jedna Warstwa;
110

1112

1n2 't10.000

RAZEM 110.00c
32C
d.g

KNR 4-01
0820-03

Przybicie do podłóg płyt oSB 3 gr 22 mm NRo

10

mz

7n2 10.000
RAZEM 10.000

321
d.9

KNR.W 4.
0't 0415-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi

1

szt.

s7l 1.00c
RAZEM 1.000

322
d.9

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2

1

szt.

szt. 1.00c
RAZEM 1.000

323
d.9

KNR 4-01
0318-02

obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2,0 m2
w ścianach wewnętrznych z cegieł ana|ogia dzrwi 0,8x 2,0 ; El 30

I

szt.

Śż 1.00c
RAZEM 1.000

324
d.9

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. W ścianach z cegieł nazapra-
wie cementowo-wapiennej; 2xl ,5= 3,0
3

m

m 3.00c
RAZEM 3.000

325
d.9

KNR 4-01
031 3-04

Wykonanie przesk|epień otworów w ścianach z cegid. dostarczenie i

cbsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm
3

m

m 3.000
RAZEM 3.00c

326
d.9

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek 1 ,5( 0,25 +0,15x2) =
0,8
08

m

m 0.800
RAZEM 0.80c

327
d.€

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach za-
prawq cementowq
0.8

7n2

p2 0.800
RAZEM 0.80c

328
d.9

KNR 4-01
0708-05

Wykonanie tynków zwykłych Wewnętrznych kat. ||| zzaprawy cemen.
towej na ościeżach szerokoŚci do 25 cm 3x1'5 = 4'5
4.5

m

m 4.500
RAZEM 4.500

329
d.9

KNR 4-01
0708-05

Wykonanie tynków auykłych Wewnę|rznych kat' l|| zzaprawy cemen-
towej na ościeŹach szerokości do 25 cm 3x1 '5 = 4'5
4.5

m

m 4.500
RAZEM 4.500

10 Wvmiana szpałdowania belek stalowvch |oqqi
330
d.1

0

KNR 4-01
0349-05

Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowej 0,065x0,12x3,
0x6= 0,1 2

0.12

63

p3 0.120
RAZEM 0.120

331
d.1

0

KNR 2-02
01 23-05

okładanie (szpałdowanie) be|ek cegłami grubości 114 ceg';0,12x3,
Qxg= 2,1 6

2.16

7n2

7n2 2.16C
RAZEM 2.160
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