N =-nawi e Wy-wiyciag
Typ SPS-3 (50) SPS-3 (50)
Wykonanie Prawe Lewe
Grub. izolac) [mm] 50 50
YWiydatek [m3/h] 2200 2200
Sprez dysp. [Pa] 350 350

Uwaga

Jeslinie okreslono inacze), przvacza wymiennikdw i krociec sphywu

skroplin na stronie widocznej.
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr:
Obiekt: Bydynek ul. Jagiellonska 61 Oznaczenie: NW
Opracowal: HS Data: 2015-01-08

Typ centrali Wielkose |zolacja Cbstuga Whydatek [m3/h]  Sprez dysp [Pa] Cipory wew [Pal]
Nawiew: SPS 3 50 Prawe 2200 350 296
Wyciag: SPS 3 50 Lewa 2200 350 304
Nawiew D Filtr kasetowy G 4
Klasa G4 Predkosé przephywu powistrza 23 mis
Opory przephywl powietrza g7 Fa Zestaw filtrdw FD-B30x430x50-G4/ 157t
Nawiew SRP-B Wymiennik krzyZzowy z by-passem
Wydatek powietrza 2200 m3/h Temp. powietrza na wlocie -18 &
Wilgotnose powietrza na wlocie 100 % Odkraplacz TAK
Opory przeptywl powietza 178 Fa Temp. powietrza na wylocie 5.1 G
Wilgotnose powietrza na wylocie 13 %% Moc uzyteczna (term. mokry) 177 kW
Moc (term. suchy) 14 85 I Sprawnoss B35 %o
Pr. przep. pow. w oknie wym. 2.2 mis
Nawiew ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wiydatek powietrza 2200 m3‘h Sprer dyspozyoyiny as0 Fa
Falownik 1-do regulacji sieci Opory przephywl powietrza 35 Fa
Sprawnoss wentylatora 76,1 % Fobdr mocy 05 kWY
Fredkosé obrotowa wentylatora 2818 obr/min Moc znamionowa silnika 0,75 kW
MNatez eniefnapiecie pradu 1,9400 AN Czestolliwosé napiecia zasilania 50,3 Hz
SFP dla filtrow czystych 095 KWWim3/s
Nawiew NW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wiocie 4.1 E Wilgotnose powietrza 13 %a
Fodza) czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajacego 0 Yo
Temperatura czynnika na wlocie 50 8E Temperatura czynnika na wylocie B0 &
Moc 11,8 Ky Temp. powietrza na wylocie 20 °C
Wilgotnose powietrza 5 % Opory przephywu powietiza 21 Fa
Predkosé przeplywl powietrza 27 mis  Opory przephawu czynnika 1,34 kPa
Przeptyw czynnika 0,14 Ifs Fr.przept czynnika w rurce wiym. 047 mifs
Kolektory 20420
Wyciag D Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predlkoss przephywl powietrza 23 mJs
Opory przephywl powietrza a7 Fa Zestaw filtrdw FD-630x430x50-G4/ 1521,
Wyciag ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
YWiydatek powietrza 2200 m3/h Sprez dyspozvoviny 350 Fa
Falownik 1-do regulacgji sieci Opory przephywl powietrza 28 Fa
Sprawnoss wentylatora 76,3 % Fobdr mocy 06 kW
Fredkosé obrotowa wentylatora 2830 obr/min Moc znamionowa silnika 0,75 kY
Matezenie/napiecie pradu 1.9400 AV Czestotliwoscé napiecia zasilania 505 Hz
SFP dla filtrdw czystyeh 0,95 KW/im3/fs
Wyciag SRP-B Wymiennik krzyZzowy z hy-passem
Wydatek powietrza 2200 m3/h Temp. powietrza na wlocie 20 °C
Wilgotnose powietrza na wlocie 40 % Opory przephywu powistiza 207 Fa
Temp. powietrza na wylocie 1.6 il Wyilgotnoss powietrza na wylocie 100 %o
lloseE skroplin 411 ko/h
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|0 000004 0657
|0 0000039605

technicznych i elementdw w wyposaZzeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadamiania.
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Temperatura kondensadji 5} e Sprawnoss 435 %o
Fr przep. pow. w oknie wym. 25 mis
Rozklad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 359 | 455 | 564 | 615 | 636 | 61,9 | 575 52 68,1
tloczenie nawiewu| 40 497 65 685 | 743 | 71,8 66 78 | 77,6
otoczenie nawiewu * (1 m)| 18,9 225 294 305 29,6 27,9 26,5 5 36,3
ssanie wyciagu| 37,9 | 476 | 595 | 646 | 667 | 649 | 61,6 | 56,1 71,3
ttoczenie wyciagu| 39,1 488 | 63,1 676 | 734 | 709 | 66,1 b78 | 76,7
otoczeniewyciagu * (1m)| 18,9 | 226 | 295 | 306 | 297 | 27,9 | 26,6 5,1 36,3
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szetfmm] wys[mm] chmm] ramafmm] masalkg]
1 1560 535 1200 0 152,32
2 780 535 900 0 76,3
3 780 535 900 0 78,72
Razem 307

TUVRheinland

st LI, COM
|0 000004 0657
|0 0000039605

I W Wy dr Sk zwigzku ze stabym rozwojemn produbktow, producent informuje o mo#liwosc wprowadzenia zmian w4 8 207

technicznych i elementdw w wyposaZzeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadamiania. Strona: 2/ 2
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Lista automatyki

Dla: Oferta nr:
Obiekt: Bydynek ul. Jagiellonska 61 Oznaczenie: NW
Opracowal: HS Data: 2015-01-08
Typ centrali Wielkose lzolacja Chstuga Whedatek [m3fth]  Sprez dysp [Pa] Cipory wewy [Pal)

Nawiew: SPS 3 50 Prawe 2200 350 296
Wyciag: SPsS 3 50 Lewa 2200 350 304

Lp hazwa ozn. typ ilogé

1 Sitownik przepustnicy 1 M9203-BGA-1 1

2 Presostat filtra 2 P233A/F-4 (40..400Pa) 1

3 Presostat wym. krzyZowego 3 P233A/F-4 (40..400Pa) 1

4 Sitownik przepustnicy by-passu 4 M9104-GGA-1S 1

5 Sitownik + Zawor 9 VG 1805 AG + 5A4GGA kv 4,0 DN15 1

6 Termostat p.zamrozeniowy 12 016H-6922 2m 1

7 Sitownik przepustnicy 13 M9104-1GA-15 1

3 Presostat filtra 14 P233A/F-4 (40..400Pa) 1

9 Kanatowy czujnik temperatury 19 EL-TS-C-02 (PT1000) 1

10 | Pomieszczeniowy czujnik temperatury | 20 LP-KIT006-001C 1

11 Rozdzielnica 23 R 0,75/0,75F 1

12 Sterownik 24 LP-FX06P00-020C 1

13 Kable do sterownika 26 LP-KITO06-020C 1

14 Falownik 7 FL 0,751 1

15 Falownik 16 FL 0,751 1
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