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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m/n.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.04.2023 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891
ze zm), wydaje sig nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Bydgoszcz, ul. Pijarow 3/3
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktére beda podtaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzenn |kaczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./c.w.)
Kuchnia gazowa 8 1 8
f_aczna moc [kW] 32

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 3 [ma/h]:
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [m3/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejgce sredniego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Bydgoszcz, Pijarow 3.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 300,00 [kPa]
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimaine 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Bydgoszcz, ul. Pijarow 3/3
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na kiatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane.
8.4. Wymagania dotyczgce redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:
Istniejacy punkt redukcyjny.
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej Scianie budynku
10. Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.
11.Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budoweg lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowe]. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speiniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczerni w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z VWnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przyigczenia do sieci gazowe;.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Kiienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Bydgoszczy, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgioszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z o.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacie:
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Bydgoszcz 24.04.2023r

OPINIA 78/2023

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzgdzen ogrzewczo — kominowych
Bydgoszcz ul. Pijaréw 3/3

Sporzadzona przez mistrza kominiarskiego Zdzistawa Jasinskiego na okolicznosé
podlqczenie kotla gazowego kondensacyjnego

W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastepuje ;

1. Lokal mieszkalny w pomieszczeniu kuchni i lazience ma wentylacje
grawitacyjna drozng i cigg prawidlowy zgodny z przepisami.

2. W pomieszczeniu tazienki do przewodu kominowego A-3 podiaczona jest
terma gazowa

3. Pomieszczenie tazienki umozliwia montaz kotla gazowego
kondensacyjnego poniewaz speinia warunki montazu pod wzgl wysokosci
jak i kubatury.

WNIOSEK ; kociot gazowy kondensacyjny nalezy podigczyé do przewodu
kominowego A-3 i zamontowaé go w pomieszczeniu {azienki.

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118),
oraz Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwictnia 2002r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i lch usytwowanic, (Nz.U.ar 75poz. 690), Rozporzgdzenic Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. 2
2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust, 1 PRt 1,23 i ust 2) oraz ma ich podstawie wydane przepisy wykonaweze i obow inzujgee normy
przedmiotowe.

Opinig sporzgdzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora

I egz. dla a/a
Potwierdzenie odbioru opinii : MISURL KON s kon
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