1.

Wytyczne do projektow instalacji sanitarnych
- instalacje wod-kan, gazowe, c.0. w lokalu

Wymagania ogélne:

a.

b.

C.

W przypadku projektowania instalacji poza budynkiem (instalacje zewngtrzne) nalezy
uzyskac¢ opini¢ Narady Koordynacyjnej zgodnie z Prawem Geodezyjnym.
Opis podawa¢ w formie parametrow technicznych (np. cechy techniczne, jakosciowe
lub funkcjonalne). W przypadku podania nazwy producenta nalezy dopisa¢ slowo
»lub réwnowazny” z jednoczesnym okresleniem parametréw technicznych, ktore
umozliwig zamawiajacemu stwierdzenie rownowaznosci zgodnie z przepisami art. 30
Prawa Zamoéwien Publicznych.
W opisach kosztoryséw nie stosowa¢ nazw wiasnych urzadzen — specyfikowaé wg
danych technicznych zgodnie z przepisami Prawa Zaméwien Publicznych.
W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)
oraz w Kosztorysie poda¢ wykaz robot budowlanych zgodnie ze Wspdlnym
Stownikiem Zamowien zamieszczajac co najmniej nastgpujace grupy robot:

= 45.]1 przygotowanie terenu pod budowe

= 452 wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci:

inzynieria ladowa i wodna

= 45.3wykonywanie instalacji budowlanych

= 45.4 wykonywanie robdt budowlanych wykonczeniowych
W Przedmiarze Robot i Kosztorysie umiesci¢ kolumne z odniesieniem do numeru
STWIiORB dla kazdej pozycji.
Wszystkie roboty towarzyszace branzy budowlanej, elektrycznej i sanitarnej tj.
zabezpieczenie terenu robot, foliowanie, bruzdowanie, przebicia, odtwarzanie wraz z
malowaniem i ptytkowaniem umiesci¢ w kosztorysie branzy sanitarnej (o ile to
mozliwe)
Opisa¢ na rysunkach (moze by¢ w legendzie) sposob ukfadania rur i kanalow — czy na
scianie czy w bruzdach — pokazac¢ tras¢ kanatow kanalizacji — czy w bruzdach czy na
scianach, opisa¢ zabudowy rur i kanatéw. Bruzdowanie, zabudowy i odtworzenia ujaé
w kosztorysie branzy sanitarnej. W przypadku tazienek z kafelkami ujaé odtworzenie
kafelek.
Na rysunkach opisa¢ istniejace elementy tj. piony, wodomierze, gazomierze, grzejniki
itp. z podaniem srednic i wymiardw.
Na rzutach branzy sanitarnej podawa¢ wysokos¢ kondygnacji (szczeg6lnie piwnice).
Wszystkie elementy instalacji stalowe nalezy podiaczy¢ do instalacji uziemiajacej i
wyrownawczej — instalacje uziemiajaca i wyréwnawczg umiesci¢ w kosztorysie
branzy sanitarnej lub wyraZnie zaznaczy¢ na rysunkach odniesienie do zakresu
projektu elektrycznego.
Dokumentacje projektowa wykonaé przez Projektanta posiadajacego odpowiednie
uprawnienia budowlane i przynaleznego do PIIB.
Dokumentacje¢  projektowa sprawdzié¢ przez Sprawdzajacego posiadajacego
odpowiednie uprawnienia budowlane i przynaleznego do PIIB.

. Umiesci¢ w kosztorysie zalozenie przez Wykonawce plomb na projektowanych

wodomierzach i cieptomierzach.

W przypadku prowadzenia przewodéw w komorkach lokatorskich w kosztorysie ujac
pozycje oprozniania komorek w celu wykonania instalacji oraz pozycj¢ wniesienia
opréznionych elementdéw z piwnicy.
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0.

Zaprojektowa¢ zasilanie elektryczne do projektowanych urzadzen tj. kociol,
kuchenka, itp.

2. Instalacje wodne i kanalizacyjne:

a.

Comt e puto
. .

B&F

p-

q.

Wodomierze lokalowe stosowac¢ typu DNI15 dla przeptywu Q3=1,6 m3/h i
klase metrologiczng RH100, RV50. Wymagania dot. wodomierzy nalezy
wpisa¢ do opisu.

W przedmiarach i kosztorysach wykonac¢ podziat osobno na instalacje wody
zimnej, wody cieptej i cyrkulacji c.w.u. oraz kanalizacji sanitarne;j.

Przewody wodne z rur PP, ciepta woda z rur PP stabi (odporne na temp + 90 st
C). Przewody w piwnicy wody zimnej projektowac ze stali ocynkowanej.
Przewody wody i kanalizacji w lokalach prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub
w obudowie.

Opisa¢ na rysunkach czy przybory sanitarne sg istniejace czy nowe — poda¢ w
opisie szczegdélowe wymiary dobranych urzadzen i parametry techniczne.

W przypadku wody zasilanej centralnie stosowaé pion cyrkulacji cwu do
ostatniego wodomierza.

Poziome przewody w piwnicy oraz piony izolowaé termicznie z pianki PU z
plaszcze zewnetrznym twardym — dotyczy wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
c.w.u. Pozostate przewody izolowaé pianka PE.

Wykona¢ rozwinigcia instalacji wod-kan. Na rozwinigciach podaé srednice rur
oraz grubos¢ izolacji rur.

Zlewozmywak lokalizowa¢ obok kuchenki gazowej. Jezeli kuchenka jest
zlokalizowana gdzie indziej (nie jako zwarta zabudowa) zaprojektowaé i ujac
w kosztorysie calg projektowang zabudowg meblami tak aby nie powstawatly
puste miejsca posrednie.

W kosztorysie przewidzie¢ demontaze i odtworzenia — réwniez budowlane.
Poda¢ w projekcie stan istniejacych instalacji wod-kan — w przypadku zlego
stanu technicznego przewidzie¢ wymiang istniejgcych piondw i poziomow.

Na pionach KS wchodzacych w posadzke stosowaé rewizje

Pokazac¢ istniejaca lokalizacj¢ wodomierza.

. Wykona¢ szczegolowe obliczenia chwilowego zapotrzebowania na wode i

poda¢ wymagang $rednice podejscia wody.

W przypadku istniejacych instalacji, ktore nie podlegajg zakresowi projektu a
przebiegaja przez pomieszczenia modernizowane (remontowane) ale ich stan
techniczny wymaga wymiany, nalezy w porozumieniu z inspektorem
zaprojektowac¢ ich wymiang na nowe.

Do kotla gazowego doprowadzi¢ kanalizacjc w celu odprowadzenia
kondensatu.

W lazience lokalu niezamieszkalego wszystkie instalacje oprécz gazowej
prowadzi¢ podtynkowo (wyraznie wpisa¢ w opis projektu).

W lazience lokalu zamieszkalego wszystkie instalacje prowadzi¢ natynkowo
oprocz podejscia pod prysznic i wanng gdzie nalezy wykona¢ podtynkowo.

3. Instalacje gazowe:

a.

W przypadku ingerencji w pion gazowy oraz w przypadku koniecznosci
spawania istniejacej instalacji, oprdcz robdt montazowych umiescié w
kosztorysie pozycje odcigcia gazu dla catego budynku, przedmuchania calej
instalacji, demontazu wszystkich gazomierzy z ponownym montazem,
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wykonanie glownej proby szczelnosci oraz proby szczelnosci wszystkich
lokali od gazomierza do wurzadzen gazowych, oraz nagazowanie i
odpowietrzenie instalacji — zgodnie z cennikiem zaktadu gazowego.

b. W przypadku przebudowy zamieszkalego lokalu umiesci¢ w kosztorysie
pozycje demontazu i ponownego montazu gazomierza na czas prowadzenia
robot — ustuga platna.

c¢. Dla nowej instalacji stosowa¢ rury stalowe o polgczeniach spawanych
Wewnatrz lokalu dopuszcza si¢ stosowanie miedzi o polaczeniach
zaciskowych.

d. Gléwne piony i poziomy do gazomierzy projektowaé przy zalozeniu
mozliwosci montazu w kazdym lokalu kotta gazowego 2-funkcyjnego i
kuchenki gazowej (wigksze srednice pionéw i poziomoéw — na przysztosé).

e. W przypadku kilku pionéw gazowych lub odejscia poziomdéw, na kazdy pion i
odejscie stosowa¢ zawér gazowy odcinajagcy kolnierzowy. Rowniez na
odejsciu do innego budynku (oficyny) stosowaé¢ zawdr gazowy odcinajacy
kolierzowy.

f. Projektowa¢ skrzynki gazowe z szybka z podaniem wymiar6w (rysunek
szczegdlowy) z podaniem wysokosci montazu

g. Stosowa¢ kuchenke gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym
(wyraznie wpisa¢ informacj¢ o piekarniku) Do kuchenki wpisa¢ wyraznie
wymog podlaczenia na sztywno lub poprzez zlgcze elastyczne.

h. Kociol gazowy laczy¢ z wszystkimi instalacjami na sztywno (polaczania
elastyczne niedopuszczalne) — prosze zapis wpisa¢ do projektu.

i. Kuchenke gazowa lokalizowa¢ obok zlewozmywaka. Jezeli kuchenka jest
zlokalizowana gdzie indziej (nie jako zwarta zabudowa) zaprojektowaé i ujaé
w kosztorysie cala projektowana zabudowe meblami tak aby nie powstawaly
puste miejsca posrednie.

J- Stosowa¢ kociot kondensacyjny z zamknieta komorg spalania — zamiesci¢
rysunek szczegélowy komina powietrzno-spalinowego ze szczegdtem
przejscia przez dach. W kosztorysie poda¢ dlugos¢ komina. W przypadku
wykorzystania istn. kanatu przewidzie¢ w kosztorysie czyszczenie kanatu z
wywozem sadzy, montazem wkladu alufol i wlozenie nowego komina.
Kominy zewngtrzny do kotta izolowa¢ termicznie (system np. MK kominy z
kolanem z czerpnia i izolowang rurg spalinowa 80/140mm)

k. Kociot gazowy lokalizowa¢ w odleglosci min 60 cm od zrédet wody (wanna,
prysznic, umywalka, zlewozmywak)

. W kosztorysie przewidzie¢ proby szczelnosci i opini¢ kominiarskg dla kazdego
lokalu oddzielnie.

m. Do kondensacyjnego kotla gazowego doprowadzi¢ kanalizacje w celu
odprowadzenia kondensatu.

n. Zaprojektowac do kotla pokojowy regulator tygodniowy z termostatem.

o. Poda¢ w projekcie stan istniejgcych instalacji- w przypadku zlego stanu
technicznego przewidzie¢ wymiang istniejacych piondw.

4. Instalacje c.o.
a. Na rzutach zamiesci¢ wymiary istniejacych wnegk podokiennych z informacja
czy grzejnik montujemy we wnece czy wneka jest zamurowywana.
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Instalacje prowadzone w piwnicy oraz po $cianach w lokalu projektowaé
stalowe spawane lub w technologii zaciskowej. Nie stosowa¢ rur miedzianych
i z tworzywa. Instalacje prowadzone w bruzdach lub obudowane mozna
stosowac z tworzywa sztucznego PEX/AI/PEX o temp. do +90 st C w izolacji.
W przypadku zrodta ciepta w lokalu nie stosowac izolacji termicznej na rurach
c.o. W przypadku zasilania centralnego z wezla cieplnego izolacje stosowaé
wylacznie na pionach w czesciach wspolnych tj. klatki schodowe, piwnica,
inne pomieszczenia nieogrzewane, brak wymogu stosowania w ogrzewanych
pomieszczeniach zgodnie z PN.

Stosowa¢ grzejniki stalowe plytowe z zaworem katowym i glowica
termostatyczng na zasilaniu i zaworem odcinajagcym na powrocie,

Grzejniki stosowac¢ pod kazdym oknem w pomieszczeniu ogrzewanym.

W lazienkach stosowac¢ grzejniki drabinkowe z zaworem i glowica
termostatyczng na zasilaniu 1 zaworem odcinajacym na powrocie.
W tazienkach podejscia do grzejnika prowadzi¢ podtynkowo — uja¢ w
kosztorysach odtworzenie catej $ciany wraz z kafelkami (jesli wystepuja).
Kociot gazowy lokalizowa¢ w odlegtosci min 60 cm od Zrédet wody (wanna,
prysznic, umywalka, zlewozmywak)

Grzejniki projektowaé¢ na temp. zasilania max. + 60 °C. W przypadku braku
miejsca na projektowany grzejnik dopuszcza si¢ zaprojektowanie (ale tylko w
pojedynczych pomieszczeniach a nie w calym lokalu) grzejnikéw na temp
zasilania + 70 °C.

Przy doborze s$rednic przewodow stosowaé max. liniowy spadek cisnienia
R=100Pa/m

Na najwyzszej kondygnacji stosowaé powyzej grzejnikow na pionie
automatyczny zawoér odpowietrzajacy z zaworem odcinajacym. W przypadku
grzejnikéw lazienkowych automatyczny zawor zabudowac na grzejniku.
Wykona¢ szczegotowe obliczenia strat ciepta na przenikanie i wentylacje z
podziatlem na kazdy lokal, z podaniem wskaznika W/m2 i W/m3.

Wykona¢ szczegdlowe obliczenia zapotrzebowania na c.w.u. z podaniem
Qmax godzinowego i Qsr godzinowe, podaé liczbe mieszkancow.

. W projekcie zamiesci¢ rysunek szczegdélowy podiaczenia i lokalizacji

grzejnika.

Wykona¢ rozwinigcie instalacji. Poda¢ srednice rur oraz grubosé izolacji.
Poda¢ w projekcie stan istniejacych instalacji— w przypadku zlego stanu
technicznego przewidzie¢ wymiang istniejacych pionow.

W przypadku montazu grzejnikow we wnekach uwzgledni¢ w kosztorysie
instal. sanitarnych oczyszczenie wneki, czgsciowe zabudowanie i montaz tak
aby zewnetrzna krawedz grzejnika licowala si¢ z krawedzig $ciany (zdarza si¢
ze wneka jest gleboka i grzejnik jest za glgboko montowany).

Wykona¢ osobny dzial kosztorysu na instalacje c.o.

W przypadku istniejgcych instalacji, ktore nie podlegaja zakresowi projektu a
przebiegaja przez pomieszczenia modernizowane (remontowane) ale ich stan
techniczny wymaga wymiany, nalezy w porozumieniu z inspektorem
zaprojektowac ich wymiang na nowe.

W przypadku lokali uzytkowych dwoch lub wigcej stosowaé odrebne instalacje
— na odejsciach na instalacje stosowa¢ dodatkowe podliczniki ciepta na c.o.
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t. Do kosztorysu uja¢ pozycje prob szczelnosci na zimno i goraco oraz
wykonania uruchomienia i regulacji instalacji c.o.

u. Do kosztorysu uja¢ do kotta pokojowy regulator tygodniowy z termostatem —
wpisa¢ w osobng pozycje.

5. Instalacja wentylacji

a. W lokalach mieszkalnych nie stosowa¢ wspdlnej wentylacji tazienki i WC poprzez
wentylatory mechaniczne kanalowe i dachowe — szczegdly wentylacji uzgodnic¢ z
Inspektorem.

b. W miar¢ mozliwosci stosowaé wylacznie wentylacje grawitacyjng.

¢. W istniejace kominy murowane przewidziane do zastosowania jako wentylacyjne i
spalinowe uja¢ montaz zabezpieczenia alufol lub inne wymagane w opinii
kominiarskie;j.

Stawomir Jagatta
513-000-996
ver. 06.02.2023
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