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— Ng podstaysne 7z art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postgpowania
AQmmnstracyjnego (Dz.U. z 2022 poz. 2000), w sprawie budynku mieszkalnego usytuowanego na
dziatce nr 45 obr. 81 przy ul. Diugosza 16 w Bydgoszezy, (oznaczonego na mapie ewidencyjnej

_. symbolem 2m3) powodujgcego swym wygladem oszpecenie otoczenia,

e e RﬂMPPiM v NJ"(?

postanawiam

odméwié przedluzenia terminu wykonania obowigzku nalozonego decyzjg z dnia 22.06.2016 r.
snak: PINB.544.52.2016 MM polegajacego na zobowigzaniu Gminy Bydgoszez - wlasciciela
budynku mieszkalnego usytuowanego na dziatce nr 45 obr. 81 przy ul. Dlugosza 16 w Bydgoszczy.
{oznaczonego na mapie ewidencyjnej symbolem 2m3) reprezentowanej przez ADM Sp. z o.0.
do usunigcia stwierdzonych nieprawidtowosci (j.:

- wypelnienia ubytkéw tynku w $cianie frontowej budynku mieszkalnego (oznaczonego na mapie
ewidencyjnej symbolem 2m3) usytuowanego na dziatce nr ewid. 45 obr. 81 przy ul. Dlugosza 16
~ Bydgoszczy,

naprawy technicznie zuzytych i czgdciowo uszkodzonych elementow dekoracyjnych fasady
budynku od strony ul. Diugosza,

- pomalowania elewacji frontowej budynku (po uzgodnieniu kolorystyki z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow), w terminie do dnia 30 maja 2017 .

Uzasadnienie

W dniu 07.06.2016 1., po przeprowadzeniu kontroli budynku mieszkalnego (oznaczonego na
mapie ewidencyjne] symbolem 2m3) usytuowanego na dziatce nr ewid. 45 obr. 81 przy
ul. Diugosza 16 w Bydgoszezy, powodujacego swym wygladem oszpecenie otoczenia, zostalo
wszezete przez tut. Inspektorat postgpowanie administracyjne z urzedu w przedmiotowej sprawie,
ktore zakonczylo sic wydaniem decyzji z dnia 22.06.2016 r mak: PINB.544.52.2016 MM
nakazujacej Gminie Bydgoszcz - wlascicielowi budynku mieszkalnego usytuowanego na dzialce nr
45 obr. 81 przy ul. Diugosza 16 w Bydgoszezy, (oznaczonego na mapie ewidencyjnej symbolem
2m3) reprezentowanej przez ADM Sp. 2 0.0. usunigcie stwierdzonych nieprawidlowoscei tj.:
- wypelnienie ubytkéw tynku w Scianie frontowej budynku mieszkalnego (oznaczonego na mapie
ewidencyjnej symbolem 2m3) usytuowanego na dziaice nr ewid. 45 obr 81 przy ul. Dhugosza 16
w Bydgoszczy,

naprawe technicznie zuzytych i czgsciowo uszkodzonych elementéw dekoracyjnych fasady
budynku od strony ul. Dhugosza,
- pomalowanie elewacji frontowej budynku (po uzgodnieniu kolorystyki z Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw), w terminie do dnia 30 maja 2017 r.

Termin wykonania obowigzku wynikajacego z w/w decyzji z dnia 22.06.2016 r. znak:
PINB.544.52.2016.MM byl juz przez tut. organ pigciokrotnie przedluzany: postanowieniem
mak: PINB.544.52.2016.MM z dnia 22.05.2017 r. do dnia 31.12.2018 r., postanowieniem znak:
PINB.544.52.2016.MM 2z dnia 18.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.. postanowieniem znak:
PINB.544.52.2016. MM z dnia 23.05.2019 r. do dnia 30.12.2020 r., postanowieniem znak:
PINB.544.52.2016 MM z dnia 14.10.2020 r. do dnia 30.12.2021 r., postanowieniem znak:
PINB.544.52.2016.MM z dnia 27.10.2021 r. do dnia 30.12.2022 r.

W dniu 16.11.2022 1. do tut. organu wplynglo pismo ADM Sp. zc.0. 2 dnia 14.11.2022 r.
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0 dalsze przedtuzenie terminu na wykonanie obowiazkéw okreslonych w decyzji PINB dla Miasta
Bydgoszczy z dnia 22.06.2016 r. znak: PINB.544.52.2016.MM. Powyzszy wniosek zostal po raz
kolejny uzasadniony brakiem $rodkéw finansowych. Odnoszac si¢ do tresei w/w wniosku, PINB dla
Miasta Bydgoszczy stoi na stanowisku, ze przediuzenie terminu do dnia 30.12.2022 r. na
wykonanie obowigzkéw okreslonych w decyzji PINB dla Miasta Bydgoszczy z dnia 22.06.2016 r.
znak: PINB.544.52.2016.MM bylo wystarczajace, tym bardziej, ze termin ten byt przektadany juz
pigciokrotnie.

Majge na wzgledzie powyzsze, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Bydgoszczy postanawia jak w sentencii.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalenie do Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

e
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Otrzymuja: / za potw. odbioru/

1} Gmina Bydgoszcz
poprzez ADM Sp. z 0.0.
ul. Sniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz
2) Urzad Miasta Bydgoszczy
Wydzial Administracji Budowlanej
ul. Grudzigdzka 9-15
85-130 Bydgoszcz
3) Urzad Miasta Bydgoszczy
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
ul. Jezuicka 2
85-102 Bydgoszcz
4) PINB a/a

sprawg prowadzi: Monika Mstowska
tel. 52 58-58-162
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Na podstawie z art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku Kodeks Postepowania

Administracyjnego (Dz.U. z 2022 poz. 2000). w sprawie budynku mieszkalnego usytuowanego na -

dzialce nr 45 obr. 81 przy ul. Lokietka 23 i 25 w Bydgoszczy, (oznaczonego na mapie ewidencyjnej

' .symbolem 1m3) powodujgcego swym wy gladem oszpecenie otoczenia,

postanawiam

odméwi¢ przedluzenia terminu wykonania obowiazku nalozonego decyzja 7 dnia 22.06.2016 .
mak: PINB.344.53.2016 MM polegajacego na zobowiazaniu Gminy Bydgoszez - wlasciciela
budynku mieszkalnego usytuowanego na dzialce nr 45 obr. 81 przy ul. Lokietka 23 i 25 w
Bydgoszczy, (oznaczonego na mapie ewidencyjnej symbolem 1m3) reprezentowane)j przez ADM
Sp. z 0.0. do usunigcia stwierdzonych nieprawidlowosci t.:
- wypelnienia ubytkéw tynku w $cianach frontowych budynku mieszkalnego usytuowanego na
dzialee nr ewid. 45 obr, 81 przy ul. Lokietka 23 i 25 w Bydgoszezy, (oznaczonego na mapie
ewidencyjnej symbolem 1m3) od strony ul. Lokietka oraz od strony ul. Diugosza,

naprawy czgsciowo uszkodzonych i technicznie zuzytych elementow dekoracyjnych fasady
oudynku od strony ul. Lokietka i od strony ul. Dlugosza,
- pomalowania elewacji frontowych budynku od strony ul. L.okietka i od strony ul. Diugosza (po

uzgodnieniu kolorystyki z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw), w terminie do dnia
30 maja 2017 r.

Uzasadnienie

W dniu 07.06.2016 ., po przeprowadzeniu kontroli budynku mieszkalnego (oznaczonego na
mapie ewidencyjnej symbolem 1m3) usytuowanego na dzialce nr ewid. 45 obr. 81 przy
ul. Lokietka 23 i 25 w Bydgoszczy, powodujacego swym wyglgdem oszpecenie otoczenia, zostato
wszezgle przez tut. Inspektorat postgpowanie administracyjne z urzedu w przedmiotowej sprawie,
ktére zakoriczylo si¢ wydaniem decyzji z dnia 22.06.2016 r. znak: PINB.544.53.2016 MM
nakazujgcej Gminie Bydgoszcz - wlascicielowi budynku mieszkalnego usytuowanego na dziatce nr
45 obr. 81 przy ul. Lokietka 23125 w Bydgoszczy, (oznaczonego na mapie ewidencyjnej symbolem
Im3) reprezentowanej przez ADM Sp. z 0.0. usunigcie stwierdzonych nieprawidiowosci tj.:

- wypehienie ubytkéw tynku w $cianach frontowych budynku mieszkalnego usytuowanego na
dzialce nr ewid. 45 obr. 81 przy ul. Lokietka 23 i 25 w Bydgoszczy, (oznaczonego na mapie

videncyjnej symbolem 1m3) od strony ul. Lokietka oraz od strony ul. Dlugosza,

- naprawg czgsciowo uszkodzonych i technicznie zuzytych elementéw dekoracyjnych fasady
budynku od strony ul. Lokietka i od strony ul. Diugosza,

- pomalowanie elewacji frontowych budynku od strony ul. Lokietka i od strony ul. Dhugosza (po
uzgodnieniu kolorystyki z Miejskim Konserwatorem Zabytkow), w terminie do dnia
30 maja 2017 r.

Termin wykonania obowigzku wynikajacego z w/w decyzji z dnia 22.06.2016 r. znak:
PINB.544.53.2016.MM by! juz przez tut. organ pieciokrotnie przedluzany: postanowieniem
znak: PINB.544.53.2016.MM z dnia 22.05.2017 r. do dnia 31.12.2018 r., postanowieniem znak:
PINB.544.53.2016.MM =z dnia 18.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r, pos(anow?en%em znak:
PINB.544.53.2016. MM z dnia 22.05.2019 r. do dnia 30.12.2020 r, postanowieniem mak:
PINB.544.53.2016.MM z dnia 13.10.2020 r. do dnia 30.12.2021 r., postanowieniem znak:

12

6,4l
i By |

ZA4, &

Vi

P o

i

|
i

§>
i
H
E
%
|
t
E,
i
i
H




PINB.544.53.2016.MM z dnia 02.11.2021 r. do dnia 50.12.2022 r.

W dniu 16.11.2022 . do tut. organu wplyngto pismo ADM Sp. z 0.0. z dnia 14.1..2022 r.
o dalsze przedituzenie terminu na wykonanie obowigzkow okreslonych w decyzji PINB dla Miasta
Bydgoszezy z dnia 22.06.2016 r. znak: PINB.544.53.2016. MM, Powyzszy wniosek zosted po raz
kolejny uzasadniony brakiem srodkow finansowych. Odnoszgc sig do tresci w/w wniosku, PINB dla
Miasta Bydgoszczy stoi na stanowisku, ze przedtuzenie terminu do dnia 30.12.2022 r. na
wykonanie obowigzkéw okreslonych w decyzji PINB dla Miasta Bydgoszczy z dnia 22.06.2016 r.
zmak: PINB.544.53.2016.MM bylo wystarczajace, tym bardziej, ze termin ten by} przekladany juz
pigciokrotnie.

Majac na wzgledzie powyzsze, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dia Miasta
Bydgoszczy postanawia jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie shuzy zazalenie do Kujawsko-Pomorskiego Wojewodzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Otrzymuja: / za potw. odbioru/

1) Gmina Bydgoszcz
poprzez ADM Sp. z 0.0.
ul. Sniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz
2) Urzad Miasta Bydgoszczy
Wydziat Administracji Budowlanej
ul. Grudzigdzka 9-15
85-130 Bydgoszcz
3) Urzad Miasta Bydgoszczy
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
ul. Jezuicka 2
85-102 Bydgoszcz
4) PINB a/a

sprawg prowadzi: Monika Mstowska
tel 52 58-58-162




1.

Wytyczne do projektow instalacji sanitarnych
- instalacje wod-kan, gazowe, c.0. w lokalu

Wymagania ogdlne:

a.

b.

W przypadku projektowania instalacji poza budynkiem (instalacje zewnetrzne) nalezy
uzyska¢ opini¢ Narady Koordynacyjnej zgodnie z Prawem Geodezyjnym.
Opis podawa¢ w formie parametréow technicznych (np. cechy techniczne, jakosciowe
lub funkcjonalne). W przypadku podania nazwy producenta nalezy dopisaé stowo
»lub réwnowazny” z jednoczesnym okresleniem parametrow technicznych, ktore
umozliwig zamawiajagcemu stwierdzenie rbwnowaznosci zgodnie z przepisami art. 30
Prawa Zamoéwien Publicznych.
W opisach kosztorysow nie stosowaé nazw wlasnych urzadzen — specyfikowaé wg
danych technicznych zgodnie z przepisami Prawa Zamowien Publicznych.
W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)
oraz w Kosztorysie poda¢ wykaz robét budowlanych zgodnie ze Wspdlnym
Stownikiem Zamoéwien zamieszczajac co najmniej nastepujace grupy robot:

= 45.1 przygotowanie terenu pod budowe

= 45.2 wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci;

inzynieria ladowa i wodna
45.3wykonywanie instalacji budowlanych

= 45.4 wykonywanie rob6t budowlanych wykonczeniowych
W Przedmiarze Robdt i Kosztorysie umiesci¢ kolumne z odniesieniem do numeru
STWIiORB dla kazdej pozycji.
Wszystkie roboty towarzyszace branzy budowlanej, elektrycznej i sanitarnej tj.
zabezpieczenie terenu robot, foliowanie, bruzdowanie, przebicia, odtwarzanie wraz z
malowaniem i plytkowaniem umiesci¢ w kosztorysie branzy sanitarnej (o ile to
mozliwe)
Opisa¢ na rysunkach (moze by¢ w legendzie) sposob ukfadania rur i kanatéw — czy na
Scianie czy w bruzdach — pokaza¢ tras¢ kanatow kanalizacji — czy w bruzdach czy na
scianach, opisa¢ zabudowy rur i kanatéw. Bruzdowanie, zabudowy i odtworzenia ujaé
w kosztorysie branzy sanitarnej. W przypadku fazienek z kafelkami ujaé odtworzenie
kafelek.
Na rysunkach opisa¢ istniejace elementy tj. piony, wodomierze, gazomierze, grzejniki
itp. z podaniem $rednic i wymiarow.
Na rzutach branzy sanitarnej podawa¢ wysokos¢ kondygnacji (szczegdlnie piwnice).
Wszystkie elementy instalacji stalowe nalezy podlaczy¢ do instalacji uziemiajacej i
wyréwnawczej — instalacje uziemiajacg i wyroéwnawcza umiescié w kosztorysie
branzy sanitarnej lub wyraznie zaznaczy¢ na rysunkach odniesienie do zakresu
projektu elektrycznego.
Dokumentacje¢ projektowa wykonaé przez Projektanta posiadajagcego odpowiednie
uprawnienia budowlane i przynaleznego do PIIB.
Dokumentacj¢ projektowa sprawdzi¢ przez Sprawdzajacego posiadajacego
odpowiednie uprawnienia budowlane i przynaleznego do PIIB.

. Umiesci¢ w kosztorysie zalozenie przez Wykonawce plomb na projektowanych

wodomierzach i cieptomierzach.

W przypadku prowadzenia przewodéw w komorkach lokatorskich w kosztorysie ujaé
pozycje¢ oprézniania komorek w celu wykonania instalacji oraz pozycje wniesienia
oproznionych elementdéw z piwnicy.

Zaprojektowa¢ zasilanie elektryczne do projektowanych urzadzen tj. kociof,
kuchenka, itp.
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2. Instalacje wodne i kanalizacyjne:

a.

i
. b

BFEF

P-

q.

Wodomierze lokalowe stosowa¢ z modulem radiowym typu DNI15 dla
przeptywu Q3=1,6 m3/h i klas¢ metrologiczng RH100, RV50 wg wymagan
zamawiajgcego. Wymagania dot. wodomierzy nalezy wpisa¢ do opisu.

W przedmiarach i kosztorysach wykona¢ podzial osobno na instalacje wody
zimnej, wody cieptej i cyrkulacji c.w.u. oraz kanalizacji sanitarnej.

Przewody wodne z rur PP, ciepta woda z rur PP stabi (odporne na temp + 90 st
C). Przewody w piwnicy wody zimnej projektowac ze stali ocynkowane;.
Przewody wody i kanalizacji w lokalach prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub
w obudowie.

Opisa¢ na rysunkach czy przybory sanitarne sg istniejace czy nowe — poda¢ w
opisie szczegdtowe wymiary dobranych urzadzen i parametry techniczne.

W przypadku wody =zasilanej centralnie stosowa¢ pion cyrkulacji cwu do
ostatniego wodomierza.

Poziome przewody w piwnicy oraz piony izolowaé¢ termicznie z pianki PU z
plaszcze zewnetrznym twardym — dotyczy wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
c.w.u. Pozostate przewody izolowaé pianka PE.

Wykona¢ rozwinigcia instalacji wod-kan. Na rozwinigciach poda¢ srednice rur
oraz grubos¢ izolacji rur.

Zlewozmywak lokalizowa¢ obok kuchenki gazowej. Jezeli kuchenka jest
zlokalizowana gdzie indziej (nie jako zwarta zabudowa) zaprojektowac i ujac
w kosztorysie calg projektowang zabudow¢ meblami tak aby nie powstawaty
puste miejsca posrednie.

W kosztorysie przewidzie¢ demontaze i odtworzenia — rowniez budowlane.
Poda¢ w projekcie stan istniejacych instalacji wod-kan — w przypadku zlego
stanu technicznego przewidzie¢ wymiang istniejacych piondw i poziomow.

Na pionach KS wchodzacych w posadzke stosowac rewizje

Pokaza¢ istniejacg lokalizacj¢ wodomierza.

. Wykona¢ szczegdtowe obliczenia chwilowego zapotrzebowania na wode i

poda¢ wymagang $rednice podejécia wody.

W przypadku istniejagcych instalacji, ktore nie podlegaja zakresowi projektu a
przebiegajg przez pomieszczenia modernizowane (remontowane) ale ich stan
techniczny wymaga wymiany, nalezy w porozumieniu z inspektorem
zaprojektowac ich wymiang¢ na nowe.

Do kotta gazowego doprowadzi¢ kanalizacj¢ w celu odprowadzenia
kondensatu.

W lazience lokalu niezamieszkatego wszystkie instalacje oprocz gazowej
prowadzi¢ podtynkowo (wyraznie wpisa¢ w opis projektu).

W lazience lokalu zamieszkatego wszystkie instalacje prowadzi¢ natynkowo
oprocz podejscia pod prysznic i wanng gdzie nalezy wykona¢ podtynkowo.

3. Instalacje gazowe:

a.
b.

Warunki gazowe uzyska¢ oddzielnie dla kazdego lokalu.

W przypadku ingerencji w pion gazowy oraz w przypadku koniecznosci
spawania istniejgcej instalacji, oprocz robot montazowych umiesci¢é w
kosztorysie pozycje odciecia gazu dla catego budynku, przedmuchania catej
instalacji, demontazu wszystkich gazomierzy z ponownym montazem,
wykonanie gléwnej proby szczelnosci oraz proby szczelnosci wszystkich
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lokali od gazomierza do wurzadzen gazowych, oraz nagazowanie i
odpowietrzenie instalacji.

W przypadku przebudowy zamieszkatego lokalu umiesci¢ w kosztorysie
pozycje demontazu i ponownego montazu gazomierza na czas prowadzenia
robot — ustuga platna.

Dla nowej instalacji stosowa¢ rury stalowe o polgczeniach spawanych
Wewnatrz lokalu dopuszcza si¢ stosowanie miedzi o polaczeniach
zaciskowych.

Giéwne piony i poziomy do gazomierzy projektowaé przy zatozeniu
mozliwosci montazu w kazdym lokalu kotla gazowego 2-funkcyjnego i
kuchenki gazowej (wigksze $rednice piondw i poziomow — na przysztosé).

W przypadku kilku pionéw gazowych lub odejscia pozioméw, na kazdy pion i
odejscie stosowa¢ zawor gazowy odcinajgcy kolnierzowy. Rowniez na
odejsciu do innego budynku (oficyny) stosowaé zawér gazowy odcinajacy
kolnierzowy.

Projektowac skrzynki gazowe z szybka z podaniem wymiaréw (rysunek
szczegotowy) z podaniem wysokosci montazu

Stosowac¢ kuchenke gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym
(wyraznie wpisa¢ informacje o piekarniku) Do kuchenki wpisaé wyraznie
wymog podiaczenia na sztywno lub poprzez ztgcze elastyczne.

Kociot gazowy laczy¢ z wszystkimi instalacjami na sztywno (potaczania
elastyczne niedopuszczalne) — prosze zapis wpisaé¢ do projektu.

Kuchenkg gazowg lokalizowa¢ obok zlewozmywaka. Jezeli kuchenka jest
zlokalizowana gdzie indziej (nie jako zwarta zabudowa) zaprojektowaé i ujaé
w kosztorysie calg projektowang zabudowe meblami tak aby nie powstawaly
puste miejsca posrednie.

Stosowac kociol kondensacyjny z zamknieta komorg spalania — zamiescic
rysunek szczegélowy komina powietrzno-spalinowego ze szczegdlem
przejscia przez dach. W kosztorysie poda¢ dlugos¢ komina. W przypadku
wykorzystania istn. kanatu przewidzie¢ w kosztorysie czyszczenie kanatu z
wywozem sadzy, montazem wkladu alufol i wlozenie nowego komina.
Kominy zewngtrzny do kotla izolowa¢ termicznie (system np. MK kominy z
kolanem z czerpnia i izolowang rurg spalinowg 80/140mm)

Kociot gazowy lokalizowaé¢ w odlegtosci min 60 cm od zrédet wody (wanna,
prysznic, umywalka, zlewozmywak)

- W kosztorysie przewidzie¢ proby szczelnosci i opini¢ kominiarska dla kazdego

lokalu oddzielnie.

Do kondensacyjnego kotta gazowego doprowadzi¢ kanalizacje w celu
odprowadzenia kondensatu.

Zaprojektowa¢ do kotta pokojowy regulator tygodniowy z termostatem.

Poda¢ w projekcie stan istniejacych instalacji- w przypadku zlego stanu
technicznego przewidzie¢ wymiang istniejgcych pionow.

4. Instalacje c.o.

a.

b.

Na rzutach zamiesci¢ wymiary istniejacych wnek podokiennych z informacja
czy grzejnik montujemy we wnece czy wngka jest zamurowywana.

Instalacje prowadzone w piwnicy oraz po $cianach w lokalu projektowaé
stalowe spawane lub w technologii zaciskowej. Nie stosowa¢ rur miedzianych
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i z tworzywa. Instalacje prowadzone w bruzdach lub obudowane mozna
stosowac z tworzywa sztucznego PEX/AI/PEX o temp. do +90 st C w izolacji.
W przypadku zZrddta ciepta w lokalu nie stosowac¢ izolacji termicznej na rurach
c.o. W przypadku zasilania centralnego z wezla cieplnego izolacje stosowaé
wylacznie na pionach w czesciach wspdlnych tj. klatki schodowe, piwnica,
inne pomieszczenia nieogrzewane, brak wymogu stosowania w ogrzewanych
pomieszczeniach zgodnie z PN.

Stosowaé grzejniki stalowe plytowe z zaworem katowym i glowica
termostatyczng na zasilaniu i zaworem odcinajgcym na powrocie,

Grzejniki stosowa¢ pod kazdym oknem w pomieszczeniu ogrzewanym.

W tlazienkach stosowaé grzejniki drabinkowe 2z zaworem i glowica
termostatyczng na zasilaniu i zaworem odcinajagcym na powrocie.
W lazienkach podejscia do grzejnika prowadzi¢ podtynkowo — uja¢ w
kosztorysach odtworzenie calej $ciany wraz z kafelkami (jesli wystepuja).
Kociot gazowy lokalizowa¢ w odlegtosci min 60 cm od Zrodet wody (wanna,
prysznic, umywalka, zlewozmywak)

Grzejniki projektowaé na temp. zasilania max. + 60 °C. W przypadku braku
miejsca na projektowany grzejnik dopuszcza si¢ zaprojektowanie (ale tylko w
pojedynczych pomieszczeniach a nie w calym lokalu) grzejnikow na temp
zasilania + 70 °C.

Przy doborze $rednic przewoddéw stosowaé¢ max. liniowy spadek cisnienia
R=100Pa/m

Na najwyzszej kondygnacji stosowal powyzej grzejnikOw na pionie
automatyczny zawor odpowietrzajacy z zaworem odcinajacym. W przypadku
grzejnikow tazienkowych automatyczny zawor zabudowacé na grzejniku.
Wykonaé szczegétowe obliczenia strat ciepta na przenikanie i wentylacje z
podziatem na kazdy lokal, z podaniem wskaznika W/m2 i W/m3.

Wykona¢ szczegétowe obliczenia zapotrzebowania na c.w.u. z podaniem
Qmax godzinowego i Qs$r godzinowe, podac liczb¢ mieszkancow.

. W projekcie zamiesci¢ rysunek szczegotlowy podlaczenia i lokalizacji

grzejnika.

Wykona¢ rozwinigcie instalacji. Poda¢ $rednice rur oraz grubos¢ izolacji.
Podaé w projekcie stan istniejgcych instalacji- w przypadku ztego stanu
technicznego przewidzie¢ wymiang istniejacych piondw.

W przypadku montazu grzejnikow we wnekach uwzgledni¢ w kosztorysie
instal. sanitarnych oczyszczenie wneki, czgsciowe zabudowanie i montaz tak
aby zewnetrzna krawedz grzejnika licowala si¢ z krawedzia $ciany (zdarza si¢
ze wneka jest gleboka i grzejnik jest za gteboko montowany).

Wykona¢ osobny dziat kosztorysu na instalacje¢ c.o.

W przypadku istniejgcych instalacji, ktore nie podlegaja zakresowi projektu a
przebiegajg przez pomieszczenia modernizowane (remontowane) ale ich stan
techniczny wymaga wymiany, nalezy w porozumieniu z inspektorem
zaprojektowac ich wymiang¢ na nowe.

W przypadku lokali uzytkowych dwoch lub wigcej stosowa¢ odrebne instalacje
— na odejsciach na instalacje stosowa¢ dodatkowe podliczniki ciepta na c.o.

Do kosztorysu uja¢ pozycje prob szczelnosci na zimno 1 goraco oraz
wykonania uruchomienia i regulacji instalacji c.o.
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Do kosztorysu uja¢ do kotta pokojowy regulator tygodniowy z termostatem —
wpisa¢ w osobng pozycje.

5. Wezel cieplny

a.
b.

C.

W miar¢ mozliwosci projektowa¢ wymienniki ciepta z zapasem min. 20%
W pomieszczeniu wezta cieplnego stosowac rury (ten wymog nalezy wpisa¢ w opis i
na rysunkach projektu):

i. zimna, ciepta woda i cyrkulacja c.w.u. - ze stali nierdzewnej w systemie

zaciskanym.
ii. instalacja c.0. - z rur stalowych czarnych spawanych lub czarnych o
potaczeniach zaciskowych.

W pomieszczeniu wezta stosowac armaturg ze stali kolorowych: braz, mosiadz, stal
nierdzewna (zabrania si¢ stosowania armatury ocynkowanej). Ten wymog nalezy
wpisa¢ w opis i na rysunkach projektu.
W miar¢ mozliwosci stosowa¢ kompaktowe wezly cieplne stojace (nie wiszace) w
technologii Danfoss, BTS PLUS S.C. Gdansk lub rownowazne (ten wymdg nalezy
wpisa¢ w opis i na rysunkach projektu).
W opis i na rysunkach projektu zamiesci¢ oswiadczenie projektanta dotyczace
klasyfikacji zmian technologii wezta cieplnego (zmiana nieistotna/zmiana istotna).
Do weztow cieplnych stosowa¢ automatyke ECL Danfoss (wymog bez mozliwosci
zmiany ze wzgledu na stosowang przez KPEC w Bydgoszczy system informatyczny i
pomiarowy).
W wezle stosowac licznik ciepta gldwny oraz dodatkowy licznik ciepta na sekcji
wysokiego parametru c.o. lub c.w.u.
Liczniki ciepta stosowac¢ takie ktore pracuja w temperaturze +130 st C np. Kamstrup
Multical 603.
Przy drzwiach wejsciowych do wezta stosowac gldwny wylacznik bezpieczenstwa,
odcinajacy zasilanie elektryczne calego pomieszczenia wezla (oswietlenie, gniazda,
automatyka, pompy, itp.).
Instalacj¢ elektryczna pomieszczenia i wezta zaprojektowaé zgodnie z wytycznymi
KPEC.
Na instalacji c.o. i c.w.u. nalezy zastosowaé termostaty bezpieczenstwa SBR tzw.
raki.
W pomieszczeniu wezta stosowac izolacje PU z plaszczem zewnetrznym lub izolacje
z welny z ptaszczem alunionowym.

6. Instalacja wentylacji

a.

W pomieszczeniach z urzadzeniami gazowymi z otwartg komorg spalania przewidziec¢
nawiew do pomieszczenia.

W lokalach mieszkalnych nie stosowa¢ wspdlnej wentylacji tazienki i WC poprzez
wentylatory mechaniczne kanalowe i dachowe — szczegdly wentylacji uzgodni¢ z
Inspektorem.

W miarg mozliwosci stosowaé wylacznie wentylacje grawitacyjng.

W istniejagce kominy murowane przewidziane do zastosowania jako wentylacyjne i
spalinowe ujaé montaz zabezpieczenia alufol lub inne wymagane w opinii
kominiarskie;j.

Stawomir Jagatta
513-000-996
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Specyfikacja techniczna — CIEPLOMIERZE

. WYMAGANIA OGOLNE

1. Cieptomierz musi by¢ przyrzgdem pomiarowych.

2. Wszystkie czesci sktadowe lub zespoty cieptomierza muszg by¢ serwisowane i legalizowane w Polsce.
3. Cieptomierz musi posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) i karte katalogowa w jezyku polskim.

4. Konstrukcja cieptomierza powinna uniemozliwia¢ $wiadomga lub przypadkowg zmiane wskazac licznika przez
osoby niepowotane. Kazda z czesci sktadowych Ilub zespotéw cieptomierza musi mieé¢ mozliwosé
zaplombowania (dotyczy to szczegdlnie srubunkéw mocujgcych przetworniki przeptywu oraz par czujnikdw
temperatury, w ktérych muszg znajdowac sie otwory do zaktadania plomb zabezpieczajacych). Sposdb
plombowania przelicznika musi uniemozliwia¢ ingerencje w jego ustrdj, w szczegdlnosci w ciggtosé potaczen
wszystkich elementéw.

5. Cieptomierze musza by¢ fabrycznie nowe. Data produkcji cieptomierza biezacego roku kalendarzowego.

1. Opis techniczny

Cieptomierze z odczytem radiowym firmy BMETERS (rozbudowa radiowego systemu odczytowego, wskazany
typ: 0,6 m3/h, zuzycie w GJ, bateria na 6 lat, montaz wedtug potrzeb na zasilaniu lub powrocie, pamie¢ 12
miesiecy, sporzadzenie list odczytowych dla oprogramowania HYDROCAL), wykonanie préby szczelnosci,
sporzgdzenie protokotu wymiany cieptomierza (data wymiany, numer, wskazania zdemontowanego
cieptomierza, potwierdzenie wymiany cieptomierza przez najemce/uzytkownika danego lokalu), oplombowanie
urzadzenia pomiarowego (cieptomierza).

UWAGA: Zamawiajgcy wymaga montazu cieptomierza z odczytem radiowym tylko firmy BMETERS,
spetfniajgcego powyzsze wymagana techniczne i funkcjonalne, z uwagi na rozbudowe istniejgcego radiowego
systemu odczytowego. Zamawiajgcy tym samym nie wyraza zgody na dostawe cieptomierza réwnowaznego
innej firmy/innego producenta.

Wymiana baterii zasilajgcej nastepuje bez koniecznosci zerwania cech legalizacyjnych urzadzenia, czyli
ponownej jego legalizacji. Wymiana baterii nie moze powodowac utraty zarejestrowanych danych.
Dane dostepne na wyswietlaczu elektronicznego przelicznika:

- stan licznika energii cieplnej [GJ]

- stan licznika energii na koniec miesigca [GJ], dane z co najmniej ostatnich 12 miesiecy

- stan licznika objetos¢ [m3]

- stan licznika objetos$¢ na koniec miesigca [m3], dane z co najmniej ostatnich 12 miesiecy
- wartos¢ chwilowa natezenia przeptywu [m3/h]

- przeptyw maksymalny w miesigcu [m3/h]

- wartos¢ chwilowa temperatury zasilania [°C]

- wartos¢ chwilowa temperatury powrotu [°C]

- wartos$¢ chwilowa réznicy temperatury [°C]

- wartos$¢ chwilowa mocy cieplnej [kW, MW]

- moc maksymalna w miesigcu [kW]

- czas pracy [h]

- kody bteddw i usterek cieptomierza

- numer seryjny (dopuszcza sie umieszczenie numeru seryjnego na tabliczce znamionowej)
Dane dla przetwornika przeptywu

- temperatura pracy do +90 st. Celsjusza

- nominalny strumien objetosci: 0,6 m3/h

- zakres pomiarowy (zabudowa pozioma H): 50

- zakres pomiarowy (zabudowa pionowa V): 50

- ci$nienie nominalne: PN16

- pozycja montazu: pozioma i pionowa

- ZYWOTNOSC BATERII MINIMUM 6 LAT.

- Posiadajgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- Posiadajgce aktualng ceche legalizacyjna.
- Posiadajace karte gwarancyjng, instrukcje obstugi w jezyku polskim.




Specyfikacja techniczna wodomierzy
wymiana starych na nowe lub montaz pierwotny do wody zimnej i cieptej na
nieruchomosciach z modutem RADIOWYM do wody zimnej i cieptej firmy BMETERS

1. Opis:

Wodomierz z modutem radiowym firmy BMETERS (wskazany Q3= 1,6 m3*/h, DN 15, MID R>=100 dla H, R>=50
dla V, montaz pion/poziom wg potrzeb woda zimna 30 st. C, woda ciepta 90st. C, zywotnos¢ baterii min. 10 lat,
klasa ochrony IP65, zasieg transmisji 300 m)

UWAGA: Zamawiajgcy wymaga ontazu wodomierzy zimnej i cieptej wody z odczytem radiowym tylko firmy
BMETERS, spetniajagcych powyisze wymagana techniczne i funkcjonalne, z uwagi na rozbudowe istniejgcego
radiowego systemu odczytowego. Zamawiajacy tym samym nie wyraza zgody na dostawe innego wodomierza
rownowaznego innej firmy/producenta.

2. Wymagania techniczne wodomierzy:

1) rok produkcji wodomierza - rok realizacji inwestycji

2)Q3=1,6 m*/h, DN 15

3) klasa metrologiczna wg przepiséw MID w zakresie pomiarowym R>=100 (H-montaz w pozycji poziomej),
R>=50 (dla montazu pionowego V) w wersji do wody zimnej (T 302C) i wody cieptej (T 902C)

4) liczydto hermetyczne (0 podwyzszonej szczelnosci) odporne na zaparowanie uniemozliwiajgce jakakolwiek
probe ingerencji we wskazania licznika zabezpieczone przed mechaniczng ingerencjg zewnetrzng

5) korpus wodomierza wykonany z metalu

6) odpornosc na silne zewnetrzne pole magnetyczne

7) zabezpieczenie ograniczajgce skutki zamarzania wody

8) krociec wyjsciowy korpusu wodomierza przystosowany do zamontowania zaworka zwrotnego lub
wodomierz z wbudowanym zaworem zwrotnym

9) przed wodomierzem winien by¢ zamontowany zawdr odcinajacy (np. GEBO) przy zachowaniu odpowiedniej
dtugosci odcinkdw, w celu unikniecia zaburzen strumienia wody tj. w odlegtosci 3 do 5 $rednic przekroju rury

10) za wodomierzem cieptej wody zabudowac zawdr zwrotny w kréciec korpusu wodomierza lub zastosowaé
wodomierz z wbudowanym zaworem zwrotnym. |

11) wodomierz nalezy zamontowa¢ w poziomie, chyba ze warunki na to nie pozwalajg i wowczas wodomierz
musi mie¢ oznaczenie V, czyli mozliwo$¢ montazu innego niz poziomy.

12) maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze (MAP) 16 bar

13) zywotnosé baterii minimum 10 lat

14) kazdy wodomierz musi posiada¢ wybity rok, w ktérym zostat wyprodukowany.

15) numer fabryczny wodomierza musi by¢ trwale umieszczony na tarczy liczydta lub na obudowie

Na wodomierzu powinny by¢ umieszczone w sposob trwaty i czytelny, oznaczenia okreslone w par.5
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 paZdziernika 2007 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny
odpowiada¢ wodomierze oraz szczegotowego zakresu sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrzaddéw pomiarowych (Dz. U. Z 2007 r., Nr 209, poz.1513, z pdzn. zm.), a zwtaszcza:

- nazwa lub znak producenta, - znak fabryczny, - rok produkcji - jedna lub dwie strzatki wskazujgce kierunek
przeptywu, - jednostka miary w m?




