Bydgoszcz, dnia 23.07.2024r.

USEUGI KOMINITARSKIE
ROBERT PRZEZDZIECKI

nr uprawnien 11124

PR SERWIS Robert Przezdziecki

ul. Gdanska 123/2, 85-022 Bydgoszcz
NIP 6751197897

tel. 882233820 / 882233830

OPINIA nr. ADMO02/05/2024

Z wyniku przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo — kominowych w Bydgoszczy.
ul. Dolina 355 dotyczy lokalu nri{A

sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego Roberta Przezdzieckiego w celu:
I. WSKAZANIE MIEJSCA PODLACZENIA
2 A EENHEPRAVAD EOWOSCHOBEACEENTA
3 USTALENIE-PRZYCZYN-WADLIWEGO DZIALANIA URZADZENIA

W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastgpuje:

. Przewod nr: A7 odpowiada wymaganiom przepiséw i moze by¢ przeznaczone do podiaczenia:

..... KOBIR BRTOWEEO. ... .. oo v s swune s asiiass a5 v 85450, 90din s 578
( podac rodzaj urzadzenia, a w przypadku braku mozliwosci podigczenia podac przyczyny )

W celu prawidiowego funkcjonowania urzgdzen nalezy:
Kociol gazowy umiesci¢ w pomieszezeniu kuchni, odprowadzanie spalin umiesSci¢ w kanale A1
( wymien sposoby usunigeia przyczyn wadliwego dziatania )
Inne uwagi :
Kuchnia jest wentylowana przewodem Al, wentylacje lazienki umiesci¢ w kanale A4
Opini¢ sporzadzonoe w oparciu 0 Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz.U. Nr.. 89 poz. 414 / oraz Ustawg 0 Ochronie P.poz z dnia 27,08.1991 roku

/Dz. U, Nr. 81, poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowigzujgee normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkow /Dz.U. Nr. 92, poz. 460/ z pézniejszymi zmianami obowigzujacych na dziehi 01,.01.2004 rok.

UWAGI:
Po dokonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia
prawidiowoséci wykonania i funkejonowania urzadzen grzewczo — kominowych.

Uwagi objete w opinii przyjeto do wiadomoscei,
Data 1 podpis 0soby upowaznionej.




DOLINA 55

T

3 ‘ .

kuchnia went -
proponowana went gazienki

7 proponowany przewod spalinowy

] L

m
)
A
A

O

Q
S
=3 0~




Zh«? ﬁ 3& A{) )m Lec
14 96. w1 q
| \s\ POLSKA | +ADM" Dz atooéo;;o&’

|
(‘l l
SPOLKA GAZOWNICTWA ‘ i Inwestycjl x

| Wp 11 I

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

Gazownia w Bydgoszczy
n
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz MIASTO BYDOORZGE Reprezentawans

tel. 22 444 33 33 przez ADM sp.z 0.0,

- . ul. Jana i Jedrzeja Sniadeckich 1
e-mail: gazownia.bydgoszcz@psgaz.pl 85-011 Bydgoszcz

Nasz znak: W880/0000091760/00001/2024/00000 Bydgoszcz, 10.06.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie w:ekszej niz 10 m*/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m 3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.06.2024 r. w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891
ze zm), wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowe;j:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Bydgoszcz, ul. Dolina 55/1A
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktoére beda podtgczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzenn | taczna moc urzadzen
[kW] [szt.] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 12 1 12
(c.o./c.w.)
Kuchnia gazowa 6 1 6
taczna moc [kW] 18

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytagczeniowa 3 [m3/h]
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2200 [m3/rok]
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytgcze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Bydgoszcz, Dolina 55.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Poiska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0 Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Jagiellornska 42 X1l Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 85-097 Bydgoszcz NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl




7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego: .
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Bydgoszcz, ul. Dolina 55/1A
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku.
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego: :
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: w lokalu, status
urzgdzenia: projektowane.
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej scianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigebiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przytgczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z VVnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

1.
nam——— || TR AR

Adres: Bydgoszcz ul. Dolina 55 lokal nr 1A

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
PAWEL OLSZEWSKI, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Ryszard Rapel

Potwierdzam odbioér niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

Nr sprawy: 91760/2024
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. (miejscowosé, data i czytelny podpis Klienta)
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1. Klient
. 2. W880
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