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Ustawa 2 dnia 4 luteao 1994 o prawie PROJEKTANT: BRANZA: UPRAWNIENIA: PODPIS:
autors?%im i prawachgpokrewnygh Z péin. mgr inz. arch. Mariusz Sawicki architektoniczna|  357/PW/92
zZmianami. mgr inz. arch. Joanna Kaszkowiak architektoniczna
PROJEKT BUDOWLANY DATA: XII 2014
TYTULRYSUNKU:. INWENTARYZACJA SKALAT  |NRRYS.:
PLAN SYTUACYJNY 1:500 | PO

granice dziatki

opracowywany budynek

Niniejsze opracowanie dokumentacji
projektowej objete jest ochrong zgodnie z
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ASF Y BIURO PROJEKTOWE

Adam Drziamski, 61-374 Poznan, os. Armii Krajowej 19/6
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
DZIALCE NR 89 PRZY ULICY WROCLAWSKIEJ 9111

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Wroctawska 911, 85-211 Bydgoszcz, dz. 89

reprezentowane przez
Administracie Doméw Miejskich ADM Sp. z 0.0.

INWESTOR: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

ul.8niadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz
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SCHEMAT SYTUACYJNY

Uwaga:
Rysunek rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami oraz z opisem technicznym.

Legenda:
S - stolarka oryginalna, drewniana
N - stolarka nowa PCV

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
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ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Wroctawska 9i 11, 85-211 Bydgoszcz, dz. 89

INWESTOR: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
reprezentowane przez

Administracje Doméw Migjskich ADM Sp. z 0.0., ul.Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PROJEKTANT: BRANZA: UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inZ. arch. Mariusz Sawicki architektoniczna 357/PW/92
mgr inz. arch. Joanna Kaszkowiak architektoniczna
PROJEKT BUDOWLANY DATA: XI1 2014
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SCHEMAT SYTUACYJNY

Uwaga:
Rysunek rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami oraz z opisem technicznym.

Legenda:
S - stolarka oryginalna, drewniana

N - stolarka nowa PCV

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
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Adam Dziamski, 61-374 Poznan, os. Armii Krajowej 19/6

NAZWA INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
DZIALCE NR 89 PRZY ULICY WROCLAWSKIEJ 91 11

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Wroctawska 9i 11, 85-211 Bydgoszcz, dz. 89

INWESTOR: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
reprezentowane przez
Administracje Doméw Migjskich ADM Sp. z 0.0., ul.Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PROJEKTANT: BRANZA: UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inZ. arch. Mariusz Sawicki architektoniczna 357/PW/92
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SCHEMAT SYTUACYJNY

Uwaga:
Rysunek rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami oraz z opisem technicznym.

Legenda:
S - stolarka oryginalna, drewniana
N - stolarka nowa PCV

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
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DZIALCE NR 89 PRZY ULICY WROCLAWSKIEJ 91 11

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Wroctawska 9i 11, 85-211 Bydgoszcz, dz. 89

INWESTOR: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
reprezentowane przez

Administracje Doméw Migjskich ADM Sp. z 0.0., ul.Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz
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mgr inZ. arch. Mariusz Sawicki architektoniczna 357/PW/92
mgr inz. arch. Joanna Kaszkowiak architektoniczna
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Uwaga: SCHEMAT SYTUACYJN

Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi rysunkami oraz z opisem technicznym.

Legenda:
S - stolarka oryginalna, drewniana

N - stolarka nowa PCV

Niniejsze opracowanie dokumentaciji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
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Adam Dziamski, 61-374 Poznan, os. Armii Krajowej 19/6
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ul. Wroctawska 911, 85-211 Bydgoszcz, dz. 89

INWESTOR: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
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Uwaga: SCHEMAT SYTUACYJNY

Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi rysunkami oraz z opisem technicznym.

Legenda:
S - stolarka oryginalna, drewniana

N - stolarka nowa PCV

Niniejsze opracowanie dokumentaciji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
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Uwaga: SCHEMAT SYTUACYJNY

Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi rysunkami oraz z opisem technicznym.

Legenda:
S - stolarka oryginalna, drewniana

N - stolarka nowa PCV

! Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg,

D . z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
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Uwaga:

Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi rysunkami oraz z opisem technicznym.

Legenda:

S - stolarka oryginalna, drewniana

N - stolarka nowa PCV

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pdzn. zmianami.
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ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Wroctawska 9i 11, 85-211 Bydgoszcz, dz. 89

INWESTOR: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
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w vl wegarka 90/150 90/140 90/110 441150 441140 1301140 441455 51/146 90/166 30/81 81/81 1101125 144/125 80/100 103/110 50/80 45,5/90,5
ilose
PIWNICE: - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
o profile odtwarzajace pierwotng forme ¢ profile odtwarzajace pierwotna forme o profile odtwarzajace pierwotng forme o profile odtwarzajgce pierwotng forme o profile odtwarzajace pierwotng forme o profile odtwarzajace pierwotng forme
PARTER: 15 . } 2 } _ R 1 R _ R 1 1 1 R R R ¢ stolarka z drewna sosnowego, klejonego ¢ stolarka z drewna sosnowego, klejonego o stolarka z drewna sosnowego, klejonego o stolarka z drewna sosnowego, klejonego o stolarka z drewna sosnowego, klejonego o stolarka z drewna sosnowego, klejonego
' o drewno impregnowane i malowane na kolor brazowy o drewno impregnowane i malowane na kolor brazowy o drewno impregnowane i malowane na kolor brazowy o drewno impregnowane i malowane na kolor brazowy o drewno impregnowane i malowane na kolor brazowy o drewno impregnowane i malowane na kolor brazowy
i ¢ okucia stalowe ¢ okucia stalowe ¢ okucia stalowe ¢ okucia stalowe ¢ okucia stalowe ¢ okucia stalowe
I PIETRO: " 9 B B 1 1 1 B 1 1 3 - ) - ) B B ¢ wspdtczynnik przenikania ciepta szyby ¢ wspdiczynnik przenikania ciepta szyby ¢ wspdlczynnik przenikania ciepta szyby * wspdlczynnik przenikania ciepta szyby ¢ wspdtczynnik przenikania ciepta szyby ¢ wspdlczynnik przenikania ciepta szyby
U=1,7 W/im*K U=1,7 Wim*K U=1,7 W/im*K U=1,7 Wim*K U=1,7 Wim*K U=1,7 Wim*K
[l PIETRO: - - 10 - - - - - - - - - - - - - -
PODDASZE: 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - -
SUMA: 27 9 10 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
UWAGI:

o profile odtwarzajace pierwotng forme
o stolarka z drewna sosnowego, klejonego

o drewno impregnowane i malowane na kolor biaty

o okno z funkcjg rozszczelniania,

o czteroskrzydiowe rozwierno-uchyine,

o okucia stalowe z funkcjg mikrowentylacji,

¢ nawiewnik higrosterowalny,

o izolacyjno$¢ akustyczna min.32dB,

¢ wspotczynnik przenikania ciepta szyby
U=1,1W/m%,

o wspdiczynnik przenikania ciepta okna
U=1,3W/m%.

o okapnik drewniany: kolor bialy,

o parapet wewnetrzny z drewna klejonego,

o parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk gr.

0,7mm.

o profile odtwarzajgce pierwotng forme
o stolarka z drewna sosnowego, klejonego

¢ drewno impregnowane i malowane na kolor biaty

o okno z funkcja rozszczelniania,

o czteroskrzydiowe rozwierno-uchylne,

o okucia stalowe z funkcja mikrowentylacji,

o nawiewnik higrosterowalny,

o izolacyjnos¢ akustyczna min.32dB,

o wspoiczynnik przenikania ciepta szyby
U=1,1W/m%,

¢ wspdlczynnik przenikania ciepta okna
U=1,3W/m.

o okapnik drewniany: kolor biaty,

o parapet wewnetrzny z drewna klejonego,

o parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk gr.

0,7mm.

o profile odtwarzajace pierwotng forme
o stolarka z drewna sosnowego, klejonego

o drewno impregnowane i malowane na kolor biaty

o okno z funkcjg rozszczelniania,

o dwuskrzydtowe rozwierno-uchylne,

o okucia stalowe z funkcjg mikrowentylacji,

¢ nawiewnik higrosterowalny,

¢ izolacyjno$¢ akustyczna min.32dB,

¢ wspotczynnik przenikania ciepta szyby
U=1,1W/m*,

e wspéiczynnik przenikania ciepta okna
U=1,3W/m.

o okapnik drewniany: kolor biaty,

o parapet wewnetrzny z drewna klejonego,

« parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk gr.

0,7mm.

o profile odtwarzajgce pierwotng forme
o stolarka z drewna sosnowego, klejonego

¢ drewno impregnowane i malowane na kolor biaty

o okno z funkcja rozszczelniania,

o dwuskrzydtowe rozwierno-uchyine,

o okucia stalowe z funkcja mikrowentylacji,

o nawiewnik higrosterowalny,

o izolacyjno$¢ akustyczna min.32dB,

o wspoiczynnik przenikania ciepta szyby
U=1,1W/m%,

¢ wspdlczynnik przenikania ciepta okna
U=1,3W/m.

o okapnik drewniany: kolor biaty,

o parapet wewnetrzny z drewna klejonego,

o parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk gr.

0,7mm.

o profile odtwarzajace pierwotng forme
o stolarka z drewna sosnowego, klejonego

o drewno impregnowane i malowane na kolor biaty

¢ okno z funkcjg rozszczelniania,

o dwuskrzydtowe rozwierno-uchylne,

o okucia stalowe z funkcjg mikrowentylacji,

¢ nawiewnik higrosterowalny,

¢ izolacyjno$¢ akustyczna min.32dB,

¢ wspdtczynnik przenikania ciepta szyby
U=1,1W/m%,

¢ wspéiczynnik przenikania ciepta okna
U=1,3W/m.

o okapnik drewniany: kolor biaty,

o parapet wewnetrzny z drewna klejonego,

* parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk gr.

0,7mm.

o profile odtwarzajace pierwotng forme
¢ stolarka z drewna sosnowego, klejonego

e drewno impregnowane i malowane na kolor biaty

¢ okno z funkcjg rozszczelniania,

o czteroskrzydiowe rozwierno-uchyine,

o okucia stalowe z funkcjg mikrowentylacji,

« nawiewnik higrosterowalny,

¢ izolacyjno$¢ akustyczna min.32dB,

¢ wspotczynnik przenikania ciepta szyby
U=1,1W/m*,

e wspéiczynnik przenikania ciepta okna
U=1,3W/m.

o okapnik drewniany: kolor biaty,

e parapet wewnetrzny z drewna klejonego,

* parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk gr.
0,7mm.

o profile odtwarzajace pierwotng forme
o stolarka z drewna sosnowego, klejonego

¢ drewno impregnowane i malowane na kolor biaty

o okno z funkcja rozszczelniania,

o jednoskrzydtowe rozwierno-uchylne,

o okucia stalowe z funkcja mikrowentylacji,

o nawiewnik higrosterowalny,

o izolacyjno$¢ akustyczna min.32dB,

o wspotczynnik przenikania ciepta szyby
U=1,1W/m%K,

o wspéiczynnik przenikania ciepta okna
U=1,3W/m%.

o okapnik drewniany: kolor biaty,

o parapet wewnetrzny z drewna klejonego,

o parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk gr.

0,7mm.

o profile odtwarzajace pierwotng forme
o stolarka z drewna sosnowego, klejonego

o drewno impregnowane i malowane na kolor biaty

¢ okno z funkcjg rozszczelniania,

o dwuskrzydtowe rozwierno-uchylne,

o okucia stalowe z funkcjg mikrowentylacji,

¢ nawiewnik higrosterowalny,

¢ izolacyjno$¢ akustyczna min.32dB,

¢ wspdtczynnik przenikania ciepta szyby
U=1,1W/m*,

e wspéiczynnik przenikania ciepta okna
U=1,3W/m.

o okapnik drewniany: kolor biaty,

e parapet wewnetrzny z drewna klejonego,

* parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk gr.

0,7mm.

o profile odtwarzajace pierwotng forme
o stolarka z drewna sosnowego, klejonego

¢ drewno impregnowane i malowane na kolor biaty

o okno z funkcja rozszczelniania,

o czteroskrzydtowe rozwierno-uchylne,

o okucia stalowe z funkcja mikrowentylacji,

o nawiewnik higrosterowalny,

o izolacyjno$¢ akustyczna min.32dB,

o wspotczynnik przenikania ciepta szyby
U=1,1W/m%,

o wspéiczynnik przenikania ciepta okna
U=1,3W/m%.

o okapnik drewniany: kolor biaty,

o parapet wewnetrzny z drewna klejonego,

o parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk gr.

0,7mm.

o profile odtwarzajace pierwotng forme
¢ stolarka z drewna sosnowego, klejonego

e drewno impregnowane i malowane na kolor biaty

¢ okno z funkcjq rozszczelniania,

¢ jednoskrzydtowe rozwierno-uchylne,

o okucia stalowe z funkcjg mikrowentylacji,

¢ nawiewnik higrosterowalny,

¢ izolacyjno$¢ akustyczna min.32dB,

¢ wspotczynnik przenikania ciepta szyby
U=1,1W/m%,

¢ wspoiczynnik przenikania ciepta okna
U=1,3W/m%.

o okapnik drewniany: kolor bialy,

e parapet wewnetrzny z drewna klejonego,

* parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk gr.

0,7mm.

o profile odtwarzajace pierwotng forme
o stolarka z drewna sosnowego, klejonego

¢ drewno impregnowane i malowane na kolor biaty

o okno z funkcja rozszczelniania,

o dwuskrzydtowe rozwierno-uchyline,

o okucia stalowe z funkcja mikrowentylacji,

o nawiewnik higrosterowalny,

o izolacyjno$¢ akustyczna min.32dB,

o wspotczynnik przenikania ciepta szyby
U=1,1W/m%,

¢ wspéiczynnik przenikania ciepta okna
U=1,3W/m%.

o okapnik drewniany: kolor biaty,

o parapet wewnetrzny z drewna klejonego,

o parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk gr.

0,7mm.

« profile odtwarzajace pierwotng forme
¢ stolarka z drewna sosnowego, klejonego

e drewno impregnowane i malowane na kolor biaty

¢ okno z funkcjq rozszczelniania,

o czteroskrzydtowe rozwierno-uchyine,

¢ okucia stalowe z funkcjg mikrowentylacji,

¢ nawiewnik higrosterowalny,

¢ izolacyjno$¢ akustyczna min.32dB,

¢ wspotczynnik przenikania ciepta szyby
U=1,1W/m%,

¢ wspoiczynnik przenikania ciepta okna
U=1,3W/m%.

¢ okapnik drewniany: kolor bialy,

« parapet wewnetrzny z drewna klejonego,

* parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk gr.

0,7mm.

o profile odtwarzajace pierwotng forme
o stolarka z drewna sosnowego, klejonego

¢ drewno impregnowane i malowane na kolor biaty

o okno z funkcja rozszczelniania,

o szescioskrzydiowe rozwierno-uchylne,

o okucia stalowe z funkcja mikrowentylacji,

¢ nawiewnik higrosterowalny,

o izolacyjno$¢ akustyczna min.32dB,

¢ wspétczynnik przenikania ciepta szyby
U=1,1W/m%,

¢ wspdiczynnik przenikania ciepta okna
U=1,3W/m%.

o okapnik drewniany: kolor biaty,

o parapet wewnetrzny z drewna klejonego,

o parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk gr.

0,7mm.

* profile odtwarzajace pierwotna forme
¢ stolarka z drewna sosnowego, klejonego

o drewno impregnowane i malowane na kolor biaty

¢ okno z funkcjq rozszczelniania,

o dwuskrzydtowe rozwierno-uchylne,

¢ okucia stalowe z funkcjg mikrowentylacji,

¢ nawiewnik higrosterowalny,

¢ izolacyjno$¢ akustyczna min.32dB,

¢ wspotczynnik przenikania ciepta szyby
U=1,1W/m%,

¢ wspoiczynnik przenikania ciepta okna
U=1,3W/m%.

o okapnik drewniany: kolor bialy,

* parapet wewnetrzny z drewna klejonego,

* parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk gr.

0,7mm.

o profile odtwarzajace pierwotng forme
o stolarka z drewna sosnowego, klejonego

o drewno impregnowane i malowane na kolor biaty

o okno z funkcja rozszczelniania,

o dwuskrzydtowe rozwierno-uchyine,

o okucia stalowe z funkcja mikrowentylacji,

o nawiewnik higrosterowalny,

o izolacyjno$¢ akustyczna min.32dB,

o wspotczynnik przenikania ciepta szyby
U=1,1W/m%,

¢ wspdiczynnik przenikania ciepta okna
U=1,3W/m%.

o okapnik drewniany: kolor bialy,

o parapet wewnetrzny z drewna klejonego,

o parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk gr.

0,7mm.

o profile odtwarzajace pierwotng forme
o stolarka z drewna sosnowego, klejonego

o drewno impregnowane i malowane na kolor biaty

o okno z funkcjg rozszczelniania,

o jednoskrzydtowe rozwierno-uchylne,

o okucia stalowe z funkcjg mikrowentylacji,

o nawiewnik higrosterowalny,

o izolacyjno$¢ akustyczna min.32dB,

o wspotczynnik przenikania ciepta szyby
U=1,1W/m%,

o wspéiczynnik przenikania ciepta okna
U=1,3W/m%.

o okapnik drewniany: kolor bialy,

o parapet wewnetrzny z drewna klejonego,

o parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk gr.

0,7mm.

o profile odtwarzajace pierwotng forme
o stolarka z drewna sosnowego, klejonego

o drewno impregnowane i malowane na kolor bia

o okno z funkcjg rozszczelniania,

¢ jednoskrzydtowe rozwierno-uchylne,

o okucia stalowe z funkcjg mikrowentylacji,

¢ nawiewnik higrosterowalny,

o izolacyjno$¢ akustyczna min.32dB,

¢ wspotczynnik przenikania ciepta szyby
U=1,1W/m%K,

o wspdiczynnik przenikania ciepta okna
U=1,3W/m%.

o okapnik drewniany: kolor bialy,

o parapet wewnetrzny z drewna klejonego,

o parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk gr.

0,7mm.
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SCHEMAT SYTUACYJNY

Uwaga:
Rysunek rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami oraz z opisem technicznym.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg,
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
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INWESTOR: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
reprezentowane przez
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Rysunek rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami oraz z opisem technicznym.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: :
W ENEPROJEKT
o " BIURO PROJEKTOWE

Adam Driamski, 61-374 Pornan, os. Armii Krajowej 19/6

NAZWA INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
DZIALCE NR 89 PRZY ULICY WROCLAWSKIEJ 9111

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Wroctawska 9i 11, 85-211 Bydgoszcz, dz. 89

INWESTOR: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
reprezentowane przez
Administracje Doméw Miejskich ADM Sp. z 0.0., ul.Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PROJEKTANT: BRANZA: UPRAWNIENIA: | PODPIS:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki architektoniczna | 357/PW/92
mgr inz. arch. Joanna Kaszkowiak architektoniczna
PROJEKT BUDOWLANY DATA: XII 2014
TYTUL RYSUNKU: SKALA: NRRYS.:
PROJEKT OKNA 1:10 P.02




widok od zewnatrz

54,7

108,4

168,9

175,4

przekroj B-B

== %lli
\/ Q \\ // c \/ J SCHEMAT SYTUACYJNY
NN <7\ S
/N />
) | ) )
N\ / S
/N \y .-
AN /& )
AN Fa
SN . : 3
Y g
B / \ AN N |
N A FEANY RN Q]
AR R TN
\ / o

widok od wewnatrz

przekroj A-A

Uwaga:
Rysunek rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami oraz z opisem technicznym.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z p6zn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: :
W ENEPROJEKT
o " BIURO PROJEKTOWE

Adam Driamski, 61-374 Pornan, os. Armii Krajowej 19/6

NAZWA INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
DZIALCE NR 89 PRZY ULICY WROCLAWSKIEJ 9111

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Wroctawska 9i 11, 85-211 Bydgoszcz, dz. 89

INWESTOR: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
reprezentowane przez
Administracje Doméw Miejskich ADM Sp. z 0.0., ul.Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PROJEKTANT: BRANZA: UPRAWNIENIA: | PODPIS:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki architektoniczna | 357/PW/92
mgr inz. arch. Joanna Kaszkowiak architektoniczna
PROJEKT BUDOWLANY DATA: XII 2014
TYTUL RYSUNKU: SKALA: NRRYS.:
PROJEKT OKNA 1:10 P.02




remont kominow :
- skucie odspajajacego sie tynku, |
montaz czap kominowych, !
tynkowanie i malowanie !
wedlug kolorystyki elewacj, |
montaz nasad kominowych,

wymiana rynien i rur spustowych na nowe z |

blachy tytanowo- cynkowej

ukrycie okablowania pod ociepleniem

$ciany zewnetrzne:

- skucie odspajajacych sie fragmentow,

- uzupetnienie ubytkdw,

-ociplenie ptytami

fenolowymi gr 7. cm

- wykonanie nowych powtok tynkarskich.

- powtoke malarska nalezy wykonac farbami
silikonowymi wedtug

kolorystyki okreslonej na rysunkach elewacji

wymiana wszystkich parapetéw, montaz parapetéw
z blachy stalowej ocynkowanej malowane;

proszkowo na kolor zgodny z rys. kolorystyki elewacji

/CS-05

naprawa i uzupetnienie ubytkéw tynku detali

remont komindw

- skucie odspajajacego sie tynku,
montaz czap kominowych,
tynkowanie i malowanie

wedtug kolorystyki elewacj,
montaz nasad kominowych,

ocieplenie dachu

ukrycie okablowania pod ociepleniem

wymiana wszystkich parapetéw, montaz
parapetow z blachy stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo na kolor

zgodny z rys. kolorystyki elewacii

Sciany zewnetrzne:
- skucie odspajajacych sie fragmentow,

architektonicznych, gzymsy przetrze¢, zagruntowac,
otynkowac¢ na gtadko tynkiem mineralnym o uziarnieniu
ok. 1mm, pomalowac¢ farba silikatowg wg rysunku
kolorystyki elewacji,obrébki blacharskie wymieni¢ na
tytanowo-cynkowe gr. 0,7 mm

wymiana skrzynek instalacyjnych na nowe
ze stali nierdzewnej

KONAC PO OBU
5| STRONACH MURU N

W)
|
L
L

po wykonaniu izolacji pionowej fundamentow

- uzupetnienie ubytkow,
| ociplenie ptytami
%mccmﬁy fenolowymi gr 7 cm
- wykonanie nowych powtok tynkarskich.
- powloke malarskag nalezy wykonac farbami
silikonowymi wedtug
— kolorystyki okreslonej na rysunkach elewacji

podest wyréwnac, uzupetic ubytki,

L

SPRAWDZIC CZY USZKODZENIE TYNKU
SPOWODOWANI CIEM MU

wykona¢ nowg nawierzchnig

nalezy utozy¢ wzdtuz budynku
ponownie plyty chodnikowe

ocieplenie $cian fundamentowych
styrodurem XPS-30 gr. 5 cm,

renowacja cokotu -
w partii przyziemnej do 0,50 m zatozy¢ tynki w systemie WTA

INSTRUKCJA WYKONANIA WZMOCNIEN CS-07

Wywierci¢ otwory o srednicy 13-14mm pod katem 45 stopni w murze na wymagana gtebokos¢ .
Wyczysci¢ odkurzaczem otwory i doktadnie zmoczy¢ woda tak by woda w otworze byta czysta.
Wstrzykna¢ zaprawe przy zastosowaniu pistoletu w otwor wypetniajac go w calosci zaprawa.
Odpowiedniej dlugosci pret zamocowac w pistolecie.

Wsadzi¢ koncowke w otwor na petng glebokosé i pompowaé pod cisnieniem zaprawe.

Zwilza¢ okresowo.

Uzupetni¢ szczeline niekurczliwg zaprawa.

Nookrowbh=

UWAGI
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
a) Prety instaluje sie prostopadle do powierzchni peknigecia
b) Prety powinny zaczynaé sie minimalnie w odlegtosci 225mm od pekniecia
c) Kat wiercenia nalezy dobra¢ tak by pret przechodzit przez pekniecie w sSrodkowej czesci muru

INSTRUKCJA WYKONANIA WZMOCNIEN CS-05

-

Wycia¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagana gtebokos¢ i dlugos¢ w okreslonych odstepach
pionowych. Usunaé¢ zaprawe na catej grubosci.

Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ woda.

Wstrzykna¢ warstwe zaprawy o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w glab szczeliny.

Wepchna¢ pret w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

Natozy¢ druga warstwe zaprawy (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.

Wepchna¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchna¢ ja szpachelka w gtab spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.

Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

Noapr®wd

©®

UWAGI

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
a)gtebokos¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 45-55 mm (plus grubos¢ tynku)
b) prety HeliBar powinny wystawa¢ poza otwér na minimum 500 mm po kazdej stronie,
c)jesli odcinki preta maja by¢ potaczone w jeden diugi stosowac taczenie na zaktadke 500 mm.

Naprawa peknigé lokalnych w murach peinych

DLUGOSC WZMOCNIEN L=19,50 m =

DLUGOSC WZMOCNIEN L=6,00 m

-

Prety @8 stal austeniczna co 30 cm

s Prety @8 stal austeniczna co 30 cm

] ]—

Zakotwienie obostronne 60cm

i Zakotwienie obdstronne 35cm

Diudos¢ pretow 78,00 m +15%=90,0m

g |-
=

TYP C5=05 TP 507

i Dtudo$¢ pretow 14,00 m +15%=16.70m

R R R R AR L R Zpiyt z befonu plukanego
R R R R R R R R R R R R RO na bazie grysow i zwird
S T T I M T N NN NN A Zie grysow i Zwiréw
NN 83 8 8 1 88 s U,

ocieplenie $cian fundamentowych
styrodurem XPS-30 gr. 5 cm,

UWAGA 1

UWAGA 1:

- W PRZYPADKU STWIERDZENIA NA BUDOWIE, ZE RYSA
PRZECHODZI NA CZESC FUNDAMENTOWA BUDYNKU ,
NALEZY WYKONAC ODKRYWKE FUNDAMENTU

| WZMOCNIC GO ANALOGICZNIE JAK SCIANY TYPEM
WZMOCNIENIA CS-07.

UWAGA:

- NALEZY PRZEWIDZIEC 15% REZERWY NA PEKNIECIA |
ZARYSOWANIA NIEZAUWAZONE W CZASIE

INWENTARYZACJI
- W CZASIE PRAC REMONTOWYCH PO ODKUCIU TYNKU

MOGA SIE UJAWNIC PEKNIECIA UKRYTE NALEZY JE
ZINWENTARYZOWAC | UZUPELNIC WARTOSC
KOSZTORYSOWA

-ZESTAWIENIA WSTEPNE DLA CALOSCI OBIEKTU
UWAGA:

- KAZDE PEKNIECIE NALEZY INDYWIDUALNIE
PRZEANALIZOWAC W PRZYPADKU BRAKU MOZLIWOSCI
ZAKOTWIENIA PRETOW WZMACNIAJACYCH WIEKSZEJ

NIZ 50 cm POZA RYSE PRETY NALEZY KOTWIC W SCIANIE
ZAGINAJAC JE POD KATEM 45 STOPNI | WPUSZCZJAC W

SCIANE

UWAGA:
ZUZYCIE ZAPRAWY WYPELNIAJACEJ NALEZY
PRZYJAC OKOLO 7,0 dm3 NA 16 mb PRETA

| cd

SCHEMAT SYTUACYJNY

Uwaga:
Rysunek rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami oraz z opisem technicznym.

Legenda:
W - okna wymieniane

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pdzn. zmianami.

BIURO PROJEKTOWE

Adam Driamski, 6§1-374 Pomnan, os. Armii Krajowej 19/6

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: @‘:ﬁ; ENEPROJEKT

NAZWA INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
DZIALCE NR 89 PRZY ULICY WROCLAWSKIEJ 91 11

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Wroctawska 9111, 85-211 Bydgoszcz, dz. 89

INWESTOR: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
reprezentowane przez

Administracje Domow Migjskich ADM Sp. z 0.0., ul.Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PROJEKTANT: BRANZA: UPRAWNIENIA: | PODPIS:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki architektoniczna 357/PW/92
mgr inZ. arch. Joanna Kaszkowiak architektoniczna
PROJEKT BUDOWLANY DATA: X1l 2014
TYTUL RYSUNKU: PROJEKT ELEWACJA SKALA: NRRYS.:
POLUDNIOWO-ZACHODNIA 1:100 P03




remont komindw

- skucie odspajajacego sie tynku,
montaz czap kominowych,
tynkowanie i malowanie

wedtug kolorystyki elewacji,

montaz nasad kominowych,
§ciany zewnetrzne:

|
_— — J v |
- skucie odspajajacych sie fragmentow,

| ocieplenie dachu

o O ] komin wentylacyjny nalezy poprowadzi¢
AN T iy

- uzupelnienie ubytkow, | \\ L | po elewacji i wyprowadzi¢ ponad dach

- ocieplenie styropianem EPS 70-040 o gr. 14 cm, \\\ L] N
- wykonanie nowych powtok tynkarskich. : N . __ sciany zewnetrzpe:
- powtoke malarskg nalezy wykonac farbami N - skucie odspajajacych |5|Q frlagrrt;e?lzc')w,
silikonowymi wedtug kolorystyki [ - uzupetnienie ubytkdw,
okreslonej na rysunkach elewacii ‘ - ocieplenie styropignem EPS 70-040 0 gr. 14 cm,
wymiana rynien i rur spustowych na nowe z - wykonanie nowych powtok tynkarskich.
blachy tytanowo- cynkowe; f - powtoke malarska nalezy wykonac farbami

— silikonowymi wedtug kolorystyki 1

wymiana wszystkich parapetow,

montaz parapetéw z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo

na kolor zgodny z rys. kolorystyki elewacj

okreslonej na rysunkach elewacii

— cd

wymiana wszystkich parapetéw, montaz parapetow

z blachy stalowej ocynkowanej malowanej

\ \ \ proszkowo na kolor zgodny z rys. kolorystyki elewacji
o]] o]] (o]]

przetozenie instalacji gazowej
na ocieplona$ciane

SCHEMAT SYTUACYJNY

montaz nowej oprawy o$wietleniowej

montaz nowych zadaszen z poliweglanu na
konstrukcji stalowej, mocowanych do $cian

ukrycie okablowania pod ociepleniem

montaz parapetéw z blachy
tytanowo- cynkowej

istniejaca opaske w okét budynku nalezy rozebraé
nastepnie wykona¢ nowa z kostki betonowe;j

ocieplenie $cian fundamentowych

styrodurem XPS-30 gr. 5 CM, S ) Y N NN, 4 : i &
R R R R R R R R R R R R R R R R e R R R T i
R R R R A A A A A AR S A A AL ARG cieplenie Scian fundamentowych
AR A A A A AR A RN A AR A A NN A SRR A RS SR S SO ST sfyrodurem XPS-30 gr. 5 om
N N NN N N N N 1 228 R '

renowacja cokotu -
w partii przyziemnej do 0,50 m zatozy¢ tynki w systemie WTA

Uwaga:
Rysunek rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami oraz z opisem technicznym.

Legenda:

B . W- okna wymieniane
INSTRUKCJA WYKONANIA WZMOCNIEN CS-05 UWAGA 1: Y

- W PRZYPADKU STWIERDZENIA NA BUDOWIE, ZE RYSA

1. Wycia¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagana gtebokos¢ i dlugos¢ w okreslonych odstepach PRZEQHODE NA C,ZESC FUNDAMENTOWA BUDYNKU,,
Qe pionowych. Usunaé zaprawe na catej grubosci. NALEZY WYKONAC ODKRYWKE FUNDAMENTU o . o o .
INSTRUKCJA WYKONANIA W/ZMOCNIEN CS-07 2. Wyczysci¢ szczeliny i sptukaé woda. | WZMOCNIC GO ANALOGICZNIE JAK SCIANY TYPEM Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawa,
1. Wywiercié otwory o $rednicy 13-14mm pod katem 45 stopni w murze na wymagana glebokosé . 3.  Wstrzyknaé warstwe zaprawy o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gtab szczeliny. WZMOCNIENIA CS-07. z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
2. Wyczyscié¢ odkurzaczem otwory i doktadnie zmoczyé woda tak by woda w otworze byta czysta. 4. Wepchna¢ pret w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie. ] UWAGA: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 3
3.  Wstrzyknaé zaprawe przy zastosowaniu pistoletu w otwér wypetniajac go w catosci zaprawa. g ";‘vi‘::(z:r:l:gZ?ﬁ;i’i:ﬁ;fg’:ayz;:r:x; L&;Tu?atzzzi?e) :2 Ifr;zir:e""'q- - NALEZY PRZEWIDZIEC 15% REZERWY NA PEKNIECIA | @’ ENEPROJEKT
4. Odpowiedniej dlugosci pret zamocowa¢ w pistolecie. . . 5 ? = F T T TR 7T
5. Wdezi(: kor’uj:éwkge w otsvgr na petna ghgboﬁos’é i pompowa¢ pod ci$nieniem zaprawe. 7. Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchna¢ ja szpachelka w gtab spoiny przykrywajac odkryte ﬁﬁgﬁ?&é@lﬁ‘cﬂ:EZAUWMONE W CZASIE i BIURO PROJEKTOWE
6. Zwilzaé okresowo. powierzchnie preta. W CZASIE PRAC REMONTOWYCH PO ODKUCIU TYNKU Adam Dziamski, §1-374 Poznad, os. Armii Krajowej 19/6
7.  Uzupetnié szczeline niekurczliwg zaprawa. 8.  Zwilza¢ okresowo. ) . ; :
9. Uzupetnié wypetnienie spoiny niekurczliwa zaprawa. MOGA SIE UJAWNIC'PEKNIECIA U!(RYTE N/-}L'EZY JE NAZWA INWESTYCJI: '
UWAGI ZINWENTARYZOWAC | UZUPELNIC WARTOSC TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady: UWAGI KOSZTORYSOWA DZIALCE NR 89 PRZY ULICY WROCLAWSKIEJ 9 | 11

a) Prety instaluje sie prostopadle do powierzchni pekniecia
b) Prety powinny zaczynaé sie minimalnie w odlegtosci 225mm od pekniecia
c) Kat wiercenia nalezy dobrac¢ tak by pret przechodzit przez pekniecie w srodkowej czesci muru

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
a)gtebokos¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 45-55 mm (plus grubosé¢ tynku)
b) prety HeliBar powinny wystawa¢ poza otwér na minimum 500 mm po kazdej stronie,
c)jesli odcinki preta maja by¢ potaczone w jeden diugi stosowac taczenie na zaktadke 500 mm.

-ZESTAWIENIA WSTEPNE DLA CALOSCI OBIEKTU
UWAGA:

- KAZDE PEKNIECIE NALEZY INDYWIDUALNIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Wroctawska 9i 11, 85-211 Bydgoszcz, dz. 89

PRZEANALIZOWAC W PRZYPADKU BRAKU MOZLIWOSCI INWESTOR: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
B ZAKOTWIENIA PRETOW WZMACNIAJACYCH WIEKSZEJ reprezentowane przez
e e DLUGOSC WZMOCNIEN L=19.50 m T — DLUGOSG WZMOCNIEN L=6,00 m NIZ 50 cm POZA RYSE PRETY NALEZY KOTWIC W $CIANIE Administracje Domow Miejskich ADM Sp. z 0.0., ul. $niadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz
L == Prety @8 stal austeniczna co 30 cm —=— Prety @8 stal austeniczna co 30 cm ZAGINAJAC JE POD KATEM 45 STOPNIT WPUSZCZIAC W PROJEKTANT: BRANZA UPRAWNIENIA: _| PODPIS:
B Zakotwienie obostronne 60cm e Zakotwienie obostronne 35¢m SCIANE mgrinz. arch. Mariusz Sawicki architekioniczna | 357/PW/92
il L, r . B Iy .
> Diudos¢ pretow 78,00 m +15%=90,0m = Diudo$¢ pretow 14,00 m +15%=16.70m UWAGA: . - Cadkowiak
e o N WA L . mgr inz. arch. Joanna Kaszkowia hitektoni
""""" Sl =) %LHM ZUZYCIE ZAPRAWY WYPELNIAJACEJ NALEZY 9 arehrietdoniezna
I o PRZYJAC OKOLO 7,0 dm3 NA 16 mb PRETA PROJEKT BUDOWLANY S—
TYTUL RYSUNKU: PROJEKT ELEWACJA SKALA: NRRYS.:
POLNOCNO-WSCHODNIA 1:100 P.04




remont komindw

- skucie odspajajacego sie tynku,
montaz czap kominowych,
tynkowanie i malowanie

wedlug kolorystyki elewacii,
montaz nasad kominowych,

wymiana rynien i rur spustowych na nowe z

blachy tytanowo- cynkowe;

demontaz istniejacego daszku oraz
montaz nowych zadaszen z poliweglanu
konstrukciji stalowej, mocowanych do $ciany

drewniane stopnie nalezy
Wwymieni¢ na nowe

przetozZenie instalacji gazowe;

remont komindw

- skucie odspajajacego sie fynku,
montaz czap kominowych,
tynkowanie i malowanie

wedtug kolorystyki elewacii,
montaz nasad kominowych,

ocieplenie dachu

ukrycie okablowania pod ociepleniem

na ocieplong $ciane

ciany zewnetrzne:

- skucie odspajajacych sie fragmentow,
- uzupetnienie ubytkow,

- ocieplenie styropianem EPS 70-040 o gf=t4-enx
- wykonanie nowych powlok tynkarskich. |——
- powloke malarska nalezy wykonag-fashatsi- T

wymiana wszystkich parapetéw, montaz
parapetow z blachy stalowej ocynkowane;

niejaca opaske w okét budynku nalezy rozebra¢

malowanej proszkowo na kolor
zgodny z rys. kolorystyki elewacji

nastepnie wykona¢ nowa z kostki betonowej

L
o ) R
silikonowymi wediug kolorystyki SASAAA

A

okre$lonej na rysunkach elewacji

INSTRUKCJA WYKONANIA WZMOCNIEN CS-07

Zwilza¢ okresowo.

Noahr~kowbh=

UWAGI
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac

2N
R

I
A
NANAPARIN
RRRRRR

Uzupetni¢ szczeline niekurczliwg zaprawa.

ponizsze zasady:

a) Prety instaluje sie prostopadle do powierzchni pekniecia

b) Prety powinny zaczyna¢ si¢ minimalnie w odlegto$ci 225mm od pekniecia
c) Kat wiercenia nalezy dobra¢ tak by pret przechodzit przez pekniecie w srodkowej czesci muru

Wywierci¢ otwory o srednicy 13-14mm pod katem 45 stopni w murze na wymagana gtebokos¢ .
Wyczysci¢ odkurzaczem otwory i doktadnie zmoczy¢ woda tak by woda w otworze byta czysta.
Wstrzykna¢ zaprawe przy zastosowaniu pistoletu w otwoér wypetniajac go w calosci zaprawa.

Odpowiedniej dlugosci pret zamocowac w pistolecie.
Wsadzi¢ koncéwke w otwér na petna gltebokosé¢ i pompowaé pod cisnieniem zaprawe.

R R R
NN, ORI

R

ocieplenie $cian fundamentowych

R

NN G G G S NN AN AN INININININ NN N NN N NN AN ¢

R

styrodurem XPS-30 gr. 5 cm,

INSTRUKCJA WYKONANIA WZMOCNIEN CS-05

-

NoarwN

© e

Wyciaé¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagana gtebokos$¢ i dlugos¢ w okreslonych odstepach
pionowych. Usunaé zaprawe na catej grubosci.

Wyczysci¢ szczeliny i sptukaé woda.

Wstrzykna¢ warstwe zaprawy o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w giab szczeliny.
Wepchna¢ pret w zaprawe uzyskujac dobre, réowne pokrycie.

Natozy¢ druga warstwe zaprawy (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.
Wepchnaé drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchna¢ ja szpachelka w gtab spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.

Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a)glebokos¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 45-55 mm (plus grubos¢ tynku)
prety HeliBar powinny wystawaé poza otwér na minimum 500 mm po kazdej stronie,
c)jesli odcinki preta maja by¢ potaczone w jeden dlugi stosowac tgczenie na zaktadke 500 mm.

TYP €5-05

DLUGOSC WZMOCNIEN L=19,50 m
Prety @8 stal austeniczna co 30 cm
Zakotwienie obdstronne 60cm
Diudos¢ pretow 78,00 m +15%=90,0m

DLUGOSC WZMOCNIEN L=6,00 m
Prety @8 stal austeniczna co 30 cm
Zakotwienie obostronne 35cm

Diudosc¢ pretow 14,00 m +15%=16.70m

UWAGA 1:
- W PRZYPADKU STWIERDZENIA NA BUDOWIE, ZE RYSA
PRZECHODZI NA CZESC FUNDAMENTOWA BUDYNKU ,
NALEZY WYKONAC ODKRYWKE FUNDAMENTU

| WZMOCNIC GO ANALOGICZNIE JAK SCIANY TYPEM
WZMOCNIENIA CS-07.

UWAGA:

- NALEZY PRZEWIDZIEC 15% REZERWY NA PEKNIECIA |
ZARYSOWANIA NIEZAUWAZONE W CZASIE
INWENTARYZACJI

- W CZASIE PRAC REMONTOWYCH PO ODKUCIU TYNKU
MOGA SIE UJAWNIC PEKNIECIA UKRYTE NALEZY JE

ZINWENTARYZOWAC | UZUPELNIC WARTOSC
KOSZTORYSOWA

-ZESTAWIENIA WSTEPNE DLA CALOSCI OBIEKTU
UWAGA:

- KAZDE PEKNIECIE NALEZY INDYWIDUALNIE
PRZEANALIZOWAG W PRZYPADKU BRAKU MOZLIWOSCI
ZAKOTWIENIA PRETOW WZMACNIAJACYCH WIEKSZEJ
NIZ 50 cm POZA RYSE PRETY NALEZY KOTWIC W SCIANIE
ZAGINAJAC JE POD KATEM 45 STOPNI | WPUSZCZJAC W
SCIANE

UWAGA:
ZUZYCIE ZAPRAWY WYPELNIAJACEJ NALEZY
PRZYJAC OKOLO 7,0 dm3 NA 16 mb PRETA

—d

SCHEMAT SYTUACYJNY

Uwaga:
Rysunek rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami oraz z opisem technicznym.

Legenda:
S - stolarka oryginalna, drewniana
N - stolarka nowa PCV

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawa
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z p6zn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
" ENEPROJEKT
% -~ BIURO PROJEKTOWE

Adam Dziamski, 61-374 Poznan, os. Armii Krajowej 19/6

NAZWA INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
DZIALCE NR 89 PRZY ULICY WROCLAWSKIEJ 9111

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Wroctawska 9i 11, 85-211 Bydgoszcz, dz. 89

INWESTOR: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
reprezentowane przez

Administracje Doméw Miejskich ADM Sp. z 0.0., ul.Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PROJEKTANT: BRANZA: UPRAWNIENIA: | PODPIS:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki architektoniczna 357/PW/92

mgr inz. arch. Joanna Kaszkowiak architektoniczna
PROJEKT BUDOWLANY DATA: XI1 2014
TYTUL RYSUNKU: PROJEKT ELEWACJA SKALA: NRRYS.:

POLUDNIOWO-WSCHODNIA 1100 | P.05




remont kominéw

73
o

sil
ol

- skucie odspajajacego sie tynku)
montaz czap kominowych,
tynkowanie i malowanie

wedtug kolorystyki elewacii,
montaz nasad kominowych,

iany zewnetrzne:

kucie odspajajacych sie fragmentéw,
zupetnienie ubytkdw,

cieplenie styropianem EPS 70-040 o gr. 14 em,———
ykonanie nowych powtok tynkarskich.
owtoke malarska nalezy wykona¢ farbami
konowymi wedtug kolorystyki

re$lonej na rysunkach elewacji

wymiana starej barierki

<

ocieplenie dachu

kraty w oknach zdemontowa¢ na czas prac
remontowych, zamontowa¢ nowe kotwy pod
kraty; kraty w zlym stanie technicznym

Wymieni¢ na Nowe, a przeznaczone
dopozostawienia oczysci¢ i pomalowaé

=

montaz nowej
oprawy o$wietleniowej

istniej

:m_mM\ rq

acq opaske w okdt budynku
zebra¢ nastepnie wykona¢
nowa z kostki betonowej
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ocieplenie $cian fundamentowych

U B

Uwaga: SCHEMAT SYTUACYJN

Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi rysunkami oraz z opisem technicznym.

Legenda:
S - stolarka oryginalna, drewniana

N - stolarka nowa PCV

Niniejsze opracowanie dokumentaciji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Y ENEPROJEKT
* - BIURO PROJEKTOWE

Adam Dziamski, 61-374 Poznan, os. Armii Krajowej 19/6

NAZWA INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
DZIALCE NR 89 PRZY ULICY WROCLAWSKIEJ 9111

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Wroctawska 911, 85-211 Bydgoszcz, dz. 89

styrodurem XPS-30 gr. 5 cm,

INWESTOR: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
reprezentowane przez

Administracje Doméw Migjskich ADM Sp. z 0.0., ul.Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PROJEKTANT: BRANZA: UPRAWNIENIA: | PODPIS:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki architektoniczna | 357/PW/92
mgr inz. arch. Joanna Kaszkowiak architektoniczna
PROJEKT BUDOWLANY DATA: XII 2014
TYTUE RYSUNKU: INWENTARYZACJA ELEWACJA SKALA NRRYS.
SZCZYTOWA POLNOCNO-WSCHODNIA 1:100 P.06




remont kominéw

montaz czap kominowych,
tynkowanie i malowanie
wedtug kolorystyki elewacii,
montaz nasad kominowych,

remont komindw

- skucie odspajajacego
montaz czap kominowych,
tynkowanie i malowanie
wedtug kolorystyki elewacii,
montaz nasad kominowych,

- skucie odspajajacege-sie tynku,

ocieplenie dachu

ku,

ocieplenie dachu

=i

Uwaga: SCHEMAT SYTUACYJNY

Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi rysunkami oraz z opisem technicznym.

Legenda:
S - stolarka oryginalna, drewniana

N - stolarka nowa PCV

Niniejsze opracowanie dokumentaciji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
¥ ENEPROJEKT
% -~ BIURO PROJEKTOWE

Adam Dziamski, 61-374 Poznan, os. Armii Krajowej 19/6

NAZWA INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
DZIALCE NR 89 PRZY ULICY WROCLAWSKIEJ 9111

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Wroctawska 9i 11, 85-211 Bydgoszcz, dz. 89

INWESTOR: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
reprezentowane przez

Administracje Doméw Migjskich ADM Sp. z 0.0., ul.Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PROJEKTANT: BRANZA: UPRAWNIENIA: | PODPIS:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki architektoniczna | 357/PW/92
mgr inz. arch. Joanna Kaszkowiak architektoniczna
PROJEKT BUDOWLANY DATA: XI1 2014
TYTUL RYSUNKU: PROJEKT SKALA: NRRYS.:
ELEWACJE SZCZYTOWE 1:100 P.07
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remont komindw

- skucie odspajajacego sie tynku,
1 montaz czap kominowych,
I tynkowanie i malowanie
wedhug kolorystyki elewacj,

montaz nasad kominowych,

| cd

Uwaga: SCHEMAT SYTUACYJNY

Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi rysunkami oraz z opisem technicznym.

Legenda:
S - stolarka oryginalna, drewniana

N - stolarka nowa PCV

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pdzn. zmianami.

BIURO PROJEKTOWE

Adam Driamski, 61-374 Pornan, os. Armii Krajowej 19/6
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Uwaga: SCHEMAT SYTUACYJNY

Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi rysunkami oraz z opisem technicznym.

Legenda:
S - stolarka oryginalna, drewniana
N - stolarka nowa PCV
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Kolor 2 I Kolory na rysunku moga nie onwierciedlaé rzgczywistych barw.
\% e x Kolorystyke rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami.

Zestawienie kolorystyki wg systemu koloréw Ceresit (lub réwnowazny):

Kolort | | COLORADOCO1 - $ciany zewnetrzne,
wneki otw. okennych i drzwiowych

Kolor2 [ ] COLORADOCO3 - gzymsy, kominy

Rynny, rury spustowe, parapety zewnetrzne, obrdbki blacharskie dachu
oraz skrzynki instalacyjne w kolorze RAL 7044

Elementy drewniane - ciemny braz RAL 7008.

Okna w kolorze biatym.
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UWAGA: SCHEMAT SYTUACYJNY

Kolory na rysunku moga nie odzwierciedla¢ rzeczywistych barw.
Kolorystyke rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami.

Zestawienie kolorystyki wg systemu koloréw Ceresit (lub réwnowazny):
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Rynny, rury spustowe, parapety zewnetrzne, obrdbki blacharskie dachu
oraz skrzynki instalacyjne w kolorze RAL 7044

Elementy drewniane - ciemny brgz RAL 7008.

Okna w kolorze biatym.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: y
$ ENEPROJEKT
" BIURO PROJEKTOWE

Adam Driamski, 61-374 Poznan, os. Armii Krajowej 19/6

R R R RN,

NAZWA INWESTYCJI: A
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA

DZIALCE NR 89 PRZY ULICY WROCLAWSKIEJ 9111

ADRES OBIEKTU BUDQOWLANEGO:
U Wiockawska 91 11 85-211 Bydgoszez, dz. 89

INWESTOR: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka T, 85-102 Bydgoszcz
reprezentowane przez

Administracje Doméw Miejskich ADM Sp. z 0.0., ul.Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PROJEKTANT: BRANZA: UPRAWNIENIA: | PODPIS:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki architektoniczna 357/PW/92
mgr inz. arch. Joanna Kaszkowiak architektoniczna
PROJEKT BUDOWLANY DATA: XII 2014
TYTUL RYSUNKU: KOLORYSTYKA SKALA: NRRYS.:
ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA 1:150 K.02
ELEWACJA POtNOCNO-WSCHODNIA ORAZ SZCZYTOWA ' '




kolor 2

Z Wf?z?%f%’%&’fv@z?ﬁ’f’/zz{
VU U

KRR

kolor 2

KRR IR

-

UWAGA: SCHEMAT SYTUACYJNY

Kolory na rysunku moga nie odzwierciedla¢ rzeczywistych barw.
Kolorystyke rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami.
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