
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE     UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP 

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
1.1. Przedmiot STW i OR

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru,
umocnienia powierzchniowego skarpy  przy ul. Bora Komorowskiego 12a i 12b w Bydgoszczy
1.2. Zakres stosowania 

STW i OR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STW i OR

Roboty w ramach powierzchniowego umocnienia skarpy obejmują: wyprofilowanie istniejącego podłoża na  

skarpie,  umocnienie skarpy prefabrykatami ażurowymi 60 x 40 x 8 cm, humusem grubości  8 cm i obsianie nasionami traw,  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania:  wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z przygotowanym zakresem 

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania.

Materiałami do wykonania umocnienia powierzchniowego są: 

        - humus pozyskany przez Wykonawcę, 

        - nawozy sztuczne, 

        -  nasiona traw, 

 - płyty ażurowe 60 x 40 x 8 cm,
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Humus

Humus powinien być ziemią urodzajną o zawartości od 3 do 20% składników organicznych. Humus powinien być
pozbawiony kamieni większych od 5 cm  i wolny od zanieczyszczeń obcych. Niezbędną ilość humusu należy zakupić.

Wartość  współczynnika  pH  humusu  powinna  mieścić  się  w  granicach  od  5,5  do  6,5.  Stosowanie  humusu
niespełniającego tego wymogu a także doprowadzanie rozścielonego humusu do zadanej kwasowości przez wapnowanie
lub zakwaszanie jest niedopuszczalne.
2.2.2. Nawozy sztuczne

Nawozy sztuczne powinny być mieszanką zawierającą co najmniej 10% azotu, 15% fosforu i 10% potasu albo
podobnego składu zaakceptowane przez Zamawiajmacego.
2.2.3. Nasiona traw

Wybór gatunku należy dostosować do warunków miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej nawilgocenia.
Najlepiej nadają się do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, mających gęste i drobne korzonki. Jeśli Kierownik
nie ustali inaczej, to do obsiania skarp należy użyć uniwersalnej mieszanki traw.
2.2.4.  Płyty ażurowe

Dokumentacja przewiduje zastosowanie płyt ażurowych o wymiarach. 60 x 40 x 8 cm.
Płyty powinny być wykonane z betonu klasy B20 (Cl6/20). Wykonawca przedstawi aktualne orzeczenia jakościowe

producenta oraz stosowny  dokument dopuszczający.
2.2. Materiały  do wypełnienia spoin pomiędzy kostkami

Należy stosować następujące materiały:
a) do wypełniania spoin pomiędzy kostkami: zaprawę cementowo-piaskową 1:2 .

  Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno
odbywać  się  na  podłożu  równym,  utwardzonym  i  dobrze  odwodnionym,  przy  zabezpieczeniu  kruszywa  przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-
69/6731-08. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Używany  sprzęt  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy,  PZJ  i  warunkami  określonymi  w  SST  DM.00.00.00.

„Wymagania Ogólne", p. 3.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych, ujętego w

PZJ: 

- koparki,

-  równiarki,



- sprzęt zagęszczający (walce, ubijaki ręczne, wibratory samobieżne, płyty ubijające).

- cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych).
- sprzęt ręczny.

4. TRANSPORT
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport materiałów

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
właściwości wykonywanych Robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w zakresach
robót i wskazaniach Inspektora nadzoru .

Transport  humusu  i  darniny  z  wykopu  bądź  składowiska  można  dokonać  dowolnym  środkiem  transportu.,  w
warunkach zabezpieczających przed obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciem korzonków trawy (darniny) oraz przed innymi
uszkodzeniami

Zanieczyszczenia  powstałe  podczas  przygotowania  humusu  do  powtórnego  zabudowania  należy  odwieźć  na
wysypisko.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez bieżące usuwanie resztek
humusu naniesionych kołami pojazdów oraz rozsypanych w trakcie prowadzenia robót.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Humusowanie

Powierzchnie powinny zostać przygotowane i  wyprofilowane przez ścięcie nierówności  i  zagęszczenie.  Humus do
rozłożenia  powinien  być  przygotowany  przez  usunięcie  zanieczyszczeń,  darniny,  korzeni  etc.  Zanieczyszczenia  z
przygotowania humusu powinny zostać odwiezione i zutylizowane.

Humus powinien zostać rozścielony na powierzchni grubością nie mniejszą niż 5 cm i lekko zagęszczony (do stopnia
uniemożliwiającego obsypywanie się po powierzchni). Humus powinien zostać obsiany kompozycjami nasion traw, roślin
motylkowatych i bylin w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża,
wystawy oraz pochylenia skarp), zasilony nawozem i podlany wodą.

W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.
Obsianie  mieszanką  traw  powinno  być  przeprowadzone  w  odpowiednich  warunkach  atmosferycznych  -

niedopuszczalne jest prowadzenie robót w okresie od 01.11 do 31.03, przy temperaturach otoczenia niższych od 0°C, w
czasie i po opadach śniegu oraz na zamarzniętym podłożu,

Nie zaleca się prowadzenia robót w czasie upałów; układanie trawnika w tym okresie wymaga bardzo intensywnego
podlewania.

W przypadku spłynięcia humusu w wyniku opadów atmosferycznych lub z innych przyczyn, humusowanie należy
powtórzyć (niezbędną ilość razy).
5.3. Umocnienie prefabrykatami betonowymi

Umocnienie prefabrykatami betonowymi obejmuje umocnienie:

- płytami ażurowymi  60x40x8 cm, polega na ułożeniu na wcześniej wyprofilowanym i dogęszczonym podłożu, na 

której następnie układamy prefabrykaty betonowe. Otwory w płytach ażurowych wypełniamy humusem
5.4. Darniowanie

Darniowanie  należy  wykonywać  wczesną  wiosną  do  końca  maja  oraz  we  wrześniu,  a  w  razie  konieczności  w
październiku.

Powierzchnia  przeznaczona  do  darniowania  powinna  być  dokładnie  wyrównana,  a  w  uzasadnionych  przypadkach
pokryta warstwą ziemi urodzajną

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.
Kontrola jakości wykonania robót we wszystkich przypadkach polega na sprawdzeniu kompletności wszystkich robót,

przedstawieniu stosownych dokumentów dopuszczających, potwierdzających jakość wyrobów zgodną z p.2.
W przypadku układania prefabrykatów na podsypce 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania
Kontrola jakości humusowania i obsiania polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST,

oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej

skarpy,  a  maksymalny  wymiar  pojedynczych  nie  zatrawionych  miejsc  nie  powinien  przekraczać  0,2  m2.  Na  zarośniętej
powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Największe  zagłębienie  powierzchni  umocnionej  przez  humusowanie  i  obsianie  sprawdzane  łatą  3  metrową  może
wynosić 5 cm,



Miejsca w których nie nastąpił wzrost trawy, należy spulchnić i obsiać ponownie.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową wykonanego umocnienia, wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi, jest:

 - dla humusowania i obsiania - metr kwadratowy (m2), 

- dla prefabrykatów ażurowych 60x40x8 cm - metr kwadratowy (m2), 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z  wymaganiami Kierownika, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z SST podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.  
Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość robót jest niedopuszczalne.

Roboty podlegające odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płaci się za wykonane umocnienia, zgodnie z jednostkami wg p.7.2.

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:

9.2.1. W przypadku humusowania z obsianiem nasionami traw

        -  zakup i transport wszystkich niezbędnych materiałów,

-   lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,

-   zakup i transport humusu w ilości zapewniającej wykonanie humusowania na pełną grubość warstwy,

-  załadunek i odwóz pozostałości z przygotowania humusu do powtórnego wbudowania wraz z kosztami
    utylizacji,
-  ułożenie humusu wraz z zagęszczeniem niezbędną ilość razy,
-  obsianie nasionami traw z nawożeniem i jego powtórzenie niezbędną ilość razy, dla uzyskania  
    właściwego pokrycia,

-  podlewanie wodą i pielęgnacja,

-  bieżące oczyszczanie jezdni dróg dojazdowych i miejsca wykonywania robót,

-  koszenie z częstotliwością zalecaną przez producenta nasion, w okresie budowy, 

-  oznakowanie robót i jego utrzymanie,

-  wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,  prób i sprawdzeń,

-  wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą SST.

9.2.2.    W przypadku prefabrykatów betonowych (płyty ażurowe, chodnikowe i korytka ściekowe)

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-zakup i transport wszystkich potrzebnych materiałów,
- przygotowanie i rozłożenie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubości,

- zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ułożenie prefabrykatów betonowych,

- wypełnienie otworów w płytach ażurowych humusem,

- wypełnienie szczelin pomiędzy płytkami chodnikowymi i korytkami ściekowymi,1

- oznakowanie robót i jego utrzymanie.

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,

- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją



10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań 

PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

PN-S-02205.-1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
10.2. Inne materiały
Ogólne Specyfikacje Techniczne – Warszawa 2001 


